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ВВЕДЕНИЕ 

Утваркценная в 1977 г, и ввегенная в пействие с I янва 
ря 1978 г. „Инструкция по проектированию силового и освети 
тельного электрооборупования промышленных препприятий" 

CH35777 в значительной маре устарела, но виз не исключана 
из числа пействующих нормативных покументов по строительству. 

В 1994 г. взамен разпела I „Общие указания" и разрела 3 
„Осветительное электрооборупование" Инструкции СНЗ5777 ВНИПИ 
Тяжпромэлектропроект была выполнена IA репакцпия работы „Иро 
актирование осветительного элактрооборупования промышленных 

препприятий. Внутреннее освешение. Нормы технологического про 
ектирования", в которой онл учтен ряп изменившихся треоований 

правил устроиства электроустановок (159) 6го изпания 1966 г. 
[1] и требования пействуюших норм астественного и искусст 

венного освешения CHull 1479 [2]. 
В 1996 г. Министерством строитальства Р@ ввапены в п9й 

ствие новые нормы СНП &30596 „Естественное и яскусствен 

ное освапцениа" [3] (взаман CEull 1479), что потребовало 

внасения изменений в указанную работу ВНИПИ Тяхпромэлектро 
проект 1994 гопа. 

В панной работа, восяшей To же название, что и работа 

1994 г., но с побавлением „Регакция 1996 г.", учтены требо 

вания новых норм СНаП 230595, изманения, внесенные в ait 
ствующие ПУЭ 6го изгания на I января 1996 г., накоторые про 

грессивнна требования к освещения из разпела 6 „длектрическоев 
свецение" [4] и главы 7.1 „Электроустановки килых и общест 

венных зпаний" |5] прозкта ПУЭ Тго израния, а также учтен 

многолетний опыт проектирования внутренеего освешения промныш 

ленных прегприятий. 

Данная работа не является утверкренным нормативным поку 

ментом по строительству, но зе указаниями и рекоменрациями 

можно руковопствоваться при проектировании внутренного освеше 
вия промышленлых препприятий, агминих гративнобнытовых, контор 

ских, лабораторных и проектноконструктороках помецений про 

мышленных препприятий. 
С выхопом панной работн работу 1994 г. слепуят считать 

H@ ПайСтТвитТезьной. 



Т. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

Т.Г. Требования настоящих норм полены выполняться при 
проактирований электрического освецения вновь строяшихся и 
реконструируемых произвопстванных и вспомогательных званий 
промышленных и сельскоуозяйственных препприятий. 

Требования настояших норм полкны выполняться также при 

проактиро вании электрического освецпания апминистративнобн 

TOBHY, конторских, лабораторных, проактноконструкторских и 
вспомогательных помецений промышленных препприятий. 

Требования норм на распространяются на проектирование 

элактрического освешения попземных объектов (шахт, ругников, 
транспортных туннелей), транспортных срепств, строительных 

плошапок, общественных и вилыу зпаний, а также территорий 

всех назначений, порог, проезпов, прошарей, улиц. 

На освецение помецений и наружных установок CO взрнво 

опасными зонами настояциа нормы распространяются в той mane, 
в какой они не изменяются, пополняются или уточняются требо 

ваниями, соперканимися в работах ВНИПИ Тяхпромэлектропроакт 
„Рекоменпации по проектированию освешения помецений со вэры 

воопасными зонами" (undp работы М4Т69 [6] ‚ 1994 г.) и 
„Рекоменлации по освашению наружных установок BO взрывооцас 

ных зонах" (шифр работы №4166, [7] 1994 г.). 

I.2. Пра проактировании электрического освешания крома 
требований настояшиу норм ролжны выполняться требования СНиП 
830595 по провктированию естественного и искусстванного 

освепения [3] ‚ пругих нормативных покументов, утвержоен 

HHY или согласованных Министерством строительства РФ и Поа 
вил устройства электроустановок (ПУЭ) iT]. 

Т.3. В случаях, препусмотренных Метопическими указания 

ми по профилактическому ультрафиолатовому облучанию люпай, 
утверкпенными Минзправом CCCP в 1990 г. [8] ‚ полхны праву 

сматриваться облучательныя установки плитального пействия 
[gl ABW DONeHO быть обесизчено питание облучательных ус 



тановок кратковременного пействия (ботариев) [© F 

Т.4. Объем и соперханиа прозктных материалов по элакт 
рическому освецению полкны соответствовать указанным СНи 
1.02.018 [Ш xu [oct 21.60884 [1], 

Т.5. Выбор экономачаски цпелесообразного варманта элэкт 
ричаского освецения слапует произвопить по минимуму привепен 

чых затрат, руковопствуясь Матопикой (основными полозениями) 
опреапзления экономичаской эбфективности использования. в на 
ропном хозяйстве новой техники, изобретений и рационализатор 

ских препложений rg. 
I.6. При проектировании электрического освецения Hanne 

RAT препусматривать прогрессивные технические ра@енич я но 
вое электрооборупование, освознное или осваиваамое произво п 
ством. 

Электрооборупованиз, не освоеннов произвогством, гопус 

кается препусматривать только по согласованию в Заказчиком 
проекта и потенциальным изготовителем оборузования. 

1.7. В проэкта поляны пре пусматриваться мероприятия по 
обеспечению возмокности выполнения монтажа освешенля инпуст 

риальными метопами и своевременного провепения заготовитель 
ных работ в мастерских электромонтахных заготовок. 

Т.8. Применяемна в осветительных электроустановках элект 
рооборувование и материалы полжны уповлетворять требованиям 

ГОСТов или технических условий на это оборузование и материа 

лы, Утверкпенных в установленном поряпке. 

I.9. Конструкции, вип исполнения, способ установки и 
класс изоляции электрооборупования и материалов полжны быть 
выбраны в соответствии с номинальным напряженаем сети и ус 

ловаями окрукжающай срапн. 

1.10. Проект электрического освешения ползач быть увя 

зан с проектами силового электрооборугования, электроснабжеа 

ния, а таквв с проектами теунологического, сакйтарнотеуни 

ческого г пругих випов оборупования и коммуне ati. 



Т.[Т. Элементы осватительных установок трансборматоры, 

источники света, светильники, элзктрические аппараты, прово 

па, кабели и т.п. полжны выбираться такой мошности или пля 
такой плительной попустимой нагрузки, такого сечения, которые 

необуопимы, чтобы препотвоаншать чрезмерный их нагрев в Услови 
ях нормально эксплуатации. В послеаварийных рекимах попуска 

ются перегрузки, прязоряшие BUMS к ускорению старения изоля 
ции, HO He угрожаюцие ве разруйению или расстройством работы 
установки. 

Т.12. При проектировании электричаского освешения полк 
HH быть обеспечены нормы освешенности и показатели качества 
освешения, бесперебойность пействия освешения, упобство обс 
луживания осветительной установки и управления aw, а в необ 
YOUMMHY случаях соответствие освещения требованиям техни 
ческой эстетики. 

Т.13. Вопросы выбора освашенности, требований к качест 
ВУ освецения, систем освешения, источников света, светильни 
ков A их размешения пля помешаний с випеотеоминалами в нас 
тояшиз нормах не рассматриваются. Эти вопросн полжнн решать 

ся в соответствии со специальными указаниями и рекоменваци 

ями, посвященными освешению таких помецений. 

СВЕГОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА. 
ОСВЕЩЕННОСТЬ И КАЧЕСТВО ОСВЕЩЕНИЯ 

eel. Нормн освамшенности в помешениях и на рабочих мас 
тах и нормы качества освецения (равномерность освещения, ог 
ничение ослепленности и пульсаций освещенности при использо 
вании DA освецения разрягных JAM) полены выбираться по гла 
ве СНиП 230595 [3] по проектированию естественного и 
искусственного осзешения, а при наличии отраслазых норм искус 

ственного освецения пля панной отрасли промышленности или ви 
па произворства, утваркпенных в установленном поряпка, на ос 
новании этиу норм. 



я 

2.2. При проектировании электричаского освашения полены 
учитываться условия естественного освешения в помецаниях. В 
случаях, препусмотренных нормами СН.П 280595 ГЗ] при ст 
сутотвии в помешениях эстественного освешания полжно прззу 

сматриваться повышение освешенности, а в помешениях с напос 
таточным по нормам естественным освешении препусматриват>з 
совмешеннов освешение, при котором напостаток эстественного 
света пополняется искусственным. 

8.3. При использовании пля огного помешения разряпных 
ламп и ламп накаливания освешенность полжна приниматься =D 
нормам пля разрягных ламп. 

2.4. При системе комбинировакного освешения уровень `с 

вашенности от общего освеашения гполжен соответствовать урезню, 
препусмотренному главой СНиП 230595 [3] a также Sur 
постаточным. пля работ, выполняемых вне зоны, освешаамой сза 
тильниками местного освешения. 

2.5. Нормы главы СНаП 230895 (3) в отношении TON’ 
обшего освашания в системе комбинированного освашения, на 
распространяются на установки, в которых помимо общего ос2а 

шения в помешениях устраивается пополнительное местное осзэ 
шение эгиничных рабочих мест (например, рабочих столов, Е: 

стаков) или переносное освашение. 

2.6, При использовании OA обшего и местного освешенля 
различных источников свата (разрягных ламп и лами накалива 
ния) освешенность от общего освешения выбирается по нормам 

пля источников света местного освашения. 

2.7. При наличии в помешениях проактируамого объекта 
рабочих поверуностей, облапаюших блеском или зеркально отра 

ваюших свет, ракоманпуется преарусматривать ограничение отра 

женноя блескости в соотватствии с рекоменпациями, сопергаши 

MACH в прирозения 7 к ранве пействующим нормам СНиП [479 

3. 
г «.3. при наобхопимости обаспачения цветоперелачи рабо 

чи; поверхностз“, приближенной к условиям астастванейго 2с 

вешения, полны применяться источники свата з зоотватетэии 
с оекоменлациями праложания we" к CHall 280895 [31, 



2.9. На рабочие поверхности не полжны по возможности 
пагать тени от корпуса работающего или от произво пстванного 
оборупования, особенно многократные или нзперекрываемне свв 
том пругих источников. Ослабление теназй полжно постигаться 
соответствующим расположением светильников или увеличением 

поли отраженной составляюшей освешенности. 

8.10. При проектировании общего освешения (независимо 
от системы освешения) полжна обеспечиваться равпомерность 
распрегелания освешенности в соотватствии с указаниями 1.7.9 
СНиП 23.03.95 [3]. 

2.ТТ. В помешениях, имвюших уорошо отражаюшиа свет ог 
ракпающие поверуности (перекрытия, стены) рекоманлуется по 
возмовности применание светильников, обеспечивающих постаточ 
ную яркость этих поверуностеай. 

2.18. В случаях, когпа по характеру произвопимых в поме 
шений работ к качеству освешения препъявляются особо высокие 
или спациальные требования и асли от@тствуют ранее разрабо 

танные способы освешения этих помешений или рабочих мест, pa 

коме нрувтся проверять препварительно намечаемные решения на 
опытных установках. 

ВИДЫ ОСВЕЩЕНИЯ 

helo. Устройство рабочаго освешания обязательно BNA воаех 
помешений независимо от устройства в них пругих випов освеще 
ния. 

8.[4. Аварийноз освешение разпеляатся на освашение базо 
пасности и эвакуационное, 

elo. Освешение безопасности препназначается пля пропол 

вания работы при аварийном отключении рабочего освеишения. 
ETO слепует препусматривать в случаях, KODA отсутствие осве 
шения и связанное с этим нарушение обслуживания механизмов ий 

оборугования может внзвать взрыв, пожар, отравление люпей, 



прительное расстройство технологического процесса. 

Освешение безопасности необхопимо также пля вспомогате 
льных объектов, обслуживающих произвовственные помеанения, 
указанные выше, в которых напопустимо отсутствие освешения, 
асли без нормального функционирования этих объектов нарупа 
атся работа в произвопстванных помешенияу, что может привас 

ти к указанным тяжелым послепствиям. К числу таких вопомога 
тельных объектов могут относиться помешения узлов связи, рис 

петчерскях, насосных, установок электроснабжения, вопоснабже 
HAA, теплофикацийи, вентиляции, конпиционирования возпуха и 
т.п. 

2.16. Эвакуационное освешаниа препназначается пля Jar0 
пасной эвакуации люпей из псмешений и возможности ориантиоов 
ки рюпей в помешенияу при аварий HOM отключении рабочего oc~ 

вешания. Эвакуационнове освешение слепует прергусматроивать в 
местах, оцасных пля прохопа люпай, в прохопных помешениях и 
на лестницах, слуваших пля эвакуации люпей при числе эвакуи. 
руемых болае 50 чел,; по основным прохзопам произзогственныу 

помешений, в которых работазт более 50 чел.; в произвопстван 

ных помешениях с цостоянно работающими в них людьми, незави 
CHMO от их числа, гпа BHYOD monet! из помешения при аварийном 

отключении рабочего освешания связан с опасностью травматиз 
ма изза прополжения работы произворственного оборупования; 
в произвопственных помешениях баз встественного света, 

2.Г/. Освешение безопасности полено созпавать на рабо 

чих поверхностях, требующих обслуживания наименьшую освешен 
ность в размере 5% освешенности, нормируемой пля рабочего oc 
вешения от общего освешения, HO не менае 2 лк. При этом CoB 
равать освешенность более 30 лк ири разрялных лампнух и болеа 
ТО лк при лампау накаливания попускается только при наличии 
соответствующих обоснований. 

2.3. эвакуационное освешение полкно обеспечивать Han 
меньшую освешенность на полу основных прохоров и на ступе 

HAY лестниц 0,5 лк. 



Неравномерность эвакуационного освашания (отношение 
максимальной освешенности к минимальной полжно быть не So~ 
лее 40:I. 

Светильники освешения безопасности могут использовать 
ся пля эвакуационного освешения. 

2.19. Во вспомогательных зпанияу промншленных прегприя 
тий выхопы из помешений, Tue могут науопаться опновременно 

более ТОО чал., а такхе выхопы из произвопственных помашений 
693 эстественного света, гпе могут нахопиться опновременно 

болэв 50 чел, или имеюшие плошапь Sones 150 ме, полЕНн OHTB 
отмечены указателями. 

Дополнительно полжны быть отмеченн указателями BHYODH 

из корипоров и реколаций, примыкающие к перечисленным выше. 
При этом указатели полкны устанавливаться на расстоянии Ha 

donee 25 м пруг от груга, а также в местах поворота корипора. 

Указатели выхопов могут быть сватовыми со ветроенными 
в НИ; источниками света, присоешинанными к сети эвакуацион 

ного освешения или освешения безопасности и на световыми 
(без источников света) при условии, что обозначение внхопа 
(напцись, знак и т.п.) освецается светильниками эвакуанион 

ного освешения или освеашения безопасности. 

8.20. При технической целесообразности вмасто устройст 

ва стационарного освешения безопасности я эвакуационного oc~ 

вешения гопускавтся применение ручных светильников с автоном 
ными источниками питания (с аккумуляторными батарзями или 
сухими элементами). 

8.2. В случаях, Korma обшеа рабочее освешение разпаля 

атся по питанию на пве примерно равные части с черарованием 

патания светильников или их ряпов от разных сетей и уповлат 

ворениам трабований к освешению безопасности в отношении ти 
па источников смета (см.п.2.46 настояших норм), освешанности 
(п. 2.Г7 настояших норм) и источников питания (1.3.20 насто 
AMY норм), опна iB этих частей может рассматриваться как 



освешение безопасности. При этом часть светальников, обес ие 
чиваюших освешенность, требуемую пля эвакуационного освеше 
ния рекоменпуется выпелять на питание отлельной сетью пля 
созпания минимальной освашенности в нерабочее время. пахур 
ное освашение см.п.П, 2.27, 3.69 настояших норм). 

2.28. Светильники освашения безопасности и эвакуацион 

чого освашения ракоменпуется по возможности выпелять из числа 
светильников рабочего освешения. Самостоятельные пополниталь 
ные светильники освешения безопасности и эвакуационного осве 
шения слепует препусматривать в случаях: 

а) когпа источники света, принятне пля рабочего осваше 
ния, заграшены к применению пля освешения безопасности и эва 
куационного освешения (п. 2.45 настояших норм); 

6) когга освашение безопасности и эвакуационное освеша 
ние питаются от источника ограниченной мопности; 

в) когза светильники освешения безопасности и эвакуаци 

онного освешения нормально на горят и включаются автоматичас 
KA при аварийном отключении рабочего освешения; 

г) когра пля обващания очзопасности и эвакуанионного ос 
ващеняя применяются светильники с автономными источниками пи 
тачия; 

1) когпа напрязение ламп рабочего освешения и освашения 
оззопасности и эвакуационного освешения различны. 

2.23. В помешениях, силовые электроустановки которых ци 

таются no П категории нарежности электроснабжения (по ПУЭ 
[I] а такхе в помешениях с круглосуточной работой, в ко. 

торнх светильники эвакуационного освешения выпелены из числа 
светильников рабочего освешения, ракоманпуется повышать осва 
щанность, созпававмую эвакуационным освешением по значений, 
установленных пля освашения безопасности. В частности, в круп: 

ных помешениях с коуглосуточной работой в целях оокрацения 
протязенности групповой сэти рекоменпуется, эсли это возможно 
по условиям питания, выпелениа тля освешения базопасности и 
эвакуационного освашения целых ряпов светильниког общего ос 
Bema ния. 
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2.24. Освашаниа базоцасности может выподнятьса в Bine 

мастного или локализованного осввшения поверуностей, требую 
ши; обслухиваниз при аварийном рэхиме, с устройством в этом 
случая в прохзогаух эвакуационного освешения. 

2.25. Светальники освешения безопасности и эвакуацион 

ного освешения рекомачруатся по возможности устанавливать в 
упалении от оконных прсамов. 

СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ 

8.26. В помашениях могут приманяться системы освещения: 

а) общего освапения, равномерного или локализованного 
(т.е. осуществляемого эаспрепалениам светового потока с учв 

том расположения освенаемых поверхностей); 

6) комбинированного освещения, состоящего из общего oc 
вашения помещений и местного освешения отлельнныу рабочих маст. 

Применение в помагениях опного мастного освашания на по 
пускаатся. 

Из светильников обшего освешения (рабочего, освашания 
безопасности и эвакуапионного} могут Opa наобхопимости выпе 
ляться светильники пекурного освешения (cM.0.c.69 настояших 
норм). 

Дополнительно к лубой системе освешения в случаях, поепу 
смотренных п.2.33, полвно препусматриваться переносное освашз 
ниа, 

nc’, Систему комбинированного освешения слапует, как 
правило, применять пля произвопстванчых помешений: 

при выполнании зрительных работ разряпов Т,П,Ш,ТУ,Уа и 
YO норм СНиП 280595 [3] 

при выполнения зратальных работ любых разрялов, эоли ха 
рактер этих работ предъявляет требования к качеству освацения, 
невыполнявмыв при обием освешении например, строго опраперлан 
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нов или переменное направление света, сцециальный спактраль 

ный состав света и Tele) 

В остальных случаях слепует применять систему обшего ос 
вешения, 

2.28. В помешенияух, [Ue произвопятся зрительнна работы 

разрялов П,Ш, ТУ, Ya и Yo no СНиП 230595 [3] попускается 

устройство системы обшего освашения при наличии технических, 
экономических и гигленических обоснований, а также при усло 

BAM, что при общем освешении могут быть полностью соблюпанн 
требования к качеству освешения (например, случаи тахнической 
невозмовности устройствасмастного освашения в помашениях с 
очень Эольшой плотностью расположения рабочих мест, с возмож 
ностью выполнения работ по всей плочапи помашения и т.ц.). 

Для зрительных работ разряга I устрой ство системн обша 
го освешения гопускается как исключение только при технической 
навозмокности устройства местного освешения. 

8.29. В произвопственных помешениях, в которых препус 
матривавтся местное освешение впиничных, изолированно распо 

лозенных рабочих маст (например, рабочих столов, верстаков, 

отпельных шитов и пультов; измеритальных праборов и T.0.), в 
апминистрэативноконторских помеаченияу при устройствя мастного 
освешения столов, а Также в помешениях, в хоторых препусмат 

риваатся перэноснов освешение пля рамонтных, налапочных и пру 

гих работ, освешенность от общего освашения полкна принимать 

ся В соотватствии с характером основных работ, выполняамых в 
пенном помеашении. При этом суммарная освеченность рабочих по 
вархностай, имеющих мастное освашение, полгна соответствовать 
ноомируемой пля комбинированного освешения. 

Послепназ трабование He распространяется на апминистра 

THBHO~KOHTOPCKHS помашания. 

2.30. При устройстве в произвопстванных и скларских по 
мешениях со станрартным оборупованием обшего освешения (в 
том числе в схстемз комбинярованного освенения) послепнее слз 
руат выполнять лохализованенм во всех случаях, “Orga ото па 
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aT упешевление установки, уменьшение установленной мошности 
или повышение качества освешения, в частности: 

а) при необуогимости по ;арактеру работы или планировки 

помешения и здания на различных участкау разной освешенности, 
в том числе при наличии в помешании плошареи, специально вн 
деленных пля прохоров или склапирования; 

6) при наличии в помешениях крупногабаритного оборупо 

вания, созпаюшего затенения рабочих поверхностей али препят 
ствуюшаго равномерному расположению светильников; 

в) при наличии в помешении крупных рабочих поваруностей 

али сосрепоточенных групп таких поверхностей с повышенными 
требованиями к освещению UO сравнению с остальной частью по 
мешения или с опрепеленными требованиями к направлению света 
й к освешению наклонных или вертикальных поверуностей; 

г) в скларских помешениях со стеллакным урананиам мате 
риалов. 

4eol. В апминистративнобытовых, конторских, лаборатор 

ных, проактноконструкторских и вспомогательнныу помашениях, 
как правило, полно устраиваться обшее равномерное освешениа, 
но при известном и постоянном расположении рабочих мест реко 
менгуется такое равположениз рягов люминесцентных светильни 
ков, при котором обеспечивается наиболав благоприятное нап 
равление свата в отношении ограничения отрахенной бласкости 
и папающиух теней. 

2.32. В случаях, когпа устройства местного освешения 
поставляются комплектно с теунологическим оборушованием, это 
полжно указываться в проектах освешения и препусматриваться 

питание этих устройств электроэнергией. В остальных случаях 

светотзхнические, конструктивные и сетевые вопросы устройст 

5а местного освешения полны полностью решаться в проекте 

освашения. 

2.33. Штапсельные розатки пля присое пинения переносных 

светильников слепует препусматри ать: 
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а) в помашениях, имеющих технологическое или санитарно 

—техническое оборупование, пля ремонта или осмотра которого 

непостаточно обшего освзшения, а также произвогственные @M 

кости (бункера, баки, отстойники и Т.п.), требующие из осмот 
ра и чистки; 

6) в цахах, гпе необхопимо враменноз увеличение освв 
шенности отлельных поверуностей при выполненил сборочных фор 
мовочных и т.п. работ; 

в) на ремонтных плошалках, в том числе пля ремонта кра 

нового оборуюования; 

г) в галераях и туннелях транспортеров, трубопровопов, 
шинопровопов и т.п.; 

п) в электропомешениях; 

4) в апминистративноконторских, прозктноконструктор 

ских, лабораторных и пругих аналогичных помешениях. 

В помешениях, указанных в поппунктах "а""п" располояе 

HAS штеисельных розеток полкно обеспечивать возмовность поль“ 
зования перзносными светильниками при плина кабеля, как пра 

вило, He болзе 1015 м, а в помещениях, указанных в поппунк 

те "а" возможность пользования настольными светильниками, 
пзреональными компьютерами и пругими электроприборами оргтах 

ники на любом столе, расположенном у стен али в любом пругом 

маста помашения при плине кабеля не болва 2 м. 

При плине галереи и туннели Ha Conga 30 м. гопускается 
установка штвпсельных розеток только по концам гзлерей или 
туннеля. 

В цехах с оборупованием, местное осзешение которого пи 
тавтся от электрической сети, побвепенной к етому оборупова 

нию, слэпуат препусматривать птепсельныя розетки пареносного 

освашения, н9 связанные с питанием местного освешения отпель 
ных рабочих мест. 

В местах, [ua овипавтся опнововманноа использование Ha~ 

скольких цесеносных светильников, рекоменпуется устанавливать 

блоки дз нескольких штепсальных розеток. 



2.34. Чтвисальныя розетки полкны устанавливаться: 

а) в проязвогпственных помепаниях, как правило, на SH 

ше 0,8Гм; 

6) в помашениях апминистративноконторских, бытовых, 
прозктноконструктороских, лабораториях и пругих аналогячену 

На высоте, упобной пля присоепинания к птепсельным эс? :7т 
кам электричаских приборов, в зависимости от назначания го 
мешений и овормления интерьеров, но на выше I м; 

в) в помешениях любого назначения птеповльнне розатхи 

могут устанавливаться в специально препназначенных пля этого 
плинтусах, выполненных из несгораемых материалов, а так’ з 3 

полах или нап поверуностью пора помешений в сиациалько 15=5 
назначанных пля этого устройствах, 

2.35. При выборе числа и расположения штепсельныу рсз= 

ток полна’ учитываться возможность питания от них ручного 

элактрибицированного инструмента, персональных компьютзоса, 
электроприборов оргтехники, пылесосов, мелкях нагреватальных 
приборов при силе тока какпого электропризмника da болен 3 A. 

ВЫБОР ИСТОЧНИКОВ СВЕТА 

8.36. Быбор источников света полжен произвопиться с уче 

том их световой отгачи, срока службн, спектральных и элеактри 

ческах уарактеристик. 

2.30. В качаства источников свата DIA внутреннего осзе 
BHAA могут праменяться* 

а) разряпные лампы низкого павления люминасцентнез 
(Лл) разной нватности; 

6) разряпные лампы высокого павления (РЛВД) пугозье 

ртутные (типа ДРЛ), луговые металлогалоганные тапов ДРИ 1 

ДРиЗ (заркальныа), натриевые ламин высокоро павления (isl) 
tina ДНат; 

в) лампн накаливания (JH), в том чизле галоганнне (ПН). 
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2.38. При технической необхоримостя или по эстетическим 
соображениям попускается примензниа в препелах огного помеаша 
ния источников света разных типов. Для того, чтобн при этом 
было исключено образование на рабочих поверхностях разноцват 

HHS теней, слэпует обеспечивать созпанием какямлибо опним 
источником света не менее 80% всей осзашенности рабочих мест 
(например, в светальниках местного освешания) или побиваться 
ODHOPODHOTO спактрального состава света, папающего на рабочие 

места путем сблизения светильников с разнымы источниками свв 
та, использованием отрахения света от поверхностей помещения 
и т.п, 

2.38. В пеляхуменьшения первоначальной стоимости уста 

НОВКА и трупозатрат по вв обслуклванию слепует по возможности 
осушествлять укрупнение источников света, т.в. применять лам 
0. возможно большей епиничной мощности, в той Maps, в какой 
этотможет быть осуществлено без ухупшения качества освашения 
и снивения экономических и эксплуатационных показаталей уста 

новки. 

8,40. Для общего освешения помашений полны преимуцест 

венно применяться разрярные лампы. Использование My, как пра 

вило, обязательно: 

а) пля системы обшего освеения помешенийз в которых 

выполняются зрительнне работн разряпов ТУ и УП oo глава 
CHall 230595 [3] 

6) пля общего освешеная в сястеме комбинированного; 

в) при повышенных требованиях к цветоперепача; 

г) в помешениях, препназначенных пля работы или занятия 
по простков или слабовипяших; 

0) в апминистратавнобнтовнх, конторскич“, лабораторных, 
проактноконстоукторских помешениях; 

3) в помашенияух без астаственного освешения или с чепос 
TATOYHEM по нормам встественнчым освешением, препназначанных 
пля постоянного прабывания люгай. 
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При этом в случаях, указанных в поппунктах "в" и "р", 

DOJSHH применяться исключительно, а в случаях, указанных в 
погпучкта "г", преимущественно люминесцентные ламин. В ос 
тальных случаях выбор типа разряпных ламп полжен произвопить 

ся в соотватствии с 0.2.46 настояших норм. 

Замена во всех указанных случаях разрявных ламп лампами 
накаливания попусказтся, в BANG исключения, при тахничезхой 
H@BO3MOKHOCTA использования разрялных ламп, например, при от 
сутствии пригопных пля панныу условий светильников, при то9 

бовании полного отсутствия рапиопомех, в случаях, указанчых 

В 0.2.44 настоящих норм. 

2.4Т. В случаях, на отмеченных в 0.2.40 настояших EOOM, 
применение пля общего освашения разрялных ламп рекоменвуатся 
при налисии пля этого тахнических или экономических обос зо за 
ний, например, при необховимости уменьшать трупоэмкость 266 
луживания освашания при большой высоте и трупном поступца к 
светильникам, в случае применения гипроупаления инли и отсут 

ствия сватильников пля ламп накаливания в струвзашишенном но 
Е Е полнении (степень зашиты IP55 али 5 5 no [15)) и т.п. 

4.42. Ламиы накаливания пля общего освешения попускае T= 

ся применять при технической или экономической нецереасообраз 

ности использования разряпныу ламп, в частности: 

а) в помешениях, в KOTODHY произвопятся работы, относя 
пизся к разрягам УТ и У! по главе CHall 230595 [3] 

6) пля освашания теунологических плошаток, мостиков, пе 
резовов, плошапок обслугавания крупного оборуювования и т.п.; 

в) пля освашения помешений с тяжелыми условиями срепы, 
в которых произворятся работн любой точности, если отсутст 
вуют сватильники с пругими источниками света, отвечающие за 
паЕной среда; 

г) пля освешения вспомогательнобнтовнх помешений, 

2.43. [CUA местного освашенаяя слепует применять ламин 
чакалявания али люминесцентные лампы, 
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Люминесцентнние лампы обязательны при повышенных трабо 

ваниях к цветоперзгача д рекоменпуются при оольшой протякен 

ности раоочих мест и при раоотах с олчетящими поверхностями, 

Ламон накаливания рекоменпуются при неоохопимости осу 

шествления опре геленного или переменного направления света, 
а также при конструктивной невозможности установки светиль 
ников с люминесцентными лампами. 

2.44. Применение разряпных ламп всех TANOB не попускает 

ся в устаковхах, питаемых или переключаемых на питание от ca 
ти постоянного тока, а также при возможности снижения напря 

кения DO уровня менее 90% нормального. Применение люминасив 
нтных ламц не попускается, кроме того, в помешениях, roa тем 
пература возпуха может плительно составлять менее +500. 

2.45. Для освешения безопасности и эвакуапионного осве 
шения могут использоваться лампы накаливания и люминасцент 
ные лампы. 

лампы накаливания полжны применяться в случаях, когпа 
обшее рабочее освешениа помешения выполняется разрялнными 

лампами высокого павления (типов ДРЛ, ДРИ, ПРИЗ, ПНат). 

Люминесцентчые рампы могут применяться с огранийчаниями, 

указанными в 1.2.44 настояших норм. 

2.46. При выбора макпу различными типами разряпныу ламп 
в случаях, когра согласно п.ю,40 настоящих корм, применение 

люминесчентных дамп HA являвтся обязательным, послепним сле 
DYST отлавать преппочтение при повнышенныу требованиях к ка 
честву освешения, при ограниченной высотз помецений, и при 

освешении системой обшего освешения помешений, в KOTODHY вн 
полняются зрительные работы оазряпов ТШ по главе СНиП 
25595 [3], 

В остальных случаях ракоменпуется применение разряпнных 

ламп высокого гавления (типов ДРЛ, ДРИ, OPS, ПНат). 

2.4’. Знбор источников света в зависаямости от иветовых 
уарактеристик их излучания слэдуат пройзвопить с учетом ов 
коменраций прилозения wh” к главе СЧий #3595 |3]. 
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В установках с люминеспентными лампами, г которых на 
пре пьявлязтся повышенных требований к качеству иветопарелачи, 
полхнны приманяться преимущшестван:о люминаспазтные рампн бело 

— го света типа 5b, как облапаюнсе наибольшей световое“ отрачей. 

РАЗМЕЩЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ 

2.48. Светальники полжны бнть расположены и установлены 

таким образом, чтобы обаспечивались: 
а) безопасный и упобный поступ к светильникам пля обс 

рукивания; 

6) созпание нормирузмой ссвешенности наиболве экономич 
ным путем; 

в) соблюгение требований к качаству освешения (равно 
марность освешения, направление света, ограничение врепных 
факторов: теней, пульсаций освашенности, прямой и отражен 

ной блескости); 

г) наименьшая протяженность и упобство монтажа группо 

вой сети; 

п) напежность крепления светильников. 

2,49. При общем равномерном освешении, а по возможности 
также и при локализованном освешении, светильники с разряп 

ными лампами высокого павления (типов ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, ДНаТ) 
й с лампами накаливания рекоменлузвтся располагать oo верши 

нам квагратных, прямоугольных (с отношением большей сторо 

ны прямоугольника к меньшей не более Т,5) или ромбичаских (с 
острым углом при вершине ромба, близким к 60°) полей, 

2.00. При установкз светильников на фермах слегуат по 
возмокности сокрашать число пропольных ряпов светильников, 
опуская в этом случае уменьшенное против оптимального pac 

стояния мекпу светильниками в ряпу. 

2.0L. бватильники с люминасцентными лампами при обиам 
хак равномерном, Tai. по возмовности и при локализованног, ос 
зацении, слзвузт преимушественцо размешать рягами, парал 

лальнымя стенам с окнами или ряпами колонн али пилястр. Иноа 



располоканиа попускаатся: 

а) В узких помашенияу с окнами на торцевых стзках; 

6) в случаях, когпа это пиктуется размешением произвоп 

ственного оборупования; 

В) ири работах с блестящими поверхностями, когпа слепу 

ет NO возмохности размешать ряпы светальников параллельно 
основному направлению осей зрения и располагать uy мажру ря 

пами рабочих маст. 
Рярн сватальников слепует выполнять непрерывными или с 

разрывами (в свату), на превышающими примерно 0,5 расчатной 

BHCOTH. 

Многоламповые светальники с люминесцентными TaMnaMa 
попускаатся также размешать в соотватствии с указаниями 

0.2.49 настояших норм. 

8.52.. При обшем равномерном освешении соотношение рас 

стояний MODY сосепними светальниками или ряпами светальни 
KOB K высоте иу установки нап освешаемой поверхЕостью рако 
менпуется выбирать в нижзолздуюних прерзлах в зависимости 
от типа кривой силы света сватильников no ГОСТ I’6'782 

ia 
Кривая К 0,40.7 

Г 0,3I,1 
Д 1,41,5 
M I,32,5 
Л 1,51,8 

Допускаатся; крома случазв кривой К, увеличение этих 
отношени® =з более, чем на GO. 

Умзньезниз указанных отношений попускавтся, эоли это 
обусловлено конструкцией перзкрытия или, зсл: это нзобхопимо 
пля обеопачзняя нормируемых значений показателя ослзпленнос 
Til и коэббицдента пульсации, а така в сручаях, когра при 

YRASAHUHY отношзниях и при превельно возможной моьности ламн 
на обеспзчазазтся нормат“"зная освашениость. 
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В послапнем случае, а также при необхопимости уменьша 

ния коэбфициента пульсации в произволственных помешениях ре 
коменгуатся взамен обликения светильников или их ряпов г7 
менять установку в опном пунате спвовнных или строенных св` 
тильников или соответственно спваивать или страивать PATH WH 
минасцентных светильников. 

ПРИМЕЧАНИЕ. В случаях, когпа наизвастен Tun кривой си 
лы света сватильников по указанному ГОСТу, 
срепнае рекоменпуамов отношение расстояния 

межгу светильниками или их ряпами L 
к расчетной высота h ‚ DakoMeHnyetcz 

поиближеЕНО опрепелять по формула: 

пе Зе, 
roa Ф. поток сватильника в никней полусфере (пля светиль 

ников с люминасцентными лампами условно рассчатн 

вавмый по поперечной кривой силы света); 

Iy осевая Cina свата светильника. 

2.53. В помешениях с постоянно работающими в HUY ЛЮнБми, 
рекоменпуется по возможности избегать опноряпного расположа 

ния светильников. 

2.54. При общем равномерном освешении расстояние от край 

HAY светильников или ряпов светильников по стен или ocak ко 
лонн слепуат принимать в помапениях, превназначенЕ” бля рабо 

ты, [:3, а в остальных помешанияу Т:2 стороны поля или pac 

стояния мекпу рягами светильников. При размешении рабочих 

мест непосреюственно у стен или колонн крайния PATH светиль 
ников слапует в препврах целесообразности приближать к ста 
нам или колоннам, в частности устанавливать светильники на 
кронштейнах. 

8.55. Юсли плина ряпов светильников с люминасиентенми 
лампами превышает высоту их установки нап освешаемой поварх 
ностью, TO в помешениях с постоянно работающими в них люпьми 



слапуат препотврашать уманьшение осваценности в конца рялов 
путем прозолжения рязов светильников за препелы плошаги, на 
которой фактически пооизвопятся работы, примерно на 0,5 вн 
соты установки светильников; упвоения плотности потока ламп 
(лм/м) у концов ряпов на таком ке протяжении; оближением или 
спваиванием светильников; устройством по концам пропольных 
рялов поперачных замыкающих ряпов сватильников. 

2.56. бзветильники локализованного освешания поляны раз 
машаться в соотватствии с требованиями, обусловленными рас 
положением оборупования и характером работн, к распрепелению 

освешенности и направлению света. Локализованное освашение 
может постигаться путзм отказа от симметричного, равномерно 

го размешения светильников в помашении, установки сватильни 
ков, пополнительныу к светильникам общего равномерного освв 
шения, изменением мошности ламп в части этих послепних све 
тильников или измзнением высоты установка части светильников. 

СПОСОБЫ ДОСТУПА К СВЕТИЛЬНИКАИЯ 

2.57. При установке светильников на высоте на болаа 5 м 
нап полом их обслуживание разрешается произвопить со стремя 

нок или приставныху лестниц. При этом светильники не полны 
располагаться Hal крупным оборупованием, приямками и з пруглу 

местах, гра установка стремянок ANH приставных дастнии невоз 
мокна. 

2.58. Для светильников, которые по условиям конструкции 

зпаний и требований, преръявляемныу к осватительной установка, 
не могут быть установлены Ha высоте, поступной пля обслужива 

ния с пола с помошью стремянок али приставных ластниц (1.2,0/ 
настояших норм), полжны прегусматриваться способк поступа 

ыы 

х/ Bos значения высот установки сватильников в панном oon 
разпела и Danea указаны по нихних TOUIK оватильников. 
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пля обслуживания, указанные в табл.Т. При этом принятый спо 
соб. поступа полжен указываться в проекта. 

2.09. Для обеспечения упобства и безопасности обслужи 

вания сватильников рекоменпуется принимать слепующие высоты 
и; установки, м: 

8,Г в электропомешениях при установка светильников 
вблизи открытых токовапушиху частей; 

не более 3,5 на технологических плошапках, мостиках, 
перехопах и т.п. при установке светильников на стенах; 

8,5 на технологических плошадках, мостикау, перахопах 

A т.п. при установке светильников на стойках BODE ограхпе 

НИЙ; 

на уровне настила +0,5 на мостикау пля обслукивания 

сватильников (табл.Г, п.4). 

Установка светильников нап мостовыми кранами подвна про 

ASBODATBCA на уровне не менее Т,8 м нап настилом моста крана 

или на уровне нижнего пояса феом (табл.Г, п. 2). 

2.60. При обслуживании светильников со стационарных 

элактротехнических мостиков и плошапок (табл.Т, п. 4) полжны 
выпаваться строительные запания прооектировшикам строительной 

части объектов на сооружение мостиков и плошапок. При этом 
слапует, по возможности, ориентироваться на ‘утвержпенные ти 
повые проекты мостиков и плошапок. 

2.51, При обслухживании светильников из прохопных техни 
ческих этажей (табл.Г, п. 5) поляны выгаваться строительные 

запания проактировшикам строительной части объектов на прое 

MH в попвесных потолках пля светильников. 

В случаях, когпа попвасной потолок на является несупим, 

т.е. на рассчитанным на прохоп по нему люпей, необуопимо BHR 

павать строительные запания на хоповна мостики на твуничяс 

KOM этаже вполь линий размешения светильников» 



Способны и срепства пос 
тупа к оветильникам 

I. Парепвияные напольные поръемные устройства, 
самозогные A несамохопные 

С мостовых грузопопьам 
ных кранов 

С попвасной люльки, наве 
шивавмой на тельфер опно 
балочного порвесного крана 

Стапионарные маталличеас 
кие элактротахническиа 
мостики и плопагки 

5. Из прохопного технического 
этажа, расположенного нап 
порвасным потолком 
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Таблица Т 

Область применения 

При установка светильников 
на высота of 5 no ID MB 
бескрановых пролетах 

Цехи с тэунологичаскими кра 
нами, работающими pI a2 
смены или BS CM@HH с зыхоп 
ными рнями. Цехи с ремонт 
ными и монтажными кранами 

Пролетны, оборупованные огно 
балочными попвасными кранами 

В цахах, оборупованных мос 
TOBHMA кранами, нздиерывно 
занятыми в произвопстван 
ном процессе. В беаскрановых 
пролетах при навозможности 
использования перепвижных 
напольных попьемных устройсв, 
В оомешениях, освешаемных 
KOMOJ@KTHEMA осветительными 
устройствами (KCY) со шалз 
выми световопами 

В помешениях с попвесными 
потолками и прохорным тах 
Ническим этаком при встоаи 
вании светильников в MOD 
васной потолок или устанав 
ливаемнми нап попвесным 
ПОТОЛКОМ 
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ТРЕБОВАНИЯ К КРЕПЛЕНИЯМ СВЕТИЛЬНИКОВ 

*.62. Попвеснные сватильники обшаго освашания, устанав 

ливазмые на потолках или фермах, как правило, полжны крепи 

ться к послапним во свасом не болва Т,5 м. Увеличение свеса 
этих светильников может препусматриваться в случаях: 

а) если это необзопимо в целях обеспечения поступа к 
светильникам пля обслукивания; 

0) когпа это позволяет улучшить экономические показа 
тэли установки 563 ухупшения качества освешеания. 

При установка сватильников с увеличенным свасом конст 
ция их крепления полжна ограничить возможность оаскачивания 
светильников поп возпействием потоков возпуха. 

2.63. Крепление светильников в произворственных помене 
ниях рекоменпуатся прапусматривать как комплектный инпустри 

альный узел, решазмый, как правило, совместно с конструкция 

MA пля прокладки сети. 

2.64. При обслуживании светильников со стационарных 
электротехнических мостиков и плошапок (табл.Г, п. 4) и из 
прозопных тезнических этажей (табл.Т, п. 5) конструкции гля 
установки сватильников ролжны обеспечивать пва их основных 
положения рабочав и положение при обслуживании, например, 
путем использования специальных поворотных кронштейнов. 

Пря обслуживании светильников из прохопного теуничас 

кого этажа (табл.Т, п. 5) могут также примзняться сватиль 
ники, конструкпии которых пов пусматривает пва их положания 

рабочее и положение при обслуживании. 

2.65. Приспособления пля побвашивания светильников мас 
сой по 25 кг полжны выперкивать в течение [0 мин. без пов 
режпений и остаточных пеформаций прилоканную к ним нагрузку, 
равную пятикратной массз сватальника, а пля светильников 
Maccot болав 25 кг нагрузку, равную пвухкратной масса сва 
тильника плюс 80 кг. 

2.66. Крепления сватил. ников, устанавливаемых на осно 
ваниях, попварженных вибрации, в том числе ча мостовныу кра 

нах, солЕны иметь амортизационные приспособлэния. 
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2.6’. Во BSPHBOONACHHY зонах все светильники полны 
быть жестко укреплены. 

2.68. Светильники местного освешения полжны быть укреп 

лены жестко или так, чтобы посла церемашения они устойчиво 

соураняли своа положениа. 

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ ВЫБОР СВЕТИЛЬНИКОВ 

8.69. Светотехническив характеристики светильников и, 
В первую очерепь, их светораспрепеление полжны выбираться с 
учатом обаспечения максимально возмозной экономичаовтя ус 

тановок и созрания нормируемных значений освешенности при вн 
соком качества освешения. При выбере светильников наплежит 
руковопствоваться их светотехнической классификацией, приве 

пенной в ГОСТ 1767782 04] ‚ соответственно которому про 

извопится выбор светильников по классу светораспралеления и 
типу кривой силы света (см.п. 2.51 настояших норм). 

2.70. В наиболее ответственных случаях, а также при BHA 
работка типовых светотехнических решений освещения помаша 
ний, выбор светильников полжен основываться на теуникоэко 

номичаских сопоставленияух возмокныу вариантов. 

2e/L. При обшем равномарном освещении горизснтальныу 

поверхностай слепует выбирать тем болез кониенто:рованное 

светораспрепеление, чем более расчетная высота установки 

светильников нап освешаемой поверхностью h и нормируе 

мая освешенность Е. 
При наибольшяу значениях указанных параметров слапует 

выбирать светильники с кривыми сил света К или Г, при cpan 

них Г, при малых Д. Если при этом трабуатся повысить 
соотношение межпу вертикальной A горизонтальной освешенчос 
тью, TO слэпуат кривые К заменять кривыми Г, кривые г кри 

выми Д, а послепние в рягз случаев кривыми Л. 
Кривые М слегует, как правило, выбиоать только при ма 

лых значениях К. Ao, асли вари этом необходимо соватить 
высокорасполовен!:а поверуности или насколько возмозно уве 
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личивать расстояние мезпу сватильниками :апримео, при ocBe 
шзнии протяженных ралерей или туннелей). 

ПРИМЬЧАНИЕ. При сопостзлзнии сваткльников слепует учи 

тывать, ч20 наиболее экономичным в отноше 
HAM расуола энергии являатся: тот светильник, 
пля которого произвепение коэффициента ис 
пользования светового потока. в панных усло 

виях на световую отпачу возможной к гриме 

нению лампы имеет наибольшее значание. 
2.78, При освашении вертякальных поверуностей, расиоло 

хеанных по опну сторону OT PATA сватильников, слепуат выби 
рать светильники специального опносторокзего еватораспра пе 
ления или устанавливать в наклонном полохении светильники с 
кривыми типов Г или Д. При расположении pHa светильников 
M@kXDY пвумя ряпами вертикальных поверуностей слевует, как 
правило, выбирать кривые типов М или Л. 

eed При освешении помешений, работы в котсэнх огаза 
НЫ с различенияам блестяших поваруностей и ACT Ov.cHOCTS 

возникновения отракенной бласкости не мохэт быть исключена 
выбором размешения светильников, слапует, как, правило, при 

менять светильники с рассеиваталями, а помешениях неболь 
mo высоты такде сватильнихи с кривой типа Л. 

8.74, Зацитнныа углы оветильников, а такжа наличие и 
тип рассеивателай или экранирующих решеток, DORSEY выбирать 

ся с учетом наобхопимости обеспачить установленные нормами 

CHull 230595 [3] или отраслевыми нормами искусственного 

освашания значения показателя ослепленности или показателя 
пискомборта. 

2,75, Для освешения произвопственныух помешений полжны 
преимушественно применяться светальники сватораспрегелания 

TT (прямого света), а при зорошо отразаюших сват огракпаю 

ших поверуностях (парэзкрнытия, стены}, асли это технически 
возмохно И HI связано с суцпаствеанным увеличением установ 

ранной мошности класса H (прзимунаственюо прямого света). 
Для апминистративьконторскит, проектноконструкторскьх и 
лабораторных помешаний полинн, как правило, применяться 
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светильники светораспределения класса Н. 

Светильники остальных классов по светораспределению (Г рассеянного 

света, В преимущественно отраженного света и С отраженного света) 

следует применять при наличии повышенных или специальных требований 

к качеству освещения (смягчение теней, уменьшение прямой и отраженной 

блескости, освещение разнообразно ориентированных в пространстве 

поверхностей и т.п.). 

2.76. В производственных, административноконторских, проектно 

конструкторских и лабораторных помещениях не допускается, как правило, 

применение средств и приемов  архитектурнохудожественного и 

декоративного освещения; световых карнизов, куполов, ниш, люстр, 

настенных светильников и т.п. Допускается при особо высоких или 

специальных требованиях к освещенности и качеству освещения 

устройство в помещениях световых потолков, — перекрытых 

светорассеивающими поверхностями или экранирующими решетками, а 

также различных способов освещения отраженным светом. 

2.77. В случаях, когда технологическое оборудование поставляется 

неукомплектованными светильниками местного освещения, светильники 

должны выбираться и учитываться в светотехнических проектах 

соответственно типу источника света, принятому для местного освещения 

(см. п. 2.43 настоящих норм), при этом светильники с люминесцентными 

лампами, в случаях их использования для освещения поверхностей, 

обладающих смешанным отражением, или для объектов, рассматриваемых 

через слой материала, обладающего таким же отражением (калька и т.п.), 

следует выбирать с рассеивателями. 

ВЫБОР СВЕТИЛЬНИКОВ ПО ИХ КОНСТРУКТИВНОМУ 

ИСПОЛНЕНИЮ 

2.78. Конструктивное исполнение светильников должно 

обеспечивать их пожарную безопасность и  электробезопасность 

при работе И обслу живании Надежность, долговечность и CTa 
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бильность характеристик в паннных условияу срапы, а такте упоб 

ство обслуживания. 

При выборе светильников стецени их зашиты от возрейяст 

вий окружающей срепы слепуат принимать по ГОСТ 1425490 [25], 
а при выборе светильников пля различных климатических райо 

НОВ необхолимо руковопствоваться также ГОСТ 1515069 [16], 
2.79. При выборе светильников пля помешений без позаро 

опасных и взрывоопасных зон, слепуат учитывать, что степени 
зашиты, установленные ГОСТ 1495480 [15] на опрепаляэт 

полностью эксплуатационные хзарактеристики светильников в ган 
ных условиях срепы. В свою очерепь послепние имеют инпивипу 

альння особенности, на поппаюшиеся классификационной оценке. 
Поэтому во всех возможных случаях наряпу с требованиями нас 
тояших норм выбор сватильников слепуат также основывать на 
опыте Hy эксплуатации в аналогичных условиях, на отраслевых 

нормативных Матариалах и на типовых решениях. 

2.80. В помещениях 0с0бо снрыу слепует применять сва 
тильники со степенью зашитн, как правило, на ника ТР5З 
(преппочтительно 1254}, а в помешениях с химически активной 
cpeno% на ниже IP54 или 574. 

Рекоменпуются светильники с корпусами, противостоячими 

возможным возпействия срепны. велателен уплотненный или оаз 
пельным ввоп провопников, а при возможности залива вопой 
преппочтителен боковой ввоп провопов. 

При гипроудалении пыли степень зашиты поляна быть на 
нике ГР55 или 565, причем при отсутствии таких светильников 
полжнн применяться только светильники с люминасцентными 
лампами со степенью зашиты не нике 5/Х. 

<.ЗТ, В карких помешениях попускаются светильники лю 
бых степанай зашиты, но по возможности слепует избегать 
применения светильников с замкнутыми сввтопропускающими 

колпаками. 

См. примечание © к табд,е. 
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2.32. Для пыльных помешений стапень зашиты свательни 
ков Полина выбираться в зависимости от количества п ;арак 
тара пыли. Преппочтитальным является примзнение сватильни 
ков со степанью зашиты IP6X или IPSX, а в случаях ззобхопи 
мости упрошения обслуживания светильников попускается при 
манениа светильников со степенью зашитны вх и 5’Х а при не 
токопровопяшей пыли (в вире исключения) IP2X. На рекомен 
пувтся применение светильников со степенью зашиты 2/Х. 

2.83. При выборе светильников пля помашений с тязалыми 
условиями CDITH независимо от степени зашиты светильника 
преппочтительным является применение (в поряпке от наиболее 
келательных к менее халатальяым!: 

по стэпани попверкенности запылезнио: 

а) сватильников с плоским али выпуклым стеклом, зац 

эываюшим выхопноа отварстие светильника и снабженгым уплот 

нениам; 

6) светильников с замкнутым сватопропускающим колца 
KOM, совпиненным с корпусом светильника и снабженным уплот 

нением, без отражателя; 

в) таких ка светильников, как и ви, "6", но с отраха 

г) открытых светильников с естественной вентиляцией; 
п) открытых светильников баз астаственной вантиляции. 

По степени восстанавливаемости сватотехуническиу харак 
теристик посла многократной очистки: 

9) светильников, изготовленных с применением силикат 
ной эмали, силикатного стекла, зтеклянного зеркала; 

таклх ха сватяльников, зак в п. "3", но из алюминия 
альзакированного или гимич“. ›бъярченеого, стали алюмини 
рованной, стэкла оогатича?=“ 05 

По степени устоёчиз с к уимическим возпействиям: 

3) светильников, изготовленных с прчменением барбора, 
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фаянса, силикатного стаэкла, пластмассы; 

и) сватильников, имвюшиу поваруности, покрытые сили 
катной эмалью, стакло ооганическов; 

к) светильников, изготовленныу с применением алюминия; 

л) таки *в светильники, как в п. "a", но из стали й 

чугуна. 

2.04. В помещениях пыльных 4 с химически активной с98 
NO наряпу с применением светильников соответствующих ст309 

ней зашиты рекоменлузтся пирокое приманание лампсветильни 
ков: лами накаливания с звркальной или рибдузной колбой, 
заркальных металлогалогенныху ламп типа ДРИЗ, а также ре’ 74k 

торных люминесцентных ламп. 

Указанные ламин слепуат устанавливать в открытой аома 
туре, иригопной пля панных услорРИиЙ срепы, преимуцастванно 

В арматура со стапенью зашиты 5/3 ANA 6°3, 
285. Выбор стационарно устанавливаемых CBSTAIEHYKOR 

в помашениях с пожароопасными зонами толкан произвовиться 

В соотватствии с табл, и с учатом уарактеристак сренн в 
помеше ниях. 

2.86. Пареносныз сватчрьники в помещениях с пожароопас 

ными зонами всех классов поляны иметь стзцень зашиты на ни 
wa IP54, причем, как правило, стекло светильника DONZHO SHTB 
перзкрыто защитной маталличаской сеткой. 

2.87’. Выбор оватяльников пля цомашаний со взрнывооцасны 

ми зонами DOUSSH ODOWBBOTNTECA в соотватотвяц с указаниями 

работы aatp №4169 [6]. 
2.88. Применение светальников пля люминасцестных замп, 

на укомилектованиых конпенсаторами вля повышения коэббициен 
та мошности, запрешается. 

2.39. В цомашениях с повышенной опасностью 2 06060 
опасных (no гл. Т.Г ПУЭ [1] освашазмых любеми источни 
ками света, KDOMS ломинзсненткыу ламп, пол высота чстаковкя 

— светильникоЕ (00 пх HusHe точки) манная 2,5 м и при питания 
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Таблица 

Похароопасные зоны хласса Источники света (рампн): 

накали 'разряпные высо‘люминес 
вания |кого плавления ‘центные 

(ДРЛ, ДРИ, 
ПРИЗ, ЛНат 
кн. м. 

i Манимально поцустимая степень 
зашитн стационарно установленных 

сватильников) 

и oe 

В оомацениях‹ 

ПГ, 1П 

ППЦа, а также ПП при на 
личии местных нижних от 
сосов OT¥YOZ0B произвоп 
ства и обиеобменной вен 
TAI AU 

255 ex* 5/Х 

beg XY YE 
Наружные установки П i¢ LP23 IP23 

а наличии сплошного колпака яз силикатного стакла. 
Три наличии металлической саткя или иного приспособления, 

препятствующего внпарению ламп. 

и выполнении ввоша в светильник провопниками с на 
горюча4 оболочкой али в стальное трубе, 

ПРИМЕЧАНИЯ. I. Стецень зашиты от волы в случаях, когпа она 
обозначена буквой X, опрепеляатся условиями 
срепы. 

а. Отпально установленнна ПРА пля сватяльников 
с разравными лампамая ролжны иметь степень о пря всех поварооспасиыу зон на нака 

3. В окларских помешаниях сватильники с гюми 
неасцазтиными лампами нз полны иметь роассаива 
Tanai и отрадаталэеН 1з горючих матарзалов. 
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напряжением выше 42 В, полжны применяться сватчльники, в 
которых посту к лампа и токовепумим частям возможян только 
с NOMOWSIO инструмента (отвертка, газчный 1 специальный ключ, 
плоскогубцы и т.и.). 

Исключения указаны в п.3,б настояших норм. 

2.90. В помашаниях с поввасными али попщивными потол 
ками попусказтся на равных основаниях приманение встрозенгху, 

потолочных и попвасныу сватильников, опнако при наличия нап 
попвасным потолком прохопного поманания (тахничаского эт2за) 
и возможности поступа из него к местам установки светильни 
ков слепует преимушественно помменять встроенння сватильяики 
варунего обслуживания. 

2.9Т. При тзуникоавономичаской цалесообразности в по 
машениях с попвесными или попривными потолками полжны при’‘а 

HATECA встроенные светильники, совмашенина с устройствами 

приточной или вытякной веитиляции. 

2.92. Из числа возможных K примананиюо светильников золк 
Ен, как правило, выбараться наибодва упобные пля обслужива 

ния, например, светильники, у которых пля DocTyna к лампа на 
требуется выполнения какиулибо трупоемких операций, напри 

мар, отвинчиваниа газк или винтов, 

2.93. При выбора светильников гполжны учитываться пля 
отпельных групи помашений специфические требования отрасле 

вн; или вепомственных нормативных покументов, например, обас 
печение вакуумной гигианы в цахах элэктронной промышленности, 
исключение возмозности парения лами в помашениях пля праго 

товлания циши и хранения цишевых продуктов и т.п, 

РАСЧЕТ ОСВЕЩЕНИЯ 

2.34, Выбор числа, мошности и оасположения сватальников 
слэпузт произвопить на основа типовых рашаний пля освзшазмыу 

помешений и рить при отсутствии таковых на основе свато 
технического расчата. 
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2.95, Число и располовение светильников. полянн, как 
правило, опреваляться по выполнения сватотеунического оасча 
та в соответствии с требованиями 0.0. 2.452.658 настояших 
норм; сватотахчическим расчетом поленн опрепеляться мошнос 
ти ламп. 

При расчете люминесцентного освашения и расположения 

светальников рягами по расчета намачавтся число и расноложа 

HAS ряпов, в процесса ха расчета произвопитоя компоновка DA 
пов, T.S. опрепелениа числа, расположения и мошностя сватиль 
ников в ряпу, 

Во всех; случаях прапварительно намаченноз число и рас 

положение светильников или линий могут корректироваться по 
результатам расчата освашенности или проверки качественнну 

;$арактеристик осваше ния, 
2,95, При выборе мошности ламп или числа светильников 

в ряпу по результатам расчета освешенности гопускается отк 
лонание значений освашенности от значений, требуемых по рас 

чету, в прапалах, как правило, по манус IO% плюс 20%. 
При расчета показателей ослепленности или пискомборта, 

а такжа коэбфициента пульсацаи освешенности пропускается при 

нимать отклонения в сторону ухупшения качаства освашения от 
нормируамых значений в препалах по +10%, отклонения ве в 
сторону улучшения качества не ограничиваются. 

2.97. Расчеты осваненности и качестванных характерис 

тик освешения (равномерность распрепеления освешенности, ог 
раничение ослапленности и пульсаций освешенности при исполь 
зовании разрярных ламп) могут осуцествляться пвумя спосо 
бзми: 

а) вручную, с использованием имеющихся в светотехни 
ческих справочниках и пругих материалах по расчету освеше 
ния вспомогатальных грабиков, таблиц, типовых решений; 

6) автоматичаским с применением ЭВМ и разработанных 

программ расчата освешанности и показателе” качества осве 
шения. 
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Из указанных пвух способов расчета преппочтение рэко 

менпуется отпавать автоматическому, как менее труповмкому, 

а во многих случаях ретающему Take завачи выбора тяпов ис 
точников света, светальников и их расположения. 

При невозможности или нецелесообразности использования 
автоматических расчетов, применяются ручные расчетн в СООТ 

ветствии с рэкомензациями п.п. 2.982.102 настояшиух норм. 

2.98. Расчет освешенности DJONE@H пройзвопиться по то 
чачному матопу с приближенным учетом отравенной составляющей 

осзешенности или по метопу коэббипиента использования. 

Применение точечного метопа обязательно пля расчета об 
шего локализованного освешения, освешения наклонных и варти 

кальных поверхностей, местного, освещения безопасности и 
эвакуационного освешения. 

Этот метоп рекоменпуется mya расчета общего равномер 

ного освеашения в наиболее отватственныу случаях, например, 
пря расчета освещения больших цззов, а такхе при разработке 

типовых решений. 

В остальных случаях, как правило, расчет полжен пройз 

BODATECA по MeTODY коэбфициента использования с широким при 

манением эго упрощенных мопификаций, обеспечивающий необхо 
пимую степень точности. 

2.99. При расчете освашения точачным M@TOTOM и метопом 
коэффициента использования полузн ввопиться коэббициент запа 
са, валичина которого принимается по табл.3З СЕЙ 23595 

[3]. 
8.100. Для расчета освашенности рекоменлуатся использо 

вать слепуюшие расчетно вспомогательные таблицы и графики: 

а) расчет по точачному матопу от сватальников, прини 

мазмых за точачныз круглосимматричнныа излучатэли, простран 

ственныя изолюксы условной горизонтальной освашенности; 

6) расчат no точечномт метопу от язлучателей, на явля 
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HOCT! на условном плоскости (условнна ИЗОлУКСЫ); 

в) расчат по точачному M@TODY OT ряпов сватильников с 
люминесцентными лампами линейные изолюксн; 

г) расчет по матопу коэффициента использования таб 
лицы коэбфициентов использования, таблицы упельной мошности. 

Разного роря упрошенные мопибикации расчета, в частнос 
ти, указанные в порпункте "г", могут применяться пря совнца 
пении панных, бля которых составлены таблицы али грабики с 
условиями оешаемой загачи. 

<.ТОГ. Расчат освешенхости от светильников, пля КОТО 
рых нет расчетных таблиц или грабиков, а имаются только кра 

вые распрерэзления силы свата, слапует произво пить: 
а) по точечному матопу от сватильников, принимаемых за 

точечные круглосимматричные излучатели, с помошвю простран 

стванных изолюкс условной горизонтальной освешенности пля 
ACTO чника силой свата по всем направлениям 100 кп; 

6) по точачному матору от рягов светильников с люми 
несцентными лампами с помошью линейных изолюкс от источни 
ка силой света по всэм направлениям 100 кп; 

в) по M@TODY коэббициента использования с помошью 
таблии коэббициентов пспользования пля различных значений 
показатэзля MM характаразующего #оому кривой силы света. 

2.102. Опрепаление показателей ослепланности или писком 
сорта и коэббициента пульсации освешенности поржно произво 

питься на основании анкенерных M@TODOB расчета этиу характе 
ристик. 

ОСВЕЩЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ цЕЛЕВЫМИ CBETOEO ДАМИ 

2.103. Для осввиения помещений произвопственных зпаний 
взаман светильников могут иснользоваться комплектные освати 
тельные устоо4сгза (KCY) со шелэзыми световогами [17, Ia], 
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Таков устройство состоит из полой, обычно цилинтоичес 
Кой COPMH трубы канала световорга риаматром насколько пе 
сятков (по 60 и более) сантиметров глиной несколько (по 18 
a болза) метров. Б(льшая часть внутренней поваруности кана 
ла световопа покрыта зеркальным слоем, а маньшая часть BOTS 

канала оставлена He зеркалированной, обычно матированной, 
пропускающей свет, назнвавмая оптической шалью. К огному из 
концов канала сватовопа примнказт BBODHOS устройство с источ 
ником света орной али несколькими зеркальными лампами, 
направляющими световой поток в канал световопа. На гругом 
конце канала размещается торцевой элэмант, покрытый зеркаль 

ным слоем, отражающий сват ламп вводного устройства внутрь 

канала. Освешение помешения осушаствляатся световым потоком, 
выхопяшим через оптическую шель. 

2.104. Щелевые световоры имеют преимушества переп сВе 

тильниками, заключающиеся в сушественном сокрашении колича 
ства источников света и уменьшением маст их установки благо 
паря применению BO ввопных устрой ствах ламп большой эпинич 
HOW мошности и возможности размешения BO ввопных устройствах 

нескольких ламп, 

2.105. Применение шалевныу световопов в DADA случаев ца 
ресообразно пля обшего освешения больших помешений с нормаль 

ными и тяжелыми условиями срегы и помешений с почарооцпасными 

и взрывоопасными зонами. 

2.106. Выбор мажпу освешениам помашений сватильниками 
или шедевыми световогами голжен произвопиться на основений 

тахникоэкономических сравнений вариантов с учетом практи 

ческой возможности размешения в помешении каналов световопов, 
их ввопных устройств, пускорегулирующих аппаратов (ПРА) пля 
разряпных JAMO, а также требований к цветности освешения и 
пругих местных особенностей освашаемых помешений. 

2.107. При решения вопросов практического применения ше 
левых световопов слегует орлентароваться на сариЯно выпускае 

мые ПО "Ватра" (г.Тернополь, Украина) комплектные осватитель 
HHA устройства (KCY) со иллевыми сватовопами, выполненными 
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йз сшитых или склеенных мазпу собой зеркалированных и свато 
пропускающих полос специальной пленки. Сваетовопи изготовля 
RTCA в пвух вариантах: 

a) КСУГ с размешением ввопного устройства с лампами 
ий ПРА и канара световова в осзецаемом помешении; 

6) КСУТА с размещением ввопного устройства с лампами 
и ПРА в смекном помешения илл снаружи зпания, а канала 3Ba 

товога в освешаемом помешении и с перехопным сватопропуска 
(WAM устройством, запалываамым в стену, соепиняюшим ввогисз 
устройство с трубчатым каналов [18]. 

2.108. Казрый из вариантов КСУТ и КСУТА по размерам 

каналов и количаству лами во ввопном устройстве BHNYCKAaATCA 
в нескольких могибакациях; 

а) с каналом пиаметром 275 мм, пляноЯ 6 м с onHO? зар 

кальной металлогалогенной лампой Tana ЛРИЗ мошностью 250, 
400 или 700 Вт; 

6) с каналом пиаматром 600 мм, ллиноя I8 м с четырьмя 
зеркальными металлогалогенными лампамя типа ДРИЗ мошностью 
250, 400 или 700 Вт. Число лами во BBOZHOM устройстве при 

необхопимости может быть уменьшено по трех или прух. 

Указанная плина канала cBeToBona (6 1 18 м) MoweT Зыть 
уменьшона путем его укорочения, Для освашания безоцасности 

или эвакуационного осввшения опна из ламп ДРИЗ во ввопном 
устройстве может Энть заменена зеркальноН лампой накалива 
ния необхопимой MOWHOCT или морут устанавлаваться отлаль 
ные пополнительные светильники. 

BBODHHe устройства выпускаются НО "Ветра" на напря“е 

нии 380/220 в [13]. 
=.109. Расчет освешения OT чалевых CBATOBODOS славуэт 

BHOOJHATL мзтопом коэббиниента использования по материалам, 
опубликованным в [9] али MITODOM, оплсанным в работе 

leo]. 
8.Е1С. При прозктир ‘вании освешения с применением пале 

вых световопов нвзобховныо знтавать проэктярозшикам стооз 
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тельной части объекта строительные запания на плонапки, мос 
тики, лестницы и т.п. Для размешения ввопчнх устройств ове 
товопов и угобного и безопасного порхора к ним. 

Kell]. Рекоменпации и указания по проэктированяю осва 
шения в помешениях со взрывооцасными зонами с применение пз 
левых световопов привепены в работа AO ВНИПИ Тяхпромэлектро 
проект шиёр №159 [6]. 

2.112. Пля облегчения проектирования освешения с при 

менанием шелевых световогов рекоманпуется пользоваться пву 

мя. сериями альбомов типовых чертежей, распространязмых АО 
ЦИТ: серия 5.407.983 [2 и сзрия 5.407.94 [2]. 

3. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА 
НАПРЯЖЕНИЯ 

3.Г. Номинальные значения напряжения паремеанного и ooc 
тоянного тока источников питания и прзобразователей (транс 
форматоров, генераторов, аккумуляторных батарей) и источни 
ков света (пля разряпных ламп комилэктов ламиз ПРА), испо 
льзуамого пля осватительнну установок, указаны в табл.З, 

3.2. Для осветитальных сетей применяются слеюуюшиа сис 
темы напряжения переменного тока: 

а) 660/380 В с заземленной нейтралью. Используатся пля 
питания общего освашения в произвопственных помешениях, гла 
эта система напряжения принята пля саловых электроприэмни 

Ков; 

6) 380/220 В с заземленной найтралью. Наиболее широко 

аспользувтся пля промышленных прегприятий, обшестванных и 
зилых зпаний; 

в) 220/127 В с заземленноЯ найтралью и 33220 В дез нейт 
DANA используется на некоторыу сушествующих произвооствен 

HH¥ препприятиях и в общественных зданиях. При реконструкции 

объектов или их электроуст. новок рекоменпуется перехопить на 
систему 380/220 В; 
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г) 44 Bu [2 В пля cate малого напряжения огнофаз 
ные и треубазные сати. 

Применявиевся ранее пля трансборматоров, сетей и ламп 
напряжение 36 В попускается сохранять пля существующих обьак 
тов, гпе было применено такое янапояжениа. 

3.3. Для осветительных сетей приманяются системы пос 
тоянного тока напряжением 220, 127, 110, 40, 12 В. При ис 
пользовании пля питания освешения (в основном освешаний 69 
зопасности и эвакуационного) аккумуляторных батарей, преп 
назначенных пля внутриобъектной связи (телефон, писпатчери 

зация и T.0.), попускается применение пругих систем напря 

кения постоянного тока, HO не выше 220 В, 

3.4. Напояжение 380 В пабеманекого тока может приманять 

ся пря обшего освешения: 

а) пля светильников и шелевых световоров (см.п.п.2.103 
2.112 настоящих норм) с разряпными лампами внсого вавления, 
питаемнх комплектно с НРА напряжением 380 В (например, ме 
таллогалогенные лампы типа ДРИ, ПРИЗ мошностью 250 Br и do 
лее); 

6) пля светильников с люминесцентными лампами, имеющих 
элэктрическиз схамы пля напряжения 380 В (например, с посла 
повательным сое гинением лами, с могобазными ПРА); 

в) пля многоламповых светильников, лампы которых цо ус 

ровиям эксплуатации разбиваются на несколько включений, 

При питании светильников И шелевну световопов чапряхке 

нием 380 В ввопвн в светальники и ПРА поляны выполняться мер 

ными провопниками с язоляцией на напряхение на ниве 650 В; 
в помешаниях с повышенной опасностью и особо опасных ваз 

вазные провога, ввопимна в светильник или во ввогное устрой 

ство шелевого световопа ролжны отключаться опновременно. 

В случаях, указанных в поппунктах "а" a "6", попускаат 

ся BBOD B сватильник или во ввопное устройство пелевого све 
товоба фазного напряжения системы 660/30 В с зазамланной 
нейтралью. SBOD в сватиль: 1K или BBODHOS устройстео шелевого 
световопа пвух или трах Таз системы 660/320 В заправается. 
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Таблица 3 

Номинальное напряжениа, В Вип тока 
Источников и Сетей и приемни 
повобразоветалой КОВ 

Переменный 

опнофазный Та, 42, 230 Та, 40, 20 
тразфазный 12, 42, 280, 1! 12, 40, 220, 

400, 690 380, 660 

Постоянный IZ, 230 12, =20 

ПРИМЕЧАНИЯ: Т. 

а. 

Для источников и преобразоваталай указаны 

межпубазные значения трахфазного тока. 
Кроме значений, указанных в таблице, попус 

кается применять номинальные напряжения пля 
ранее разработанного оборугования; 36 В 
(источники, преобразователи, приемники); 

Т33 В (ппеобразователи); 127 В (приамники). 

Лампы накаливания обшего назначения выцус 

каются на сляпующие значения напряжения, В: 
125135 (расчетное 130); 215225 (220); 
220230 (225); 225235 (230); 235245 (240). 
всли ори провктиоовании освешения конкретных 

объектов преимушественные препалы колебаний 
напряжения в осватительной сети Ha изваст 
ны, рекоменлуется пре пусматривать лампы на 
215225 (220) В. 
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Светильники, указанные в поппункта "а", полжны устанав 

ливаться на высот9 на менаа 2,9 M от пола, а при обслукива 
HAM их в плошапок, мостиков, мостовых грузопопъамных коанов, 
поступных только квалибицированному парсоналу, поляны уста 
навливаться, как указано в п. 2.58 настоаших норм. 

2.5. Напряжение 220 В поцускавтся приманять пля свати 
льников обшего освашения без ограничания их конструкций я 
высоты установки в слапующих случаях: 

а) в помешениях без повышенной опасности; 
6) в элактропомашаниях; 

в) пря светильников, обслуживаемых св плошапок, посте a 
НЫ; ТОЛЬКО квалифипирозанному парсоналу (например, МОСТИЕл 

A пловарки пля обслуживания светильников, эляктроцечей и 
Tale), а така мостовых грузо по тьяамных кранов при соблюча 
нии требований п. 2.58 настояших норм; 

г) пля светильников в либтовых лаутах. 

В помашениях с повышенной опасностью и в 060бо опасных 
напрявение 220 В попускавтся пля светильников с люминасцант 
ными лампами, а пля светильников с пругими источниками свата 

пра установка их на высота не менее 2,5 м нап полом. 

B Bane исключения из требований поппункта "6" пля ка 
Эяльных тоннелей A кабельных этакай при установка оватяльни 
ков с лампами накалавания на высоте менее 2,5 м рекоманпуат 

ся приманять напряжениа на выше 42 В. 

3.60. В помешениях с повышенной опасностью и особо опас 
ных при установке сватильников на высота манев 2,5 мот по 
ла, за исключениями, указанными в п. 3.5 настояцих норм, 4 

TAKE? за исключанием светильников с люминесцентными лампамл, 
Полины применяться светальники обизго освешения, отвечаюлее 
трзбованиями п, 2.39 настоялих норм али долино применяться 

напряжение на выше 42 В. 

3.7. Для питания светильников местного стационарного 

освачания с лампама началивания в помацаниях без цовышанной 
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опасности ролжно применяться напряжение на выше 220 В. Для 
помешений с повышенной опасностью И особо опасных, а такте 
пля освешения, встроенного в электричаские шиты, шкафы, ка 
меры распре пелительных устройств, технологические бункера и 
прочее оборугованиа, напрязение не внше 42 В. 

В помашенияу с повышенной опасностью и особо опасных 
пля светильников местного стационарного освашания с лампами 
накаливания попускается напрязение He выше 220 В при пита 
HUM светильников от линий, зашишаемнх аппаратами зашятного 
отключения (см.п.п. 1.7.28. 1.7.42 ПУЭ) али при питании ках 
пого светильника через разпелающий трансформатор (см.и. 
1.7.44 ПУЭ). 

Светильники с люминасиентными лампами при напряжения 

10 220 В поцускавется применять пля местного освашения во 
всех помешениях за исключением CHDHY, особо сырых, тарких 

И С уимически активной срепой 

Допускается (в Buna исключения) напряжение по 220 В 
пря светальников, специально препназначенныу и маркирован 

HHY пля панной области приманения: 

а) с лампами накаливания, устанавливаемых в помешениях 
с повышенной опасностью (но на особо опасных) пля являющих 
ся составной частью освашения безопааности, питаемого от на 
зависимого источника электроэнергии; 

6) с люминеснентными лампами, устанавливаемыми в поме 
шениях сырых, OCOOO сырых, варких A с уимически активной 
срепой. 

3.8. Питание ручных светальников в помешениях без повы 
шенной опасности попускается препусматривать от сети напря 

кениам на выше 220 В, а в помешениях с повышенной опасностью 
и В 06060 опасных Ha выше 48 В. 

При ocodo неблагоприятных условиях, а имзнно, когпа 
опасность поразения элзктрическам током усугубляется тесно 
той, наупобным положением разотающего, соприкосновение с 
большими зазвмленными поверхностями 1 т.п. питание ручных 
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светильников ролЕно препусматриваться от сети напряжением 

не выше 12 В. 

Пзраносные светильники, прэпназначенчые пля попвешива 
ния, насторльныз, напольные и т.п. приравниваются при выбора 

напряжения к стационарно устанавливаемым светальникам мест 
ного освешения, а светильники, устанавливаамые на перестав 

ных стойках, на высоте на манеа ю,5 м к светильникам обша 
го освешения. В послепнем случае патание пареносныу сватиль 
ников разрешается прапусматривать чапряхением 380 В. 

Сати напряжением 40 В пля патания переносного освеше 
ния полины прегусматриваться, в частности, пля езапующих 
объектов: электропомешения, цехи маталло “ паравообработ 

KA, Ццахи такстильное и швейной промышленности, прокатные 
цехи,гарази, вентиляционные камеры, голэраи п туннели пля 
транспортировки материалов в золопном состоянии и т.п. 

Сзти напрязенизм 12 В пля Питания переносного освацще 
ния ролкны предусматриваться: в котельных, в сталаплавиль 
ных цехах, вопопровопныу туннелях, галерзях и туннелях пля 
транспортчровхи раскаленчныу матерлалов, пля работ внутри 
бункаров и гругиу произвопствененх емкосте# п т.п. 

3.9. В случаях, когпа разретается приманание напряхе 

ния 40 В, на следует приманять меньшее капочнение, кроме 
сручавв, когпа это наобхопимо пля обесвачаыия питания инпи 
випуальных траносорматоров мзотного освашения, поставляемых 
комплектно с оборупованизм. 

На рэкоманпуатся такяе в поепелах оп:гого зпачия преру 

смотреть приманение рвух оазличинх напряхзнаа пля осзтей na 
овносгорго освачения. 

3.10. Чрип оасчеатз потаои чзпряжения в освесительных 
сатях чаплезит руковорпствоваться срешуюламая требованиями: 

а) снизаниа напрякания у наиболее упале= ых зама (рля 
разрярных ламп у ПРА) полуно ЗЕтьЬ 49 болзе 5, зомичального 
запряязния ламп; 
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6) наибольшаа напряжение у ламп (или ПРА), как прави 
NO, на волжно быть больше 105% номинального напряжения лами; 

в) в послзаварийных режимах работн осватитальных ce~ 

тей попусказтся сникениз напряжения у ламп (или ПРА) не 60 
mea, чем на 10% и повышаниа не более, чем на I0% от номина 
льного напряжения ламп; 

г) в caTay напряжением не выше 40 В пропускается потзаоя 
напряжения по 10%, считая от вывопов низшего напряжения ис 
точника питания, 

Расчетная потеря напряхения в осветитальной сети полх 
на опререляться исхопя из указанного в поппункте "а" снихя 
ния напряжения у наиболее упаленных ламп (или ПРА), как пра 

вило, при номинальном напрякении на сторона высшаго напря 

кения питающего трансформаторы с учетом потэри напряжения 

в послепнам. 
Oell. Для обеспечения нарежной работн разряпнну ламп 

напрязвение на их ПРА пака в послеаварийном режима Ha полх 
HO быть ниже 90% номинального, 

3.18. В случаях, когша напряжениа на лампах (или ПРА) 
моет рлительно превышать 105% номинального, особенно в ус 

тановках с преобларанием дамп накаливания, рекоменпуется 
установка в осватитальных сетях (преимушаственно у групоо 

вых WATKOB) ограничителей напряхзния. 

3.18, Лопустимыа значения размахов (изменений) напря 

кения у лами (или ПРА) в зависимости от частоты из повторе 

ния или интервалов врэмени мехпу размазами нз полкны превн 

Nath значений, опрепеляемых по графику черт. I приложения 3 
к ГОСТ 1310987 [23], 

Указанное требование не распространяется на лампы Me 

CTHOTO освешения, обслуживающие какойлибо опрепзланный ма 
ханизм, если резкив размахи (изменения) напряхания связаны 
с работой элэктропвигателя этого механизма. 



Для отпельных установок с резко пераманчым уарактяоом 
нагрузки (напраямер, прокатныз цехи) попускаются резкяе pae 

May! напрякения по 1,5% бэз ограничения частоты их повтора 
НИЯ, 

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ 

3.14. При системе напряжения пля силовых.и осветиталь 
ных сетей 380/220 В с ваземленкой найтральо питание силовых 
A осветительных электроприамников полжно пооизвогиться от 
общая» траноборматоров. Применение отпальныу осватительных 
трансборматоров попускаатся: 

3) в случаях невозможности обеспечить при питании осве 
шения от силовыу трансформаторов требований п. 3.[3 настоя 
ших норм; 

6) при большой плотности осватительной нагоузки, когпа 
может быть экономически оправгано примекеание пля питания 
освашения самостоятельных трансборматоров. 

При этом в случае, указанном в поппункта "а" поджна 
такка рассматриваться цересообразность установки общих трано 

(орматоров DFA освашения и части силовну нагрузок, не вызы 
ваюших резких размауов (изменений) напряхения, 

3.15. Ha рекоменвуется использование пля питания освв 
щения трансборматоров, работающих в блоке с опрепеленной со 
вОкКуПНоСтТЬьЮ Теунологичаских мазанизмов и отключаемных вмес 
TS с патающими их трансборматорами при остановке этих мауа 
низков на ремонт. 

При неизбежности такого питания: следует прапусматри 

вать обеспачение питания освашения при отключенич попстанции 
10 паремычка магу шитами лвух ближайшау попстанций, вклю 
чаамой вручную. 

3.15. Пои использовании пля цитания сяловых элактропри 

змников системы чапряжения 660/380 В заземленной нейтоалью 
питание общего освачекяя может выполняться от тех жа транс 



форматоров в случаях применения пля освешения разряпных ламп 
высого павления, как указано в п. 3.4,а настояших норм, 3 

пля питания сватильников с пругими источниками свата и 3::р0 

вых элзктропривмников, на изготовляемых наснапряжение SEO B, 
прелусматривать отизльные трансформаторы с вторичным напря 

зенизм 380/220 В. При этом полкен произвопиться обоснованный 
выбор M@KDY питанием этих трансформаторов от cata 610 кВ 
ADA от силовых трансборматоров 660 В. 

3.1. Выбор сувм соепинекий обмоток трансборматороз, 
используемых вля совмастного питания силовых ий осватитель 
ных электроприемняков, голжен выполняться в соотватствий со 
слеруюшими указаниями: 

а) эсли нагрузка на трансборматор от разряпных ламп 
(включая потери в ПРА) превышаят 25% sro номинальной моччос 
ти, полжны применяться трансборматоры со схемой соепинений 
обмоток "траугольник звезва с нулем"; 

6) зсли нагрузка на трансформатор от разряпных лами 
(включая потери в ПРА) меньше 25% aro номинальной мошности, 
мокет применяться трансформатор со сузмой соегинений обмоток 
"звазра звезпа с нулем". 

3.18. Питание светильников, трабуюнших приманения напря 

кения не выше 42 В, полкно произвопиться от опнофазных или 
трехбазных трансформаторов с пзрвичным напряхением на выша 
580 В, с электрически не связанными обмотками вношего и низ 
шаго напряжения. Опин из вывопов или срепняя точка или нейт 
раль на стороне низшего напряжения трансформатора голжня быть 
занулены или заземлены. Применание автотрансйорматоров на по 
пускается, 

3.19. Питание светильников местного освашения можат BHR 

полняться от силовой сети произвопстванного оборупования, на 
котором эти светильники устанавливаются. 

53.20. Сзетяльники рабочего освешения и свательники OC~ 

вашения безопасности, а в пооизвотственных зпаниях без асте 
СТЕЗННОГО ОСВаШания такха сввтальники этэкуаилонного освацз 
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чия, болжны питаться от назависямнх пстозкиков, отвечаюних 
троебозаниям гл. 2.Г пуэ Е] или автоматически пеоаключа 
ться на назависимый асточник при отключении основного ис 
точника питания, 

Лопускаатся цитаниз рабочего осввшения A освашения 6a 
зопасность от разных трансборматороз опно# пвузтрансформа 
торной попстанции пря питании транспооматоров от назавяся 
MHY ИСТОЧНИКОВ. 

З.еТ. Б произвопственных зланияу без астественного ос 
вешения в помешениях, гпе можат опновреманно науопиться 100 
A 60786 человек, независимо от налачия аварийного освашеняя, 
ползно препусматриваться эвакуационноа освешение по основ 
ным прозовах, автоматически переключазмоа при прекрашений 

питания освешения безопасности на третий независимый внет 
ний или местный источник (аккумуляторная батарея, пизаль 
ганараторная установка), на лспользуемый в нормальном рехи 

MS пля питания рабочего освешения, освашения безопасности a 
эвакуационного освешения, али кажгый светильник эвакуацион 

ного освеашения полязн имэть автономный ясточник питания, 

3.22, В ocodo ответственных случаях (обеспечение обс 
лукивания элактроприамников особой группы) освашания безо 
пасности и эвакуационного освенения или части освешения бе 
зопасности поляно осуществляться от третьего назависимого 
чсточника энергии, что полжно решаться в комплексе с решени 

ями, принятыми пля силового электрооборугования. 

3.23. Во Boas случаях попускается в нормальном оэжима 
электроснабканиа цатания освешекия оззопасности от сати ра 

бочего освашения с автоматическим переключанием эго на соот 
ватствующий источник питания при бослзаварийных рекимах. 

3,24. Освешение безопасности полжно функционировать 

BO эс воямя пзиствия оабочего освещения али автоматичяски 
включаться пра авариёном погасэании рабочего освавенин. 

допускается, чтобы постоянно днла включена только часть 
дамп осванения Зазопасности, а остальнзя час.ь включалась 
вручеую ила автоматическая. 



4g 

3.25. Допускавтся питание освашения безопасности от 
силовой сати (за исключением произвопственных зпаний без ас 
тественного освашения) при условий, что рабочев освешение и 
силовые электроприемники питаются от независамных источников. 

3.25. Светильники эвакуационного освашания производст 

венных зпаний с астаственным освашенизм могут питаться от 
трансборматоров, используемнх пля питания рабочего освешения 
самостоятельными линиями, начиная от MUTA полстаннии или 
распрепалительных пунктов освешения, а пля зпаний, не имею 
ших собственных встроенных или пристроенных попстанций само 
состоятельными линиями, начиная от ввопного распрагелительно 

ro устройства в зпаниа, 

3.27. При тахнической неацеласообразности устройства 

стационарного освешения безопасности и эвакуационного осве 
шения, за исключением зганий без эстестванного освещения и 
в случаях, указанных в п. 3.22 настояших норм, попускаатся 

применение ручных переносных светильников с аккумуляторами 

ANA сузими элементами. 

ПИТАЮЩАЯ ЧЕТЬ 

3.28. При питании внутреннего освешения от встроенных 

ири пристроенных трансформаторных попстанций (ТП) рабочая 

освешение и освешание безопасности поляны, как правило, ou 
таться самостоятельными линиями питающей сети непосренствен 

HO от шитов ТП, а при нецелесообразности использования уста 
новленнныу Ha шитау ТП ограниченного числа MOWHHY автомати 
ческях выключателей (автоматов), обладающих пропускной спо 
собностью, значительно превышающей мошность линий питающей 

осватительной сети, от размешаемых вблизи ТП шатовразм 

новителей фипаров (распрепелиятельных пунктов с автоматами), 
а при устройства пистанционкого управлзния освещения OT 

питов, шкафов, яшиков управленяя с магнитными пускателями 

ий автоматами. 



3.29. При магистральной сястеме цитания силовых эракт 

роприамников попускавтся присовпинениа линий питаючзЯ сети 
все; випов освашения к силовым магистралям (шинопрово пам) 
при условии соблюпения трабований настозшиух норм к уровню и 
постоянству напряжения. 

3.30. Питание освашения от питающей силовой сети или 
силовых распрепелительныух пунктов попускавтся при соблюпэ 
нии требований настояших норм к уровню и постоянству напря 
кения, в частности, пля небольших территориально упаланных 

от ТП зраний, преимущественно при выполнении питающих сило 
вых сатзй возпушными линиями 

Присовпинение питающих свтей освещения всау вилов к 
распре далитальной силовой свти, а также использования сило 
PHY сатай и пунктов пля питания освещения зпаний без эсте 
ственного освешения запрешается. 

Ceol В начале какпой линии питающей сети освешения 
всех назначений полжнн быть препусмотраны аппаратн залиты и 
управления. 

исли при питании освзшения от силовых магустралз#, как 
ухазано в 1.3.89 настояших норм, места ответвлений от сило 
вой магистрали вк линиям питающей сети нзулобны пля оболуви 

вания, аппараты зашиты и управления могут быть отнесены на 
расстояние fo 30 м MO плине элзктропровогки. 

При питании освашания от силовых пунктов линии питающач 
осватитаэльной сати полжны попклочаться к BBODHEM закимам 
этих пунктов. 

3.38. При питании освашания зпаний от ТП, расположенных 

BH9 эти; зланий, в том числе ответвлениями от возпутных ли 
чин, Ha какром BBODS в зпания полжен быть установлен аппарат 

управления. 

3.33. При питании общей магастралью четнрех или более 
гоупповых шитков с Зольшим числом групп, на ввопа в казпый 
WATOK рекоманруатоя устанавлавать аппарат упоавления, Пля 
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шитков, обслузхивающих помешения без SscTScTE@HHOrO освешения, 
установка аппаратов управления на ввопе обязательна при пи 
тании общей линией трех и болзе шитков. 

3.34. Для питающей осветительной сети ракоманлуатся пра 

EMYUSCTBQHHO применять магистральную схему, при этом пля 
многонтакных зпаний систему стояков с проклапкой гооизон 
тальных участков сети по одному лз этажей. Трассу осветитв 
THY ЛИНИЙ рекоменпуется MO возмохности совмешать с трассой 

СИЛОВЫУ ЛИНИЙ. 

3.35. В многопролетных зпаниях рекоманпуется, как OHO 

низ возможных рациональных решений, суема питания освешения, 
при которо взамен групповых WATKOB поперек пролетов прокла 

пывается шинная магистраль (распрепелитальных шиноцоовоп), 
к которой чаразз аццаратн BaMATH vA управрлания присоепиняются 

ответвления к пропольным ряпам светильников. 

Указанные ответвления могут рассматриваться как обычные 
групповые линии или как распрепелительные магистрали (см.п. 
3.15 настояшиу норм). 

BCU по характеру произвопства опновоеменное включение 
освашения всех проратов нахжалательно, то указанные аппараты 
управления гполаны пистанционно управляться с отматки пола. 

Опним из опрегеляюших признаков пля пряменения указан 

ной схэмы является поступность аппаратов, устанавливаемых на 
отватвданиях пля обслукивания, например, с электротеунических 

МОСТИКО В» 
3.36. При проектировании питающих cata в целях упроше 

ния эксплуатации осветительных установок слепует прегусмат 

ривать возможную централизацию управления освешением, причем 

огновозманнов управланиа освашением попускаатся только пля 
помешений и их участков, имеющих опновременную потребность в 
освашении и опинаковые условия эстестванного освашения. 

В централизованно управляемых частях осветительной ус 

тановки полЕны препусматриваться такла групповныа ANA местные 
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аппаратн управления пля возможности отключения отпельныух 

участков сэти при wy обслуживанич. 

Пря использовании нескольких источников питания или B 
случае располования апцаратов централизованкого управлегая 

в местах, наупобных пля обслухивания, рекомеанпуется прапу 
сматривать ристанционное управление этими аппаратами. 

3.36. В случае питания OT осватительной сети згания 
освешения открытых плошарок, склапов, технологических уста 

НОВОК и T.O. пля этой цели полны препусматриваться отлель 
ные групповые шитки или групповые лянии с централизованным 
управлением из пункта управления нарукным освешением. 

это требование не распространяется на освешениа погру 

зочнНо разгрузочных рамп и участков, расположенных Вод навв 
сами, а такке на светильники, установленные переп вхопами в 
зрание. 

9.37. Независимо от требований, изложенных в п.п. 3.31 
й 3.35 настояших норм аппаратн зашиты в питаюшей зети реко 
менплуется устанавливать в слагуюших случаях’ 

а) на ввопах в зпания; эти аппараты могут быть отнесе 
HH в начале линии, питающей только паннов зпание, или в мас 
то ответвления ввопных провопников от магистрали; 

6) в начале стояков, обслуживающих три и болае этажных 
шитка, кроме случаав, когра стояк питавтся отрельной линией, 
в начале которой установлен аппарат зашитн, 

3.38. При обшем тариба пля силовой и осветительной наг 
рузок не рекоменпуется препусматривать отрельного учета 

элэктроэнергии, расхопуемой на освешение, как по препприя 

THO в целом, так и по отпельным пехам. 
3.39. При наличии в зрании групп помашений, обособлен 

ных в апманистративнохозяйственном отношении (пишеблоки, 
зправпункты и т.п.) слегует препусматривать отвельный учат 

электроэнаргии, расхопуемой элэктропризмниками этих помеше 
НИЙ. 
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3.40. Аппараты управления в цитающай сати полны опно 
врзменно отключать вся провопа цепи, кроме заземленных ну 

левых „ 
3.4Т, Аппараты зашитн в питающей сети полжны зашишать 

вс3 провога, крома заземленных нулевых. 

3.42. В качества аппаратов зашитн в питающей свти пол 
SHH применяться автоматические выключатели (автомат) или 
плавкие препозранители. 

3.43. Питание установок кратковременного профилакти 
ческого ультрафиолетового облучания люпей (ботариев), авля 
ошихся мепицинскими технологическими установка (см. п. 1.3 
настояших норм), в завясимости от местных условий может 
прооизволиться самостоятельными линиями питаюшей осватитель 
HO или силовой сати. 

ТРУППОВАЯ СЕТЬ 

3.41. Расположение групповых щитков полжно обеспечи 
вать возможно болез рационально и экономически цалесооб 
разное построение осватительной сети с учетом размашения 

источников питания, принятой систэмны управления освешением 
ит. и. 

Щитки полны размешаться в местах, постоянно востуц 

day пля обслукивания. 

Щитки, с KOTODHY произвопится оперативное управланиа 

освашением, халательно размешать так, чтобы с маста ах yo 

тановки были вирны управляемые светильники, и NO возмох 
ности вблизи основного вхога в помешениа. 

3.45. Конструктивное исполнение шитков или шкафов, в 
которых они установлены, полжно уговлатворять условаям сре 

TH помешаний. Слепует по возможности выносить витки из по 
мешений с тяжелыми условиями срегы, а такзе из помзшений с 
позаро и взрывоопасными зонами, размашая ах в помашениях 
с Эолаа благоприятными усло: 1ями срапны. 
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5.46. В начале какпой групповой линий, в том числе 
питаемой не посоаистванно от шинных магистралей (см. п. 3.35 
настояших HOOM), полжны быть установленк аппараты зашиты 
на всех назазамланных провопах, а в групповых линиях, питаю 
ши; светильники, установленные в помашениях со взрнвооцаснн 

ми зонами класса В.Т, такхе в нулевых провопах пвуупровопных 
групи. В остальных случаях установка аппаратов зашиты на 
зазамлэнных нулевых провопах запрешавтся, 

3.47. Номинальный ток оасцецителя автомата яли плавкого 
элемента препозранителя, применяемых пля зашиты ланий гру д 
HOBO сэти, на полжен превышать co А. 

В групповых линиях, питающих разрярнне лампы мошностью 
I25 Вт и более или ламаны накаливания 300 Вт и болае, а так 
хе в сатях напряжением на выше 42 В, могут применяться аппа 
раты зашиты с номинальным током по 63 А, 

При зашите групповыу линий автоматами с тепловыми или 
комбинированными расцпепителями, установленными в закрытых 

шкафах или шитках, рабочий ток Г рупповой линии не полжен 
превышать 90% номинального тока уставки автомата. 

3.48. Схемы групповыу линий при разных системах напря 

хения осветительной сети приверены на рис. Г,&,3,4. Какпая 
групповая линия, как правило, полжна сопаржать количаство 
ламп и штепсельных розеток Ha более указанного в табл. 4 
(см.также п. 3.130 настояших норм). 

3.49. В помешениях апминистративнобнтовых, проектно 

конструкторских и т.п., rua устанавливается большоа количе 
ство светильников общего освашения и штапсельных оозеток, 
при системах напрязения 380/920 Ви 220/127 В с заземланной 
нейтралью, в цалях сокрашения протяжанности провопников груп 

повой сети, B3aM9H огнобазных групповых линий озкоменпуется 

прзпусматривать трехфазнныа и пвухбазные групповые линии с 
обшим рабочим нулевым провогником, зашищазмые устанавливав 

мыми на групповой WATKA огнополюсным автоматами или плавкими 
препохранителями. При этом светильники и штепсзльныя розетки, 
устававливазмые в отпельныу помешениях или в разныу частях 



А ВСК 

Puce}. Cyeme групповых JUHA при системах напряжения 
напрязения 660/380, 380/220 и 220/127 В и патании ОП напряяе 

нием соответственно 380, 220 и 127 В. 
а лвузпроводная олнофазная; 6 трезпроволная однобаз 

ная для взрывоопасных зон класса БТ (только для 380/220 я 
220/127 В}; в трехпровопная двухфазная; г, д четирехпровол 
ная трехфазная. 
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Puc.2. Creu групповых 
линий при ch теме 380/220 a 
220 /Т&7 Ba питании ОП нап 
ряззнием 380 и 220 В, 
а тразпроводная двухфазная; 
6 чатнрехпрововная трах 

базкая. 

Puc.3. Суеын групповых 

ллниЯ при састемах 33220 2 

220/127 В при патании ОП xan 
ряжением 220 В a отсутствая 

необхо длилости заземления или 
закуления ОП. 

а) 
ABCN 
iL ee 

6) 

ABC 

PP 
Г 

АВС ‘Osh 
а BRYYODOBODHAA пвухбазная; 

6 трехпроворкая траэхбазная 

8 

с трехполюсным автоматом; 
В трехпроводная трехбазкая. 
с тремя олнополюсными авто 
матами. 



650/380 в 56 
380/220 в 3х220 в от сети 
2207278 заземления 

408 
128 3 40= х 

128 

a) 

660/380 8 
380/ 220 8 

220/ 1278 
3x 2208 

A р от сети А 8 ec 

408 +0 в 12.8 #28 

г) 

Рис. 4.. Cyemy сети малого напрязения 
при патании от трансформаторов: а,0 опнобазвных; 

в,Г трехбазных. 



97 

опного большого помашания слепуат питать от разных фаз групио 

вой линии (см. такхе п. 3.[3Т настодниу норм). 

В указаннну помзшенияу сватильники общего освешения и 
штепсельные розетки слепувт питать разпельными групповыми ли 
лиями или от разных баз трезбазной или пвузбазной групповой 

ЛИНИИ. 

3.50. В препелах соблюпения требований п.п. 3.47, 3.48, 
3.49 a табл. 4 настояших норм необуопимо осуществлять всзмар 

ное укрупчение групповых линий, если это нз ухупшазт условий 

эксплуатации (BOSMOSHOCTS выключения освешения по частям, на 
;ожпание мест поврехпений и т.п.). 

3.51. В цахаху большой протязенности при отсутствии необ 
хогимости управления освешением OO отпельным участкам рекоман 
пуатся применение системы распрепелитеальных магистралай, про 
клапываемых вполь цеха и выполняемых шинопровопами, кабалями 
по тросу, провопами на изодирующих опорах и т.н. 

Токовая нагрузка и число ламп и сватильников рля распцре 
пелитальныу шинопоовопов на ограничивается, но на ответвленияя 
OT HAY К отпельным сватильникам или блокам святильников полк 
ны устанавливаться аппараты зашитн и управления. 

Групповне линии, присовпиняемые без шитков непосрапствен 
но к питающшим линиям (см. п. 3.35 настояших норм), полжны от 
вачать всам трабованиям настояшего попразпела. 

3.02. Компенсация рзактивной мошности с повепением коэб 
фациянта мошности в установках со светильниками с пвумя и 6o 
N88 люминесцентными лампами по значения не maHaa 0,9 и с опно 
ламповыми люминесцантными светильниками по нз ниже 0,85, полж 
на осушествляться конпенсаторами в составе ПРА пля этих ламп, 
а в установках с разряпными лампами высокого павления (типов 
АРЛ, ДРИ, ДРИЗ, ДНаТ), не имеюших конпенсаторов в состава ПРА, 
как правило, установленными у шитков трехбазными конпенсатора 

MA, отрельно пля какпой отуопяшея трехфазной групповоЯ линии 
[24]. 
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Таблица 4 

Групцовые Наибольшее количество ламп, шт. 
линии по рис. 

Jamo накаливания, раз Люминесцантные 
DADHHS ламин высокого лампы 
павлеания (tuna ДРЛ, ДРИ, 
ПРИЗ, ДНаТ), ттапсельнна 

оозатки 
Le 

I 20 на какую gasy” ‚50 на кажпую фазу 
2,а 20 50 
2,5 50 75 
3,2 20 50 
3,0 30 75 
4,3,0 2 
4,В,Г 30 

К групповым линиям освешения лестничных клаток, тауни 
ческая этахей, погпполий в общественных зганиях разрепша 
ется просовпинять на базу го 60 люмянесцентных лами мош 
ностью по 80 Вт и ламп накаллвания мошностью по 60 Вт, 
по 75 люминаспентных JAMO мошностью по 40 Br и po 100 лю 
минеспектных ламп мошностью 20 Вт и маны, 

ПРИМЕЧАНИЯ. I. Для групповых ляний по суемам рис.т, питающих 
лампн накаливания в световну карнизах, пане 
NAY и т.п. количество ламп на фазу рекомен 
TYA8TCA принимать не более 50. 

Для линий, питаюшиу многоламповые люстрн, 
число ламп на базу He ограничивается. 

3. 3 случае присоепинения ламп и штепсэрьных 
розаток к овной групповой линии общее коли 
частво JAMO и роззток не полжно прэвымать 

указанноа в таблица, 
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Необзопимость компенсации в установках с разряпными лам 
пами высокого павлания опрзвелявтся в анливипуальном поряпкэ 
в основном в зависимости от обшего коэффициента мошностя в 
системе электроснабжения прапприятия. В большинства случаав 
устройство компенсации являатся неоправпанным, эсли активная 
MOWHOCTS присовринакных к трансборматору разряпныу ламп BHCO 
кого павления ня превышазт I0° эго номинальноЯ мошности. 

3.58. Ограничение пульсаций освашенности в установках с 
люминаспантными ламиамл полкно постигаться применанием ант.. 
стробоскопичаскиу ПРА, а при навозмояности примеления тэкссчх 
или напостаточности этой меры соответствующим распрепеланиам 
межгу базами сзти светильников или отпельных лами в MHCror2 

повых светильниках. 

Для этой ва цели в установках с разряпными лампами вис 
кого павлания обязатально применение треуёазных групповых д 
ний (кроме помешений, пля которих нормами главы CHall 230565 

[3] не ограничивается коэйфициент пульсаций), поваганиз 
пульсации по нормативного значения полжно постигаться пооче 
рерным присозпинанизм ламп к разным базам сета, д эели Broan 
расстояния мажпу светильниками оказывается меньше рекоманру 

Q@MOrO (см, п, 9.52 настояших норм), TO препцочтятально уста 

навливать на рэкоменруемых расстояниях Элоки яз 23 сватилъ 
ников, присовгиняемых к разным базам сети. 

3.54. При устройстве в помешениях пробилактических уль 

трабиолэтовнх облучательных установок плительного действия 

(см. п. Г,3 настояших норм) цитание ультрабиолэтовых облуча 

талей полжно произвопиться самостоятельными групповыми линия 
ми, присоепиняемными х шаткам рабочего осзешения али x само 
стоятельным шиткам. Должно поегусматриваться разпальное уп 

равлениз общим освешением и ушьтрабиолатовыми обручаталями. 

м 3.55. Трассировка ланий групповой сети полкна odacnau: 
вать упобство монтаха, а при открытой провопке такхе заг 
ляпность и поступность ПООвБОПКИ. 

Для линий, прокларБвазмых в опном направлении, слапует 

по BOSMORHOCTA принимать совмеценную трассу и пиров” прокти 
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ковать пля HUY объзгинение нулевыу провопов (прзимушественно 

пля линий, принагуэваших разным базам сзти). Объепинение Ey 

левых OPOBODOB рабочаго освашания и освешения безопасностл, 
а такхе нулевых провопов, имеющих зашиту (см. п. 3.46 насто 
яших норм) на попускается. 

0.55. Линии скрытой провойки, эсли это возмохно, реко 
ханлузтся проклапывать по кратчайшим расстояниям 693 соблю 
рения прянпапа цараллельности стооятадьне”м линиям. 

3.57. Обшиз пля нескольких линий нулевне провопа или про 

вопка в трубах полкнн проклапнваться совместно с базнымя 525 
вогами, а при провопка кабелями полкны быть заключенн 3 обпто 
оболочку со всэми фазными или хотя SU с частью из них. 

3.58. Допускается присозпинение штепсельных розеток к 
групповым линиям, питающим сватильники (с учетом требозанд” 
п, 3.43 и табл. 4 настоящих норм в отношении количества пр: 

соевпиняамых к групповым линиям элактроприемников), в KOTODL; 
осушаствляатся управление освешением местными выключателями. 
При большом числа розеток рекоменпуется питание их отпельн 
MH групповымя линиями, если это на связано с сушаственинм 
уззличениям протяженности сати. 

3.59, В запиразмых помешениях склагов, сопержаших горх 

чие материалны или материалы в горючей упаковка, на попускает 

ся проклапка линий, не препназначенных пля питания элэ9ктро 

приемников этих помашений. 

5.50. При распрелеланий mexny базами опнобазных нэгру 

зок слапует ограничивать разницу в токау наиболае и наименяе 
нагруженной базы величиной не более 30% в препелах огного 
шитка и 10% в начала ланий питающей сети, 

3.5Г. Аппараты управления в линиях группово.4 сати sone 
EH отключать провога в соответствии с укаганиями, прива пеЕ 
ными 3 табл.о5, 

Апоараты управлания, обслукиваюшие светильники, установ 

ленные в помешениях со взревоопасными зонами класса ВТ, mon 
«ны опчовреманно отключать базныи и зулевой провопа, звогамныа 
з сватлльник. 



Рон тока 

i 

Пэрямениный 
Трахфазный 

То кв 

То 49 

То ха 

орамоцинй 
опиочазний 

Нос тояниый 

Нейтраль Напряжение, В Провова, B которых 
устанавливаются 

 управляамая светильник аппараты управления 
ЛИНИЯ 

Зазамлона 650/380 330 Все назазем 
anne 

То a 3380; 2380 330 То ив 

То жа 380/220; 220 220 

Зазамлана, uso 8x20; 290; 129 
лирована или 
отсутствует 

i 

Зазамлена или 3540; 2x40 40 жи 
отвутствувт З;12; 2x12 12 ро" 

2x40 40 
axle 12 

по 420 о 220 

Таблица 5 

‚Дополнитальнна указания 

а ан ern ae nan aD 

Опновременнов отключениа 
всех назазамланиых прово 
ПОВ ЛИНИИ 

То ка 

При напряжении 380/220 и 
220.412? В в номашаниях co 

’пэривоопасными зонами кла сса 
ВГ в овнофазных пвухпровоп 
НЫХ линиях ролжно обаспа чн 
ваться обновреманнов отклю 
чение фазного и нулевого про 
ВОПОВ, BBOUMMLIS B сватильник 
В помешениях баз 110 BENG ННОЙ 
опасности попускаатся orya 
льноя отключание ках ого 
Чазного провова. В остапьных 
случаях обязательно OTHINOQU 
ние всех незазэаэмленных про. 
BOUOB линии 

aN 
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3.62. Внключатели пля сватильников общшаго освещения пол 
*ны устанавливаться на высоте от 0,3 во ТГ," м от пола в 00 

пустимых, назагромохжренных мастаух поп установка вблизи пве 
рай их ракоманпуатся располагать со стороны пверной ручки, 

В кодах и пзтокох узрахпаниях, в помеизниях пля пребывания 

петей на высота Т,8 м. 

3.53. Выключатали пля сватальников, устанавлаваемыу в 
помешениях с тязелыми условиями CDOSDH, рекомансуатся DHEOCHTL 

в смахжные помешания с лучшими условиями соагны. 

Выключатели пля пушэвых, разревалок при низ, санитарных 

узлов (в том числе состояших из пвух помешений) и горячих це 
хов столовых полкны устанавлаяваться вне этих помашений. Bure 
лочатели пля сватальников, устанавлаваемых 3 запиразмых помз 
шениях, рекоменпуатся устанавливать перец вуопами в эти поме 
шания. 

3.54. Для запираазмых помашаний скларов, сорэрзашиу горю 

чиз материалы или матариалы в горючей упаковке, назависимо 
от аппаратов управлания, устанавливаямых внутри склагов, Jor 
5@H устанавлаваться BHA склапского помешения общий аппарат 
эправтэзкиз, в насгоразмом яшике с приспособланиам пла пломби 
рования на насгооазмой стзна, а пои за отсутотвии ча 27 

тэльно 1 опора. 

O35 о iw) треазбазныу чатноаупровопных гоуппах с питание: 
лаг. п ааны напряжением оакоманлуется поисоепинать отральчыа 

лампы к пазам сети в слапуюшем порялка: д,В,5,А,В,с пой ace 
пользования распреапеляния замц мазпу базами пля ограничения 

KOSTGUNHSHTA пульсанли, а такха в случаях, когпа при отключа 
Нид OHO" дли DBYS “аз трзоузтоя зоуранять уменьленную осве 
ченность по возЁ плошапи помешения; 

A, Азер о, В ..03 С,С ‹... эсли пра откпочании орной 

Ali IBYy баз прегполагавтся соуранять полную осваценчость ча 
части плошаги помацения; 

А,5,0.С,В,^ в остальнчу случаях. 

В пвуухбазныу пичиях поряпок прясовпинаиля ламп к оети 
пранимаатоя ABAROPNYEO указанному. 



63 

rn o .55. При траубазных группах с питанием ламп ланайным 
(мазпубазовым} напрязением прясовпанание ламп к базам сати 
слэпует выполнить в поряпка: АВ, АС, С,АВ, АС, В... 

3.57, Включение рабочего освашеняя со шитков полжно 
препусматриваться в круаных поманеаиях, в которых устанавля 

ваются отпальный WATOK 17: несколько цитков. 

Слеапузт ограничивать приманениа шитков со змашанными 
груцпами, часть которых управляатся со шитка, а пругая часть 

Мастныма выключателями. 
3.58. В многоплонарочных вотройках произвогстваннных 

корпусов ("этажерках"), парагрузочных узлах и пругих случаях, 
эсли различные отметки связаны общностью таунологичаского 

процесса 1 обслукчваются общим персоналом, гопускается в OTC 
туцпленив от ракоменпации п. 3.41 настояшиу норм управлять ос 
вещением BCSY отметок со шитка, располозанного на OHO из 
отметок. 

3.69. При проектировании управления общим рабочим осве 
шением следует: 

а) в помешенияу с боковым астастванным освешаниам npa 
пусматривать отклочение светильников рялами, параллельными 

окнам; 

6) на OUHO отключение объарлнять только оватальники, трэ 

буюшиз опновременного пзйствня по условиям проязворства; 

в) в протяженных помешенияух с несколькими вхорами, поса 
WAIMHY только специальных персоналом (например, вопопровогные, 

кабзльные и теплофикационные туннели), препусматривать управ 

ление освешением OT кавжпого вуопа ANH части вуотов; 

г) в крупных произворственных помешениях (плошатью от 
200 №), нэ чопользуамыу круглосуточно и ча амеющих осваще 

ния безопасности али эвакуапиончого освещения, а такге в про 

хотных помашениях пой Tay кз условиях, и при числз светильни 
HOB G WU 60098, препусматривать возмокность отпазьного включ3 

HUA набольшой части светильников, созпающе по всей плочапи 
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освешенность в нерабочае врамя, необуопимую гля уборки и oy 

раны помашения (гезурное освашение). 

Величина осващенности, равномерность и требокания к ка 
честву пакурного освашания на нормаруются. 

3.70. Для возможности обслуживания светильников в отк 
люченном состояний в помешениях с несколькими сзэт:льниками 
рабочаго освешения, на имающих освашания базонаскссти или 
эвакуационного освещения, светильники поляны распрапаляться 

не манзе, чем на рва включения. 

З.7Т. Управление освешеняем безопасности и звакуацион 

ным освашением полжно прапусматриваться преимущественно со 
шитков при минимальном числе послегних. 

Помаизния с постаточным астастванеым освешениам п баз 
него поляны пататься отпельными группами. допусхазтся прима 

чание пля обоих випов цомешений общих групп, с.зстановкой 
пополнительных выклочателей DAA помешений, имеющих зотастван 
109 освешение, Дополнительные выключатели слепуат поатусмат 

ривать пля освзшания безопасности и эвакуационного освешения 
3 помзшениях, в которых люби че чауопятся постоанно (помеаша 
HUA станций управления, гарперобн, залы пля собрания й т.п.) 

3.72. Сватильники у вуопов в зпания слепует присовпичять 

х Групповой сэзти внутренцаго освешения, преимушестванно к с3 

ти эвакуационного освешаняя или освечения базопасностя. 

5.73. Светильники местного освашеняя DOZEN управляться 
анравипуальными выключаталямя, являющимися конструктавной час 
тью светальники или разменаемнымин на стационарной части элэкт 
зопрововкя. При напрязении HA выша 42 В пля управления лопус 

MA TOR использование птанселькну NOSETOK, эсли они оасполохе 
зы узобно пля этой цели, 

5.74. Стационарные сватальники местного осзешения оако 
маниузтся, а азреносныя ди устанавляваемые на паозставныу 

CTOTRaAY слапузт прасовпачать к сета чарез птансадьнные соа 
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Устанавляваемыя на переставных стойкау CBaTUIBHMKM, KOD 
пусы которых зануляотся или зазамляются, полины присоепинять 

ся к сети через штепсельныя соепинания с зашитным контактом 
при помоши гибкого кабаля с отпельной заземляющей хилой. 

3.75. Светальники 4 штеосельнные розатка мастного и п3р9 

HOCHOTO освеамания при напряжении 1242 В, установлянена на 
ма;анязизх 3 интивипуальным элэктроправовом, полжны питаться 
от инпизипуальныух стационарных транс’орматоров, присовпанэан 

НЫХ К САЛОРОЙ CATH. 

При капряжении 220 В (см. п, 8.7 частотах норм) пата 
Низ указаннну сватильников попускается осуластвлять отватвле 
HAAMA OT силогой сети механизма, MDH этом, если номинальный 
ток аппарата зашиты в спловой сэти не правылазт go A, уста 

новка отрельного аппарата зашиты пяя осватительной цепи на 
обязательна. 

3.76. Светильники и штацсальныя розаткя мастного и церев 

носного освашения при напряхении 1248 В, в случаях, неа ука 

занных в п. 3.74 настояших норм, слерувт питать от групповых 

траноборматоров, приссавинанных к сати рабочего освешания, 
освеашания безопасности яли эвакуациониого освацения (в пос 
лапних пвух случаях только отвальнымч групиами), а эсли yRa 

занные трансборматоры используются только пля питания стаци 
онарного местного освашения такхв от садовой сети, отвечаю 
шей требованиям п, 2.13 настояших норм. 

Допускается питание светильников переносного освешения 
такха от пзраносенх трансформаторов (см. такяе п. 3.9 насто 
AWAY норм). 

3.77. Питание светильников, требующих применения напря 

жения 42 Е и выше, полжно произвопиться от тра ‚Хорматоров с 
электрически разпельными обмоткамая пзрвичного и вторичного 

напоякания. 
Применения автотрансборматоров Не гопускается, 

3.78, Трансборматорн, питающиа сватальники на нанряхе 

ние wo 42 В, полкны SHTB зацищены со стороны высшего напряхв 
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ния зашитными аппаратамя на номинальный ток, по возможности 
близкий к номинальному току трансборматора. Зашита полжня 
быть прегусмотреана такка на отхогаших ляниях низтего напря 

жения на всау Незазамданных прозопах, 

ясли трансформаторы питахотся отвельными группами от шит 
ков и аппарат зашиты HQ шитка обслухивает на бодаа трех трано 

COPMATODOB, то установка пополнительных аппаратов зашитны со 
стороны высшего напрякения какпого трансформатора не обяза 
тельна. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАТРУЗКИ И ВЫБОР СЕЧЕНИЙ ПРО 
ВОДНИКОВ 

3.79. Установленная мошность освашения опрепеляатся как 
сумма слепующих составляющих‘ 

а) мошность стационарных светильников, напосренстванно 

или через ПРА, включенных на сетевое напряхе ние 
6) потери в ПРА пля разряпных ламп, поинимаэмне в про 

пантах монности ламп 

20 пля люминевсцентчну AMO; 

IO пля разрапныух ламп высокого павлания (типов IPI, 
ДРИ, ПРИЗ. ДНаТ) моиностьо по 250 Вт; 

5 мошностью 400 Вт 1 3олав; 

в) номинальная мошность стационарных трансборматоров с 
вторичным напрязением по 42 В; 

г) пля арминистративнобытовых, инженернолабораторныз, 

прозктно конструкторских и т.п. корпусов мошность, потраб 

ляемая светильники, вклоченЕЫМИ чеэез штепсэльнные оозатки, 
из расчата 40 Br на какую роззтку. 

3.80. Козбфициант спроса пля расчета групповой сети ра 

бочаго, освашания, освашения безопасчости и эвакуацпонного 

принимается равным 



3.81. Расчатная нагрузка на ввове в зпан1з, э так:з наг 
рузка ланик питающей сети опранзляатоз умнохзния: усталовлен 

ной мошностл, ропочитаниой согласно п, o.79 часлознах сом, 
на коэтфициант сироса. Пони отсутствия паниых, осне_анону на 
спецлальныу обслетованияу, значение послепчего слапует поини 
мать: 

LT пля набольшиу пооизвовственных звачи®; 
Г O99 рачий, питающих отпэльныа груйпнотьз sated; 

0 ,90 пля произволственыну 27QHIN, состояш.:” чз отпаль 
SHY «рупных помане нае; 

5 0,95 пла проазвовстванных зпани”, состодицих <3 многлу 

отпальнну помацениг; 
0,3 пля авминястозтивно SETOPHY ,инхзнерио заборатосчех 

аналогичных корпусов; 

0.5 пла склапокчу званис, состоящих AB мго ах oTDIT H 
HEY помешаняй. 

3.82, расчетная нагоуэка TOSHCTODMATONOB с `торячным тап 
ояжанизм 1442 В опрепаляатся как сумма установузчно? поцисоти 

питазмых ими стационарных сватачльников 1 нагоузох пзозноснсго 
осва.епия. 

посла"няя опрапзляется 43 оасчата 40 Вт на птеосальну 
розатку с коэвсициантом cupoca 9,5Г в заваоцмозти от озыЕ\1 

мой стапани асполъзования пзозпозного освашачия. 

для осваениз, вотооанчого в элактоийчаескиа WITH, лкайз 
али замеры элэктрическах распрапалательян” устооЯйств, оавпо 
лоз«зн=ых ряпэми, нагрузка опресаляется леуоря из отловрамоа 

HOrO поойзвогстта DIASOT в 25 пачатяу читоз, пкаво? пир mo 9+ 

Вах. 

7,33. Налменьлия попустимныа эзчания вид каЭа53м и про2о0 

TOY по YOIIBIHM взлачин номинальных токов аппаратов зат”, 

NOONYCKIO} зоозобностя (лллтедьно зопустимоя токозон кагз”з 
кп) 2 меуанической прочностл толзеы зоответетвовать трз5032 

ниям Wye Шу 



3.84. Зашита осветительных сетяй полуна осушествляться 

автоматическими выключаталямн (автоматамч) идя плавкими 099 
поуранителями. 

Автоматны могут применяться тр9зх, пвух i опнополюснна. 

3.35. Тоеуполюсные автоматы полкны препусматриваться 

OAS: 

а) трехбазных линий питающей сети; 

6) трехфазных групповых линий, питающих розряпныз лам 
OH высокого гпавления (типов ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, FRsT) з cnyyaas, 

когпа к линии присоепиняется трехбазный конпенсатор пля по 
зышения коэбфициента мошности (см. п. 3.52 настояшиу норм); 

RB) трехбазных групповых линия баз найтрали, питающих свв 
тяльники мекпубазовым (линайным) напряжением 580 и 220 В; 

г) трезбазных групповых линий напряжением 650/380 В, п: 
таювих светальники с разряпными лампами высокого плавления THs 

па ДРИ и ДРИЗ мошностью 250 Вт и выша; 

п) треубазных групповых линий напрякением выше 42 В при 

использовании автомата не только как аппарата зачиты, но ий 

в качестве аппарата управления и нзобуорлмости опновреманного 

отключения всех светильников, питаемных линия (см. табл, 5 
настояших норм); 

9) трезбазных линий, питающих трезбазные понижающие 
трансборматоон. 

3.35. Двууполюснна автоматы полкны препусматриваться 

DIA: 

а) пвуупроволныу групповыу линий, питаюшиу светильники 
в помешениях CO взрывоопаснымл зонами класса В1; 

6) пвуупроволных групповых линий переманного и постоян 
ного тока напряжением выше 42 В в Цомеиенияу с повыше HHO! 
опасностью и особо опасных в случаях, когга оба провопа линия 
являются HA зазамлечными, а Takia при использованин автомата 
па только как аппарата зашиты, =0 а как аппарата опзозтавного 
упразлзкия осэе”енсэм (пля опновозменеого отклочения о50иу 

провопов панял). 
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При отсутствии ввузполюсных автоматов, в случаях, указан 
чыу Booed. "а" 1 "б", могут использоваться тозучолоснне авто 
матн. 

3.87. Опнополюсныа автоматы применяются ona зашиты: 
а) при системах напрязения 280/220 п 220/127 В с зазем 

рэнной нейтральо в опно, пвух и трехфазных групповых линиях, 
питаюших фазным напряжением свзтальникя с лампами накалавания 
и люминеспентными лампами, а такуле разрапныз JAMIN высокого 
пазвлания (типов ДРЛ, ДНаТ, а такме лампы ДР. моччостью меньше 
250 Br) при отсутствии присоелиненных к линии троубазным кон 
зенсаторов пля повышения коэффициента мошностя; 

6) пля пвухпрововных гоупповных риний постоязного тока 
напряжением He выша 220 В в случаях, когпа автоматн на исполь 
зуются пля опзратавного управления освепаняем; 

8) пля тразбазных и пвуубаэных групповых личий напряхз 

нием 40 и Та В, питазмых от трауфавныу поняжающиу трансформа 
торов; 

г) пля пвуупрововных гоупновых линий напрязонизм 40 и 
ig В, питазмых OT огнобазных понитаошиух транобооматоров. 

3.38. При cacteme нчапряхания 380/220 В с зазамланно® 
нэнтралью трехбазння групповые пани: с лампами ДРИ и FP. 
MOWHOGTEO £50 Вт a выше, питазмые межбубазовым напряке ниам 
380 В зашишать опнополюсными автоматами не следует. Для такчу 

линий наобхопнмо праманять тозуполюсныз автоматы (cm. рис. 

2,5). для пвузбазных групговну ляний, питеючих указанныа лам 
пы при TOL ка сястема напряхания, могут поменяться опнопо 
JOCHHI автоматни при усхоган, что оны HA осользуютеся ana 
зперчтивного управления освецением. 

3.59. Допускается зопотльзовать отпнополосчна автоматн вза 
паи Thay assur: 

а) в отступланиа of экасани” а, 3.34,в насточнеу норм 

пря зашиты трахбазныу льний, питаючих лакпы накаливания меи 
соб 73 зубазным (линзйным) напоакенизм яеС 3 на сопогьзования прп 

этом автоматов 379 опаразтавного YQDYES RMA осваце нием; 
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6) в отступления от п. 9.35 вля зашлтны трезсазных лондя, 
пттаюшиу тоэхгазчые понихаюнла траносооматорн, 

м 3.50, Автоматы, пспользуэмна пля зашиты осватитальнныу 

сетей, полжны дметь обоатно засцепмиые от тока характарастики 
расцепителя (у которых с возъастачяам тока з,.емя отклочения 
уменьтается); ко:.51нированнне (тэзиловыа J оэлзктромагнатнее) 
рэгуляруемныа 1 чарегулируемне; тепловыз чарегулоруэмна. 

автоматы в комбиниоованныма эвгул.руймёми расцапита с змч, 
исгользуются прзимушаственно пля шитов низкого тапряхаки? TH, 
Автоматы, амеюшия только элактромагнитный мгновенно п9”от5у 

WAT расцечитель пля осветительных сетай применять на слегуат. 

3.9L. Бса осватительные сета полжны иметь зашату от то 
ков короткого замыкания, а B нэкоторых случаях такхе от пзов 
грузк1. Соотношания меху наибольшими плительно попустимымл 

токовыми нагрузками проворников .i номинальнымл токамл устзвок 
аппаратов зашитн BA сетей, заши.аемнх от коротклу замыкагла 
1 от перегрупки при зашите автоматами и плавкими прегоз;рани 

телями поляны отвечать требованиям гл. э.Г Ws [Г]. 
3.92. Зашиту от перегоузки золины аметь: 

а) сати внутри помешений, вкполнанные открыто проло’з= 

SHMil провопамл с горучей нарухной оболочкой иди изоляциег; 

56) осватительнныа сети в FISHY и общественных зпания“, в 
торговну помзшениях, слузебноЗытовых помачениях поомышлен 
ны; препприяти“, включая сзти влч SBTOBRY п паракосных элзкт 
ропризмников (утоги, чабники, плитки, комнатные солопальникл, 
пылесосы, стиральные и лвайные машины и т.п.) при лбых вигах 
провопов, кабеляЯ 1 способа: прокларки; 

в) во взрнво и покароопасных зонах пон лобных вивах 1ро 

BODOP 4 способах проклапки, 

3.9=. гпомичальныя токи уставок автоматов J плавках вота 
BOK прапоуоанитела“ слепуат выэсоать по возмотностл манпмаль 
HEMI! цо расчзтнкм токам зашишаэмых участков oiTi с учетом 

так 2 точбозаний а.0. 5.54 3.95 настоями: Hop. 
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При этом сечения провогников, в зависимости от выбранных 

токов уставок аппаратов зашиты, поляны выбираться в соотват 
ствли с требованиями ПУЭ [I]. 

3.94. При выбора номинальных токов YCTSBOK аппаратов за 
шитн слепуат обеспечивать селективность защиты, пля чего pe 
комзнгуется, чтобн какпый оликайший к источнику питания anoa 
рат зашиты имал номинальный ток уставки на ступени выше, 
чам препшествующяй эму со стороны потребителей аппарат. 

Допускается минимальная разница на огну ступень. 

Данное указание не относится к ввопным автоматам rpyuro 

вых шитков, комбинированные расценители которых слепует выби 
рать на найбольший пля панного типа аппарата ток в целях ‘по 
вышения устойчивости автомата к токам коротгого замыкания и 
которые неа препназначаются служить аппаратами зашиты. 

3.95. Для отстройки аппаратов зашитн от пусковых токов 
источников света полжны обеспечиваться отношения тока аппара 
та зашиты [3 и расчетного рабочего тока защищаемой линии Ip, 
указанчые в табл. 6, 

3.96. Аппараты зашиты поляны устанавливаться в слепующих 
пунктах осветительной сати: 

а) в местах присоегпинания сети к источникам питания 
(распрепелительные шиты ТП, распрепелительные пункты, саловые 
магастрали и пр., см. п.п. 3.28, 3.29 настояших норм); 

6) на ввопах в злания; 
в) на групповых шитках (в начале групповых линий); 

г) в местах уменьшения сечений провопников по направла 

нию к потребителям энзргии; 

1) со стороны высшего и низшего напряжения понижающих 
трансформаторов 1242 В (см. п. 3.78 настоялих норм). 

3.97. Аппараты зашитн в осветительной сети поцускается на 
препусматривать в слапуюших местау: 

а) при снижении сзчаняй по плине линли и на отватвлениях 
от неа, асли зацитный аппарат линии зашишавт так: участок со 
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Таблица 6 

Аппарат защиты 

Плавкие препоуранители 

Автоматические выключа 
тели с тепловыми распе 
пителями, с уставками: 

манав 50 А 

50 А и выше 

Автоматичаскле BHEDOUS 
тали с комбинированными 
расцепителями, с устав 
ками: 

манае 50 А 

50 А a вныша 

нии (Is 

F 

Отношение тока аппарата завитн 
к расчетному рабочему току ли 

накали 
вания 

aa 

Ip) на мечае ong ламе 

QPL, ДРИ, ламлнес 
|ДРИЗ, [Hat  центных 

1 т 

I,4 I 

I I 

I,4 I 

I I 
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сниженным сечением; 

6) при снихении сэчения по плине линии и на OTBATRAS ниях 
OT Н99, воля сникенное сачание на ма=за поровины сэчевияа на 
чального участка линии; 

в) в местах ответвлений от ланий к электооприемникам ма 
ло# мошности (светильники, бнтовныа электроприборн A т.п.) 
эсли питаюшая линия зашишазтся аппаратом с уставкой He Золаз 
25 А без ограниченяя планы ответвления и эго сечания; 

г) в местах ответвлений от линия к электроприемникам ма 
ло# MOWHOCTH (светильники, бнтовые электроприборы и т.п. 
если линия зашишена аппаратом с уставкой более 25 A, но на 
более 63 А при плина по 38 м при лбом способа проклагки 1 пря 

прокладке в стальной трубе O63 ограничения глины. 
3.98. Аппараты зашиты полины устанавлизаться негос23зст 

ванно в мастах присовпинения зашишаемых провопников « пихта 
шей линии. Допускается отнасение ацпарата зашитн от места от 
ватвления на плину. по 6 ми pO Зм при условии соблюпения 
требований, указанныу в табл.”, 

При этом апцарат зашиты голжен устачавливаться в упоб 

HOM пля обслухивания месте (например, на вворе в распрапаля 

тельный пункт, групповой шиток, в яшик управления и oD.). 

3.99. Аппараты зашиты (расцепители автоматов a плавкле 
препо;ранители) в сатях переменного и постоянного тока голк 
НЫ устанавливаться в цепяу BCSy незаземленных провопников. 

Уставка аппаратов зашиты в нулевых зазамленных провопни 

ках запрешается за исключенчем нулевых провопников огнобазных 
пвузпрововных групповых линий, питающих светильники BO B2DHBO 
опасных зонах класса ВТ. Гля таких линий установка аппарата 

зашиты в нулевом зазвмлэнном провопнике является обязательной. 

3,100, Расчет осветительных сетей по потере напрягения 

полжен произвовиться исхопя из уровня напряжения у наиболее 
упаланныу ламп в соотватсотвии с указаниямя п, 2.10 настоящих 
чорм. 



OTESTE 
ления от места 
aro выполиония 
по эппарата 

i о Oo 

До 30 м 

зашиты 

ea commana: ee ine Lanne Корр 

Требования к 

Сачение провопников 

Не менее сечания 
после аппарата 
зашиты 

А 

На менеа сечения, 
репеленного расчет 
ным током, HO на ме 
наз 10% nponycriok 
способности питаю 
шей линии 

ae ton ответвления 
СПособ прокладки 

нак рем и км te а 

Для провопников с 
горючай наружной 
оболочкой или изо 
ляцией в стальных 
трубах, металлорука 
вах или коробах; 
в остальных случаях 
(кроме кабельных 
сооружоний, покаро 

и взрывоопасных 
вон) открыто по 
конструкциям при ус 
ровии зашиты провоп 
НИКОВ ОТ ВОЗМОЖНЫХ 
механических поврек 
penny 

a 

Таблица 7 

Область приманания 

а на ek te et faa ee ны чиля я 
Допускается там, гие 
беазусловпо наобхопимо 

Допускается оля отватв 
ланий, выполняемых 
В трушно pOCTYNHHY мас 
тах (например, па дболь 
шой высота) 

nL 
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PAKOMSHENYITCS выполнять опновозманчый KOWnTaIvCERY pace 
чет всах звзньав питающат a групповой сатай ча o$un3 мин. 
му.1 ПРОВОЛНИКОвОГО датадла, а зоти питаюцая гоуеповая озть 
проэктируотея в разное BOSMA, то при расчата 3 2=c% по Bn 
мани CATH CHALYST пояиблихенко учитнвать нагоузочене моменты 
второй. 

3.ICI. Сети пистакциончого управланяя освамением полх 
HH рассчитываться абсуопя 13 Наобуопамоста попвеления к ка 
тушкам аппаратов пистанционного управления напоятениам на 
ника 85% номинального. 

3.108. Пра расчете сетай по потере напряхентя попускаат 
ся провнабрегать рзактавным сопротивленяй линий пользоваться 
таблицами моментов нагрузки (кВт.м) в слепующях случаях: 

a) пря SSP I (2эмпн накаливания) всэгпа; 

6) пря CoS? 0,90,85 (разрятные лампы с компенсацией 
реактивной мошностч) при провопке карелями и’ провогами в 
трубау по сечения 70 (120) мы? включительно, а при провопка 

на изолируюшлх опорах по сачения 5 (10) es вклочательно. 
В скобках указаны сечения алюминиевныу жил, вне скобок 

M@ DHHS. 

В остальных случаях рвактавное сопротивлений линий pons 

но учитываться, и расчет слапуат произворать по TOKOBHM мо 
мантам (A.M) или по ментам нагрузки, но с ввапением соотват 
ствуюших коэббициз нтов. 

Во весах случая; при опререлании рабочего тока линии He 
обхопимо учитнвать коэйтипиент понности. av: 

3.103. При расчете сетя по потере напрязания линий питаю 
шей сэти, как правало, рассматриваются как симметрично нагру 

хенныз, KPOMS TSS случазв, KODA проектом прапусматривается 
неравномерная загрузка баз, 

В послагних случаяу расчетная потеря напоязения пог ча 
быть обеспачена тля ламп наяболяче нагрузенной базы, 4 л.2 

сеченая провопов разлачныу баз принимается разлачныма (пом 



76 

открытой провогке или провопке в трубах, лябо все они прини 

маются равными сечению наиболее нагруженного фазного провога, 
либо нулевая впла питаюшей линии используется в качастве баз 
ного провопа наименае нагрузанной базы, а огрна 3 базных вил 

в качества нулевого провопа. 

3.104. Двух и тюзубазные линии гоупповой сети при рас 

чете по потере напряжения могут рассматриваться как симмат 
рично нагружкеннные OP условии приближенного равенства нагру 

зочных моментов всех фаз, взоляших в линию, A 004 STOM лить 
пля слегуюших линий: 

а) питаюших многоламповые светильники илл блоки из нас 
кольких светильников с равномерной загрузкой баз в какпой 
точка присоегинения нагрузки; 

6) с присоегинением светильников к различным фазам в 
порярке A,B,C,C,B,A пля трехфазных линий и A,B,B,A пля 
рвухфазных линий; 

в) с присоединением светильников к различным базам в 
порявкз Д,В,С,А,В,С пля трехфазных линий при числе свети 
NBHAKOB He менее 9 и А,В.А,Б пля пвуубазных линий при чис 
л9 светильников не менее 6, 

Остальные линии, в том числе линии с присоепинениам свз 
тильников к различным фазам в поряпке A,A...; Б,В...; С.С... 
й линии, образованные объепинанием нулевых провопов насколь 
ких совместно трассируамну групп с местными выключателями, 
рассчитнваются как несимматрично нагрухенные и их сечение 
выбирается применительно к указанным в п. 3.103 настоящих 
норм, 

3.105. Сачения HYIGEHY провопников в сетях с заземлен 
нод нейтралью полжно отвечать требованиям, указанным в табл.8. 

Выполнение сзти 

3.105. В осветительных сетях BCS напряжений поляны при 

маняться провора и Kasdan изоляцией, рассчитанной на номи 
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Таблига 3 

а A ee SAL бай ани абы 

Требования к сэсатсо пуле 
вого padowaro прозогника 

2 

I. 

2. 

Ланий питающей сети 

Треуфазная четырехпровог 
ная линия, рассчитанная 
как симметрично нагружзн 
ная, питающая преимуше 
ственно: 

а) TH 

6) ЛЛ 

в) РЛВД с некомпенсиро 
ванными ПРА 

г) РАВД с компансирова! 
ными ПРА 

п) Ди ЛН 

а) „Ли ЭЛВД с 
рованнымч ПРА 

sw) ЛЛ. РАВД с компенсиро 
ванёнми ПРА ил: 

Панип ргрупговой сатя 

Трехбазная четнырахпрово1 

накомценси‘ 

awe —— ee 

Сропускная споссбтость эа 
бочего нулевого рабочего 
провопника порта SHTE: 

близкая к 50%. 
ного проводник во 
не менее 100% 
тока линил 

расчатного 

близкая к 50% сзчения 
фазного прововнлка 

Ha менее 100’, оссчзтного 
тока лини: 

че менее суммы, состозшей 
AS 1007 расчетного тока JT 
и 50% расчетного тока ЛН 

не манав суммы, состоящей 
ИЗ 100%. расчетного тока ЛЛ 
и 50% расчетного тока РЛВД 

на MeHg@ суммы, состозшай 
13 100% расчетного тока ЛЛ 
a ЭЛВГ и 50% оазазтного 
тока д 

у 



Прополжание табл.8 

Г 

RELAY WR TN eS SE рады м ад ee ее. И eS TP. RT О г 

ная линия, цитаюшая JH, 
рассчитанная как равно 
мерно нагруженная: 

а) с огновременным откля 
чением $23 

5) с равномерным отключа 
низм баз или с установ 
ког мастных выклочата 
nat 

Трахбазная четырахировоп 
ная линия, питающшая JH с 
наравномарно* нагрузкой, с 
разновоамангым отключени 
aM баз 

Трэубазная четырех провоп 
кая линия, питаюшая Лу, 
рассчитанная как равномерно 
нагрухенная с орновременеым 
или разновременным отключе 
низм баз 

Трезхбазная четнырехпровог 
кая лания, цпитающшая PBI хазным чапряжениям в свз 
TUIBHAKAS с накомпенс:ро 
ванными ГРА, рассчитанная 
как на опновременное, так 
й на разновременноа отклу 
чание баз 

Тозуфазная чатнрехпрово п ная л.ния, питаюшая РЛВД 
зазным чапрякением в сзати 
лънахах о 
TFA, оасочитанчая как сим 

хомпенсарованни dT 

peer 

Сзчание padozaro чудз2с75 
проковника голзно бить ‘лиз 
ким «SOK сачеяния уазНо2 
проЕопника 

соопусктая спозобновть 5а 
бсочаго нулевого провоп”’ a 
Toma SETE близкое wide 
четному TORY ланич 

Сачения рабочаго нулзвоо 
провопника полжко быть DABHO 
сачению фазного провове“ка 
на1бодее нагруданной 732 ще 

2 грорускная cuccoduocts 53 

Зочеаго нулавого прововелка 
Полина SORTS Злизка к 2=3 
чатчому току ланит 

Сачаниз оабочаго пулавог 
провопника родзно SHiS 5лиз 
ким к 50% сечения SasEcro 
провопника 

Поопускная способность 23 
бочзго нулзвого проБояепка 
псрина SETB олазксе к pad 
yr TuoMY току ранип 



Прополкание табл. 8 

матрично нагруженная, 
BOSM@HHOM али разновременном 
отключении таз 

7. Трахбазная чатырахоровоп 
чая линия, 
ным напрязениам в сватяльни 
ках с накомпенспрованными 
ПРА, с отновремзнным отклю 
чением вс9х; баз и пополня таль ным попключением к групповой 
линия у шитка трехфазного 
конпенсатора гля повышения коэббициентов MOWHOCTH 

8. Многобазная многопровопная 
линия с общим нулевым провоп 
Ником, цитающая любые источ 
ники света, с разновреманным 
отключенизм баз или имеюшая 
мзстные выключатели в дазных 
провопниках 

Э. Двухбазная трехпровопная 
линия симметрично и неасим 
метрично нагроуженная, питаю 
чая люба источники света 

ТО. Опнобазная пвухпровопная 
ЛИНИЯ, питаютая любнз ис 
TO CHAK света 

ыы 

См. a. 2.52 вастояших HODM. 

при ODHO 

питаюшая РЛВД ¢as 
Cayeria рабочего нулавого 
провотника DOSRHO быть 
OMASKAM к 50% сечания &аз чого провопника 

Пропускная способность 03 
бочаго нулазвого просвогника 
полЕна онть на менее суммы 
расчаткных токов провотников наиболэз нагрувзннныух баз 

Сачениа рабочего чулавого 
пророгника полкно ОЫТЬ 
равно сечению базного про 
PODHUKA наиболев чагрузен 
базы 

Сачание рабочего нулевого 
рабочего продорника голжно 
быть равио сечению 'базного 
прозвопника 
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Прополжениа trasz.8 

К разрапным лампам высокого павления (РЛВД) от 
носятся рампы тапов ДРЛ, ДРИ, Wee, тет. 
Уменьшать сзчзние ра35099го нулавого сроворника 

сушественно нлжз половины сачания ‘яонныу провоп 

HMKOB HA пля питающих, ни пля SUYT IBEX линия 
HA слапуат, 

На слапует такхе повылать сячения “левого рабо 

чаго проворника питающих и группоечу линий Эоль 
па сзчения Фазных провопников. 

Компенсированными и нзкомпенспровачными ПРА очи 
таются: компенсированными ПРА n° 7 опноламповных 
светальников с ЛЛ a РЛВД, у кото: хоэсбтциент 
MOMHOCTH равен C,85, 405 около эторо, пля пвух 

ламповыу сватальнаков с ЛЛ 9,5 ‘ло около этого: 
компанезрованными ПРА, у которых гоэббициент 
MOWHOCTY пля сватальников с РЛВД 2:29H около 
0,5 или ниже. 

В качестве рабочей нулевое калы OF линий питаю 
Wok и групповой сетяй пой заземренной нейтрали 

разоэшавтся использовать аломиниевую оболочку 

трахжильного кабеля (коомз взрывосласных 30H) 
при условии ва загрузки током на Jonea, чем на 

75% попустимого тока на базнуо #dny кабеля. 

При цатании освешения от трансборматоров в изо 
лированной нейтралью напрятенизм 220/127 В или 
баз наЯтраля напряженизм 33х22) В препусматрива 

зтся заземления светильников и поугах металли 
часких натоковапуших частей осватитальчоя уста 

новки. В таклх случаях в гоупповнх линаях apa 

пусматриваотся зазамляющиз зашитеыя провопникл, 

сачание KOTODHY рекомачруется призимать близким 
К половЯЕЗ сачания рабочиу провопииков линии 
ил рагнныы aMy. 



пальноз напрякание сети, 

Пулэвныа рабочие провопники поленн иметь пзоляцию, завно 
пеанную изоляции базных NDOBODHAKOB. 

В питающих сетях (за яоключанием линий, питающих осзаша 
ние помзшаний со взрывоопасными зонами), попускается попользо 
вать в сатяу с заземленной нейтралью 5 качества нулавну рабо 
чи; провопников алюминизвые оболсзки цабела“, которня зопут 
нагоухаться током, не правышающим 75” тока, пспустимсго ‘тля 
базной хилн. 

3.107. При напряжании сети на sede 42 В в пооизвого твен 
ны; помананиях с нормальными услозиями CDSTH топусказтся ис 
пользовать в качаства опнопо 13 “1“очнх прозопников отальнна 
трубы TOOCH эдактоопровоток, открчто пролоченине металлича2 
киа конструкиии эпаний, пооизвопотвакНОГО обооугования я ма 
ханизмов. 

3.105. В осветительнныу сетях слепуат, как правило, dou 

менять провопа и кабели с алюминизвыми зиламн. Провопэ и каз 
бэли с маргными жаламл DOSFHO поинманятьзя: 

а) пля присовпинзняя церозрвикных я цзраносных оветсль 
НИКОВ; 

6) в помашаниях со совпо#, уимичаския активное по отчошз 
Huy к алюминию; 

в) в помешаниях со взрывоопасными зонами классов ВТ и 
Вта; 

г) пля проклашки по основаниям, попвархенным вибраниям; 

п) пля зарядки сватильников с лампами накаливания и раз 

рятними лампами знсокого павлания (типов DPT, POU, Fie, ПЕзТ), 
асли вволимна в светальники прозворники присоериняются 53105 

запствензо к контактным захкимам JAMZOEHY патоонов; 

a) провопа и sadanu пои напесрапственыой попрасиз за них 
CBATAI BHAKOB; 

s) пля открытой проклапки прогогов на черпакау, 
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3.109. Применяемые в осветительных сетях випы элэктро 
провопок поляны обеспечивать WY напекпую и полговременную ра 
боту в панных условиях срепы, облагать постаточной механичес 
KOH прочностью и NO возможности нагляпностью и поступностью 

пля обслуживания. 

3.110. Слепует наиболее широко применять элактропровоп 

ки, попускающиа внполнение элактромонтаяных работ инлустриа 

JBHYMY метогами: самонасушие провопа, тросовыа и струннна 
провопники, проклапка кабелей и провопов на лоткау и в коро 

бах, магистральные, распрепелительные и осватительныя шино 
проволы. 

Применение проклалки провопов на изолируюших опорах (кро 
ме проклалки в випе перакипок мезпу фермами) слепуат оррани 
чивать, попуская ае, как правило, только пля временных уста 

НОВОК и сельскохозяйстванных объектов. 

3.III. В знаниях и помешениях апминистративноконтор 
ских, проектноконструкторских, лабораторных, а также в про 

извопственных помешаниях с особым разимом по чистоте слепу 

вт, как правило, приманять скрытую злектропроволку, 

3.[Ig. Слепует строго ограничивать применениа элактро 
проволок в стальных трубах и црепусматривать их, как правило, 
лишь в помешениях CO взрнвоопасными зонами классов. ВТ и ВП 
и за попвесными потолками из горючих материалов. 

3.118. Inn проклапшки в труба; слепуат, как правило, при 

манять огножильнныа провова. 

3.14. Для проклапки осветительных сетей используются 

стальные и пластмассовне трубы. 

Стальные вопогазопровопные трубы по ГОСТ 326275 обыкно 
венные применяются во взрывоопасных зонах, легкие в пожаро 

опасных зонах, стальные электросварные трубы по ГОСТ 1070176 
BO всех остальных случаях. 

Пластмассовне трубы применяются: трупносгораемые непла 
стибицируемые (кесткие\ поливинилулорипные (ПВХ); сгораемые 

z полистиленовна (TT) и полипропиленовые (Llu). Для открытой 
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проклазки могут использоваться только ПВХ трубы, пля скрытой 

TEX, Io uw Ш трубн. 

3.115. Электропровопку за попвасными и попшивными потод 
ками из несгораамых и трупно сгораамых материалов слепуат BE 

полнять в ПВХ трубах, 43 сгораамых материалов в стальных 
трубах. 

Электропровопка за попвасными потолками из насгорая:,”?” 

MW тругносгоразмых матзриалов мокат выполняться такка открыто 
проклапываемыми за полвесным потолком кабелями при условия 

BOSMOSHOCTH их замены. 

3.116. Проклапка осввтитальной сети внутри С.борнкх гип 
зокартонных пезегоролок с каркасом из несгоразмых и тоузно 

сгораамнх матариалов полжна выполняться проводами в ПВХ тоу 

Зах али напосрерственно кабавем баз TOYS na кабелам Bic 1 

О] трубах. В перегоропках с перевянным каркасом проволка 20 

NEHA выполняться проволами в стальных трубах ANA гибких ма 
таллорукавах. 

3.117. пой прокларке в стальных а проугих механически 
прочных трубах, а такка в металрорукавах, коробах, лотках и 
замкнутых какалах строительных конструкций зпаний рекомвнпу 

атся совместная проклапка проворов и кабелей (за исключениам 
взаиморазервируемых, см. п. 3.118 настоящих норм): 

а) цепей, питаюших сложный сватдльник; 

6) цепей нескольких групп олного Buna освешения с общим 

часлом провопников в OHO трубе на Sones 8; 

в} линий напряжением no 42 В вместа с линиями напряжени 

am го 380 В при условии заключения первых в отпельную изоли 
рованкую трубку, 

3.113. Линии освешения безопасности или эвакуационного 

освзизния попускается прокладывать как назависимо от линий 
рабочего освещения (по строательным основаниям, на тросах и 
T.0.), так и в частичное отступление от требований п. 3.117 
настояших норм, слегуюшими способамл: 
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а) по внешней поверхности корпусов осветительных шино 
провопов рабочего освешения; 

6) в ODHOM с проводами рабочего освешения хороба пля 
установки светальников с рюминасцпантными лампами ори условия 

невозможности соприкосновения проворников рабочего освашения 
и освешения безопасности (эвакуационного); 

в) совместно с прововами рабочего освашаная в 5ерз7сау 

светильников с люминесцентными лампами, эсли TAXOEYS зраг 

назчаны DNA проклагки питаоших провопов A при услодяя =2503 

MOKHOCTA соприкосновения провопников рабочего освеизния и 
освашания безопасности (эвакуаияонного); 

г) на общих с провопникама рабочего освачагая тросах али 
струнах с расстоянием в свету межру провопниками рабочего ос 
вашения и освечания безопасности (эвакуационного) на мачаа 
20 мм. 

В случаях, указанных в попоунктах "6" "г" кабали и 
провода поляны имать изоляцию на напояяение не Husa 550 В. 

3.119. гля зарядки светильников с лампами накаливания и 
разряпинми лампами высокого павления (тапов ДРЛ, ДРИ, ДРиЗ, 
ДНаТ) мошностью выше 100 Вт в случаях, когпа ввогамыз в све 
тильники проволники напосрепстванно присоелиняются к клеммным 
зажимам ламповых патронов (а на к закимам контактных колобок 

или K контактным зажимам, встроенным в светальник штвисельных 
разъемов), поляны, как правило, приманяться ипровопа с нагрезо 

стойкой изоляцией. 

3.120. Для крепления светильников, пускорегулирующих ane 
паратов, провопов и пруги; элементов осветительной установки 

славувт препусматривать узлн инпустриального изготовления. 

3.12Т. Штецсельнне розетки, устанавливаемые в запиразмых 

склавсклх помещениях, сопержаншиух горючие матвриалч лли MaTe 

рёзлы в горючей упаковка, поляны иметь степень зашиты He ниже 
1244, 

3.122. Выключатели и птепсельныа розатки, усточавливаа 

мые скрыто, поляны бегь заключаны в коробкя, совилазьные KOKY 



хи или размешаться в отверстиях железобетонных панелей, об 
разованных при изготовлении панелей на завогах стройичлуст 

рии. Применение сгоразмых материалов пля изготовления EPHWSK, 
закриваюших отверстия в панелях, не попускается. 

3.123. Приманзние пля рабочего освашения A освешения бе 
зопасности (и, или эвакуационного) освешения обших Груссовных 

шитков (хотя бы с секционированными тинами), а также устачов 

ка аппаратов пистанционного управления обоими випами осзеце 
ния (за исключением сигнальных лами и ключей управления) в 
обшиу шкабах запрешается. 

3.124. Устанавливаемые в препелах орного звания штепзель 
ныв розатки на напряжение 127220 Ви 1242 В солжны 275 

конструктивные различия, исключающие возможность BRINUSEHA 
электроприемника на несоотватствующее напояжагиа, что зотзт 
постигаться применением пля разных напряжений оозаток и 2и 

лок с различным располсханием плоских контактов или с газлич 
ным типом контактов (цилинррическими или плоскими). 

3.125. Для присовпинения переносных электроприемниксв, 
требуюшиу занулания или зазамления, пволжны применяться штеп 
сельные розетки и валки с зашитным контактом, 

ЗАНУЛЕНИЕ И ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

3.126. Зануление или заземление металлических нетокова 
пуших частей осветительных установок полно препусматривать 

ся: 

а) занулание в свтях переменного тока с заземленной HOt 
тралью напряжением более 42 В во 660 B a в сзтях постоянного 
тока напряжением болае ТТО В по 440 В с заземленной сревней 

точкой или с зазамленной ODHAM из BHBODOB; 

6) заземление в GaTAY пераменного тока с азолирован 

ной найтралью (или без вывепенчоЯ нейтрали) и в сатях постоян 
ного тока напряжением более IIO В по &2С В с изолированными 

BHBO вами. 
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В осветительных установках вэрывоопасных 30H всеу клас 
сов зануление или заземление полжно препусматриваться пои 
всех; величинам напряжения (в том числе 42 В и менеа парёме= 

Horo тока и 110 Ви менае постоянного тока). 

3.127. Занулениа и заземление необуопимо пре пусматризать 

в осветительных установках помзшений с повышенной опасвостьс 
0собо опасных и в наружных осветительных установках. 

3.128. В сатях переменного тока с зазамланной изётразто 

в качества зануляюшего провопника в питающей и гоубсовой з 
TAY использувтся рабочий нулевой проводник. 

3.129. В групповыу сетях переменного тока с зазамлечо” 
нейтралью зануление светлльников слепует осуществлять: 

а) во взрывоопасных зонах класса ВТ самостоятальным 
проворником, начиная от группового шитка (см. рис. Тб 4 

табл.4); 

6) во взрывоопасных зонах классов ВТа, В15, BU, ВГЗ, 
BIr самостоятельным провопником, начиная от блихайшя! к 
светильнику отватвительной коробки; 

в) при ввопе в сватильник изолированных незашишенных 
провопов, Тросовых электропроволкау кабелем и тросовым само 
неасушим провопом, изолированным незашишенным провопом на изо 
лирующиу опорах гибким провопом, начиная от ближайшей к 
светильнику напопвикной опоры или отвеатвитвльной коробки; 

г) при BBON@ в светильники с лампами накаливания, люми 
несцентными лампами, разряпными лампами высокого равления со 
встроанными внутрь светильника ПРА кабвля, изолированных про 

вопов в трубах, металлорукава али при CKOHTOM электропрозоп 

ка ответвлением от рабочего нулевого провопа внутои сватил 
вика, 

п) при светильниках с разояпнымя лампами высокого Tern 

ния с чезависамыми (вынасанными 43 светильника) ПРА cauc3tl 

ятельным провопником, гачиная от ввопимого в ПРА рабочего 

ревого` прово Ta. 
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светильники общего освещения и 
3.130, Опнобазные групповые линии, питающиа/ пвухцолос 

HH@ штепсельные розетки с зашитным контактом, устакавлиеза 

мые в помешенияу арминистративнобнтовых, конторскях, про 

вктноконструкторских, лабораторных при системах напряка::1я 

380/220 В и 220/127 В с зазамленной нейтралью, полжны быть 
трехпровопными, состояшими из базного провопника, присоепи 

HAGMOMY к групповому шитку через аппарат зашиты (автомат, 
плавкий препозранитель), нулевого рабочего и нулевого зашит 
ного провопников. При этом присозпинение к шитку нулавого 

рабочаго и нулавого зашитного прозопников пор общий контах 
НЫЙ зажим не пропускается. (см. такхе п. 3.49 настоящих норм). 

Е УЕ 
пвухполюсные штепсельные розетки с зашитным контактом, 

установленныз в помешенияу апминистративнобытовыу, контс> 
ских, проектноконструкторских, лабораторных при системах 
напряжения 380/220 В и 220/127 В с заземленной нейтралью (с. 
0. 3,49 настояшиху норм) полжны бнть соответственно пяти и чз 
тырахпровопными, имзюшими 3 или 2 базных провопника, понсое 
пиняемых на групповой шитка чераз опнополксные аппараты эа 
шиты (автоматы или плавкие препоз;ранители) и нулевсго рабо 

чего и нулевого зашитного провопников. При этом присоапичен::а 

к шитку нулевого рабочего и нулевого зашитного провопников 

поп обший контактный заким не попускается, 

3.132. В групповых сетях постоянного тока с заземленной 
сралнай точкой или с опним из заземленных вывогов зануление 

светильников слепуат осушествлять самостоятельным провопником, 
начиная от группового шитка. 

Зазамляюший провопник рекоменпуется проклапывать вмастз 
с рабочими проводниками групповой линии, 

3.133. В групповых линиях переменного тока с изолироЕз:: 

ной нейтралью (или без найтрали) и в груцповну лаяниях постозн 
ного тока без зазвемленных вывопов заземление светильников сле 
пузат осушествлять самостоятальным провопников, начиная от 
группового цитка. 
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Зазамляюший провопник рекоменпуатся проклапывать вместе 
с рабочими проворниками групповой линии. 

3.134. В апминистративноконторских помвшениях, бытови:, 
инженерных, лабораторных корпусах, мепицинских лечебных 52:2 

пениях, в общественных и жилых зпаниях полны прегусматривать 

ся пвууполюснныа штапсельные розетки с тратьим зашитным корта 

том пля зануления или заземления опнофазных переносных бныто 
вых электроприборов, настольных SCIDCTB оргтехники, эла:т2) 

мевицинских приборов и т.п. элакгроприемников напряжениам гЕ 

ше 42 В, имеющих металлические корпуса (см. такжа п.п, 3.23., 
3,131 настояших норм). 

В случаях, когпа конструкция принимаемых к устаносг: 

лвухполюсных штепсельных розеток с зашитным контактом 
зояет включать в них рвухполюсную вилку без зашитного контач 
та, слепувт препусматривать совместную установку розетки с 
зашитным контактом и, без него. При асчислении количества ро 

39ТОК, присовпиняамных к опной фаза групповой линии по табл, 

настояших норм такая пара розеток условно принимается за ог 
ну розетку. 

3.125. Металлические отражатели светильников, укреплен 

ные на корпусах из изолируюших материалов, занулять и зазем 
лять на требуатся. 

3.136. эзануление или зазамление корпусов светильников 
мастного освешения на напряжение выле 42 В поляно отвечать 
слапуюшим требованиям: 

а) асли мажпу кронштейном и корпусом светильника нат на 
пехного элактрического созпиненая, то оно полжно быть осушз 

ствлено ODA цомоши специально препназначенного вля этой wen. 
провосника; 

5) аелад зашитный провопник арасоепаняется не к ко2пус7 

светильника, а к маталличаской конструкции, на которой свз 
талоник укреплен, TO M@BDY этой конструкцией, кронштедном д 
корпусом светильника ползно SHTS нанезхнов электрическоз с03 

пинание; 
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в) попвопка к светяльнику в превелах рабочего места 
поляна онть выполнена в трубах или гибких рукавах, 

3.137’. Зануление и заземление металлических корпусов 
переносных светильников при напряжений выше 42 В, использу 

змых в помешениях с повышанесй опасностью, 20050 опасных и 
В Наружных установках, полено отвачать слепующам требовани 

ЯМ: 

а) штапсельныз розетки, прапназначанныа пра присое вине 
ния таких светильников, полены аметь зашитный контакт; 

6) зануляюшие и заземляюшие контактныа зажимы штепсаль 
ных розеток полны арисоепазяться к самостоятельным зашитным 
провссникам, как указсно з п.п. 3.180, З.15Т, 2.158, 3.133 
настояших норм; 

в) гибкий кабель переносного светильника полжен быть 
треххильным. При этом опна яз хил прерназначаатся OA зануле 

ния дала заземлания, OHA ча полвна использоваться пля пов 
вопа рабочаго тока. 

3.138. Для исключения опасности поражения током при за 
мыканиях межпу обмотками высшего и низшего напряжения пони 
хавших трансборматорсв слзпуат занулять или заземлять корпус 

трансборматора и опин из вывопов или нейтраль (срэвнюо точку 

вторичной обмотки). 
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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 
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лампы накаливания 
натразвез лампы высокого гаЕлания 

пусксоегулаярующий аппарзт 

Правила устройства электроустановок 
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трансформаторная попстанния 
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