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"Указания и нормы технологического проектирования и чех 

нико экономические показатели энергохозяйства предприятий черной 

металлургии Том 15. Металлургические заводы. Отопление, вен 

тиляция и холодоснабжение ВНТП 13980” разработаны Государст 

венным ордена Ленина Союзным институтом ис проектированию метал 
лургических заводов (Гипромевом> Мин‘чэрыета СССР. 

С введением в действие этих норы утрачивают силу “Указания 
и нормы технологического проектирования и техникоэкономические 
показатели энергохозяйства предприятий черной иеталлургии, Метал 
лургические заводы. Том 3, Отопление, вентиляция и холодоонабже 

Hue", разработанные Гипромезом и утвержденные Минчерметом СССР 
в 1973 году. 



Перечень томов 
указаний и норм технологического проектирования 
и техникоэкономических показателе энергетичес 
кого хозяйства предприятий черной металлургии 

№№ |Наименование Номер Разработчик Обозначение 
пл тома {ТОМА 

т I 3 4 5 

Металлургические за 
воды 

1 Общезаводское тепло1 1 Гипромез ВНТП 12580 
силовое хозяйства МЧМ СССР 
Воздуходувные стан ВНТП 12680 ции 2 м МЧМ СССР 
Газотурбинные росши ее сланкий ВНТИI 12790 
ТРО з цачм ЧМ СССР 
Теплосиловое хозяйст+ 
во кислородноконвер1 

ВНТП 12880 
торных цехов 4 Гипромез МЧМ СССР 
Установки котловути| 
лизаторов за стапел я лавикьрными и нагрева: ВНГ 12980 
тельными печами 5 ЦЭчм MUM СССР 
Испарительное охлаж денкю металлургичес BHT 13080 
ких агрегатов в ВНИПИЧ2О МЧМ СССР 

Электрохозяйство 7 Гипромез ВНТП 13180 
МЧМ СССР 

Электроремонт 8 Гипромез ВНТИ 13280 
MYM СССР 

Газовое хозяйство 9 Ленгипромез] BHITI 13380 
MUN СССР 

Кислородное хозяйст 
во 

РРодн 1о Укргипромез| ВНТП 13480 
MUM СССР 

Производство защит ных тазов 
4 11 Стальпроект} ВНТПI 9180 

MYM СССР 
Водное хозяйство 12 Гипромез ВНТП 13580 

МЧМ СССР 



2 3 4 5 

Установки по пригр 

ет о организа ция воднохи ВНIПI 13680 
мического режима MUM СССР 
энергообъектов 13 ЦЭЧМ 
Очистные сооружения 14 ВНИПИЧ30 ВНЕП 13780 
и защита водоемов MUM СССР 
Гидропламозолоудале{ 15 ЮВЗЧМ ВНТП 13880 ние котельных уста 
НОВОК MUM СССР 

Отопление, вентиляций 16 Гипромез ВНТП 13980 
и холодоснабжение МЧМ СОСР 
Защита атмосферы 17 Гипромез ВНТП 14080 

МЧМ СССР 
Защита атмосферы. 18 ВНИПИЧ3З0О ВНТП 14180 
Очистка газов от пы MUM СССР ли 
Технические средства 19 Гипромез ВНТП 14280 

правления произ Зопервом ^IР MUM СССР 

днергоремонтные цехи] 20 Гипромез ВНТП 11380 
МЧМ СССР 

Производственные базц 21 Трест “Энер} ВНТП 14480 
энергоремонтных орга гочермет"' ч ЭНЗЫЦИЯ Р 0894 MUM СССР 

Защита подземных ме 22 Укргипромез BHT 14580 
таллургических соору жений и коммуникаций МАМ СССР 
от коррозии 

Горнодобывающие пред} 23 Гипроруда ВНТП 13580 
приятия MUM СССР 
Окомковательные и 
обогатительные фаб 
рики 
Окомковетельные фаб! 24 Механобрчер] ВЫП 195380 
рики мет МЧМ СССР 
Обогатительные фаб 25 Механобрчер+ ВНТП 195480 рики мет МЧМ СССР 



2 3 4 5 
Агломерационные 26 Укргипро ВНТП 4180 
фабрики Mes MYM СССР 

Коксохимические 27 Гипрококс ВНТП 17587580 
предприятия MYM СССР 
Ферросплавные за 28 Гипросталь ВНТП 10580 
воды МЧМ СССР 
Ферросплавные га 29 Гипросталь ВНТП 10680 воды 
Защита атмосферы МАМ СССР 

Огнеупорные заводы 30 ВИО ВНТП 2С180 
МЧМ СССР 

Метизные заводы 31 Гипрометиз ВНШ 121080 
MYM СССР 



— ъЪ woe 

Министерство Указания и нормы технологического 
черно проектирования и техникоэкономи ВНТП 13980 

металлургии ческие показатели энергохозяйства MUM СССР CCC предприятий черной металлургии. 
(Минчермет СССР) Том 16. Металлургические заводы. Взамен Отопление, вентиляция и холода норм 1973 г. снабжение. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Настоящие "Указания и нормы технологического проектирования 

и техникоэкономические показатели внергоховяйства предприят ий 
черной металлургии. Том 16. Металлургические заводы. Отопление, 

вентиляция и холодоснабжение" являются обязательными при проекти 

ровании отопления, вентиляции и холодоснабжвния цехов и сооруже 

ний металлургических заводов. 

Они составлены для доменного, сталеплавильного, прокатного 

и трубопрокатного производств и содержат в своем составе следую 

mee: 
1. Указания и нормы, обеспечивающие нормальные условия труда 

при оняжении расходов энергии, материалов и экопхуазац ионных 
затрат. 

2. Требования по управлению и блокировкам систем, 

8. Сведения по организации эксплуатация и ремонта систем, 

4. Нормы удельных расходов энергоресурсов на единицу объеме 

еданий. 

Внесены 
о 

5 Утверядены Срок введения Государстьонным ордена Минчерметом СССР в действие 
TYTOM по проектированию (приказ от 10.12.80 I1.октября 1981 г. 
металлургических заводов № 1148) (Гипромезом) 
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Данные по расходам энергоресурсов, приведенные в “Указа 

ниях и нормах“, могут быть иопользованы для составления технико 
экономических обосновании, а также для анализа проектных реше 

ний на стадии технических, технорабочих проектов и рабочих чер 

тежей. 

Проектирование отопления, вентиляции, кондиционирования 

воздуха следует выполнять в соотвотствии о действующими общесокюз 

ными санитарными и строительными нормами и правилами проектиро 

вания, а также ведомственными указаниями и нормеми проектирова 

ния. 
С целью последующего уточнения норм технологического про 

ектирования энергетического хозяйства, снижения норм расходов 

энергоресурсов на отопление и вентиляцию, экономического ана 
а иза проектных решений, необходимо в технических, технорабочих 

проектах и рабочих чертежах отопления и вентиляции цехов и 
сооружен приводить следующие оводные данные техноэкономиче 
ских показатеней: 

Объем цеха, производительность по выпускаемой продукции, 

Расчетные параметры наружного воздуха. 

Тепловыделения, 

Разчетные часовые расходы теплая на дежурное и рабочее отоп 
ление, вентиляцию, кондиционирование, 

Производительность холодильных установок или холодалотреб 

ление. 
Расход производственной и хозяйственной воды на отопление, 
вентиляцию и охлажденное электрических приводов. 

Расход пара. 

Расход сжатого воздуха. 

Вес оборудования, воздуховодов, трубопроводов, арматуры, 



1. УКАЗАНИЯ И НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

1,1. Отопление 

1.1.1. Ограждающие строительные конструкции: стены, покрытия 

ворота, остекление, аэрационные устройства должны обеспечивать 

максимальную герметизацию для предотвращения инфильтрации воз 

А уха в холодный период года. Фактическая площадь остекление не 

должна превышать минимально требуемой по нормам естественного ос 

вещения зданий. 

1.1.2. В цехах большого объеме с площадью на одного работаю 

щего более 100 ue отопление всего объема не предусматривается. 

Для защиты коммуникаций от замерзания предусматривать локальные 

мероприятия: изоляцию, обогрев спутниками и т.п. При возможности 

выделения отдельных участков цеха в них предусматриваются обычные 

способы отопления. Отопление всего объема цеха выполняется только 
в случаях обоснованных захнологических требований. 

1.1.3. Обогрева открытых постоянных рабочих мест в неотап 

ливаемых цехах следует проектировать электрическими MAR газовыми 

инфракрасными излучателями. При установке газовых излучателей не 

обходимо производить расчет на разбавление окной углерода о учетом 

действующего в цехе вентиляционного обмена, 

1.1 "4. Производительность систем отопления определять с уче 

том тепловых потерь через ограждающие конструкции зданий, рас 

ходов тепла на нагрев инфильтрационного и аэрацконного воздуха, 

поступающего в холодные пролеты для удаления избыточных жел 1 
выделений из горячих пролетов и на нагрев вводимых материвлов и 
транспорта, Температуры воздуха на рабочих местах и вне постоянных 
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рабочих мест принимать по допустимым нормам темпера 

тур в соответствии с ГОСТ 12.1.00576 "Воздух рабочей зоны", по 

Нижнему пределу. 

1.1.5. Отопление производственных помещений обеспечивать в 

первую очередь за счет мопользования тепла о? нагретого металла 

и оборудования, а также: системами воздушного отопления отопи 
тельнорециркуляционными агрегатами, системами инфракрасных из 

лучателей. 

1.1.6. Для использования тепла нагретого металла предусмат 

ривать установку смешивающих эжекторов или вентиляторов, подаю 

щих нагретый воздух из теплых зон в холодные. Использование теп 

ла электромашинных помещений в зимний период возможно путем выда 
чи нагретого воздуха в пролеты цеха, 

1.1.7. Отопление зданий большого объема и большой высоты ре 

комендуется осуществлять укрупненными отопительными агрегатами 

при соответствующем технико экономическом обосновании. При распо 

ложении рабочих мест вблизи наружных стен, независимо от наличия 
о бщей системи отопления цеха, необходимо у стен предусматривать 

установку местных нагревательных приборов. 

1,1.8. При устройстве воздушно тепловых завес с нижней пода 
чей следует принимать завесы циркуляционного типа. 

1.1.9. При присоединении систем отопления зданий и вооруже 
ний К тепловым сетям, гидравлический расчет систем проиаводитон 

а учетом максимального использования располагаемых циркуляционных 

Давлений по пьезометру и соблюдения предельных скоростей движения 
теплоносителя в соответствии © требованиями строительных норы. 

1.1.10. Трубопроводы отопления, как правило, прокледывать 
по стенам, колоннам и другим конструкциям зданий совместно с обще 
цеховыми коммунивациями, па общих опорах, 
10. 



1.1.11, Каждая калориферная установка приточных систем или 

отопительных агрегатов должна оборудоваться отключающей армату 

рой на входе и выходе теплоносителя, Один из отключающих органов 

или дублирующий его должен быть сблокирован о электродвигателем 

вентилятора и при остановке последнего обеспечивать прекращение 

подачи теплоносителя в калориферы. 

1.1.12. Калориферные установки приточных систем долины 

иметь гильзы для термометров и итуцера для манометров на подаю 

щих и обратных трубопроводах. 

1.1.18. Узлы тепловых вводов оснащать следующими контрольно 

измерительными приборами: 

манометрами показывающими на подающих и обратных трубопро 

водах после входных задвижек; штуцерами для манометров до этих 

задвижек; манометрами показивающими после задвижек на всех ответ 

бдениях подающих трубопроводов, после смесительного устройства и 

до задвижек на всех ответвлениях обратных трубопроводов; 

термометрами на подающих и обратных трубопроволзх после 

входных задвижек и после сческтельного устройства, на всех ответ 
влениях обратных трубопроводов до задвижек; 

скоростными водомерами на обратном трубопроводе, а при наг 

рузках свыше 2 Гкал/ч тепломерами самопишущими на подающем и об 

ратном трубопроводах; скоростными водомерами на линии горячего 

водоснабжения в открытых системах после смосятельного устройства. 

1.1.14. Автоматическое регулирование систем отопления долзно 

а беспечивать их экономическую экопхуатацию о минимальным потрос 
дением тесла, с сохранением установленного перепада температур 

между подающей обратной магнотракями. 
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1.1.15. Для систем отопления, совмещенных с приточной венкти 

ляцией и обслуживающих отдельный пролет или цех, необходимо пре 

дусматривать автоматическое регулирование температуры воздуха в 
обслуживающих помещениях ва счет изменения температуры приточного 

воздуха. 

Для систем отопления с отопительными: агрегатами необходимо 

предусматривать автоматическое регулирование температуты в поме 
щениях за счет отключения и включения отдельных групп агрегатов 

производительностью до 0,8 Гкал/ч при достижении заданных темпе 
ратур, а для специальных агрегатов производительностью более 

0,3 Гкал/ч за счет изменения температуры приточного воздуха. 

1.1.16 Для воздушно тепловых завес, работающих на рецирку 

ляционном воздухе, следует проектировать блокировку включения 
вентилятора завесы с открыванием ворот. Отключение вентилятора за 
весы после вакрытия порот должно производиться по импульсу Of 

датчика температуры, установленного вблизи ворот, при достижению 
заданной температуры. Необходимо также предусматривать блоки 
ровку клапана на трубопроводе теплоносителя с электродвигатенем 

вентилятора завесы, 

Для воздушных завес следует предусматривать бяокироеку 

вэкнентродвигателя вентилятора с работой механизма открывания во 
рот, 

1.2. Аэрация 

1,2.1. В цехах, характеризуемых большой удельный теплонал 
ряженностью, удаление тепло избытков в летний и зимний периоды 
года следует осуществлять средствами аэрации, Аэрацию цехов не.“ 

обходима рассчитывать по тепловому напору. 
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Аэрацию следует рассчитывать дифференцированно с учетом 

неравномерных тепловыеделений в пролетах. 

Профиль здания и размещение приточных и вытяжных аэарацион 

ных проемов должны обеспечивать беспрепятственное движение основ 

ных конвективных потоков нагретого воздуха. Размещение аэрируе 

мых пролетов в многопролетных зданиях должно производиться на 

основании теплового и вародинамического моделирования или по ана 

догии с другими зданиями, по которым ранее было выполнено такое 

моделирование. 
Для обслуживания аэрационных поворотных панелей следует 

предусматривать плонадки (при невозможности обслуживания с пола 

или крыши). 

1.2.2. При невозможности обеспечить средствами аэраций нор 

мируемые параметры на постоянных рабочих местах, для них должны 

предусматриваться дополнительные системы вентиляции или конди 

ц ионирования воздуха. 

1.2.3. Наружные стены "горячих" пролетов в зонах основных 

источников тепловыеделений не должны застраиваться вспомогатель 

ными помещениями. Допускается пристройка помещений с высоты 
84 м от уровня пола цеха в местах, не имеющих рабочих площадок 
выше уровна пола цеха. 

1.2.4. В качестве аэрационных приточных устройств принимать, 

как правило, вэрационные поворотные щиты. Площадь остекленачх 
приточных проемов верхнего яруса, используемая для аэрации 

цехов в холодный период года, должна соответствовать расчетной, 

остальная площадь остекления, необходимая для освещения, должна 
быть неоткрывающейся и обеспечивать максимальную плотность. 

1.2.5. В "горячих" цехах, где требуется изменение площади 
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аэрационных проемов только на летний и зимний сезоны, механизмы 

для открывания аэрационных устройств предусматривать с ручным при 

водом. 

1.8. Общеобменная вентиляция 
и кондиционирование воз 
духа 

1.38.1. Сокращение и предотвращение рыделений вредных веществ 

и тепла должно обеспечиваться в первую очередь за счет: правиль 

ной организации технологических процессов; применения современ 

ного технологического оборудования и рациональной планировки ра 

бочих помещений согласно требованиям, изложенным в действующих 

нормативных документах, а также за счет: изоляции нагретых поверхно 

стей; герметизации оборудования; локализации вредностей в местах 
их выделения; сокращение площади остекления, подвергающейся дейо? 

вию лучистого тепла, выполнения остекления из теплоотражающего 

отекла; экранирования и изоляции строительных конструкций поме 
щений, находящихся вблиаи интенсивных источников лучистого тепла 
и т.п. 

1.8.2. При проектировании систем вентиляции для максималь 
ного сокращения электроэнергии и онидения расхода металла ивобхо 
димо: трассировку системы выбирать с учетом минимальных гидравжи 

ческих потерь, выбор вентиляторов производить для работы их с 
маковмальным коэффициентом полезного действия, максимально исполь 
зовать встеотвенные системы вантиляции, 

1.8.38. Системы приточной и вытяжной вентиляция проектировать 
с учетом максимального их укрупнения и централизации с прямене 
нием надежного энергетического или шахтного вентиляционного обо 
рудования о обслуживанием одной емотемой корпуся, цеха и группы 
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сооружений комплекса цеха. 

В центральных приточных и вытяжных системах предусматривать 

резервное оборудование. 

Степень укрупнения вентиляционных установок должна обосновы 

ваться техникоэкономическими расчетами. 

1.3.4. Забор наружного воздуха системами приточной вентиля 

ции предусматривать в пределах проектируемого объекта с учетом 

розы ветров и эффективности очистки приточного воздуха от пыли в 

фильтрах, Для отдельных крупных комплексов, например, доменных 

цехов, допускается предусматривать воздухозаборы с минимально обо 

сноваяяным удалением от источников загрязнений. 

1.3.5, Широко применять испарительное охлаждение приточного 

воздуха в тех случаях, когда можно обеспечить поддержание в поме 

щении заданных параметров воздушной среды, не применяя более до 

рогих способов обработки воздуха, или применение его позволяет 
снизить стоимость устройств и стоимость эксплуатации за счет сок 
ращения объема подаваемого воздуха, например, для электротехниче 

ских помещений. 

1.3.6. В помещениях постов управления, лабораторий, счетно 

аналитических мочив и т.П., где по технологическим требованиям 

необходимо поддержание пониженных температур, которые в лежний 

период при соответствующих климатических условиях не могут быть 

достигнуты за счет адиабатического охлаждения воздуха, следует 
проектировать системи двойного испарительного охлаждения или систе 
мы кондиционирования воздуха с обработкой его охлажденной водой. 

1.8.7. Мостовые алектреческие краям для "горячих" цехов 
должны заказываться в комплекте со встроенными коанипиоверамя 
Р технологической части проекта. 
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1.3 3. Воздуховоды для перемещения вытяжногу и приточного 

воздуха, как правило, прокладывать открыто по стенам и колоннам 

зданий. Толщину стенок воодуховодов из металла принимать мини 

мальной из рекомендуемых общесоюзными дейстьуюшини нормами. 

Перемещение вентиляционного воздуха допускается проектиро 

вать по проходным или полупроходным тоннелям с защитой стен о* 

выветривания, по асбоцементным, плас: массовым трубам, в также по 

металлическим трубопроводам, прокладываемым в грунте или фундамен 

т ах под оборудование. 

Конструкции воздуховодов при розкожности следует совмещать 

в строительными конструкциями зданий, используя пространства 

в габаритах форм, фонарей, колонн. 
1.3.9. Для регенерации фильтрующего материала фильтров 

приточного воьдуха проектировать централизованные мастерские, обо 

рудованные стелжажами для промывки фильтрующего материала горя 

чей водой и стеллажами для сушки. 

1.3.10 При техническом и экономическом обосновании преду 

сматривать в проектах устройства но утилизации тепла, содержаще 

гося в воздухе, удаляемом вытяжной вентиляцией и использованию 
этого тепла для нагрева приточного воздуха, 

1.4. Местная вытяжная венти 
аяцция и гидрообвопчпыжливан AS 

1.4.1. Эффективность систем местной вытяжной вентиляции 
доляне обеспечиватьса в первую очередь следующими текнологиче 
скими мероприятиями: 

технологическое оборудование, выделяющее тепло, пыль, вред 
ные пары, газы, должно быть герметизировано и иметь встроенные 
укрытия с отсосами; 
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задания на разработку технологического оборудования, выде 

ляющего вредности, а также чертежи заводовизготовителей должны 

согласовываться специалистами по вентиляции с целью контроля 

устройства укрытий и их конструкций; 

сыпучие материалы при транспортировке должны заменяться ока 

тышами, брикетами, температура их не должна превышать 40°C, коли 

чество мест перегрузок должно быть минимальным; 

в технологической части проекта и проектах оборудования 

должны разрабатываться укрытия желобов и ковшей для слива чугуна 

и шлака, конвертеров, миксеров, кзетей прокатных станов, агрега 

тов травления и покрытий, стендов для ремонта и охлаждения ков 
чей, мест пересыпок на транспортерах и другого оборудования. 

1.4.2. На литейных дворах доменных печей необходимо проекти 

ровать укрытия трактов чугуна и шлака с системами удаления пыли 
м газов с очисткой пыли перед выбросом в атмосферу. 

В случае невозможности но технологическим соображениям пол 
ногоукрытия гаавного желоба, следует проектировать удаление ra~ 

вов из части фонаря, расположенного над главным желобом, с подклю 
чением этого отсоса к общей системе удаления газов от укрытий. 

1,4.8. В электросталеплавильных цехах над злектройечами в 
зоне ферм здания необходимо проектировать зонты для уделени 

гозов of электропечей в периоды иж загрузки и слива отахи, а 

закке для удаления газов, прорывающихся при работе вакрытых элект 
ропечей. Удаление газов о? вонтов целесообразно объединять о 

системой удаления газов от электропечей. 

1.4.4. В кислородноконвертерных цехах необходимо предусма? 

ривать устройства для удаления газов от конвертеров пря их накло 

не р периоды вагруаки пихтой, слива стали и шлака. Целесообразно 

систему удаления газов при наклоне конвертера объединять с тех 
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нологической системой удаления газов. 
В случаях конструктивных и технологических затруднений 

устройства укрытий над конвертерами в действующих цехах удаление 

газов при их повалке ольдует проектировать через вонты или шахты, 
максимально приближенные к горловине конвертера, о очисткой газов 

от пыли перед выбросом в атмосферу. 

1 4,5. Для удаления пыли от укрытий пылящего оборудования 

при объединении групп переменно работающих отсосов с установкой 

R них отсекающих клапанов необходимо применять коллекторные си 

стемы вопирации, а при объединении одновременно действующих от 
носов бесколлекторные системы. 

В коллекторных системах аспираций следует применять скорао?: 

ные коллектору или коллекторы минимальной емкостью с удалением 

из них пыли системой аспирации без выгрузки ea непосредственно 

из коллекторов. 

1.4.6. Для обеспечения надежности работы, организеции нор 

ияльной эксплуатаций и сокращения эксплуатационного персонала 

следует проектировать преямущественно централизованные системы 
местной вытяжной вантиляции с резервированием вентиляционных аге 
регатов. 

1.4.7. На всех ответвлениях ашюпирациовных воздуховодов необ 
ходимо предусматривать лючки или штуцера для замеров давления в 
соответствии с действующей инструкцией наладочных организаций. 

На горизонтальных участках воздуховодов предусматривать установ 
ку люков для прочисток. 

1.4.8, Воздух, удаляемый системами местной вытяжной венти 
аяции, перед выбросок в атмосферу должен подвергаться очистке 
для обеспечения требований действующих санитарных норм, а какже 
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соответствовать расчетным данным, полученным при разработке ме 

роприятий по бащите атмосферы от вредных выбросов для данного 
завода. 

1.4.9. Способ очистки, количество ступеней очистки, высоты 

труб для выбросе вредностей в втмосферу после очистки должны оп 
ределяться проектом на основании рекомендаций действующих отрас 

левых указаний по проектированию и техноэкономических обоснова 

ний. 
При этом преимущественно следует применять сухие способы 

очистки воздуха. 

144.10. Уборку пыли от очистных установок механизировать та 

ким образом, чтобы при выгрузке ве исключалось вторичное пылеоб 

разование: 

Проектом должны решаться способы транспорта инди ва объекты 

ве использования или в отвалы. 
1.4.11. Для обеспыливания сыпучих материалов, когда увлал 

нение их на нарушает технологические процессы, а тане для по 
дапления окалины при прокатке стали, при условии обеспечения 

температурных резимов прокатки, проектирочзать система гидрообэзе 

п ыливаямя с автонатическиюи устройствами, отключающияи подачу 

воды при прекращонии денженин матеркана. 

1,5. Схлаяжяденае электрических 
приводов 

1.5.1, Выбор схем систем охлаждения главных приводов (замк 
нузая, проточной, полузамкнутая) производить с учетом технологи 
ческих требований, направленных на обеспечение надешнооти работы 

зехнологических агрегетов, а такае с учетом климатических условии, 
запыленности атмосферы, качества иоточдиков водоонаблевия, 
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Необходимость резерва вентиляторов для систем охлаждения двига 

телей должна определяться технологическими требованиями. 

1.5.2. Для охлаждения вспомогательных приводов предусматри 

вать централизованные системы охлаждения. Необходимость резерва 

вентиляторов должна определяться технологическими требованиями. 

1,5.8. В системах охлаждения двигателей, при достаточных 

техноокономическиях обоснованиях, иопользовать для воздухоохлади 

телей холодную воду холодильных станций систем кондиционирования 

и качестве второй ступени систем холодоснабжения. 

1.5.4. В заменутых системах охлаждения двигателей преду 

ометривать установку фильтров в "точке атмосферы" из расчета под 

соса 5% воздуха от производительности охлаждающих систем. 
1.5.5. Для промывки наружной поверхности воздухоохладителей 

проектировать подвод горячей и холодной воды и трапы для отвода 
загрязненной роды в канализацию, при этом следует предусматривать 

защиту отен камер от действия горячей воды. 

1.5.6. Для периодического удалевкя отложений шлема из воз 
духоохладителей проектироветь подвох к ви: саатого воздуха для 
прямой и обратной гидропневцатической промывки, Воздух должен 

иметь давление на 0,51 атм выше дажлония годы, 
Давление BOAN должно быть не менее 0,7 атм. Соотношение 

вводимого при промывке воздуха к охлаздаемой воде принимать 2:1 
по объему. 

1.6.7. Для промывки поверхности воздухоохледитехой со стороны 
воздуха проектировать подвод горячей воды из расчета 500 ж/ч 
воды при температуре 37%. 

1,6. Холодоснабжение 

1.6.1. При наличии значительной потребности в холодной воде 
для систем кондиционирования воздуха следует проектировать централь 
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ные холодильные станции, обслухивающие отдельные цехи и комплексы, 

В качестве холодильных машин применять в первую очередь 

машины, использующие тепло вторичных анергоресурсов или низкопо 
зенциальное тепло ТЭЦ. 

Выбор холодильных машин должен быгь обоснован техникоэконо 

мическими расчетами. 

1.6.2. Для объектов с незначительным холодопотребялением сле 

дует применять автономные кондиционеры. 

1.6.8. При наличии технологических потребителей холодной то 
Au с более высокими параметрами, чем в кондиционерах, следует 

использовать холодную воду последовательно, сначала в системых 
кондиционирования, затем в технологических потребителях, например, 

в воздухоохладителях электроприводов прокатных станов, в установ 

ках обушки сжатого воздуха и тому подобних. 

1.7. Автоматика, блокировка 
управление венетпиняциовн 
ными систонамяи 

1.7.1. Автоматику и средства контроля систем вентиляции и 
кондиционирования воздуха проектировать в объеме, регламентируе 

МОМ “Строительными нормами и правилами по проектированию отоплен 
ния, вентиляции и кондиционирования воздуха". 

1.7.2. Дистанционное управление двигателями приточных и вы 
тяжных рентиляторов следует проектировать из электропомещений с 
постоянным дежурным персоналом для установок, обслуживающих пол 
ностью отдельный объект, например: приточные установки отдельной 

УНРС, установки отхождения лемади доменных печей, вытяжные угта 
новки удаления патов от BAKA защитных покрытий и травления и т.н, 
При дистанционном управления вентиляторами и узлами систем де 
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полнительно проектировать местное управление. 

Применение дистанционного управления должно быть экономиче 

ски обосновано. 

1.7.8. При управлении электродвигателями вентиляционных 

систем как дистанционном, так и местном предусматривать сблокиро 

ванное управление всеми электродвигателями данной системы, а 

именно: фильтров, насосов и т.п. и сигнализацию их работы. 

1.7.4. Блокировку управления вентиляционных систем с техно 

логическими аграгатами проектировать в случаях, если агрегаты с 
периодической работой обслуживаются индивидуальными системами, 

например: системы охлаждения крупных электрических приводов про 

катных останов, вытяжные установки для удаления пыли и паров вмуль 

сии от клетей прокатных станов, индивидуальные пылеочистные агре 

гаты заточных и шлифовальных станков и т.п, 

1.8. Размещение и компоновка 
отопительно вевятпинд цаоя 
ных установок 

1.8.1. Узлы тепловых вводов цехов размещать, как правило, в 
центре тепловых нагрузок. При протяженных цехах допускается устрой 

ство двух и более узлов ввода, обеспечивающих максимальную гидрав 

жическую увязку давшений в ответвлениях. Узлы тепловых вводов раз 

мещать, как правило, не свободных производственных площадях, на 
нулевых отметках. 

1.8.2. Вентиляционные установки должны размещаться: на сво 
бодных пловадях производственных помещений, на перекрытиях встро 
енных помещений, в межферменных пространствах, на кровле цеха 
и при, достаточных обоснованиях, в подвальных помещениях. 
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1.8.3, Центральные вентиляционные установки следует разме 

щеть в отдельных зданиях, в пристраиваемых к цеху зданиях илы в 

производственных пролетах цеха. 

1.8.4. Размещение оборудования в помещениях отопительновен 

тиляционник установок должно обеспечивать удобную и безопасную 

эисплузтацию его, Проходы менду оборудованием, стенами и 
колоннами принимать в соответствии о требованиями "Строитель 

ных норм и правил по проектированию отопления, вентиляции и кодв 

диционирования воздуха". 

1.8.5. Для проведения ремонтных работ в случаях невозмонно 
отм использования передвижных или технологических грузоподъемных 

средств помещения отопительновентиляционных установок оборудо 

вать следующими приспособлениями и подъемнотранспоржными сред 

ствами для демонтажа и монтажа оборудования: 

а) при весе отдельных разборных частей оборудования от 50 
до 100 кг монтажные крюки; 

6) от 100 кг до Вт ручные хали; 

в) от 8 до бт ручные подвесные кракбалки; 

г) свище 5 ж краны мостовые ручные, 

1,9, Экопадзатация и ремонт 

сногтеы 

1.9.1. Эксплуатация цеховых систем отопления, вентиляции и 
кондицеонирования воздуха обумествляетоя эксплуатационным персо 
налом цеха, 

1.9.2. Для экопнлуатяции центральных вентиляционных и холо 
дильных станций необходимо предусматривать дежурный эвкоплуата 
ционный персонал, 
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1.9.3. Для обеспечения нормальной работы отопительновенти 

ляционных систем, выполнения осмотров, текущих ремонтов, разра 

ботки проектов малой реконструкции систем, паспортизации систем, 

испытаний и наладки систем, учета потребления энергоресурсов и 
т.п, на металлургических заводах должны организовываться централь 

ные службы по отоплению и вентиляции, подчиненные главному внер 

гетику заводя. 

1.8.4. Служба возглавляется начальником цеха вентиляции, в 
подчинении которого должно находиться три группы: 

ремонтноааготовительная бригада; 

эксплуатационноремонтная бригада с диспетчерской; 

проектноконструкторская группа с пылевентиляционной лабора 

торией. 

1.9.5. Количество штатов вентиляционной службы должно опре 

деляться в соответствии с "Временной инструкцией по пуску, на 
ладке и эксплуатации вентиляционных устеновок на Нромышленкных 

предприятиях" Госстроя СССР и инструктивными указаниями и прика 

зами Министерства черной металлургии СССР. 

1.9.6. Эксплуатационноремонтная бригада должна размещаться 

отдельными группами в битовых поношениях или ремонтных матерских 
соот ветотвующих цехов или групи цехов, для чего при проектирова 

нии должны предусматриваться необходимые площади помещений, 

1.9.7. Капитальные ремонты отопитальнорвентиляционных си 
стам должны осуществляться специалиаированйными ремонтными цехамеь 
завода или специализированными предприятиями по кооперации. 

2. ТЕХНИКОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАВАТЕЛИ 

2.1. Расходы энергоресурсов на нужды отопления и вентиляции 
цехов и сооружений определялись No рабочим проектам действующих 
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объектов путем сопоставления показателей ряда цехов разных заво 

дов и анализа проектных решений на основе последних требований 

указаний и норм проектирования отопления и вентиляции. 

2.2. В нормах даются удельные чесаные расходы тепла на м3 
здания, отнесенные к температурному перепаду, то есть кДж/ч м3 
Град. Дополнительно приводятся данные характеристики объектов по 
строительному объему. 

2.3. Нормы удельных показателей энергоресурсов для цехов 
определены ва единицу объема зданий путем сравнения удельных пока 
зателей нескольких однотипных цехов. 
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"92 1. Нормы удедъкых расходов знергорестресв на единицу 
объема зданий 

Пределы Расчетный рас |Установленнаяз мощность Расход. воды 
Ваимевование цеха, объемов ход тепла кзхт/10°м м 
сооружения зданий, иДI) чий"прад 10 u> 

то22 1| te 
411 aA отопле| венти конди| питье| техни 
отод вечти {ние ляция цвони} 30й ческой 
пение аацщия розание 

2 3 4 в 7 8 9 10 

Доменчый цех. Цеетрельный 
узед и бункерная эстакада 

I. Литейный двор и поддомен 0,126 0.88 нин, колошниковый подъам 
ник и помещерия щитов 120170 '3,03 0,21 39,4 562 I5 

В Ы 
"я 

Ы i 
2. Здание управления печью [237 0,329 3:2 72 5,5 130 МИ 

"0,22 reac 
3. Здание воздухонагревато 

ors ре 123 м i 0,3 3,2 10,8 12,5 
0,33 ‘ ма 

щ 4. Здание фильтров 67 1,48 0.59 3,6 

5. Сзанция подачи воздуха 1,83 0,42 горения 8,514 0,45 "0,1 0,4 2,43 20 36,8 
‹ 

6. 
Xe 0: 

1 2.46 6. Установка гранужяции шлака 3070 1,459 I 25 1,58, 33 276 
эЭ ь из co 7) a д: 0 
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1 2 з a 6 7 I 9 10 

7. Механизация уборки гран 2,86 2,94 м илака темы 1 2030 0,68 0,7 
4,65 

8. Воздуходувная станция 1,89 0,63 
i мастные 1216 0,45 0,15 

5,7 
1 

9. Станция аспирации литейного 1,4 — двора 1 3080 о,35 0,17 
1 i 1 [0. Электрическая подстещция 2025 1,93 2,52 

0,318 0,6 0,15 9,6 87,5 1 33,3 od 11. Бункерная эстакада ‚ 90180 1,2 8,27 
s Ы "7т=4 га 

i 0,285 1,97 0,028. 47 1720 

12. Приводная станция бункер 3,86 2421 1 ы 1 ной эстакады 25 0,8 0,54 0,13 4,05 
г 3 

1 13. Приемное разгрузочное 2.84 25,2 устройство Е. 5. мА. 6,0 1 97 

(14. Галерея подачи пихты 1 2,218 2,9% 
i На коложных 1820 г. aD 0,55 5,6 

115. Гадерек подачя шяхты на 1 3,28 2,82 a 
бункерную эстакаду 1 1215 в 0,78 0,67 6,9 ‘оо 

г 
1 



"84 1I 2 3 4 5 6 7 8 э Т п 

16. Norpyaowme бункеры мелочи 23 3,53 24,5 40 V 
0,84 5,6 

17. Здание управления шихта 0,53 7,36 
nonaven 1225 ors re 12,3 9,4 80 600 

18. Станция централизованного ’ 1,68 8,50 
воздухоснабжения 40 0,4 0,12 0,15 2,5 800 170 

2 |Оздежьные объекты доменных 
цехов 

I. Цех приготовления orze 1,53 1,8 ыы материалов 4560 0,366 0.31 1,17 1,6 29 86 

2. Установка опрыскивания 4.2 5,2 
шлаковых ковжей 1 1,0 1 7,24 2,57 т 

3. Здание приготовления 2,14 2,88 Ba BECTROBOTO молока 1 58 а 51 в 0.685 3,1 320 1280 I 
4, Здание изневрохых лебедок 0,51,0 4,5 у 14,8 V и 

{3.07 
5. Здание кантовальных 3,78 3,48 

лебедок 0,51,0] 0.9 ва 29 
8 в 8 1 Kouseprepaua цех. Главяня 400450 д452г 1,85 0,85 5,48 те 

I 0,127 0,4 

0 2, ОРС. 2200 1416 77 3 0,19 0,34 3,36 
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г Н 2 вр 8 6 7 8 9 10 

ии рр" 
Здектросезлеплагальний цех 

3 
в 

I ‚ 1. Главный корпус 250200 0,123 0,285 а, 1 1,2 0,121 43 405 
0,032 0,066 1 

2. окс "800 1,25 2.8 25,2 1,28] 
в г 0,3 4,6 
i 1 5 

9. Озделение псагетавки рая 1084 0,052 0,017 2,62 I? 68 
наложниц 1 150200 0,92. 0,0147 Р" 

1 ‘ 
4. Отделокие раздевания ЗВ, 1 0,055 0,138 и 0,043 0,87 

слитков 1 30 [оп,913 0,038 
1 2 

5. Отделение сыпучих насест "хер 
0,18 0,265 

0,22 ризлоз 2330 1 0,048 в 0,063 

6. Оздедение пригосоэхения 12,07 5,2 
3.48 8 порошков 8 3 г 0,433 I, 24 ’ 

Отдельные объекты элестро щ 
сталеплазальных цехов 

‚ Ie Реконтавя мастерская #5 3,4 2:3 0,23 1,42 
10,80 0,55 

чл^ чет: зн т 

2. Электроподстенци: В8 ;I II8 213 2,10 
ч. С ср 

Oo 33 3. Эксатесс льборсторкя г 23 |5 to ‹ оз т 
oO 4. 

н. 



а1 

#4 
В 

2 

Картеновский цех 
1 
1. Главный корпус 

2. Миксерное отделение 

3. Отделение раздевания 
CARTEOB 

4, Двор изложниц 

5. Koran утилизаторы 

5. Экспрессявборатория 

7, Ремонтномехзническая 
частерская 

Цех горячей прокатки диста 

Озоновый продет CO скла 
дом саябов 

2. Отделенно отделки 

oa 

нк 

AL 

сл [oP 

0,57 

ломя 

0,78 

0,96 

о en 

а 14 

н 

216 

197 

175 
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I 

4 

2 1 3 в 4 5 7 8 9 10 

2. Вальцежлифовадьная мастер 1155_I 0157 6,16 0,78 4 ская. 200239 0,37 0,135 

Цех холодной прокатки листа в 2000 1.49 0,68_ 0,28 2,6 0,03 те 27 3500 0,355 0,150 
3 

Цех холодной прокатки нер А 1,64 2.7 
хавекющй ленты 500500 0,39 0,54 

2,5 1,43 23 ии 
Цех лезвийной пенту 209308 3 1,3 2,21. 

0,43 0,54 1 0131 0,9 18 3800 

Среднесореный прокатный мех 9001000 1,47 0,3 0,25 2,43 6,03 6 6 
0,35 9,214 

Соотопроволочный цех 6001200 15? 072 0,3 т5 0,77 74 р Тю 
0,35 в 8,17 

Трубопрокатный цех 1400 1,47 0,88 if. руб рак д 

1600 2 
9,22 145 

0,35 9,2 

Трубонолочильный цех 7000 1.88 3,15 0,08 тпо в ф 
0,98 75 

Трубозке 1х 100 2 Тодбозкектросварочный цех 1238 I 2402_ 0,48 1,47 0,18 9 158 
0.35 0,48 1 

п. 

Отдельные объекты заводов 

4 

"Аа 



2 в 415 6 |7 а 10 

гв 1 
|1. Электроремонтный цех 200250 1,68 2,58 о,4 a7 ЕД. 

0,4 10,615 
|2. Блок электро и знергоре 1447 1.9! 

жхонтных цехов 350400 0,38 0,33 O82 1,1 

3. Водородная станция 3040 1,55 1447 0,54 1,46 
0,37 0,35 

4. Газотурбинная расширитель 1455 444 
Ная Сстайция 2025 0,37 1,05 3,7 

i ‚ 5. Станция прокзводства за 1,47 3,78 
1 нцатных газов i 2025 0,35 9,9 2,8 в 

6. Энергетический центр завода 3570 1, 28 2,5 29 775 
0, 0,45 

г 

|7. Насосная станция оборотного! 1,22 
водоснабжения ро 1710 0,28 0,45 4,65 

а. Административнобитовой 1.58 2,48 
кора ус 1225 ет 0.5 3,75 

9. Бытовой корпуао 1520 1,32 3,35 1 1,85 и 

0,39 0,8 
i 



2 8 4 5 6 8 9 

10. Бытовой корпус 43 1,76 4.6 5 pay 2 я 2,321 

1 

Примечания: I. Удедьяные расходы тепла и мощности отнесены к полному объему зданий 
независимо от объема отапливаемых частей. 

2. Удельные расходы тепла на отопление даны для климатической зоны с 
расчетной наружной томпературой 25°C. Для климатических зов с apy 
гими расчетными тенператураши следует вводить поправочные коэффи 
циенты, продоарцдионально Ae ро СНИI I379 п.2.2. 
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