
МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВЛ И 2ДЕРРЕТИХ: 
РОССИСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

КОМИТЕТ УГОЛЬНОЙ ПРОЧЕШЛЕННОСТИ 

ВРЕМЕННЫЕ НОРМЫ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ПОВЕРХНОСТИ УГОЛЬНЫХ И СЛАНЦЕВ:Х 
ШАХТ, РАЗРЕЗОВ И ОБОГАТИКТЕЛЬНЫХ 

ФАБРИК 
ВНТИ 492 
Книга 1 

Утверждены Комитетом угольной 
промышленности протоколом эт 
08.12.92 
Согласованы Госгортехнадусром 
России письмом от 11.11.92 
№ 074/107 

Москва 1993 



"Временные нормы технологического проектирования поверх 
ности угольных и сланцевых шахт, разрезов и обогатительных 
фабрик" разработаны институтами "Центрогипрошахжт" (В.М. Креме 
BU, A.C, Очельмухов, И,А,Новикова, С.Д.Шейнберг, Г.Я.Пейсахо 
вич, Б.М. Щвибаков, А"C.Б Богомолов), "Донгипрошахт" (А.Н.Буга 
енко, В.А, @рейман), "Южгипрощакт" (Г.М, Заславский, В.Ф.Семи 
кин), "Днепрагиирошахт" (Н.С.Мочков, А.И. Родич, В.С, "Каболоц 
кий, А "В.Ношчкой), "Ураидсиоцрющахт" (В.И. Масленников, В.Б. Ми 
Hees), ВНИИОСуголь (А.А,Хирионовекий, Л.Н. Мищинский, Ф.И. Ма 
ковой) с участием проектных и научноисслодопатольских инс 
титутов "Гипрошахт", “Ростоювгипрошнкт", "Лугонскгипрошщахт", 
"Карагакдагипрошахт", "Кузбассгипрошахт"“, "Цостсибгипрошахт"”, 
"УкрНИИпроект", "“ПечорНИИлроокт"”, 

Настоящие нормы состоят из двух книг, В книге 2 приве 
дены разделы: "Связь и сигнализация", "Ремонтномеханичес 
кие мастерские щахт и обогатительных фабрик", “ЩШахтные рас 
колные склады", 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1, Настоящие нормы распространяются на проектирование 

ДДийичельства, реконструкции, расширения, текнического пере 
вюпучення, подготовки новых горизонтов угольных и сланцевых 

и (АКТ, разрезов, обогатительных фэбрик и сортировок. 

1,4, При проектировании следует руководствоваться нор 

HAMM чекнологического проектирования угольных и сланцевых 
ижит, разрезов и обогатительных фабрик, правилами Geaonac— 

юти {113}, правилами технической эксплуатации (ПТЭ), пра 

LAMM устройства электроустановок (ПУЭ) и пругими норматив 

"ибтодическими документами, 

Н Нистоящих нормах пункты, обязательные для использова 
Н НН проектировании, помечены знаком 7. Остальные 

(НИТИ Наляются рекомендательными, 

м oid, Здания и сооружения поверхнаисти угольных предприя 
№ должны проектироваться с учетам требования "Инструкции 
мрупнитарованию зданий и сооружений со взравопокаросопасцным 

хV404тором производства и пожарной защиты поверхности шахт, 
BPs, обогатительчых и брикетных фабрик” (Ценгрогипро 
a, 93 г.I, а такле "Перечня категорий помещений ино взры 
Пляцую а и покорной опасности и классов взрывсоласцых и по 
юозмспых зон” (Центрогиирошахт, 1992 г.). 
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1.4, В проектах вновь строящихся шахт, разрезан и 
обогатительных фабрик следует предусматривать отдельнич 
производства (цехи) по использованию породы для пронантд 
ства кирпича, щебня и других строительных материалон, а 
также по использованию опилок, стружки, коры для поив 
водства ДСП и других изделий. 

1.5, Проектом должна предусматриваться подная моеии 
низацил подъемнонтранспортмых операций при рексита и на 
мене оборудования. 

1.6. Процессы дробления и грохощеиия угля, а чандя 
желоба и трубопроводы следует разрабатывать по “Премиям 
ным нормам технологического проектирования обогачительныкх 
фабрик" BHTH 392. 

1.7. Фонд времени и режим работы объектов поверхноен 
ти, их машин и оборудования должен соответствовать фонду 
времени и режиму работы подъемных установок шахт и Го] 10 
транспортного оборудования разрезая, 

Г.В. Численность рабочих, инженерностехнических работа 
никон и служащих определяется расчетом. 

1.9. При проектировании объектов поверхности шахк+4, 
разрезов и обогатительных фабрик должны соблюдаться три. 
бования общегосударственных и отраслевых документов fig 
вопросам охраны окружающей природной среды. 

2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
ПОВЕРХНОСТИ 

Прием и обработка угля и породы 

2.1. Для приема угля и породы при выдаче их скипьми 
следует, как правило, предусматривать приемные бункера, 

Еместимость приемных бункеров скиповых подъемов преч 
дусматривать в соответствии с “Правилами технической акамн 
плуатации угольных и сланцевых шахт" (Минуглепром COP, 
1975 г.) 
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2.2. Необходимость, устройства приемного бункера и 
ега вместимость при выдаче угля конвейером должна обо 

сновываться проектом. 

3 2.3. При расположении угольных и породных подъемов в 
вентиляционных стволах с исходящей струей при всасывающем 
способе проветривания приемные бункеры и помещения, непо 
средственно связанные со стволом, должны предусматриваться 
герметическими. 

Герметизацию угольных бункеров и воронок следует осу 
ществлять, как правило, постоянным слоем угля в трубах, ус 
танавливаемых под приемными бункерами. Высоту труб гермети 
зации необходимо принимать от двух до трех метров в заввиси 
мости от величины депрессии и гранулометрического состава 
угля, При приеме высоковлажных углей допускается осущест 
влять герметизацию герметическими разгрузочными устройства 
ий, Для герметизации породных приемных бункеров и надбунн 
верных помещений следует предусматривать установку разгру 
зочных устройств со шлюзовой камерой, Для двухскиповых 
угольных и породных подъемов допускается принимать одно 
сдвоенное разгрузочное устройство, а также использовать в 
качестве емкостной части разгрузочного устройства железобе 
тонный бункер. 

2.4. Длл выдачи углл и породы из приемных бункеров и 
воронок следует предусматривать питатели, Тип питателя оп 
ределяется проектом в зависимости OT производительности 
потока и характеристики транспортируемых продуктов. 

2.5. Углы наклона к горизонтальной плоскости стенок 
приемник воронок (бункера? следует принимать: 

для сухих“ неслеживающихся углей не менее 50°; 
для влажных либо слеживающихся углей не менее 60°; 
для породы 6070° в зависимости от ее влажности и 
липкости. 
2.6. Разгрузочные отверстия бункеров и воронок должны 

обеспечивать съобоплное истечение материала и уметь лимелный 
размер в одном намерении, превышающий не менее чем в три 
раза максимальную крупность куска, 
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2.7, Приемные бункера и воронки следует проектировать 
С наклонными поверхностями, футерованными ноносоустойчивыми 
материалами, либо защищенными самофутеровкой, обеспенивающн 
мИ уменьшение износа стенок и налипание угля, Необходимость 
приманенни принудительной очистки сренок бункера (принуди 
тельноманборушения угля} определять проектом исходя из опыте 
эксплуатации аналогичных предприятий, Для пирецотврещения при 
мерзания влажного угля к стенкам бункеров (воронок) их нак 
лонные поверхности размощать в отапливаемых помещениях. 

2.8. Для шахт и разрезов следует, ках правило, применять 
технологические схемы обработки угля, включающие: 

удаление посторонних предметов из угля крупностью 100 
(150) мм; 
удаление из угля металлических предметов; 
дробление угля до крупности, требуемой ГОСТ, ТУ; 
обогащение угля (при необходимости) до качества, соот. 
ветствующего требованиям потребительских ГОСТ, ТУ. 
Необходимость обогащения угля на швхте {разрезе} уста 

нНаолинается техникоокономическим обоснованием, глубина и 
технология обогащения угля определяется направлениями ис 
пользования и требованиями потребителя к качественной харак 
теристике угля. 

2.9. Технические решения по выборке посторонних пред 
четов следует принимать в соответствии с требованиями "Врен 
18К0НыХ правил технической эхсплувтации углеобогатительных, 
Южкетных фабрик и сортировок" (Центрогипрошахт, 1967 г.). 

2.10, Проектирование обогатительных цехов угольных 
AAT и разрозов следует производить по “Временным нормам 
Вхюлогическога проектирования обогатительных фабрик" 
в 392. 

2.11, Транспорт угля от приемных бункеров и его обра 
мку следует предусматривать, как правило, одной транспорт 
ьТехнологической линией. При двух и более шахтовыдачах 
Мичество приемных бункеров и технологических линий должно. 
Наделяться проектом. 
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2.12. Выбор способа передачи углл, лобиъаемого шахтой, 
разрезом или обогащенного фабрикой, на котельную и на мест 
ные нужды (из потока или изпод погрузочных бункеров) опре 
деляется компоновкой зцаний и сооружений этих предприятий. 
Сорт передаваемого на котельную угля определяется применя 
емым типовым проектом котельной. 

Транспорт ленточными конвейерами и желобами 

2.13, При проектировании транспорта ленточными конвей 
ерими следует предусматривать: 

7.13.1, Ленточные конвейеры с желобчатой формой ленты 
и углом наклона роликов 30°, обеспечивающие по возможности 
восисрогрузачиое транспортирование по всей длине трассы, 

2.13.2. Ленточные конвейеры с плоской формой ленты при 
ручной породоотборно и выборке посторонних предметов. Ско 
рость ленты такого конвейера не должна превышать 0,4 м/с, а 
ширина полотна быть не менее 1200 мм. Рекомендуется приме 
нение плоской ленты также на конвейерах длиной до |5 м. 

2.13.3. Реверсивные (катучие) конвейеры для разгрузки 
грузов в нескольких точках по трассе; барабанные разгружа 
тели и другие типы промежуточных разгрузочных устройств, 
примечание которых следует обосновывать проектом. 

2.14 Конструкция ленточных конвейеров должна прини 
Матьси по каталогу № 197 "Конвейеры ленточные" института 
"Сбюзироммеханизация". 

Опродоление параметров ленточных конвейеров следует 
произнодить по методике, приведенной в РТМ 24.093.0480 
"Оскомине требования к проектированию ленточных конвейеров 
общего назначения" (Минтяжмеш СССР, 1980 г.). 

2.10, Сечения галерей принимать в соответствии с требо 
ваниями ГОСТ 12.2.02280Х и "Единых правил безопасности при 
дроблении, сортировке, обогащении полезних ископаемых оку 
скорании руд м концентратов" (Госгортекнадзор Гоески, 1992г.), 
обиснечиняящих необходимые по безопасности зазоры мехду вк 
ступающими частями конегдера (от габаритов погрузочных и 
разэкрузочных устройств) и стооитальнеми конструкциями гелен 
bet. 
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В галереях при ширине ленты конвейера 800 мы и более 
предусматривать возможность размещения вдоль основного 
прохода монорельса по всей длине конвейера для перемещения 
Грузогодъёмных средств, 

В наклонных и горизонтальных гелереях больдой протяжен 
ности рекомендуется в местах, удобных дли доставки обору 
дования, устройство монтажных проемов; размеры проемов и 
расстояния между ними определяются проектом. 

2.16. Размещение стационарных конвейеров следует пре 
дусматривать в помещениях, удовлетворяющих требованиям 
СНИП 2.09.0285 "Производственные здания” и СНИП 2.05.0791 
"Промышленный транспорт". 

2.17. Радиус перегиба участков трассы для ленточных 
конвейеров в вертикальной плоскости следует принимать в 
соответствии с расчетом по РТМ 24.093.04480. 

2.18. Разгрузочные и перегрузочные устройства лентоц 
Hpx конвейеров должны обеспечивать: 

равномерную с применением питателей загрузку без пре 
сыпи материала вдоль оси ленты конвейера, в том числе опе 
режающую загрузку мелких классов (подсев) материалов; 

направление грузового потока по направлению движения 
при скорости, близкой к скорости движения конвейера; 

минимальную возможную высоту свободного падания матери 
ала на ленту. Дри высоте падьния более 300 мы следует пре 
дусматривать меры для уменьшения силы удара кусков материала 
ю грузонесущую ленту путем устройства гравитационных спускн 
ных желобов (лотков), каскадных спусков и пр. 

x 2.19. В конструкциях загрузочных и перегрузочных уст 
ройств долены предусматриваться продольные направляющие 
борта дхя Формирования потока поступающего Ua ленту мате 
тела соотьетствии с требованиями РТУ 24.093.0480, Ha 
Esti жировке направляющих бортов следует предусматривать 
Qt огбстовцу, которая дрикиа иметь возможность 
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выдвигаться по мере износа. Для материала отборговк пол: 
на применяться негорючая антиэлектростатичсская резина 
(для помещений класса В1, Bela, В15, ВП, ВПа, ПН, ПЫ, 
ЦЛа, [Hil в соответствии с требованиями ПУЭ). 

2.20. В зоне загрузочного устройства ленточных конней 

еров следует устанавливать 35 амортизирующих желобчатых 
юпар при крупности кусков транспорткруемого материала бо 
лее 60 мм вне зависимости от величины его насыпной массы, а 
также ВНО зависимости от кусковатосты при насыпной массе 
материала более 2,0 т/м3, 

Стенки желобов и точек, принимающие удар транспортируе 
мого материала, следует футеровать негорючими антизлектре 
статическими материалами. 

2.21. Устройства цлл очистки ленты и барабанов от налип 
шей горной массы должны соответствовать требованиям РТ} 

24.093.0480 и каталога № 187 института "Союзпроммеханизация'. 

2.22. Предусматривать средства механизации и уборки 
просыпающегося материала вдоль конвейера в местах загрузки, 
перегрузки, установки приводных, Натяжных и отклоняющих ба 
рабанов путем применения желобов ОГА гидроуборки с необхоги 
ным уклоном для стока пульпы (в помещениях с температурой 

рум +5°С) и другие механические устройства уборки помеще 
ий, Гидроуборку следует предусматривать при наличии на 

промплощадке производственной или шсламодой канализации. 

Для уборки просили на уровнях попов г.редусматривать 
герметизированные резиновые шторы и "окна" с приемными жело 
Кеми и транспортирующими устройствами для доставки поосьпи 
в основной поток материала, 

и 2.23. Средства пылеулавливания и пылеподавления должны 
устанавливаться в соответствии с действующим в отрасли поло 
женнем, согласованным с Госгортехнадзором России, 

2.24. Предусматривать необходимые средства для авзтома 
визированного управления и контроля за работой конвейерного 
транспорта, которые следует принимать в соответствии с требо 
ваниями ГОСТ 12.2.02260“, ПУЭ, дяйствующими отраслевыми 
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правилеми и “Руководящими указаниями по проектированию сх2м 

управлония механизмами поточнонтранспортных систем" 
ДС 1479 (Тяжпромэлектропроект, [979 г,}. Объем информации 
р работе конвейерных линий, передаваемый в ЦДИ, определя 
ется проектом. 

2.20, Основными технологическими требованиями, преды 

КВЛИНННМИ к конвейерам при их выборе, являются. 
воаможность приема несущим органом конвейера поступа 

ющкх макрамальных минутных грузопотоков без просыпания ма 
териала} 

овеспемение нормального режима работы конпейера В пе 
риод максммального поступления материала; 

минимальное количество перогрузочных узлов в линии; 
соответствие ширины примятой ленты размерам кусков 

транспортируемого материийла, 

1.80. Для удовлетворения требований .2.25, выбор кон 
вейарп длл конкретных условий следует производить по РТУ 
КА.093.01480. 

бор метода расчета устанавливается при проектирова 
ики в ранисимости от производительности, протяженности, 
конфигурации трассы и др. факторов, В отдельных случаях дон 
пускаотся также определение параметров по другим методи 
ческим нмоложениям. 

2.21. При расчете ленточных конвейеров: 

2.41.1. Максимально допустимые размеры кусков транспор 
тируемой горной массы принимать в зависимости от тиле и ши 
рины линту, При использовании ленточных конесйеров они не 
должны провышать величин, указанных в разделе "Подземный 
транспорт" "Временных норм технологического проектирования 
угольных и сланцевых шахт" ВНТИ 192. 

гл V114"), 2. Номинальную скорость движения конвейерных 
линий ол цует принищать по ГОСТ 2264477*, 
мон, о, Скорость ленты силтна определяться в зависи 

МОСТИ от кнарактеристики транспортируемого материвла, ев 
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мирины, условий загрузки, разгрузки и ограничений по категон 
рии помещоьния по взрывом и пожароопасности в соответствии с 
СНиП 2.09.0285 "Производственные здании"”. 

2.27.4. Максимальные скорости движения ленты конвейера 
принимаются в зависимости от условий его работы, ширины лен 
ти и свойств транспортируемого материала в соответствии с 
разделом "Комплекс обеспыливания" "Временных норм техноль 
гического проектирования" ВНТП 492, при этом скорость лен 
ты при транспортировании материала под уклон не должна пре 
вышать 1,6 м/г. 

Для транспортирования рядовых углей при соответствующих 
чахниконокономических обоснованиях по согласованию с орга 
нами Госгортехнадзора допусквется увеличение скорости до 
3,15 м/с. При влажности углей менее 6% вдоль всего конвей 
ера должно быть предусмотрено одинарноа укрытие, в в пун 
MTAX порегрузок должны быть предусмотрены мероприятия по 
пылеподавлению. 

2.27.5. При выдаче полезного ископаемого на поверх 
Кость ленточными конвейерами по наклонному стволу скоросн 
TH конвейеров транспортной линии от наклонного ствола до 
пункта погрузки, склада или аккумулирующих бункеров долж 
НЫ быть ие менее скорости наклонного конвейера, установ 
ленного в стволе. 

и 2.27.6, В специальных случаях рекомендуется прини 
мать скорости движения ленты при ручной породовыборке 
В соответствии с действующими правилами безопасности: 

при транспортировании сильно пылящих материалов — 
0,81,0 м/с; 
при наличии двухбарабанной сбрасывающей тележки 
до 2,0 м/с. 
2.27.7. Перемещение передвижных (катучих) конвейеров 

И барабанных сбрасывающих тележек со скоростью не более 
0,6 м/с, 

и 2.28. Для стационарных и передвижных ленточных кон 
вейероюо следует предусматривать, как правило, резиноткан 
Немую ленту из синтетических тканей, Количества тяговых 
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тканевых прокладок ленты определять расчетом. Толщину об 
кладок в зависимости от типа и вида лентпо ГОСТ 2085%. 
Для помещений классов BI, В1а, В15, В11, В11а, ПТ, 
fil, П11а, П111 должны применяться только негорючие 
лентн. 

и 2.29. В конструкциях ленточных конвейеров следует 
принимать: 

2.29.1. бутерованные приводные барабаны для помещений 
классов В1, Ва, В15, BIl, В11а, ПН, П1а, 111. 
Футеровку барабанов в этих случаях, ТАК же как и амортизиру 
адих роликов, производить негорючими материалами, обеспе 
чивающими безопасную эксплуатацию конвейеров в помещениях 
указанных классов, 

2.29.2. Тормоза — при приведенном угле конвейере 7° 
и ширине ленты В BOO мм и при угле 5° и ширине ленты 
В 2 1000 мм, 0,056 4Н2М,. где М мощность на валу при 
водного барабана (кВт), производительность конвейера 
(r/u), Н высота подъема (м). 

Величина тормозного момента, определяемая расчетом, 
должна быть не менее 1,4 статического, Для конвейеров с 
углом наклона более 6° тормозной момент должен быть не ме 
нее двухкратного статического момента, Многоприводные кон 
вейеры должны иметь тормозные устройства на каждом приводе. 

2.29.3. Тормозные устройства с грузовым или пружинным 
замыканием; размыкание должно быть электромагнитное или 
электрогидравлическое. При эксплуатации конвейеров в поме 
щении классов BI, Bla, В16, ВАТТ, ПЕ, П11, П11а, 
I111 привод тормозов должен соответсдровать требованиям 
ПУЭ. 

2.29.4. Грузовое натяжное устройство или устройство, 

обеспечивающее автоматическое натяжение лонты, Допускается 
приленение винтового натяжного устройства при глине кон 
вейера до 45 м. 

1.29.5. Для наклонных ленточных конвейеров устрой 
стра (ловители) для надежного улавливания ленты при обрыве. 
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Конвейеры, работающие при угле наклона более 79, долж 
ны оснащаться устройствами, улавливающими верхнюю ветвь 
ленты; в тех случаях, когда приведенный угол наклона кон 
вейера превышает 10° или участок конвейера длиной более 
19% всей длины установки имеет угол наклона более 16°, ниж 
НАЯ Ветвь оснащается ловителями, 

Сроки оснащения конвейеров ловителями устанавливаются 
Министерством по согласованию с Госгортехнадзором России. 

2.29.6. Защиту принимать в соответствии с требованиями 
ГОСТ 12,2.02280“, 

2.30. Для монтажа и технического обслуживания конвейе 
ров проектом следует предусматривать оборудование для на 
вески и замены конвейерных лент, приспособление для стыков 
ки лент, грузоподъемные средства над приводной и натяжной 
станциями и над разгрузочным барабаном. 

Погрузка и складирование угля 

2.31. Погрузку продукции шахт, разрезов и ОФ следует 
производить с применением следующих схем погрузки. 

погрузка угля непосредственно в транспортные средства; 

с предварительным накоплением угля в оперативных углен 
складских помещениях; 
комбинированная погрузка угля непосредственно в транс 
портные средства в сочетании с погрузкой через оператив 
ную емкость, 

Погрузку угля непосредственно в транспортные средства 
следует предусматривать при условии гарантированного обес 
печения их ритмичной подачи, что должно быть согласовано с 
владельцами этих средств и обосновано техникоэкономическим 
сравнением вариантов. 

Комбинированную схему погрузки следует применять при 
регламеисеции ГОСТ на отгружаемую продукцию ло содержанию в 
ней мелочи или невозможности обеспечения ритмичной подачи 
транспортных средств под погрузку. 
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2.32. При проектировании погрузочно складского хозйст 
Каоляны предусматриваться мероприятия по снижению измель 
чил сортовых углей и антрацитов: наклонные стенки бумке 

Gi спиральные спуски, конвейерные стрелы, а также другие 

ы в соответствии с рекомендациями раздела "Комплекс обес 
кивания" настоящих норм. 

Redd. Режим работы погрузочноскладских комплексов по 
[рузэке продукции должен быть согяасовоан с заказчиком орга 
Мцияминиляцильцими транспортных средств. 

2,34, В качестве оперативных углескладских сооружений 

Мует примимать 

бункера, в которых складируемый уголь при разгрузке 
проедается к выпускным отверстиям под действием грави 

тационных сил; 

склади, в которых складируемый уголь при разгрузке пе 
ремощаотся принудительно при помощи различных механиз 
мов. 
2.35. Проектом должно предусматриваться выполнение в 

кратквных углескладских сооружениях следующих произвол 
венных Эпераций: 

подача угяя и его распределение по площади склада или 
бункеров; 

подача угля на погрузочный комплекс или непосредственно 
в вагоны. 
Необходимость проведения в углескладских сооружениях 

кнологических операций по усреднению качества отгружаемого 
ия с целью доредения его до соответствия требованиям стан 
ютов должна быть обоснована проектом с учетом принятой тех 
Kora его добычи и других влияющих факторов. Усреднение, 
К правиле, не должно вызывать увеличение емкости бункеров, 
ределенной в соответствии с настоящими нормами. Требуемое 
И усреднения количество ячеек бункеров следует определять 
ректом. 
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2.36. Склады готовой продукции следует, как правило, 
прооктировать закрытыми. Необходимость отоплония склада 
опроделяется проектом в зависимости от климатических усло 
вий, Склады рядовых углей и отсев допускается проектиро 
вать открытыми при надлежащем обосновании и согласовании с 
природоохранными органами и органами санитарного надзора. 

2.37, Для рядовых углей, не подлежащих дальнейшей ресн 
сортировке, концентрата коксующихся углей, энергетических 
углей класса меньше 13 мм и промпродукта следует, как пра 
вило, применять цилиндроконические бункера, Дли рядовых 
энергетических углей, требующих рассортировки, нерассорти 
рованного и рассортированного концентрата энергетических 
углей и антрацитов крупностью болев 13 мм следует приме 
нять бункера прямоугольной формы с наклонными стенками, 

2.38, Для распределения угля по бункерам следует при 
менять реверсивные передвижные ленточные конвейеры или ACH 

точные конвейеры с барабанными разгрузочными тележками. 

2.39. Выгрузка угля из углескладских сооружений с ко 
нусными выпускными воронками должна осуществляться при пон 
мощи питателей (качающихся, вибрационных и др.). 

2.40, Вместимость оперативных углескладских сооруже 
ний шахт и обогатительнык фабрик при перевозке продукции 
железнодорожным транспортом следует принимать равной: 

1,5 суточному выходу готовой продукции при шестиднев 
ной рабочей неделе; 

1,0суточному выходу готовой продукции при семиднев 
ной рабочей неделе, 

Влестимость углесклалских сооружений для каждого ви 
да продукции должна приниматься пропорционально его выходу. 

При соответствующем обосновании для отдельных видов 
отгружаемой продукции могут приниматься в пределах принятой 
общей вместимости углескладские сооружения меньшей вмести 
мости, но не менее восьмичасового выхода,, 
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2.41. Выбор вместимости углескладских сооружений раз 

резов при отгрузке угля железнодорожным транспортом следует 

обосновывать проектом, 

2.42. Необходимую вместимость углескладских сооружений 

шахт, разрезов и обогатительных фабрик при отгрузке угля 
потребителям конвейерным и автомобильным транспортом следу 

ет определять проектом, 

2.43. На шахтах, отгружающих уголь на центральные и 
групповые обогатительные фабрики, а также на центральные по 
грузочноскладские комплексы по подъездным путям угольной 
промышленности, вместимость бункеров следует принимать рав 

вой полуторной емкости подаваемого под погрузку состава. 

2.44. Производительность оборудования по приему угля 
куглесклацские сооружения следует принимать: 

на шахтах по максимальной часовой производительности 
технологического комплекса по выходу товарной продукции 
по сортам и маркам; 

на разрезах по максимальной часовой производительнос 
ти горнотранспортного оборудования; 

на обогатительных фабриках по максимальной часовой 
производительности выхода видов товарной продукции, 

2.45. Производительность оборудования подачи угля со 
кладов на погрузочный пункт или непосредственно в железно 
порожные вагоны должна соответствовать технической произво 
ктельности погрузочного пункта, 

2.46. Выбор места расположения бункеров нац к.д. пу 
мн или вне их н должен определяться технико экономическим 
№знением вариантов с учетом принятой организации строи 
Ньства, необходимости выделения очередей, рельефа мест 
ктк, производительности погрузки и др. с учетом реко 
кдаций, изложенных в разделе "Генеральные планы промыш 
EX площадок шахт, разрезов и обогатительных фабрик" 
ктолулх норы. 
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2.47. Проектом следует предусматривать выполнение на 
погрузочных комплексах следующих технологических операций: 
погрузка, манеерирозание железнодорожным составом, отбор 
проб угля для определения его качества, определение массы 
угля в каждом вагоне, разравнивание и уплотнение угля в тран 
спортных средствах, нанесение защитной пленки, мероприятия 
против смерзания и примерзания угля, подготовка перевозочных 
документов, мероприятия против самовозгорания угля. 

2.48. В проектах пахт, разрезов и обогатительных фабрик 
должны приниматься следующие технологические схемы погруз 
ки усля в железнодорожные полувагоны: 

а) для рядовых углей, не подлежащих дальнейшей рассор 

тировке, концентрата коксующихся углей, энергетических уг 

лей класса менее 13 мм и промпродукта: 
при размещении бункеров над железнодорожными путями 

конвейером с погрузочным желобом; 
при размещении угольного склада (бункеров) вне ж.д. 

путей, подаче угля непосредственно из технологического 
кокплекса шахты, разреза, обогатительной фабрики при про 
кзводительности погрузки до 1500 t/u конвейером с погру 

зочным желобом, при производительности погрузки более 

1500 т/ч бункерами с весоизмерительными и весодозирующими 
устройствами, а при погрузке с объемным дозированием те 
дескопическими желобами; 

6) для сортовых энергетических углей и антрацитов ь 
погрузочными стрелами или другими устройствами, обеспечива 
ющими минимальную высоту падения угля, 

2.49. При отгрузке продукции конвейерным и аэтомобиль 
ны: сранспортом следует применять схему погрузки с использо 
вание питателей и дозаторов, 

2.50. Погрузочные комплексы следует проектировать для 

ксловий оесовсго дозирования загрузки железнодорожных ваго 
НОВ на вагонных платформенных весах, с применением бункерных 
весодозкравочных систем или конвейерных весст, место установ 
м весов (угольние предприятия, углесборощая станция, стая 
ия примыкания MUS) должно определяться проектом по соглясо 
HHO с ногрузочнотренспортным управленцем пгроизподствение 

к объединения. 
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Для учета массы продукции при конвейерном транспорте 
Еледует применять конвсйорные весы, для весового дозирования 
Ш контроля массы продукции при погрузка улля в автосамосвалы 
ксартоковильные платформенные весм. 

2.51. При логрузке сортовых углей и антрацитов колицес 

кво погрузочных комплексон должно обеспечивать требуемые 
Вбъемы отгрузки и не провишать числа отгружаемых сортов, До 
шускнаотся последовательная отгрузка различных сортов одним 
комплоксом, Расчетная производительность классифицированных 
грохотов и погрузочных устройств Должна определяться с козф 
Ещиентом наравномерности 1,76 от часовой производительности 
обогатительной фабрики (установки). 

Для обеспечения классификации пород конвейерными стре 
хи необходимо предусматривать накопительную воронку вмес 
имостью, обеспечивающей перестановку вагонов. При хранении 
коварной продукции в рассортированном видо перед подачей ее 
на погрузку дополнительного грохочения ("подсева"), как пра 
BANC, предусматривать не следует, 

2.52. Техническую производительность погрузки на одном 
Kel, пути следует принимать по максимальной производитель 
ности погрузочного оборудования. 

и 2.53. При перевозке по путям МК рядовых углей, концен 
тратов коксующихся углей и отсевов с насыпной плотностью ме 
нев 0,9 т/м? необходимо предусмотреть их разравнивание и 
уплотнение каткомуплотнителем в соответствии с требованиями 
правил перевозок грузов МПС, Высота "фанки" угля после уплот 
нения должна быть не более 200 мм. 

и 2.54. Необходимость установок по нанесению пленки на 
поверхность погруженного угля должна устанавливаться на 
основании техникоэкономических расчетов пе исходным данным 
Института горючих ископвемых. [pK этом следует рассматри 
рить целесообразность размещения указанных установок HA 

углесборочных станциях для обслуживания группы примыкающих 
кахт, 
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2.56. Для выполнения маневровых работ в процессе за 
груаки Полувагонов должны применяться следующие маневра 
жив уптюЙотва: 

при технической производительности погрузки до 1000т/ч 
и составе весом (брутто) до 1000 т типа МУ12М2; 

при технической производительности до 1000 т/ч и сос 
Tape весом (брутто) от 1000 до 3400 т МУ25АМ и MY 
АМП; 

при технической производительности свыше 1000 t/a 
маневровые устройства непрерывного действия (алектро 
тягачи, электротолкатели и др.). 

2.56. При перевозке магистральным или промышленным 
железнодорожным транспортом углей, подверженных смерзанию 
и примерзанию, проектом должны предусматриваться мероприя 
тия по предотвращению смерзания и примерзания угля к внут 
ренним поверхностям кузовов вагонов в соответствии с требо 
ванилями правил перевозок грузов МК. 

м 2,57, При проектировании объектов железнодорожного 
транспорта должны соблюдаться требования СНиП П3976 
"Хелозные дороги колей 1520 мм", СНИП 2.05.0791 "Промый 
ленный транспорт" и "Правил технической эксплуатации про 
юшленного железнодорожного транспорта (широкая колея)" 
Омнуглепром СССР, 1986 г.) 

При проектировании пешеходных переходов следует соб 
дать требования СНИП 2,07,0189 "Градостроительство. Пла 
нкровка и застройка городских и сельских поселений", 

2.08, Желеонодорочные станции следует проектировать с 
учетом обеспечения возможности приема, нормирования и от 
правления составов, ранних по величине или кратных составам, 
обращающимся на прилегающих участках сети МПС. 

2.49. Сооружения и устройства внешнего железнодорожного 
вранспорта и погрузочноразгрузочных фронтов угольных претп 
юмиятий должны обеспечивать пропуск и использование вагонов 
ммбарита "Т", а технологическое оборудование, устройства и 
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приспособления для погрузки и выгрузки грузов, взвешивания 
и каневровых передвижений вагонов, уплотнения погруженного 
угля и профилактики смерзания и потерь угля в процессе ре 
ревозки должны обеспечивать в рабочем положении взаимодей 
ствие с вагонами габарита "Тор и "Г". 

2.60. Проектирование погрузочных и перегрузочных узлов 
при конвейерном транспорте следует производить в соответ 
ствии с требованиями СНиП 2,05.0791 "Промышленный транспорт” 
и СНиП 2.09.0385 "Сооружения промышленных предприятий“, 

2.61. Пункт оператора погрузки должен размещаться в 
кесте, обеспечивающем визуальный контроль за процессом по 
грузки, и иметь телефонную связь с диспетчером предприятия. 

Контроль качества угля 

2.62. Проектом должно предусматриваться определение 
следующих показателей качества отгружаемой продукции: золь 
ности, массовой доли общей влаги рабочего топлива, низшей 
теплоты сгорания рабочего топлива, массовой доли минеральных 
примесей и (если это предусматривается ГОСТ или ТУ), содер 

вания мелочи серы в углях, направляемых На коксование, 
Контроль указанных показателей следует предусматривать 

а соответствии с требованиями государственных стандартов; 

по зольности — ГОСТ 1102290; 1105578%; 
по влаге — ГОСТ 1101481Х; 1105677; 
по содержанию серы ГОСТ 860672Х; 2059.74": 
по теплотворной способности энергетического топлива 
— ГОСТ 14774"; 
по содержанию в классе +25 мм минеральных примесей и 
мелочи ГОСТ 191675%, 

2.63. Проектом должен предусматриваться технологичес 
ки контроль качества добываемого угля и товарной продукции, 
включающий отбор и анализ пластовых гроб, эксплуатационных 
проб и проб угля, выдаваемого участками, экскаваторными бри 
гадами, 

&.64.Контроль товарной продухини включает отбор расчет. 
ных И кантлплольных полобк м оппллизач:к: тая оцаплттье 
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2.609. Приемку топлива по качестру следует осуществлять 

но ГОСТ 113764*, 
2.60. Для оперативного контроля хачсствя угля, отгру 

жаемого шахтой, разрезом, обогатительной пебракой приори 
тетными являются аппаратурные методы контроля, обеспечи 
вающие непрерывное определение качества непосредственно 
в транспортных потоках (при наличии серийного выпуска тре 
буемой аппаратуры) в соответствии с ГОСТ 1105578% и ГОСТ 
1105677, 

2.67. При наличии метрологически допустимых аппаратов 
для определения показателей качества угольной продукции 
механические методы отбора и разделки проб могут не при 
меняться, Независимо от применения аппаратурных методов 
для контроля качества товарной продукции и контроля качес 
тва угля, добываемого каждым участком (бригелой), должны 
предусматриваться механические методы отбора и разделки 
проб, 

2.68. Отбор проб производится в соответствии с ГОСТ 
1074271%, 

2.69. Впредь до освоения серийного выпуска средств 
механизации отбора пластовых и участковых проб на шахтах 
следует предусматривать использование для этих целей 
средств малой механизации, Для отбора проб из забоев рез 
резов следует предусматривать использование машин типа 
ИБС или других предназначенных для этих целей пробоотбор 
ников. 

2.70. Отбор эксплуатационных проб для производства 
ситовых анализов (по ГОСТ 209382}, определения качествен 
ных показателей угля и содержания минеральных примесей 
должен производится: 

ня шахтах на каждом участке по ГОСТ 1609478 или 
из потока в местах перепада топлива, с ленточных конвейе 
ров и от погруженного в транспортные средства топлива по 
ГОСТ 1074271%; 

На разрезах из блоков, уступов и других выработок, 
прохотимых по пласту, в соответствии с ГОСТ 1009478. 
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2.71. Для перспективной оценки качества угля на раз 
резах следует предусматривать опробование в соответствии 
е ГОСТ 1122388 годового объема намечаемых к выемке запасов 
самоходными буровыми установками типа СБУДМ1503ИВ или 
другим, предназначенным для этих целей, оборудованием. 

Для оперетивного планирования горных выработок долж 
но предусматриваться опробование квартального объема под 
готовленных к выемке запасов передвижными буровыми уста 
Возками типа УГБ50М, Отобранные пробы должны доставлять 
ся в проборазделоцную для их дальнейшей обработки, 

2.72. Отбор проб товарной продукции должен произво 
диться по ГОСТ 1074271. На разрезах при отсутствии текни 
ческой возможности отбора проб по указанному ГОСТ отбор 
следует предусматривать пробоотборниками грейферного типа 
(ШС). При соответствующем обосновании допускается произ 
юдить отбор проб методом бурения скважин или бороздовым 
опробованием с применением уступных пробоотборников (при 

рутам падении пласта). 

2.73. Ручной отбор проб допускается при контрольном 
Югробовании топлива, погружечного в вагоны или другие 
Еранспортные средства, при этом должны предусматриваться 
илециально оборудованные стационарные площадки. 

2,74, В проектах техномплексов поверхности шахт сле 
Шует предусматривить пробоотборники: для отбора проб на пе 
melange потока ковшовые, Для отбора проб с ленточных кон 
Мелеров — маятниковые. 

2.79. Перед проборазделочными машинами должна предус 
"аириваться установка устройств для извлечения металли 
щеских предметов из потока угля. 

2.76. Перед проборазделочньми машинами следует преду 
ветриветь воронки емкостью 11,5 т. 

2.77. Контроль угля на содержание минеральных примесей 
жлочи должен предусматриваться механизированным способам 

помощью установки типа ОВП2. 



23. 

и 2.78. Для оперативного контроля зольности угольной 
продукции следует применять радиационные методы и приборы 
в соответствии с ГОСТ 1105578*%, 

2.79. Выносные блоки контроля зольности добываемых 
или продварительного контроля отгружаемых углей следует 
устанавливать непосредственно у мест контроля угля. В 
ромещении оператора погрузки должна предусматриваться 
установка вторичных приборов (вычислительных блоков и 
цифропечатающих устройств), 

2.80, Для контроля за соблюдением установленных норм 
качества угля и хранения арбитражных проб на шахте, pads 
peso, Of должна быть предусмотрена механизированная пребо 
резделочнея, располагаемая, как правило на поверхности в 
блоке вспомогательного ствола; при значительных объемах 
участковых проб, реконструкции, углубке допускается при 
чехникоэкомомическом обосновании предусматривать подземную 
проборазделочную, 

2.81, Доставку проб в проборазделочную следует преду 
сматривать: 

на шахтах в вагонетках или на платформах; 

на разрезах ленточным конвейером или автотранспортом, 

Остатки гроб должны механизированным способом возвра 
паться в технологический процесс. 

2.02. Для накопления отобранных в шахте проб в местах 
концентрации грузопотоков (в околоствольном дворе, у отво 
за, у скатов должны предусматриваться специальные камеры 
площадью ом” для кранения контейнеров с пробами. Операции 
по транспортированию контейнеров с пробами должны проекти 
роватщься с использованием соответствующих грузоподъемных 
средств и внутришахтного транспорта, 

2.03. Обработку проб, отобранных на поверхности шахт 
и разрезов, следует предусматривать механизированным спо 
собом непосредственно в местах отбора, При зтом должна 
быть обеспечена работа проборазделочного комплекса (про 
боотборник машина) в автоматическом режиме, увязанном 
с работой технологического тракта. 
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2.84, Для оперативного получения предварительной 

ЮЦормации о зольности отгружаемого и добываемого угля 
№ проборазделочной должна предусматриваться установка 
укспрессанализаторов зольности. 

2.85. Для производства анализов, требуемых ГОСТ и ТУ, 
проектом должна предусматриваться химлаборатория, распола 
фоман, инк пропило, в блоке с пробораэделочной, Возможность 
Цантрализоации производства указанных анализов в групповой 
книлаборатории производственного объединения должна огова 
равоться в задании на проектирование. Перечни рекомендуе 
Мих помещений и оборудования проборазоделочной и химлабора 
Юрик приведены в приложениях 2,1, 2.2, 2.3, 2.4. 

Санитарнотехнические устройства 

и 2,800. При проектировании сооружений систем водоснаб 
жения, канализации, отопления, вентиляции и теплоснабжения 
Должны соблюдаться требования соответствующих СНИП. 

и 2.87. При расчете водопотребления следует учитывать 
Митребкость в воде для мытья обуви, мойки фляг и баллонов 
№ приготовления напитков для подземных рабочих в колицес 
Wee, определяемом по "Указаниям по проектированию адми 
Нистративно бытовых зданий и помещений шахт, разрезов и 
вбогатительных фабрик угольной промышленности" (УкрНИИпроект, 
ЕХ] г.), Расход воды для мытья полов и стен производст 
фенных помещений следует принимать 7 литров на {м повер 
ДНости при коэффициенте часовой неравномерности для мытья 
Шен, потолков и обуви 3,0, для мойки фляги баллонов 3,0. 

Расход волы на пылеподавление н подземных выработках 
М117 должен приниматься по "Руководству по борьбе с пылью 
в пылевзрывозащите на угольных и сланцевых шахтах" (ИГД 
ши, Л.А, Скочинского к. др., 1930 г.), a на подземное пожаро 
Фушоние по "Инструкции по противопожарной защите угольных 
№ сланцевых шахт" (приложение к "Правилам безопасности в 
юголных и сленцевьх шахтах”), Полив проездов и зеленых 
Рачлцения цопгускастся осуществлять из производственного 
Юндопровода, если качество воды в нем соответствует сани 
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тарным и агротехническим требованиям, При определении мак 
симальных часовых расходов воды и тепла для горячего водо 
снабжения следует принимать одновременную работу всех ду 
ей, прачечной и питьевой станции без учета расходов воды 
на умывальники. 

и 2,868. При проектировании вентиляции зданий и сооруже 
ний следует учитывать требования СНИП 2.04.0591 “Отопление, 
ветиляция и кондиционирование воздуха” и “Инструкции по про 
вхктированию зданий и сооружений со взрывобезопасным таранте 
ум производства м покорной задити поверхности шакт и раз 
резов, обогетительных и брикетных фабрик" <(Центрогикрошахт, 
1993 г.). 

В помещениях маслостанций следует предусматривать 
общеобменную вентиляцию с кратностью воздухообмена 65,5, 
принимая высоту помещейния маслостанций бы (независимо от 
фактической), 

2.89. В качества топливе для котельных следует исполь 
зовать: 

На шахтах и разрезах, добывающих энергетические угли 
собственный уголь, добывающих коксующиеся угли как пра 

икло, привозной энергетический уголь. Возможность использо 
вения в особых случаях собственного коксующегося угля дол 
ива быть обоснована и согласована в установленном порядке; 

на обогатительных фабриках, обогащающих коксующиеся 
усСли промпродукт; при онергетических углях необогащенный 
уголь и промпролуктг. 

Для шахт, имеющих дегазационные установки, в каждом 
проекте должны прорабатываться целесообразность и способы 
использования р котельной метановоздушной смеси этих усте 
вювск. Проектом также должна быть рассмотрона техняческая 
Ююаможность и экономическая целесообразность перевода топок 
ККОТЛов со слоевого сжигания иа сжигание в "кипящем слое" 
ERIE использования в качестве котельного топлива собственн 
вых и имеющихся в раноне высокозольных штыбов и шлаков, 
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3. ПОРОДНЫЙ КОМПЛЕКС 

3.1. В состав породного комплекса входят технологи 
ческие процессы: транспорт породы ст места ее выдачи из 
шахты и обогатительной фабрики до погрузочных устройств; 
погрузка породы в транспортные средства, транспорт пароды 
в отвал или потребителям; отвалообразование; разработка, 
погрузим il “ранспорт материалов для профилактических меро 
приятий 4% нв самовозгорания породы; мероприятия по охране 
окружающей отвал природной среды и организации механической 
и санитарнозащитной зоны. 

3.2. Выбор места и способов размощания на поверхности 
отвалов породы в период строительства и эксплуатации необ 
кодимо обосновывать техникоэкономическим сравнением вари 
ВНто|) не учетом топографических, климатических, горногеоло 
гических, гидрологических условий, физикокимических свойств 
ПО [4144 м целесообразности создания центральных породных 
ОТНАЛОН, а также требований, изложенных в разделе "Генераль 
Ный NINH промышленных площадок шахт, разрезов и обогати 
тольных Цабрик" настоящих норм. 

3.3. Выбор технологической схемы и способа доставки 
породы о отпал (автомобильным, железнодорожным, конвейерным, 
канатнопоциесиым, гидравлическим транспортом} и к местам 
испольизонания должен быть обоснован техниксэкономическими 
расчетами, 

и 3.4. Расчетная производительность механизмов породного 
комплокса должна приниматься: 

ДЛЯ миханизмов, транспортирующих породу к породному бун 
кору на шакте по максимальной часовой производительности 
породного подъема; на обогатительной фабрике по среднеча 
совому рыходу породы с учетом коэффициента неравномерности; 

при доставке породы в отвал автомобильным транспортом 
“ 300 т/ч; 

при железнодорожном транспорте 500 т/ч; 
при конвейерном, канатноподвесном и гидравлическом 

транспорте на шахте по максимальной часовой производи 
тельности породного подъема, а на обогатительной фабрике 
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по расчетному часовому выходу породы с учетом коэффици 
ента неравномерности; 

на отвалообразовании по среднечасовому поступлению 
по 0/44 № отвал, 

и 3.06. Отвалы породы следует раполагать в отдалении от 
жилых массивов и промышленных площадок, максимально исполь 
зуя для их размещания овраги, балки, отработанные карьеры 
и другио участки, непригодные для сельскохозяйственного 
произподства,. 

м 3.6, При наличии на участке, отводимом под отвал, abe 

хоца на поверхность грунтовых вод {родников} следует пре 
лусмитривать дренаж или гидроизоляцию, исключающие проник 
нороии С их в отвал, 

и 3.7. Отвод паводковых и ливнерых вод должен обеспечи 
вотьс} устройством заградительных плотин и водоотводных 
кании. 

3.86, При размещении на одной площадке отвалов шахты 
К обогатительной фабрики допускается объединенное породное 
ХОЗЯЙСТВО 

3.9. Выбор площадки для отвала следует производить, 
квк правиле, из расчета размещения породы на весь срок 
служби предприятия, но не менее 10 лет. 

При атом в проекте следует указывать, какая часть 
земельного отвода и в какие годы может временно использо 
BaATLCH п качестве сельскохозяйственных угодий ИЛИ в иных 
целжк, Ис препятствующих своевременному увеличению площади 
отвали до предусмотренных проектом размеров, 

м 3.10. Площади земельных участков IIA размещения плос 
ких отвалов породы на равнинной местности и в балках с нез 
начительным уклоном склонов следует определять исходя из 
норматива площади на 1000 м2 складируемой породы и профи 
зактичиского материала по табл. 3.1 с учетом полосы отвода 
земель пед транспортные и инженерные коммуникации, ширина 
которой определяется по соответствующим СНиЛ. 
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Таблица 3.1 

п 8 Норматив площади на 1000 м2 
складируемой породы, м2 

чар на рт чад чар ак" а па оaа "ь п ыаэ= ча ПШ ша "а "1 о»№ 

24 60,9 

36 43,5 

48 33,8 
60 26,9 

Te 22.7 

84 21,4 

96 20,0 

а а сна н ана аа ъ и. п А Щиь на апь ша 1 
Примечание: норматив площади приведен без учета 

механической защитной зоны, 

к 3.11. Для породных отвалов высотой более 10 м устанав 
ИОбзается механическая защитная зона. 

При организации механической защитной зоны ее размеры, 
не учитываемые табл, 3.1, следует принимать в соответствии 
с табл. 3.2. 

Таблица 3.2 

Проектная (una оста Ширина механичаской 
позленных фактичес: защитной зоны, м 
кая) высота отвала, м! 

10 30 20 

31 40 50 

41 66 1009 
0: 89 150 
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и 3.12. Допускается размещать в пределах механической 
ащитной зоны этвада породы, но не более 50 м от проектно 

№ (для остановленных фактического) контура отвала, эда 
бил и сооружения, не связанные с постоянным Присутствием 

щей (трубопроводы, насосные станции, работающие в автома 
ммеском режиме, и т.Д.), линии электропередач и связи, 

Рюдъездные автомобильные и железные дороги шахт и обогати 
фельных фабрик и разрезов следует располагать не ближе 
100 и проектной границе отвала породы при его высоте бо 
ме 30 м и не ближе 50 м при высоте менее 30 м. 

Для недействующих (остановленных) породных отвалов, 
ва которых проведены мероприятия по уположению откосов, 
mci, террасированию и озеленению отвала, обеспечива 
mya устойчивость склонов и невозможность самовозгорания 
мроды, механическая защитная зона не устанавливается. 

Пункт погрузки породы в транспортные средства 

в 3.13, Для погрузки породы в транспортные средства 

MH перевозке автосамосвалами, конвейерами и канатно 
юдвеской дорогой необходимо предусматривать бункеры, 
юторые могут располагаться нак отдельно, так и в комп 
MECE производственных зданий, 

Расположение бункеров должно обосновываться проектом 
кхопля из возможного загрязнения промплощадки породой с 
узтом рекомендаций, изложенных в разделе "Генеральные 
шаны промышлечных площадок шахт, разрезов и обогатитель 
mx фабрик" настоящих норм. 

При перевозках породы автопоездами и железнодорожным 
транспортом погрузка, как правило, должна предусматривать 
ед из отдельностоящего бункера. 

3.14. В комплексе с погрузочным бункером следует, в 
необход,01ых случаях, предусматривать устройства по обра 
fotke кузовов транспортных средств и породы для гредотара 
ния се прилипания, примерзания, смерзания при транспоор 
хдровко. 
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3.15. Породный погрузочный бункер должен быть футеро 

ван. Расстояние от низа строитольных конструкций бункера 
До верха расчетного автосамосвала следует принимать не 
менее 0,5 м, а при железнодорожном транспорте до головки 
релнол » 4300 мм. 

Ч. При аккумулировании мокрой породы нифсобходимо 

предусматрироть углы наклона стенок бункеров 6070°, иск 
«очаюцие залежи породы в бункерах, отвод из ячеек капех 
HEX вод в канализационную сеть и, при необходимости, обо 
[pen бункера и погрузочных женобов. 

3.17, Вместимость погрузочного бункера следует при 
нимать равной: при автомобильном транспорте на шахте 
восьми часам работы породного подъема; на обогатительной 
к(абрике восьми часам работы; при железнодорожном транс 
Порта He менее весовой нормы состава, но не менее чек 
ка 3 часи работы породного подъема шахты и В часов рабо 
ты {пбрики; при конвейерном и канатноподвесном гранспор 
Tax НО максимальной часовой производительности шахты и 
овогатитильной фабрики по породе с учетом коэффициента 
Мераономаерности. 

Glu, Транспорт породы на погрузочный бункер необ 
ЮДИмо Принимать ленточным конрейером с шириной ленты не 
менее 1200 м. 

м 3.14. Механизму погрузочного пункта должны быть обо 
Рудоитты устройствами по локализации пылеобразования в 
мозвотстаии с требованиями раздела "Комплекс обеспылива 
Ш" Настоящих моры, 

3.20, Площадку ихоло пункта погрузки поролы в транс 
Шртина средства, проезды и подъезды к ней необходимо 
кроскгировать с твердым покрытием. Размер глощедки следу 
м определять исходя из следующих норм площади на 1000 т 
зеревйозимной породы: 

При перевозке породы одиночными самосвалами в коли 
стаи мсное 220 т.т в год 2,8 ме; от 251 до 500 т.т в 
м 1,4 мг, более ЭСТ т.т в год 1,5 
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при перемазке породы автопоездами в количестве менее 250 т.т в год 11,2 м2. от 251 до 500 т.т в roy 6,4 мб; 

более. БОГ т.т 4,5 м2, 
deel, Непосредственно под бункерами следует предус 

МатИННАЧЬ покрытие площадки дорожной одеждой польщенной 
ПНОЩИЦИТФИ для обеспечения механизированной уборки просыпей 
бульдозером. 

Количество просили породы принимать из расчета 0,2% 
01 часового выхода породы, Вблизи бункеров должна предус 
ивтриваться площадка для складирования просили породы из 
расчета вывоза ее в отвал ODN Раз в сутки. 

Проектные решения погрузки породы в автотранспорт," как 
Правило, должны предусматривать мероприятия, исключающие 
Фо просыми. 

3.22. Отдельно стоящий породный бункер при железнодо 
рфжном транспорте породы в отвал должен располагаться нац 
погрузочным путем. При совмещении приемного бункера пород 
Ного подъема с погрузочным в пункте погрузки необходимо 
продусматривать погрузочную воронку емкостью 50 т. 

3.23, При проектировании погрузочных устройств пофодн 
Ного комплекса следует учитывать соответствующие рекомен 
МЦИИ раздела "Технологический комплекс поверхности"насто 
MAX ном. 

3.24. При гидравлическом транспорте породы пля Senor 
технологических операций пр ее подготовке к транспор 

1кКропанию (прием, выборка посторонних предкетаз, продление 
33 заданной крупности и подача в напорный трубопросзд) не 
овхоляна препусматривать гидцрокомплекс, Состав и место рас 
шложиния гидрокомилекса должно определяться проектом. 

Нения 

Транспорт породы в отпал 

3.2). днбоо вица тренспорта породы в отвал обосновыва 
МСЛ В I акте с учетом  необхопимости всемерного сокраца 
ия рлеахспа нефтепродуктов и возможной зачени кепловозса 
К ЭЛПИТровооэм, н автомобильного другими андами транспор 
3. бор вида транспорта нзобхоцимо  произролить в увязке 
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с перспективой развития существующей сети автомобильных 
и железных дорог, промышленных и населенных пунктов. 

3,26. При автомобильном транспорте перевозку породы 
необходимо предусматривать автосамосвалами малой (9812 т), 
большой (2780 т) и особо большой (110180т} грузопоцьъем 
ности. Выбор грузоподъемности автосамосвалов в зависимос 
Фи от объема перевозок и горнотехнических условий сяепду 
о? производить в соответствии с требованиями "Правил тех 
няческой эксплуатации технохогического автотранспорта при 
разработке угольных месторождений открытым способом" 
(НИИОГР, 1989 г.). Расстояние транспортировки пород авто 
секосвалани грузоподъемностью 75180 т не должно превышать 
34 км. 

3.27. Проектирование автомобильного, железнодорожного, 
кюквейерного, гидравлического, канатного подвесного транс 
рорта, а также трубопроводного контейнерного пневмотранс 
порта следует производить в соответствии с требованиями 
СНИП 2.05,0791 "Промышленный транспорт” и раздела "Техно 
когический транспорт" "Временных норм технологического 
проектирования угольных и сланцевых разрезов" ВТП 292. 

"3.28. Перевозку породы в отвал железнодорожным тран 
спортом колеи 1520 (1524) мм необходимо принимать состава 
кл саморазгружающихся вагонов (думпкаров) вместимостью 60т 
в тепловозной тягой. При наличии на подъездном пути для вы 
воза угля электрической тяги, необходимона основании 
зехникоэконэмических расчетов определить целесообразность 
звисны тепловозной тяги на электрическую. Весовая норма со 
става саморазгружающихся вагонов определяется расчетом. 

3.29. Режим работы транспортировки породу в отвал 
ложен соответствовать режиму работы породного подьема 
ши Of, Рахим работы при формировании отвала следует пои 
намать в 3 смены по 7 часов каждая, количество рабочих 
дней в году в соответствии с работой угольного прецпри 
Пия. 
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3.30. Перевозку породы канатноподвесным транспортом 
необходимо предусматривать дорогами кольцевого типа с 
прямоугольным односторонним или двухсторонним породным эт 
валом в зависимости от количества складируемой породы. В 
мучае невозможности размещения прямоугольного отвала Che 

дует принимать канатноподвесные дороги с разделительной 

станцией и двумя отвальными лучами. Как правило, следует 
применять типовые проекты канатных подвесных дорог, разра 
Ятанные институтом “Союзпроммеханизация"“. 

3.31. Гидравляческий транспорт породы необходимо, как 
правило, принимать напорный, Параметры гидротранспорта 
(скорости транспортирования гидросмеси, потребные киаметры 
19убопроводов, потери напора и т,д.) следует принимать на 
ж«нжовании гидравлических расчетов. 

3.32. При невозможности применения одного вида транс 
крта от шахты или обогатительной фабрики до места склади 
фзания породы необходимо предусматривать у породного ст 
вала пункт перегрузки со следующей технологической схемой: 

гри перегрузке с железнодорожного транспорта на автоэ 
ювильный разгрузка думпкаров на погрузочную площадку с 
юследующей погрузкой в автосамосьалы экскаватором; 

при перегрузке породы с конвейерного транспорта на а5 

юмобильный через погрузочную воронку емкостью не менее 
трех грузоподъемностей автосамосвалов. 

Потребное количество автосамосвалов для перевозки 
хтоды с перегрузочного пункта в породный ствал, их гру 

кподъемность, а также необходимое число экскаваторов 
шедует определять расчетом, 

Отвалы породы 

к 3.33. Закладку новых породных отвалов и строительство 
различных объектов необходимо осуществлять с оставлениям 
инитарных защитных зон протяженностью от проектных грани 
"валов: 

для лечебногройклоктических, культурнобытовых и чилчх 
№унай н не манер 500 м; 
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М. для стволов (шурфов) шахт не менее 200 у. 
3.34. Породные отвалы должны размещаться с подветрен 

ШЕИ стороны жиянх зданий, зданий общественного и коммуналь 

ША назначения, стволов (шурфом) шахт. 
и 3,30. Размещать породные отвалы на выходах пластов уг 

Ш при мощиош"ти наносов менее 5 м разрешается при условии 

Шистнениисм Нанупа из грунта слоом не моцее 5 м, 

3.36. Шопи оайнлатшраемые породные отвалы должны 
Шкь плоской Порки. 

3.37. Высота породных отвалов лимитирузтся устойчивос 

ких относов и несущей способхостью основания, архитек 
Изюнландшарфтными условиями и ны должна превышать 100 м. 

Писота отвалов более 50 м, сооружаемых на приазрод 
Bix торриториях и воздушных трассах гражданской авиации, 
Шина быть согласована с щинистерством гражданской авиа 
Ba, 

4. 3.38. Тохнологические схемы отвалообразования с учетом 
@хприятий от самовозгорания, пылеобразования и вредного 
Финия па окружающую природную среду должны, как правило, 

иктвотстиовать "Технологическим схемам формирования плос 
ит породных отвалов с профилактикой самовозгорания” (Укр 
Епроокт, 1930 г.) и "Методическим указаниям по проектирова 
№ рекульгирации земель на действующих и проектируемых пред 
Шюитиях Минуглепрома СССР“ (ВНИИОСуголь, 1991 г.). 

1. 3,30, Высота яруса в отвале, как правило, должна быть 
"Женой тилцина пожаробезопасного слоя складируемой породы, 

ко болий 29 метров. 

Угол межлрусных откосов не должен превышать: для поро 
юискт н 30320; для породы ОФ и при совместном склади 
шили ПОТЮД1 шахт и 0% 2528°, Устойчивость откосов 
Кхюпшшкх отяялов должна быть проверена расчетом. Коэйфи 
Bit устойчнюости полжем быть ие менее 1,2. 
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® 3.40. При формировании отвала принимать способы от 
фагообразования: бульдозерный Для породы, склонной к са 
Юнюзгоранию, с уплотнением ее катками с гладкими вальцами 
ММ ПИвноходу и прицепными виброкатквми в зависимости от 
Шробубмоай степени уплотнения; экскаваторный (без уплатно 
mA) пля пороны, не склонной к самовозгоранию. 

3.41. Выбор технологического оборудования для борми 
фзанил, переформирования отвалов породы и проведения ра 
бат по их рекультивации следует производить в соответстн 
Ми с "Методическими указаниями по проектированию рекуль 
Явации нарушенных земель ма действующих и проектируемых 
кедприятиях Минуглепрома СССР" (ВНИИССуголь, 1991 г.) 

3.42. На границе механической защитной зоны породно 
10 отвала необходимо предусматривать озелененную площадку 
Монером 1500 м”, на которой должны быть размещены, как 
гравияо, навесгараж для техосмотра и профилактического ре 
WHTA механизмов, работающих на породном отвале, и помецще 
№0 для отдыха и обогрева трудящихся, 

3.43, Выбор способа рекультивации отвалов следует 
пронэзводить в соответствий с "Типовыми технологическими 
схемами рекультивации нарушенных земель на разрезах (ВНИИОС 
уголь, 1985 г.) и с "Технологическими схемами рекультива 
ЦКИ террикоников и плоских породных отвалов шахт и обогати 
19льных фабрик" (ВНИИОСуголь, 1981 г.). 

® 3.44, Отвод ливневых и талых вод с поверхности отва 
14 и боры ярусов следует предусматривать путем придания 
а уклона 12° в сторону быстротоков, устраиваемых на от 
косах отвалов, а также путем устройства испарительных 
бассойнов, 

От подошвы отвала отвод ливневых и талых вод необхо 
Ас пролдусматривать канавами в водосборные отстойники 
в послодующим выбросом из них чистой волы. Количество лив 
Мзвих и талых вод, размеры водоотводных канав и отстойни 
ков необходимо определять расчетами. Ствод поверхностно 
Мм стока с водосборной площади, придегаецей к отвалу сле 
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дует предусматривать нагорными канавами со сбросом воды 
ge эго пределы, При проектировании отвода ливневых и теа 
ых вод необходимо руководствоваться требованиями СНИП 
2.04.0380 "Канализация. Наружные сети и сооружения", СНИП 
2,06.0385 "Ыелиоративные системы и сооружения”, а также 
"Пособиез. 1.9 проектированию охраны поверхностных и подзем 
ных вод угольных и сленцевых шахт, разрезов и обогатитель 
ных фабрик" (Юхгипрошахт, 1984 г»), "Временными рекоменда 
циями по предотвращению загрязнения, отведению и очистке 
еверкностного стока с территории предприятий угольной 
промышленности" (ВНИИОСуголь, 1985 г.). 

и 3.45. Длн защиты подземных вод следует избегать раз 
несения отвалов на руслах ручейков и в местах выхода клю 
чей на поверхность, а также в балках, где возможен контакт 
породы с периодическими потоками воды, протекающими по 
балкам. В этих случаях в основании отвала следует предус 
яетривать водонепроницаемый слой из глины (суглинка) ро 

всей площади отвала. 

3.46. Наружное освещение породного отвала предус 
иатравать прожекторами заливающего света, устанавливае 
мыми На передвижных мачтах. 

3.47. Породный отвал должен быть связан с шахтами и 
обогатитетьными фабриками, складирующими породу, телефон 
ной илу: радиосвязью, 

м 3.48. Нормирование выбросов в атмосферу с поверхности 
дейстоующиго отвала в зависимости от технологии отвалообра 
зования слегует произродить согласно ОНД86 Методика 
разчета концентраций в атмосферном воздухе вредных ве 
ществ, сопезханихса в выбросах предприятий" (Ленхлиград, 
Гарометзолодат, 1997 г.) я "Отраслевой методики расчета 
Каги честна отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосфе 
"у пресных ващесть предприятиями по добыче и переработке 
угля" (ИИС уголь, 1489 г.). 
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4. ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЛОЩАДОК 
ШАХТ, РАЗРЕЗОВ И ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИК 

Выбор площадок для строительства 

4.1. Выбор площадок для строительства шахт, разрезов 
и обогатительных фабрик, их отдельных объектов, A также 
связанных с ними объектов культурнобытового назначения 
должен производиться в процессе разработки ТЭО заказчиком 
проекта с участием проектной организации на основе кене 
ральной схемы развития угольной промышленности и промыш 
ленных узлов в целом, 

4.2. При выборе площадок надлежит соблюдать требова 
ния СНИП 78980 "Генеральные планы промышленных предприя 
«<ий", 

4.3. Площадки должны иметь простую конфигурацию, Раз 
меры площадок для строительства должны определяться как 
на основе компоновочных решений генпланов объектованалогов, 
так и в результате разработки схемы генплана данного объек 
та, 

Но всех случаях размеры площадок должны быть минималь 
ными и отвечать требованиям норматива плотности застройки, 
приведенной в табл, 4.1. 

Таблица 4.1 

№№: Наименование Ед. 8 вяичина ll 
an, критериев ‹измер: Махта; Шахта 8 OD промыиленная 
1444 Ш: 1 Iрезреза 

"Генеральные р, Плотность за ® сым.СНяП плены проомыш 29 
1 ленных пред 

приятий" 
2. ПУМЫ ко 

эФициечт твер дого покрытия" 0,30 0,30 0,30 0,30 
территорми 

3. Коэффициент 
по ициен 0,15 0,15 0,19 0,1 
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4.4, Площадь промышленной площадки следует определять 
в границах условного ограждения с включением в нее пред 
ваттной и предфабричной территорий. Границу условного ог 
раждения со стороны железнодорожной станции следует уста 
Нарлизать на расстоянии 1 м от подошвы насыпи или бровки 
зноемки земляного полотна крайнего пути с учетом водоот 
водных сооружений. Площадь железнодорожных путей, распо 
НожНИИЫХ оп границами условного ограждения, в площадь 
Промыллиций4 площадки не включается. 

м 4,5. Площади земельных участков, пообходимые для стро 
ительства линийлых сооружений, следует определять по "Нор 
КАМ отвода зомель, для соответствующих коммуникаций, ут 
варклянных Госстроем СССР и являющихся действующими на тер 
рфитории Российской Федерации. 

4.6. Площади земельных участков для отвалов породы и 
WX расположение следует определять в соответствии с pas 
делом "Породный комплекс" настоящих норм. 

4.7, Площади земельных участков для шлаконакопителей 
1 хвостокранилищ следует определять из расчета норматива 
мощали на 1000 м? складирования отходов 139,0 ный 

4.8. Площали земельных участков должны определяться 
193 включения в них санитарнозащитной зоны и зоны механи 
Ческого пноэдействия отвала, 

4.9. Площадки для строительства должны выбираться, 
их правило, на безугольных участках, при этом, должно обес 
теЧчинаться применение рациональных схем вкрытия и минималь 
№0 потери угляв охранных целиках. 

и 4,10, При сопоставлении вариантов размещения промпло 
BOK долхни учитываться возможное влияние деформации зем 
№1 поворхности в результате ведения горных работ на конс 
1) ктиннис решения зданий и сооружений и требования СНИП 
ДН01,00—91 "Здания и сооружения на подрабетирземых гтерри 
01ИЯХ и просадочных грунтах", 

4.11. При ныборе площадок следует учитывать, что все 
Постьующий ми них воздушные, налемные и подземные коммун 
Ищи, препятствующие строителэьстеу, должны быть, как 
лили, пунссфть за их пределы. 
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м 4.12. При выборе площадок вблизи разреза и размеще 
Ния зданий и сооружений на этой площадке следует учитывать 
воздействие взрывных работ, производимых на территории 
разреза, и границу зоны возможного обрушения. 

4.13. При размещении отвалов (складов}, зданий, соору 
Жакий и коммуникаций следует учитывать перспективный кон 
тур разреза поверхности на конец отработки, а также границу 
воны сдвижения для ведения в последующем подземных работ, 

м 4.14. Площадку для размещения складов взрывчатых ве 
щиств следует выбирать с соблюдением требований "Единых 
припил безопасности при взрывных работах" (Госгортехнадзор 
России и др., 1992 г.). 

4,15. Во взрывной зоне вокруг разреза при ширине ее 
от 200 до 300 м разрешается размещать: 

технологические транспортные коммуникации (аэтомо 
вяльные дороги, железнодорожные пути, конвейерные линии 
и пр.) 

породные отвалы при максимально возможном приближении 
ик к бортам разреза с учетом обеспечения устойчивости пос 
додних; 

здения карьерных диспетчерских постов, располагаемых 
непосредственно на бортах разрезов при обязательном обес 
почонии их специальными средствами защиты от разлета 
кусков породы при взрывных работах (стальные защитные 
жалюзи ма окнах, защитные навесы на кровлях и другие сред 
ства) 

монтажные площадки (при необходимости). 

М 4.16. При размещении угельчых предприятий и отдельных 
УДаНий сооружений вблизи селитебной территории должны со 
блюдаться санитарнозащитные эсны, которые следует опреде 
лять в соответствии с "Методическими указаниями по расчету 
зиесней границы и установлению размеров санитарнозащитной 
goin! от промышленного предприятия" (ВЦНИИОТ ВЦСПС, 1985 г.), 
при этом их размер не голжен быть меньше: 

от места погрузки (разгрузки) угля или открытых скле 
пов угля 500 м (для гидрошахт и обогатительных фабрик с 
мокрым процессом 300 м); 
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от диффузоров вентиляторов при всасывающем проветрива 
нии и скиповом подъеме 300 м. В проектах реконструкции и 
подготовки новых горизонтов действующих шахт расстояние от 
новых вентиляторных установок до существующих населенных 
пунктов допускается принимать по согласованию с санитарной 
инспекцией менее 200 м. Величина санитарнозащитной зоны 
от шахтных вентиляторных устеновок до границ селитебных 
зон должна во всех случаях обеспечить соответствие сани 
тарным нормам уровней звукового давления; 

от проектных границ отвалов пароды 500 м; 
от проектных границ прудовхвостохранилищ 300 м; 
OT автомобильных дорог, обслуживающих технологические 

перевозки 50 м до красной линии застройки; 
от подъездных железнодорожных путей и станций в со 

ответствии с СНИП 2.07.0189 "Градостроительство, Планиров 
ка и застройка городских и сельских поселений"; 

от площадок воздухоподающего ствола С породопогрузоч 
WM комплексом 500 м, вез породопогрузочного комплекса 
300 м. 

4.17. Площадки для шламонакопителей, хвостохранилищ, 
прудов шактных вод следует размещать за пределами предприя 
gut, преимущественно на отметках ниже ближайших населенных 
пунктов и промышленных предприятий, а овкке в соответствии 
с "Рекомендециями по проектированию и строительству шлемона 
успителей и хвостохранилищ металлургической промышленности" 
ВУМВодгео, 1960 г.), Не допускается, каи правило, размещать 
площадки для шламонакопителей, хвостохраннлид и прудов шах 
тных вод на участках, имеющих выходы на поверхность угольных 
пластов, а также с наличием шурфов, скважин, провалов и тре 
дин. В случае их размещения на указанных участках должны 
выть предускотрены мероприятия, исключающие проникновение 
вод и шламор в нижелехащие подземные горизонты, затопление 
населенных пунктов и прилегающих к ним территорий, загряз 
нение водоносных горизонтов, 

м 4,18. Площадки станций очистки сточных вод следует 
выбирать, кам пропило, с подветренной стороны для господст 
вусщия встоов теплого периода года го отношению к жилой за 

стройке и ниже населенного пункта по течение реки, Площадке 
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должна, по возможности, иметь уклон, обеспечивающий само 
точное движение сточной воды, отвод поверхностных вод и 
располагаться на территории с низким уровнем грунтовых вод. 

и 4.19. При размещении площадок строительства вблизи 
хдний электропередач должны соблюдаться расстояния по го 
разонтали от этих линий до выступающих частей зданий и со 
орукений, обусловленные ПУЗ, 

и 4.20, Прокледка трасс грузовых подвесных канатных 
дорог через населенные пункты, как правило, не допускается, 

4.21. При выборе площадки для размещения подстанции 
глубокого ввода с высшим напряжением 35500 кВ следует ру 
юводствоваться "Нормами технологического проектирования 
юдстанций переменного тока с высшим напряжением 35750 кВ" 
В 13365ТМ3.1 (Энергосетьпроект, М,,1991 г.). 

4.22. При выборе площадок для строительства шахты, 
разреза, обогатительной фабрики или отдельных их объектов 
необходимо учитывать затраты, связанные: 

с возмещением землепользователям убытков, наносимых 
изъятием земель; 

о возмещением потерь сельскохозяйственного производя 
ства; 

с возмещением убытков, нанесенных проведением водо 
юзяйственных мероприятий, прекращением или изменением 
условий водопользования; 

со снятием, хранением и покрытием плодородным слоем 
ючву рекультивируемых земель; 

с учетом затрат на меры по задите от вредного влияния 
торных лодработон, 

Планировка территории 

4.23. При компоновке генерального плана должно быть 
щедусмотрено функциональное зонирование территории промыш 
ленной площадки. В фасадной зоне следует, как правило, page 

ath объекты администретивнобытового назначения, в цент 
рльной производственные объекты, в третьей зоне желез 



НадоТкуеную станцию и непосредственно связанные с ней про 
кзвоцственные сооружения, 

4.24, форма промышленной площадки должна, как правило, 
иметь Рид вытянутого прямоугольника, продольная ось кото 
рого эриснтируется параллельно горизонталям естественного 
ретьефа, Аслезнодорохную станцию на промплощадке шахты 
следист рапмощать, как правило, параллельно продольной 
деи THOT езпомогательного ствола, 

4.80, 4: расположении на одной промплощедке шахты 
разреза) и обаратитальной фабрики следует предусматривать 
кооперацию вспомогательних объектор: вадмимистративнобыто 
вых зданий, котельных, олоктроподетанций, материальных 
складов, объектов водоснабжения, канализации, породного 
хозяйства, мастерских и др. 

м 4.20. Расстояния между зданиями и сооружениями слепует 
иринимить исходя из условий соблюдения противопожарных и 
санитарних норм с учетом прокладки инженерных сетей и обе 
спечении препусмотронной проектом возможности расширения 
отдельных зданий и сооружений, а также организации строи 
тольстьп, но не менее указанных в табл. 4.2 и 4.3. 

4.27, При компоновке зданий и сооружений на поверхно 
сти шахт слодует учитывать размещение проходческих поль 
емных машин и лобедок, а такте другого оборудования и соо 
ружений дли углубки стволов и смены канатов, 

4.23. «дания и сооружения на площадке следует разме 
ath, мак иняицило, по красным линиям застройки без неог 
раидлачних отступов от нее, Конвигурация и соотношение ли 
Неклых рлам ров в плане зданий и сооружений должны обеспе 
Чипать ноитиацую величину промплощадки и максимальную 
плотность застройки, Разбивочные оси зданий и сооружений, 
располигламих на противоположных сторонах проездов, должны, 
KOK ишиоплпило, совпадать; они должны быть расположены"в створ" 
HG очиношиилю пруг к другу и создавать единую ллнию застрой 
КА 19 {биту проезда Главные фасады зданий следует ориен 
тировать на окносные ннутриллощалоцчние магистральные про 
езда, их coerce зчие голчно обеспечивать оптимальную трас 
сарбеку ИН черных коммуникаций. 
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4.23. ири размещении объектов по обе стороны железно 
паромной стачции глокует предусматривать переход через 
келезнодорозные пути в соответствии с "Правилами техничес 
кой эксплуатации промышленного хелезногорожнога транспорта 
(широкая холод)" (Iинуглепром СССР, 1986 r.). 

4.30, Вблизи административнобытовых зданий следует 
предусматривать пложадки для общественного и индизипуаль 
ного транспорта из расчета обеспечения работающих двух 

наиболее многочисленных смежных смен, Расчетное количес 
тво маминомест следует принимать в соответствии с Сций 
2.077 .0189 "Градостроительства, Планировка и застройка го 
родских и сельских поселений", 

4.31, Территория административноМытового комбината 
должна быть благоустроена и озеленена. На этой территории 
необходимо предусматрирать зону спокойного отдыха работаюк 
дих, Общую площадь этой зоны принимать из расчета 35 
на одного трудящегося наиболее многочисленной смены. 

4.32. Апнтобусныуе остановки, располагаемые в пределах 
строденной предшаехтной или предТабричной территории, следу 
ет проектировать в соответствии с требованиями Coll 2.05.02 
35 "Автакобилуные дорсси". 

4,33, Необходимость устройства дноровы, уборных на 
промплощацкаих определять в соответствии с СНиП 2.04.0385 
"Канализация. Наружные сети и сооружения”. 

к 4.34. Сокрытые скдеды угля, углеприемные ямы, угле 
к породопогрузочные пункты и другие объекты с интенсиеным 
гндеобразозанием следует располагать с пгодазтренной старо 
к от воздухоподающих стволов и воздухозаборных сооружений 
вахты на расстоянии ме меное LOO м, на действующих пахтах 
зто расстояние может быть уменьшено, при соответствующем 
Ххоснерунии, до 50 м. 

к 4.33. Склад леса следует размещать на расстоянии не. 
зенее SO м ол вралдухоподающих отволоз. 

34.36. БакуI:авсосные станции следует располагать 2 

учетом требований “Руководства го церазации угольных пахт” 
МГД им. д.4. кочинского и др." 1999 г.). 



47. 

4.37. Открытые площадки для перегрузки ВВ перед спуском 
в шахту следует проектировать в соответствии с требования 
ми "Единых правил безопасности при взривных работах" {Гос 
тортехнедзор России и др., 1992 г.). 

4,38. Станционное здание следует размещеть в месте, 
обеспечивающем обзор всей кхерритории станции из помещения 
дежурного по станции или маневрового диспетчера, 

и 4.39, Минимальные расстояния от площадок и навесов для 
открытого хранения баллонов с кислородом до соседних произ 
водственных и вспомогательных зданий и сооружений следует 
принимать в соответствии с табл. 4.4. 

Таблица. 4.4 

Минимальные расстояния до Количество баллонов, зданий степени огнестойкости, находящихся под давнением, 

ЕАМ a 
от 11 до 20 12 16 20 
от 21 до 80 14 18 20 

от GI до 250 18 2 4 30 
ты гта ee са тан са" ты пиб: позы зав таг на сап т... а" аа ив 

Металлические шкафы или несгораемые навесы для хра 
нения не более 10 сорокалитровых баллонов с кислородам (при 
их глубине не более 1 м} разрешается располагать снаружи 
у стен производственных зданий и у стен зданий непроизвод 
ственного назначения без увеличения минимальных расстояний 
до соседних зданий и сооружений, препуснъотренных СНИП. 

и 4.40. Расходные склады хлора на промплощадках, а также 
вне промплощадок следует размещать с учетом требований 
(Ци? 2.04.0254 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения". 

4.41. Слетует применять, как правило, сплошную верти 
кальную планировку промплощадок, При расчете блланса земля 
ных работ следует учитывать избыточный грунт от всех видов 
зекляных работ, выполняемых на промналенной площадке, с уче 

TON спятия и сохранения растительного слоя. 
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н 4.42. Вертикальная планировка на площадка промышлен 
HH застройки должна обеспечивать сток талых и ливневых 
юд в систему ливневой канализации с последующей попдчей 
мих вод на очистные сооружения ливневых стоков, 

Поворкностные стоки с участков гаражей, складов горо 
GX и омпнацных матариалов, автозаправочных станций bali 

РАВЛЯТЬ НВ вЧециальные очистные сооружения м после очис 
ши сбрасминть в ближыйшие водоемы по согласованию с мест 
WA органами санитарного надзора, 

Нав поверхностные стоки перед сбросом в водоем должны 
Юдвергаться очистке в соответствии с "Пособием по проекти 
Юнанию охраны поверхностных и подземных вод угольных и 
МАНЦОпых шахт, разрезов и обогатительных фабрик" (Южгипро 
вхт, 1964 г.). 

Уклоны на промыллощадках принимать в пределах от 0,003 
№ 0,05 о зпоисимссти от рельефа и категории грунта. 

4.43. Прокладку инженерных коммуникаций следует пре 
Цсматриоять, как правило, подземным способом, используя 

этих цилой постоянные галереи, эстакады и специальные 
‚ При подземной прокладке размещать инхенерные 

Юигуникиции следует вдоль автомобильных дорог, параллельно 
Ююоным слитиям и сооружениям преимущественно в общих про 
в ных тониаслаяих. 

4,44, Отмотки полов первого этажа башенных копров, а 
ТЁкка надшахтных зданий стволов должны быть выше планиро 
Fux отмоток прилегающей территории не менее чем на 0,3 

НЕ ри. 

4.40. Территория угольных предприятий следует, кан пра 
4400, огрихдать хивой изгородью из кустарников и перевьев, 
МЛяцИХ ьобгую систему озеленения. 

Чостолиние отратдения должны предусматриваться пля 
Дик и сооружений согласно табл. 4.5. 
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Таблица 4.5. 

Наименование Высота ограждения, не 
зданий, сооружений Melee, мм 

ee 6 п и ва ты ны п са эн “в 

вклад кромочных материалов 1,6 
вкуумнасосния (расстояние 
от ограды до ближайшей стены 
ве менее 5 м) 1,5 

Станция очистки сточных вод 1,2. 

ъСклад ворывчатых веществ 2,0 

(клад горючесмазочных уатериолов 1,6 

Резервуар коэпитьевого 
юцоснабжения 1,6 

Икрытый склад баллонов 
кислородом 1,6 

Ограждение открытых подстанций, распредустройств, 
трансформаторов следует проектировать в соответствии с 
тробооониями ПУЭ, 

4.46. Основные показатели по генеральному плану hom 
№ быть определены в соответствии с перечнем, приведенным 
табл, 4.6. 

Таблица 4,6 

3II —I eee г nt a am Наименование изме. Показатель 

1. Территория по отводу га 
1. Площель промплощадки га 
3. Площадь железнодорожной станции га 
4. Площадь застройки га 

в том числе; 

4.1. Площадь под зданиями 
и сооружениями га 

4.2.Площадь под эткрытьми 
складами и установками га 



Продолжение таблицы 4.6 

№: Един, 
ни Наименование измер. Г 

“ Плотность застройки 5 
6, Площадь, занятая железнодорож 

ными путями нормальной и узкой 
колеи {в пределах площадки) га 

7, Площадь, занятая автомобильными 
дорогами (площадками и тротуа 
рами} га 

В, Площадь, занятая инженерно 
техническими коммуникациями га 
Площадь озеленения га 

в инь эн к а а, а на инс и к НА А а ни 9 C на аз 

4.47, Проектом должна быть предусмотрена механизиро 
Шщная уборка территории и уход за зелеными насаждениями с 
и пользованием поливомоечной машины с навесным оборудова 
н, машин для погрузки снега из расчета двухсменной рабо 

№ 

Дороги и площадки 

4.48. Автомобильные дороги, располагаемые на площадках 
AB, разрезов и обогатительных фабрик, являющиеся элемента 
НВ ‹<х планировки, должны обеспечивать рациональные техноло 

Жеские conan, безопасную эксплуатацию предприятия и благо 
Яство территории, возможность подъезда пожарных автоном 

A к заданиям и сооруженияи, безопасность двихения, орга 
инцию водоотвода, расположение инженерных коммуникаций Про 
киование указанных автомобильных дорог следует вести с 

уеми требосаний СНИП #.05.07ЭТ "Промышленный транспорт", 

4,49. Внутриплощагочные аэтомобильные дороги в пределах 
ишилощадок шахт, разрезов и обогатительных фабрик следует 

>И Жкрлять насосновные (магистральные} и второстепенные (анут 
Иартальные) вне зависимости от грузооборота. 

К основным (магистральным) автомобильным порогам сле 
Ш относить: 
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автомобильные дороги, обеспечивающие сквозной проезд 
по территории угольного предприятия при организованном 
двухстороннем движении автомобилей; 

автомобильные дороги по пути следования автосемосвамк 
лов для вывоза породы, в том числе и тупиковые заезды к 
цунктам погрузки породы; 

автомобильные дороги в зоне размещения объектов ante 
министративновытового назначения, 

К второстепенным (внутриквартальным) автомобильным 
порогам следует относить: 

автомобильные дороги, обеспечивающие сквозной, а Такте 

тупиковый подъезд к зданиям м сооружениям при организован 
ном односторонней движении автомобилей; 

въезды в здания и проезды для пожарных машин, 

4.50. При проектировании внутриплодадочных автомобиль 
ных дорог следует принимать расчетные скорости движения вв 
томобилей: 

На прямых участках основных (магистральных} дорог 
30 кы/ч; 

на поресечениях основных (магистральных) дорог 15км/4; 
на второстепенных (внутриквартальных) автомобильных 

дорогах со сквозным подъездом 10 км/ч; 
на иторостепенных (внутриквартальных) автомобильных 

дорогах при тупиковых подъездах 10 км/ч; 
при иъездах в здания 6 км/ч. 
4,61, Сеть внутриплощадочных автомобильных дорог должна 

Guth, нак правило, кольцевой, При устройстве тупиковых заездов 
в конце их сладует предусматривать разворотные площадки 
фазыером ин менее 12х12 м. Как правило, не допускается пересе 
чение натомобильными дорогами и проездами путей железнодо 
хной ETAL, маневровых вытяжек, тупиков электродвигате 
лей. 

и 4.14, Следует предусматривать постоянные технологичес 
ще подъезды с Тоерцым покрытием к зданиям вагоноопрокилыва 

елей, погрузочным бункерам и др. находящимся в пределах 
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теользнодорожной станции зданиям и сооружениям, а также подъ 
ВОДЫ к резариуарам и насосам противопожарного и хозпитьево 
№ водоснабжения, градирням, брызгальным бассейнам. При этом 
Переезды через железнодорожные пути должны быть оборудова 
№ шлагбаумами, исключзыдими произволыюч попадание автомо 
бильного транаюрте на пути железнодорожной станции, 

41.93. Аптимобильные дороги на территориях оэлектропод 
Манция И оклацак крепежных материалов следует предусмет 
рвать, кнк правило, по кольцерой схеме с учетом требова 
ний ПУЭ. 

4.58, Перед мастерскими следует продусматривать пло 
1Вдку с твердым покрытием шириной не мимое 20 м. 

4,090. Постоянные автомобильные дороги, используемые 
№ время птроительства, следует проектировать с учетом по 
именных нагрузок в период строительства. Покрытие ервымен 
Wk иаптомобильных дорог, там где это необходимо, слодует 
прооктидфиать с учетом возможного его использования в Kae 

WLIO оснорания под постоянные автомобильные дороги. 

4,265. Основные параметры для внутриплощадочных автомо 
Мльных порог следует принимать в соответствии с табл.4.7. 

Таблица 4.7 
чм ——л а к кн нс енаы кн нННт ee ee —— 

Параметры поперечного „Вид внутриплощадочных дорог 
профиля г ̀ Обновные Второстепенные — :(магист= р (внутриквартель 
еек I реальные ве 

Число полос движения 2 1 
Ширина проезжей части в метрах 
для расчетлого автомобиля 
Уаричой, м: 

2,3 и мемсе 6,0 4,5 
2.76 7.0 4,5 
3. .8 7,5 4,5 
3.6 9,0 5,0 
3,1) 9,5 5,0 

Ширина обичин, м 1,5 2.03,0 
Упирениа проезжей части с бор 
оби HOMO {с каллра сторон 0,5 0,5 
103), м и 



63. 

4.57. Проезжую часть внутриилощалочнык вотомабильных 
дорог, располагаемых в пределах застроенной территории, 
следуот предусматривать, как правило, с бортовым камнем. 

При этом ширину проезжей насти следует угсличичеть 
CO отофроны каждого бортового кемня на двухкратную его вы 
сту, Но не монее 0,5 м. 

4.08. Проезжую часть следует принимать с двухскатным 
поперечным профилем. В отдельных случаях по условиям вер 
тикальной планировки и организации водоотвода, а такхб для 
внутриплощадочных дорог с одной полосой движения и на пло 
щадках допускается принимать одноканатный поперечный про 
филь проезжей части, 

4.59. Поперечные уклоны проезжей части следует назна 
чать в зависимости от вида дорожного покрытия в соответст 
вии с требованием СНИП 2.05.0791 "Промышленный транспорт", 

4,60. Внутриплощадочные автомобильные дороги допускач 
етсл устраивать без виражей. 

4,61. Параметры продольного профиля следует принимать, 
ках привило, без вертикальных кривых. 

Продольные уклоны по лоткам проезжей части дорог с бор 
тоным камнем должны быть не менее 5%, в исклочительных слу 
чаях 4%, При продольных уклонах менее 47 на дорогах с бор 
TOBUM каммом следует применять пилообразный продольный про 
филь с Устройством ливневой из канализации, 

4,62. Минимальные радиусы кривых в плане следует наз 
Начать: 

На основных (магистральных) внутриплощадочных автомо 
бильных дорогах 30 м; 

На пересечениях основных (магистральных) внутриглошв 
дочных аргомобильных дорог 15 м; 

на второстепенных (внутриквартальных) вхутриплощцадоч 
НЫХ вутомобильных дорогах со сквозным подъездом 30 ы; 

На второстепенных (внутриквартальных) внутуколоцадсч 
ных автомобильных порогах при тупиковых подъездих 151; 

при въездах в здания «не менее 1,3кратнэго ценстомд 
тинного радиуса поворота автомобиля. 
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4.63. На участках выдачи породы или у бункеров породы 
Диаметр разворотной площадки под автомобили для вывоза 
породы пцолзен быть не менее 2,5 конструктивных рязмусов 
разворота по переднему наружному колесу принятого типа 
автомобиля (с учетом рекомендаций раздела "Породный комп 
лекс" настоящих нори). 

4.64. Наименьшие расстояния от бортового камня или 
кромки укрепленной полосы обочин автомобильных дорог до 
производственных зданий, сооружений и зеленых насаждений 
следует принимать в соответствии с требованиями СНИЙ П89 
“SO "Генеральные планы промышленных предприятий". 

4.65. Строительные конструкции тоннелей, мостов, путе 
проводов, эстакад, виадуков, галерей и т.п. следует распо 
лагать на расстоянии не менее 0,5 и от бортового камня или 
наружной бровки водоотводных устройств. 

и 4.60. Возвышение низа строительных конструкций coopy— 
жений над проездей частью вевтомобильных дорог должно пру 
пинаться равным высоте груженого расчетного автомобиля, уве 
личенной на 1 м, м быть не менее о к. 

При обоснования типов транспортных средств и габари 
тов перевозимого груза допускается принимать габарит го ву 

соте не менее 4,5 м. 

и 4.07, Ресстояние в свету между конструкциями бункеров 
и верхом кабины автомобиля в местак мегрузки при сквозном 
проезде слепуст принимать не менее С.Б, в При тупиково:: 
звезде не менее Гы от бортов илатфорьы расчетного изта 
мобиля, 

4.60. Пооесочение внутриплощадочных автомобильных по 
рог метлу собой, с железнопорочнами путями узкой и широкой 
колем следует грепусматривать в опно!: узювне и, как правило, 
на пряных участках порог. 

4.09. ииемляное NOAQTHO внутэриплоцазочных автомобильных 
р: ог ирамнасцинных MOVIE TOR слетует рассматриоать как сос 
11312 MOTE обтего проекты верт кальчой планировки нлаци 
тД С „Ут и I нятого тага попелачиото прфиля и сухоте! 

Водвотсота. 



55, 

4,70. На снутриглодадочних, цетомабильных дорогах 
промышленных площадок шахт, разрезов и обогатительных qas— 
фик следует применять как чосткие дорожные одежды (с моно 
дитныхм и сборным цементобетонным, армобетошным, железобе 
уонным покрытием, а также с асфальтобетонным покрытием на 
цементобетонном основании}, тах и нежесткие(с покрытием из 
гофальтобетона, кроме уклагываемото Ha цементобетонное со 
вание, С покрытиями и слоями основения из каменных, ще 
беночных, гравийных материелов, грунтов и местник матерке 
108}. 

4.71. Цесткие дорожные одежды следует применять на 
участках основных (магистральных) постолиних внутриплоща 
дочных автомобильных дорог только в том случае, если эти 
автомобильные дороги используются в период строительства 
объекта с учетом повышенных Нагрузок. 

4.72. На площадках промышленной застройки разрезов 
торохную одежду площадок автобаз производственных автомо 
билей предусматривать, как правило, аналогично конструкций 

дорожной одежды технологических автодорог, предназначенных 

ля движения. соответствующего типе порожних самосвалов 
[автопоездов). 

4.73. Дорожную одежду на площадке под передними бунке 

MMH следует принимать в соответствии с рекомендациями 
воздела "Породный комплекс" настоящих норм, 

Узкоколейные пути на поверхности шахт 
и обогатительных фабрик 

4.74. Ширина колеи и ти. рельсов узкоколейных путей 
ша гоперхности долхни соответствовать принятым в подзем 
ных выработках, 

4.75. Дутеное развитие узкоколейных путей должно 
Шректирозаться в увязке с компоновочным решением гене 
щамюго плана угольного предприятия и вертикальной пла 

ловки пронглощатки. 
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» 4,76, Расстояние от оси рельсового узкоколейного пути 

18 края пробажий части автомобильной дороги следует прини 
ють но менее 3,0 и, до оси железнодорожного пути мормаль 
HOR колом не менее 4,0 м. 

Защита от шумв 

и 4.77, Конноноэку генеральных пленов угольных предприя 
тай следует производить с учетом возможного вредного Boge 

1814ствия постоянных технологических источников шума на 
10илюгляцие территории как внутри промплощедни, так и вне 
1М. включая селитебную территорию. 

№ 4.74, При расположении на генплане здений и соорухе 
МИ вновь строящихся предприятий следует исходить из усле 
№1, что уровни звукового девления за пределами ограждающих 
юНотрукций источника шума не должны, как правило, превы 
№ нормативные, 

lit роконструкции действующих предприятий, а также, в 
ИДенинНх случаях, при строительстве новых предприятий в сду 
Но нюнобможности снижения уровня щума до нормативного за 
Мыт строительноакустических методов следует предусметри 
Ith ЗАЩИТНЫХ экраны и озеленение. В качестве экранов сле 
ут применять элементы вертикальной планировки (выемки, на 
МПИ, нодняркые стенки и Ips), а также использовать распопа 
МИО Then и сооружений, в которых допускаются уровни зву 
а больв UO дБА, 

и 4,'79, Па промплощадках шахт, разрезов и углеобогати 
abit {абрик заедите от шума подлежат открытые площадки 
НДадов оборудования, складов текущего расхода материалов и 
ЧугИо открытые объекты, связанные с постоянным пребыванием 

№ рабочих местах людей, а тежче отдельные помещения АБД и 
ФУГИЖ ИЦАНИиЙ и сооружений культурнобытового назначения 
НЫ палы, столовые), являющиеся рабочими местами агмини 
Нрагиниих, инженернотехнических и др. служб, 

Кн правило, не следует предусматривать защиту ст шума, 
Каданяччюоги порсденгающимися в срецедах промплощадки источ 
DMM (мановровымя тепловозами, потомобилямя и пр.). 



57. 

4.30. Защиту от шума следует предусматривать с уче 
104 тробований соответствующих РОСТ м СНИП. 

Монтажные площадки 

4,41, Выбор монтахных площадок (i) производится заказ 
WHOM и институтомразработчиком проекта на стадии раздаботс 
к. 100 Одновременно с выбором площадок для строительства 
разрпзон, 

4.82. При выборе места расположения МЛ следует руко 
юдствоватуься следующими основными факторами: 

возможностью транспортирования с предприятийизготови 
WICH р зону монтажа поставочных частей экскаваторного обо 
донация крупными блоками максимельной заводской готовно 
сти 

наличием требуемых площадей с минимальным объемом рамн 
fit по их планировке и обустройству; 

возможностью надежного обеспечения электрической и теп 
1080й анергией, водой, сжатым воздухом, горючими и инертными 
М4, а также материалами и изделиями для производстве, 
ННТАЧ1 1V работ; 

возможностью. использования на период монтажа существу. 
ких или проектируемых зданий и сооружений производствен 
ЮГУ, оспомогательного и адиинистративнобытового назначе 
НАЯ 

минимальным рассстоянием перегона смонтированного обо 
ДНЮВАНия к месту эксплуатации (для магистральных конвейе 
ИВ оптимальный расположением Mil с учетом транспортира 
МНЯ монтируемых блоков оборудования шо траеее конвейера); 

наличией жилого фонда для размещения работников мон 
Вимк организаций во _ремя монтажа с учетом пиковой цлслен 

Коти. 
4.83. Монтажная площадка должна выполняться в виде по 

шГО м, выключаозщего комплекс инженернооснащенных сооручзе 
№ Дня обеспечения поточно скоростного монтаха оборудования. 

4.04, Проектноскотную документацию на МП выполняет раз 
МФтчик проекта на основе технического задания, выдаваемого 
№1110) организацией. 



Пожарная, военизированная и сторожевая 
охрана 

4,85. Почарную охрану предприятия проектировать в 
гоотретствии с действующими нормами. 

4.86. Расчет штата пожарной охраны производить сог 
ласно соответствующим норызм м правилам. 

4,07 Дислокацию пожарных депо и постов и их мощность 
принимать в проекте по соответствующим СНИП, 

№ 4.68, На горном предприятии охране подлежат? 

а) 

8) 

военизированной охране: 
склады взрывчатых материалов; 
тупики отстоя и разгрузки прибывших на предприятие 
вагонов MIC со взрывчатым материалом; 
заряжаемые блоки и разрезах; 
сторожевой охране: 

склады порочит и смазочных материалов; 
хозяйственночитьевой и производственный водозаборы; 
автобазы производственных и хозяйственных автомобилей. 

4.89. Дислокацию караульных поношений, проходных кон 
тор, сторожевых постов определять проектом. 

и 4.90. На горных предприятиях подлетат ограхдению: 

а) 

6) 

в) 

иэ калачей проволоки по железобетонным столбам (в 
дра рада огражщенай) склады взрывчатых материалов; 

из стальной сетки по челезобетонным столбам: 
гаражи г .роизводстаенных и хозяйственных автомобилей; 
базы иатериальнотехнического снабжения: 
безы СРСа; 

из сборных железобетонных элементов: 
водозаборные сооружения; 
родоочистные сооружения; 
понизительные и тяговые электроподстанции с открытой 

и закрытой честью. 
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5. КОМПЛЕКС ОБЕСПЫЛИВАНИЯ 

5.1. Настоящие нормы не распространяются: 
на объекты, рассчитанные на кратковременную (до 5 лет) 

эксплуатацию; 
на комплексы обеспыливания, располагаемые непосредствен 

№ю в разрезах; 
на специфические узлы брикетных фебрик (штемпели прос 

ив, сетчатые конвейеры охлаждения брикетов и т.д"), для 
юторых мероприятия по борьбе е пылью следует принимать на 
кнорании рекомендаций научноисследоветельских институтов. 

Мероприятия по борьбе с пылью для бурых углей следует 
тредусметриреть по рекомендациям НИИ, используя настоящие 
юрмы в качестве справочного материала. 

в 5.2. Для борьбы с пылевыделениями и исключения возмож 
"сти загрязнения воздушной срады, превышающего санитарные 
юрмы, необходимо предусматривать комплекс следующих мен 
юдриятий: 

выполнение изложенных ниже требований к технологичес 
шку процессу, технологическому и транспортному оборудован 
ша по пылевому фактору (включая укрытие оборудования), в 
мкже соответствующих требований к строительным кон“бтрукци 
и зданий; 

пылеулевливание в местах пылеобразования с очисткой 
мсасываемого воздуха; 

увлажнение (гидрообеспыливание) угля в пределах, допус 

иемых технологическим процессом; 

мокрую или пневмоуборку (после освоения серийного про 
ргодства необходимого оборудования во взрывопожаробезопас 
юм исполнении для пневмоуборки). 
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Требования к технологическому процессу 
и оборудованию 

5.9. При выборе технологических схем и оборупования 
предпочтитальным при прочих разных условиях ивляется варин 
ВИТ, обеопечирвающий наименьшее пылевыделение. 

Цри компоновке основного оборудования следует учить 
рать размещение средств обеспыливания, 

6.4, В технологических схемах углеобогатитальных фаб 
рик и поверхности шахт необходимо пренус: атрлвать:! 

ойработку угля предпочтительно мотоднии, погровочдаю 
UMMC нанменьним пыдеобразованкем; 

мохтическое смешивание сухих и влажных продуктов обо 
гоцония, образующих единнй товарный сорт (наполнер, сухого 
и рлачного отсевов, высушенного продукта и мелкого кончен 

праги, не подвергаемого сушке и тьд. 
загрузку сборочного конвейера сухим и влажным продук 

Тами обогащения такни образом, чтобы злачный материал по 
крипил сухой. 

ius Пол выборе и кокпноновка основного тохнологичес 
HOMO и тилиспортного оборудования углеобогатительных jase 
РИВ а поверхности шахт имеобхотино предусматривать: 

ч.4 Прасимение технологического и тройско много 
оПОвудсои: л, зыгускаомого озводаннекзготовитилями с герс 
ИНЫМИ упнитлями. Ири отсутствии укрытия, поставляених 
кнарплектио с OOO UI TOBA, проектировелие их следует всо 
м; Р учитон кребований, приведенных в по.9.06,39 настоя 
сим: Да: 

5.5.4, окрищение до манмума гротяченности трактов 
Рерамечения атериала; 

Б,Б,3. шзозняшо меньшее коляжчество перегиузок; 

В.5.4, шинищальчне высоты перепадов в местах перегру 

д5 
5.0.5. Перегрузочные желоба с нянинальнымя углаги пан 

Клонйа пнп оппопнтальной итоскости (нос не менее угла, обесгс 

ЧИГамцего скольженяе Транспортизуесго материала в ж9лобе) 
Ти ва 10 ид Е о 
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и 5.9.6. Скорости поступления маторяала ма желобов на 
ленты конвейеров, по возможности, близкие к скорости дви 
жения ленты. 

В табл. 5.Г указаны дцопустимие по условиям пылеобразо 
ВИГМИАЯ скорости лент конвейеров для различных продуктов в 
завионности от их влажности и необходимые мероприятия по 
снижении пиления. 

Таблица 5,1 
м э I 5 .— т п 

влаж Допус 8 Необходимые 
Наименование 1,Кость тимые исреприяти 

"(внед г скоро HO снижениях 
продуктов 2 Han) "сти пыления вдоль 

H ЭГ Конвейерного 
a ленцимис: 1 

1 3 4 ны Б =— ы I ыы — 

1. Гофная касса до 6 до 1,6 не трабуютса 

2. То же до 6 св.1,6 укрытие по всей 
до 2,0 длине без вен 

тиляции 

3. То же св.б до 2,0 не требуются 

4, Kanee +0713)мах, 
Включая сорта; ‚ 
+50, 050, 1325 
и 613 к. 
4.1, Пеобогащенныя независи до 1,5 не требуются 

но от 
влажности 

4,2, Концентрат Незабиси 10 1,6 не требуются 
мо OT 
влажности 

4.3. ИПромпроцукт независи до 2,0 не требуются 
мо от 
влежнасти 

в. Класс 0G/T3 20,50‘ 
Ь.Г. Необогаденный до 6 до 1,2и не требуются 
5.2. То же no 5 св.1,25 укрытие по всей 

длине без вен др 1,6 гиляцки 
5.3, То же св.б цао 1,6 не требуются 



Продолжение таблицы 5.1 

5.4. Концентрат (в т.ч. до 6 до 1,6 не требуются 
концентрат и высу 
шенный продукт 
после смеситель 
Ных машин) 

5.3. То че св. 6 до 2,0 не требуются 

5.6.Промпродукт цо 6 до Г,6 не требуются 

2.7. То же св. б до 2,0 не требуются 

3.8. Высушенная смею независи до 1,6 укрытие по всей 
флотоконцентрата мо от длине с естест 
с мелким кончен влажности венной или ис 
гретом кусственной 

вентиляцией 

5.9. Вхксушенный блото то же no 1,4 TO же 
концентрат 

6. рлотоконцентрат, 4ло После ме до 2,0 не требуются 
топректродтукт, лото ханичес 
отхопы, необогащен ного обоз 
ный ШЛАМ воживания 

7. Порода цо 6 по 1,6 не требуются 

6. То же св.б до 2"0 не требуются 

Примечание: допускается превышение скорости на 107, в соот 
ветствии с фактическим передаточным UNCON 
привода. 

Ириоедсннуе в таблице допустимые скорости не распроет 
лачпитея на магистральные коносйеры большой клоизводитель 
кости и длинян, транспортирующие горную массу от вертикаль 
ных и наклонных стволов на технологические комплоксы, обо 
гарагельные цабсики или другие объекты. 8 этих случаях 
сн2лмет рукогроцетробаться требова гаи, приведенными в раз 
ор "Техиллогическия комплекс порерхности" настоящих Норм, 
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9.5.7. Направление выхода материала из желобов на 
ленту конвейера в плане, как правило, совпадающее с нап 
равлением се движения, В исключительных случаях допускам 
ется отклонение направления выхода материала Ha желоба 
(в плане) от направления движения ленты на угол не более 
75°. Допускается перпендикулярная подача в плане матери 
сла на конвейеры только с рассортировочных грохотов и пи 
тателей; 

и 5.5.8. Укрытия оборудования, предотвращающие поцадан 
ние пыли в помещение; 

5.5.9. Удаление золы и шлака после предварительного 
гашения водой; 

и 5.5.10, Транспортирование пыли, уловленной в ампера 
тах очистки воздуха, исключающее повторное пылеобразован 
ние; 

5.5.11. Блокировку приводов технологического оборудо 
вания с электродвигателями пылеулавливающих систем, искло 
чающую возможность эксплуатации технологического оборудо 
вания при выключенных пылеулавливающих системах. Схема 
блокировки должна обеспечивать вкаючение пылеулавливаю 
щих систем за 3 минуты до пуска технологического обору 

дования и выключение пылеулавливающих систем не менее 
чем через 3 минуты после полной остановки технологическо 
го оборудования, 

Укрытие оборудования 

и 5.6. Все технологическое и транспортное оборудование, 
работа которого сопровождается пылевыделением, и места 
корегрузок угля поляны оснащаться укрытиями, конструкции 
чоторых цолщы обеспечивать минимальную площадь неплотно 
стей и необходимых открытых рабочих проемов, максималь 
ное удаление неплотностей от зоны избыточного давления в 
нестах загрузки, Наличие уплотнений в местах выходов из 
укритий валов (рычагов) и резиновых прокладок в разъемных 
соединениях, носбхочимую емкость в местах избыточного таз 
ния, достаточную прочность и удобство при эксплуатации 
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дборудования /быстрофазъемность узлов при ремонте обо 
гуслашиля, возможность периодической уборки осевшей 
Илии. 

Укрытие питателей 

и 4,7%, Питатели должиь оборудоваться укрытиями при по 
ДАЧИ УМЛА]) промпродукта и поропы с влешией влажностью 
др Gas 

и 0.0. При установке качающихся питателей, выпускаемых 
компльктно с укрытиями, следует продлусматривать герметич 
NOU соединение иолтателя с местом поступлении материала из 
вэгрузочной частн бункера и уплотнение места схода мате 
(упля с питателя но тису приведенного в рексмендуемсмы при 
шлимии Dele 

И 0.9, Укрытие вибрационного питателя должно выполнять 
ся опничесна с подвункерным разгрузочным желобом и желобом 
Of питателя по типу приведенного в рекомендуемом приложе 
нии bid. 

0.140. У пластинчатых питателей, выпускаемых комплект 
НО а укрытиями, следует предусматривать уплотнения в мес 
TAY риспеднниния загрузочной воронки и разгрузочного жен 
обв, Дни ущаления просили под плистинчатьм питателей 

Chui!’ предусматривать сборку» воронку, а там, где этого 
НеДОСТАЧИЦИОо ленточный конвейер либо сборный лоток для 
(мина носийх в шламовую канализацию. 

Укрытия ленточных конвейеров 

№ 1.11, Для умоньшения пылевыделения и просыпания мате.. 
PHAA 01 иго транспортировке ленточными конвейарами не 
осходими предусматривать устройства, предотьращающие сход 
MHI, чакращать расстояния между осями роликоопор в мес 
ТО САМА материала ма ленту, стыковку конвейерных лент 
прииинять вулканизацией, предусматривать очистку холостой 
ветки лент конвейеров Люд барабаном/ от налипшей пыли с 
мощью маханических устройств по типу приреденного в реко 
конпунмям приложении 5,3 и желоба для удаления просили из 
id, баллбана конвейера; для лент с каркасом кз синтетичесн 

ROW укани докускается применение гигравлической счистки. 
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и 5.12. В местах поступления материала на ленточные 
коноей ры необходимо предусматривать укрмтия. Укрытия 
не требуются в местах подачи на конвейеры класса +100 мм, 
горной массы с анешаей вяежностью выле 10% при высоте па 
дения до 4 м и продуктов мокрого рассева м мокрого обогв 
дения клянва крупнее 6/13/мм при падении с высоты до 4 м. 
Для этик нрогуктов желоба и напрарляящие боргы следует 

высолнII № открытыми, в месте примыкания желоба борты не 
обходимо закрывать на протяжении не менее 2 м от желоба, 

и 5.13. При перегрузках горной массы углей, ентраци 
тов; породы и продуктов обогащения, в зависимости от влаж 
Ности и высот перепадов, в соответствии с указаниями табл, 
6.2, надлежит применять следующие типы укрытий: 

одинарное без пылеулавливания /борты закрытые без 
пилоуланливания;; 

оцинпнрное с пылеулавливанием /борхы закрытые с пиле 
ухачлиианием/); 

опинарное емкое с пылеулавливанием /борты закрытые с 
пилиуйнилишанием и с увеличенным объемом желоба в точке 
загрузки); 

Лнойное с пылеулавливанием /борты закрытье с пыле 
улавлишшиии и дополнительные укрытием/, 

Жалоба для просыпей, проб, аварийного обхода обору 
довании слодует выполнять независимо от высоты перепада 
С одиивримми укрытиями (без пылеулавливания) мест примь 
RANMA к ленточным конвейерам. 

Таблица 5.2. 

Наюлнорцние ДопустРекомендуекые «илы 
продуктов Авнешняя) тимие укрытий и необходи 

4 ‘высоты: мость в кылеулавли 
перепат ванин в местах пере 

и дов, м „грузов при перепаде 
"высотой — 

1. Горная масса до 6 В Одиларное Двойное 
укрытие с укрытие 
пылеульъ пилеулон 
ливением лизанием 
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1 

Горная масса 

Та же 

Класс +1001: 

Класс +6/13/мк, 
включая сорта: 
*0, 25430 
1325 и 613 им 

5.1.Необогащенный 
после сухого 
рассева 

5.2. .Пеобсгаценный 
после мокрого 
рассева 

5.3. Концентрат 
после мокрого 
обогащения 

5.4. Антрацитовый 
концентрат 

5.5.Промпродукт 

5.6 ..Порода 
6. Класс 06 ржи мм 

6.3 „необогащенный 

2 

cb. 
до 10 

с]в.10 

незави 
симо OT 
влажно 
сти 

то же 

TO же 

то хе 

незави 
синимо от 
влажно 
СТИ. 

то же 

то же 

Продолжение таблицы 5.2 

3 

8 

4 5 

Одинарное Одинарное 
крытие емкое укры 
ез пыле тие с пыле 

удавлира улавливани 
ния ем 

Открытые Одинарное 
желоба и укрытие без 

ем 

борты гыпеулавли 
ванив 

Открытые 
желоба и 
борты 

Одинарное 
укрытие с пылеулав 
ливанием 

то же 

Одинарное 
укрытие с 
шылеулав 
ливанием 

Открытые Одинермое 
желоба и укрытие без 
борты пылеулавли 

вЛния 

то же то жо 

одинарное Двойное 
емкое укры укрытие с 
тие с цыле пылеулав 
улавливание ливанием 



6.2.Необогещенный 

6.3.Концентрат/в 
Tdi концентрат и высушенны 
продукт после 
смесительных 
МАШИН 

6.4. Концентрат 

6.5.Промпродукт 

5.5. То же 

6.7 "Высушенный 
продукт 

6 "8. Порода 

6.9.Породя 

флотоконцентрат, отжав Heo 
лотохвость, нео 
огащенный шлам 

после механичес 
кого обезвожива 
НИЯ 
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Продолжение таблицы 5.2 

Н 2. 3 
св "6 В 

от 6 8 
до 10 

св. 10 8 

до © 

св.б 8 

независи 5 
нс ст 
влажности 

до 10 8 

св.10 8 

Незави 6 
симо от 
влажнос 
ти 

4 

Сдинасное 
укрытие с пылеулав 
ливанием 

то же 

Одинарное 
укрытие без 
пылеулавл я ванин 

Одинасное 
укрытие с 
пылеулав 
ливанием 

Одинарное 
укрытие воз 
пылеулавли 
вания 

Двойное 
укрытие с пылеулав 
ливанием 

Одинарное 
рытие с пылеужая 

ливаннем 

Одинарное 
укрытие без 
пылеулавли 
вания 

TO да 

Е в сы ас рый. оо р ан" са". съ аъ с сь а оа а" ый ВЫ ана ав" син" на в ee 398 ча 
5 

в. 5— =“ о г. "со а" вр ов аа +» ста. 
Одинарное 
укрытие с пылеулав 
ливанием 

то же 

Одинарное 
укрытие Заз 
пылеулав 
дивания 

Одинарное 
емкое укры 
тие с пыле 
улавливани 
ем 

Одинарное 
укрытив без 
гылеулавли 
азния 

Двойного 
укрытие с 
пылеулаев 
ливанием 
Одинарное 
емкое укры 
тие с пыле 
улавливани 
ем 

Одинарное 
укрытие без 
пылеулавл: 
ванил 

то же 
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Киочания: I. Допустимая высота перепала (графа 3/ 
расстояние по вертикали от наочала 

падения материала NO точки его загрузки. 

2. В допустимых высотах порепадов сумма 

выест вертикальных участков не должна 
превышать: 

для высушенных продуктов 2 
для остальных продуктов 2 

1 5,14. Одинарное укрытие с пылеулавливанием следует 
Уволять в соответствии с рекомендусмии приложением 5.4; 
щи пылеулавливания выполняется так же, но без отсосов. 

Аля конвейера, ширина ленты которого определена разме 

BR транспортируемых кусков или соображениями унификации, 

9 МНсускостся принимать высоту одинарного укрытия нак для 
Ааслора с лентой меньшей ширины, обеспечивающей запанную 
Зааропнитслюьность при соблюдении предела допустимых ско 
wh, указанных в табл, 5.1. 

ЧШ 1.10, Одинарное емкое укрытие следует выполнять в 
Авпотствиц с рекомендуемым приложением 5.5. 

6.10. Двойное укрытие следует выполнять в соответст 
МУЁк рекомендуемым приложением 5.6. Оно должно содержать 
МШпМ:100 укрытие, боковые стенки которого выполнены из 
МЕТА, внутреннее укрытые, снабхенное окнами для сооб 

че шутронной камеры укрытия с боковыми камерами, уп 
Bogue щитка верхние, нижние и боковые) и пылеулавлива 
ЧЯа8 юлонку. Грузопоток должен поступать в первый внут 
ЗМ отсок укрытия, а отсос осуществляться от второго 
ВЁкниого отсека. 

в.17. При поступлении на конвейер материала из нес 
Bux близко расположенных желобов слепует прелусматри 

общей укрытие с уплотняющими фартуками с требуемыми 
45.2 инлоудардивающими отсосами от каждого места паде 
М При неполможности по конструктивным условиям соблюло 
MTOM о пункта допускается устройство одного пыле 

учшиизлииско отсоса от нескольких слизко расположенных 

WEEE митаркала. 
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Расстояние межчу последней точкой загрузки, гылеулав 
ливяющей воронкой и фабтуками долхо приниматься в соответ 
ствии с рекокендуемыми приложениями 5.4 и 5.6. 

5.18, Расстояние мехду загрузкой и пылеулавливающей. 
роронкой (62), указанное в приложениях 5.4, 5,5, 5.6, 
кри стесненных условиях допускается изменять: 

о пределах до 20% не предусматривая дополнительных 
мотюкрилтий; 

и пределах 2050% при следующих мероприятиях: 

при увеличении расстояния увеличить объем воздуха, 
аспирируомого через денную воронку, на 200072; 

при уменьшении расстомния увеличить емкость укрытия 
{за счет упеличения Hy, не менее чем на 20%) или предусмот 
реть устройство жесткой поперечной перегородки при транспор 
ткровяний класса С 6/13/мм;, а такте высушенного продукта 
(см. рекомендуемое приложение 5,6). Плодадь жесткой перего 
едки следует принимать равной 0,70,75 площади попереч 
ного сечения укрытия, 

5.19, Раз:мзры в, и 4 ‚ указанные в приложениях 5.4, 
5,5, 5.6 допускается в стесненных условиях изменять до 50% 
величин, приведенных в таблицах этих приложений, 

и 5.20, При транспортировке горной массы, углей, антраци 

тов и продуктов их обогащения необходимость применения 
укрытия пс всей длине следует определять в зависимости от 
влахности материала и скорости ленты конвейера в соответ 
ствии. с табл, 5,1. 

и O21]. Укрытие по всей длине с вентиляцией следует вы 
полнять в соответствии с рекомендуемы приложение 5,7, без 
вентиляции принимается так же, но без отсосов, Крышу укзы 
114 необзхо:и210 причимать двухскатной, допускается приме 
конце цилинкряческой крыши. 

и 5.22. Уплотнения между бортами уксытий (одинарных и 
двойных) и лентой следует выполнять из резиновой теплоно 
жзокиснотоцелочестойкой пластины средней твердости толщи 
SoH IG мм — по ГОСТ 7332890, фартуки из парусины по ГОСТ 
[553276%, 
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и 5.23. Б разгрузочных колпаках ленточных конвейеров 
в местах входа транспортируемого материала наобходцихмо 
устанавливать уплосняющие фартуки из перусины, При трене 
котировке ленточным конвейером сушеного продукта с внеш 
ней влажностью до 10% и высотой перепала свыше 3 м следует 
тредусматрирать установку отсоса из разгрузочного колпака 
с соответствующим уплотнением по типу приведенного в ре 
именлуемом приложении 5,89, 

Укрытие грохотов 

5.24. Укрытия грохотов с подвижным коробом пля сухой 

мвоситикации горной массы или мелких классов каменных углей 
и антрецитов, я такте для рассортировки антрацитового кон 
центрата на сорта, выполнять по типу приведенного в реко 
чендуемом приложении 9.9, 

Конструкцию уплотнения пространства месду грохотом и 
мфонкой для попрецетного продукта выполнять TO липу гри 
ыденной в рскомендуешом приложении 5.10. 

к 5.20. При последовательно установленных грохотах, из 
югорых па первом производится сухая классификация, а на 
мором исколя, первый грохот должен иметь укрытие, второй 

пахот не укрываотся, Уголь а месте полачи на второй сро 
ПТ нробходимо урлажнять. 

5.26. Указтая неподвижных колосниковых грохотов следу 
м выполнять в виде камер, установленных непосретственно на 

итюбах грохотов, исходя из следующих основных требований: 

5.28.1, Длину м ширину укрытия слегует принимать со 
ззетственно ратными длине м сирине короба грохота; 

5.26.2. Высоту укрытия (расстояние от колосников до 
чела аспирационной воронки следует принимать не менее 
вм; 

5.20.3, Расстояние между загрузошдлым меловом и аспире 
Минчой воронкя} моаобхолимо принимать равным 2/3 длины гро 
юста; 

5.26.4. для пеиколического Мийлодения за работой гроко 
кз о верхней улкп укрытия прецдусметрисать июк. 
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Конструкцию укрытия неподвихного колосникового гром 

TS принимать в соответствии с рекомендуемым приложением 
5.11; 

3.272, для цилиндрических грохотов, выпускаемых в за 

MHTOM исполнении, устройство укрытий не требуется. 

Укрытия дробилок 

5.28, В дробилках следует укрывать места загрузки ма 
териалз и выхода дробленого продукта, Укрытия должны снаб 
заться отсосами, быть съемными и иметь смотровые герметич 
KO закрытые окна для периодического наблюдения за состоя 
нивы дробящих органов. Желоба для подачи искодного и вы 
грузкКИ дробленого материала в местах примыкания к дробилке 
обходимо уплотнять, для конусных дробилок закрытого ис 
полнения устройство укрытий не требуется. 

Установку отсосов на выходе дробленого продукта выпол 
ть в соответствии с рекомендуемыми прилотениями 5.4, 5.5, 
5.6 

5.29, Конструкцию укрытий дробилок следует выполнять 
ню типу приведенных в рекомендуемых приложениях 5.12, 5.13. 
в случаях дробления перемывочного продукта устройство ук 
мтий не требуется. 

Укрытия бункеров 

в 5,30. При загрузке ленточкныки комвейорами и рнетщцней 

MAXHOCTH загручаемого материала no 10I (для сортового 
итрецита до 27?) бункера необходимо укрывать по всей 

пине и предусматривать пылеулавливание с установкой от 
усов от крыши укрытия. Дри загрузке бункеров углем 
жещней влахностью до 6%, а также высушенным продуктом, 
исть отсосов следует предусматривать нелосредцственно 
а полости бункеров в соответствий с пунктам 2.50 настоя 
at нори. В изоте загрузки конвейера нопвхочнняю предус 
атривать укрытле крышцами направляюлие Норты с фартуки сам; 
33 концах, Конструкция укрытий ириветзна р сену 2ентус at, 
прихожанин и "44. Укрытие следует шзышлинть ba месклла, 
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в боковых стенках предусматривать люки дли наблодения 
за работой конвейера, Зазоры от попоречного габарита 

конпойсра до внутренних конструкций боковых стенок следу 

ет принимать не менее 150 мм. Крищу укрытия следует вы 

полнять плоской с уклоном для гидросмува. две панели кры 
ИИ Должны оиполняться съемными для обслуживания цривод 
HOA и натяжной станции конвейера, В съеиной панени со 
стороны природной станция следует предусматривать лок 
для ремонта привода конвейера, Для обслуживания конвей 
ера и входа в укрытие в его торцах и боковых стенках дод 
аны быть предусмотрены ворота и двери с запорами, снабжен. 
ными ‘олектрической блокировкой, не попускающей работу Kon 

юйора ири открытых дверях, Внутри укрытия в перекрытии бун 
керри, на котором устанавливаются паредоижные реверсивные 
копьсЙоры, по всей длине необходимо предусматривать проемы, 
перекрытая решеткой с размерами отвелстий 300х400 мы мехду 
ральсани и 100х100 мм между рельсеми и стенками укрытия. 
Укучтня поляны иметь отверстия для подсоедийсния пылен 
улазлицающих воронок. 

№ 5.31. Барабанные сбрасывающие тележки, как правило, 
примонять не следует ввиду сложности их укрытия, При необ 
ходимости их использования над щелью бункера следует прон 
дусматривать укрытие с помодью конВейерной ленты по типу 
изображинного в рекомендуемом приложении 5.15, 

и 6.32, При загрузке бункеров скребковыми конвейерами 
в закритом исполнении укрытий предусматривать не следует, 
для утлой с внешней влажностью менее 10% у мест догрузки 
должны предусматриваться отсоси в соответствия с рекомен 
дуеним приложением 6,16, 

№ 5.33, Бункеры следует оборудовать автоматически дейст 
вующимн уровнемерами, исключающими их переполнение и пол 
ков опорожнение в процессе эксплуатации. Остаточный слой 
Увтвриллл, р бункере, предотвяащающий поступление запылен 
иго поздуха в производственные помещения, должен иметь вы 
соту на Melee ви. 
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5.34. На плучковых сбрасывателях для углей с внешней 
влажностью менее OF слехует предусматривать укрытие по 
му приведенного в рекомендуеком прилохинии 9,17, 

Укрытие элеватороя, конвейеров 

винтовых и сапожного волочения 

и 130: Для транспортируемых элеваторов закрытого исполь 
ния укрытия прерусматрярать ме требуется. 

к 5,36. Для винтовых конвейеров /шнеков/ и конвейеров 
тлодного волочения, выпускаемых в закрытом исполнения, 
Притий предусматривать не требуется. В желобах, подающих 
1 такие конвейеры супенку, должны устаянавляваться предот 
кащдаощие подсос воздуха устройства (мигалки, шлюзовые за 
ши. 

Укрытия центрифуг 

6.37, &елоб для выгрузки обезноженного продукта из вер 
Жлалиной центрифуги должен быть закрытых и в месте примы 
ини к центрифуге иметь уплотнение, Уплотнение вертикаль 
ШК центрифуги следует выполнять в соответствии с рекомен 
шим приложением 5.18. 

Укрытие вагоноопрокиливателой 

6.39. Констаукциюя укрытия роторного вагоноопсокищыван 
ШК: следует выполнять по типу приведенной в рекоминндун ини: 
шшпохении 05,19 и согласовывать с зародомкоготовитолем, 

5.39. для боковых вагоноопрокидывателей по разработки 
шшСтрукций укрытий допускается пролусматразать установку 

Ши римотру Сункора форсунок для гидрообестиливания, зклн 
MB При положительных температурах воздуха. Вклоченые 
Ш Нок прлино блокироваться с разгрузкой вагонов, 

Пыдеулазяльание в кестих пылеобразования 

к 5,40. Пытсулавлизание прично протуснатриолться от укщы 

"НН аленржеснячего течнолсгического п транспортного обсок 
MMS, бучксоса, кост гарегадов угля п псолутов сбогае 
ИИИ соотретствии С 1та3= 5.2 настоявсих нс. 
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Допускается ме грепусматривать пылеулавливание в сле 

RK случаях: 

расчетный объем отсасываемого воздуха для обособ 
ленных узлов пыления не превышает 5000 м2/щ и для гиыле 
звавливания требуется отдельная установка; 

периодическая работа пылящего оборудования (менее 2 
часов в смену/. 

В указанных случаях необходимо предусматривать укрн 
тия, а там, где это возможно по условиям технологического 
коцесса, — гидроэбеспылирание. 

и 5.41. Выбор схемы и оборудования пылеулавливающих 
систем при углях, опасных по газу и (или) пыли, следует 

изводить с учетом требований "Инструкция по проектиро 
ванию зданий и сооружений со взрызоложароовасным варакто 
р" производства и пожарной энщиты поверхности шахт, раз 
жзов, обогатительных и брикетных фабрик" (Центрогипрошахт, 
1933 г.). 

ЦПылеулавливаюцие установки 

5.42. Производительность вентиляторов н пылеуловите 
лей следует рассчитывать с учетом одновременности работы 
присоединенных местных отсосов: 

3 коллекторных схемах при использовании азтоматизиро 
ваннух запорных устройств для отключения отдельных отсосов 
от нпработаюдих узлов; 

в общих установках для двух м балее попеременно рабо 
таящих технологических целей при использовании автоматизи 
ванных запорных устройств, отключающих ответвление воз 
пуховода ст неработающей цепи, 

В остальных случаях производительность пылеулавливаю 
щего оборудования следует. рассчитывать на одновраменную 
работу вссх присоединенных к данной установке местных отсо 
COE, за исключением отсосов от резервного оборудования. 
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2,43, д:б00 раздельной (для каждой технологической 

ги аппаратов> или общей пылеулавливающей установки и 
уецеление нообхоцимоети учета отпновременности рабать 
скосов сле уст производить на основе технмкоакономичес 
юго сравнения с учетом выпускаемого оборудования (а то: 
«ноле автоматических запорных устройств) и услос: его 
TOMMOHOB HSL 4 

5.34. tloncoe воздуха через неплотности, учитыелений 

LD внбоэе вентиляторов нилсулавливающих установок, следу 
е: принимать’ 

цля воздуховодов 1C0+10% в зависимости от протяженное 
ти сети; 

для коллекторов 52; 
пля загорных устройств 5+15%, в зависимости ад их 

конструкции и величины разрежения в сети; 
в пылеуловителях NO их характеристикам, 
5,49, Площадь пылеулавливвющсй воронки следует, ках 

правило, принимать не более 1,5 Скорость. пви<ения воз 
духа в местах присоединения пылеулавливяощих воронок слан 
дует принимать в соответствии с п. 9.07 настоящих нор 

5.46, При компоновке пылеулявлизающих установок следу 
вт стремиться к каксилальному крибтлтаниоэ их к источничам 
рыпевыпеления., 

3.47, В качестве побудителей тяги для пылеулекляраю 
цих установок следует, как правило, применять дутьевые еси: 
1иляторы и цымососыь, Допускается примененле пылечит: Belt 

тиляторов, 

5.48. Вентиляторы и дымососы должны, как правило, угта 
навливаться после пнлеуловителей, дкпосось при мокрой оцися 
ткс запыленного воздуха попускается устанавличать TAKE 
горед пылеуловителями. Из кожухов вентиляторов (покосов 
гри их установке после мокрых пулеуловителей, слатует ирс 
усматривать отвол воды /злама/ь 

и 5.49. Для трактов транспортирования высушенного про 
дукта следует грепусматризать; 



76. 

расчет возпухообмена из условия разбавления влагоиз 
витков дли предотвращения конденсации влаги в воздухово 

hax (после ргаработки научноисследовательскими институтами 
методики расчете; 

внутриннюо тпемпоратуру конвейерных галерей и надбун 
керных помощиний не менее 20°C; 

чачнть отсосов в надбункерных помещениях (не менее 50% 
объемн отсасываемого воздуха для бункеров/ непосредственно 
из полости бункеров: 

устройство укрытия головки верхнего подающего конвей 
вра (при внешней влажности продукта до 6% и высоте пере 
пала свыше 3 м} с отсосом воздухи в объеме 25% от объема 
зоздуки, отсясываемого от нижнего укрытия разгрузочного 
узли; 

расположение пылеуловителей пылеулавливающих устано 
ВОК по пооможлости непосредственно у мест отсосов. 

и 6,00, Отсос пыли от роторного вагоноопрокидывателя 
следуот предусматривать отдельной установкой, 

Примормая компоновка ее и основные технические пока 
эатели ириведиим в рекомендуемом приложении 5.20. 

Воздуховоды 

и OO], 1уупдуховодыь пылеулавливающих систем следует 
принимать круглого сечения, сварными, из листовой стали 
ТОЛЩИНОЙ д) им Ив зависимости от вбразивности пыли/, Флан 
щ слодуче угсгсалиапливать в местах соединения воздухово 
198 с иулиулирливающими воронками и оборудованием. 

Виоодуховоти: должны быть присоединены к сети защитного 
SIGMA 

м 1.02. Цоэдуховоды далтны прокледываться с минимальным 
юличантиим поворотов и располагаться вертикально или нак 
юнно ная углом не менее 60° к горизонтали. Допускается по 
услоиилям ипмионовки прокладка воздуховодов под меньшими уг 
ами наклона или горизонтально пря услория соблюдения тре 

Юваний We U Ou, настоящих норм. нлана таких участков дол 
ша быть минимальной, 
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и 5.23. Присоединять воздуховоды к пылеулавливающим 
воронкам следует, как правило, вертикально или под углом 
не моное 60°. 

м 6,64, Угол раскрытия пылеулавливающих воронок сле 
дуат, как правило, принимать 60°, 

м 5.53. Радиусы отводов и поворотов должны приниматься 
равными не менее двух диаметров воздуховода, В стесненных 
условиях допускается принимать меньший радиус, но не менее 
одного диаметра воздуховода. 

и 65.56. Ответвление следует подключать сбоку или сверху 
магистрали /еели это не ухудшеет конструктивных решений), 
№ попускается два ответвления подключать к магистрали в 
одном и том же сечении, 

№ 5.07, При возможности образования в воздуховодах кон 
денсата их следует теплоизолировать на участках прохода 
через неотапливаемые помещение или вне здания. 

и 5.58, В местах возможного засорения воздуховода /за 
отеодами, поворотами, и на прямых участках через 5 м/ следу 
ет уссанавливать лаки для чистки. Конструкция люков должна 
обеспечивать их герметичность и быстросъепНость крышки, Ре 
кокондуется использовать чертежи чисток, разработанные 
мпрощахтом, 

и 0.50. Для очистки коллекторов от пыли следует предус 
катрипать специальные устройства/скребки, шнеки, смыв во 
wi/, При мокрой очистке горизонтальных коллекторов по 
Меме следует проектировать с углом наклона 130, 
Метод воды принимается 3050 литров на 100С №3 воздуха. 

и 3.60. Ири выбросе очищенного от пыли возтуха наружу 
целует применять трубы без зонтов Ибакельный выброс/. Рас 
кт факельного выброса приведен в рекомендуемом приложе 
чл о.21. 

9.61. Запорные устройства у местных отсосов пылеуляв 

BALIN устенозок, как правило, предусматривать не требу 
ENN, за исключением отсосов от резервного оборудования п 
myyaen, предусмотренных п 5.42 настоящих нор:, диафрагмы 
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для увязки потерь лАавления допускается устанавливать на 
вертикальных участках воздуховодов, транспортирующих су 
хую пыль. 

и 562. Для измерения при помощи пневматических трубок 

давления воздуха р зраэдуховодах должны быть предусмотрены 
специальнне люцки с заглушкамии Лючкм следует устанавли 
BATS до и после вонтиляторов и пылеуловителей, па магист 
рельных воздуховодах и у местных отсовов, Лючки должны раз 
мещаться на прямолинейных участках воздуховодов на рассто 
лням не менее 4 диаметров за ближайшим местным сопротивлен 
нием, но не монее 2 диаметров до последующего ис движению 
воздуха местного сопротивления. 

Объемы отсасываемого воздуха 

5.63. Объем воздуха, отсасываемого от укрытия "ра 
склалыпается из объема воздуха, эжектируемого в укрытие 
зотоком мотермала (9э), и дополнительного объема /бн/, гро 
сасыраемого через неплотности укрытия для предотвращения 
выбивания через негопыли в плмещение, (При подаче матери 
ала из бункеров, в которых уровнемером, сблокированным с 
выгрузочным механизмов, обеспечивается сохранение остаточ 
ного слоя материала, объем эжектиоуемогс воздуха не учиты 
вается). 

ва Ky Qa Ox 

где: у коэффициент укрытия, принимаемый: 
для одинарных непроходных укрытий 1; 
для двойных укрытий 0,65; 
для грохозных укрытий 1,35. 

3.64, Объемы возпухл, эжекхируемого в укрытие и проса 
сузазуаго через пеллатности укрытия, огрепеляются по форму 
лм, приведенным а таблице 5.3. Для увязки готорь  давло 
ля в системе попускается урешящттать расчетной объем 
воздуха, умаляемого 27 0760235, 

vidi, Скаростэ тмасиия метолкалов г кояцо желоба при 
Mew ет@ 49 укрыгио Ve устанаэйиезистся  путем последова 
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Продцонжение табр. 5.3 

1: 2а ЭС 3 4 о 6 I 7 b 

а соедчяя круп 
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енсязций от уг 
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Продолжение табл. 673d 
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зольного определения скоростей для всех прямолиневных 
Мостков желоба по формулам: 

для вертикального начального участка 

9х 19,6Н", м1 (2) 

Цля наклонного начального участка 

Vт49,6 Н (1 усвда), м/с (3) 

Для последующих вертикальных участков (после наклонных/ 

Vx нак Kr)? +14,6Н, м/с (4) 

Для последующих наклонных участков 

Ve =V(Vuax ‘Kr)? 19,6Н (1 с*ои) mic (5) 

re: угоя наклона загрузочного желоба к горизон 
тальной плоскости, град; 

Puay начальная скорость движения материала в OОан 
грузочном желобе, м/с; 

Ky коэффициент, учитывающий уменьшение скорости 
при изменении направхения движения матерно 
ла, принимаемый по табл. 5.4; 

Y коэффициент трения угля о поверхность желоба, 
поднимаемый 0,58; 

Н гнсоса падения материала на расчетном участ 
<е, м (на последнем участке принимается до 
входа материала в укрытие). 

Для 140 =3го сверху участка желоба Vay принимается; 

а) гои гозаче угля с конвейеров, циклонов, питателей, 
бункеров, грохотов и дробилок (кроме валковых) и 
равной нулю; 



me ий пп дар пы та ВЫ о нНн с. 

Схема! Значение космекценте кодова Kr при угле поворота, сим. 

текхоба 10 49 20 30 40 45 50 60 70 HB: BC 90 

К. При уменьшении угла наклона 

1 0,97 0,33 0,85 0,75 0,69 0,63 0,45 0,220 0,175 0,100 0 

6. При увеличении угла наклона 
1 0,99 0,94 0,87 0,76 0,71 0,64 0,50 0,34 0,22 0,17 0 



8%. 

wpa подаче материала из валковых дробилок — по 
формуле: 

"нач 2.14.2200 „м/с (6) 

We диаметр валковой дробилки, м; 
М. — число оборотов валка, об/мин. 

Для всех последующих участков Фнач принимается равной 
ючочной скорости падения материала Як вычисленной для 
врипыдущаго участка желоба. Принимаемая для расчетов веди 
VHA должна быть не менее 1 u/c. 

0.66. Валичины Ga ии рекомендуется определять по 
р/иКкам, приведенным в прияочениях 5.28; 5.289. Пример 
МеЧеАтл а использованием графиков приведен в рекомеикуемом 
кюолоченийи 6,30, При больном количестве расчетов, а также 
il Иробхочимости влализа из результатов с перебором исхот 
41 Паниных целесообразно использование микрокалькулятора 
344 “Элоктроника“, Программа расчета и инструкция по ес 
кпольцоранию приведены в рекомендуемом приложении 5.31. 

Скорость воздуха в элементах 
пылеулавливающих систем 

и 4.07, Скорость движения воздуха местах присоединения 
Калоулаюниюающих воронок к укрытиям следует, как правило, 
Юбкнимачна 

дли мелких классов угля до 13 ме I до 1 м/с; 
дли крупных классов угля свыше 13 мм до 2 м/с; 
дли грохотов до 3 м/с; 
дли бункеров и емких укрытий кабинного типа до 6 м/с. 

№ 6,61. Скорость движения воздуха в воздуховодах следу 
принимать: 

НА вертикальных участках и участках с углом наклона 
Юризоптали более 609 — 710418 м/с; 
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на участках с углом наклона менее 60°, а также на 
юризонтальных не менее 18 м/с (рекомендуемая 20425 к/с}; 

в воздуховодах после пылеулавливеющих устройств 
18 менее 10 м/с; 

в коллекторах до 5 м/с; 
на входе в коллектор 6410 м/г. 
5.69. Скорость воздуха на входе в пылеуловители следует 

финимать по их технической характеристике. 

Очистка запыленного воздуха 

и 5.70. Запыленный воздух, отсасываемый изпод укрытий 
ылящего оббрудования и мест перепадов перед выбросом в 
пуосферу, должен подвергаться очистке в соответствии с тре 
Кзаниями санитарных норм. 

5.71. Концентрация и дисперсный состав пыли перец 
влеуловителями определяется экспериментальным или расчцет 
Bu путем с учетом характеристики углей, характера и произ 
юддительности технологического узла, типа укрытия, объема 

скорости отсасываемого воздуха. До разработки нормативов 
шп методик расчета допускается принимать усредненную кон 
шистрацию пыли перед пылеуловителями 31 г/м? при рабочей 
ШФичности угля соответственно 57%, а усредненный дисперс 
шш1 состав пыли по табл, 5,5. 

Таблица 5.5 

шекер 
шащий, мк 7530 3020 2С10 10  менее 5 

штерхание 
нищий, © 36 15 22 15 12 

0.72. Для препириятий, добывающих или перерабатывающих 
MEK новых месторохцений или в особых уожевиях (например в 
Ш гнах вечной мерзлоты}, характеристику пыли следует принц 
шит: по рекомендациям бассейновых НИМ. 
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Б.73, Для очистки отсасываемого воздуха от гыли следун 

Ш юненять, нак правило, аппараты мокрого пылеулавливания, 
иникрозуахности осуществления мокрой очистки воздуха 

Ш М ммплизвенсе пошпшещдения, отсутствие канализации клановых 

MF допускаатся сухая очистка, 

II5.74. В качестве пылеуловителей следует применять: 

ЕВ при мокрой очистке пылеуловители 12.15, MIP2o, 
mS; 
MEE CpH сухой очистке циклоны ЦН15 НИИОГАЗ и циклоны 

фогускается при обосновании применение других типов 
о) хорителей. 

5.79. Техническая характеристика пылеуловителей прини 
июшск по Данным заводовизготовителей или по строительным 
ЕIЩщНОГАМ 

5.76. Количество ступеней очистки определяется в гавин 

METH от начальной запыленности воздуха перед пылеулав 

MECM, эффективности очистки выбранных пылеуловителей и 

шк льно допустимой концентрации (ДДИ) пыли в выбросах по 
инизриым нормам, Указанная ЦДХ определяется по СН) 

АЕ 0591 "Стоплениес, вентиляция и кондиционирование" в зач 
шшшкссти от Ц] пыля в рабочей зоне помещения, принимаема: 
Шиитрацитовой пыли с содержанием свободной двуокиси крем 

2 os — 6 мг/м2, для каменноугольной пыля с содержанием 
жирной двуокиси кромния до 57 до 10 иг/м%, для углепо 
Mt и угольной пили с содержанием свободной двуокиси крек 
mato до [Ue 4 N:гг/м3, 

6.77. Концентрация сыди в запыленном воздухе после Kat 

МЭ супени очистки (С) рассчитывается по бормуле: 

С Св 1С Св, мг/м3 (7) 

Ci концентрация пыли в воздухе, поступллющем в пыле 
уловите"ь длиной ступени очистки, нг/43; 

Э оф! к1I."гэсть очистки воздуха в цызеуловителе, 
устамозасниоу на данной ступени, 



6.8. Цри выбора пылеуловителей предпочтение следует 

отдавать апалеатан, обоспечивающим необходимую степочь 
очистки при одноступенчатой схеме. 

5.79. Качество воды, подачаемой к сылеуловителям, оп 
радолнотся техническими требованиями западовизготовителей 
или прикищацийкразработчиков. При отсутскавии таких требо 
ваний шищуот, как правило, принимать воду с содержанием 
взвоисиных веществ до 400 мг/л. 

и 06.80, Расчет рассеивания выбросов пылевоздушной сме 
он следует производить в рамках комплексного расчета зэг 
рнинения атмосферного воздуха в соответствии с "Пособием 
Но проектированию охраны атмосферы угольных и сланцевых шахт, 
наразов и обогатительных фабрик" (Юкгипрошяхт, 1984 г..). 

Подача воздуха в помещения 

и 5.07. Помещения с пылеулавливающими системами заллну 

иметь непосредственную подачу очищенного полтоцного воз 
духи. Подачу притощиюго воздуха следует осуществлять в 
нонсщениях высотой до 0,0 м через воздуководы равномерной 
раздачи, при больлой высоте нм в верткой зону опддой или нос 
кольними струями с таким расчетом, чтобы подвижность воз 
духа в рабочей зоне и вблизи возможных мест пылевыделения 
и) превниала 0.5 м/с. 

5.02. При совмещения приточной вентиляции нескольких 
сообщающихся между собой помещений с воздушным отоплением 
допускается распределение возчуха по помещения: осущест 
влить пропорционально потребности в тепле с превымление!: 
или спихсииех объема подаваемого воздуха по фравнению с 
иНтИККОЙ ца болоа чем на 2 обменя в час. 

И.И. Подачу воздуха в тамбурэалязы для помещений с 
произлоцствами категорий В, характеризуемых внделением 
TOMO нарывоопасной пыли, предусматривать не требуется, 
KONA бСлучаер обеспечения незадымляемости лестничных кле 
ТОК но ииемя пожара. 
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Гитраобеспыливание 

о.04, Гициюбосцылмвание с целью умонъшения пылеобразо 

мя и спа «мля аплыленности воздуха, отсасываемого из по 
4 ННЛеужавливаюцих укрытий, следует предусматривать на 
Е1 операциях, где это допускается по условьям технологичес 
№ процесса, Гидрообеспыливание не искличает устройства 
Жжулавливания и не уменьзает объем аспирируемого воздуха 
ш исключением случаев, предусмотренных в п. 5,40 настоя 
в норм). 

5.35. При гидрообеспыливании должна осудоствляться 
Ехпровка оросительных устройств с соответствующими техно 
исческихм и транспортным оборудованием, исключающая процесс 
Шасния при остановленном технологическом оборудовании, 

5.86. При транспортировании высушенных продуктов увлан 
Шиа материала не допускается, однако следует предусмат 
ШИТЬ смачивание уловленной пересушенной пыли. 

5,87, Гидрообеспыливание может осуществляться как увла 
Шипом угля путем поливки его водой в применением перфори 
шшиксх труб или оросителей, так и: тонкодисперсным распыле 

шим воды оросителями в зонах пылеобразования, В последнем 
ШИ кроме воды может применяться пар или пароводяной Iу 

0.44. При увлажнении материала на конвейере ширина фа 
Mite долхна превышать ширину слоя материала на ленте. 

9.092, Количество воды для орошения определяется по 

июле: 
(347 №7)" м2), (8) 

7 100 

6 количество поступающего угля, т/ч; 
Р 

заиченьзая влажность постугеющего угля, 5; 
Р М. предельно допустимая влажность углл, 2. 



Уборда осевшей пыли и просыги 

я 5.90. Bo всех производственных помедениях следует 
производить мокрую уборку осевшей пыла с обозудозания, 

полое стен ия пругих строительных конструкций. 
Уборка производится непосредственно смывом награв 

ленными струнки воды С успользованием поливочных кранов. 
Моечные воды пол«ны, как правило, очищаться совместно 

с шахтными (карьерными), шламовыми водами: или использовать 
ся без очистки для нужд обогащения, 

я 5.91. Мокрая уборка не допускается в местах проклачки 
кабелей и нзст установки электрооборудования. Сухая уборка 
пыли с электроэбооудовачия даляна пронкзводиться при снатонм 
нНЕПпряжения, А прецвапительным осланцеванием. 

2.92, Б существующих зданиях, где строительные конст 
рукщих не позэсялют осуществить смыв HAM, а такте гром 
отсутстани условий для очистки промстоков, гоцускается гре 
дускатринать ручную уборку с прекбарительнтии увлахнением. 

0.93. Слечуег предусматривать громыаленные пклесогы 
и централизованные системы  гневмоуборки (после освоения 
произзядства необходимого оборудования во взразотахалобе 
зопасног:1 исполнения. 

и 1.94. Уборку просили с ленточных конвейеров следует 
предусматривать смывам водхрйи го металлических или челезобе 
тонным лоткам, устраиваемым пад конвейерами, транспортич ру 
идими насыпные грузу. 

Отвод слывраемой просили из лотков должен осудествлять 
ся з ылацовую качализецию. 

При efpoce смывных вод в наружную самотечную прочозод 
ствоннур клнализацию необходжю предусматривать решетини 
с зазорами 10 мм. 

Конструкция лотков долхна отвечать следующим требо 
вания: 

3.94.1. лотки изготавливаются прямоугольного сечения 
сварными из стального листа толщиной 4 мм и футгпуатся no 
герцметру, как правимо, цементной стясхкой толдиной 30 мм 
по приваренной сетке. Допускается применение других вч 
дов футеровки (каменное литье, стокло, кердыика и др.) 



5.94.2. Глубина лотков не менее 150 mu, 

5.94.3. Лотки должны быть на 200 мм шире ленты 800 
к 1000 мм и на 250 мы леит 1200 мы и более. 

5.94.4, На наклонных участках, включая конвейерные 

галереи, лотки следует устанавливать по углу наклона кон 
вейере, на горизонтальных и слабонаклонных участках 
с уклоном не менее 2%, 

5.95. Расход воды DAR смыва осевшей пыли и просили 
следует принимать в соответствии с разделом "Водноаламон 
вое хозяйство" "Временных норм технологического проектиро 
вания обогатительных фабрик" ННП 392. 

Требования к строительным конструкциям 
зданий и сооружений по условиям борьбы 

с Пылью 

я 5.96. Строительные конструкции зданий и сооружений 
го условиям борьбы с пылью должны обеспечивать ограничение 
распространения угольной пыди и возможность применения гид 
рруборки. 

и 5.97, Стены и перегородки, разделяющие помещения с 
различной интенсивностью пылевыделения или отделяющие та 
ие помещения от лестничных клеток, коридоров, подсобных 
а вспомогательных помещений, необходимо выполнять на плот 
ных материалов или с поверхностями поэзышенной плотности, 
При толщине кирпичных или блочных стен (перегородок) менее 
390 (400) мм они должны быть оштукатурены с двух сторон 
ила С очной стороны при расшивке швов с пругой. 

к 2.98. При выполнении стен (перегородок), перекрытий и 
млрытий из крупноразмерных железобетонных панелей следует 
предусматривать тцательнуо заделку швов, стыков и раковин. 
км замоноличивания должны применяться растворы и бетоны 
на расширяющихся цемечтах, 

и 3.3539. Проемы и отверстия в стенах, перегородках и пере 
циткях после монтала обогудования и коммуникаций должны 
ть заделлны с уплотнениями, иснлючаюциии проникновение 
эли из одного гомещания а другоаз. 
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Ь.100. Светопрозрачные перегородки между помещениями 
С различным пылевыцелоннем, не являющиеся противопожарными 
преградами, следует выполнять из стеклоблоков. 

® 5.101, В местах примыкания транспортерных галерей к 
производстоенным помещениям необходимо предусматривать 
устройотно сплошных порегородок С дверями и проемом для 
процускя конвейеров, Уплотнение проема следует выполнять 
ПО THY ирмведенного в рекомендуемом приложении 0.32, 

м 0.104, Лестничные клетки и лифты должны соединяться 
В производствонными помещениями, содержащими источники пыле 
выделения, через тамбуры. 

и 6.103. Внутренние лестницы должны располагаться на 
нозмочно удаленном расстоянии от источников пылевыделения, 

м 5.104. Помащения с интенсивным пылевыделением долчхны 
иметь гладкио внутренние поверхности с минимальным количес 
THOM выступов и отрешены в светлые тона. Ступеньки лестниц 
и площадки внутри этих помещений следует проектировать ре 
Истучатими из просечновытяжной или прутковой стали. 

6.105. Конструктивные решения здания, сооружения и 
отдольных помещений, в которых предусмотрена уборка гидро 
Сомиком, должны отвечать следующим требованиям: 

гоомотрическая форма конструкций должна быть простой, 
о мининальнны модулем поверхности; 

Поверхность конструкций должна быть гладкой, без зам 
кнутых пространств, в которых могла бы застаиваться вода 
или скапливаться пыль; 

воркние горизонтальные плоскости поляны быть с укло 
Ном Не Meteo 10% для обеспечения стока воды; 

инутреннис поверхности следует покрывать водооттал 
КИНМЖЩ ИМИ красками, облицовочными плитками и другими водо 
овщитними материалами; 

вартикальные плоскости должны быть защитены от подто 
кой ноды, стекающей с горизонтальных поверхностей при гиц 
роубории, 



6.106. Конвейерные галереи следует проектировать наклоя 
ЖМИ а минимальным продольным уклоном 2%. 

и. 107, Все проемы в перекрытиях следует ограждать по 
воефиматцу оплолным бортиком высоток 150 мм от уронил чис 
10ГО НОНА. Тахне же бортики устраиваются по свободному 
Кром птажсрок, площадок, антресолей, 

6.105. Для обеспечения стоков воды от выступающих из 
Г[доскости пола фундаментов, колонн и других конструкций 
Необходимо предусматривать разлелобки, 

ь.109. Отметка низа проемов ворот и дверей поляна 
опрюдоляться с учетом укдлоиов полов. 

0.110. Следует предусматривать отвод воды из замкну 
Мк ШЦоатранств в опорных и других конструкциях. 

в UII. Верхние горизонтальные поверхности выступающих 
№ ОТСМ конструкция, плоскости подоконников в панельных 

ВтоННХ уучакны покрываться облицовочными материалами с ук 
1010М Ме мопсе 10%, Вылет свеса плиток за вертикальную грань 
Мо рекринлнемых элементов должен быть не менее 50 мм. Подокон 
MW ПЛИТЫ в камонных стенах следует устанавливать с таким 
1М YRAGHOM и вылетом свеса, Вылет подоконных плиз должен 
юЮилимить стокание воды на отопительные приборы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 

Рекоментуемое 

Оборудование пля пробооазделочной 
шахтных проб 

Цочещдение для обработки и разделки проб до 
лабораторных 

уашина аля подготовки проб 1ПД150 41 или МЛЛ3004. 
Грохот ГИТ0,63х244 или установка для определения 
соперкания видимой поролы и мелочи 082, 
Плата оля разделкм rod, 
Ситовая анализатор 2365ГР, 
Зесы товарные или платформенные. 
десы настольные циферблатные. 

цомещение для обработки и разделки проб до 
аналитических 

машина для подготовки проб НА10. 
фасы настольные циферблатные. 

вракционная 

Столпомост с бачками дли расслоения в хлористом 
цинке. 
белла ятор. 
Бесы настольные циферблатные. 

Накината для и жготовления хлоркстого цинка 

«Я:ЛАЗЬЕАТЕ 1Ъ. 
entpapyra. 
Электропрятка. 
иссу настольные цифирблатные. 
зытяхной wap. 
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Продолжение ПРИЯСайия 2.1. 

Сушильная 

1. Сушильная печь. 

Арбитражная 

Е, Стеллажи. 

Комната мастеров 

В, Конторская мебель. 

Казечание: типы машин и приборов могут уточняться 
проектом. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2, 

Рекомендуемое 

Площади помещений проборазделочной 

№ ит<Й ее ыьь..= 
ММ Наименование помещений в Площадь, и2 

1. Помещения для обработки и разделки 
проб до лабораторных 72 

2, Помещение для разделки проб до 
аналитических 9 

3. фракционная 36 

4, Комната PRA приготовления хлористого 
цинка 9 

и. Соумильная 6 

4. Montara кастеров 12 

7“ Арбитражная 6 

И.  цонната начальника OTH 12 

Ч.  (Специальное помещение для установки определяется 
радиационных приборов проектом 

чм нн' мм ыы ны ни ина а в в ан а а н" =— Р и ы 

Прилечиниг: указанные площадл гомедений проборязделочной 
могут уточняться в с зимс:=ю9сти от условия 
и`есно от 
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PACK 2.3. 
Рекомеидусное 

Илоющеди помещений химлаборатории 

ны Наименование пожещения Штотаць, "А. 
14 Комната приемя проб 9 

6. Арбктрахстая 9 

6,  Кубовомоечная ly 

4.  Кльдорая посуды 9 

и, ЦПеасорая [5 

6.  Аналитическая газа и воды и серная li 

7, Аналитическая угля 36 

4» муфельная 36 

9,  Цлбинот заведующего Is 

№, Комната приема пищи Ig 

Налориистрическая 18 

№. Раслраделительный пункт Спредцеляется 
проектом 

3, ьонткакоряа 

о ие сы да а на ан ан ан” ан ав ан м а на акк он ня =”. бБя а ча не аа 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2.4. 
Рекомендуемое 

Основное оборудование хизлабораторил 

ча а ина сы вы сы ан чан 4. Iаь ни ни 1ь НЗ< БЫ А, Е аъ а бы бы ль сы и а ыы азы 

1вимонованяие оборудования Tun 

Весы аналитические ВДЭ200г 
ВЛ21мг 
ВЛКТ10 кг 
В1Щ2 

Анализатор ситовой 2366ГР 

МОЙКА WII 
мЛ.2 

Баня комбинированная БКЛМ 

Нагреватель колб на 

Шкаф вытяжной ШВ 2,3 

Калориметр сжигания В08УБ 

Плитка электрическая лабораторная Tra] 

Екаф сушильный GHOH 

Электропечь суал 

Примечания: 1. Указанные типы оборудования могут уточняться 
проектом. 

2. Р случае централизации производства анализов 
в групповой химлаборатории предусмотреть в 
ее помецдении установку телетайпной связи. 



Уплотнение хачающегося питателя 

51 
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приняежение 5.» 
Рекомендуемое 

2 рловка зенточноза ЛА 

Желов 

укрпаие 

Резиновое 
уплотнение 

Обнарное с пыкечлаблибоняы укрытие 
леняачного конвейера (нарты 
чтакрытые с выкеклавливанием) 

"201 
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с указаниями лункисй 5.18 и 519. ухритиси) 

н} Рузнер ""приблини тельно равен днине пьясчаов ливоаносур 
баранки. 

".1) Размер в" принимается по понструкливнии соображениям. 
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Приложение 5. в 
Рекомендуемое 

ДЛылехлавливающая 
баранка Фортун 

Установка отсоса ка 
разгрузочном коллане ленточных 
конвейеров, транспортирующих высхиен 
ный продукт с внешней вложностьм 
да 10% 

"901 
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Уплотнение пространства мемду 
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"071 
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1300 
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Приложение 5.12 
ДРеномендченое 

vil, 

Укрытие двухвалковой 
зубчатой и молотковой 
дробилок, 

"О11 



Приложение 5.15 
Рекомендуемое т “| Sal 

ch 

1444 Укрытие щеновой дробилки 
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Приложение 5.16 
Рекавмендуенае 

Направление движения 
верхней ветви с кребкового 
конвейера Желоб A 

Отсос Meng Пылеилавловающая 
баранка 

Ша Joel 

и ел 
4 V реи 1 

1 

Золановна отсосов на скребковом 
конвейере, транспортирующем 
уголь с внешней влажностью 
менее 10% 

“PIT 
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Укрытие плункового сбрасывателя 





"911 

Уплотнение места примыкания жероба 
des вычиужи обезвоженного продукты 
к вертикальной центрифусе 
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Лииложение FFF 
Рекомендуема 

Укрытие роторного ватаноспрокирм вателя. 
“ATI 
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1 н= 
во © ю ® 0 Е 

Дымосос 

Основные технические показателя 
Количество стсасывяемого Bosdyxa м2/ч 4430000 

Начальная запыленность г(м3 |1,04,5 
Сопротивление укрытия woe, I 

1 
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Приложение 5.21 
Рекомендуемое 

Pacaet факельного выброса 

Насадки для факельного вуброса 

рассчитываются, исходя из сле 
дующих основных параметров 

r A? 1218° 
а) длина насадка должна быть 

не менее 2,5 До. 

6} скорость воздуха из насадка 
рекомендуется принимать 
от 15 до 40 м/с. 

Потери давления на факельный 
выброс в пределах рекомендуемых 
скоростей даны ниже. 

Эскиз факельного 
выброса 

До “Диаметр насадка 

Д диаметр трубы 

В усол сужения 

Потери давления на факельный выброс 

4 крим м/с к м/с кг/м2 м/с кг/м2 
р. лы а. в а ик и В =ш им 

15 18 22 34 29 59 35 86 

12 20 21 41 30 63 37 96 

19 25 25 44 32 72 39 107 

за 28 27 51 34 81 40 113 

2 2 а ььнннНмы Ц... ма аш „в щ к Ш а и" —_ нк +ЖЖЪ нь 



пришнене К22 
Рекомендуемое 

График ва: определения скорости движения материала (№) 
ОСТ 

за }I кн т 19 IИДе) {901 
I15 

."55* 

Le 

(мк 
Нм 100 бо 40 49 в) 59 на во Ад 10 4 4 4" 

Примечание: 
(ам. продолжение на следующей странице) В левом Верхнем 

линии ВВО” и В795* 
сплошные "имрениение угла наклона, 
пунктирных увелиненимю. 



тдбле ДЛЯ СТОЗДЕЛЕНИЯ CHIZICTA Дрояжекая MATESAADA (Vx 
Ye mile м 3 

VУЦ СНК 19504(1 4094) 
ode скорость дV шжения мятериелА при входе в укрыпше в м|в 

Vis BAYARD NAA скоррить DWE RUE матерналя ня рясчетном учалтке 

Ки козфуицирнт, учитывающий умоньшение скорости авыжения мятерналя 
при измянении направления 227 Обижения (изломы молособ) 

Н дысоля лядения ивтерналя на расчетном участие в м 
казуфициемя трения малернала о поверхибить желая 
(длЯ угли 

чгол наклоня рясчетного участка жеова н геризоняяльной плоскости 
ф экол наворотя меловя 

умер1 
Н 1,3 

(hae 
(линии 42] 

ih "Н: м H, 
43: =4О° ды 2 Кхздин х= 6,75 М/С 

н на р=40* ‚дани $31041) 
Пане ША Tod решения понязяк стрелками 

Пример2 Пример 2 Примера. Н.:15м 0 Находим (Н Ky) 16,5 (нинии 5,6, 7) 

pey 
Naepapury Ух =4,3 Mie 

(иными 34) 



"=—— — „"4 ee ES eee Ee 

Ом: та: ММА: 
cee н к ь н кнп ные ю(н"мшннын"ннннннсг гоа Юте н5яй 

См: 

5,34х1073 
5, 411073 
7,48х1073 
В, 55х1073 
9, 6 гх1073 
10,68х1073 
11,75х1073 
12,2102 
13,989х103 
14, °6х1073 
16, 03х103 
17, 09х [073 
66,24x1074 
60,37х103 
70,51х1073 

12. бхкI073 

0,24 

0,26 

0,29 

0,29 

0,44 

0,45 
0,45 

0,46 

Uibusoxt tind №е М 3 
Справочное 

ЗНАЧЕНИЯ Ом” 
н: Qn! On” бы: Qu: дн 'дн% 

м"/сек "ТIМчает mune мусе 

2 3. _.144. Sec ne 
66,3 18,16х103 0,30 190 146,1 40,60x107° 0,38 

69,2 19,23х10"3 0,31 200 153,8 42,73х10"2 0,39 

73,1 20,30х10"3 0,31 210 161,5 44,87х10>23 0,39 

76,9 21,3710 0,32 220 169,2 47,01х103 0,40 

84,6 23,50x1077 0,32 230 176,9 49,14х102 0,4 

92,3 25,64х10"3 0,33 240 184,6 51,28х103 0,41 

100 27,78х10"2 0,34 250 192,3 63,42:102 0,42 
107,6 29,91xI0 0,35 250 200 Б5,55х10>3 0.42 
115,3 232,05х102 0,36 270 207,6 57,69х103 0,43 

123,7 34,1910 0,36 280 215,3 59,83х10"3 0,43 

130,7 36,32х103 0,37 230 223,9 61,96х103 0,43 

138,4 38,46х102 0,38 300 230% 654,10х103 0,44 

446,1 123,93х102 0,53 1250 961,5 267,09х1073 0,67 

461,5 128,20х103 0,54 1300 1000 277,77х103 0,68 

480,7 133,54К10"2 0,55 1350 1038,4 288,45х103 0,69 
500 1232,89х10"2 0,55 1400 1076,9 2299,14х102 0,70 



— с Е. т ыы ===Ъ и" 5 с ы= аа eee eee 

н и ав за аа” э==* =“ н=5 о ыы м м "и =]„л п н ы т" кн нак ыы т =ннн ан ан аа; ан" 

79,06к10^3 
81 19x10 
63,33х10^3 
85,417к103 

В9,74х[073 
94,02к{0 
98, 29х103 
102,56х102 
106, 84х10" 
ти, 1x10 
115, 38х1073 
112,66х103 

149,5710—2 
154, 911073 
180, 25х10^3 
165,59х1073 
170,94х1072 
181, 62х10—3 
192,30х1073 
202,99х103 
213,62х103 
224,35х103 
235,04х103 
245, 72х102 
256 40х103 0,56 

Продолжение приложения 5.23 

1450 1115,3 

1500 1153,8 

309, В2х1073 
320,51х1073 

0,70 

0,71 

"Бат 



Приложение о.24 
Справочное 

1 зпначениек Еж° 

sym? ж" Pay еж 97 РЖ, Еже" 
Е. Зо 4. ee 5. 6__ 

0,27 0,45 0,57 0,75 0,82 
0,28 0,46 0,58 0,76 0,83 
0,29 0,47 0,59 0,77 0,83 
0,30 0,48 0,60 0,78 0,84 
0,31 6,49 0,61 0,79 0,85 
0,32 0,50 0,62 0,80 0,86 
0,31 0,51 0,62 0,81 0,86 
0,36 0,52 0,63 0,82 0,87 
0,30 0,53 0,64 0,83 0,88 
0,31 0,54 0,65 0,84 0,89 
0,39 0,55 0,66 0,85 0,89 
0,30 0,56 0,67 0,86 0,90 
0,40 0,57 0,67 0,87 0,91 
0,11 0,58 0,68 0,88 0,91 
0,44 0,59 0,69 0,69 0,92 
0,43 0,60 0,70 0,90 0,93 
0,44 0,61 0,71 0,91 0,94 
О, ль 0,62 0,72 0,92 0,94 
O46 0,63 0:72 0,93 0,95 
0,47 0,64 0,73 0,94 0,96 
0,48 0,65 0,74 0,95 0,96 
0,49 0,66 0,75 0,96 0,97 
НДИ 0,67 0,76 0,97 0,95 
u,v] 0,68 0,76 0,983 0,99 
0,152 0,69 0,77 С,99 0,99 
0,53 0,70 0,78 1,0 1,00 
0,5 0,71 0,7¢ 
("н.11 С,72 7.79 
CF tof G,73 3..3. 



Спратсцное 

ЗНАЧЕНИЕ 6%. Sind 
TTT SY Ром наклона zetofbacnd 

©. 

Си, м “ho 26 50 
1 

55 6 5 
Г 

7о "1 В: I 85 
1 7907 

ЕО: Dee ee ЗОНЕ Se 6 751262 1 7 БО Та 
1,Сх1003 0,28 0,223 0,24 0,24 0,22 0,21 0,19 0,17 0,17 0,14 0,13 
1,3х1072 0,27 2,26 0,24 0,245 0,225 0,23 0,21 0,18 0,18 0,16 0,14 
1,5к103 0,28 0,22 0,253 0,23 02,23 0,235 0,21 0,19 0,19 0;17 0,14 
2,0х103 0,29 0,275 0,27 0,27 0,25 0,245 0,225 0,20 0,20 0,18 0,15 
2,5К1073 0,295 0,29 0,275 0,28 0,20 0,2 0,235 0,21 0,21 0,19 0,16 
3,0х103 0,30 0,30 0,28 0,29 0,27 0,26 0,24 0,22 0,22 0,20 0,17 
3,5К1073 0,32 0,805 0,29 0,299 0,22 0,27 0,22 0,23 0,23 0,21 0,18 
4, 0х103 0,315 0,3. 0,30 0,30 0,28 0,28 6,26 0,24 0,24 0,21 0,19 
4,5х103 0,31 0,315 0,305 0,31 0,29 0,29 0,27 0,22 0,28 0,22 0,20 
5,0х193 0,32 0,32 0,31: 2,32 0,30 0,30 0,283 0,22 0,23 0,23 0,21 
6,0х103 0,33 ©,32 0,32 0.33 0,31 0,31 0,29 0,27 0,2553 2,24 0,22 
7,0х103 0,335 0,33 0,33 0,333 2,32 0,32 0,30 0,28 0,265 0,23 0,23 
8,0х1092 0,34 0,34 0ф,34 0,34 0,33 0,33 0,31 0,29 0,235 0,26 С,24 
9,0х103 0,35 0,35 0,845 2,35 0,34 0,335 0,32 0,30 0,285 0,27 0,24 
10,0х1073 0,35 0,35 0,35 0,36 0,35 0,34 033 0,310 0,295 0,28 2,25 
12,5х10"2 0,383 0,317 2,3 0,37 0,36 0,35 0,35 0,32 0,315 0,29 0,27 
15,0к1072 3,37 0,375 0,375 0,383 0,37 0,37 0,36 0,34 (5,335 0,31 0,28 
17, 5х103 С,32 4,38 0,38 0,39 0,35 6,39 0,3759 0,35 0,345 0,32 0,30 
20,0х1072 0,235 0,395 0,39 0,49 0,40 0,40 0,385 0,37 0,365 0,33 0,31 
22, 5x1077 C,39 2,40 0,40 O,41 2,41 0,41 0,395 0,38 0,36 0,35 0,32 
23, 0xi0 0,42 0,4 0,495 0,42 2,413 0,42 0,49 0,389 0,37 0,36 9,33 "Gel 



Продолжение приложения 5,25 

1 а 3 2 4 5 Б 2 8 9 10 II р 

27 "31073 0,405 0,45 0,414 0,425 0,425 0,425 0,41 0,40 0,88 0,37 0,34 
23. жиз 0,405 0,42 0.42 0,43 0,43 0,435 0,42 0,409 0,39 0,37 0,35 
32, эх 2 0,41 0,42 0,43 0,44 0,43 0,445 0,43 0,415 0,40 0,38 0,36 
35, Сх1073 0,42 0,43 0,4353 0,45 0,44 0,45 0,43 0,415 0,414 0,39 0,37 
40,0хIО2 0,42 4,44 0,44 0,46 0,43 0,40 0,45 0,435 0,42 0,40 0,38 
45, 0хI073 0,43 0,445 0,45 0,47 0,47 0,47 0,46 0,44 0,44 0,42 0,40 
50,0х103 0,44 0,45 0,46 0,475 0,48 0,48 0,47 0,45) 0.45 0,43 0Ю,4 
59, Сх1073 0,44 0,46 0,47 0,48 0,425 0,49 0,48 0,46 0,46 0,44 0,42 
60, сх=073 0,44 0,47 0,475 0,49 0,49 0,50 0,49 0,48 0,47 0,46 06,43 
70,0х1073 0,4 0,47 0,49 0,51 0,51 052 4,5 0,49 0,49 0,47 0,45 
ВО, 011073 0,46 0,46 0,50 0,52 0,52 0,53 0,533 0,51 0,51 6,49 0,47 

37 х1073 0,47 0,495 0,51 0,68 0,54 0,54 0у54 0,53 0,52 0,51 0,49 
100 х1073 0,48 0,50 0,52 0,54 0,543 0,56 0,55 0,54 0,524 0,52 0,50 
110 х1073 0,48 0,51 0,53 0,55 0,55 0,57 0,536 0,56 6,55 0,54 0,52 
120 х1073 0,49 0,52 0,54 0,56 0,56 0,58 0,37 0,57 0,57 0,55 0,83 
130 х1С73 0,495 0,52 0,54 0,565 0,57 0,59 0,58 0,58 0,58 0,56 0,54 
150 х1073 0.20 0,53 0,55 0,58 0,5323 0,51 0,60 0,50 0,61 0,58 0,57 
209 хI073 0,52 0,56 0,68 2,81 0,62 0,64 0,65 0,63 0,65 0,64 0,62 



ОРИЕЯТИРОВОЧНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ 

127. 

Приложение 5.26 
Рекомендуемое 

площадей неплотностей в укрытиях 
оборудования 

т. д ьш ь ыы не к и ыы т ни чя в кса ы= ыш А ыш 

Укрытие установлено 
на раме грохота 

Укрытие кабинного 
тила 

Верх бункера укрыт 

Емкое укрытие ревер 
сивного или скребко 
вого конвейера 

п BOO 

it 

"м 

ширине конвейера 
мо 

1000 мм 

1200 мк 

1400 мм 

1600 мм 

2000 ыы 

Одинарное или 
двойное 

10% площади грохота 

197 площади грохота 

10% площади сечения 
загрузочных проемов 

0,036 м2. на пог.м 
конвейера 

0,043 м 
0,050 2 
0,056 м 
0,062 и2 
0,072 м2 — 

0,02 периметра укрытия 
в плане, MM 



128. Приложение 5,27 

Справощнох 
0.97 значение ЭН 

с он "пот. 
ПП ве: IТ7IтII 

3,74 Iбнм"II би ise’ isuZ% isa Е бы I он 4 

с". "нвн Ди. ..4 чх т ыы 

ЩЕ 5144 1142212 142 
1 6,7 16,45 60 35,24 95 62,56 

I,1 V,19 26 17,02 61 35,75 96 53,04 
1,2 1,4? 27 17,59 62 36, 26 97 53,52 
1,6 1,42 28 18,76 63 36,76 58 54,00 
2.0 1,83 29 18,72 6 37.27 99 54,48 
2,5 2,22 30 19,28 65 37 "78 100 54,95 
3,0 2,60 31 19,84 66 38,28 101 55,43 
3,5 2,97 32 20,39 67 38,76 102 55,91 
4,0 3,34 33 20,95 68 39,29 103 56,39 
4,6 3,70 34 24,50 69 39,79 104 56,66 
5,0 4,06 35 22,05 70 40,29 105 57 "ЗА 
6,5 4 "А1 36 22,59 71 40,79 106 57,81 
6,0 4,75 37 23,13 72 41,29 107 58,29 
6,6 5,10 38 23,68 73 41,79 108 58.76 
7,0 5,43 39 21,22 74 42,29 109 59,23 
7,9 5.47 ao га "76 75 42,79 110 59.70 
8,0 6,11 41 25,30 76 43,28 ти 60,17 
8,5 6,44 42. 25,84 7 43,76 112 60,69 
9,0 6.76 43 26,37 78 дата 113 61,12 
А4 7,09 44 26,30 79 44,76 114 61,59 
10,0 741 45 27.43 80 45,26 115 62,06 
11 В, 05 46 27,96 81 45,75 116 62,53 
12 8,89 47 28,49 82 46,24 117 63,00 
13 9,31 48 29,0 83 46,73 118 63,47 
14 9,93 49 29,54 84 47,22 119 63,93 
15 10,55 50 30, С7 85 47,71 129 64,40 
14 1,16 м 30,59 86 48,20 121 64,87 

11,75 52 31,11 ar 49,68 122 65,33 
iy 12.35 33 31,63 88 49,17 123 65,80 
19 12,96 54 32,15 69 49,65 124 66, 29 
20 13,55 65 32,57 90 50,14 123 66,73 

11 14,14 55 33,18 91 50,62 126 61,19 

I 14,72 59 33,70 92 51,11 127 67,66 
a3 15,30 58 34,21 93 51,5 1.28 68,12 
PA 10.08 593 34 72 94 52,07 129 63,53 



129. 

График вля определении сто Проложение 3.IV 2 ЕЕ п ррен эжектируемого вогдуха 
Нениннь чи г 

Г к омк 
лад 

ЕР 
Po [и дрти НН otal — РЕ 17I рада 14 д, 

рирсокий nn pt 

Zea 
НОЕ „я нНл La 

1 

Iатм 
мо ж ка RP AC жк эх Ка кл па сш ра 

7 пе 

71 1 

74 "4404 к Ont I 

БЕ И а, ee ло nh 
ня 

I| ни сре Qj ббнан ажекирумикю всего м4 
щий Ук fa "АНАЛ 1 GAIL кл. 
чах Bar обен ж пусков уфимя 

маторсих, мЭ;< wag (рая пробста голы сния ума бен 
чана к тросике зачиняа Iгойимн 

4 480 долоетквти жутусоло 6 1/4 4 поп "8. Беахкатвьий с прилаванся 5313 

2в000 

як 

Faw поперсока СЕЧЕНИИ т, н' 

стернях крутит остерсаю. м 

Вик покосим завкккант эл preg 
поклона жилова of Ef Фоблм J 

4:00 
бэ. мук 



приложение о". к 
Рекомендуемое 

График для определения объема воздуха, 
просасываемого через неплотности в 

укрытии ленточного конвейера 

кий В, м 

700 "ДАЛ. 
"К, BZA Ties wees растя 

СС Za 
‚ 

Дн объем воздуха, просасываемый через неплотности, м3/м; 

В чирина ленты коневейёра, м; 

I скорость входа материала в укрытие, м/с. 



131. 

Приложение 5.30 
Рекомендуемое 

Пример расчета объема аспирируемого воздуха 

дача: 
Фиределить объем отсасываемого воздуха (Я а) от 
Непроходного укрытия ленточного конвейера. 

И ходные данные 

би 

I. Qa и в 
"а For Рж 

и 

и 

He 
4 

4 уголь класса 01 

Порядок расчета: 

одинарного 

44 графику (приложение 23) определяется скорость входа угля 
ШМукрытие ИК 6,75 м/с (пример 3). 

кз трофику (приложение 29) определяется объем эжектируемого 
Шздуха. СЭ 2370 из /ч 
Бол решения показан стрелками) 
№ графику (приложение 30} определяется объем воздуха, про 
Мсываемого через неплотности. Он 3350 м3 /ц 
мод решения показан стрелками) 
Чтеделяется объем отсасываемого воздуха. 

Qa 2370 3350 5720 м2 /ч. 



132. 

Приложение 5.31 
Рекомендуемое 

грамма рысчета объемов воздуха, отсасмезеного от укрытий, 
миклоняалькулиторов Б334 Электроника"” 
(Рлочет по формулам п "I табл, 5.3 настоящих норм) 

тот п 1 т тд, т т то Vит Код Anpec — Ам Код Адрес anes Кол 

ИБ 65 26 0 51 YES 63 
I 01 27 6 06 52 Ех3 га 
9 09 28 Хх 12 53 ИЛА 6 

0 29 ИПБ 66 54 х 12 
6 06 30 Х 12 55 wii 61 
X 12 31 ИП 61 56 X 12 
БУ 2А1й 32 10 57 4 04 
ив св 33 ЕХ а 58 0 00 
х 12 ЗА ш 41 59 0 00 
Fx 22 35 ИД 62 60 х 12 
Ш 41 36 4 04 61 ИПА 64 
ИП? 67 37 7 о 62 3 13 
Г2 1Е 38 0 00 63 ПА 4 

1 01 39 0 00 64 ung 69 
Y 14 40 13 65 MIL 61 

13 41 ПА л 66 х 12 
0 00 42 0 00 67 ПВ 41 

о 43 о 68 ИПЛ 6 
5 05 44 3 03 69 10 
В 08 45 ИНА 6— 70 ИПД ar 
х 12 46 ХЗ 4 ТП x 12 
1 о1 47, ЦА 4. 72 me AL ху 14 48 0 00 73 c/n 50 

11 49 6 
1 01 50 7 07 
9 09 



133. 

Продолжение приложения 5.31 

ИНСТРУКЦИЯ К ПРОГРАММЕ 

Аочот производится на рабочем месте проектировщика. 

юледоватсльность операций: 

Перевести микрокалькулятор в режим программирования, для 

цего нажать клавиши ЁЕ и ПН. 
Ввести программу. 

Поревести микрокалькулятор в режим автоматической работы, 

для чего нажать клавиши Е и АВТ. 
Ввести последовательно перечисленные ниже исходные данные, 

для чего после занесения числовых значений каждого из них 

пожать соответствующие клавиши: 

См пи2 

Ех Пиз 

ав 30 4 Пиз 
На пио 
Ho Пиб 

К ци 

Kr ilu 

А ПиЭ9 

Из пид 

ТМечание: А коэффициент, зависящий от ширины ленты Вы 

IВ 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0 
A; 350 430 500 560: 610: 680 

Дустить программу на счет, для чего нажать клавиши В/О 
3 СИП. 



6. 

134. 
Продолжение приложения 5.31 

После останова на световом табло читается значение La 
Для прочтения (при необходимости) промежуточных резуль 

татов Ук Дели и Ан нахимеотся соответственно клавиши 

УД и 1, ИП и А, УП и В. 

Значения @.а сохраняются в памяти калькулятора. 

Для повторного вызова этого результата необходимо нажать 
клавиши ИП и С. 

Для дальнейшего отчета работу продолжать, начиная с п. 4. 

При этсм заносятся только те исходные данные, которые 

этличны от предыдущего расчета. 



вида, Рекомендуемое 
Галерея he 

брезейт 

I БЛента 

Ноток 
Meson бетакияи 

ПЕРРОНЕ 

ГЕ 

_видА". виду" 

г Примечания 
Берты. 

Вод” *— при прохождении конйнхр 
Iяж i С обячиарным Ye Penge PO 

ee всей Дине 
Вид A" при приомждении 

конвейера с вортоми 

упхотнение проема в место 
примыкания ктранспортных Рю 411рей 
к производственным помещенимм 

$561 



1. 

2. Тохнологический комплекс поверхности 

3. 

4. 

136. 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Общие ПОЛОЖЕНИЯ 2 ов; з оаоноевыьоь 

Ирисм и обработка угля и породы, 

Транспорт ленточными конвейерами 
и желобами "а 

Погрузка и складирование угля. 

Контроль качества угля с". 

Санитарнотехнические устройства. 

Породный комплекс а ааа 

Пункт погрузки породы в транспортные 
средства a о о whee eee 

Транспорт породы в отвал us 

Отвалы Породы ‹ в воеззвывое. 

Генеральные планы промышленных 
площадок шахт, разрезов и 
обогатительных фабрик." 

Выбор площадок WA строительства 

Планировка территории 4. .Ё... 

Дороги и площадки «оао» 

Уэхохолейные пути на поверхности 
шахт и обогатительных фабрик... 

Защита от шума 5... оз. 

Монтажные ПЛОЩаЦКИ pe 

Пожарная военизированная и 
сторожевая охрана в « в =Э 5 в 

Комплекс обеспыливания ee въ, 

Требования к технологическому 
процессу и оборудованию 

Укрытие оборудования "5... 

Укрытие питателей 

Укрытие ленточных конвейеров 

стр. 

сб 

288 



Укт и: ме грохотов. 4. 

Укрития пробилок а "на в wt ee te 

Укрматия бункеров ино 6 аи"... 

Уктктие элеваторов, конвейеров, 
винтовых и сплошного волочении." 

Укрытия центрифуг 5 ор). 

Укрытие вагоноопозкияывателей 
Пылеулавливание в местах 
нылооб разования уазе ина 

Ш лиугавливающие установки 

Возлухоподы аооо вв 

Объемы отсасываемого воздуха 

Скорость воздуха в элементах 
ныкеулавлиеацющих систем ee ew 

‚ 
Очистка загпуленного возпуха 

Цоднца вазцдуха в пожещение, 2 

Гидрообеспыливание .""#Эь крало 

Уборка осевшей пнди и прасыпи ee 

Требования к строительным конструкциям 
здания и сооружений по уславияк борьбы 
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