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"Временные ODMH технологического прооктирования поверхнос 
ти угольных и сланцевых шахт, разрезов и обогатительн фабрик" 
ВНТИ 491 ‹млоят из двух книг. 

КСМ 

Bosnia 4 приведены разделы: 
1. "Общие положения", 

"Телниявгический комплокс поверхности“, 
3. "По junit комплекс" 
4. "Генеральные планы промышленных илощодок шахт, разрезов 

и обогатительных фабрик", 
9. "Комилекс обеспыливания“, 
Ц изстоящей книге приведены разделы: 
С. "вязь и сигнализация", 

"Гемонтномеханические мастерские шахт и обогатительных 
Ч абрик" ue 

U, "Махтные расходные склады" 2 ow 

Uo мах пункты, обязательные для исполнения, отмечены зна 
"x", Стальные пункты являются рексмендательными. 
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Е. СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ 

6.1. СЕШИЕ ПОЛСКЕНИЯХ) 
6.1.1. Проектирование устройств и объектов связи и сигна 

лизании должно осуществляться на основании генеральной (nepc 
иекеивной) схемы развития производственнотехнологической связи 

учетом: 
<Уруктурной схемы управления, 
"рейований технологических процессов производства; 
нюболаний АСОДУ и АСУП; 
требований EACC (для систем связи, имеющих Вход на обще 

гопудар^твенные сети связи). 
a 

Ш. ыыы 

е,1.2. При разра’отке проектов следует ориентироваться на 
примниение сборудования и аппаратуры с; 

влектронной элементной базой со средней, большой и сверх 
большой степенью интеграции; 

микропроцессорной техникой; ’ 

Ирюграммным управлением; 
Нескойитактной коммутацией; 

Ирогрессивными методами модуляции, 
опчоволоколными принципами передачи сигналов. 

Раны uy 

a 

x) очдеольных пунктах раздела возможны изменения, связанные с 

иррй’ходящей структурной перестройкой управления угольнсй 
проммиленностью 
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6.1.3. При разработке перспективных (генераленых} схем раз 
вития п].оизводственяотехнслогической (общепроизвсдственнс?) 
сеязи несбходимо предусматризать комплексное испсльзскание ли 
нейвых и станписниых сооружений связи с учзтом потрэзносте" все 
заньтересованных страсле? народного холяйства. 

С.1.4. Пегвичные ведомственные сети HCO следует строить пе 
радиальнсузловому приниипу с прокладкой обходных (исперечных) 
линий связи между узлами связи предприятия (put. 6.1). 

6.1.5. В просктах необходимо предусматривать включение: 
ведомственных вторичных сетей связи (телефонных, телеграу 

ных, Гаксилильных, персдечи данных) в соответствующие обшегссу 
дарствонные сети EACC соглесно "Сбцим требованиям к ведомстезн 
ным сетям P части их увязки с общегосударственными сетями в 

PACS": 
внутрипроизводственных и общепроизводственных сетей связи 

(телефонных, телеграных, передачи данных, факзимильных, связи 
‘совегаиий, диспетчерских, аварийной связи) в соответствующие 
общегрсизгодетвениые сети высестоящего YPC BHA» 

6.1.€. Системы диспетчерской связи и связи совещаний пахто 
строгтельных сргзнизиций на“роех “Уфосмя:. следует проектировать 
с использованием каналов ЗТаС с”ъединен"" по дсбыче угля, вссс 
цизгий, конгеггов mene), 

Проектирогание для этой цели сбособленных линий связи не 
допускастся, 

„= 

“ C.I.7. Узле связи пеугледобывающих ведомсттенных предирия 
Tut и оргевизаги” заводов, шахтостьсительных предприятий, трос 
TOL, комбинатов и др; организачий) седедует вилючать в Бедомет 
всыные HCO на гравах УСПР, нак правило, на уровне услев связи 
с тъединевий. 

6.1.5. lg секты ссоружений связи и сигнализации выподняются: 

ь гиде гсостазной части проектов здавий и сооружений syyr 

рекние сети Cana и сигиадизачии АБК, башенных копроь и др.; 
в гиде самостоятельных технологических сбъектов связи уз 

ле стязи, гнутриплоцадочиые сети, линии межстанционной (в т.ч. 
WORATC POAHON) связи, линии к удаленным оЗъектам предириятиз. 

x) далее FAA краткости "объедилений". 
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Узлы связи проектируются Толькс в качестве самостсятельных 
технологических объектов независимо от места их размещения. 

6.1.9. Проектирование сооружений связи должно выполняться, 
как правило, по техническим условиям YIITC проиэводственного объ 
одинения, содержание которых приведено в приложении 6.13. Техни 
ческие условия на проектирование строительства или реконструкции 
узлов связи объединений и линий связи между объединениями ДолЕны 

потлиебнываться с сбщестраслерой (региональной) службой эксплуа 
тации Coron, cn 

6.1.10. Проектирование линий внешней связи, требующих при 
сосдинения, увязки с сетями Минсвязи РЗ, Минтопэнерго РФ, Мин 
транспорта PD и др.ведомств, а также переустройство {вынос} ли 
ний связи этих и других ведомств необходимо осуществлять только 
на основе технических условий соответствующих органов указанных 
зедомств. 

6.Г.1Т. Узлы связи и АТС, предназначенные для удовлетворе 
Них нужд населенных пунктов, должны проектироваться по норматив 
HUM документам Минсвязи РФ и, как правило, в виде самостоятель 
иых объектов. 

Опраделение емкости этих АТС следует производийь по норыам 
Минслязи PS, 

р о м 

6.1.12. При проектировании реконструкции систем связи 
предирилтий предусматривать переключение абонентов ПАТС, не 
имеющих Непосредственного отношения к производству. на телефон 
Hua станиии ОГСТ,С по техническим условиям соответствующих 
органой Минсвязи Рф. 

6.1.13. При проектирозании объектсв и устройств связи 
Кроме настоящих норы необходимо руководствоваться норматив 
ными документами Минсвязи РФ, Минтопзнерро Ро, a также 
инструкииями по эксплуатации и проектированию средств свя 
ами угледобывающих предприятий. 

6.1.14. Значения принятых в настоящих нормах терминов, 
оприделений и сокращений приведены в приложениях 6.1 и 
Owe 
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ща: мы. о wae ыы 
6.2. ВНУТРИПРСИЗВСАСТВЕННАЯ СВЕЗЬ И СИГНАЛИЗАГИЯ, 

Сещие положения 

‘6.2.1. Должны предусматриваться сооружения внелней связи 
линейные ссоружения к удаленным объектам предприятия, линейные 
‚и станционные сооружения MERCTAHITHCHHO! связи и следуюсие 
системы внутрипроизводственной связи: 

автоматической телесонной связи; 
диспетчерской связи, 
аварийной связи и сповещения; 
прямых технологических связей; 
связи с подвижными объектами; 

‚ оперативной связи руководителей; 
‚ распорядительнопоисковой связи (РПС); 

звукового вещания; — 

телесигнализагии и телеуправленил, включая пожарную и ох 
ранную сигнализацию; 

связи на ж.д. трайспоттеу 
злектрочасификации 5 
ромтелевидения. И 

6.2.2.’На предприятиях сдедует предусматривать абонентс 
„кие устройства и сконечныё“пуНКты, включенные: 

a) в общепроиэводственные сети вышестоящего уровня: 
телефонной связипри зксномической целесообразности; 

Факсимильной связи и передачи данных при необходи 
ыссти; 

связи совещаний и селеграфной связи во всех случаях; 

к} в общегссударственные сети: 
телефонной связи по согласованию с органами Минсвя 

зи POX; 
факсимильной связи и абонентскогс телеграфирования 

при необходимости. 
у 

6.2.3. Для обеспечения бесперебойной роботы систем связи 
предлриятия и их технического обслуживания предусматривать 
создание узла связи предприятия (УСПР), являющегося пентрем 
COTH энутсилроизводственной связи предприятия и представляюще 

х) далес для кгаткости с Минсвязью Po. 



§ 

№ CO60% в соответствии с клессификацией объединенную сетевую 
ктанцию (узел) связи третьего класса. При техникоэкеномичос 
KOM целесообразности на вспомогательных предприятиях следуот 
воэдавать вспомогательные узлы предприятий (ВУСПР). 

6.2.4. Необходимость строительства сооружений внешней 
Связи предприятий, расположенных в районах, где отсутствуют 
педомствонные общепроизводственные сети связи, должна опреде 
мяться прооктом. 

Автоматическая телефонная связь. Ш 

“РИМ Система внутрипроизводственной автоматической те 
ЛОфИННОЙ VIM (автоматически коммутируемия тслефонная сеть 

(АКТ. С) Иреццумятия, систомы пумерации, сигиализации и техни 
ческой эксплуатации) должна удовлетворять одиным техническим 
Нормам И требованиям, предъявлломым к сибтомам EACC, и строить 
CH В соответствии с принципами системы ОГСТ.С. 

К.5,6, В производственную автоматическую телефонную стан 
мм (ПАС), как правило, включаются: 

а“енситские линии (внутрипроизведственные, квартирные 
MOULTON лиц, предприятий сопкультбыта); 

пноцинительные линии с ПАТС ВУСПР; 
"оединительные линии с диспетчерским коммутатором и ксомму 

THPOPOM алярийной связи (HAC); 
ниединитольные линии с ПАТС УСПО и ВУСПС, со стангиями 

мт исходящие, входящие местной и входящие междугородной 
BINT, 

THA. ПАТС предприятия, как правило, должна включаться в 
ARDC Ббьоднинения, а при емкости‘ более 50 номеров и в сеть 
САИ, Пилючение ПЛТС в веть CICTsC должно производиться на 
YPUbNES нилчгных сетсй, 

бе Favor, ПАТС определяэтся на момент голного оконча 
НИЯ иуыимольсрва и освоения проектной мощности при максималь 
№ уцимнии! горных выработок име учетом 20% резерва. Пример 
ИЫИАЛИОНИИ }яоцчета приведен в приложении 6.3. 

‚в Геиованием для расчета емкости ПАТС является пере 
“аlliе вер установки аппаратов (приложения 6.4; 6.5; 6.6; 6.7; 

— — 
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‚6.8), Количество телефонов: на квартирах должностных лии должно 
быть, как правило, не более 60; включаться в ПАТС они должны 
при негозможности включения в сеть OreT,C. 

6.2.10. Абоненты 0$, расположенной на промплощадке угле 
добывающего предприятия, должны включаться в ПАТС этого пред 
приятия. 

При отсутствии в жилпоселке АТС СГСТаС в ПАТС включаются 
также абоненты других предприятий отрасли, организаций и пред 
приятий объектов соцкультбыта, квартир населения жилпоселка. 

6.2.11, В составе уэла связи шахты, разреза, ка правило, 
Дилан иредусматриваться коммутатор вварийнсй связи (КАС), 
Фувициями которого являются: 

сокращецис времени оповещения должностных лии об аварии 
на предприятии; 

обеспечение связью оперативного персонала и должностных 
ли! во время ликвидации аварий, 

При использовании в качестве КАС передаточного стола в 
ого многократное поле включаются все производственные абоненты 
ПАТС и квартиры должностных лиц, в в местное поле руксводя 
щие лица предприлтия и аварийноспесательные службы всего не 
более 20 абонентов. Примерный перечень абонентов, включаемых в 
местное поле передаточного стола, приведен в приложениях 6.9; 
6.10; 611. 

6.2.12, Сграничение внешней сьязи для абоиентов ПАТС сле 
дуст предусматривать: 

исходлщей связи согласно приложениям 6.4...6.6, 6.8..., 
г, 11, 

иходящой связи ст сети СГСТаС для всех подземных абонен 
теб лохт. 

‘fl 

C.2.13. Heotxcavo предусматривать сдипую нумерс“ию ato 
NCUIGE должностных лем и служб предпреяти” в соответгтвии 
nite конилми 6.9; 6.1C; 6.ТТ. Abin 

Дя nyt paris педземных а“снентов р. RATS тахт с тнутренней 

a pURPUIBNHON нумерамиеР ripepycmat purarh ue“Tyn, в при Несбходи 
ы“ети и гыльзул гстно. Указаиные номера исисльзсвать длб пуме 
pain “ouster TAT гозерхесети нс рексыекдуется. 
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6.2.14. Выход на ВТС Й сети отСт,С должен осуществляться 

набором однозначного индекса, как правило, "5" и "9" соответст 

венно. 
6.2.15. Каждому абоненту ПАТС, имеющему право выхода на. 

местные сети ГТА, должен присваиваться, кроме сокращенного 
внутреннего номера, также номер городской сети с количеством 
знаков, принятым на данной сети. Городской номер абонентов ПАТС 
при этом состоит из двух частей: внутристаниионные номера и до 
бавочного количества знаков, определяющих место включения ПАТС 
в ГТС. pO 

6.2.16. Bee ПАТС следует оснащать аппаратурой АОН. 

6.2.17. При проектировании ПАТС необходимо предусматривать 
дополнительные виды обслуживания абонентов, в том числе управ 
ление сетью РПС, ведение радиотелефонной связи, включение в ав 
томатические информационные системы и др. 

6.2.165. К одной абонентской линии следует предусматривать 
подключение только одного телефонного аппарата. 

x 6.2.19. В подземных выработках шахт, опасных по газу и пы 
ли, и в помещениях со взрывоспасной средой на поверхности сле 
дует предусматривать установку взрывозащищенных телефонных ап 
паратов и включение их в НАТС или диспетчерский коммутатор че ще зы. чыш a 
рез искрозащитные устройства. 

х 6.2.20. В зданиях и помоцениях на поверхности предприятий 
с уровнем производственных шумсв более 70 дБ необходимо пред 
усматривать установку Телейонных аппаратов с выносным звуковым 
и световым приемниками вызога, а при уровне шума более 100 дБ 
и в щумоиэслирозанных кабинах. 

Диспетчерская связь, 

6.2.21. Диспетчерская связь должна предусматриваться с mo 
мощью следующих средств связи: 

примой телефонной; 
громкоговорящей; 
распорядительнопоисковсй; 
радио; 
систем передачи по напразляюти м, по контактной сети или 

силовым кабелям; м 

промышленного телевидения. 
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Основными средствами диспетчерской связи являются: 
на пахтах и 08 прямая телефонная связь; 
на разрезах прямая телефонная связь и радиосвязь. 
6.2.22. Для организации диспетчерской телефонной связи 

следует предусматривать: 
на шахтах комплексы аппаратуры диспетчерской шахтной 

связи, как правило, в комплекте с пультом горного диспетчера 
и при необходимости с устройствами разделительными искрозащит 
ными; 

на OS и разрезах как правило, специальные средства дис 
‚ петчерской связи; допускается применение общепромыиленной аппа 
ратуры. 1 

6.2.23, Емкость коммутаторов диспетчерской связи определя 
ется согласно перечню мест установки элпаратов %приложения 
6.4...6.6, 6.9...6.II), ra Moot ом, к вЫ 

6.2.24, Выход абонентов дисгетчерской телефонной связи на 
ПАТС для шахт и CD следует предусматривать через один диспст 
черский коммутатор, для разрезов не болес чем через два. 

6.2.25. Должны предусматриваться соединительные лиции: 
от каждого диспетчерского коммутатора к ПАТС, КАС и ком 

мутаторам других диспетчеров предприятия; 
от коммутатора горного диспетчера шахты, разреза, диспет 

чера С& к коммутатору диспетчера объединения; 
от коммутатора горного диспетчера шахты, разреза к комму 

татору диспетчера Cd, если фабрика является одним технологичес 
ким звеном с шахтой. 

х 6.2.26. Необходимо обеспечивать прямую телефонную связь: 
горного диспетчера шахты (разреза), диспетчера CS с ди 

ректором и главным инженером предприятиях 
горного диспетчера шахты (разреза) с подразделением 

ВГСЧ; 
диспетчера 0% с подразделением пожарной охраны. 

х 6.2.27. В составе аппаратуры диспетчерской связи следует 
предусматривать оборудование для автоматической‘ записи диспет 
черских переговоров, допускающее. независимую запись с каждого 
рабочего места диспетчерского пульта и автоматически включающе 
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вся при поступлении сигнала об аварии. 

6.2.28. Электропитание аппаратуры диспетчерской ‘связи дол 
RHO продусматриваться, как правило, от ЭПУ узла связи предпри 
ЯТИЯ. 

Аварийная связь и оповещение. 

6.2.29. На всех шахтах необходимо предусмавривать диспет 
чорскум инярийную громкоговорящую связь и оповещение ос авари 
ях YOM абонентских устройств; 

В МОСТАХ Носадки людей в клети, ‚ 
на погрузочных пунктах очистных забоов; 
BO BCOX подготовительных забоях на расстоянии не менее 

1520 м от груди забоя; 
№ камерах машинистов лебедок на уклонах и бремебергах; 
n камере ВМ; 
в Других местах в соответствии с плансм пс ликвидации ава 

рии. 

x C.2#.d0, Для полуагтоматического оповещения об агариях 
должностных лиц и служ“ на шахтах и разрезах следуст предусмат 
HIBATL пицаратуру пиркулярного вызова, управляемую горным дис 
Hetiepom или телефонисткой (г зависимости от местных условий). 
X б.2,31. При проектировании ПАТС должна предусматриваться 
воАможногт, ие)юдачи сообщения об аварии с любого телефонного 
аппарата, иключенного в ПАТС набором номера 333 (444) с се 
рийным исиииием до трех линий. 

т 

x Goeth. Оповещение о пожаре обслуживающего персонала ба 
шонных конров осуществляется горным диспетчером Me использовани 
om сети TG, для чего предусматривать отдельные Фидеры и уст. 
ройетва в иданиях обособленных сетей оповещения. Громкоговори 
толи долмин включаться в эти сети через неразъемные соединения 
с шунтировиниыми регуляторами громкости. 

Прамня технологические связи. 

x 6.2.3. Прямую технологическую связь следует предусматри 
вить; 
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в} для подземных выработок шахт: 
между стголовьыми и рукоятчиками подъемов телебоннух и 

громкоговорйщуюу 
ножду операторами загрузочных и разгрузочных устройств 

СКИПСРОГО ПОДЪема, в TAKK2 мехду слератором разгрузочногс уст 
ройства и машинистом скигового подъема (для обеспечения работы 
скипового подъема в неёвтоматизированном режиме) телефонную 
и громкоговорящую; 

можду |аСочим ыестоы у ‘загрузочного устройства и машинис 
ТОМ скин. подъема (при работе скипового подъема в азтомати 
ческом режиме) телефонную и громкоговорящую (для обеспечения 
ремонта И Налални подъема); 

между Па]кгрузочными станциями, Также между пунктами ус 
таноэки приподои и пультов управления магистральных конвейерс? 
(в случае отсутствия средств связи, встроенных з аппаратуру 2в 

томатизапии) телефонную; 
между машинистами лебедок чистки зумпфа и зумгфами, а так 

же между маминистами подъемов зумпфами телоФонлуз; uo между операторами по закладке выработанного пространстве 
и сператорами дробильнсзакладочных, комплексоя телефонную h 

громкогбворящую 
можду приезлыми или погрузочными площадками и малинисъёми 

ваелонных и везтикальных грузовых и людгких подъемев слылых 
WILT, уклоисв и бремсбергов телефонную и гроипсговсрящуз; 

MOM приводными станциями и плодадхами посалки людей Mt 

норольловых и ганатных дорог ‘телеёонную м громкоговорящую. 
GO) для обтектоз поверхности шахт: 
можду рукоятчиноми и машинистами яодеких и грузоледскиг 

подъемов т.ле]сннух и громкоговесрящую; 
MCWAY сперзторами погрузки и вессьдиком тедефовную, и 

промкогпларлщьло; 
чежду виминистами лебедок натески канатов и несбходимьми 

OSM TOM Гаь мых копрсг радиосвязь (допускается телетениуя 
ини громесголерянсло\ 

можду пулезой стыеткой грузсвогс проема и краповциком подъ 
Q@MHOrG Tain в бзьенном копре радиосвязь (допускается теле 
феннуюи г, мкогопорящую); 

MUAY Мишинистами подъемов башенного копра и отыетками, 
PAO установлено олектрооборудование громксговоряцую. 
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в) на Cé: 
между машинистеми вагоноопрокидывателей, рабочим ямы при 

возных угле", операторами погрузки и весовщиками телефонную и 
громкогсворящую; le 

между OTNETKAMM монтажных проемов в перекрытиях и машинис 
том стациозерного грузоподъемного механизма в произзодственном 
здании радиосвязь (допускается телефонную и громкоговорящую). 

г) на разрезах: 
между погрузочными станциями магистральных конвейеров 

телефонную (в случае отсутствия средств связи, встроенных в 
аппаратуру автоматизации}; 

меду машинистаый локомотивов и машинистами экскаваторов 
радиосвязь; 

между водителями технологического автотранспорта и мапи 
нистами экскаваторов .радиосвязь; be 

между водителями технологического автстрансгорта и onepa 
терами погрузки радиосвязь. “^^ ° 

Необходимость дополнительных прямых технологических &вя 
se на гредприятиях определяется при конкретиом проектировании. 

Сперативквая связь руководителей. 

6.2.34. Перечень должиостных лини и служб управления, для 
которых следует предусматривать установки олеративной телезсн 
ной связи (УСТС) и абонентские серлтисные устройства, привден в 
приложениях 6.9; 6.10; 6.11. Необходимо продусматривать приме 
нение YCTC, о“еспечивающих гремкоговорящую связь на сторове 
коммутатсра, и оснащение абонентов YCTC концентраторами. 

Е.2.35. статизы УСТС следует размещать, как правило, в пс 
мещегиях узла связи. Допускается их размещение в специально 
предусмотренных для этой цели стативных, расположенных в непос 
редственной близости от кабинетов руководства. 

6.2.35, Гри внедрении злоктренных АТС (AICS) предусматри 
Бать установку у руксводства предприятисм взамен УСТС термииё 

ЛОБ дла. 

Распсрядительно ‘поислоьая связь и згуковсо гещание. 
в. 

6.2.37, Системе расг Opa д ители! споисасвой сьяси (РИС) 
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должна вКЛЮЧать: 

производственный РТУ, вхедящий в cocTaz узла связи пред 
приятий и используемый также для трансляции герсдач централь 
него и местного звукового вевания; 

сети РИС в зданиях, сооружениях и на промплощадках, ис 
пользуемые также для трансляции передач центрального и местно 

го эвукового вещания. 
6.2.33, Систему сети РПС следует, как правило, прегусма 

тривать избирательной с раздельным включением фидеров (дистан 
ционным или местным). Допускается азтоматизированны? выбор фи 
деров с использованием ПАТС. Количество лиц, имею х право уп 
равления сетью, должно быть, не „долее 4. При этом преимущест 
военное право упрарлелия должно предзтарляться горному диспет 
черу (диспетчегу CS). 

6.2.39. Мощность кеждого усилителя следует спределять 
расчетом по суймарной мощности громкоговорителей сети РИС. Ре 
зерв мошнссти усилителя должен составлять не менее 30%. 

6.2.40. Громкоговорители сети РИС устанавливаются: 
во всех административных, производственных, общественных 

помещениях, также в коридорах, вестибюлях и помошениях быто 
вого обслуживания АБК и столовых; 

во всех производственных помещениях с длительным пребыва 
нием обслуживающего персонала 

на посадочных площадках клетевых стволов; 
на всех отметках лестничного отделения, а также в помеще 

ниях с постоянным пребыванием обслужизающего персонала бачен 
ных копров; 

на промплощадках (с учетом местных условий). 

Громкоговсрители не устанавлиъаются в помещениях с ypo3 

нем произвсдственных шумов выше 85 дБ. 
6.2.41, Мощиссть и Tim громкогсворителей долхны определя 

ться исходя из расчета озвучания тсй части участИ® производст 

венных площадей, где NOCTORHHO, WIM временно нахсдится производ+ 
ственный персонал, при этом превышение урорня грсыкости над 
уровнем шумов должно быть не менее 5 дБ. 



oe аа о чм 

6.2.47. Громкоговорители сети ‘PIC porn быть расьределе 
ФИ sig стдельним группам пс технологичезьому или территориаль 

Kony призизку. Каждая группа должна подключаться к отдельному 
чидегу. Кроме того, к каждому башенному копру должен быть пред 
Усмофрен отдельный фидер для сети оповещения о пожаре. 

С.<.43. Срганизация трансляции програмы пентрального зву 
ковсго вещания осудествляется подключением сети РПС и радио 
траиоляпианний сети Минсвязи РФ. Попускается оснащение РТУ 
предаринкин \м“диоприемным устройством. В качастве, СЛ к РТУ Мин 
Conon РФ олицуе* предусматтивать фидерные линии любого напряже 
HMR с попижециом входного напряжения до JC В и каналы систем 
Нвредачи для трансляции программ звукового вещания, ей 

6,2.44, Для зтРукофикации зала собраний AEK следует пред 
усматрилать, как гравило, обособленную сеть с отдельныы радио. 
траюляциониым усилителем. 

6.2.46. При выборе места установки, типа и мощности гром 
хогопорителей Ha промплоцадках необходимо учитывать нормы до 
пустимих шумов, создаваемых ими па близлежащей территории на 
сплоннога пуикта, РИС предприятия не должна создавать помех ра 
‘оvе cern ГПС келезнодорожной станции. rT 

6.2.46, В эдвниях, сооружениях и на промплощадиах венти 
аицибниых и воздухоподакщих 6 CTBONOB и. скважин РИС предусматри 
BAT, нак правило, ке следует. 

Ciisu в Нодвижными объектами. 

C.2.4', (моративная связь с подвижными объектами в систе 
МАХ JMMOD кой прямой технологической связи и связи на ж.д. 
TPANCHOPTA должна предусматриваться: 

срадетрами радиосвязи; 
CHCTOMAMH передачи и средствами индуктивной связи Mo нал 

_фапляющим (ци канатам, проводам, телефонной сети, крнтактной 
COTH HW Tells). 

» 0.2.4И, Слодует предусматривать срганизацию связи машини 
°Стов всех Нодьемцых установок, включья аварийные, с подъемными 
сисудями, 



6.2.49. Все электровозы в шахтах должны Grits оборудованы 
вппаратурой для связи. мацинистов с горным диспетче 

ЦДЛ или с транепортным диспетчером подземного ДИ (при его 

По мере освоения промышленностью выпуско подземных средств 
и оснащения подземного персонала носимыми радиостан 

предусматривать также оснащение ими машинистов электрово 
зов. В нтом случае следует предусматривать устройство волновода, 

В ОТКАТОЧНЫХ выработках. 

6.2.60, Радиосвязь на разрезах следует предусматривать по 
радносотлы, количество и состав которых определяется организа 
циониой структурой предприятия и функциональными возможностями 

Е выбранных радиосредств. ° 

6.2.51. Для организации диспетчерской радиосвязи разреза ‚ следуст, как правило, предусматривать следующие радиосети: 
оперативная по добыче горного диспетчера с маминистами 

персдвижных горных механизмов и с горными мастерами добычных „ участком; 

опопативная по вскрышным работам горного диспетчера с 
машинистами передвижных горных механизмов и с горными мастерами 
вскрышных участков; 

‚*  аварийнал связь горного дйспет9ёра с аварийной бригадой знергоучисткя и руководством горных участков; 
оперативная по управлению транспортом транспортного дис 

петчера с родителями транспортных средств. 
No тробованию заказчика допускается предусматривать включе 

ние радиостанции на автомобилях руководства разреза в одну из 
сетей горного диспетчера. 

6.2.52 На разрезах производительностью свыше ТО млн.т угля 
`В ГОД слодует предусматривать дуплексные редиосет а также си 
стемы с синхронно работающими передатчиками. 

6.2.53. При проектировании радиосвязи разреза следует учи 
тывать: 

необходимость организации радиоканала для автоматического 
контроля и учета работы механизмов; 

возможиссть использования радиоканалов для организации РС. 
Lan 
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6.2.54. Необходимо `гредусмочреть обсрудование набёеных 
стандий гирромс ханизации на азрезах радиостанциями и включение 
их в бдну из ceTe? горногс диспетчера. 

6.2.25. Дислетчерсхки? пункт ?азрезз должег. быть обсрудсван р ру 

дгумя сздиостангиями осноно” и резезоной, 

6.2.00. Кождая небильчея радиоссапчия должиа сбсспечилраться 

автонсмчыми источниками рителия. Длл питания стопионарных радио 
станций следует прэдусматривать резерзный источник аккумуля 
ropryp ‘батарею. 

Промтелевидение. I, 

6.2.57. Слодуст, как правило, предусматритать визуельный 
хонтреоль: 

а) на шахтах 
машинистов людсунх, грузолэдсеких подъемов за посадочными 

площадками; 
горногс диспетчера за гсосадочными площадками лодских и 

грузолэдских лодъемов, моста: погрузки угля в к.Д. вагоны, 
узстеми выборки посторонних продыетов из угля; 

“) на разрезах: 
транспортного Диспетчера (дежугногс по станции) за погру 

`‘зкой угля в ж.д. вагоны и за территорией ж.д. станции; 
горного диспетчера за исгруской на магистральные конвейе 

ры и за работой вскрылинх” и до“ычныхизнонаваторов; 
в) ha о’сгетительных бабриках: 
диспетчера CP за технологическими процессами в отделени 

ях слотации и суки, 32 ралотой отеадочяых изшин, за работами 
по погрузке готозо” продукции и по разгрузке угольных бункеров 
шахты на pane ьснзейер CZ, зы ямс’ привозных углей; 

за ра”от" (ode? ситуацией} на я.д. станции 0; за костеми выборки посторониих продметов из уг 
за местаыи погрузки rercee"® сродукиии в ж.д. вагоны на ос 

нозных TPOECTO, THEA «роттох. 

чошаяя сея, 

6.2.00. Цази. с ирсдприячиз должно быть обеспечесо несбходи 
MUM EQSIMGGTTiOs ссединательйм и ‹.бонентеких линий внешней связи 



УСПС или ВУСПО; 
узлом или станцией сети Ore ,c, как правило; 
узлами связи соседних предприятий угольной промышленности 

и других предприятий района (при необходимости}; 
подразделением ВГСЧ; 
подразделением пожарной охраны; 

№ объектами энерго и водоснабжения; 
`транспортными организациями; 
жилыми поселками. 
6.2.59. Проекты сооружений внешней связи должны также учи 

тывать: 
необходимость создания обходных каналов связи к УСПО 

(BYCIIC); 
потребности во внешней связи соседних предприятий угольной 

промышленности. 

6.2.60. Потребность УСПР в каналах связи с УСПО (ВУСПО) 
приведена в табл. 6.Т. 

Таблица 5.1 

Nauwenopame Каналов 14 (физ. 
wads 

Г шахты разрезе CO — 

I, СЛ автоматической телефонной по таблице 6.2 
связи 

2. СЛ ручной телефонной связи я 2 
Con АС) 

3. СЛ для междугородного шнура I I ‘ Т 

4. Ди`петчерская телефонная связь 3) 2х) 2х) 
5. Абонентская телефонная связь 2 2 ‘1 

6. Связь совещаний 2х) ‹ px) 2х) 
7. Аварийная телефонная связь 2 I 

8. Документальная связь 3%) 3) 3 

Количество каналов со знаком x) допускается уменьшить на 1 
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ETM 26 fie если гриводит к SKOHOMHMK пелогс комплекта системы 
‘редачи, 

Каналы используются: 
'абонентексй телефонной связи для включения телефопных ап 

паратов руководства предприятия в ПАТС сбъединения или в CooT~ 

ветствующие УСТС руководства объединения; 
диспетчерской связи для организации диспетчерской связи 

диспетчеров горного, транспортного и знергослуж“ы, объединения 
с соответствующими диспетчерами (дежурными) предприятия; 

Связи совещаний для рргацизацииь совецапий руководства в 
maciutote объединения, министерства; 

HOKYMOMTRIBHOf связи для образования дискретных мало, продиазилчиицые для обмена информацией между СУПД предлрияти 
и АСУП ос тЕДИНеННяЯ, для Золографной связи, а Также для ани 
даиных по материальнотехническому сиабжонию, 

6.2.61. При расположении в районс УСПР шахтостроительного 
управления или’ новостроящегося предприятия следует учитывать не 
OSXONHMIC1b создания дополнительного количества каналов ТЧ (фи 
зичаених ценой) от каждого управления, стройплощадки к УСПО 
согласно табл, 6.4. 

6.2.02. В качестве линейных сооружений внешней CLASH следу 
OT продусматривать, как правило, КЛС. Допускается предусматри 
reais MMIC, 

Йри окопомичоской целесообразности предусматривать исполь 
эование радипрелейной и радиосвязи. 

С.2.С3. Ши проектировании КЛС (BIC) несбходимо предусмат 
Гигаль их комиленсисе использорание для отгонизации каналов свя 
ви и TM necx иаспачений и Вазличной ведомственной принадлежнос 
ти, 

G.2.54, иги отсутствии обходных каналов связи ®ледует пред 
убматриьагь ог каждого УСПР к УСПС (ВУСПС) не менее двух ка 
"де" cut, ирскладьзаемых, “Кик“правило, по различным трассам. 

6.2.05, Строьтельство и сдачу в эксплуатацию линии внешней 
СсЬЯЗи к гроизьодственноыу объединению для новостроящегося пред 
PANU гасдуст предусматривать до начала первого периода строи 

Чело`таиа. При псочередьсм строительстге предириятия соэружение 
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‘яинаЙ внешней связи в полном объеме следует предусматривать в 
первую очередь. 

6.2.66. При затухании разговорного тракта на мехстанционных 
участках `КЛС, BIC более установленных норм (рис. 6.2, 6.3), а 
также в других случаях при экономическом обосновании предусмат 
ривать применение на этих учаётках систем передачи, как правило, 
цифровых. ‘ 

6.2.67. Потребность ПАТС предприятия в Cl к ПАТС“объедине 
ния должна определяться расчетом на у основании статистических 
данных телефонной нагрузки, созЖёваемой действующими ПАТС, при потерях 0,01 для местной и 0,003 для междугородной связи. При’ 
отсутствии статистических данных количество СЛ следует принимать 
по табл. 6.2. 

При организации автоматической телефонной связи с УСПО 
транзитом через ВУСПС и при нахождении в районе расположения 
ВУСПО обслуживающих и вспомогательных предприятий объединения 
расчетное количество СЛ для участка между ПАТС ВУСПО и УСПО 
необходимо уменьшать на 5Т10%. й 

Таблица 6.2 
wh wn в ыы... eee еее. 

Количество вбонентор, 1 Количество СЛ имеющих право выхода на т — 
объединения всего в том числе ИИ 

у 

исходящие входящие 

100 10 5 5 
200 Г7 9 8 
300 al Ir 10 
400 25 13 12 
600 29 15 14 
600 33 I? 16 
700 BS ры. 28 18 

» 600 42 a2 20 
900 45 24 22 

1000 50 26 24 
1200 58 30 2 
1000 70 35 ЗА 
2000 64 44 40 
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„ 
6.2.СВ. Потребность ПАТС предприятия в СЛ азтоматическом 

СЕЯЗИ © АТС и МТС сети CPCT,C определяется расчетом.на ссновзнии 
стотистических дакчьх елей иной чагрузки, создаваемо” де’ствую 
щими ПАТС, при пстерях C,005 для исходящей, С,СТ для Еподящей 
mecTio? х 0,003 для входящей междугородной связи. Гри оттутет 
вии ^тетистическых дачных количество СЛ следуст принимать ts 

тагл. 6.3. от аще с ыы 

2.69. Между УС соседних ведомственных предприятий нес“ morte организовнызать не менее 2 двухсторонних СЛ, включаемых 
2 КАС, а при стоутствии в ПАТС. 
х 6.2.70. Чежду waxtot (разрезом, CS) и обслуживающих ее год 
разделением ВГОЧ должна быть организована прямая (без коммута 
циснных устройств) телефонная связь, для чего необходимо выдз 
лять две (для CZ одну) Бизические пары жил в кабелях или це 
пи SiC, При отсутствии таной возможности допуснестол использс 
вать для ст5^ пели канали, образотаниые элаерачурсй систены по 
эедачи, или радиоссязь, 

Канали цепи) телемонной связи от BCU вБилюзастся: 

на шахтах и разрезах по одному в коммутатор горного дис 
петсера и г КАС; 

на CG в коммутатор диспетчера, 

x 6.2.71. Между шахтой (разрезом, С®) и обслуживающим ее под 
разделением пожарной охраны необходимо предусматривать автомати 
ческую телефонную связь через ГАТС или ПАТС УСПС, а при нели 
чии технической возможности непосредственным включением в 
ПАТС УСПР. 

6,2.”2. Скснечную аппаратуру телеградной связи и передачи 
данных следует, как правило, устана вливать: о „  тТелограйный аппазат длЯ’ СВЯЗИ С ̀ ‘произзодственным объЁдине 
нием в CUHCM из администратизных помещений АБК (приемная py 
ковесдства й др.) 

i 

СУНД вычислительного центре в I], а при отсутствии 
АССДУ з ПП; 

СУПД системы пакетнзконтейнерной доставки в операторском 
пунхте системы. 

Ис требованию заказчика допускается предусматривать уста 



Таблица 6.3. 

Количетю 
о "Количество соединительных линий для (ATC УР oes 

AS CHCHTOB Co pee me me me em me ewe me ee ee ee pe a ee eee ee — 

правом выхо| Пси неличии СЛ 2 HATO w MIC YCIt0 При отсутствии СЛ с MATC и MIC YCHc 
t 

а ка сети Г 5 ee ee ee 3 г 0 с 1 — зы т о ое. С. — oe oe ee oo =m 
MIs i исхедлщие 1 ВХОДЯЩИе 

—_ ee ee ee eee ——e eee eer ee eee ь ри отсутстипря наличии местной! междуто ‚три отсутст‚при наличии Тместкой междугород 
вии полноаЕполноавтома,связи роднсй BHM ПОЛНОЙ |полноавтома|связи HOW CRASH 

‚томатической:тической СВЯЗИ ‚автоматичес,тической |междугорсд ‚междугород [кой междугомеждугород 
HOM CBISH  |НОЙ СВЯЗИ 1 родной связи! ной СВЯЗИ 

wen eee tee wl wewee dee tii. Soi 2. fo.ll i... 
100 4 4 4 2 5 6 5 3° 
200 6 6 6 3 8 9 gt 4 
300 7 8 8 3 10 12 п 4 

400 8 fo 9 4 12 14 13 5 6 
500 то II 4 14 I? 15 6 
600 II 13 12 4 16 19 T7t 6 
"700 13 15 14 4 18 22 20 6 
Bcc 14 I? 15 5 20 24 22 7 
SCO 15 19 17 5 22 27 24 7 

1050 I? 2I 18 6 24 30 26 8 
155 24 29 25 7 34 42 6 $F 10 
2060 28 35 Е 3I 8 40 50 44 12 
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невху толеграфиого аппарата и телючение его в сеть аКонситского 
т6..еграФирования СГСТ yee 

6.2.73, Ce подсталции предприятия к ДП эНёргоспа“жающей, ор 
ганизации необходимо предусматривать три стандартных каивла т 
или 3 физизеские пары жил в кабеле (цепи BIC) по одному для 
авматитеской телефонной связи с ДЛ, для прямой телефонной связи 
с диспотчером и для образования требуемого количества чаналов 
ТИ. Длл узловых подстанций допускается оргавизсвывать дополните 
ALUCA коничество коиалов по требованию энсргосиасжаюцей органи 
вации, 

6.2.4, Необходимо предусматривать артематическую телефон 
ную свизь с объектами водоснабжения и пчистных сооружений вклю 
чением а“онентов этих объектов в ПАТС предпридтия. При наличии 
на таком объекто оператсра (диспетчера) cro абонентское устрой 
ство должис быть включено танже в коммутатор горного диспетчера. 

Vj icnopTHOA связь. 

6.76, Проектирование транспортной связи Ha станциях и пе 
регонак Мо РФ должно осуществляться в соответствии с "Руковод 
тым Ио проектированию сооружений электрической связи ha желез 
УМХ hupora’ Союза ССР" и техусловиями местных с„Галов MIC, ка 2e 
домечиениих келезнодорсяных ста.циях и перегонах г соответст 

‘вии се СНИП 9.С5, 079Т "Промышленный трпнепорт", пунктами 6.1.2... 
000. 1.0 ибстонщех Hope и требозаниями действующих нсрмативных 

‘докумпитов MIS РФ, 3 

G.2,76, 4 проехтох кедезиедорсжиых сталци“ угольной промыт 
MIGHHOCTH ДОЛЖНЫ продузкатриваться следузщие виды свлои; дибнатчерския; 

Стук о 
А! уХСТогонияя 1.3 сновея; й 

ет елечнат телеболися (ири mes буодимотти); 
CTA as nee SISb 

‘re ne@pe саанцией пыичЕнанИЯ. 
6.2.77. Вы“ 2D Aua.ary,W CLASH и сп: побсв He CHAIRED кале 

HO Cosy mer. сичых келезяо,дсрониик станциях JC nel POUT S UWe'tboR 

[4 COOTRETSC Rigs? Tre OHO. действующих KOPATHEHEN докунситов 

"WIC. Ro. 
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6.2.78. Для линий транспортной связи между станциями следу 
ет применять, как правило, бронированные симметричные кабели мар 
ки 13. Их емкость определяется необходимостью выделения пар жил 
ДлЯ связи: 

поездного диспетчера; 
грузового диспетчора; 
служебной диспетчерской; 
Кии ганционной 5 
Линейнопутевой; 
OKpalaemcto пезеездау 

„Артоблокирсвки или полуавтомайкиу 
диспетчерского контроля. 

6.2.79. Как правило, следует предусматривать использование 
WIC транспортной связи для организации обходных каналов связи КСЭ 
объединенил, Кассейна, регисна. 

х 6.2.80. Кабели межстанционной связи должны прокладываться: 
№ полосе ствода ж.д. пути на расстоянии не менее 5 м от края 

подешен насыпи (в стесненных. условиях допускается уменьшение 3TO 
го размера и прокпэдки в теле насьпи по согласованию бт владельцем Ж.дь пути); 

на междупутьи (на расстоянии не менее 2,25 м от оси пути} 
B стесненных условиях (выемка, цпасыпь и т.п. 

A кабельной канализации или в транмее совместно с другими 
комеллми виошией связи угольной промышленности. 

Оле ктрочасиикыпия, 

п.2.8Т. На каждом предприяти. „ледует предусматривать систе 
MY олситукчасификации, включающую: 

элонт,очасы первичные (S41), осгерные и резервные (электро 
чаговуо стаи"ие), разызцаемье в одном из повецений узла связи, 
КОК Прегило, Е КроссоРОЕ$ 7 и‘ 

” 

“ить WEKTPOTONMGURA'VK, CRE ORGS MluSACKTLOWACCS вторичных 
OBE ane, язсдинясцих ЗЧШи ЗВ и входящих в состав комплек 
Chott гети соязи и ронтролл.. 

0.7.67, Злсьтьсчалы сторьунь. Ayal) устенавливаться в произ 
ROMOT Laide поыссейнли 7 постеданым г.ро“ыЕанием с“одуживающего 
Нины Uy в мс, STL OGL Ky. 2 BSI SVL TULA помещениях, 
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столовых, `В местах посадии! вввтотранспорт на промплощадке и в других местах, определяемых проектом. 
Ha промплощадках, в больших производственных помещениях 0$, 

‹ в местах посадки людей в автотранспорт, в сборных корпусах авто 
баз следует предусматривать вторичные злектрочасы Co световой 
цифровой индикацией. Следует также предусматривать аппаратуру 
"говорящие часы", устанавливаемую на ПАТС. 

6.2.83. В эданиях и сооружениях на промплощадках вентиля 
ионных и воздухоподающих стволов электрочасификацию предусмат 
ривать не требуется. 

Пожарная сигнализация. 
— 

х 6.2.84. Помещения зданий и сооружений угольных предприятий 
должны оснащаться средствами автоматической пожарной сигнализа 
ции в соответствии с "Инструкцией по проектированию зданий и со 
оружений со взрывопожароогпасным херактером проиэводства и пожар 
ной защиты поверхности шахт, разрезов, обогатительных и брикет ных фабрик” (Центрогипрошахт 1993 г.). 

6.2.85. Jlonycxaerca включать в станцию пожарной сигнализа 
ции отдельным лучом кнопки включения противопожарных насосов, 
располагающихся на верхних отметках башенных копров. 

хе. 6.2.86. Функции пожарной и охранной сигнализации должны 
быть сосредоточены в одной приемной станции. 

6.2.87. Приемную станцию пожарной (охранной) сигнализации 
следует располагать в ЦДЛ предприятия. Следует предусматривать 

‚трансляцию обезличенного сигнала о пожаре в пожарное депо, рас 
полокенное на территории предрриятия. 

Охранная сигнализация. 

6.2.88. Средствами автоматической охранной сигнализации 

оснащаются двери и окна следующих помещений и зданий: 
кассу 
бухгалтерии} 
множительной Техники», 
РЫЧУСЛИТСЛЬНОЙ TCKHMKE, 
модпункта» 

eee 



профкома; 
отдела кадров; 
спецотделау 
телетайпной; 
маркшейдерского отдела} 
необслуживаемых круглосуточно узлов связи* 
складов ВВ и BM: 
хранения расфасованных материалов склада ГСМ; 
магазинов и пунктов бытового обслуживания, расположенных 

`на территории. предприятия; 
резервуаров (баков) для хранения питьевой воды; 

материальных складов. 

к 

t 

 Базисные склады ВВ должны оснащаться также перйметровой 

сигнализацией, сигнал от которой передается в караульное поме °’ 

щение. 
6.2.89. На необслуживаемых площадках вентиляционных стволов 

“и скважин шахт охранной сигнализацией должны оборудоваться двери 
“ вентиляционных установок и помещений подъемных машин. 

Связь и сигнализация на вспомогательных промплощадках 
предприятий. 

х 6.2.90. На вспомогательных промплощадках, где предусматри 
вается ДП горного диспетчера, необходимо предусматривать вспомо 

‘гательный узел связи (ВУСПР) с ПАТС, а также все системы рвязи и сигнализации в соответствии с п. 6.2.1 настоящих норм. ВУСПР 
следует организовать также в случае невозможности обеспеченйя 
норм затухания подземных абонентских линий при включении их в 
ПАТС УСПР. В остальных случаях ПАТС, как правило, предусматри 
вать не следует, все абоненты должны включаться в ПАТС основной 
промплощадки. 

У руководителя объектами вспомогательной промплощадки сле 
дует, как правило, предусматривать УОТС, 

6.2.91, Емкость ПАТС вспомогательной промплощадки следует 
определять в соответствии с п. 6.2. ‚5.8 настоящих норм. Ограниче 
ние праве выхода на BIZC объединения с следует предусматривать 

для всех абонентов, выход на ВТС предприятия предусматривать 
без ограничений. 



— 
у ond в 

'’ 6.2.92, При расчете количества каналов TY (пар в кабеле) 
между. У5ПР и ВУСПР следует предусматривать: 

количество СД автоматической телофонной связи в соответ 
ствии с табл, 6.2; 

оду СЛ между коммутаторами горных диспетчеров; 
одну СЛ между коммутатором ДП и КАС УСПР; 
нсобходимое количество каналов ТМ между ДП основной и вспэ 

могательной промплощадок. 

6.2.04. Между УСПР и ВУСПР следует предусматривать двух 
кабольную линию связи, 

6.2.94, Для организации распорядительнопоисковой` связи 
необходимо предусматривать: wot t sale оо um 

‚ Жооружение местной сети РПС на площадке и во всох объек 
ТАХ’ 

радиотранеляциониый узел (РТУ) в составе ВУСПР. 
РТУ допускается предусматривать и гри отсутетвии горного 

диспетчера. 
и 6.2.95, При отсутствии диспетчерского пункта станиию псжер 
Hof сигпализации вепомогательной промплощадки следует устанавли 
ВАТЬ в Номещении дежурного персонала с передачей обезличенного сириала с пожаре в Lil. Е 

Связь при строительстве нового предприятия. 

к 6.2.96. При строительстве ногего предприятия следует пред 
усматришать слодующие системы внутрипрс’звадотзеннс” связи на 
страйилощадргах: 

ручиой или лдотоматической телобоннай сРЯЗИу 

диспетчерской связи» 
арариЧной связи и сповещенияу 
пряммх технелогических свЯлэй; 
распс]ядитольнопоисцовой Cras 
ToMOPpugioth срязи; 
радностязи. й 

7—7 

Cun. 97, На время NogPoToRNTeabHore пезисда догускается 
предусматригать гременную TEACTOHHYS сзя55 визрчением телетонно 
го дииарата строительной площадки в ближайшую телефонную стан 
tO, как пузиило, ведомстгеиную. До организагии телефонной сья 
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зи допускается применение радиосвязи с генподрядной организа 
цией. 

6.2.96. Каждая отройцлоцадка должна быть обеспечена: 
прямой диспетчерской телефонной, телеграфной и связью со 

вещаний с вышестоящей генподрядной организацией; 
“и прямой телефонной связью с подразделением ВГС; 

коммутируемой телефонной, связью со, всеми необходимыми або 
нентами (субподрядные организации, поставшики, заказчики, объ 
екты вивр№о и водоснабжения и др.} через ближайшую ведомствен 
ную NAT, Для обеспечения указанных связей необходимо предусма 
тривафь воздание требуемрго количества каналов TY (физ. ner’ 
к ближайшому ведомственному узлу связи согласно табл. 6.4. 

Таблица 6.4 
eee ee ee eel 

Количество каналов TY Наименование связи (физ. цепей) по перио 
тдам строительства ‚ первый 4 второй 

I, OA a МТС (ПАТС) 2 6 Yello ВзСОВуо” станции к МТС 
2. Аварийная телефонная связь 1 2 
3. Cl ov диспетчерского коммутатора: 
З.Т. К дигиотчерскому коммутатору ген I I 

подридной организации 
3.2. К коммутатору подразделения ВГСЧ 1 I 
4. Cracn гасе цаний I I 
5. Резон mo 

Всего 6 12 
Ш ом мы 

эры 

el TOIPpatHo связи следует предусматривать вторичное 
уплечесних одного из каналов TY (тиз.иепи). 

6.2.00. Системы связи, перечисленные в п. 6.2.9, должны 
ВВОДИТЬСЯ Р СТрсй к началу второго периода и наращиваться до 
пелксго озъема по мере расширения фронта строительных работ. 
Систуделаиус узлс езязи и дисгетчерсгого гуннта следует предус 
ацтрига: к hOHTTY подготогительногс периода. 
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6.2.100. Узлы связи должуы оборудоваться: 
телефонной станцией емкостью ТОО номеров с последующим ве 

увеличением вовтором периоде до 200 номеров; 
аппаратурой систем передачи (при.необходимости); 

wu  Электропитающей установкой; 
телеграфиым аппаратом, включенным в телеграфную станцию 

ближайшего ведомственного узла связи. 

Выбор помещений для узла связи и оборудования ЭПУ следует 
осуществлять в соответствии с требованиями раздела "Узлы связи" 
настоящих норм. 

6.2.Т0Т. Места установки телефонных аппаратов по периодам 
строительства приведены в приложении 6.7. 

6.2.1С2, Диспетчерский пункт должен оборудоваться следую 
щими средствами связи: 

установкой оперативной телефонной связи общепромышленного 
исполнения; 

усилителем мощности для PICs 
стационарной радиостанцией; 
аппаратурой звукозаписи. 
Электропитание указанных средств связи следует предусмат 

ривать от ЭПУ узла, связи. 

6.2.103. В диспетчерский коммутатор должны включаться: 
абоненты стройплоцадки в ссответствии с приложением 6.7; 
СЛ к ПАТС стройалещадкя; 

x подразделение BIC; yore reer 

x “ пожарная служба (если предусмотрена грямая связь); 
„ЭЗъекты оясрго и водоснабжения (если предусмотрена прямая 

связь}. 

6.2.104. Прямая связь с псдресделевиех ВРСЧ, как правило, 
должна о,ганизсвьываться через УСПС (BYCC) с использованием 
существующих КЛС NCO объединения. 

6.2.105. Следует предусматривать установку громкоговорите 
лэй сети РПС го всех административиых и производственных поме 
щениях и на территории стройплощадки. 

При проектировании сети РИС следует руксгодотвоваться Tpe 

бованитми, изложенныыи в пп. 6.2.4; бъ2.42; Е.1.Г; 6.4.24. 



31 

6.2.106. Прокладку кабелей телефонной cera и сети РИС сле 
дует предусматривать подвеской на опорах или между зданиями и 
зооружениями и по их стенам. 

6.2.107 При проектировании сетей связи и сигнализации в 
шахте следует руководствоваться требованиями, изложениыми Е 
пп. 6.2.19; 6.4.2: 6.4.4; 6.4.27. 
х `6.2.108. Аварийная связь и оповещение должны осуществлять 
ся диспетчером, 

we) ош. sw 

x 6.2.109. Следует предусматривать прямые технологические 
громкогсворящие связи: 

при проходке ствола MERRY малинистом подъемной устенов 
ки, рукоятчиком и полком; 

пр. навеске проводников между машинистом подъемной усте 
вовки и рукоятчиксм, между рукоятчиком и монтёжной люлькой; 

При прохождении горизонтальных выработок между машинис 
том подъемной установки и руксятчиком, а также между рукоятчи 
КОМ и стволсвым. 

Несбходимо предусматривать технологическую радиосвязь на 
период гозведегия и оснастки башениого когра мекду стропельми 
KOM, крановщиком, рабочими на скользяще”" опалубке и на стмезках. 
Допускается применение для этой цели громкоговорлще? связи. 

t 

Связь шахтостроительных предприятие. 
6.2.110. Для шахтостроительных поедприятий и организаций 

всех уровней предусмотривать: 
создание гьутрипроизводственных систем связи г соответст 

ии с дейстгующиги неризливними документами для стролтельных 
срганизаний строи} 

съганиза”“ио сбаспроизродс”ронной диспетчерской cond и свя 
зи согезаний на основе испольссдания ведсыственных каналов 

зы № ah BryC3 в Ant) “ 

оргапизанию общепроизродстреннсй селеговной связи с’ въыше 
и нижестолцими пахтостроительными организелиями, стройплощадка 
ми, постарщиками, суСподрядными организациями, заказчиками, 
ВГСЧ и лр. срганизагиями через ПАТС блихайших ведомственных уз 
ACB связи; 



Урязку CON местной телефонной связи с сетями СГСТ,С 
включение телеграфных аппаратов в общегосударственную 

"еть абснентетбго  телеграфирования. 

Создание обособленных сооружений общепроизводственной 
внешис? crank io тре^устся. 

6.2.111. Нумерацию абонентов ПАТС x предоставление им 
Услуг сьчзи предусматривать: 

для шахтостроительных управлений по аналогии с приложени 
ем 6.9; а 

MA NPOCTEH и комбинатбв ‘> по’ аналогии с приложением 
4 

6.2.112. Обиовным средством диспетчерской связи явля 
етен Прямая телефонная связь. Для связи с подразделени 
AMH, ие Имеющими постоянной дислокации, применлотся радио 
СВАЗЬЬ 

6.2.113 Предусматривать возможность увязки системы 
ANCHO TuObe to — евяэи шахтостроителей с ведомственной сис 
Teno  дионетмерской связи на уровнях УСПО и\ выше, 

6,3.114. Поредачу дайных с шахтостроительного предпри 
нтия (оргапизации) на ИВЦ шахтостроительного объединения 
или на ИВЦ ближайшего угледобывающего объединения осу 
WOCTEANTb Ио  педомственным каналам или по сети СГД. 
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6£,3. СБЩЕПРСИЗВОДСТВЕННАЯ СВЯЗЬ ПРСИЗВСДСТВЕН 
HCTO СБЬЕДИНЕНИЯ ПО JOBEME УГЛЯ. 

CSumo положения 
i 

6.3.1, При разработке генеральных (перспективных) схем и 
проектов производственнотехнологической связи объединений, 
бассейнов, регионов необходимо предусматривать слёдующие cucre— 
мы связи: 
“ телефонной; 

жиспетчерской; 
Fobenanylts 
Переначи данных; 
Фанбимильной; 
радие. 
Для организации телеграфной связи следуот предус»тривать, 

как правило, использование общегосударственной сети абонентско 
Го келографирования, а при невозможности создание системы ве 
домственной телеграфной связи. 

6.3.2. В производственном объединении следует предусматри 
мать огганиэалию объединенного сетевого узла связи производст 
воиного оКъединения (УбПО) нентра сети общегроизводственной 
Ota. В нонтрах телефонной нагрузки КСЭ объединения допускеет 
CH ссадппать вспомогательные узлы связи объединения (ВУСПС), 
как правило, на базе узлов связи предлриятий. 

Слодуст предусматривать организацию связи УСПС с узлами 
“внаи региона, Зассейна и т.п., а также с узлами (станлиями); 

шахт, разрезов, CO; 
цругих предприяти? объединения (ГТУ, LOM, углестроитель 

ны оуганизании и др.\; 
Хх “ох расположенных в данномьр pats. Продлриятий и срганиза 
"ий отра“ли (BIC, зароды, цахтостроителъике организапии, yuet 
ны» поподония, проектные институть и др.); 

Usiei cr управления ГС; 
АРУКИХ РОДСКСТЕ в даннсь patos Св соуьтетствии с трё“оЕс 

ВИЛЫИ эдизочика и Миневязи Рё}; 

сГСТ,с, СГСТЬС и СГОГА. 
3.0. Цоли"елтве гоналсг TG (вегатутирусмьх и сротталь 

д. м. с oe зы 
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ных от УСПС к другим узлам {станциям} приведено: 
к УСПР шахт, разрезов и OS в та”л. 6.1; 
к другим ведомственным узлам станциям в та“л. 0.5, 

г. Пул сггеделении емиссти сосрулений связи в каждом напраз 

tenn! р дсполнениз к данным табл. 6.5 следует учитывать потреб 
“ность в каналах для: — 

renemeTsennch сети связи шахтострсительных организаций; 
2% сети связи STCU; 

других ведсн^твенных сетейирьязи 
in Та“лица 6.5 

чест аналов Наимонование Количество каналов TY (физцелей) для 
направлений ‘теле yCOASH;CBASH связи jNepe ‚а“сиситс 

узсиной,сове,дисие?ртранс удачи кой сгязи 
‚связи щаний:чера поулортно$ данных, Ггенераль 

we 

иручес1 'произ уго дис+ ного ди 
Го 5“1 ‚водству:гетчера: ‚ректора 
pC ay Bal 

Твания 1 1 eee ee ese eee eee eee 

р LYS отрасли 
арсндованные 

каналы) 2 I I 
К ГУС регьска 2 2 ‘J I 3. I 
К ПТУ сбъедине. ний С р 2 I I 
К предприятиям, 
подчинейным о5ъ 
сдилонию (угле 
стреительние yi x) разления, ИЗИМ) 2 © т 
К предприятиям 2ст 

° 

расли, he подчи 
ненным сбъединснию р ox) I (шахтостроительные в. 
управления ‚трости, 
ком‘инатн, заводы 
стьойиидустрии, за 
всды углемаша и др.) 

— К проектным инс 2х) титутам 2. 
К учебным эагеде 
ним 2 
К стряду Bred 2 
Mouveteadre: Колачестро канолев се было эбтускастся „исгь 

avs ма Yop том слу”, «оли это Myatt и Зоне 
ми’ целого комплак:а силтомы перодача. 
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5.3.4. Количество СЛ автоматической телефонной связи между 

ПАТС (узловыми или YAK) УСПС и ВУСПС следует определять по 
табл, 6.2. 
zy. 6.3.5. При разработке схем первичных сетей объединений, 
‚регионов,. бассейнов на всех узлах связи следует предусматривать 
‘двухироводный, а в направлении ГУС четырехпроводный транзит 

по TY (рис. 6.2). Количество коммутирующих станций при двухпро 
водном транзите не должно быть более четырех. 

Телефонная связь. 
I 

on, 6.3.6. Система обтепроизводственной телефонной связи объе 
динения должна включать 7 автоматически коммутируемую теле®он 
ную сеть (АКТ. С), сеть междугородной телефонной свгаи ручного 
обсхуживания, а также системы, нумерации, сигнализации и техни 

‚ческой эксплуатации. 

6.3.7. Емкость ПАТС объединения определяется расчетным пу 
тем аналогично расчету ПАТС предприятия с учетом перспективно 
го развития на ближайшие IC лет и с резервом до 20%. Емкость 
YAK определяется количеством СЛ с резервом 20%. 

6.3.8. Емкость коммутационного оборудования междугсродной 
телефонной станции определяется суммой каналов межстантионной 
связи к другим станциям, ЗСЛ и СЛМ к ПАТС объединения и коли 
чеством линий прямых абонентов с учетом перспектиеного развития 
на 1520 лет. Список прямых абонентов ВМТС руководящих лиц 
объединения приведен в приложении 6.12. 

6.3.9. Количество СЛ к ПАТС узлов связи шахт, разрезов и 
05 приведено в табл. 6.2. Количество СЛ к MATC ГУС регнона, а 
также к узлам (станциям) сети Orcr,c определяется расчетом на 
основании данных статистического учета телефонной нагрузки, 

создаваемой действующими ПАТС. При отсутствии этих данных коли 
чество СЛ принимается в соответствии с ВН Минсвязи CCCP "Стан 
ции городских и сельских телефонных сетей". 

6.3.10. Межстаниионные связи в BIsC объединсния должны осу 
ществляться, как правило, по односторонним входящён и исходящим 
С№; При количестве СЛ менее. .трезшдопускается применение двух 
сторонних СЛ. 
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6.3.11. Количество абононтов, имеющих право выхода на об 
цепроилтдетьоиные BI.C определяется заказчиком. Перечень або 
НЗитов, имскщих право выхода на ВТас, приведен в приложснии 6.12 

6.3.12. Следует предусматривать единую пятизначную систему 

пумерапии иг АКТ.С объединения с сокращенной нумерапией в преде 
лах`сдиой стлииии. Нумерацию абонентов должностных лиц и служб 

объединония следует принимать в соотвстствии с приложением 6, 12. 

6.3.13, Mixon абснентов ПАС УСПС на ВТС и сеть Oret ye 
должен осущеажниаюься набором однозначного индекса (как правило, 
"6" i "9* оокхьсм ственно). ie 

С,3.14. Должно предусматривалься рключение в BUTC каналов 
АЛЯ py org о’служивания в соотвстствих с табл. 6.5, а также ка 
налов и MIG Минсвязи в количестве, согласоваинсы с органами Иин 
eptiny 2%, 

е.3.10, lla BMIC следует предусматривать ручной и полуавто 
матичесний хиоссбы установления соединений при немедленной (до 
HyChuvi ct ванионая) системе эксплуатации. 

Диспетинрицая связь. 

6.9.96. Jonna предусматриваться связь: 
Ac HPN па производству с ДИ шахт, разрезов и СФ, с 

APY Cb Wetton AM объединения, с вышестоящим диспетчером, сс 
wate t (ыармувни Bred: 

setenv ра ПТУ с дежурными по станциям шахт, разрсзов и 
(6, AMC /2ерами станций примыксния; 

энергеди ‘потзера с дежурными подстанций (с Ml шахт, раз 
резов, С ии отсутствии декурных на подстанции предприятия), с 
ДТ оноргосниижажщих, а при необходимости также и водо И газо 
CHACHA муедириятий. 

Octienitth «pea TROM диспетчерской связи следует предусматри 
РАТЬ tpt Vole Sonny связь. При невозможности ее срганизации 
ACU Lew Ирименение радио и радиорелейной связи. 

FS’. Дан организации дислетчерскоР телехоннсР связи дол 
ЯМ’ м, "Дуб и pian ACA установга оперативной телефонной связи, 
Vat tt PO, сбщенромышлениого исполнения, позволяющая работу пс 
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Мы канилом Tl, обрезуемыы системами передачи. В составе аппарату 
‚ Pe дисистчерской связи предусматривать оборудование для авто 

eMSHUCCKOH записи диспетчерских переговоров. 

Связь совещаний и оперативная связь. 

6.3.18. Коналы, предназначенные для связи совещаний, дол 
RIN использоваться в четырехпроводном режиме работы. Допускает 
сл исиильпорвание любого канала редомственной телемонной связи 
пореннючииием его на время проведения ссорещаний на соответст 
УкЩуЮ WAAL атуру связи. 

0,3,19. Для проведения совещаний слодуот предусматривать 
BOM сбъединания студию и аппаратную. При расисловении 
УСПС в сднсм здании с объединением допускается предусматри 
BTL только студию. 

6.3.20. Необходико предусматривать оснащение рабочих мест, 
уукогодйщих работнигов и должностных Лиц объединения установка 
МИ бСиеративной телефонной связи, абонентскими сервисными уст 
potter nag и сродствами оргтехники в соответствии с приложением 
6.18, tu. 

Телеграйная связь и передача, данных 

6.3.21, Емкость автоматической телеграфной станции, вхедя 
wot в cuctan УСПО, определяется с учетом перспективного разви 

THI на ближайшие 1520 лет и с резервом до 20%. 
G.9.22. Для организации передачи данных следует предусмат 

ИшяТь, Как правило, использование ведомственной внутризонсвсй 
порпичной сети, а при ee отсутствии использование сети СГСЛД. 

6.3.23. Передачу дачных и телеграфную связь с уделенными 
нродиринтиями нужно предусматривать по каналам систсы передачи, 
SAK Ирарило, цифровым; каналообразующую аппаратуру предлочтите 
ALO фачмецать в ЛАН УСПС. ae 

7 Midna, Следует предусматривать сргацизацию межстанционной ди в те догра№ным станциям регионального УС. с i 
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Сиотеме техничрскс”? экгплузтании. 

6.3.25. To мере разработки слэдузт продусматривать на 
УСПС г ВУСПС цетрализованные диспетчерские (на I этапе) и 
автогатизирсраньые (на 2 этспе) системы технической зкеплуата 
ции Енутрипроизводственных и о’дегроизасдотвенных системы связи. 

5.3.26. Cu remy техничезко? окозглуатации связи следует 
проектировать, как празилс, пс “ase микропрочессорной техники 
в составе годсистем: ‘ 

централизованной диггностики и обслуживания ПАТС предлрия 
ти”; 

в, 
централизованной диагностики оборудсзания систем передачи; 
централизованнсго контреля пуче”ногкасельног: хозяйства. 

вы 
” 

6.4. ЛИНЕЙНЫЕ СССРУЗЕНИЯ 

Сбщие положения. 

6.4.1. На предприятиях должны предусматриваться, как пра 
PURO, комплехсные сети сзязи и кситроля, с’ъединяющие в общих 
абслях лунии газличьогс назначения: произзедственно” еавтомати 

често? и дисвотчерской телефонной сзязи, электрочаситикации, 
псредачи данних, а также дяспетчегского контроля и управления, 
включая контроль содержания метана и ссйсмопрогноз. Допускает 
ся предусматривать обособленные кабели для диспетчерского конт 

‚ роля+ 
на промпилощадко, на участке от устья ствола до кросса АТС 

и до “ДЛ; 
в пахте, при количестве точек контроля более 50 в одном. 

направлении. 
Сети РИС и промтелевидения следует предусматривать локаль 

НЫми. 

х 6.4.2. Не допускается: 
искробезопасные и искроопасные цепи объединять 8^с“щих ка 

‚.белях и Еключать в общие распределительные устройства; 

„использовать занятые mou B кабелях т телефонной сети для передачи высокочастотных сигналов ТЫ; 
использовать жилы в табелях телегонной сети для подпитки 
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Троллейного провода при организации высокочастотной связи с ма 
пиньзтами туоллейных электровозов. 

6.4.3. Лилии пожарной и схранной сигнализаиии на прсипло 
щадках предприятий должны выполняться в виде обособленной сети. 
При незначительной емкссти эти линии следует объединять в об 
цих кабелях комплексной сети при условии, если напряжение в лу 
чах не превьшает 60 В. 
и 6.4.4. Не допускается использование кабелей стволовой сиг 
нолизаиии для срганизации прямых технологичеспих связей стволс 
вых, руксятчиков и машинистов подъемсв. Для этой цели полжны 
использоБОТЬСЯ Пары жил в кабелях комплексной сети связи и конт 
роля. д” 

6.4.5. Комплексные сети связи и контроля предприятий, за 
исключением искробезопасных сетей в шахте и на псрерхности, 
должны проектуроваться как составная часть ЕАСС. 4 

„_ 6.4.6. При расчете емнести“магистФальных и распределитель 
.ных кабелей следует: предусиатривать резерв в ссответствии с 
тебл. 6.6. Емкость кобельной канализации на промплощадках долж 
нс. учитывать развитие предприятия. 

6.4.7. В птоекте связи и сигнализации должен предусматри 
ваться резерв оборудования и монтажных изделий в состветствии 
с гриложси"ем 6.26. 
x 6.4.8. Каждая шахта должна иметь не менее двух стволовых 
кабелей, проложенных в резных стволах, или, при невозможности, 
в различных отделекиях одного ствола, предпочтительно клетевого. 

0.4.9. Емкость стволовых кабелей определяется расчетом, ме 

тодиие ксторого призеденг. в приложении 6.14. При расчете еыкос 
ти следует исходить из количества а^онентсв и пар диспетчерско 
го контроля при полнох развитии горизонта (пласта, поля). В ра 
кочей документапии расчет емкости должен быть приведен на од 
Joi из чертежей, 

x 6.4.10. для исключения возможности полного исчезновения 
связи 1: контроля в какойлибо выработке в случае выхода из строя 
однсге из стреловых кабелей при кроссировке подземных цепей в 
околествельнсм дворе следует соблюдать принцип четнагти, TO есть 



Таблица 5.6 

Проектируемый запас емкости‘ кабелей № 

oe ее a ee ee we epee 
° 

Наимоновалио участка Участок прокладки ees 
i oD т до Тзалас, 

МапиетральнЙ на Кросс ПАТС  Распределительный 25 
Нонилощадке шкаф на промпло 

щадке 
‚ Кросс ПАТС  Распределительный 5I0 

шкаф у ствола 
шахты 

Магистральный В Распредели РаспределительнЫЙ tne менее 
Шахто тельный шкаф на поверхнос 

шкаф на го ти 
ризонте 

Ганиуеде лительный Кросс ПАТС — Оконечное распреде 1520 
Ha промилоцадке лительное устройст 

во 
Распредели То же 
тельный 
шкаф 

Равироделитальный Распредели Сконечное распреде не менев” 
tax to’ тельный лительное устройст Id 

mah на го BO 
ризонле 

MOM As stur ital Кросс ПАТС Диспетчерский won 25 
мутетор 

ore м. peer) het pegeaiitrr nye Клеминый Распределительная He менее 
Рочи пож ий и сх  mKad коробка 20 
PANNE ere UL tantant 

t fag Г « ринечанист летарускый запас кобеля отношение ere сзобод 
We сикойти и и^гользуемсй, 
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‚четные и нечетные цепи должны располагаться в различных стволо 
вых кабелях (требование распространяется только на горизонты с 
очистными или подготовительными забоями). 

x 6.4.11. Предусматривать меры по защите OT коррозия кабелей 
связи в металлической оболочке, прокладываемых в грунте: 

симметричных (высокочастотных и низкочастотных); 
всех марок при прокладке их в агрессивных грунтах. 

Ницбходимость и способы защиты кабелей от коррозии и уда 
рой МОДНИЦ следует определять в соответствии с ГОСТ "Единая си 
отома пащиты от коррозии и старения. Подземные сооружения. 06 
lie тохничсские требования” и ВСН Минсвязи СССР "Проводные сред 
ства связи. Линейнокабельные сооружения". 

я 6.4.12. Защиту линий внешней связи от опасных и мешающих 
напряжений и токов ЛЭП и электрифицированных железных дорог 
предусматривать в соответствии с требованиями действующих ГОСТ 
и правил. Допускается не производить расчет мешаюйих влияний, 
JO напряжением до 35 кВ на кабели связи при их пересечении и ‘ 

Иродольном сближении на участках длиной до I км. 

х 6.4.13. Для участков трассы, расположенных в зоне подра 
Потки горными работами, рекомендуется предусматривать комплекс 
конструктивных мер охраны кабеля’: 

Иримонение кабелей связи, бронированных стальными оцинко 
ваниими круглыми проволоками; 

Нрокладка кабелей в железобетонных лотках, блоках; 
прокладка кабелей "зыейкой" по песчаной постели с 10% за 

lace каболя по длине. 

Электрические нормы.. 

6.4.14. Величина остаточного затухания разговорного трак 
fA На частоте 800 Гц между аппаратами абонентов не должна гре 
шиать 29,5 дБ на внутризоновой и 28,7 дБ на местных сетях. Рас 
Цеделение затухания на внутризоновой сети приводено на рис.5.2 
и (.3. Для абонентов, имерщих право выхода на BT,C, затухание 
в“опеитской линии не должно превышать 4,34 ДБ независимо от то 
№0, piunouen ли абонент в ПАГС УСПР непосредственно или через 
Аиснетчерский коммутатор и УРИ. Распределение затухания на пест 
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Puc, 6.3. Распределение затухания, дБ, 

УСГ0 ГУС УСпПо 
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29,5 

гети бассейна, 
{основной вариант) 

ВУСП0 

ведомственный внутризоновой телефонной, 

— 
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Аб 
УСПР ВУСПО yC[10 УСПР 

1,3 5,2 1 5,2 1,3 

Е 
Рис. 6.3. Распределение затухания, дБ,на ведомственной внутризоновой 

телефонной сети производственного объединения 

Примечан ие. Е 

вариант сети без ГУС) 

Для соблюдения Норм затухания на сети с двумя ВУСПО 
между ними необходимо предусматривать соединительнье 
линии 

Аб 
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Ной сети приводсио на рис. 6.4 и 6.5. Для уделенных абонентов 
(в количестве не более 1% от емкости ПАТС), имеющих право выхо 
да на BTC я Crete, допускается превышоцие затухания ha Т,74 дБ 
при условии установки у них аппаратов с усилителями. f 

6.4.15. Величины электрических параметров линий связи (co 
протинляйие шлейфа постоянному току, частотные характеристики 
ватухапия и волнового сопротивления, сопротивлёйие изоляции, 
электрическая емкость, асимметрия сопротивления, максимально до 
нустимне длины а^онентских и ссединительных линий, олектричес 
KOA прочность изоляции, переходное затухание на ближнем конпе, 
защищеиность нь дальнем коние, рабочее и собственное затухание, 
характористическое сопротивление, мощность псофометрических и 
незгвсшонных шумов) следует принимать согласно нормативным до 
кумеитам Миисвязи РФ. 

(.4,.1С. Переходиое затухание на ближнем конце при частоте 
ВАС Ги Moray парами кабелей комплексной телефонной сети на каж 
дом лиИейном участке должно быть не менее 78,2 дБ. 

б,4.Т/, Величина передаваемых сигналов по комплексным те 
лезонным согям He должна превышать величин напряжений, приве 
деиных и ФадА, 6.7. 

Теблица 6.7 

Виды сьязи и телемеханики ‚Максимальная ‚. увеличина напряже 
ния сигнала, В 

1, Все пиды *"лофонной связи 0,775 
П Проичнокитненная громкоговорящая связь с 

JOLOUT ними усилителями 2,0 
3. Толонриф и передача дис ной информации и. Foner dae roaHHOro Tora) P 120,0 ‘ 

4, Перодача данных в слектре: чаётот 0;33,4 кГц 0,775 
6. Факсимильная связб 0,775 
6. Элеитричигификация (импульсы постоянного 

тока 24,0 
7, Пожарилл, охранная, тревожная сигнализация 

импульсы постоянного тока) 60,0 
8. Теломоханика (импульсы постоянного тока) 60,0 
9. Теломоханика (импульсы переменного тока) 24,0 
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Рис. 6.4, Распределение затухания, дБ, на т олебонрой сети преллгуятия 
(Основной вариант) 

i 
Примочлния:, Г. В скобках приведены величины затуханий для искробезопасных абонентских 

линий. 
2. Предусмотрен эксплуатационный резерв затухания по 2,0 rb на каждую або 

нентскую линию. 



— =en eh Вспомогательная я 
проиплощадка 

Аб 

7. В сксаках поивелены величины 
абонентских линий. 

2. Эхсглуатацаонный релерв затухания н 

фоны 
УСИР BYC [iF 

д’ р 

О FA. 52 — ДА i 

wor го (2,0 (8,3) 

aks 4 Joa ua 591 13 0.4 1 Od 10,3 
° 

L =e — 
——— re ог EH 12,4 — 

a 23.7 — 

Puc, 6.5, Расиределение затухания, дб, на телефонной сети предприятия. 
Вариант CSIP на зепомоРательной громплощачке)} 

Av APG UAH ORE затуханий для искробезопасных 

препусмотрен 

т“ 



6.4.18. Величика рабочего затухания проводных линий РИС 
„не должна превышать 6 дВ. 

г 6.4.19. Предусматривать проведение электрических измере 
‚ний, испытаний и проверок линейных сооружений связи в процессе 
и по окончании строительства согласно приложениям 6.15...6.20. 

Поокладка кабелей, 

6.4.20, На промплощадках предптиятий предусматриветь сле 
дующие виды прокладки кабелей связи: 

ь. 
"ee 
с 

в коллекторах, тоннелях, каналах, на эстакадах совмещенно 
с другими коммуникациями, как правило; 

в кабельной канализации$ 
подвеска (для временных сооружений); 
в грунт (к отдельно стоящим эданиям). 

— 

5.4.21. Вне городов и поселков предусматривать, как прави 
`.по, птогладку кабелей в грунт. Допускается прокладка кабелей в 

кабел::ой канализации, подвеска на опорах. 
3 городах и поселках следует предусматривать, прокладку ка 

белей в кабельной канализации. 
в. atid a выд 

6.4.22. Для комплексных сетей связи и контроля применять: 
в чохте только шахтные телефонные кабели, как правило, 

бренигоганные; 
на п: омплоцадке кабели марки ТП (Т): при этом на участ 

ках ствол шахты ЦДЛПАТС (сети подземной телефонной связи и 
контголя} кабели ТП {Т} диаметром жил не менее 0,5 мм; допус 
KACTCA поименение на этих участках шахтных телебонных кабелей; 
х во взрыво и пожароопасных помещечиях производственных 
зданий и BO взрывоопасных помещениях всех зданий как правилс, 

шахтнге кабели; 
в производственных зданиях кабели марки ТП (T), брочиро 

ванные и небронированные; для абонентских телефонных сетей в 
помещениях с повышенной вероятностью механических повреждений 
допускается применение шахтных абонентских кабелей. 

i 

При наличии в производственном здании значительного коли 
чества взрывоопасних помещений допускается применять шахтнье 
кабели для всего эдания. 
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и 6.4.28. Для сетей пожарной и охранной сигнали%еции следу 

“OR применять: ” 

а. alle 
в установках с линейным напряжениом до 60 В телефонные 

‘распределительные и абонентские кабели и провода; 
в установках с линейным напряжением свыше 60 В контроль 

ные кабели и провода с медными жиломи} 
во парывоопасных зонах на промплощадке шахтные телефон 

ные раопределительные и абонентские кабели. 

6.4.24, Выбор кабелей ‘для внешней связи, а также кабелей 
для сетей [IC и промтелевидения должен производиться с учетом 
требований действующих правил и инструкций Минсвязи РФ. Для 
сетей РИС в пооизводственных зданиях допускается применение 
шахтных абонентских кабелей. 

‚6,4.25. Трассы линий внешней связи следует предусматривать, 
как правило, вдоль автомобильных дорог, при этом линия связи и 
ЛЭП должны располагаться с разных сторон дороги. 

6.4.26. Прокладку кабелей распределительной телефонной се 
ти в подэомных горных выработках следует предусматривать на ме 
таллических конструкциях. 
х 6.4.27, Запрещается установка соединительных муфт на вер 
тихальных участках стволовых кабелей. Муфты должны устанавли 
ваться HA промежуточном горизонте или в специальнёй нише. 

» 6.4.28. Размещение в герныевыработках волноводов, пересе‹ 
“UСI И сближения AK с другими коммуникациями должно выполнять= 
сл по ирапилам, принятым для кабелей комплексной сети связи и 
контроля, 

6.1.70, Емкость кабельной канализации должна учитывать 
перспсктипу развития предприятия сетей связи производственного 
объединения, 

6.4.30, При, пересечении трассы КЛС с магистральными комму 
никапилми (железные дороги, автодороги, нефте и газопроводы, 
каналы) следует предусматривать резерв емкости каналов 50100% 
в зависимости от числа каналов. 
х 6.4.31, При проектировании кабельной канализации следует` 
предусматрипать выделение отдельных каналов для кабелей внеш 

7 
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a 

Hat TRAIN и кабелей ссти пожетнсй и охранной сигнализации на 
оснериих палревдениях (на глаьных прамллещадках}, 

С.4.Зе. Сумиа диаметосв пгоиладываемых г одном канале ка 
болей He должна превышать 0,75 диаметра канала, 

€ 4,33, Предусматризать следующие виды прокладки кабелей и 
прогодов комплексной сети связи и контроля, сетей HC, пожарной 
и охраиной сегнал?зацииз 

п АВ и вдминистративных “локах производственных эданий 
скрытув в специальных каналах и трубах под полом, в стсяках, 
Нод плиинусами И над подтирРНым потолком для всех сетей, а для 
cero ГИС тачже скрытую под штукатурксй; 

в произьодствечных зданиях и сооружениях открытую прок 
лаэдку по стекам, на лотках, желобах, в трубах и металлических 
норобах, а в помгкениях высотой более 5 м также и подвеску на 
тросах; 7 

во всех зданиях и сооружениях открытую прокладку me стс 
нам и истолкам кабелей и проводов пожарной и охранной сьгчали 
зации от распределительных устройств до извепателейв, 

При прокладке каСелей связи, F РИС и сигнализации в кабелъ 
Mite КОолЛлекторах. туннелях, каналах. и эстакадах следует отделять‘ 

ИХ OT остальных кабелей несгораемыми перегородками с гределем 
синестойкости не менее 0,65 ч. 

6.4.34. Предусматгизать yoraHorry распредедительных уст 
райств: 

на стенах или в вавосных монтажных штаЖах в произродст 
‚ВСННЫх зданиях и сосружениях; 

гурито P слепиальных нишах и шкелах в АБК. ‹ 

.@,4.35. Стояги сетей связи и сигнализации в мнопоэтажных 
однииях должны располагаться, как гтатило, раздельно со стояка 
ми элигтроп] огодсг. Стояки сети связи и сигнализации в гдмину 

"тузливных и промышленных зданиях (администраливноГытовые ксм 

rindi, здания узлов сеязи, корпуса С, Кащенные копру и до.) 
следует располагать в лестничных отделениях. 

я 6.4 35. Кабели, протледываемые во Рзрывоопасных и пожаро 

янасиых зонах любсго класса открыто (на конструкциях, по стенам, 
‚ в кинпалах, туннелях), не должны иметь наружных покровов и покры 
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тий из горючих материалов (полиэтилен, джут, битум, хлопчатобу 
мажная оплетка и т.п.). 

x 6.4.37, Во взрывоопасных зонах любого класса зданий и соо 
ружений на промплощадках запрещается установка соединительных 
и разветвительных кабеЯьных муфт. 

х 6.4.38. Проходы кабелей сквозь стены и перекрытия в зонах 
классов BI или ВТа предусматривать в соответствии с "Инструк 
цией по монтажу электрооборудования, силовых и осветительных се 
тей взрывоопасных зон" МинмоН"ажснёйстроя СССР. 

6.4.39. Допускается транзитная прокладка кабелей и прово 
дов связи и сигнализации через взрыво и пожароопасные помеще 
ния, когда по технологическим условиям планировки помещений 
другие способы прокладки невозможны. При этом кабели с искро 
опасными цепями должны быть бронированными или проложенными в 
стальных трубах. 

х 6.4.40. Применение и прокладка силовых и конгрольных кабе 

лей в зданиях осуществляется в соответствии с "Правилами уст 
ройства электроустановок". 

6.4.41. Необходимо предусмотреть содержание под постоянным 
газовым давлением кабслей линий межстаниионной связи (симметри 
чные и мапги TH емкостью 50 пар и seme). 

6.4.42. Разработка траншей и прокладка кабелей должна пред 
усметриваться: 

кабелеукладчиком в грунтах I, Пи Г’ гру"п при отсутствии` 
стеснепных услорий и сближений с подземными инженезными соо“у 

жениями, а также в грунтах IY гсуппы при многократной пропорке; 
маханизуроРанным способом т грунтах ТУ труглы и при нали 

чии пересечений с подземными инженеоными сооружениями; 
ручьым спогобом в городах и стесненных Условиях. промпло 

щадок при наличии раззетвленыой сои подземных` инженерных соёру 
жений, в грунтах Уи выше групп, ‘a также в плотных грунтах У 
лены. 

Икименевие механизированлого способа разработги траншей, 
ЕДСлЬ сушестзующих кабелей допускается при расстсянии до оси 
^упествуоиех fare RGA не менее [Г №, 9 чабелеукладтикоы 2 м. ‘ 
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Прокладку кабелеукладчиком трехчетырех кабелей в одном направ 
лении следует осуществлять по двум трассам на расстоянии не бо 
лее Im, 

6.4.43. Общие вопробы прокладки кабелей связи и строитель 
ства телефонной канализации, включая габариты пересечений, ре 
шать в соответствии с требованиями нормативкых документов Мич 
связи Pd. 

4] ees are peer 

6.5. УЗЛЫ СВЯЗИ 

Узлы связи предприятий. 

6.5.1. В состав УСПР включаются: 
производственная автоматическая телефонная станция (ПАТС); 
аппаратура систем передачи (при необходимости); 
коммутатор аварийной связи; 
производственный радиотрансляционный узел; 
электропитакщая установка (ЗПУ). 

6.5.2. Номенклатуру помещений УСПР и ВУСПР предусматри 
вать в соответствии с Приложением 6.2], 

х 6.5.3. Вопросы объемнопланировочных, технологических и 
конструктивных решений по помещениям узлов связи, перечисленные 
ниже, следует решать в соответствии с требованиями "Инструкции 
по технической эксплуатации средств связи угледобывающих пред 
приятий" Минуглепрома СССР: у 

нормативная нагрузка на перекрытия; 
размеры коридоров, лестничных клеток, проемов; 
обеспечение огнестойкости стен, перекрытий, перегородок; 
категории проиэводств и классы помещений памвзрывопожаро 

„ опасности; eat 
‘ 

звукоизоляция, инсоляция, защита OT пыли и внутренняя от 
делка помещений; 

 вкутристанционная разводка (личейная и электропитания), 
зоны технических разводок (вертикальные шахты); 

обеспечение безопасности, устройство заземлений; 
BECop электрооборудования и прокладка электросетей; 
освещение (естественное и искусственное); 

L 



отопление, вентилитоты. водопрозод, канадизация и прокдад 
ка сацтехническик комкуникяцийу 

помарная сагнализеций м пожарная безопасность? 
холичоство производственной мебели и инвентаря. 
6.5.4. Тробозения технологического оборудования автозала 

w ЛАЗа к томперхтурновлакностному режиму приведены в тёбя.6.8. 
Tra рачмещения на JCP квазизхектронных и электронных ‚ ДАТС сдодуют предусматривать кондиционировамие помещений авто “gама, ЛАЗа, яклекутаторной и вытрямительной, ках правило, с по MONTH оконных кондиционеров. 

se Таблица 6.8 
ЧЕ ee oe ee ee ee eee ee ee ee ee ee ee ca nee ee сие ee шие ne жк} ee ee ee — —_ 

`Параметры Tenml nepeng года 

a 

Tomepurype воздуха, °C На 59 em расчетной 1822 
летней, но не бохее 

Стмосительнал вльжность Пра 2886 5055; 5070 a при 27°C — же более 60; зам 2600 — ne 
i 

peoregte доижония BOTTI 

Кратяость bonayRop tees По расчету Au, 

HOViIN® ВЕТКА 4 pom шо НАХ. oe 
и 6.5.5. Категория производств и тлассы зон помещений по 
зризапожарониасности следует принимать по "Инстцукции по про 
емтиротанию LHRH м сооружений со эзрызогож=нроопасным характе 
РОМ строизиедг"чиа м пикарной защиты поверхности вахт и разрезов, 
обогатигелииых и бринетных фабрик” (Центрогипровяхт, 1993 г.). 

6.5.0, Ицмащение аккумуляторной с жиелотными аккумулятора 

ми слодует стиосить к категории производства — “A™ {класс тю 
ПУЭ — "ВТь"} кри выполаннии услозияз 

— "поминальмая eminem Sapam групы аткумуляторов, Ач; Cc 



й количество элементов в заряжлемой группе, шт. 
1} геометрический объем помещения, м. м 

Во всех остальных случаях помещение аккумуляторной кислот, 

ными аккумуляторами следует OTHOCHTD к“Жатегории "J" и к классу 
no ПУЭ "HAN", 

и 0.05.7, Узея связи предприятия должен располагаться в 0бособ 
‘лениой части АБК (БК .на вспомогательных площадках), выделен 
Hof противопожарными перегородками с пределом огнестойкости не 
менее 0,76 ч, как правило, на I этаже и иметь два выхода нару 
mA И в одание. Допускается размещение узла связи на других 
отажах, при этом`необходимо предусматривать непроходную кабель 
ную шахту из помещения ввода кабелей в кроссовуо. 

Конструкция кабельной шахты должна обеспечить доступ к ка 
белям на всех промежуточных этажах и огнестойкость стен и рас 
сечек в уровнях мекдуэтажных перемычек не менее 0,75 ч. 

6.5.8. Высота помещений от пола до выступающих частей го 
толка автозала, ЛАЗа и вытрямительной должна быть не менее 
3200 мм. 
и 6.5.9. Запрещается размещать узел связи непосредственно 
НАД или под помещениями баннопрачечной службы, а также транзит 
нсе прохождение через технологические помещения труб водопрово 
ла, канализации, газопровода и теплоснабжения. 

6.5.10. При расположении узла связи в отдельно,стоящем зда 
мии ио следует размещать его вблизи от источников ловышенной ви 
брании и пылеобразования (компресворные“6танции, установки гдав 
ного проветривания, обогатительные установки и т.п.). 

6.6.11. Переход из узла связи в помещение ввода кабелей, 
комиро‘сорную и другие подвальные помещения должен осуществля 
ться (аз выхода из здания. При размещении в подвале только при 
ямка длл ввода кабелей допускается предусматривать вход в него 
из кроссовой через люк. 

6.5.12. При компоновке здания АБК следует, как правило, 
располагать ЦДИ на вышерасположенных зтажах над узлом связи и 
предусматривать непроходную кабельную иахту из кроссовой узла 
связи в аппаратный зах ЦДЛ. Конструкция кабельной шахты должна 
соответствовать требованиям п. 6.5.7. 



6.5.13. Влок помещений узла связи должен быть оборудован 
санузлом. 

6.5.14. Помещения начальника службы связи и мастерской 

следует,.как правило, размещать у наружного выходи. 
к, 6.5.15. Общестанционный кресо узи связи предприятия, име 
юдего горные выработки, здания и помещения опасные по газу, 

пыли следует предусматривать из двух частей искроонасной и 
искробезопасной, отделяемых друг от друга перегородкой. Каркас 
искробезопасной части кросса окрашивать в синий цвет. Шкаф с 
искрозащитными устройствами устанавливается в непосредственной 
близости от кросса. 

При применении в качестве линейных оконечных устройств за 
ЩитНных полос для соблюдения необходимого расстояния между галь 
ванически не связанными между собой искробезопасными цепями 
(требования ГОСТ 22782.578) при распайке кабелей на линейной 
стороне искробезопасного кросса на каждой защитной полосе следу 
ет распаивать не более I3 nap жил кабеля (через один контакт). 

6.5.16. В помещении кроссовой, кроме кроссовых стоек и 
шкафа с искрозащитными устройствами, допускается установка SU, 
приборов для измерения параметров линий связи и аппаратуры цир 
кулярного вызова. 

x 6.5.17. Электроснабжение УСПР следует предусматривать как 
для потребителей особой группы I категории от трех независимых 
источников питания: два от сетей трехфазного перемённого тока 
380 Вс АВР и один от аккумуляторных батарей. Категорию элект 
роприемников по условиям надежности электропитания определять 
в соответствии с приложением 6.23. 

6.5.18. На УСПР следует применять, wax правило, буферную 
систему электропитания. Для ПАТС квазиэлектронного и электрон 
ного типов применение буферного режима питания обязательно. При 
менение буферного режима электропитания допускаются только при 
использовании современных диспетчерских номмутаторов с разделен 
ными стационарными и абонентскими цепями электропитания. 

6.5.19. OY следует оснащать двумя группами станционных 
свинцовых аккумуляторов закрытого типа по каждому номиналу нап 
ряжения. До освоения их промышленного производства допускается 



‘применение открытых аккумуляторов, как правило, “типа С, СК. 
6.5.20. Расчет емкости, одной группы кислотной аккумулятор 

on батареи для буферного режима работы следует производить ис 
из необходимости обеспечения трехчасового разряда батареи 

отсутствии напряжения переменного тока по формуле: 

Q 4,45 х 0,5 xIp, Ачч, 

‘где емкость одной группы аккумуляторной батареи; 
‚ Jp ток нагрузки во время разряда при отсутствии напряже 

ния переменного тока, определяется по формуле: 

Jp =2(Эчнн Ke) Jan 

где: J чнн ток, потребляемый аппаратурой связи в части наи 
большей нагрузки, А; 

K, коэффициент спроса данного вида аппаратуры; 
сумма токов, потребляемых другими аварийными потре 
бителями (аварийное освещение и др.). 

Величину коэффициента спроса следует принимать: 

1,0 для АТС квазиэлектронной и электронной. систем, ЦОП 
типа ИК; 

0,6 для ATC декадноМаговой и координатной систем, комму 
татора аварийной связи, аппаратуры связи диспетчера 
и аппаратуры аналоговых систем передачи с напряжени 
ем питания 60 В; 

0.75 для аппаратуры аналоговых систем передачи с напряже 
нием питания 24 В; 

0,6 для телеграфных станций по напряжению 60 В, для 
АТС; 

0,4 для телеграфных станций по напряжению 60 В. 
6.5.21, Расчет емкости одной группы кислотной аккумулнтор 

ной батареи для режима зарядразряд производится исходя из неос 
ходимости обеспечения ее непрерывной работы в течение 24 часов. 
по формуле; 

Q 21,0 x 0,5 хЗр, ‘Ач, 
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‘где значение Jp приведено в п. 6.5.20. 
‘х 6.5.22. Размещение, планировка и вентиляция помещений ак 
кумуляторных батарей принимаются в соответствииые "Инструкцией 

No технической эксплуатации средств связи угледобывающих пред 
приятий", "Правилами устройств электроустановок” и с учетом 
тробований нормативных документов Минсвязи Pd. 

Не допускается транзитное прохождение через аккумулятор 
ную сантохнических и электротехнических коммуникаций. 

6.0.49, Коммутационное оборудование ЭПУ должно обеспечи 
BaTh АВТОМАТИНАЧКую работу установки без обслуживающего персо 
нала во всех рьмимах, кроме режима контрольного разрядзарлда. 

6.5.24, Устройства для коммутации, содержания и заряда 
свинцовых аккумуляторных батарей должны обеспечивать их заряд 
до напряжения 2,3 В на элемент и буферную работу в режиме неп 
рерывного подзаряда. Комплект оборудования ЭПУ должен обеспе 
UNRATE воэможность формирования батарей и их контрольного за 
ряда при напряжении до 2,7 В на элемент, также контрольного 
разряда батарей, 

6.6.25, Для стабилизации выходного напряжения каждой OILY 
следует применять преобразователи постоянного напряжения (кон 
верторм) с иосекционированными группами аккумуляторной батареи. 
Допускаятся применоние регулирования выходного напряжения ЭПУ с 
помощью секционированных групп аккумуляторной батареи для коор 
динатных и докбдиошаговых ПАТС. Питание аппаратуры АСП с номи 
нальным напряжением 21,2 2% В должно осущестВЛяться через до 
полнительн!е устройства втабийизация напряжения. 

6.5.26, В составе ЭПУ должен быть предусмотрен один резер 
SHUM выпрямитель по каждсму номиналу напрякения. 

6.5.27, При проектировании TPC следует предусматризать за 
nary OT TOKO Короткого замыкания каждого незаземленного OTBET— 

RACHA с помощью автоматических выключателей и применение в ка 
чествс проподликов только алюминиевых шин и кабелей, проводов 

алюминиовыми жилами. 
6.5.20, Для електропитания аппаратуры, критичной к динами 

Ческим иамонациям напряжения (электронные АТС, КСП и др.), сле 
дует предусьатривать ЭПУ с конветтораки и подачей питания по 

1 
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отдельным загистральным фидерам. 

6.5.29. Для каждого УСПР должно быть предусмотрено два 
измерительных и одно рабочезащитное заземляющее устройство, к 
которому допускается подключать также оборудование ЦАП. Сопро 
тивлен! а рабочезащитного заземляющего устройства УСПР не дол 
KHU иреммиять 10,0 м (при применении АТС KO и ATCO "Квант" 
3,0 м), измерительного заземления в соответствии с п. 6.5.50. Ne допускается подключать к контурам заземлений УСПР другие 
ВИДЫ оборудования (ЭВМ, электрооборудование и пр.). 

6.5.30. При наличии на предприятии заглубленного здания 
Нроечтирование ввода кабелей в УСПР следует выполнять с уче 
том требований нормативных документов ГО. 

6.6.31. Измерительную аппаратуру и инструмей№ для АТС де 
Хадношаговой и координатной, систем, а также для кроссовой, вы 
Ирямительной и для обслуживания линейнокабельных сооружений 
следует предусматривать ‘согласно приложению 6.24, Количество и 
Номенклатура специальной измерительной аппаратуры и инструмен 
та Для крьазиэлектронных и электронных АТС и для систем переда 
ЧИ Должны определяться по нормативам Минсвязи РФ и данным за 
вадовизготовителей. 

Yan ппязи производственных объединений по добыче угля. 

б.5.32. Узел связи производственного объединения должен 
размсцитьсл, как правило, в отдельном здании. Номенклатура по 
Мощений УСПС приведена в приложениях 6.21 и 6.22. 

6.5.33. Здания УСПО должны быть, как правило, 40 этажны 
МИ с насесвжирским (грузовым) лифтом. При отсутствии лифта пред 
у“матривять оконные (монтажные) проемы для транспортировки на 
нархии" отажи крупногабаритного оборудования. 

6.5.34. При компоновке здания УСПО рекомендуется распола 
VATE, как празило,: 

нпомипщания Oy, нарядную ЛКУ и душевые на I этаже; 
адмипистративные помещения на 2 зтаже. 
6,6,35, В здании предусматривать подвал (цоНфльный arax), 

В котором рвомощать: 
Е иде 

 момищенио ввода кабелей; 
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защиценный узел связи с ДЭС; 
компрессорную и боксовую; 
кладовые линейнокабельного участка, зралспортного участ 

ка, кладовые станционного оборудования, 
венткамеры, щитовые и другие вспомогательные помещения. 
6.5.36. Объемнопланировочные, конструктивнье технохогиче 

ские решения по помещениям узлов связи производственных объеди 
нений, перечисленные в п. 6.5.3, следует принимать в соответ 
ствии с требованиями "Инструкции по технической эксплуатации 
средств связи угледобывающих предприятиР" Минуглепрома СССР. 

Технологические решения п” опросам, перечисленным ниже, 
принимать по нормативным документам Минсвязи Po: 

охранная сигнализация; 
количество измерительной и поверочной аппаратуры и специ 

ального инструмента; ahi 

устройство заземлений. ‘ 

fore salen ele wl 

6.5.37. Требования технолсгического оборудования автозала, 
ЛАЗа, стативной и коммутаторного зала WIC, стативной и алпарат` 
нокоммутатерного зала телеграфной станции и аппаратной фекси 

мильной станции.к температурновлажностному режиму приведены в 
табл. 6.8. 

Не допускается транзитное прохождение через технологичес 
кие помещения труб водопровода, канализации, газопровода, теп 

лоснабжения, 
° 

6.5.38. Предусматривать кондиционирование следующих поме 
щений: 

“автозала, зала OBA; 
линейновлпаратного зала; 
коммутаторного зала МТС; 
аппаратного зала телеграфной станции; 
выпрямительной. 

х 6.5.39. Сборудование пемемения для звсда кабелей, ввод ка 
белей и схему их прокладки на кросс г в ЛАЗ :.гобхедимо предус 
матривать с учетом требований нориатизных документов по ГС. 

Помещения для ввода кебелей, сглады и другие подвальные 
поуещения 2 категорией преказесдства "В" coc agss более JCC кв.м 
и не имеючих выхода наружу делклы о^срудовазьёя установкеми ав 



$4 
пожаротушения, а при наличии выхода наружу ав 

пожарной сигнализацией (допол 'el.4n и изменения 
2.09.0285, утвержденные постановлением Госстроя CCCP at 

.09.88 № 1%). 

6.5.40. Должно предусматриваться помещение для военизиро 
охраны здания. со станцией пожарноохранной сигнализации. 

6.5.41. При проектировании ВУСПС руководствоваться требо 
изложенными в подразделе “Узлы связи предприятий", Ho 

помещений ВУСПС принимать как для УСПР, предус 
возможность размещения УАК. 

6.5.42. В составе злектроустановки УСПС следует предусмат 

 трансформаторную подстанцию 6/С,4 KB; 
резервную дизельную злектростанцию (ДЭС); 
злектропитающие установки (ЭЛУ), включающие в себя аккуму 

батареи, выпрямители, устройства распределения и ста 
и токораспределительные сети (TPC) питания аппарату 

`постоянным и переменным током; Ш. 

электроосвещение. 
*Категория злектроприемнико8“пб условиям надежности элект 

должна приниматься в соответствии с приложением 6.2.3. 
6.5.43. Электроснабжение УСПС следует предусматривать как 

потребителей особо? группы I категории от трех независимых 
источников питания: два от сетей трехфазного переменного тока 

в с АВР и один от аккумуляторных батарей. В качестве резер 
источника переменного тока следует предусматривать ДЭС с 
агрегатом, автоматизированную по степени автоматузапии. 

6.5.44. Мошность ДЭС должна определяться из расчета обес 
печения электгознергией; 

технологического оборудования ЛАГ, ПАТС, YAK, МТС, телег 
станчии, радиостанции, аппагатуры оповешения, диспетчер 

коммутатора и УСТС генерального директора; 
сретильникее аварийного и звакуациснного освещения; 
25% светильников рядового освепения; 
посдеаварийного дозаряда аккумуляторных батарей; 

собственных нужд JOC; 
электроприемников пункта управления ГС. 
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Запас топлита и масла для ДЭС следует прехусматривать: 
wea I неделю при обычных условиях завоза; 
за 1] месяц при сезонных условиях завоза. 
Хранилища дизтоплива для ДЭС необходимо предусматривать 

гельис подземные. a 

£35.45, Расчет мощности ЭПУ производить с учетом развития 
"RO объединения на JO лет. Применяемое оборудование OLY должно 

обеспечивать построение ЭПУ no блочному принципу, позволяющему 
наращитлать ее мощность путем добавления к существующим однотип 
ные нов\римительные устройства для параллельной работы. 

8.0.40. Электропитание, аппаратуры УСПО следует предусмат ‚ равать по буферной системе с двухгрупписй аккумуляторной бата рее mo каждому номиналу напряжения. 
6.5.47. При выборе типа аккумуляторов, ‘расчете их емкости, 

размещении аккумуляторных батарей, выборе коммутационного, ре 
гулиразачиста и зарядного оборудования OY следует пуковорство 
ратьсм требованиями пп. 6.5.5; 6.5.6; 6.5.19; 6.5.20; 6.5.22... 
.6.5.2С; 6.5.28. и 

6.5.48. При проектировании ТРС нвобходимо предусматривать: 
—  цекачу отдельных незаземленных магистральных фидеров пи 

талия по каждому номиналу напряжения в JAI, MIC, ПАТС и телег 
ришиую станцию, при этом в ЛАЦ подается 2 фидера по каждому но миноду напряжения; 

OEYINTY от токов короткого замыкания каждого незаземленно 
го OA PC TIMI © помощью автоматических выключателей; 

примопоние в качестве проводниксв алюминиевых шин и’ кабе 
лей прогодон с алюминиевыми жилами. 
и 6.53.40. Следует предусматривать две сети аварийного осве 
щенчия 

па} омоннсго тока ст сети 380/220 В и от hoc (c ABP); 
постолниего тока of аккумуляторной батареи одной из ЭПУ. 
3 сеть аварийного освещения постоянного тока должно вклю 

NATO минимально необходимое количество светильников B автоза 
ле, ЛАЗ „ ксымутапионных залах, коридорах и на лестничных пло 
щеджех. ‘исход тока этой сети должен уситываться при расчете 
смкслти чккумуляторной батарех. 



Автоматическое включение этой сети следует предусметривать 
‘при отсутствии напряжения в сети аварийного освещения перемен 

hero тока. 
a 6.5.50. Необходимо предусматривать оборудо вание УСП0 за 
`земляющими устройствами: 

Двумя рабочеэащитными (одностанционное для АТС и УАК, 
‚второе общее для остального оборудования связи); 
й двумя измерительными. 

Сопротивление рабочезащитных заземляющих устройств долж 
‘Ho быть пе более: 

общего 10 См; 
станционного 3 Oy. 
Сопротивление каждого измерительного заземляющего устрой 

‘ства не должно быть более 100 Ом в грунтах с удельным сопротив 
аснием до 100 См и 200 См в грунтах с удельным допротивлением 

белее 100 Ом. rere ae At ld 
6.5.51, К рабочезащитному заземляющему устройству допус 

‘хавтся присоединять нейтрали силовых трансформаторов питающей 
подстанции, расположенной на территории узла связи. В зтом 
случае сопротивление устройства не должно быть более (Ом): 

2 в установках напряжением 660/380 В; 
4 в установках напряжением 380/220 В; 

в установках напряжением 220/127 В. 
6.5.52. Следует предусматривать механизацию транспортиров 

ки кабельных барабанов в кладовой линейнокабельногс участка. 

6.5.53, Для контроля, поиска повреждений и проведения из 
меронил их линейных сооружениях, а также для мсханисагии линей 
них ремсатных работ следуст предусматривать мобильные транспорт 
Int средства и мсханизмы согласно приложению 6.25. 

5.5.54. Необходимс предусматрилтать помещения для размеце 
ния о“орудотРания систем централизсваннсй технической эксплуата 
пии в сосаветствии с прилокением 6.21. 



7. РЕМСНТНОМЕХАНИЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ ГАХТ 
И СБСГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИК. 

7Е. Hoya технологического проек*ирования ремонтномехани 

ческих мастерских распространяются на проектирование новых, рас 
ширение ,_рекенструкнию и техническое перевооружение действующих 
ремонтывмеханических мастерских (PYM), расположенных на пром 

Колощедее, м ремонтномонтажных плсщадок (Ful), предназначенных 
для вытокнекия текущих ремонтов оборудсвания шахт и обогатитель 
HEX фабрик. 

"Hopser we распространяются на прсектирование мастерских 

"кладовых зисплуатационного пезлонала обогатительны фабрик, спе 

`цнелизяронавых объектов ремонтной, служ“ы на поверхности: локо“ 
“КОТИРО=РЕМСНТНЫХ депс, ввтсгараней, ремситно строительных цехсв, 
‚цехов пс рекзнту авто и электропогрузчиков и нентрельных ремон 
‚тномеханических мастерских (IPMN). 
ire, Проектирование ремонтномеханических мастерских разрезов 
производится в соответствии с действующими нормативномэтодичес 
‚Кими дскументами угольной и других отраслей промылленности. 

к 

``’ 17,2. Tips размещении на одной промплощадке шахты и обогати 

тельной засреки, входящей в состав шахты, следует проектировать 
объединенисе ремонтное хозяйство. 

В случее, если на проиллопадке шахты предусматфивается к 
‘проектирсзазиит грулповая сбогатительнея фабрика (PCO) или пент 
ральнея обогатительная ба“рика (105), предназначающиеся для 

‚ обогащения утля от ряда шахт, то ремонтномеханические мастерс 

‚кие шахты ы ОЗ (TOS) следует проектировать раздельными. 
1) 

7. 7*8% В РММ должно предусматриваться выполнение разборочно 
сборочных ребст, связанных с текущими ремонтами оборудования, 
дефектовки и отправки в ремонт на ремонтномеханические заводы 
(PHS) счдельных деталей, сборочных единии и агрегатов, также 
изготовление и восстановление несложных деталей. un 

Выполнение плановых текущих ремонтов сложных видов обору 
дования. (стезионарных устаноБок. „гиярофинированных комплексов, 
сепаратегсЕ, вакуумфильтров и пр.) следует произзодить, как пра 

BWC, сыльми спепиализированных речентных, монтажных и пускона 
дадочнех сроанизация. 

Г 



‚ 63 

7.4. Проектные решения должны предусматривать: максималь 
ную мехенизацию ремонтных работ, налравленную на сокращение руч 

ных работ, на улучшение условий труда ремонтных рабочих; прогрес 
‚сивные методы ремонта оборудования с использованием специальных 
`стендов, кантователей и пр,; использование ‚грузоподъемных сред 
ств; применение механизированнсго и ручного инструментов, разбо 
`рочносборочных приспособлений и других видов оборудсвания, об 
легчайщих труд ремонтного персонала и повышающих производитель 

ность труда. 
у 

7.5. При проектировании PAM следует предусматривать приме 
нение агрегатноузлового метода ремонта, при котором вышеддие 

"из строя детали, сборочные единицы и агрегаты машин заменяются. 
‚ранее отремонтированными или новыми. us 

г „7.6. Выбор метода и места презедения ремонтов для каждого 
Увида оборудования необходимо производить в зависимости от КОН 

структивных особенностей и габаритных размеров оборудования и 
сменных сборочных единиц, продолкительности, периодич 

ности и трудоемкости ремонтных работ и количества трудоемкости 
ремонтных работ однотипных единиц оборудования, находящихся в 

эксплуатации на предприятии. у г. В дсполнение к ремонтномеханическим мастерским на террито 
поверхностного комплекса шахты предусматривать, в случае не 

ремонтномонтажные плоещедки (PMI) для Бременного 
(на период годготовки и проведения ремонта и монтаха) 

оборудования, сборочных единиц, деталей и ма 
для выполнения ремонтов, также ремонтные пункты (Fi), 

ремонтным оборудованием в зависимости от HasHauenua, 
выполнения технического обслуживания технологического обору 

и пункты (участки) для контрольной сборки и комплексного 
горношахтных комплексов перед спуском в шахту. 

9.7. Хранение неснижаемого запаса материалов, метизов, 
запасных частей, сборочных единиц, агрегатов оборот 

фонда, требующихся для выполнения текущих ремонтов, следу 
предусматривать на складах производотвенных объединений, баз 

обслуживания или ремонтыьх предприятий. 
На расходном складе шахты, обогатительной фабрики предус 

хранение запасных частей, сборочных единиц: и материа 

» ae” 



6% 
лов, необходимых AAT ремонта тех мамин, выход из строя которых 

связан с прекращением добычи угля. 

7.8. На территории тахты, обогатительной` фабрики необходи 
мо предусматривать оснащенные подъемными средствами открытые или 
полузакрытые {под навосом) площадки (эстакады) для приема, мон 
таха и опробования поступающего крупногабаритного оборудования, 

также хранения ободудования, ЕЫДЗваемого из шахты на поверх 
ность для ремонта. ’ 

Площадки для приема и опробования оборудования могут быть 
‚совмещоны в екрытыми или подузакрытьми складами. Размеры плеща 
ROK, THN и грузопадъемность подъемнотранспортнего оборудования 

определяются проектом с учетом, габарита и массы перерабатывае 
мых грузов. В зависимости от климатических условий площадки для 
опробования крупногабаритного оборудсвания допускается размещать 
з закрытом помещении. 

г 

7.9. Исходными данными для проектирования РЫМ являются: 
технические фешения, прииятые в проекте строительства или 

реконструкпии шахты, обогатительной &абрики; 
количество и состав принятого для эксплудтапии оборудова 

ния: 
систомы организации транспорта, в т.ч. по доставке катери 

алов и оборудования, направляемых в ремонт и получаемых из ре 
МОНТА. 

7.10. Примерный перечень участков ремонтномехенических 
мастерских приведен в приложении 7.Т. В тех случаях, когда тре 
буется органилания участков, не перечисленных в приложении 7.1, 
они вводлтся в сосрав РАМ дополнительно. 

7.1. ЭЧоктивный годовой фонд времени работы технологичес 
кого оборуцогания.и рабочих РММ следует принимать по CHIT 1586 
Минстанкопрома CCCP, „ 

i 

7.12. Расчет производственной программы рёщонтных работ 
РММ следуст производить по нормативным показателям на рабочий 
парк принятого для эксплуатации оборудования (шахты, обогатитё 
Ablow фабрики) с учетом видов технического обслуживания и ремон 
тов согласипо положению о ППР. 

Примор расчета программы и трудоемкости ремонтных работ 
приведен в приложении 7.2. Расчетную программу ремонтных работ 
принимать с коэффициентом К 1,2 на неучтевные виды ремонт 



ных работ (ремсит технологических метазхоеснструютий и др. с^о 
‚рудования), 

7.13. Распределение общей трудрекксстк (5 го вядём 

1 pe 
°монтных работ сдедует `принямать по прихохение 7.3. 

В случае стсутствия в деРствупцих нормативах ланчых по пе 
риодичности, трудоемкости и продохяитехльности техничесясго сб 
служипания и пемонтов дапного тхпа обсрудованиыя, расчет трудо 

 выкости иексмендуется производить по ермуле: 4. 

3 

Taek Tsp (sees? "fF ® чех.—ч. 
HSB, 

иск Масса матины, по которой отсутствуют данные» $» 
з трудоемкость технического обслуживания м ремситов» 

по которым имеются норызтивные даннье, чел.ч 
‚в 7 масса мамины, по которой имеются нормативные дан 

ные, т. 

ws ‚ La 

es: 
Е м 

Ы 

‘ 7.14. Количество технолсгическогс оборудогания РИМ скеду 
от опродоллть делением обхей трудоемкости данного EAA работ на 

`оЧфоктивный годорой фонд врекеви работы оборудования ыхи рабоче 

го моста. 
™ 

7.15. Расчетное количество ме талхорежущих станков и) сже 
AYOT сиродолять по формуле: 

где: T, станкоемкость программы работ, станхоч. 
Те иринимать равной трудоемкости станочных работ пра значе 

ния кохрициента кногостаночного обслуживания, Бавном еженицез 
оффективный годовой. фонд ремени работы стантов, ‘ 

станкоч. 
9.16.1. Козффициен? загрузки ободухованая Е, сведует оп ределять отношением рхсчетного количества обслухрезеая Ay x 

припятому IL. 
3 

» EXes 



где: H, принятое количество станков. 
Средние коэффиииенты загрузки К. следует принимать: 
при 4х станках не менее 0,55; 
при 5? станках не менее (60... ы 

при 810 станках не менее 0,65. 
?,15.2. Распределение принятого количества металлорежущих 

"станков по группам рекомендуется принимать по табл. 7.1. 
Таблица 7.1. 

er ee ee ow ee eee ee ee ee ee ee ee ee a ee oe — ow ee eet cee ae fe eee ан соотно 
oo: 

Груплы станков станков, 

Токарные 40 
Строгальные 20 

`Универсальнофрезерные 10 
Специальные и расточные 
(с диаметром ссерлония до 50 мм) 20 
Прочие (отрезные, шлифовальные, 
точильноплифовальные и др.) IO 

7.16. Трудоемкость кузнечных работ следует определять в 
от общей трудоемкости работ при средней удельной трудоемкости 

..4550 чел.ч. на I т поковок. Типы и количество кузнечных моло 
“тов следует принимать по СНТП 0186 Минавтопрома ссср: 
ы ТУ. В программу работ рабборочноеборочного участка необ 

ходимо включать объемы слесарных, сварочных, разборочносбороч 
” HEX, моечноочистных, дефектовочных и испытательных работ, кото 
“рые следует принимать по общей трудоемкости и ее распределению 
по видах этих работ.. — 

a 7.18. При объемах работ ло ремонту металлоконструкций до 

10000 чел.ч. эти работы следует включать в программу сварочно 
ГО участка, при больших объемах работ предускатривать отдельный 

сучасток ремснта металлоконструкций. Трудоемкость ремонта прини 
в Мать не. более 4035 зел.ч. на I т металлоконструкций. 
me 

One Я 7.19. Программу участка пб ремонту и заточке горнорежуцего 
‹ инструмента следузт определять ло количеству обробатываемогс 
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инструменти, При трудоемкости работ менее 6000 чел.ч. отдельно 
го участка ие предусматривать. Ремонт колонок буровых штанг дол 
жен выполилться централизовано на специализированных предприяти 
ях. 

7.20, Годовой объем рабфт на участие вулканизации конвейер 
ных лент слодует принимать из расчета: I стык на 100 п.ы. нахо 
дящейся р оксплуатации ленты при трудоемкости на стык, резинотка 
невых лент 4050 чел.ч., резинотроссовых лент 100120 чел.ч. 
Выполнение других видов работ на.умасткевулканизации определять 
проектом, 

7.21. На участке ремонта электрооборудования должны выпол 
няться работы по текущему ремонту злектрооборудования и электро 
монтажные работы на месте его установки. Количество оборудования 

и. рабочих мест на участке принимать по ОНШ 0185 Минзлектротех 
прома СССР. 

7,22. Для мойки и обезжиривания деталей и изделий следует 
применять пожаробезопасные растворы и препараты. 

Отработанные масла подлежат сбору и отправке на регенерацию. 
Отходы горючесмазочных материалов, промасляная ветомь, керосин 
подлежат сжиганию в спецустановках, 

х 7,23, Запас хранения легковоспламенлющихся горючих жидкос 
тей, материалов и веществ не должен превышать суточной потребно 
сти; их хранение и транспортировка должны осуществляться в спе 
циальной таре с соблюдением условий, исключающих искрообразова 
ние. 

7.34.  бъемнопланировочные решения РММ следует принимать 
в соответствии с требованиями СНиП 2.09.0285. 

Площлди производственных участков при проектировании следу 
ет определять расчетами, компоновочными решениями или расстанов 
кой оборудования. а ana 

725. При организации рабочих мест в проекте РММ следует 
руководстпонаться типовыми проектами ведущих проектнотехнологи 
ческих институтов, 

7.26. При распределении рабочих РММ по группам санитарной 
характеристики производственных процессов следует рукопводствова 
ться положениями СНиП 2.09. 0487, 



7.27, Площадь участка для выполнения разборочносборочных 
работ при ремонте оборудования следует принимать в размере до 
100% расчетной площади механического участка РММ. 

7.28. Площадь кузнечного участка следует принимать по объе 
му продукции с I величина которого составляет I,3 т. 

7.29, Площадь участка вулканизации конвейерных лент на од 
ну поточную линию вулканизации стыков и ремонта резинотканевых 
и резинотроссовых конвейерных лент следует принимать в размере 
250300 ме {уточняется расстановкой оборудования}.„Участок вул 
канизациц должен быть изолирован от других участков РЫМ. 

7,90, Ичаналь участкових сИЯвдов РЫМ следует принимать из 
расчета 1,01,5 © на единицу основного оборудования, установлен 
ного на участке, 

7.32. Nacmagh участка контрольной сборки механизированных 
комллексов и других участков, не имеющих нормативных показателей 
по определению площадей, определять проектом в зависимости от 
типа, коиструкции, размеров и количества ремонтируемого оборудо 
вания (изделий). 

7k". При определении общей площади РММ необходимо учиты 
вать нотрСные площади для устройства вентиляционных камер, 
олектрорлспределительных пунктов, помещений для установок приго 
Товлония омульсий, помещений ОТК и др. 

Площадь для устройства магистральных проездов средств на 
HOAbNOrO Т|щиспорта и проходов людей следует принимать в разме 
ре 2020% or всей площади PMN. 

7,33. Нем: расстояний между станочным оборудованием и стро 
ИТслЬиыми книструкииями здания следует принимать по ОНТП 1486 
Миистанкойрюема СССР. 

7.34. Ренонтиомонтажные площадки (PM) для оборудования 
шахт устраивамтся на открытой территории поверхностного комплек 
са, PM оботагительных фабрик рекомендустся размещать в главном 
корпусе, сутилыюм отделении,.в здании радиальных сгустителей и 
других произиидетвенных помещениях, где предусмотрена проектом 
устапойка крупногабаритного оборудования, 

и 7.35. Здание РЫМ должно проектироваться с учетом категории 
производств NO взрывной, ворывопожарной и пожарной опасности и 
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класса помещений по ПУЭ, руководствуясь требованиями ГОСТ 
12.1,00491, СНиП 2.01.0285, СНиП 2.09.0285, Ciiull 2.09.0487, 
типопыми правилами пожарной безопасности для промышленных пред 
приятий, инструкциями, указаниями, отраслевыми и нормативными 
документами 

® 

я 1. Оборудование зданий и помещений РММ автоматическими 
Средиеиами пожаротушения и пожарной сигнализацией следует осу 
ЩОСФАЛИРЬ согласно "Инструкции по проектированию зданий и соо 
ружоний со взрыволожароопасным характером производства и пожар 
ной защиты поверхности шахт, разрезов, обогатительных и брикет 
иых фабрик“ (Центрогипрошахт, 1993 г.). Первичные средства по 
жаротуневия следует предусматривать в соответствии с “Типовыми 
правилами пожарной безопасности для промышленных предприятий" 
(ГУПО МИД СССР, 1979). 

x 7,3?, При проектировании PMMA следует руководствоваться по 
ложиниями об охране труда и соответствующими правилами безопас 
WOCTH па угольных предлриятиях. 

Pannen по охране окружающей среды следует выполнять в объ 
еме, устаповленном "Элалоном раздела "Охрана окружающей природ 
Hoh продн“ проектов предприятий угольной промышленности" (Гипро 
шахт", 1993 р.), а раэдела по оценке воздействия на окружающую 
“еду vo "Инструкции о порядке проведения оценки воздействия 
на окпужающую среду предприятий угольной промышленности” (Гип 
рошахт", 1993 г.). 

R 7,90, Санитарнобытовые помещения следует проектировать, 
руководствуясь перечнем профессий работающчх с указанием групп 
Проязводственных процессов согласно СНиП 2.09.0487. 

Xx 7.39. Нормы освещенности помещений РММ следует принимать по 
СИН П479 "Бстественное и искусственное освещение". 
и 7.40, Рабочие места в производственных помещениях РЫМ сле 
AyoT ирпектиповать в соответствии с указаниями СНиП’ П1277 "За 
MITA ог шума", 

7.41, Технологические требования к полам механического, 
борочниго и механосборочного участков следует принимать по 
СИТИ 0156 Минавтопрома СССР. 

7.42, штат работающих РММ состоит из: 
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рабочих, в том числе основных производственных рабочих (ста, 
ночники, слесари, злектрослесари, сварщики, кузнецы, трубопро 
водчики, вулканизаторщики), вспомогательных рабочих (инструмен 
тальщики, подручные кузнецов, такелажники, транспортные рабочие), 
других рабочих (уборщики); 

служащих, в том числе руководителел (начальник, старший мас 
тер, мастера), специалистов (инженернотехнические работники}, 
других служеших (кладовщики и др.). 

7.42.Т. Численность основных производственных рабочих РММ 
следует определять отношением трудоемкости выполняемой работы к 
эффективному годовому фонду времени поформуле: 

hw 

N= т ‚ чел. н.п 
где: Т годовой фонд времени ремонтных работ, ч (см. п. 7.12); 

эффективный годовой фонд времени работы рабочего, ч. 
(см. п, 7.11); 

Konan коэффициент, учитывающий повышение производительности 
труда, К, n= ds 051,I0. 

*.42.2. Численность вспомогательных рабочих следует прини 
мать в количестве 1015% от основных производственных рабочих; 
других рабочих в количестве 13% от общего числа рабочих; 
служащих в количестве 510% от общего числа рабочих с после 
дующим распределением на руководителей, специалистов и других 
служащих. Удельный вес рабочих, занятых ручным трудом должен 
быть не более 20%. 

4 
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В. ШАХТНЫЕ РАСХОДНЫЕ СКЛАДЫ 

В.Т. При размещении на одной промплощадке шахты и обогати 
тельной фабрики следует проектировать объединенный складской 
комплекс, который представляет собой совокупность отдельных скла 
дов (секций), специализированных по видам грузов. Секции (участ 
ки) следует размещать в определенной технологической последова 

тельности для возможности обслуживания их одним видом подъемно 
транспортного оборудования. При проектировании следует предус 
матривать привязку секций к внешним путям железнодорожного и ав 
томобильного транспорта. В случае, когда существующая застройка 
He представляет возможным применять секционную компоновку скла 
дов, допускается размещать склады, оборудованные грузоподьемны 
ми устройствами, на свободных участках промплощадки, предусматри; 
вая организацию транспортных связей шахтным рельсовым или без 

‚рельсовым (автомобили, автопогрузчики и np.) транспортом со вспо 
могательным стволом, ремонтномеханическими мастерскими и други 

`ми комплексами поверхности. 
у Примерный состав расходных складов (секций) с указанием их 
“назначения и распределением грузов по груплам хранения приведен 
в приложении 8.Т. 

При взаимном расположения секций необходимо учитывать клас 
сификацию взрыво и пожароопасной продукции по совместимости 
хранения в соответствии с требованиями ОНТП 0186 Госснаба СССР. 

Проектирование складских комплексов на разрезах производит 
ся в соответствии с "Пособием по технологическому проектированию 

‘складских комплексов угольных и сланцевых разрезов" (Центрогип 
„ “7 ‹рошахт, 1987). 

8.2. При проектировании расходных складов следует учитывать 

основные параметры и техничеекие решения по фактическому распо 
ложению производственных эданий и сооружений на промплощадке, 
транспортные связи со стволом шахты и другими производственными 
сооружениями поверхности средствами рельсового и самоходного 

‚безрельсового транспорта, номенулатуру и.объем грузов, поступае 

`мых © учетом транзитных. норм и перерабатываемых на расходном 

„селаде, структуру и орМанизацию складского хозяйства, принятый 
вид внешнего транспорта, организацию погрузочноразгрузочных и 
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транспортноскладских (ПРТС) работ и др. 
Основным направлением комплексной механизации погрузочно 

разгрузочных и транспортноскладских работ следует считать дос 
TARYY материалов на расходные склады и с расходных складов HA 

произнодственные участки в укрупненных грузовых е@иницах: паке 
тах, контейнерах и других видах тары согласно ГОСТ 2023183, а 

2139184, 1832873% 1411086. Параметры и Kone? py средств пакетноконтейнерной дос 
тавхи следует принимать в соответствии с действующими ТУ на их 
чеготовлание, Максимальные размеры и массу грузовых единиц сдеду 
вх устапацлипать с учетом доставки материалов и оборудования до 
рабочих мост в шахте средствами пахтного транспорта. 

8.3. При проектировании следует предусматривать условия 
хранения оборудования, запасных частей и материалов, обеспечива 

‘щие предохранение их от атмосферных воздействий.! Лри этом усло 
вия хранения материалов и оборудования необходимо предусматри 
вать в соблюдением требований их распределения по группам: 

1й группа склады открытого хранения для материалов и из 
Деяний, не подвергающихся порче от втиосферных осадков и темпера 
TY wR воздойствий; 

2A группа склады полузакрытые (навесы) для хранения ма 
термалов и изделий, подвергающихся порче от ‘непосредетвенного 
ПОпдейстлия дождя, снега или солнечных лучей, но не изменяющих 
СЯ fon ‘воздействием колебаний температуры и перемены влажности 
Зоздуха» 

9я группа склады закрытые неотапливаемые для хранения 
материалии и изделий, портящихся от атмосферных драдков и влаги, 
NO допускамцих хранение при низких температурах; 

40 група склады эвкрытые отепливаемые для хранения ма 
термалоп и изделий, портящихся от ‘атмосферных осадков и темпера 
туры нижа ABYC. 

3 

8.4, При выдаче задания на проектирование расходных складов 
Должны Curry споворены формы поставок материальнотехиических ре 
пурпов: складекая (через центральные склады или базы), транзит 
Han, "мешаниая. Основную форму поставок принимать складскую. 

При транзитной или сметанной формах поставох на расходных 
CKAAAAX продусматривать для лесных материалов технологическую 
Иореработку и комплектование продукции в грузовые! единицы. 
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8.5. При размещении в одном районе нескольких шахт с тран 
зитной формой поставок лесных материалов склады длительного их 
хранения следует проектировать ‘на“расходном сктаде одной из шахт 
или на отдельной складской проладке. Выбор площадки для размеще 
ния склада длительного хранения лесных материалов должен обосно 
вываться проектом. 

8.6. Склады предприятия должны оборудоваться средствами 
проми надоетвенной связи, производственной сигнализации, диспет 
черикий связью, автоматизированной системой организации движе 
НИЯ МНТьрмальных ресурсов на базе ЭВМ, 

8.7. Режим работы складов по приему грузов должен быть увя 
за! с режимом работы базовых предприятий маториальнотехничес 
кого снабжения, а по выдаче грузов с режимом производственных 
участков. 

8,8. Нормы запасов хранения основных видов материалов сле 
дует принимать в соответствии с данными приложений 8.2. и 8.3. 

Нормы заласов материалов, оборудования, запасных частей и 
друмих материалов, не приведенные в приложениях должны устанав 
ливАТься заданием на проектирование. 

При смешанной фозме поставок материалов одного назначения 
различиыми видами транспорта залас хранения на складе определя 
ется п виде средневзвешенного значения. 

8.9. При проектировании складов необходим“ предусматривать 
фроит загрузки в соответствии G транзитными нормами, установлен 
пыми па транспорте для отдельных видов грузов. При транзитной 
формо иоставок однородных грузов длина фронта разгрузки опреде 
ляется расчетом в зависимости от количества железнодорожных ва 

гонов в одной подаче и их расстановки. Длина фронта разгрузки 
при складской форме поставки единичными транспортными средствами 
(колезнодорожными вагонами и платформами} не рассчитывается. 

Для железнодорожного пути к расчетной длине добавляется 
1670 м па устройство тупика для маневрирования локомотивами или 
дДПУлими средстрами. Погрузочноразгрузочный фронт открытых и 
полузакнытых складов следует оснащать козловыми кранами, авто 
И влаутропогрузчиками и другими видами подъемнотранспортного 
оборудования. 
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8.10. Ширину и высоту рамп и грузовых платформ для погруз 
ки и разгрузки подвижного состава железчодорожного и автомобилъ 

‚ ного транспорта следует устанавливать в зависимости от техничес 
жих требований и поинятых способов механизации и выполнения гру 

зоных операций согласно СНиЙ 2.11.0185. 
При этом ширину складских рамп при механизированной разг 

рузке (погрузке) транспортными средствами следует принимать кра 
тную 1,5 м, но не менее 3,0 м в зависимости от пфинятой техноло 

a Тической схемы. а бы. о м 
4 

Han складскими ремпами следует предусматривать навес из не 
‚ сгораемых материалов в соответствии с требованиями выпеуказан 

вого СНиП. р 

8.1Т. При проектировании дорог, въездов и проездов необхо 
димо руководствоваться ГОСТ 923883 и СНиП 118980; 2.05.0791; 

_2.0.0285, Fad 

8.12. Выбор технологических схем складского комплекса сле 
дует осуществлять с учетсм номенклатуры и норы запасов; величи 
ны грузопотока; форм поставок; количества поставщиков и потреби 
телей {рабочих участков); размещения грузовых фронтов, их вели 
чины, оснащенности; размещения помещений, участков приема, крат 
чайшего расстояния. доставки грузов от пунктов складской и техно 
логической переработки До площадок формирования грузовых единиц 
и пунктов погрузки на средства транспорта для доставки грузов 
на производственные участки предлриятия. 

Технологические схемы складской переработки грузов наибо 
лее массового производства должны соответствовать техническим 
решениям, принятым в "Унифицированных узлах технологических схем 
сопряжений транспортных звеньев на поверхности шахт" (Шентрогип 
рошахт, ДонУГИ и др., 1987 г.}, а также "Технологическим схемам 
пакетной доставки в шахту .делезобетонных изделий“ в стропах СПМ, 

Е злементов металлоарочной. тремавенной крепи, лесных материалов” 
(НПО "Углемеханизация"). 

8.13. При проектировании секции (участка} железобетонных 
‘изделий (затяжка, шпалы, стойки, элементы водостливных канавок 
и пр.) следует предусматризать их поступление к пахетах (стропы 
СПИ и ap.) и последующую укладку на деревянных прокладках парал 
лельно продольной оси склада. 
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8.14. При проектировании секции (участка) металлоарочной 
крепи типа CH] следует предусматривать ее поступление на расход 
ный склад в виде пакета из проволочной обвязки (в среднем до 
100 шт. в пакете) и последующую ее укладку в штабель на деревян 
ных прокладках. Соединительные и крепежные детали должны постав 
ляться в металлических контейнерах. В этих же контейнерах они 
хранятся с соответствующим нормативным запасом. 

При складской переработке необходимо предусматривать уклад 
ку комплектов элементов арочной крепи (один комплект состоит из 
одного верхняка и двух стоек) и средств скрепления на средства 
шахтного транспорта в соответствии с "Методикой вапределения пар 
ка средств пакетноконтейнерной доставки грузов” (НПО “Углемеха 
низация", Центрогипрошахт}» Межрамнё стяжки следует доставлять 
в пахту отдельно (в пакете из проволочной обвязки по 50 мт.). 

3.15. При проектировании секции (участка) лесных материалов 
со складской формой поставок доставку рудничной стойки длиной 
более 0,8 м. ебаполов, шпал следует предусматривать в пакетах, 
образованных стропами типа СР (CPT), а их укладку в штабель на 
подкладках из окоренной древесины толщиной не менее 0,2 м; при 
поставке рудничной стойки длиной менее 0,8 м целесообразно испо 
льзовать сетчатые контеЕЙнеры вместимостью до 1,5. 

8.16. При проектировании секций (yuactxos) лесных материв 
лов с транзитной формой поставок: 

8.16.1. Следует предусматривать возможность приема круглого 
леса, поступающего россыпью (без обвязки) или в пакетированном 

`риде в стропах по ГОСТ 1411080. 
Для перегрузочных работ с пакетированными лесными материа 

ами применять козловой двухконсольный кран, оснащенный грузовым 
крюком, а для лесных материалов, поступающих россыпью. моторно 
тидравлический грейфер МГК3м. 

8.16.2. Хранение неокоренных круглых лесных длинномерных 
материалов по ГОСТ 229238 (рудничное долготье, накатник и брев 
на лиственных пород) предусматривать в плотных штайелях с уст 

ройством подптабельных оснований с установкой боковых метелличе 
ских или железобетонных опору руководеТвуясь ГОСТ 9014.075. 

Объемы ттабелей рассчитываются с учетом переводных коэффи 
циентов по табл. 8.Т. 



Таблица 8.I. 

Дивистр круглого Коэффициент полнодревесности при длине бревен м 
‚ 46са, cm wee e ee pee ee 

col. faa ТТ. 555 656.5 
gs 7П 0,58 0,57 0,56 
г‘ 1216 0,62 0,61 0,60 
м 1922 0,67 0,65 0,64 

2430 ‚ 0,68 
х За и вы 0,72 

Lom kk te ed — в ee ыы — 

Pr 
«+ 8.10.3. Иредусматривать беспрокладочную. укладку рудничных 

TOOK грубой окорки по LOCT:616835 плотные поленницы или в 
‚разрозненные штабели из цилиндрических пакетов. Объемы птабелей 

Е расочитивать в плотных кубометрах по коэффициентам полнодревес 

ности AAR рудничных стоек ДЛИНОЙ более 2,0 м (табл. 8.2.). 

ae Таблица 8.2. 
В “.Дивме“ руднич= Thos CHT полнодревесности "длине днич ® НЫХ стою ум Ффици aX стоек, р PY 

i t t i 

1216 
10.22 0,71 0,70 0,67 

eee eee ee eee ee 

a 
we, 
тж 

т 2 nN 1 

ce 
i 

м 8.16.4. Храцение обалолов в пакетах предусматривать на под 
кладках. При атом объем пакетов следует определять в плотных ку 
бомотрих ие первводным коэффициентам сотласно ГОСТ 578077. 

Н. 1..6, Хрвнение шпал по ГОСТ 899375%, переводных брусьев, 
проподиикот, паийфрелов, пилометериалов по ГОСТ 38C8.I80 пред 

Е усматривать в штабелях на прокладках толщиной 20 см из окоренной 
антисентирпманцой древесины. Укрытие штабелей от снега, дождя и 

4 COJIOUHNA лучайскатными крышами из отдельных дссок без примене 
и ния мотиаллических креплений. 
ЗЫ ak. 
.” В.Т. Пи лесных складах с технологической переработкой дуе 

весияы еледуот предусма*рив \ь изибтовление пуднччных стоек и 

BOPKIUTKON HHINOKOA крепи, брусьев, шпал, обапалов, досок деталей 
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AYR Дверей, трапов и изделий для ремонта подземных сооружений 
№ комплексов поверхности. С. 

818. При проектировании цеховтежноловической переработки 
леса следует предусматривать: 

размещение цехов в консольной части козлогых кранов со сто 
роны, противоположной железнодорожному тупику; 

взаимную увязку лесоразделочных цехов, позволяющую сокра 
тить объем подъемнотранспортных работ; 

поточные схемы разделки леса, обеспечивающие загрузку тех 
нохогичесяого оборудования в соответствии с проектной производи 
тельно" ьй, механизацию транспортнопередаточных операций, мак 
симальный выход лесопродукции, исключение тяжелых и трудоемких ручных работ, создание безопасных условий труде для обслужива 
ния персонала; 

пекетирование лесопродукции с формированием пакетов непос 
редствонно в местах переработки леса; 

автономную схему выполнения погрузочноразгрузочных работ 
внутри `цехов (по технологическим линиям, складированию готовой 
лесопродукции и ee отгрузке потребителям); 

прокладку узкоколейного пути для шахтного подвижного соста 

PAS возможиость утилизации отходов на складе или на специали 
зированном предприятии по изготовленую изделий из отходов дре 
весины. oo 

В.19. При проектировании специализированного креперазделоч 
ного Цоха по иэготовлению крепежных лесоматериалов (рудостойки, 
распилоз, затлжех, шпал, брусьев м др. элементов шахтной дере 
винной крепи) я лесопильного цеха по изготовлению пиломатериа 
лов (досок, обрезных брусьев и др.) рекомендуется предусматри 
BATH! 

для изготовления рудничной стойки из руддолготья комплек 
сы попярмчной распиловки леса ПРКЯ; 

дли изготовления распилов, затяжек, шпал, брусьев и доугих 
крелюжинх лесоматериалов комплексы продольной распиловки леса 
КГ лм; 

для изготовления пиломатериаловлесопильные рамы РЕЗАБ, 
РК в комплокте с десотранспортным комплексом KIT: 
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для аккумулирования и поштучной подачи леса дозаторы Ла; 
для подачи леса к лесопильным рамам цепные конвейеры 4 

KUEN; 
удаление опилок от круглопильных станков при помощи систе 

‚мы пневмотранспорта с ахкумулированием в циклонахбункерах, 
удаление опилок от лесопильных рамконвейерами или пневмотранс 
портом. ° 

6.20. При проектировании секции (участка) пылевидных мате 
риалов необходимо предусматривать поставку цемента и инертной 
пнли в автоцементовозах или специальной таре; 

” 6.20.1. При поставке в автоцементовозах следует принимать: 
раздельное хранение сортов материалов в инвентарных силос 

ных складах вместимостью не менее 20 куб.м для каждого сорта; 
подачу в силосный склад материала пневмотранспортом, выда 

чу пневмотранспортом или гравитационно с применением шнековых 
питателей бункерных затворов и т,п.; устройство закрытого перв 
грузочного бункера вместимостью не менее 4,5 куб.м для погрузки 
матрриалов в контейнеры типа ACB или шахтные вагонетки (цистер 
ны для пылевидных материалов} и навесы в пунктах погрузки для 
предохранения материалов от атмосферных освдков. 
x 8.20.2. При поставке пылевидных материалов в таре (крафт 
мешках) предусматривать хранение их в закрытом складе, оборудо 
ванном средствами механизации перегрузки штучных грузов на под 
донах. ae 

х 8.20.3. Склады пылевидной продукиии (цемент и др.} должны 
во всех случаях располагаться с“Модветреной стороны для ветров, 
преобладающих по направлению по отношению к другим складам. 
Склады цемента и другой пылевидной продукции не допускается рас 
полагать поблизости (в радиусе 200 м) со складами приборов и ап 
паратов (аппаратуры). 
x 8.20.4. В пунктах перегрузочных работ с пылевидными матери 
алами следует предусматривать навесы (козырьки) для предохране 
ния от атмосферных осадков. 

8.21. При проектировании секций (участков) строительных ма 
териалов: песка, щебня, гравия и др. должно предусматриваться 
раздельное хранение материалов с устройством разделительных сте 
нок между ними, предохразяющими материалы от смешивания. 
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Для предохранения железнодорожного полотна от попадания на не 
ro материалов при выгрузке (транзитная форма поставки) следует 
предусматривать вдоль полотна ограничительную стеику высотой 
I,0 м. При этом штабелирование грузов и их загрузка в средства 
доставки в шахту может осуществляться колесным погруэчиком с 
ковлом вместимостью 0,25 куб.м. 
« При доставке сыпучих материалов автосамосвалами последние 
разгружаются в закрома со специальных эстакад. загрузка пахт 
ных средств транспорта осуществляется козловым краном, оснащен: 
ным грейфером для сыпучих материалов через промежуточный бун 
керворонку. В качестве шахтных средств транспорта следует при 
менять вагонетки ВДК или платформы, оснащенные контейнерами СБ. 

8.22. При проектировании секций (участков) черных металлов 
необходимо: 
ы 8.22.1. Руководствоваться утвержденными Госскабом CCCP 
"Технологическими инструкциями по приемке, складировёнию, отпу 

`ску и отгрузке металлопродукции на металлобазах (металлоскла 

дах)". 
8.22.2. Складировать рудничные рельсы и прокатную сталь 

‘отдельными штабелями на деревянных прокладках; Трубы не офлан 

цованные диаметром более 50 мм и др. длинномерные материалы в 
стоечных стеллажах круглые и квадратные прутковые стали, а так 
me трубы малых диаметров в металлических скобах или стоечных 
стеллажах. 

8.22.3. Для хранения металлов использовать также блочные 
или консольные стеллажи, стеллажи для вертикального хранения 
листового проката и др. 

8.22.4. Предусматривать возможность образования укрупнен 
„Ной грузовой единицы из рудничных рельсов с использованием кас 

‘сеты типа КР при условии, что в шахте осуществляется лерегрузка 
рельсов из средств локомотивного транспорта на маневровый транс 
порт. При отсутствии перегрузки спуск. осуществляется непосред 
ственно устройствами для длинномеров. 

8.22.9. Предусматривать складирование офланцованных труб в 
‘erponax CIT и подготовку к спуску в шахту устройствам для спу 
‘ска длинномеров. 

7 8.23. Склады нефтепродуктов следует проектировать в соот 
ьветствии с требованиями СНиП П106797 
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8.23.Т. Номенклатура сиазок, подлежащих хранению на скла 
де, устанавливается по химмотологическим картам на оборудование, 
руководствуясь ОСТ 12.14.191В1 на горючие и смазочные материа 
aH для обслуживания автотранспорта, используемого на поверхнос 
ти, в зависимости от режима работы и типа применяемых транспорт 
ных средств (автомашины, автопогрузчики и др.). 

Нефтепродукты на склады должны поступать от поставщиков в 
соответствии техническими требованиями, приведенными в ГОСТ 
151084. 
х 8.23.2, Склад нефтепродуктов следует располагать отдельно 
от скдадоп оборудования и материалов. Склады нефтепродуктов и 
других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, как правило, 
должны" размещаться на более низких отметках земли по отношению 
х отметкам других складов. При размещении этих складов на более 
высоких отмотках земли, для защиты других складов, расположенных 
ча расстолнии до 200 м от них. должны быть предусмотрены соглё 
сованные С соответствующими органами государствённого надзора 
мороприятия (отводные ханавы для сброса жидкостей при аварии и. 
др.) Скльды нефтепродуктов должны предусматриваться резервуар 
ного или та]чюго хранения. Резервуарное хранение, как правило, 
проектируется при наличии на площадке потребителей, работающих 
#8 жидком топливе. 
х 6.23.3. При резервуарном хранении нефтепродуктов следует 
предусматривать количество резервуаров не менее количества сор 
тов (групп) топлива и жидких смазочных материалов, поступающих 
на склад. Резервуары должны иметь оборудование, соответствующее 
их типам и хранимому нефтепродукту. В перечень основного обору 
дования резерпуаров должны входить приемнораздаточчые устрой 
ства, предохивнительная и дыхательная арматура, приборы контро 
ля, подогропотельные устройства, противопожарное оборудование. 
Монтируемоп на резервуарах оборудование должно отвечать требо 
ваниям ГОСТов и технических условий. 
х 8.23.4. Тарное хранение нефтепродуктов следует проектиро 
вать в соатпетствии с требованиями "Методических рекомендаций 
по расфаооние материалов на небтебазах и предприятиях Минугле 
прома СПСР” (ИГД им. А.А.Скочинского, 1983 г.), которые предус 
маТривлит доставку нефтепродуктов без промежуточных перегрузок 
х соприкосновения с окружающей средой до пунктов заправки оберу 
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дования. Выдача смазок и масел в нерасфасованном вище запреца 

ется. При транзитной форме поставок необходимо предусматривать 
`сфасовку нефтепродуктов в соответствующую тару (канистры, ам 
пулы и др.). Требования к оборудованию для расфасовки приведены 
В "Положении об организации смазочноэмульсионного хозяйства. 
производственных объединений и махт ‘Министерства угольной про 
мыплонности",’ утвержденном Минуглепромом CCCP, 1988 г. При про 
охтиранации складов нефтепродуктов с тарным хранением следует, 

‚как правило, применять типовые проекты складов нефтепродуктов, 
Вмостимость склада определяется расчетом. При централизованном 
снабжонии предприятий нефтепродуктами с баз объединений, запас 
хранения принимать не более пяти суток. Тарное хранёние нефте 
продуктов предусматривать в металлических GouFax с металлически 
ми резьбовыми пробками (для дизельного топлива, дизельной смаз 
ки}, с плотными крышками (для густых масел типа солидол) или в 
молкой таре для масел и смазок. 
x 8.23.5. На складах нефтепродуктов ‘должны предусматриваться 
вместимости для сбора и хранения отработанных нефтепродуктов. 
Сбор отработанных нефтепродуктов производится в соответствии с 
норматипнотехнической документацией по сбору к использованию 
отраАботаниых нефтепродуктов, a также "Инст 
рунциеЙ п» организации сбора, хранения и использования отрабо 
Танцых ted тоепродуктов" Главнефтеснаба СССР и "Инструкцией по 
органиапиии сбора, хранения и использования отработанных нефте 
продуктен" (Минуглепром CCCR,: 1983 г. ‚ 

Цорми сбора отработанных смазочных материалов следует pie 
пимать OT планируемой поставки свежих продуктов: для масла мо 
торноги ММОмасла моторные отработанные (автомабильного, дизель 
иого, цриационного) в размере 207; для индустриального МИбмас 

AO ИИДУсчриальное стработанное (компрессорного, турбинного, 
тра “ирматорного и др.) в размере 35%; CHO емеси отработан 
ных нефтепродуктов, применяющихся в качестве промывочных жидко 
стой и tin отвечающих требованиям SO и М/О в размете 357. 

Сбор жидкостей отработанных смазочных материалов следует 
проилнодить по группам смазок. Сбтем резервуаров для сбора от 
раготлиных масел необходимо ‘принимать исходя из норы запасв хра 
нения Н]тепродуктов. 

8.73.0. Сливные эстакады, мекрельсовые желоба, приемные 



В 
1 

(нулевые) емкости, насосные и трубопретоды складов небтепродук 
``гов, поступающих в железнодорожмых или“автомобильных цистернах, 

рассчитываются по отраслевым нормам нефтяной и нефтеперерабаты 
ваюдей промышленности с использованием типовых проектов. 

8.24. Склад водомасляной эмульсии следует проектировать 
руководствуясь "Положением о плановопредупредительной системе 
технического обслуживания и ремонта оборудования угольных и 
сланцевых шахт Минуглепрома СССР” и "Положением об организации 
смазочнозмульсионного хозяйства", разработанными ИГД им. А.А. 
Скочинского и утвержденными Минуглепромом СССР в 1982 г. 

Для приема эмульсии при централизованной доставке на рас 
ходном складе в отапливаемом помещении следует проектировать 
резервуар вместимостью не менее вместимости автоцистерны, в ко 
торой производится перевозка эмульсии. 

При приготовлении водомасляных змульсий на расходном скла 
де (при соответствующих обоснованиях) предусматривать в теплом 
гомещении склад для хранения присадок (змульсола) и резервуар 
для ттовых эмульсий емкостью не менее 5 куб.м. Для перекачки 
эмульсия из резервуара в шахтную вагонеткуцистерну предусмат 
ривать насос производительЬностью не менее 100 л/час. 
x 8.25. Склады флотационных реагентов следует проектировать, 
руководствуясь "Едиными правилами безопасности пришдроблении, 
сортировке, обогащении полеэных ископаемых и окусковании руд и 
кониентратов" и нормами флотаций“полезнНых ископаемых. 

8.25.Т. Склады жидких реагентов следует размещать у желез 
нодорожного пути, обеспечивая разгрузку резгентов из железнодо 
рожных вагонов, а также прием реагентов, доставляемых автотранс 
портом. 

8.25.2. При проектировании следует рассматривать возмож 
несть блокировки склада жидких реагентов со складом нефтепроду 
ктсз с учетом того, что тракт подачи реагентов на флотационную 
установку обогатительной фабрики должен иметь минимальную про 
тяженность. 

8.25.3. Хранение жидких реагентов следует предусматривать 
Е резегвуарах или в металлической таре. допускаемый объем сов 
MECTHOPO хранения легковоспламеняющихся жидкостей и горючих жид 
костей три совместном хранении с нефтепродуктами не должен пре 
кызать объемов хранения, установленных СНиП 1110679. 

u 
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8.25.4. В составе склада жидких реагентов следует предус 
матризать насосную станцию ДлЯ Мёзекачки реагентов на обогати 
тельную фабрику. 

8.25.5. Порошкообразные реагенты (натрий HM, кальцииниро 
‘ванная соль и др.) следует хранить в бумажных пакетах на годдо 
нах в сухом помещении. 

8.25.6. Химикаты (соляная кислота и др.) хранить в бутылях 
(8 корзинах) или в наземных резервуарах в закрытом помещении. 

8.26. Склад магнетита следует проектировать в соотгетствии 
`с "Временными нормами технологического проектирования сбогетите. 

льных фабрик" BHT 392 и рекомендациями по обогащению ископае 
мого в минеральных суспензиях. 

8.26.1. Склад магнетита следует разметать у главного кор 
пуса обогатительной фабрики или в блоке с ней. 

8.26.2. Выгрузку магнетита из железнодорожных полувагонов 
необходимо производить через люки в приемные вместимости склада, 
располагаемые в траншеях по сторонам железнодорожного пути. 
Траншею следует перекрывать решеткой. 

8.26.3. Вместимость склада для хранения магнетита должна 
быть достаточной для складйрования запаса магнетита на период с 
отрицательными температурами. 

8.26.4. При проектировании складов магнетита должна пред 
усматриваться полная механизация и автоматизация работ по прие 
му, складированию, доставке магнетита и“приготовлению суспензии, 
включая подачу ее в систему на фабрике. Для перегрузсчных работ 
на складе следует предусматривать мостовой злектрический кран с 
грейфером. “oe 

8.26.5. Для перекачки суспензии необходимо предусматривать 
насосы, арматуру, трубопроводы в износостойком исполнении. 

8.27. Для установки нанесения защитной пленки на повегх 
ность погруженных в железнодорожные вагоны углей мелких классов 
необходимо предусматривать склад мазута и смеси нейтепродуктсв 
резервуарного хранения. Вместимость резервуара определяется про. 
ектом в зависимости от объемов отгружаемых углей. “Tat проектисо 
вании склада мазута руководствоваться указанилии СНиН 110679. 

8.28. Склад раствора хлористого кэльция вместимсетью 50 м? 
проектировать в соответствии с типовым проектом Донгипрсшах”а. 
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x 8.29. Склады сжатых и сжиженных газов следует проектиро 
вать по типовым проектам, разработанным специализиро ванными 
организациями. 

Баллоны с кислородом и жидкими газами должны размещаться 
H& складе вертикально в блоках с устройствами, предохраняющи 
ми их от педения. При хранении до 10 баллонов с кислородом до 

пускается их размещение снаружи у стен производственных зданий 
В металлических шкафах. Для обогатительных фабрик с годовой 
производственной мощносЯью по“Иереработке более 2000 тыс.т по 
дачу кислорода на производственные участки следует предусмат 
ГИРАТЬ © Ивитрального распределительного пункта. 

8.20. Па вкладах металлолома и демонтироганиого оборудо 
вация следует предусматривать площадку с твердым покрытием для 
производства работ по сортировке оборудования, направляемого 
в ремонт кли металлолом, с размерами не менее 10% площади 
склада. 

х  В.ЗТ. Карбид кальция следует хранить в отдельном сухом 
помещении в металлических барабанах на плоских деревянных под 
ACHAX « укладкой в птабели не более двух рядов. Ссновные тех 
нНические решения по складу должны отвечать требораниям типовс 
TO Июокть, разработанного слециализированной организацией, 

8.32. На складах резинотехнических изделий и ремней (хо 

пяйствоннне материалы, спецодежда, обувь и др.) штабеля и стел 
AIM CACIVGT защищать от солнечных лучей и размещеть не ближе 
Тм ov стопительных приборов. 

8.33. Хранение аккумуляториых эломентов следует предус 
MITPANUTE в закрытом сухом и стапливаомом складе. Температуру 
И плажнис Th склаля принимать, руководствуясь указаниями 
СНТИ С188 [гаснабв СССР, Аккумулятогные элементы хранить “ea 
элегрочитА в дереРЯННыХ ящиках. 
я 8.34, Илкрытые расходные склады следует проектировать 
ироимущестьенио одноэтажными с использоранием площадок, балко 
Hon, антуссолей и т.д, Склады могут размешаться в одном здании” 
с римоитинми мастерскими. Также возможно размещение в одном › 
чляими пожарсоласных складских помощений и зарядной станции 
гру условий разделения их противопожатными стенками и перекуз 
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г тилыи с устройство бособленных px gos (выездов) наружу. При 
‘проектировании одноэтажных складов должны применяться легкие 

металлические конструкции комплектной поставки, ленточное ос 

.текление складских эданий не допускается. 
Перед закрытыми складами необходимо предусматривать ‘пло 

"Щадку с тгердым помрытием с размерами не менее 20% общей пло 
Рщади sak) «ого склада для приемки и сортировки грузов. 

8.ЗА.Т. Строительные, параметры складских зданий и помеще 
должны соответствовать требованиям СНиП 2.11. 0185 и СНиП 

8,09, 0285. ф 8,34.2. Высоту склада от пола до низа констр№ции покры 

ЕТИЯ Пледует принимать исходя. из з габаритных размеров оборудова 

‚ия, подлежащего хранению, ‘уранспортных средств и высоты стел 

‘ложой, штабелей и т.д., но не менее 6 M при работе с подвесны ми кранами и штабелерами. 
8.34.3. Ворота закрытых складов следует проектировать с 

габаритных размеров транспортных средств и транспорти 
грузов в соответствии со СНиП 2.ТТ.0Т85. 

и 8.34.4. Нагрузку ‘от материалов, запасных пастей на антре 
воли и междуэтажные перекрытия следует определять по СНИП 

2601, 0785, 
‹и 8.34.5. Технологические требования к конструкции полов, 

Lon дольных колонн и потолков по влагостойкости, огнестойкости 
i, устойчивости к механическим воздействиям должны соответство 

ьвать требованиям СНИП 2.03.1388. 

E™ 8.01.6. В одноэтажных складских зданиях при применении 
стационарных стеллажей для опирания на них ограж 

перекрытий, стен к стеллажам следует применять требова 
как K строительным конструкциям в соответствии с СНиП по 

нормам проектирования зданий и сооружений и 
проектированию складских зданий и сосружений общего назна 

Г 
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8.31.7. Закрытые отапливаемые и неотапливаемые „склады и 
дли хранения оборудования и материалов должны, как пра 

прооктироваться в одном блоке... w= 

8.34.8. В закрытых помещениях склада следует предусматри 
оксиедицию приемки и отправки грузов, участки комплекта 

и носовую, оборудованную весоизмерительными устройствами 



для контроля и отпуска материалов, параметры котсрых определя 
ются проектом в соответствии с ОНТ 0186 Госснаба СССР. 

8.34.9. При проектировании участков склада для хранения 
трансформаторов и другой маслонаполненной аппаратуры, следует 
предусматгирать специальные площади с бетонным покрытием, име 
ющие бетонный бортик высотой не менее 150 мм, препятствующий 
свободному разливу масла при аварии. 

8.35. Укрупненный расчет требуемой площади склада произ 
водится по формуле: 

где: Р.к общая площадь склада, ме; 
среднесуточный грузопоток 2 х материалов, запас 
ных частей, оборудования; 

‘TiSanac хранения материала, оборудования и запасных час 
тей в сутки (см. приложения 8.2 и 8.3); 

VN нагрузка го груза (материала, оборудозания) на 
I полезной площади склада при высоте укладки на 
Iu, т/м® (см. приложение 8.4); 

ОС. коэффициент использования площади склада, учитываю 
щий площади проходов и проездов, приемочных и от 
пускных площадок ‹см. приложение 8.5); 

hi зекомендуемая высота укладки, м (см. приложение 
8.4), 

8.36. На стадии выполнения проекта (рабочего проекта} об> 
цая площадь склада должна спределяться с учетом общей планиров 
ки и компоновки секций ках сумма площадей, потребных для хра 
нения различных грузов, площадей приемочных и отправочных пло 
щадок, проходов и проездов. 

‘и 8.36.1. Площадь, занимаемую проездами и прохё\ами, их ко 
‘личество и расположение следует определять общей технологичес 
хой пленировкой екладского комплексй. Необходимо рассматривать 
главные или транспортные проезды, рабочие проезды и проходы, 

‚смотровые проходы, проезды для пожарных машин, 

Главные или транспортные проезды должны располагаться про 
“ТНR втезда на склад. 

— 
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Ширину рабочих проездов, исключающих травматизм обслужи 

вающего персонала, с учетом эргономических требований по ГОСТ 
12.3.03384А следует определять по паспортным данным машин и 
по габаритам хранимых грузов. 

При легковоспламеняющихся и горючих жидкостях (газах) ши 
рина рабочего проезда должна быть не менее Т,4 м. 

Ширину рабочего проеэда для открытых площадок при односто 
роннем движении без разворота напольного транспорта следует 
принимать по’мирине груженого транспортного средст а плюс 0,6m. 

Проходы для обслуживающего персонала между штабелями и 
стеллажами необходимо принимать в зависимости от характера вы 
полняемых работ с размерами от 0.8 до Т,2 м; между стенками 
зданий и штабелем (стеллажем) 0,8 м, кроме Tex случаев, ког 

„да по условиям хранения требуется от груза до отопительных при 
боров не менее I м; между штабелями через 1012 м необходимо 
предусматривать смотровые проходы, равные I м. 

Между торцами стеллажей и стенами предусматривать эвакуа 

ционные проходы, количество которых и их ширина определяется 
CHull 2.09.0285. 

К складам по всей их длине должен быть обеспечен подъезд 
пожарных машин: с одной стороны при ширине здания, сооруже 
ния и зоны хранения открытых складов до IC мис двух сторон 
при ширине более 18 м. 

“x 8.36.2. Расстояние на открытых площадках при размещении 
штабелей и сооружений склада следует принимать: 

от оси железнодорожных путей до штабелей материалов и со 
оружений согласно ГОСТ 923883 и СНиП 118980; 

от оси рельсовых путей шахтного транспорта до штабелей и 
сооружений склада при колес 600 мм не менее 2,Т м, при колее 
900 мм не менее 2,5 м; 

от оси наземного рельсового пути крана в соответствии с 

"Правилами устройства и безопасности эксплуатации грузоподъем 
ных кранов" pare eee” с шв nd 

8.37, Резервуарную вместимость каждого вида жидкого неё 
тепродукта определяют исходя из среднесуточного расхода, запа 
сов хранения с учетом коэфлициентов неравномерности поступле 
ния (1,01,3), отпуска (1,01,5) и заполнения резервуара (0,95). 

Вместимость резервуаров для каждого вида нефтепродуктов 



65. 

Должна обеспечивать возможность слива наибольтей транспортной 
„ емкости, в которой они доставляются на склад. 

 Резарвуарную выестимость отработанных нефтепродуктов сле 
‘’Дует определять в зависимости от веса и плотности масел каждой 

группы, расхгдуемой в течение года и установленной нормы сбора. 
и 

8.38. Для aneumsanun ПРТС работ на складах необходимо 
предусматрииай, иодьемиотранспортное сборудование, осналенное 
грузозахииными приспособлениями, средства малой “механизации, 

восонамирительное оборудование, стеллажи, производственную та 
Lye! Пим атом выбранные cpattrsa ибханизации должиы обеспечивать: 

VM BHC патраты времени на выполнение склядених операций; 

© диегиданию тяжелого Физического труда; наиболее высокий уровень 

elt Степень моханизации, рост производительности труда при осуще 

Кетвлении ПГТОработ; сохранность груза; требования техники бе 
a ЗОЛАСНО ти и подарнсй безопасности при эксплуатации оборудова 
“Инн, ганиглрноригиенические условия труда, также охрану ок 
‚ PYRO, средь; рациональнсе использование складских площадей 

и ory CVO, 

8.38.1. Для открытых складов в качестве основного подъем 
нот рмнейертиого оборудозания следует предусматривать краны 
FOATONBIG Н автопогрузчики, для полузакрытых автопогрузчики. 

8,38.?. В за‹ритых складах в качестве подвесных грузоподь 

‚ еиных устрелсти следует принимать, как правило, наиболее прос 
“To мелипизмы: тали © ручным или электрическим приводом, MOCTO 

BRO OOM AGH Nee подвесные краны. Применение опорных мостовых 
„о Краног допускчится в случаях, когда более простое оборудование 

He AEC se Шао“ требуемых грулсподъемностен и высоты подъема. 
ИМ величине прмелота эдания “owe махсимальной длины подвесно 

ie ГО крат, EN ‘Op двух подвесных или слдисто опорного крана следу 

в: ст обосне РЫТЬ техникоэкономическим сравнением вариантов с уче 
x TOM CTOMMOCT I опорудования и ^Троительных конструкций. 

Е Уирапление грузоподъемны ым оборудованием следует, как пра 
№ Шла, ирегусматривать ручиае с пола. При этом должен быть обес 
р печен ^гободния проход для “arauere, управляющего краном. 

Примецецие электроштабслеров, стеллежных крановштабелеров 
FPACAYOT сГосчеакимать п]оситом р зависимости от объемов грузовой 
киерераестги и номенклатуры грузол. 

a 

a a oper: 
т 
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8.38.3. ЭУмективный годогой фонд времени работы подъемнс 
непортисго оборудорания с двигателом на аккумулятойюм пита 

ин оборудования с питанием от электрической сети и двигате 

fans внутосинего сгорания следует принимать по CHIT 0Т86 Гос 
наба СССР. 
в. Наобходимое количество подъемно транспортных средств следу 

‹оиаделять с учетом слелующих коэффициентов: коэфГициента ис 
OAL IN Betton машинного времени, равного С,4 для погрузчиков с 
Франоной или безблочной стрелой 0,5 для погрузчиков с вилами 

06 пталкиватедем; 0,60,7 для кранов с крюком или грейфером. 
При спределении продолжительности цикла работы кранов и 

овштабелеров (стеллажных, мостовых) с ручным управлением 

а среднее время, затрачиваемое на дополнительные операции 

Вастроика, отстропка при использовании стропов, уточнение под 

При определении  продолжительности цикла работы автопогруз 
MIXON, олоктропогрузчиков следует принимать: коэффициент, учи 

Фахвитного устройства 2,1; время наклона рамы в транспортное, 
рузочиове или разгрузочное положение 0,25 м; время на захват 

ШрузА, с: побождения от захвата и уточнение у`тановки Гм. 
Е: Скорости перемощения безрельсового транспорта с грузом по 
“Вромиломадкс рекомендуется принимать: 

дли олектротягачей с прицепными тележками и электрокардо 
758 ими; 

длл антопогрузчиков принимаются следующие величины(км/ч); 
„=“ п складах с нормальными проездами 6,0; 

„ п складах и цехах Co стосненными проездами 4, 5; 
“ на сткгытых складах и площадках с тверлым ровным покры meu п, “ 

co На, “7 KDBITEEX складах и плотадках CTECHEHTEX условиях 
№ и при отсутс”! ли твердого ровного покрытия 9,5. 
№ МИ ра’оте р исчние смены, скользкой трассе и слохиых ус 
ACD эисплуатании =ромя релса автотранспор та слецуст принимать 

№ tool иниячтем уреличения в пределах К 1,:1,2. 
Ё 

Е Ири pr истах коз иииенты использегания грузопел: смнсгти 
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автомобильного транспорта, номенклатуру и классификацию грузов, 
перевозимых автомобильным транспортом, нормы вЁзыени простоя 
при погрузке механизированными средствами, нормы времени простоя 
автомобилей при выполнений работ в процессе погрузки и выгрузки 
следует принимать по "“Единым нормам времени на перевозку грузов 
автомобильным транспортом и сдельным расценкам для оплаты труда 
водителей", утвержденным постановлением Госкомтруда СССР от 
18.12.72 г. К 336. 

8.38.4. Применяемое стеллажное оборудование должно удовлет 
ворять требованиям ОНТИ 0186 Госснаба СССР, а конструкция стел 
лажей, их параметры и размеры должны соответствовать ГОСТ 
1614077, ГОСТ [47578]. 

8.38.5. Весоиэмерительные приборы следует  станавливать B 

складах на пути следования грузов. В закрытых складах товарные 
весы следует устанавливать на приемных и отпускных площадках в 
местах, не требующих специального подъема или опускания грузов, 
а также нарупений прямолинейности грузовых потоков. 

8.39. При проектировании складов следует руководствоваться 
указаниями по охране трудва и техники безопасности с учетом свой 
ств хранящихся на складе материалов и оборудования и принятых в 
проектах шахт и 0Ф решений по охране окружающей среды: 
x 8.39.1. Для обеспечёния пожаро и взрывобезопасности долж 
ны выполняться следующие основные требования: 

не допускается работа автопогрузчиков с двирателями внут 
реннего сгорания на складах взрывопожароопасных материалов; 

технологическое оборужевайие, трубопроводы, связанные с 
“Приемом и перемещением жидкостей, паров, газов, сыпучих веществ, 
являющихся дизлектричегкими, должны бытьзещищены от действия 
статического `ЭЛЕ®тричества; 

склады сгораемых материалов и несгораемых материалов в сго 
раемой упаковке следует отделять от производственных и других 
помещений протиропожарными стенками и перекрытиями; 

все склады должиы быть обеспечены первичными средствами по 
`каротушения (пенные и химические огнетушители, ломы, багры, ло 

NATH, топоры, ящики с песком и т.п.) согласно нормам первичных 
средств пожаротушения; 

помещения складов должны быт» оборудованы пожарнкм водопро 
водом, установками автоматического пожарстушения и пожарной сиг 



кализацией в соответствии с требованиями СНиП 2.11.0185; 
внутренний пожарный водопровод не должен предусматривать 

ся в складских помещениях, где применение воды может вызвать 
вэрыв, пожар и распространение огня (например, склад карбида 
кальция). 

хи 8.39.2. Категория и класс взрыво и пожароопасности скла 
дов должны определяться согласно "Инструкции по проектированию 
зданий и сооружений со взрывопожароспасным характером производ 
ства и пожарной защиты поверхности шахт и разрезов, обогатите 

‚льных и брикетных фабрик" (Центрогипрошахт, 1993 г.). 
8.39.3. Применяемое технологическое и подъемнотранспорт 

ное оборудование должно соответствовать категории производства 
no СНиП 2.11.0185; 2.01.0285 и классу помещений по ПУЭ. Подь 
емнотранспортное оборудование складов должно отвечать требова 
ниям "Правил устройства и безопасности эксплуажации грузоподъ 
емных кранов” {Госгортехнацзор СССР). 
х 8.39.4, В соответствии с требованиями производственной са 
нитарии необходимо предусматривать естественную вентиляцию скла 
дских помещений, а также естественное и искусственное освещение 
рабочих мест в соответствии со СНиП 11479, 

’ При проектировании в закрытых складах устройств периоди 
чески действующей вентиляции следует руководствоваться СНиП 
2.11.0185. 

При проектировании складов следует предусматривать меро 
приятия по локализации выделения в рабочие помещения пыли "A 
ВЛАГИ. 
x 8.39.5. В закрытых отапливаемых складах покрытие полов и 
относительную влажность внутренней атмосхеры нужно принимать 
руководствуясь ОНТ 0186 Госснаба CCCP и СНий 2.03.1388. 

8.39.6. На складах открытого хранения материалов должен 
быть предусмотрен отвод грунтовых и поверхностных вод. 
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Приложение 6.1 
Рекомендуемое 

ТЕРМИНЬ И ̀ ОПРЕДЕЛЕНИЯ, 
используемые в просктной документации связи 

1, ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СБЯЗЬ. 
1.1. Производственная связь в зависимости от назначе 

ния. делиуея на общепроизводственную и внутрипроизтолствен 
ную, (о, он yet 

1.8, Убщепроизводственная связь предназначена для об 
щего руководства и координации лоятельности прецприятий и 
организаций на уровно песоципций, концернов, объечинений, 
A также в масштабе регионя и отрасли. 

1.3. Внутрапроизводетвенияя связь представляет собой 
комплекс средств связи и сигнализации, обеспечивающий функ 
ционирование системы управления предлриятия, вклюная сис 
темы контроля и управдения техчологуческими процессами. 

ore ere.) Some ыы 

2, ПЕРВИЧНЫЕ СЕТИ КСЗ. 
«1. Первичная сеть комплексной системы электросвязи 

(KC) министерства совокупность сетевых узлов, сетевых 
CAMMY и линий передачи, образующая сеть типовых и специ 
ADM каналов передачи и групповых трактов. 

3 состав технических срелств и сооружений первичной 
COTH NX IMATE 

леиганы» сооружения; 
пила] чтура систем передачи; 
KORE KG устройств систем управления и резервирования; 
YeupeAcTBA для полдержания каналов и трактов в поеде 

ARK ултипарленных корм; 
устрейетва электропитания, 
ЗАлИил ‘и сооружения для разхесения технических соелетв. 
oe. Магистральная первичная сеть HOO часть пео 

Wiig cork, образующая сеть каналов перецачи и групповых 
треибон между Центральным узлом везомственчсй связи и зоно 
ЗЫМИ Lepr сетями регисися, бассейнов, ЧС, кочцезнов 
NO neue угля, 

ite 
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2.3. Зоновая первичная сеть часть первичной сети 
KCd, образующая каналы передачи и групповые тракты, соели 
няющие УС регионов (бассейнов) со всеми производственньми 
Объединениями, поецириятиями, участками и службами. Все 
ведомственные первичные сети угольной промышленности явля 
ются зоновыми. Зоновая первичная сеть состоит из внутризо 
новой первичной сети и местных первичных сетей. 

2.4. Внутризоновые первичные сети делятсл на внутри 
вононне первичные сети региона, бассейна и внутризоновиые 
проипподетьенныт объединений, 

#.В, Внутризоновая первичная сеть региона, бассейна 
BIUINNAGT KAHAN перецачи и группогые тракты, соединяющие 
¥G регионов (бассейнов} с произподственными обзепинениями 
и производственные обчединения между собод. 

2.6. Внутризсновая первичная сеть жи.и 74 тненного 
ОЧъедииения включает каналы передачи и групповые трикты, 
сооциняющие производетвеннос объединение е прелариятлями 
и поеднриятия мезну собой» 

2.7. Местная первичная сеть вкличаест каналы перецачи 
И групиовые тракты внутри преллркиятия. 

2.4. Каналы перелачи и групповые тракты первичной се 
TH Пеляться на цве категории: 

категобия образованные с помощью спэциальных сис 
том передачи и использующие для распространения сигналов 
тохмологические сооружения: троллеи электоовозной отхатки, 
канаты подземных машин, трубоправолы, поовола ЛЭП и пр.; 

категория Ц образозанные в гроволных и радиосисте 
МАХ передачи обцего назначения. 

J. НГОРИЧНЫЕ СЕТА HCO. 
Jel. Эторичная сеть ACO министерства совокупность 

КОмММугационних станций, узлов коммутадии, окочечинх абонен теких устрорств к каналов, сбразуемьх на основе «аналов 
Норедячи и гоупповых трактов первичной сети XC. По HasHa—' 
ЧенИо агоричнне сети ia делятся на эбщепрсизвопстзеннье и. 
пиутрисроиэзочетвениые. Сбгепроиззоцственные вторичные се 
ТЕКС) сети mety узлами связи региона, бассэйня, произ 

„поде ти. нных обтъездичений MHD DAE Ae 
“ ata me 
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Знутрипроизволственные вторичные сети КСЭ сети внут 
ри поедприятия, включая сети межцу про пприятием и обслужи 
Батик и CPO технологическими объектами: НАСОСНЫМИ, CKBAKA— 
нами, сородным отвалом и т.г. 

3.2. Ha базе вторичных сетей {СЭ созцаются системы 
элезтросвязи: 

“ 

хвтоиатической телебонной связи; 
писиетчерской CBRN; 
аварийной связи; 
связи совещаний; 
\'елеграфной связи и Nepeiaul данных; 
пряных технологичегких связей; 
гвязи с погвихными объектами; 
ралиосьязи 
огеративной связи руководителей; 

распорлдительнопоисковой связи (PIC); 

ABYKIGOPO вецания; 
Телесигнализации и телеуправления; 

`электрочасификацик; 
поомтелевидсния: 
связи на желеснопоролном транспорте. 

4, УЗЛЫ И СТАНЦИЯ XC3. 
4.1, Сетезой узел (станция) ссоручениг, ® которсм 

‘размещается апаратуря ‘систем перепачи и отку^ А nepenanten 

ичналы и PORKTA во втобичные сети КСЭ. 
4.2. Сетевой узел тоачзитный пункт, слуващий для ге 

‚ атчтления каналов и групповых TOAKTOS „еэвичной сети. 
4.5. Сетевая станциз оконеччый пункт первичной сети. 

Цэантзальный узел связи (ЦУС) узел связи отрасли, 
4.5. Глаенын узел casa (ГУС) узел слязи региона. 
bec. Сетевой узел связи enacea (CY¥CL) узел  селзи 

юрои..волетвечаога объединения. нахопядийся на герегочении 
двух Г более WAR'S ‘Связи езжу произзодственныии обтедунени 
ae и ГУ... 
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4.7, Сетевой узел связи 2 класса (суС2) узел связи 
производственного объединения. 

4.8. Сетевой узел связи 3 класса (СУС3) узел связи 
предприятия, осуществляющий транзитные соединения ‘каналов 
и групповых трактоь. 

“4.9. Сетевая станция связи 3 класса (ССС3) — узел свя 
зи предприятия, оснащенный аппаратурой систем передачи (или 
без нее), не осуществляющий транзитных соединений каналов 
и групповых трактов. 

4.10. В КСЭ отрасли созцаются объединенные узлы (стан 
ции) связи: 

YC ——ПО сетевой узел свлзи производственного объеди 
нения (класс, как правило, C¥C2, возможен СУСТ); 

ВУСПО — вспомогательный сетевой узел связи производ 
ственного объединения (класс СУС3); ип ‚. УСПР сетевой узел (станция) связи предлриятия( класс, 
Как правило, CCC3, возможен CYC=3); 

ВУСПР вспомогательная станция связи презлриятия 
(класс ССС3). 

4.11. Класс сетевого узла {станции} цолжен определять 
ся при проектировании и указываться на схемах организации 
связи производственных объецинений, бассейнов, регионов.’ 

5. ЛИНИИ СВЯЗИ, 
5.1. Но функциональному признаку линии связи целяться 

на линии межстанционной связи и местной связи. 
Линия межстанционной связи линия между узлами (стан 

циями): независимо от их ведомственной принадлежности. 
Линия местной связи линия от узла (ставции) до або 

нентских распределительных устройств. 
5.2. По территориальному признаку линии связи делятся 

на линии внешней связи и внутриплощадочные. 
Линия внешней связи любая (межстанционная или мест 

ная). лнния, выходящая за пределы громллоцядки препириятия, 
5.3. Линия междугородной связи линия межстанционной связи между узлами (станциями) расположенными в различных 

населенных пунктах. 
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Приложение 6.2 
Рекомендуемое 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

влминистративнобытовой комбинат 

автоматическое включение резерва 

автозаправочная станция 

автоматически коммутируемая телефонная сеть 

автоматическое определение номера 

автоматизированиая система управления производ 
OTBOM 

ивтоматТизированная система управления техноло 
Кическими процессами 

автоматическая Телефоннея станция 
бытовой комбинат 
взрывчатые вещества 
военизированная горноспасательная команда 

военизированная горносгасательная ЧАСТЬ 

воэдушная линия связи 

взрывчатые материалы 
ведомственная мечлугородная телефонная станция 

ведомственнье нормы техислогического проектиро 
BALA 

вопокственная те.ефончая сеть 

вспомэгательный узед связи гпроязвоцетвенного 
э@ъединения 12 42боче углл 

J x 

непомогательньй узел связи VOLE добываоще го 
нредириятия 

НЕС ДаАТЬЛЬНыЙй ЦЕБТО 

Городская автоматичес+я тедезонная станци? 

государственная хнсцекция и? электоосвязи 

oT 
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граждансхая оборона 
° 

горючесмазочные материалы 

тсродския тзлефоиная сеть 

главный узел связи 
шо ee ыы 

диспетчерский ком утатор 

диспетчерский пучкт 

Цизельолектростанция 
ециная эвтомзтизированная Сеть связи 

заказная ссединительная линия 
имиульснскодовая мопуляция 

инхенерлотехнические рабогчики 

хоммут “ор лварийной связи 

кабельнья ЛИзия ChASA 

комддексная системг электросвязи 

линейгоаппаратный зал 

линейноапларатный цех 

легковосплахеняющался жидкость 

линейнокабельный участок 
межвелонственный координациоиный совет 
ho созэданих ЕАСС при министерстве 
связи rd Ш. 

междугородная телефонная станция 
ща}: ам ыы abd 

Низкая частста 
обчегосударствениая система Передачи 
денных 

общегосударственная система теле; рафисй 
CBAUM 

общегссударственная система автокатизи 
рэванной телефочной связи 
отдел технического контроля 
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oy — оконечная установка передачи данных 

0Ф — обогатительная фабрика 

ПАТС — производственная автоматическая телефонная 
станция 

ВД передача данных 
ПИП первичный информационный пункт 

"С — передаточный стол 
ain. 

ШУ — погрузочнотранспортное управление 

ПУЭ правила устройства электроустановок 
`РАТС районная автоматическая телефонная станция 

РИС распорядительнопоисковая связь 
“ РТУ радиотрансляционный узел 

д. соединительная линия 

СЛЫ соединительная линия междугородная 

CCC сетевая станция связи 
cyc — сетевой узел связи 
TM телемеханика 

TRC токораспределительная сеть 

TY тональная частота 
YAK — узелавтоматической коммутации 
У0ТС — — установка оперативчой телефонной связи 

УПТС — узел производственнотехнологической связи 
произвоцственного объединения по добыче 
угля 

УРИ устройство разделения искробезопасных цепей 
iin. 

УСПО — узел связи производстзенного объединения по 
добыче угля „Ш. 

УСИР узед связи угледобывающего предприятия 

ЦАП центральный диспетчерский пункт 
a 

ui ценгоальная подземная подстанция 

hid 
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— центральный узел связи 

— часы наибольшей нагрузки 

— электоонновычислительная мазина 
электрочасы вторичные 

электропитающая устенсвка 

электрочасны г@ёрвичные 

электрическая централизация на ‘ened 
a 

120m 
рожном транспорте 
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Приложение 6.3 

Рекомендуемое 

ПРИМЕР РАСЧЕТА ЕМКОСТИ ПАТС ШАХТЫ 
L 

Ce ee el а сы ae ee oe ee ee oot oe oe 
° Количество абонентов 

Наименование объекта *Существу:Проекти:вбе= зющие фруемье го 

I. Нодземиые абоненты гор. 950 м 12 12 
2. Подземные абоненты гор. 1050 м 109 109 
3. Конторская часть АБК 76 76 
4. Банная часть АБК 23 23 
6. Пристройка к АБК й 42 42 

‘ 6. Башенный копер главного ствола {2 12 
7. Влок главного стволе 10 10 
8. Блок вспомогательного ствола 8 4™ I2 
9. Обогатительная установка, wu. wu 12 12 
TO. Столовая 4 4 
П. Прочие объекты промплощадки 8 4 12 
12, Удилонные абоненты 1 3 4 
13, Щюрибские шахтостроительные. организации 27 el 
14. Жилой поселок. Квартирные 

ь абоненты 
rnp 

26 26 
16, Милой поселок. Объекты соцкульт a WTA 

° med 10 10 
16. Посторонние организации. О‘ 

AnTuShoa anand 14 14 
17. Цосторон анизации. 

САН TCH организ 
4 4 

Итого: 203 200 403 

Раларь 20% 80 
Пиечитная емкость 483 
Прооктная емкость’ 512 



ПЕРЕЧЕНЬ 

Приложение 6.4 
Рекомендуемое 

мест установки телефонных влпаратов на waxTe 

Места установки телефонных ‘Абоненты’Право выхода 
ae 

АТС 
„горного на 

аппаратов, включенных в ‚диспет; 3 
‚чера BIGC OPC TGC 

I ° 2 :3 4 

I. Подэемные выработки шахты. 
Т.Г. Погрузочные пункты добичных 

участков и подготовительных 
выработок 

I.2. Ветиляционные штреки лав 
I.3. Подготовительные забои 
1.4. Места разгруэки материалов на 

добычном участке 
Г.5. Разминовка электровозного 

транспорта 
1.6. Перегрузочные пункты и при 

водные станции конвейерного 
транспорта 

1,7. Приемные площадки грузовых уклонов (бремсбергов 
1.8. Камера машинистов подъемов и 

лебедок бремсбергов и уклонов 
1.9. Приемные площадки груэолюдских wu. 

и людских ходков 
Т.Г0.Места посадки (высадки) людей 
I.II]. Места посадки людей в клети 
1.12, Места посадки при аварийной 

выдаче людей скипами 
1.13. Приводные станции моноканат 

‚ ных и монорельсовых дорог 
1.14. Заезды в околоствольном дворе 
Г.15. Порожняковые ветви околостволь 

ных дворов 
1.16. Грузовые ветви околоствольных 

дворов 
1.17, Насосные камеры главного водо 

отлива 
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1.18. Насосные камеры зумпфовых 
BOZOOTAMBOB 

1.19. Выработки чистки зумпфов 
Т.20. Насосная камера участкового 

водоотлива 
1.21. Камера центральной подземной 

подстанции 
Т.22. Камера распределительной 

подземной подстанции 
1.23. Каме астковых подстан ций И) 
1.24. Камера ожидания 
1.25. Зарядная камера 
Т.26. Подземный медлункт 
1.27. Склад ВЫ 
1.28. Депо противопожарного поезда 
1.29. Оператор обмена вагонеток 
1.30. Оператор загрузочных устройств 

1.31. Защитные сооружения ГО 
I.32. Камера диспетчера подземного 

транспорта 
Т.33., Мастерские 
1.34. Перегрузочная станция загру 

зочного устройства 
1.35. Места перегрузки при конвей 

ерном транспорте 
1.36. Через кажцые 400 м подземной 

выработки 
1.37. РП подготовительного забоя 
x. Поверхность шахты 
2.1. АБК. Кабинеты должностных лиц 

шахты 

2.2. АБК. Конторские помещения 

2.3. Технические помещения АТС 
2.4. Технические помещения ЦДЛ 

2 3. 4 

mL 

we 

—_ 

— 

i. —_ 

on 

Согласно приложению 
50% або 
нентов 
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a 2 3. 4 

2.5. Ацминистративные помещения и 
обеденные залы буфетов и сто 
ловых 

2.6. Сборный эал административно 
‘ бытового комбината 
2.7. Вестибюль админбыткомбината “ 

2.8. Наряцные участков 
‘2.9. Раздевалки бани (общие) 
#.ГО.Разцевалки бани (ИТР) 
2.11.Кладовые бани 
2.12.Ламповая 
2.13. Ta6enbHaa Met sei 

2.14.Кабины машинистов подъемных 
машин и лебедок 

2.15.Кабины рукоятчиков 
2.16. Место посадки в клеть ~s 
2.17. Места аварийной высадки людей 

при выцаче их скилами 
2.18. Все отметки башенных копров 
2.19. Кабина оператора компрессоо 

ной станции 
2.20. Кабина машиниста вакуумнасос 

ной станции 
х.2Т. Оператор котельной 
2.22. ‘Насосные станции 
2.23. Вентиляторные установки 

2.24. Подстанции без постоянного 
обслуживающего персонала 

2.20. Помещения подстанций с посто 
янным обслуживающим 'персона 
лом i 

2.26. Входы в галереи и подземные 
переходы для людей 

2.27. Перегрузочные башни on 
2.23. Приводные станции конвейеров 
2.29. Homewenua ГО: vied шо sa 

пункт управления 
убежище 
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1 2 га 4 

2.30. Операторы техкомплекса 
2.31. Оператор погрузки в xX.1. 

ПАРОИЫ 

2.32. Все помещения с электрообо 
рудованием 

2.33. Все ремонтные мастерские 
2.34. Помещения склацов “ 

2.35. Здание поста ЭЦ 
2.36. Пожарное цепо Ha промпло 

щадке щахты 
2.37, Все остальные помещения с 

постоянным нахождением 
персонала 



Приложение 6.5 
 Рекоменцуемое 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мест установки телефонных аппаратов на разрезе 

Абоненты? Право выхода 
Места установки телефонных „горного на 

аппаратов, включенных в :диспет ВГС OrcTst 

I 12: № ;4 

I* АБК. Кабинеты должностных лиц Согласно приложению 6.10 
2. АБК. Конторские помещения — Б/Фабо 

нентов 
3. Технические помещения АТС 
4. Технические помещения ЦДЛ 
5. нистративные помещения и 

обеденные залы буфетов и сто 
AOBHX 

6. Сборный зал админбыткомбината 
Вестибюль админбыткомбината 

8. Нарядные участков 
9. Раздевалки бани (общие) 
10.Раэдевалки бани (ИТР) 
П.Кладовые бани 
T2. Ламповая 
13. Табельная 
14. Bee помещения ремонта горно 

механического оборудования 
15. Помещения техобслуживания горно 

механического оборудования 
16. Цункты технического осмотра 

транспорта 
ia. 

17. Пункты обслуживания автотранс 
„ Порта о шо 

18. Административные и наряные 
помещения депо ж.д.транспорта 

19. Кладовые, инструментальные, 
бытовые помещения депо ж.д. 
транспорта 
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I 2 3 4 

20. Операторы АЗС 
2Г. Кабина машиниста подъема 
22. Кабина рукоятчика 
23. Место посадки в сосуц Г 
24. Оператор котельной 
25. Насосные станции 
26. Насосные станции гидромехани 

зации 
27. Вентиляторные установки 
28. Подстанции без постоянного 

обслуживающего персонала 
29. Помещение подстанций с посто янным обслуживающим пербоналом 
30. Все помещения с зЯектрообору 

дованием 
ЗГ. Пожарное депо на npomnsomanKe в. раэреэа 
32. Входы в галереи и подземные переходы для людей`“^ 
33. Оператор погрузки в ж.д.В=. оны 
34. Приводные станции конвейеров 
35. Помещение складов “ 

36. Здание постов ЭЦ 
37. Помещения ГО: 

пункт управления 
убежище 

38. Все остальные помещения с пос 
тоянным нахождением персонала 

39. Места посадки людей в транс 
порт для доставки на рабочие 
места 



Приложение 6.6. 
Рекомендуемое 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мест установки телефонных аппаратов на 0$ 

‘Абоненты’ Право выхода Места установки телефонных —”: аппаратов, включенных в ПАТС чера Of НИЕ: 
BICC OLCTEC 

1 er ee ee 

1. АБК. Кабинеты должностных диц Согласно приложению 6.11 
2. АБК. Конторские помещения 50%Za60— 

нентов 
3. Технические помещения АТС 
4. Технические помещения all 
5. Административные помещения и 

обеденные залы буфетов и сто 
ловых 

wa. 
6. Сборный зал административно ‚ „ бытового комбината cd а. ошш 

‚7. Вестибюль административно 
бытового комбината 

6. Нарядные цехов 
9. Раздевалки бани (общие) 
10. Раздевалки бани ИТР 
I]. Кладовые бани С 

12. Табельные ne 

I3. Операторские пункты 
14. Оператор погрузки в ж.д.вагоны 
15. В каждом отделении производст ‚ венного корпуса (на каждые 

КВ.М площади I аппарат) 
16. Перегрузочные башни 
I7. Приводные станции конвейеров 
18. Все помещения с электрообору 

дованием 
I9. Оператор котельной 
20. Подстанции без постоянного ‚ обслуживающего персонала 



al. 

22. 
23. 
24. 
25. 

26. 
ae. 

108 

Помещение подстанции с посто 
янным обслуживающим персоналом 
Насосные станции 
Все ремонтные мастерские 
Помещение складов 
Помещение ГО: 
пункт управления 
убежище 
Здание поста ЭЦ 
Все остальные помещения с 
постоянным нахождением персо 
нала 



Приложение 6.7. 
Рекомендуемое 

ПЕРЕЧЕНЬ 
установки телефонных апласатов на стройплощацке 

угледобывающего предприятия 
« ry 

siento 

Абоненты Теле'Абоненты 
фонной станции ‚диспетчер 

— 

Maria Установки 
8 

2, KOTO 
rude аппаратов ton expofon expo: КОммутя 

ПОЗОВИ зитства; итиства: 
1 2b 3 4 

toma yer a eel 

Кабинеты и конторские помещения 
времвиного АБК Я. Разцевалки банных помещений 

3. Цомещения буфетов и столовых 
4, Нарядные генподрядной и суб 

нодрядных организаций 
Ъ, Яммиовая 
6. Мициункт на поверхности 
7s tne подъемных машин 
8, Кийинн рукоятчиков 
9. Стлоливые 
10. Снользящая опалубка башенных 

Копро В 
11, Vasoune места на отметках 

Оишенных копров ее: 12. Фвитиляторныё установки 
13. Котельная 
М. linsoonwe станции 
№. Цимиресесорные станции 
16. Сглиция холодильных машин 
I, Unepatop в здании лебелок 
1}. Накицический цех te 
19, Crass 
#0. Ипцатанции О ИЕ 
a1. Onvonropy бетоннорастворного 

упли 



10: 

1 

22. 

23. 
24. 

Машинные камеры (водоотлива, 
подземной подстанции, элек 
трэвозных гарамей, зумлфов, 
лебедок, конвейеров) 
Склады Bid 
Сопряжение горизоитальной 
выработки со стволом 
Анспетчер подэемного транс 
порта 
Лодготовительные забои 
Медпункт подземный 
Кямера ожидания в шахте 
Сиератор обмена кагонеток 
Места посадки людей в клети 
(бадьи) р 

Заезлы в околоствольноы дворе 
Места перегрузки пра коивейер 
ном транспорте 
Места посадки людей в транс 
порт для доставки на‚рабочие „= 
места — 



Ii 
“ 

re а 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Приложение 6.8 
зы зы Рекомендуемое 

полжностных лиц предприятий, квартиры которых 
лодлежат телефонизагии от ведомственной ПАТС 

Наименование абонентов, *Имест граво выхода на 

20. 

по добыче угля шахты (горных 
рабог разреза) 
Начальчики и механики участков 
подгстовительных рабст 

включенных в ПАТС ‘ cbeenuiGacceina! OCT EC 
‚нения ‘региона 

2:3 3 4 

"I. Директор шахты (разреза, Ot) 
2. Секретарь директора 
3. Главный инженер 

‚4. Заместитель директора по 
производству 

5. Заместитель главного инженера 
6. Главный механик 
7. Механик стационарных установок 

WAXTH 

8. Главный энергетик ш 
9. Главный технолог 

10. Главный маркшейдер au se eee 
11. Главный reonor 
12. Начальник штаба ГО 
13. Главный бухгалтер (главньй 

хонсмист) 
14. Помоцнак директора пс кадрам 

и быту 
15. Горный диспетчер 
16. Мыстер связи (начальник связи) 
1?. Crapmva инженер го снабжению 
]8. Начальник ‘мены 

19. Начальники и механики участков 
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„ Продолхение приложения 6.8 

ae ee ыы инь 

3 
“т 

4 

РачаЛЬНИЕ Ц механик участка НИ 
Пычадьник и механик YUACTKA НВ 
Начальник участия взрывных 
або? 
Начальник участкя кагитальных 
забот 
илчезьник YUACTRA энергоснаб 
чения 
Зачвиьники цехов 
Назадьник участке пыдевенти 
АРции Ge 

№] що ыыы 

№ манмр гочоазделения ACY 
Fath. геломогательных горно 
Veal aeten bt 4 ROMA 



II3 
Приложение 6.9 
Рекомендуемое 

бк. 

Единая нумерация абонентов шахты 
Дополнительные возможности 

Номер 
нлюче[право выхо| оснаще 

теление в TA на ние 
Цанименование фона 

te i 
edonenra MTC 1218 а =2 ot ГЕ ox 5 =e 

Е ЗЕ: 95 о ae 
bt © Е го 

я ото и го 
р e os pote ВЕ jo 188 

—.. ыы fasts 138 
“ I 2 3141516171819 
eee, 
I, Директор 300 
2, Секретарьмашинистка 200 
Se Главный инженер 390 
4: Зам циректора по про 

7 KoboneT ву pa 380 
В, Зам. директора по хозяй 
‹ бтыенным опросем "368 

6. Jaw sPansiioro инженера 
0 ирюизэводству горных 

7, ЧАпелующий горными pas 
ботами 110 развитию и о aa 

канотроитольству 350 «= 

6. Зам. главного инженера 397 
9. Гяапный технолог 35 
10, Гливный маркшейдер 3—0 
Il, Главный геолог 345 =» 

34. Главный механик 330 
13. Главный энергетик 320 

ie Panna бухгахтер 30 

owe, oyxrur— еее 
мии Ка gy че 

3% Начещьник планово 
©  Фиономического отдела 370 mw ow 



Продолжение приложения 6.9 

т. ra 1314151617181 9 
18. Начальник отдела АСУТП 388 
19. Начальник отцела норми 

рования труца и зара 
отной платы З7а «= 

20. Начальник проектно 
’ конструкторского бюро 397 
21. Начальник отдела мате 

риальноТехнического 
снабжения оч 

22: Старлий инженер по 
снабжению 351 +4 

23. Начальник штаба ГО, „349 
24. Начальник ОТК 398 ‘= 

25. Начальник (мастер) 
связи 35 

26. Старший инженер по ор ‘ 

ганизации управления 38 
27. Начальник смены 387 «= 

28. Горный диспетчер 306 “+ 

29. Горный диспетчер для 
приема сообщения об 
авариях 333 4 «= 

30. Транспортный диспетчер 345 
ЗГТ. Энергоциспетчер 326 
32. Юрисконсульт. 35 
33. Штаб ВГСЧ по ликвида 

ции аварий на прецпри 
т” =ятии er so 305 — 

34. Старший инженер по 
технике безопасности 394 ш 

35. Горнотехнический 
инспектор 396 45 

36. Профком rn 347 +’ =’ 

37. Мецпункт 303 o 

38. Бюро ремонта ATC B08 че «& 

39. Справочноз бюро 309 ewe 

ПЛимечание: при четы 
номера 

хэначной нумерации пе 
онента может быть лобо paan цифра 
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Придсдение 5.0 
Рекоменлуе! се 

Единая нумерация абонентов разреза 

Дополнительние возмокности 
Наикенование Нсмер!включеИтоаго выхо [оснащение 

абонента теле]| “ев |5“ ча 
она а в MATC fkG|o 127] а 

Ес фр. Со, Е о г 9 пи 1 ЕТ, Е: 

ЕЕ 3 58 Bo изо. ы о ечетекаЕ BAS ofa 
№ ор. DPD UIES@ fsa Cy Е 

Soqnes]Oomyar jo Toe 
СЕ ES 

J 2:3: 4 H5:6:° 72:38: 9 

I. Директор разоеза 300 
Секретарьмашинистка 200 

3. Главный инженер 999 Я 

4. Зам. директора по 
гроизводству 380 

5. Зам.главного инженера 391 4, 
6. Главный технолог 292 
7. Главный механик COO що es 
6. Главный энергетик 3—0 
9. Главный экономист 3—0 o 

Ю. Зим.главного эконо „ MuctTa 375 ЧЕ 
`П. Помощник директора 

HO хадрам и быту 31 4+ 

12. Начальник отдела 
АСУТП 3838 «& 

13. инленер по снабжению 361 
14. Старший инженер по у 

ортЁнизация упоавле 
Нил 323 

Id. Энергомеханическая 
СлУйСА 322 

т. Chyna VTi 393 pony 

‚ТУ. Нечальнак вмены 357 
(18. Горный циспетчер 306 o 

PQ. Горна? зиспетчао 
(Tr UL A.A COSCLSHRA 
«Ч АЕ: 533 — — 
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Продойжение приложения 6.10 

I 2 26°3'54:5:6: 7:56; 

“20, Трпнтпортныя мспет. `” 

чер ° mm 66 5 

el. Энерго циспетчер 326 
a2. WtnG BICY по яикви cao дации лвярий па през од 

ET at 305 
RJ. Саприий инженер по 

TUXMIh® безопасности 394 
24. Гориотехнический — инспекгор 396 — 

a0, Шюфком тт 347 “= 

26, Медпункт st 3.03 +¢ « 

‚7, Млитер связи 325 ee UU Oe 

aU. Сиро ремонта АТС 308 ч 5F 
eV. Спплвочное бюро 309 
Er 

Цринецииие s при четурехзначной нумераци.л первая цифря 
HoMepa абонента можст быть лобой 



‘ Приложение 6.11 
р Рокомвидуемов 

 ВЦИНАЯ НУМЕРАЦИЯ АБОНЕНТОВ 0% 
вы. 

‚. дополнительные возможности 
Включение] Право дыхода1Оснащение 

Номера на 
и ETS as Наименование [теле 19 i a ВНопента фона НОЯ tors |5 ы ЗО, зо mre |PER los |495 |° |e 185 

aZ5 НЕ Oo Pug Ч oO ая, вое арын Jods 
poet foe fig it} Med Sak 

1 © 2:3 14 :b 16:9: :9 
I. Директор 300 

Секретарьмаши 
Нистка #00 

J; Главньй инженер 390 
4, Gav. главного инженера. 391 

6, Главный механик 330 

6. Главный Энерге 
rik 320 

7), Начальник произ 
ВОЙСТРА 380 

6, Зам, начальника re 
2  Ироизводства 361 
9. Энономическая ао мы. м 

бдухба B70 we 

1),Uriaa нормирова 
ИИЯ 3—4 

HWnkeng no ечаб 
ЖИНИ 3х 

Д6имтяьаиР ниченер 
Ид оричиьеный 

р уипрвьаоная 3—3 

$9. Начальник смены 397 
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Лродолжечие приложения 6.11 

т 13:14:61 :6 :7 :6 

14. Диспетчер .305 
15. Сперагор nor— рузки 385 
16. Старший инженер 

M2 технике бе „ 
зопасности 3=9А 

17. орнотехничес 
Ш. кий инспектор 396 

18. Профком 3—7 2... 

19. цедлункт 305 
aU. Служба связи 325 

2Т. Boro ремонта 
are. © 

22. Справочное 7 

бюро 309 a 

Примечания: I, При включении абонентов O®'s ПАТС лэугого 
предпоиятия допускается использовать другие цифры сотен. 

2. При четырехзначной нумерации первая цифра 
‘номера абонента мочет быть любой. 



Ечиная нумерация и дополнительные возможности абснентов 
ПАТС произзолственного объединения по добыче угля 

Служебнье телефонные аппараты 

Приложение 6.12 
Рекомендуемое 

‘Квартирные телефонные 
аппараты 

 Дополнятельные возможности а! Празо выхода на 
Наикенбвание Е‘: г ‘ —— ‘gg C] a 

М Е а! о OR ок я к 
Оо Ех: Sere rt: 78 POR re BS ‘ 
ie О: В ОЕ: бы ime i Be mE? OF 4 Gee СЕ: ars) 7 ЕЯ sea 0 sgt 5 Е a 10H py: ef WOO be: oO 

1 5 2 39: 4:5 7:8: 10: Tl: Ie ‘ 

i I. Руковочетьо 
1.1. Генерельньй циректор 3360 
[.2. Сехретарь ° 3400 
2, Отдел органйзации упрзР 

ления Е ¥, 

2g. Начальник отдела 3328 

2.2. Зам. начальника к. 
2.3. Главный окономист no 

структура. и штату 



40 
be 

OFAEA GD KORTyOMm ие 
палненкя я дЕлопроит 
goreTs"" 

3.1. Начальчик оттела 
3.2. Зазедуюци? зсчивом 
4, Спецотдел 

334 4 Начальник отдела 

4:2, Старуий инленер по [© 

4.3. Начальник утаба № $3—49 

5, Юридический отдел 
$.1.Начальник отдела 3915 
5.2. Замесчтель началь 

НИКА 

6. Контосльноевизлонный 
отдел 

6.1. Начальник отцеля 3313 
6.2. Зык.начальндка 

ur 1% 
9% 

if Kl fs р а С a М] НР т r fa С: i 

>“ 

oe 



и. оф er т 
4 га № 1" és 

Me ee gee ee 
fe ew pitta? TS Ut eal ltr 

Gene НЕТТО 20 СХ: HIT 
стзу ont 

7.2. Секретазьмасинисткх 3490 

7.3. Заместители ‘директора 3381 

7.10.Диспетче ди кии 
To npanssonerBy 3306 

В. Энергомеханическая служба 
6.1. Главный механик ‚ 3330 

8.2. Секретарьмишинистка 3430 
8.3. Главный энергетик 3320 
8.4. Заместители гл.меха 

НИКА 3331... 
3384 

8.5. Энергодислетчер 33—6 
L 

9. Дирекция по капитальному 
строительству 

п 1? ‚— г“ 

Tel 



Процолжение приложения 6.12 

I Rk 2.86 24 2b 2 8} 27 3: 6 3:9 tu cll 

Э.Г. ай. КТОр My УР ‚ гаЛь 
ному строители’ тву Sui 

9.2. Секоетарькашипастта 34м 
г 

9.3. Зам. директорл по ка 
питальному строитель 
ству 435 

3.4, Главрый инхенер 33Ы 
‘ 

‚ 9.0. Заместители гл. ИНже yp О Heca S4blec. te ho “ 

‚ 9.6. Главьчый Механик. 3358 
9.’/. Главные горниви т 3357... м a ‘¢ 

E 84—67 Е ja 

9.8. Плановоэкономический 
этдел 

9.8.1, Начальник отдела 3353 ‚+ 2 

¥,6.2, Зам. начальнига Е в и 
9.9. Cru гомплектации 
9.9.1. Начальник отдела 3354 
9.9.2. Старий инженер ‘oe 
9.10. Суетнодоговорно ‘ 

отдел 



Продолжение гриложения 6.12 

1 2 83 4: 656: 6 F 8 9 3:10 II 12 

9.10.1. Начельник отдела 33—55 
9.10.2. Старший инженер в eos te 

10. Техническая дирекция, 

10.1. Технический директор 3390 ‘+ 

10.2. Секретарьгашинистка 3490 

10.3.° Зам.технического r дьректора по науке 3392 „Гош 

10.4. Зам.технического E Е директора по тех 
нологии и механизации. производства 3393: 

10.5. Зам.технического 
директора по тех 
нике безопасности 3394 

10.6. Главные технологи 3395 — 

10.7. Начальники секторов Ба 
10.8. Главный геолог 33—43 
10.9. Главный маркщейдер 3340 
10.10. Начальник проектно 

конструкторского 
бюро 3397 “+ 

521 



4 
Ii. Aipenms го экономтге 

11.1. Дизектоз no seo we 3376 

Il.2. Cexnetastveuwricrxa 3470 

11.3. Финансовый отдел 

11.3.Г. Начальнич отдела 33—75 

]1.3.2. Заместители началь 
ника 

11.4. Итлел анализа гооиз— 
волетвеннохозяйствен 
кой цеятельности 

1.4.1. Начальник ornena 3379 

11.4.2. Главные axonorvers 

11.5. Плановоэкономуческий 
отдел — 

11.5.1. Бачельник отцела 3372 

1.5.2. Заместители началь 
ника OT Tea 3373 

3473 

11.6. Отдел ноэмизозания 
тоуча и заработной 
ГЛАТЫ 

er 

t: 

Продолжение приложения 6.12 

of 

vel 



‘Прозолжение приложения 6.12 

Г. “2: 2 2: 3°: 4:5 6 :7:8:9:0:10:.12 

1.6.1. начальник отцела 3374 wo 
VY .6.2. Заместители началь 

HHA OTRETA «= 

1.7. Центральная бухгалте (о ae 
рия а, 

И.?.Т. Главный бухгалтер ‚ =“ ы 

‘ объечинения 3310 ae! 
11.7.2. Заместитель глав. 

‘ного бухгалтера ЗЗ11 bos Я 
у 34II у у 

Г 

12. ивц ‘о. 
12.1. Дирехтор 

o 
3338 ‘it: 

12.2. Главный инженер ‘3378 
13. Дирекция по материально 

техническому снабжених 
° 

Е — Е и тоанспооту о 
13.1. Директор по уатерияль 7 

HO=TAXHMWCCKOMy снаб oo 
хению и транспорту 3360 

13,2. Секретарьмашинистка 3460 ‚= 



Продолжение приложения 6.12 
Е de a, a Cre a ee eee ee ee silat Фыфльый ЧИНУ РИЧИ I 2 $39: 416 +6 17: Ot9s 10: Wt de Pee ИЩИ" ИИ a wt тай ПРЧИЧОНИ shin РИ 

13.3. Заместитель пирек 
тора NO материдль нотехническому 
снабжению и тран» ° 

‚ спорту 345 а № 

13.4. Транспортный avenet= oe, чер 8356 
13.6. Диспотчер по матери 

й альнотехническому ° 

снабжению 3376 « 

14. по кадрам и 

14.1. Директор по какрам 2b 19 и быту 

14.2. Секретарьмашинистка 3417 

4.3. НН 318 (“+ — a 

14.4, Хозяйственный отдел Е ы F 

14.4.1. Начальник отдела Ш 
14.4.2. Завецующий хозяй 

ством 
14.4.3, Заведующий cxnanox “ 



Прополжение Поиложения 6.12 

I 2: 85 4 Bt: 6 F Bs 9: Ws Ш: 

15. Цогоузочнотранепоэтное 
ae угоавление 

‘ 
А 4 

f 15.1. Начальник 3365 
15.2. Главный инженер `3367 м 14+ 

Ы t и 26. Сбъечинеиный терпито 
рилальный комитет проф 
COMUA 3347 

ы ы г 

17. Cay: 6a связи 

17.1. Начальник УШС 3325 
17,2. Главный инхенер УПО 3327 

17.3. Bano оемонта ПАТС 33068 « 

27.4. Споачоччое ATC 3309 yes “ 

Ig. Агари”ияР блучба F 

13.1. Работники, входящие 
в состав огеративных 
групи и аварииновос 
старовутельных под 

19. Остальные абоненты ь 
(55, старшие иние 
veo, 30% инженеры) 



Iporoxeeene тоилотечия СПО 

Црюмечаняя: I. Не указанчым в настоящеу перечне абоментах, у котарых устяновлену 
служебные телезонные аппазеть. предоставлять празо выхода: 

‹ на BIQC объецииения 100%; 
на BIQC бассейма, региона 25; 

He cen стс 30%. 
2. пятизначной нумерация леовая ‘цифра HoMepa абонента иочрт быть 

821 



Приложение 6.13 
Рекомендуемое 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
на проектировацие объектов связи к проекту 

(вскрытие и подготовка горизонтов и Np.) 

™ 4 
dn. 

Ui iipoexte предусмотреть: 
Увеличение емкоети BATC предлриятия. В настоящее вре 

мя производетвенная телефонная связь предлриятия осуществля 
ется с помощью 7 емкостью номеров. 
В станцию включены: 

подземные абоненты 
АБК 
объекты на промплощадке 
квартиры должностных лиц 
вредляриятия в жилом NO~ 
селко 
предприятия м учреждения 
соцкультбмта в жилом по 
селкв 

и т.п. 

а 

ИТОГО сушествующих абонентов ‚ 

в т.ч. спаренных 

2. газмещение станции в существующе:, здании АБК с пере 
иданировкой помещений (зскиз прилагается), 

Вариант: 
Цредусмотреть строительство иристройки к зданию АБК с 

восточной стороны, 

3. Кабельную линию связи с РАТСЗ г. Ш. Е 

Ууллотнение ее системой персдечи ИЫ30 для созцан: я норматив 
него количествя СЛ к РАТС. (Граво выхода на ГАТС sm cor 
абонентов). “4 oe 

Kpous того предусмотреть прокледчу кабеля вакостью 
ар для вулючения в ПАТС цолжностных лиц предлоичтия, прожива 
WAX в жьлпоселке. 
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Ориентировсчная длина линии км. 
Для развития сети связи 2 данном районе (для обеспече 

ния прокладки линий связи к соседней maxte 
предусмотреть на участке трассз проектируемой линии докладку 

дополнительно двух каналов телефонной канализации с заменой 
колоццев КАСЗ на КАС4 ца участке трассы. 

Техусловия РУС прилагаются. 
(Возможны дополнительные условия по ланному пункту) 

4. Прокладку”второго кабеля к узлу связи обзчединеная и 
оборудование образуемой двухкабельной „магистрали систехсой Tie 

wpenaun Midt30, 
“ 

В настоядее время связь с узлом связи объединения осуце 
ствляется (указать марку, Емкость 

хабеля и его загрузку, THN системы передачи, количество кана 
“лов и их использование). 

5. Организацию связи подразделением ВГСЧ (nom. meno) ,рас 
положенном .В настоядее время связь 
осуществляется 

6. Радиосвязь с Расстояние км. 
Разрешение ГИЭ № от прилагается. 

7. Оперативную телефонную связь директору и главному ин 
женеру шахты по 40 абонентов каждому. 

8. Связь машинистов подъемов стволов №№ с со 
.Судами. 

Начальник УПС 8 ПОДЛИСЬ entree 
Директор no капстроительству подлись 

ПРИМЕЧАНИЯ. и 

I. Технические условия выдёются УПС объединения или 
шехтой. В последнеы случае ТУ должны быть согласованы с УПТС 
объединения. 

2. В техническое задание на выголнение проекта должны 
быть включень п.л.1+4 настоящих техусловий в кратком изложении. 

3. При наличии в техусловцах. требований на строительство 
° 

“HOBCTO узла связи или линии межстанционной связи значительной 
длины техусловия должны согласовываться с общеотраслевой (ре 
гиональной) службой эксплуатации связи. у 1 
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Приложение 6.14 
Рекоменцуемое 

Таблица расчета емкости стволовых кабелей (пример) 

iXcivuectuo Количество пар yp: ‘Cywecrsyouan Предусмотрено 
~amnue 22%) связи KORTDONA ee, 3d 7H ранее SANpOHACTORMM про Учьстох © tm 

ener Wr gS 0 сектированная „ектом, пар 
ГроктААКИ бр Е см Sa 418 « s:a@e ‘емщость, пар 

i ‚_ 
м“ со. © gt №... er эта ig ‘ Н “< Н 

53 Bs За ag о Гб: Creat ств. Cres 
"tet pete AE: СН ow isl АТОН fel ike 

ре ЕЕ НН 
сдизонг 949 в 4 2 b bw II 

Top зонт В м 
И 4 2 у и о 20 20 © 

Po ninoHt Gay tf 15 1 21 16 13 107 

Го зизонан 100 100 
82074, м По 3 26 16 13 163, 185 200 (2x90) (2x50) 

3 Tornaorg 70 1. 3B OR “24 67? 
Гориаонтн 60 
700880 «mS 4% 5 29 40 13 235 259 #270 110 80 20 (2x30) 

Горизонт 580 м 6 4 10 
a Горизонт 580» 50 

поверхн. 154 5 33 40 13 245 270 +270 130 80 (2х30) 



ЦЕ РЕЧЕ НВ. 
`ибпытаАНИЙ Постоянным током строительных длин 

кабелой связи перед прокледкой 

Приложение 6.15 
Обязательное 

Наименование испытаний 

Поовер: Изьере‘Изчере ‘Испьта 
(KA цз=. ние эле'ние элек: ние 
"Лост ‚ктричес: трическо: электри Наимонование ‘ности “KOTO со:гс сопро'ческо 

a ‘MHA и LMpOTuB—; TKAGHKA: прочнос кабелей экра ‘ления ‘изолирую‘ти изо 
«НОВ ‘ИЗОЛяЯ ‘ЩИХ ПОк.ЛЯЦиИИ 

ции, жил. PIBOB че: 
x ‹жцу метах 

i. ‚лической, 
— ‘оболоч 

‘ :кой(экряа: 
HOM)H 

4 :броней 
:(ири Has! 
зличии 

tate a A зброни) 

1 р: 4 5 

Г, Междугородние ВЧ и НЧ к кабели 

PIL. Постулиещие под избы 
точным давлением ach 
‘ ‘ te «хх» 

4 

Г. Ностулипмие без иэбь 
aad ног» цаВЛОНИЯ Ц ош м 
Щы 

3.3. То AC, с пнешними приз наклии повреждений (вмя 
ТИНЫ, yep трещины 
И Т.П.) ИЛИ Ged, завол 
renre га’паота {прото 
"Бир 

р: 
й, Горриские и шахтные теле 

фэнние эаспрецелительные 
sok 4 

2.1. ihevyeenuve пол избыточ 
нь. Тавленьем 
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5 зы № «3 

2.2. Поступившие без язбыточ 
ного AARBACHHA, неповрех денные 

2.3. Тс ме, г внетними призна 
ками позреждений (пере оо 
Жим, кручизания, BMAS Tint ины, пробси и, oy 

тен.) pen ни ска фо 

te wr 

3. Кабели сельской связи an 

3.1. Однопарный кабель в 
бухте (испытание прово 

тся при погружении х) 
бухты в воду) 

(3.20 Кабель, не подлекаций 
содеоханию под избы 
точинм давлением ири 
наличии вмятин, nepe~ 
жимов, трещин и т.п. 

Примечание: Г. Затраты на проведение исгытаний учтены 
в стоихости прокладки чабелей. 

2.Х) Кроме того. уежлду кахлой килой и волой. 



Приложение 6.16 
Обязательное 

ПЕРЕЧЕНЬ 
электрических измерений, испытаний и проверок, 
производимых на линейных сооружениях связи в 

процесре строительства 

Подвергаются измерениям (испыта 
ниям, проверкам) ua 

Наименование. 
2 “i B43 if io: измерений, испытаний, ЗЕ. for? 7° size я проверок ROS 1808 НН Boe ikoe 1558 828858 a Я СЯ 282 ня 520 

I 2:3 :4;5:6: 7 
‘ TlocrosHHyM током 

I. Цроверка целостности 
жил и экранов 

1.1. Кажлую строитель 
ную длину после 
прокладки перед 1) монтажом 

1.2. После монтажа как 
Kot муфты (коробки 
Ha подземной теле ‚ 
фонной сети) 

1.3. Отрезок смонтирован 
ной линии плиной 0,8... 
..[,О км и 

3 

Т.А. После монтажа сехции, шага, 
FT 

1.5. Ha смонтированном 
усияительном (ре м. 4 

‘ Генерационном 
участке. 

1.6. На смонтированной 
кабельной линии, поц ° 

лежацей оснащению 
аппаратурой HK, цо 
включения в контей 
Hep HPil 
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1 oe № 3 4 5 С — 
1.7, На смонтированной 

кабельной линии 
до включения B око 
нечные устройства 

‘т. 8. То же, после вклю Е. °^ чения’в оконечные а устройства 
Ax. 
3 
‚2. Измерение злектри aki 

R. ческого сопротивле 
“ HAA ИЗОЛЯЦИИ Жил що. ama 

Е (проводов) 
4 и 

‚&.1, Каждую строительную 
длину после прок 
лапки перед ионта 

° 

HOM 
я 2.2, После монтажа каж я How коробки — 
‘R03. Отрезок смонтирован 

ной линии ДЛИНОЙ 
wd 0,8.+.1,0 KM 
2.4. После монтажа сек 

2.5. На смонтированном 
уснлительном (ре 
генерационном) 
участке 

2.6, На отработанных na— 
PAX смонтированно 
го регенерационного 
участка, на xaGenb— в ной линии ,подлежа 

ы щей осн ению nana ратурой 6 
hi включения в НРА ee 
‚2,7, То же после включён м. 

ния в НР 
2.8, На смонтированной 

линии до включения 
в оконечные устрой 
ства 
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2.9. То че после вкло 
чения в оконечные 
устройства 

г 

У. Изиероние электричес 
KuPo сопротивления 
изоляции защитных 

покравов 

3.1, Кахцую строитель 
ную илину после проиладич леред монтажом 

9.&, Отоезак смонтиролан» 
ной линии ллимей ыы 

0,3.,..1.0 ум 

3.3. Doane монтажа vege 
LMM ware 

ч.4, На сгонтированной 

феилительно несацисинон участке 
3.0. Иа смонтированной 

кабельной ления, 
нозлеяатей огнащечи») 
юипаратурой И 3° PIISUSITIA т KQHTOST 
мер НРИ 

3.6. На сгонтированной 
кабельной динии 

3,1, [lone гонтааА Kat 
ДОЙ, коробкх es 

4, Ил, ериние электричес 
KONO сопоотизления UNDA жил (ироводов 
цойи 

4.1. На смонтированном 
“салительном Фонерациоином 
участке 

№ м er 
st 

г 



4.2. На отобанных nae 

4,3, 

Aerts 

» 

I 

PAX гмочтирован 
ного регенеояци“ 
оного участка, 
НА иная, Nowe 
AMO оснащено 
пиипратурой ИК 

19 

2:3 

ho иключения B НР 
Ца смонтированной 
XASOABHON линии 
(цепи СЛ) 

A сконтированной Micron" 
6. Ин’орен1е олическо? 

ACOAMOET MUL шлейфа 

5.1, 

мил (промолов, 
Heri) 

На снонтированнок 
CHAVTONDHOM f ре 
VHP рацнонном 

участке 

Ни сронтиоованной ель ЛИНИИ пони 
НА CHONTHPOPAHIIOR 
Стаб занные пары 
POPCHEDALHOHHOPS учлетка кабельной 
лимии, подлехаце? 
OCHA MMO япиара 
“SY wo „Шы 
ue win н конте’нер 
ЦР 

— 

до вклю 

С, Испыгнние электричес 
Ка” иоочности изоляции 

6.1,Н“ снонтированном 
WAS: пьном Гуситч 
точьном, зегенераци 
MOM) участке. 

у 

4 

tet вы 

у С 

1% 

ПрочолхенуЕе причоения 6.16 

“J 
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Г ve tn a © 1 2:3 

6.2. Каждую етроительную 
длину поеле прокш ы 

ладки перэд монта 2) 
OM 

6.3. На смонтированной и. 

кабельной линии 
(цепи Ci) 

6.4. To же, подлекацей у 

осн CHU аппарату ет 

включения в контей 
Нер НРД 

6.5. На смонтированной 
секгии (шаге} 

6.6. На смонтированной 
° 

фидерной линии из 
однопарных кабелей 

7. Измерение электричес 
кой емкости 

7.Г. Рабочей емкости ках 
no пары ча 

ка линии 
7.2. Емкости каждой жилы a 

по отношению к земле 
на смонтированной ка. ow 

у ” 

бельной линии, подле 
жащей оснащению аппара 
турой ИКМ, До включе ния _.в НРИ — 

в. Ироверка парности жил 
8.1. Отрезою смонтированной — 

линии ддиной 0,8...1,0ms 

9. Проверка полярности samo 
чения пир № оконечнье 
устройства 
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9.1. На смонтированной 
кабельно? линих, 
Nonnexaies осчаде 
нию аппаратурой 
Ald, no вклаочения 
в контейнер НРП 

О. Пооверка правильности 
включения в оконечние 

устройства 

10.Т. Цепи смонтирован 
Hot кабельно линии, 
поцлежащей оснаще 
Hun аппаратурой Hat, 
после включения в 

(на регенераци 
OMHOM участке) 

Череменным током 
Il. Перехоцное затухание 

между цепями на блуихнем 
конце 

П.Г. На смонтиосванном 
усилительиом (регене 
эационном) участке 

11.2. Ин отобранных парах 
смонтарозанчой ка 
бельной линия, полле 
жацих оснапению ап 
паратурой HHO ло 
нклоченля в контея 
че) 
(на частоте [К2а кГц) 

И.З. То ке после включе“ 
ния в HPil (ря одно 
кабельной схе!'е, HA 
частотз 1024 iy) 

шой ee oom II.4. На смонтированной net 
стАНЦИОННОй кабельной 
личия (на частоте о,а кГц) 

вым зы 

4 5 3 
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1. to t 
3 сл с 

my a вы м 

12. Эяциценность цепей 
на Цальнсн конце 

12.1.На смонхираванном 
усилительномы (ре 
генопационном учас ко if 

14.2.На пасах смонтиро 
ванного кабельного 
регонорационного 
участка, nowexa— их оснащения 1 n 
at частоте 1 

12.3. Ha сиснткрованном 
кабельном (усили 
тельнон, регенеоа иному участке 
i кабаля, подле жичего осн нию a inn ocho 

15.4. Дяя отбота nap, год м Ve sail 8 

частоте кГц) 

13. Собетогиное затухание 
‚ целей д 

13.1 С амонтизованной 

13.<.Ии ононтированной 
мекотанциснноай ка 
бельной линии (це 
ИИ о дополнятель 
HOA индуктивнос 
TB) г 

a « “г “ 

Рабочее затухание 
vane 

14,1, Ца счоктированной 
рогонсрационтзк участке 
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tT 3 4: 5 6 2 
7 РИ РУ РЭА сы 

14.2.Ha парах смонтирэ 
ванного регенера 
ционного участка, 
подлежащего осна 
щению ЦСИ, после 
пключения UX B 
ЦРИ 

Ib, Хиракферистическое. 
Сопротивление цепей с 
цоиоднительной индуктив a ностью нА CMOHTHDOSAHHOY 
кабельном (усмхлительчом) участке 5 

Pa 

Ib, dronnoe сопоотивление 
цецей 

`16.1.На смонтированной 
фидеоной линии РС из 
однопарных кабелей =m. 

16.2. На смонтибовянной 
кабельной (воздушной) 
лини ‚< 

17. Измерение рабочей 
смкости ‚ 

17.Т,Отобранные пары на 
смонтированком оеге 
HOPALIHOHHOM участке. 
линии, подлежадцей 
оснадению впгарату 
рой Hid. о включе“ aan 
ция их в ПРП ЗИК ЗВ 

"16. В процессе сикыетри 
рования 

38.1, Измерение емкостной 
связи и емкостной 
пссиметрии на строи‘ 
тельной плине после 
прокладки геред кон 
TAXOM, 

‹ 18.2. To хе на смоитиро 
ванной секции, шаге 9 
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ab 1 2: 3 4: 5: 6: 72 
38.3: Сикистоирование no 

12.4. 

результатам изкере 
“ Hat зацищенности це 

пей AA дальнем конце шь. дя соевмчнНенияЯ пагоз «= 

Ствчетоирование" по =“ 

результатах измесений самеченности цепей HA 
дальнем конце и пере 
хочного затухания HA 

KOHLE для COM 

1) Допускается не проводить, если избыточное возпулное 
паАВвЛение, измезенно> в пролоченных в грунте строи 
тельных дличах перед ионтахом, не снизилось. 

a) Только при проклалке в скальном грунте или я каналах 
кабольноя казАЛЯЗИГли, занятих ранее пролоченных 
кабелем. 
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Прияочение 6.17 
Обязательное 

nen эпектэических измерений и испытаний, 
произвот:аы* на линейных сооружениях связи 

в процевее CTPONTAABATBA 
га near rane —AET" Ри ra 

у" Н H ели ву оный В Место und объем изкорепий, испыталай 
Ним 6.16 ° а! 

М nil m ЧИ eteabenmeds 

I 5 
ot a Н р © 

m 

I, целостности жил (проводов) Т.Ё...1.8 Проверка цепи между KAKHOH хилой 
и И ОСТАЛЬНЫМИ соединенными с металли 

ческой И экоанон. rs Проверка сообщения между каждой хилой и 06 © 
TARBHNMS жилами, соединенными с металличес 

‚ кой оболочкой!и экраном t 

t 
2. Электрическое сопротивление изоля 3.Т...3.7 Между оболочкой и землей (дяч 

4. 

ции зацитных покровов 

погротивленио (изо 
ляции жил, Прово 
on) ыы 

Электрическая прочность изоляции 

2.1...2.9 

6.1. s 26.6 

кабеля без брони. 
Между металлической оболоччой (экзаном) и 

броней и землей. 
Мекду каждой жилой и остальными чилами, сое 
диненными с металлической оболочкой (зкраноу) 

Межпу пучком жил и металлической оболочкой. 
Межпу кажлой жилой и остальныки хилами, сае 
диненными с металлической оболочкой 



2; 2 

£, macjse сорротавлегие рлейфа 4.1,..4.4 Все vem кабелей, прозомемных на соединитель 
"ил Le) 4 5 ных линиях 

емкости HO менее 
одной цепи (пары) ддя и шахтных 

©. Симческа” всситеточя члейза кия 5.1...0.4 Всё цепи кабелей, проложенных на соединитель 
(прова 198 цепи} ных линиях, OTOG пары HY кабелей к ка 

белей ГТС nan СП ИМ 
4 

Se 7, Перехотное затухание MEST 1 пями 
"Ra Элчччее моние 
7.1. Meanyroponny« ВЧ каботей Ил В комбинациях всех взаимовлияютих пар на полу 

тактовой частоте аппаратуры СП типа AIM при 
однокабедьной системе 

4 

7.2. Мехдугородних НЧ кабеле* ии To xe, пои использовании кабелей пля Cll HKN~~ LN 
Е 

11.4 Можду основными и искусственными целями каждой 
четвеоки с двух сторон участка (на частоте 

“ 5,0 «Гц между нвэкранированныуи и экрениоован 
ными парами и между экоанированными парами, на 
частоте ‘800 Гц межзу незкоанярованными парами). 

V0. PA казолей сельской сьь».. п. 8 Kp Sannin всех BIARORL.ARUMe пар на Noe 
ЛУТАКТОВЭЙ частоте  ппаратуры Cea перемены 
месте цвух CTODOH линиях с СП ие, ИК+15/5С, ИКыГехЗ, Зона — 

u 



Продолхение приложения 6.17 

ня 

1 mS G3 

АННЫХ Tae” 4 

ПОВ ме eer woos 
7.4. Popoter тегазсиньх “efere’ 11.2, 11.3 ha oro4 1 3 

ty „оды. „рений ий Wrens. 

11.4 Lonny Каждой Парой и И 
м № ища 1 

имми парами Прослущиванием и измерением ни 
парах, NO KoToou:: прослулизвется AAPHAN Ме 
HEMATOOA, на _Цастоте 50. п 

Пи He LA hapa пучки гриема К КАЖДОЙ nape пучка 
перецами с двух сторон на частоте 1024 кГи на 
алом учете регенерации при однокабельной 

aia 

системе 
8. ‘Зацишечность цепей па цаЛЬНем 

конце ь tn 
‚ Е: 

8.1. Некругоролных ВЧ кабелей П.Г 3 100% комбинаций влияугих и голвеоченных 
7 ВЛИЯНИЮ ГАУ 

а) без перемены мест с одной стороны регене 
рационного участна СП ИКЧ12С на частоте 
4224 кГц, СП ИА301 на частоте 1024 кГи; 

6) с переменной мест с очной стороны усили 
Е тельного участка во всем “маплзоне частот 

линейного тракта СП с ЧРА. 
b.2. Шехдугородных НЧ кабелей И.4 у коибинациях основных и искусственных цепей 

KAXIOH четверки и смежных четвеоок ONHOTO и 
того же повица без. перемены мест с одной стс 
роны учаетка (на чостоте 60 Гц или 5,С кГц) 

li.l. В 100% комбинаций влияющих и подверженных вли 
яних пар без ‘перемены мест с одной сторены ое 
генерационного участка СП ИКМ304 на частоте 
1024 кГц. 



протолкение пралоения 6.17 

3 ‘ 

b 100” комбинаций влияющих и подверженных 
влиянию пар с переменой их мест с опной сто 
POHH участка 30 всем диагазоне частот линей 

НОО фракта (на линиях с СИ "Кама", КНК6, 
abt —_ ° 

Стобранные navy для СП Atd304 после вклоче 
ния их в НР] 
кабельной системе на частоте 1024 хГц,. 

8 неолнородных линиях при ввух 

re ‘ 

6.2. BY кабелей сельской связи li. 
4 ‘ 

Ea 
.4. Гооодеких телефонных кабейе" |”. 12.2 

i 

iz.4 

и. чецуль характеристического сопро 
тладения nap мечлугоролного НЧ кабеля 15 

iv, затухание цепей 
14.1. Собственное затухание 

для отбора пар на частоте 800 Гц pi OMHOKA= 
ельной системе на существующих На елях (все 

пасы ло отношению к опорной с ae стороны} 

Boe пары се дополнительной инпуктивностью 
цвух сторон участка на частоте 800 Гц у неэк 
ранированных и 5 кГц для неэкрануровачных пар 

Е 

Папы кабелей ГТС с дополнительной инпуктия 
ностью подлежащих оснаценио СП 
чения в НА! на частоте 1024 кг 30 до вклю 

Пары смонтирозанной кабельной линии (кабели 
с пополнительной инлуктиьностьв в лиапв 

зоне частот 0.3...3.4 кГи 
цепи смонтированной WIC 



1С.2.Рабочее затухание 

Поопол. ение притомения 6.17 

г: 3 

14.2 Стобоянные пары кабеле" ГТС на смонтированнок 
эегенерациочном участке СП_ИК\304 после вкли 
чения их в HPI] на частоте 1024 кг, 

34.1 То же, кежпугородних ЗЧ и НЧ кабелей, 54 ка 
Genet, сельскоб срРЯЗЯ HA регенепаииснном учяс 
тке ЦСП на полутактовой частоте 

ОРТ 
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Приложение 6.18 
Обязательное 

Количество измерений и испытаний, производимых на линиях 
сельской связи и мехдугородных в процессе строительства 

расце Enna Количество епиниц измерения на линию, кабель, участок, Dar 

нок ‘измерения: секцию, строительную длину 

 аименозание измерений кр пдинича на м®жлугоролных на междугородных НЧ на кебелях сельской 
#10 ‘ИЗ“черения ВЧ кабелях, омко кабелях» емкостью связи, емкостью 

‘no a етьо 
sky I nan ee ee a eet i ee 

2 124 :4х4 5 7х4 3 4х4 3 7х4 1х4 19x4: 1x4: 2х4 Ге, 
неее ae ee ee a ino eee toe cin ee be ee ee te ete ee tee le ee te НЫ ime 
peo 2: 3 4 S85 6 7 3 9 IO IL i2 iad а 
ы ee ee ee ee ..ъ..ъ.5..... mee me ee 

tos 

броверма целостности жил и экранов ‚для брони 109431 жила 7 aI 55 3% 55 и м 7 15 2 
HO 4 B не на 2 измерения {примени 7 

— 

Homsue) казеля и в экра ре romano) 10х4 хил. 0,175 0,775 1,375 0,775 1,375 2,775 .3,775 0,175 0,375 0, 

Lala тие Яя — 

Электрическое сопротивление изоляции ил 109431 хила a 16 28 16 28 56 76 4 38’ 
“ Т0х4 хил. 0,1 06,4 0,7 0,4 0,7 1,4 1,9 0,1 0,2 0,0 

Электрическое сопротивление изоляции защитных 10943 хила I I I I I 1 I 1 1 
гокровав кабелей марки in, Briy il, 

fe 10х4 хил. 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 

i a и 

‘То же, кабелей марки Bain, К ‘ 30943] muna 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
10х4 хил. 0,05 0,05 0,06 0,05 0,6 0,05 0,05 0,06 0,05 

Электрическое сопротивление шлейфа жил 109432 пара 2 8 14 8 14 28. ‘38 2 4 1 
10х4 хил. 0,Г 0,4 0,7 0,4 0,7 1,4 1,9 0,1 0,2 0,05 

Оуическая вссиуетрия RUA J0943..3 ya 4 16 23 16 28 56 76 4 8 2 
T0x4 жил, 0,1 0,4 0,7 0,4 0,7 1, 1,9 0,1 0,2 0,05 

2) 12) 12) 
йсгьтанче электрической прочности изоляции 10943 кабель a т.р. т. „Г ae бы me Sa Г. Е —_ 
отнокабельной линии ett кабель I I'Le: f 1 I т I I 

To че, ДВужхабельной линии ‚т 10S4312 кабель 2 2 2 (2 2 2 2) 2. 2): 
(13,14) кабель 2 2* 2 2 2 2 

Рабочая ewmoctTs тил (rags жил, цепи) 109432 ИЛА 116 28 56 26 

(coment 104 жил. 0,4 0,7 1,4 1,9 



и 
ИИ ee ee ee ee И ee ИИЙ 

2 3 4 15: 6 7 :86 9:3. 10 Io: а зе 14 

„правильности включения в конечные 109432 цель _2_ 8) 14. 8 14 Ss 28 33 a 4 ри 
и t SPR Toran. ОТ 04 0,7 0,4 87 TA 19 OT 02° 

° затухемие межчу цепями на ближнем. 109434. измерение 2 _56 70 56. 70. 140 19° 2 28. 
у о ТООизуер. 0,02 0,56 0,7 0,56 ° 0,7 1,4 1,9 0,02 0,28. 7° 

цепей на пальнем ‚конце 109435 изыезение 2 56 182 28_ _35 70 6 2 86 o 
ТООизмер. 0,02 0,56 1,82 0,28 0,35 0,7 0,95. 0,02 0,56 

затухание цепей СЛ 109437 измерение ‚= 88 154308 418 
.‘ I. ТОх4измер. 2,2 3,85: 7,7 10,45 

затухание елей (для одной ict) 10.9437 измерение 4 4 4° 40°. 4 4 .20 40 о wo 'ТОх4измер. 0,05 0,I° о, 0,1 отт 0,1 0, 0,05 ог: 
№ затрание tenet (для одной АСП ’`^ ̀ 109437 — изиерение 24(56). 24(56) 24(56) oe ie м OK50H) yo ТОх4иэмер.0,6(1,4 0,6(1,4) 0,6(1A) — 0, 0,6 

сопротивление целей о 10936 измерение „>. 8 14 _28. 38 — 
met oe renee) ТОх4измер. 0,4 0,7. 1,4 Igo — a 

™ ot г. сопротивление г. 09436 измерение =” 60 84 140 180 36 44 
ts S ‘TOx4usvep, 3 1,5 2,1 “"°.3,5 45 0,9 ТТ: 

й я eto, re: fo 

связь И емкостная' ассиметрия 100436 измерение „= Е 1О0х4измер. 

расценки цаны san кабелей емкостью 1х4, 4x4, 7х4 соответственчо 

"Продолжение приложения 6.18 

2) енки 10943Т.и 106314 применять для кабелей емкостью 
4х4 и 194 с Road quien tenn I,7 из, 0 соответственно 
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Прило«ение 6.19 
Обязательное 

Количество измерений и испытаний, произвопимых 
на городских телефонных кабелях и BIC в процессе 

строительства 

1: Немиековачие измерений 

1; 2 

1. Комптекс измеденкй ОСТСЯННЫМ TCKOM: 

+.Г. Посверка пелостности “ил (проводов) 
и экранов (пля броРирорРанного кА 
Sena И в зуране Ha 2 изиерения 
больше) 

1.2. Электрическое сопротивление изоля 
ции жил (проволов) Е 

1.3, Электоическое сопротивление изоля 
U44 защитных покровов кабеле? ТИП 

:№ расце: Епиница: Количество единиц измерения на 
‚нок по измере: линию, кабель, участок, ar, 
:сборни HHA! секцию, строительную длину 
ivy FIO: ЕДИНИЦА: 

иэмере: на городских телефонных ка 

ния беля* емкостью ‚ на 
tno céop: т — 
SHAKY 

7“ Тоха *20x2 :30х2 '50x2 :100х2 :BIC 
BLO у о 

3:4 6:6: 7:86:90 
109701 

зала 39 79 Ig 199 399 3 
(провод) 0,1 0,2 0,3 0,5 1,0 0,01 
100 nap 

хила 20 40 60 1 2 2 
(провод. ot 0,2 0,3 0,5 10 001 
100 пар 

ЖИЛА 1 и I I I 
100 nap 0,005 0,CO5 0,005 0,005 0,005 



2 

I.4. То ке кабелей марки ТБ, ТТ, 
TK, TIkB 

1.5. Электрическое CONPOTHBRONA? 
meats жил (пооводов) цепи 

1.6. Омическая асскиетрия жил 

1.7. Рабочая емкоеть ° 

Проверка правильности включения 
в сконечные ycT Oc TBA 

1.9. Проверка парности Жил 
[3 

Т.1О.Проверка полярности включения 
пар в оконечные увтройства 

sf by 

2. Парехолное затухание между LENA 
H ~[o ближнем конце 

кабель 
100х2 

3 4 Bp: 6’ 7 8 9 10 

жила 2 “2 2 2 2 
100 nap 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
mapa 75" tem) Io 2 ‘30 50 100 4 
100 пар ОТ 0,2 0,8 0,5 1/0 0,005 
жила 20 40 60 100 200 — 
100 пар. 0,1 .0,2 у 0,3 ы 0,5 1,9 

жила(пак\20(10) 40(29) 60(30) 100(50) 200(100) 
100 пар 0,f 0.2 6,3 0,5 1,0 
yens 10 20, 39 5 10 
100 пар: О,Ё 0,2 0,3 0,5 1,0 
жила 20` 40 60 100 200 г 
100 nap 0,1` 0,2 0,3 0,5 1,0: 
пара 10 20 30 5 100 wonap o,f 0,2 0,3 0,5 1,0 

изме 
902 мег Ю 3 50 10 

0,1 0,2 0,3 0,5 1,0 



Прополжение сриложечия 6.19 

3 4 7 5 3 6 F 2 6 3 

зазизенность цепей HA паЛЬНех 109702 измерение 10 2 X 5 100 
конце НЫ 0,1 0,2 0,3 0,5 1,0 

Собственное затухание цепей 109437 измерение TIO 220 330 850 Iino 
«  YOx4 измер.3,75 5,5 8,25 13,75 27,5 

Рабочее затухание цепей 109437 измерение _4 _4 4 4 4 
(для одной ЦОП) T0x4 измер, 0,7 0,1 0,2 Ст 0,1 

затухание на ближнем 109434 измерение 4 ‚ 4 4 4 4 конце оцной ЦОП) 100 измер. 0,1 0,1 01 01 0/1 
Зациценкость цепей на дальнем ‚ 09435 измерение 4 4 4 4 4 
конце (тля одной UCI) 100измер. 0,1 0,1 01 01 01 
Цероехоцное затухание между цепями  109921 измерение 
на бли“нем конце и защищенность на усилит. panenem р пиапазоне частот по УЧАСТОК 
To xe, в пиапазоне частот mo 30 кГц 109982 измерение 

усилит. 
участок 

То же, в пиапазоне частот до 60 кГц 109923 изивоение 
усилит. 
участок 

Ja 

eGl 



Пооцол"ение сочтстения 6.19 

1: 2 г 1:05:66: F*: Bt 5. 
С 

‚ Ц. se, B дичпесоне частот qo’ 159924 изувовне 3’, т кц ‚, увилит. ee 
И 

учаетск ов 

Iz, бобственнов затухание, входное 109911 измвоение a 
сопротывденые и узовень помех в усалит. 
Чианёзонв частот no 10 ely участок Е 

[3. То «е, в циапазсне частот по itywI< измеоение 
3 УСИЛИР. i 

7 

участок E 
Ly] 

14. Ta «е, в диагазоче частот по 1099Т3 измерениё 
60 к УбаЛиТ. om lo 

УЧАСТОК 
15. To xe, в пыапязоне частот чо 109914 измепение 

150 к усилит. Е 7 

участок 



ie 
mn 

I, 

Т.Т, 

1.2. 

1.3. 

‘Количество измерений и ислытаний, производимых на шахтных 

Приложение 6.20 
Обязательное 

телефонных кабелях в процессе строительства 

Наименование измерений 

2 

№ pace 
° ценох 
370 
"сборни* 
.ку ® Ш:по 
a 

3 

Комплекс измерений посто I 
SHHM током 

целостности жил 
и экранов (для 

боонированного кабеля и 
в экране HA 2 изм. больше) 
Электрическое сопоотивле 
ние, изоляции жил (прово 
дов} 

Электоическое сопротивле 
ние шлейфа жил (провоцов) 
цепи 

Единица Количество единиц измерения на хинию, 
‹измезёния. кабель, участок, строительную длину на 
‚ЬДИНиИЦА кабелях емкостью 

a Г? e 

5х2 110x2 :20к2 
a 

B02 {502 i@lx2 :102х2 
4; 4 1:6 6 7 8‘ To: 

a(noo ot bo 19 39 79 119 tee 319. 39 
100 пар 0,01 0,2 0,4 0,6 10 16 2,0 

жила(про 
‚ вол) 10 20... 40 50 100 162. 204 

Я 100nap 0,05 0,1 0,20,3 0,5 0,81 1,02 
_паоа(цепь) _5 10 20 3 50 81, 102 

100пар 0,05 0,1 0,2 0,3 0.65 0,8: 1,02 



.:8 млохение 6.21 
‚ Рекомендуемов 

ГРМ 
ПБРЬЧЕЯЬ 

технологических помещений, узлоЯ, связи 

О 
“ 

oo ’ 

Be ы 
у 

‘ Yann связи 
s "предприятий 

г Нлименование помещений УСПО:ус_пр Гвуспр: Примечание 

у I 22:3 5 4 3 5 

i рвтомятинй зал АТС 
о „ми 

Динсиноаипаратный зал Ha ВУСПР 
К. при, необхо 

Зе Цимости 
ы  Конмутаторная КАС ‚ Коммутаторный зал МТС 

к(татиьиая MIC 
Кроссовая 

‚Произво ICI nodW радиотран 
PCAALMOUNUE узел Ha BYCIIP мо 
к жет размещать 

ye ся в автозале 

Апнератникоммутаторный ° 

VA талогря{ной сганции Ш. 
(татигияя телогрейной 
ОТкНЦИЕ щ № вы 

ыы 
hinapariunn Тексихильной 
Cha 

и (тудил Chaat есвещаний Располагается 
о Е ацминистра 

“ ТИВНСЙ части 
ине. здания объе 
о“ дикения 

нрямигельная 7 ° “+ На BYCIIP s:0 
© 

ie жет зазмещать 
я Ca в АРТОЗАЛО 
A 

Мхунуллтирчья с куслотной 2 
tOMOV pO 
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т Поополжение приложения 6.21 

I сре 8B 3 4: 5 

Дистиляторная 

Помещение для ввода кабелей Ha ВУСПР до 
пускается при 

° AMOK 

Компрессорная Для уэлов cBa 
г ь зи прецпоиятий 

при емк.АТС вы 
о. 

пе 500мм и nike 
не линий внаш „. Ней снязи бо 
лее, 10 хм 

Мастерская по ремонту аппаы_ 
ратуры связи и сигнализации 
Регулировочная 

Монтерская 

Мастерская по ремонту вппа 
ратуры систем перецачи 

Комната пайки 

Контрольноизмерительный 
участок ЛАЗ 

Комната разделки кабелей 

Кабельная мастерская 

Комната для радиостанции Ha УСПР при 
необходимости 

Измерительная линейного цеха 
Дизельная При наличии 

пунхта управ 
и ления граждан 

‚ ской обороны 

Комната ИТР подземной в 
службы связи ‚ 

Стативная установок опера: —™ “~~ При необходи 
®ивной связи руководителей мости мо 

располагаться 
в администра 
тивном здания 
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Комната обработки телеграмм 

Боксовая 

Лэборатория 

Илацовая станциокного иму 
щества 

Кладовая транспортного 
участка 

rare elk 

Кладовая линейного имуцества 

Зал ЭВМ 

Аппаратный зал 

Диспетчерская централизо 
ванного бюро ‘ремонтов 

Члаловая спецодежды 
Кладовая хозинвентаря 
Гардероб чистой одежцы 
Гарлероб грязной оцежды 
Дущевая 

Комната гигиены женщин 
шилка для оде\чды 

Продолжение приложения 
6.21 

Пои наличии 

1е пля УСНР, 
23 для УСЮ 

ii, 

При наличии 
централизован 
ной системы 
технической 
эксплуатации 

‘ 

ы 
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Приложение 6.22 
Рекоментуеное 

in 

DE PB Ч НБ... 
административных помещений УПС объединения 

Начальник УКС 
Главный инженер 

Цоиемная 
Цроиэводственнотехнический отдел (13 комнату в завис. 
мости от категории) ” 

Илановоэкономический отдел 
Бухгалтерия к касса 

t 

(тдел капров 

Архив 

Класс Техучебы 

Общественнии организации (12 комнаты) 

‚ Библиотеки 
Кабинет ИТР цеха (45, по количеству цехов) m 

Наряцнал линейного участка 2 wu 

° ” 

Комната отдыха телефонисток 

Комната охраны 

Примечании: пля крупных УПТС перечень может быть расширен. 

—_ 
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Приложение 6.24 
Обязательное 

ПЕРЕЧЕНЬ 
измерительной апларатуры и инструмента 

узла связи прецприятия 
И 

для 

‚ 

Начменование аппаратуры, инструмента Количество на 
узел, шт. 

bes 

I. 
г. 

9. 

I 

Иэмерительная annapatypa 
Ампервольтомметр (тестер) 

Вольтметр пос постоянного тока переносный 
со шкала 
Вольтмет перо тока переносный 
со шкалой от О no  ыперовольтиетр многопредельчый переносный. 
Пределы измерений: 
по 0,003=?,5А, по напряжению 0,075 BoB С 

Чилливольтметр переменного тока 
Прибор цля проверкм транзисторов 
Гальванометр 
Магазыы сопротивленый рычажный, 
Предел кзыерений Ou 
Магазин емкостей. Предел измерени“ no 
1,11 ux® при то 4010000 Ги 

10.Омиетр 
Т11.Измеритель интервалов времени 
{2.Сехунцомер электрический 
13. Мегомыметр 
14 „Измеритель сопротивлемия заземлений 
15.Прибор для испытания разрядников 
16.Прибор для измерения блуждающих токов 
7. Изпитатель прочности изоллцим кабелей 
28.Помбор для отыскания кабельных пар. 
19.Телефон головной высоковольтный с оголовьем и заглушкамы 
20.Магазин затухания до 300 кГц 
27.Осцилогоаф портативный. Голоса честот 01 ЫГц 

2 

® 

i 

me 

mH 
b+ 

i 
ae 
ee 
el 
ie 
oe 
oe 
oe 
oe 
1 

пн 
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Продолжение приложения 6.24 

I 

Частотомету электронносчетны? no 50 МГц 
Измеритель перехоцного затухания В 
Кабельный прибор 
Кабелеискатель 
Прибор для проверки телефонных алпаратов 
Прибор для проверки номеронабирателей 
Иокатель повреждений чахтный 
Амиервольтомметр (для измерений в 
иокробиоопасных цепях) 
Прибор для контроля за параметрами кабелей, 
пооложенных в шахте 
ГигрограЁ метеорологический' 
Психрометр аспирациойный 
Ареометр со шкалой от I,10 no 1,30 г/см? © 
ценой деления 0,01 
Apsomerp контрольный со шкалой or 1.160 С“. no 2,240 neue c ценой деления 0,00} 

ut „ыы с ви бы 

‚Специальный инструмент 
Ипливялуальный комплект для смен АТС 
Индивидуальный комллехт для оегулировщика ATC 
Общий комплект fan смен ATC 
Общий комплект для регулыровщика ATC 
Индивидуальный комплект для дежурного в кроссе 
Индивидуальный комплект для дежурного в выпря 
мительной 
Станок для регулировки релейных плат 
Электроиаяльник электрический (мощностью 40 Br, 
напряконием 428) 1, 

Набор инструмента для подземного слесаря` 

2 

A 

Om 

et 
et 
Re 
et 
Re 

et 
mt 

ot 
a 

met 

Upameuniwo: В перечнс указана измерительная аппаратура 
и инструмент для ПАТС, кроссовой, выпрями 
тельной и Nan линий связи. Измерительную 
агиаратусу ч инструмент пля систем перемачи 
Wee pa bare гогласно цействуюцим норкам 

4 данным заволовизготоветелей Миневягх 
систем перелачи 

t 
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Приложение 6.25 
Обязательное 

ПЕРЕЧЕНЬ 
средств механизации и транспорта, необходимых 
для эксплуатации линейных сооружении УПТС 

объединения 

a 

Количество на 
200K линейных» Примечание 
сооружений, wT, 

Наименование 
в 

Переннижная лаборатория на 
базе автомобиля 

Гидравлический одноковмовый 
экскаватор на базе трактора 1 
Грузовой агомобиль матой 
грузоподъемности, оборудован bin 
ный мотопомпой, компрессором 
и грузопоцьемным механизмом af 

dead able 8 щы мы — 

Мотоцикл с колясхой 2 Для северных 
районов _заме 
няется I ape 

томобилем 



9. 
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Приложение 7.1 
и Рекомендуемое 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
в. 

участкой реуонтномеханических мастерских 
ом. ыы 

Разборочнесборочный участок 

Механический участок 

Участок ремонта вагонеток 
Кузнечный участок 

Сварочный участок 

Участок заточки горнорежущего инструмента 

Участок ремонта вентиляционного и сантехнического оборупования 

Участок ремонта пиевматического и гидравлического 
оборудования 

Участок ремонта электрообозулования 

Участок вулканизации конвейерных лент 
Участок контрольной сбарки механизированных 

KOMLACICOB 

Инструментальноразлаточная и комплектовочная 
клаловея 
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ПРИМЕР 
РАСЧЕТА ПРОГРАММЫ И ТРУДОЕМКОСТИ P MM 

Приложение 7.2 
Рекомендуемое 

.ъ. >+ъь.ьъ eee ew Pw Pe we ъъ.ъ..ъ..ъьь.ь —— 
‘Нормативная наработка Годовое количество монтов, е 7 7 fuse: pasonicheia:(opeseryng наработка, Г Годовое количество ремонтов, ennui СТ 

Прудовыкость по вида ремонтов, в год 
vac 102 :чий ;работ: воздействия мехремнт на единицу оборудова‘на гоповую программу Нормативная на еди’ На годовую програм 

обо. :еди:парк :ка ма.ный цикл, час (км HMA „(всего :HMLly оборудования, му (всего), тыс.чел.: OP тошно то пре Tyee РОЛ СГ 7 Пр РА TERA pp 986. ет: В 
Е PMG Е О О ЕЯ ЕТ. што пробег: Fob oe epee Е Ра ре et ЕЕ ear trate ie i НЕ: BRS hots °.км на; EY „Периоди: YAY :Периоди: S 3:  "Периоли 1:54:24 :Периоди: 34 sMepuonue: BRS 

3 одну fos fot juecuoe В fata ‘ческое Zi 1: в Ёчебкое 2 i1it iueckoe 2:1 :„ гческое сд ‘машину: 2 
w ‘ м ‘техничес: я «<: стехничесь 5 в: :техничес: 5 tes ‘техничес’ 5 Sato ots ‘техничес: сах 

3 oS iB год: а ‚кое 066; SL ское 06; 5; с:кое об 2:8: ixoe 06;&:8 Е ское 0б д.45 toon 8: ы B ayause~ в: 5 :олужива; Е a 5 :служива 16: :слукива! в: 5 :служива: 82g 
Е вв: а: ее: ев: а ise gis Me oise® $e ee en el a ta le ne be te tne tee ole ee bn tee te ea te tie ee ee bn ee ei ete ee A 

I 32; 3; 4 5 3; 637 $8:9 310 311; 12 {13 14:15 16:17 118 19 220 21: 22: 23: 24 $25 26 :27 :28 29: 30 
Tobe ro be eric nie gw ie win bw cin cin ob min potiadgo {sot ЕЕК РА 

A 21,9: 20 22000 :1800:600 :300:100 :0,550,56:2,22:33 :13,34: 1,0 111,2:44,4 :6,66 6, 300 :100; 50 30: 10 :9,3/1,12:2.222,0/2,67: 5,34 

‘ Порядок выполнения расчетов, опрецеления показателей: 

Количество машин, оборудования (рабочий парк) и средняя наработка по каждому типу машин принимается по данным (заданию) отпелов (организаций), 
разрабатывающих горную, обогатительную, эне 
техническом перевооружении). 

Виды ремонтов и технического обслуживания даны по"Системе технического обслуживания и ремонта техники" ГОСТ 1832278. 
При выполнении расчетрв следует указывать виды ремонтов A обслуживаний согласно нормативнотехнической документации. 

наработка (матиночас.), пробег (ки) принимается No нармативнотехнической документации. 

количество ремонтов по каждому типу оборудования определяется на весь ремонтный цикл (все виды 
делить объемы ремонтных работ, передаваемых на специализированные предприятия и выполняемых силами on 

оборудования определяется делением средней наработки за год Ha нормативную. 
начинается с наиболее сложного вица ремонта капитального. 

При определении количества последующих видов ремонтов, вычитартся предыдущие. 

2000 
eee 0,55: М, 3600 м. 2000 

1800 
2000 0,55 0,56; sw No 600 

(0,5540,56) 2,22: N 
T2 

„ 2000 
300 

y 

e 

ргомеханическую и др.части проекта либо по отчетным данным предприятия (при реконструкции, расширении, 

емонтов). Это поэволяет одновременно Pha Количество ремонтов каждого вица 

(0,55+0,5642,22) 3,33; № =2000 6,66 13,34 
TI 100 

программа по каждому BMY ремонтов определяется умножением количества ремонтов по типу машин на рабочий парк этих машин. 

работ ло типям ремонтов и технического обслуживания HA голевую программу определяется умножением трудоемкости единици 
годовое количестве темсвтов данного вида. 

трудоемкость ремонтных работ на 
к выполнению силами PM в примере расчеза показаны в рамке). 

довую программу определяется по тем видам ремонтов и технического обслуживания, которые 
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Приложение 7,3 
Рекоменлуемое 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
общей тоудоемкости по визам ремонтных рабо (в® 

sad sot ыы 

Наименование вилов Оборудование шахт и 
ремонтных работ обогатительных фабрик 

Моечноочистные 2,0 

Резбоэка и сборка 23,0 

Крепечные и контрольнорегулировочные 16,0 
Слесарнопригоночные 3,0 
Детектовка леталой 1,0 

Станочные (механические). 15,0 

Срарочнснапларочные ‚ 6,0 

Ремонт кеталлоконструкци” 14,0 
Кузнечные 3,0 

Мечницкие,. жестянхицкие и труббпровопные 5,0 
Электромонтажные 

‘ 

6,0 
Испытательные 1,0 

te 
Noow, в 5,0 

Итого: 100,6 
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ы Приложение 8,1 

Рекоментуемое 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАСХОДНЫХ СКЛАДОВ 
и 1 Наименование хранящик! Группа — 

ny 2 Наименование силадов ся материалов хранения 
"р..." ——~— a we ot oe oo ee ee сие oe ты 

Жолезобстонных крепей Железобетонные стойки, 
и железобетонных Bae хотки”й пр. 
целий 

Моталличееких хрепей Арочные, кольцевые кре 
пи и пр. ‚1 

Черицк металлов Крупиосортовой и срелие 
сартовой прокат и трубы 
диаметром более 50 ум I 

Строительных материа Песок, щебень, гравий, 
208 кирпич и др.материалы I 
Лесных материалов Лесные материалы, не a 

_o# требующие технологичес «1 
‘и <“ KOR переработки. 

Десные материалы, требу 
а ющие технологическую пе 1 — реработку 

8. 

9. 

IL, 
р 

mi, le, 

43. 
„> 

Горношахтного и круп Крупное горношахтное обо 1 
ногабпритного обору  рупование 
дования 

Металхолома и цемон Металлолом и лемонтиоован I ти реванного оборудо Hoe, оборудование 
ия 

eof 

Sorananuecnnx крелёЙ flocanowme, анкерные кре 
_..пдения и до. ры 

Обогатитольного обо»  Дымососы, вентиляторы» 2 pynovanny ° грохота и пр. 
Погрпузочного и транс_.Кензейеры“скребковые 2 
портного оборудования ленточные и пр. 
Крупноге и среднего Крупное и с ее литье 
дитья pe ыы средн и 
Жидких и скизенных Газы в баллонах” y 2 Trou 
Гильюкроней и гидро»  Гидрооборудование 3 

YIAND 
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Прополжение приложения 8.1 

мАТериалов 

“Черных металлов 
ae ceo? 

Dak eek 

гириуельного оборудо 
DAHA Uo встроенными 

вликтрюдвигателями_ 
wt 

„ковок и WTAMNOBOK 

"oe 

Соецних и мелких по 

“Горинахтного и обо 

Электрооборулования 

За'пеных частей 
— 

Цилсвичних матеоиа 
Лон 

`Цефтеироцуктов: 
к 

горючих мате. 

материалов 

„Мелкосортной стали, 
труб стальных диаметром» 

“от. 13 по 50 мм и др. ма 
териалов rn re ще 

Дебелки, магнитные ct= 
параторы, запасные агре 
Path горношахтного, подь 
емнотоанспортного, про 
бильноразмольного обо 
‚ рудования и др. 

Средние и мелкие поковки 
И ШТАМНОВКИ 

Электродвигатели, гене 
‘’раторы и по. оборудова 

ние у 
Запасные части, Aarperaty 
и пр. 

Цемент, инеотная пыль, 
алебастр, гипс и др. 
материалы 

Бензин, керосин, лиэ. 7 

‘топливо, мазут 

Юдопасляной эмульсии. 
Химикатов, красок и 
Яр. ы 

хдкие смазочные и плас 
тичные 
Эмульсих 

Соляная кислота, белила, 
‘краски густотеотыс и "2. материале 

частей тран 
спортного оборупова 

Элоктроматериалов 

wy 

Запасные части автоматии, 
TOAKTOPOR и пр. 

Рукава, трубк:!:, maura, 
ленты конвейсоные, авто покрышки шин и пр. 

Провод, арматура освеТИ 
тельная и по. 

37 



Изодолжение прило“чения 8.1 

ee ee eee _— eee ee ee 
28. 
ir" Linathe ана any «Наимснование хранящихся. Группа 

CHOBANAG склачрз материалов “хранения 
oy a a a eee ee gees ee ee ee ы — 

я 

26. Измерительной ачпара Язмерительные приборы туры и по. 4 

‘27. Хозяйственных матеси> Спецодежда, обувь, 0б 
BNO тирочные катериаль, мыло 4 

~t им Tp, 

Номмсчание: Структура склапекого коиплекса для ппоектиоуе 
мого объекта OTHHA уточняться исхочя из кон 
хретных условий. заботы. сведприятия 

alo 



т 
Плиасхание 3.2 

НОРМЕ ЗАЛАСОЗ ХРАНЕНИЯ ОСНОВНЫХ ЗИДОВ МАТЕРИАЛСЗ 

1 

Hayscenoa age 

материалов 
а к 

ы 

vol 3 3 3 

*Sanac хзанен: in? T "(8 
WAY) соеянесуточнаго 
DACXONA и дос 

Поставщики «жолеэноло*автомо 
DOM "бильчым 

‚ :тоансвортили дс. 
(то том ВИЛАНИ :транспор 

Завол челезобетонных ст То no Зелезобестонные 
крепи и жслезо 
бетовные изде 

цетяллокрепи 

МеЕТтАахлы 

крепежные 

ма 

и. здедий производствен 207 ного объединения 

Рудоремонтные заводы, aT 10 no 8 
HOM, заводыизготови тели 20") 

Металлобазы (метаяло 23 4 
склацы) проепиоиятия 
черной метала OPA д et 

Склады металла про 

HIBORCTBEHHCI? обь 
елинения 
Центральнне, групповые 3 
счлады лесчык кропенах 
материалов пооиззо"ст 
венного объегинения. 
Преглриятил лесозагото 
витечьной пронышлен 
ности. ис приложению 8.3 
Карьер: препприятий tpo— 
MBUZCHHOCTH строймато oT _IG no р 
риплов или произволст 201) 4 венного объелинения 
Центральные склапы сы 
пучих материалов на за 
BC Vax холезобетосных 4 
W3 ene произвозствен ного эбвдинения 

Предлраятчя прозыплея GO 
ности стройматерияхгор 
Цснтральный склнл це 
МЕНТА гооизволсмвен 
ного объединения 
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‚ Продолжение приложсиия 8.2 

em oe em mm ee ee weet eee eee 

Г. о 2 3 4 

ANC PTH Фабрика инертной пыли be 4 
пыль производственного обье 

динения wat ae 

ЗЧанленые части, 
Wier и O6O— 
ротный fon ебо 
CWE OHMS, 7 

горнсшахтного и Заводизготовитель обо 30 
обьгатительного дования 
пборудонлиия Ремонтные предпоиятия, 15 6 

объединения: 
(г ‚ РЗ и ap. 

ветограибиортного Заводизготовитель 30 
сбпру MAMA и оборудования у 
поро ких маши: 

Has рительная Центральный склад ка 19 
ANIADAZY DA, гоо териальнстехначе:ского 
Hhit инетнугонт снабжения 

Асноитнобтнимое Производственное pene от ID Io 
оборуц‘миие и  поиятие CWAXTA, рулчия, yg 30Т) MC TAU AOM обогатительная фабри 

ка) 

Паропривочная и Центральный склад ta] 12 
газонпопацная териальнотекническо 
армлтуря го снабжения 
Ролицазтехиие то ке Te 
чоские изчелия 

i. 
Jierlp nuanyyo© TO же 12 
вание и элсктро 

„маи 
ричль „що м 

Нефтепро цукты: Loy 

+4 .“ 

Rwyaie cuage База neprenporyeros ‚ 30 о 
ск КИ (А таре). deepen пря ree oN om 

плноскчные „тд ке 30 9 
склоки (в 
Tipe) 

Водомлелиные Центральиая танция о 
DRY bee ntt приготовления Bry be 

CHE NGQW3L9 с, CH de 
Po объелинени 
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Продолжение приложения 8.2 

I mad Qasim 3 4 

Присадки Центральный склад 5 
г 
‚’ Жидкое топли База нефтепродуктов 30 10 ‚ 10 Ges тары 
ay" a т 

0 ke в rape, то же 5 
® © 

ы „„ пПорошкообраз Предприятия химической 90 Id 
Hue (coma, промышленности 

„'’ натрий и лр.} 
``” 

гранулирован то же 90 10 
Hue ‘амины и 
др.) 

Отработанные сма Проиэводственное пред= 1520®) 
сочные материалы  приятие (шахта, рудник 

ы обогатительная фабрика) 
'’(житые и сжижен 
Ge газы: 
ККСлород, ацети Заводы химической про При постав 
‘ни др. (в Gane мышленности ке ло ТООкм 
лицах) от 2 по 3, x более [00xs 

i до 7 
Химикатн, краски Центральный склад мате 10 

риальнотехнического 
снабжения “ue 

ХознИственные то ке а що. швы 10 материалы eae, Sos 

ee ot eee ee oe oe ee oe oe oe ee ee oe oe 
Примечания: ст. 

1) Наибольшие значения принимаются при поставке грузов 
№0 жнлознодорожным путям ИПС, наименыгиепо промышленным лазно дорожным путям предприятия без выхода на пути МПС. 

UD размещении предприятия в малоосвоенных и отдаленных рмйоних допускается увеличение запасов хранения ня 25507. 
Отгрузка на предприятия по регенерации жидких сма очных материалов произволится по группам отработаНных сма 

\очних материалов. Порядок и график централизованных пере 
#0:ик отработанных смазочных материалов уточняется при Пос ектиропании. 
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Прило«ение 8.3 

НОРМЫ ЗАПАСОВ ХРАНЕНИЯ ЛЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
—_—e fF С. eee eee ee 1 р 1 i 1 1 1 1 f 

*Banac хране 

ba Потуебители: "ния(в ONAXYT” 
BAZMEHOBAHKE Поставщики шажты ирудники СУ хода матерлалов р 5 ЛО бассейнвы и Papi 

месторождениям доставке же 
лезнодорох 

ы м ‘¢ ным транс 

Лесные Лесозагото Донецкий бассейн 30 катериалы: вительные стовская обл.) 

гудничное  прецириятия Поцмосковный бассейн 28 
‘полготьс, лесобумажной Челябинский бассейн 23 
 рудничные промышлен  Кизеловский бассейн 28 
‚етойкх, HOCTH Цечорский бассейн 23 
Обалолы, Кузнецкий бассейн 32. 
шпалы и др. Иркутский бассейн 28 
у 

Месторождения Даль 
° него Востока 66 

у (без о,Сахалин) 

к 
by 
be 

Примечание: Б случае доставки лесоматериалов CaMOBHBOSOM 
нормативы запаса (в Днях) уточняются при про 
ектироваикиь 

“ 



Приложение 8.4 
Рекоменлуемое 

СРЕДНИЕ НАГРУЗКИ HA I w* ПЛОЩАДИ СКЛАДИРОВАНИЯ 
‚ ПРИ ВЫСОТЕ УКЛАДКИ Г м И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЫСОТА УКЛАДКИ 

eb ee ee oe ee oo oe ee ee ee ee ow oe ee Se ee oe ee ee ee 

‘Yonosua биоментуеитя высота укладки 
1 

oS 

Наименование  :хранения Вит; Способ :на а" № (м) при применении_ 
‘(группа супаковки :СКЛАДИРО. ПОЛЕЗНОЙ ym материалов и обору: вания :ПЛОДАЛИ :МОСТОВЫХ АВТО. и кранов :хранения) В т, подвесных: электро :штабе ‘при высо' козловых ‚ погрузчи, леров 1 

ine © урлал: ‚кранов ‚ков 
в зе 40 ob om mm oe us 2 om ~_—— ni — 

С к 
Е 98 4. ср? 8 

wee ee ee ieee ee —— we ee 

Железобетонные коели и a 
«слезобетонные _издефия 
Стойки круглые. „пусто 

дования 
Se 

i 1 odes 

£5 

г" ое 

телыо 1 пакет  итабель 0,8 2,6 2,5 
на прок 
лацках 

Стойки прямоугольные Е густотелые то же › TO же то хе » 1,2 2.5 2,5 
Затяжки wo 1,6 Ryo 2,0 
Шлалы узкоколейные ote 0,9 2,5 ‹ 2,5 
Лотки ДЛЯ КАНВВОХ 1 пакет 0,7 Ryd 2.5 
Плиты перекрытия ‘to xe TO же 1,2, 2 ro © „ 

Го cn i 



ТЯ н ТРИ" 

Процолжение приложения 8.4 
‘ 

ча oe в we oe oe ee et ot oe сыр сыр eee ee ee ee ee ee ee ee ee eee ee 

MeTasmyecwe и ги1ра 

лическое пление 
Крепь арочная и коль Lobes ыы 1 пакет  стабель I1,3 2,5 2,5 

на прок 
Верхняки (am Me т" дааках. ик 2,0 1,8 ‚ 1,8 
Стойки трения 2  помучо "a" 12 2,0 

`Стойки гидравлические от ы ПИ 
гидродомкраты 3 то же a" F 1.0. 2,0 ‚ a 

Стойки посадочные 2 ‘TORE we Mw Е 0,4 14. 
Крели механизированные 3 комплект на подклад’ по габа по высо 
длЯ лав ках ‚ риту из= те изде 

делия Лия 

Анкерное крепление р. то же то же 0,8 1,5 1,5 
Черные металлы 1 

широкой и узкой 1 пакет  мтабель на 1.8 1,5 
4 ИЛИ ж.б.башма F “7 

поштучно ках с про кладками 
Балки, ивеллера I TO же то же 1,6 1,5 

То же то же fo же стеллаж “II 1,5 
стоечный ‹ 

а 



Продолеетте приложения 8.4 

i 2 4 ъ 6 7 8 

Крупно и среднесорто I пачет стелла< 2,3 1,7 
вая сталь стоечный 
Мелкосортовая сталь 3 то же 2,8 1,7 

Толстолистовая сталь Г поштучно штабель 1,9 1,5 a 
от 4 мм и более 4 на прок ‘ 

лалках 
Тонколистовая сталь 3 пакет стеллак 3,5 1,5 ‚= 

стоечный 

Сталь буровая, сортовая TO же то Ke toxe ’ 1,8 „1,5 a“ конструкционная и пр. 
вилы сталей 

чугунные циам. от 1 полтучно штабель 0,9 2,0 ‘=. 
no MM без упа в CKO— 

ков бах с 
проклад 
ками 

стальные диам, TO Xe TO же "TO же 0,6 2,0 
50 мм 

Трубы стальные пиам. 3 naxer F 1,0 2,0 
oT 13 no 50 мм 

Строительные ивтериалы 

Песок 1 без тары навалом 1,6 1,5 1,5 

кромах 



продолжение приложения 8.4 

I 3 
fey 3 "3; 4 в 6 3: г 8 
ее 

Щебень I“ без тары навалом 1,7 1,5 1,5 ‚= 
или в за 
кромах 

Гравий т же чо 4" 18’ 15 15 
Кирпич красный на поц  штабель 1,7, +80, 2,0 тм 

wo доке, 3 о 
Кирпич пористый пусто= ai a Ш i 2,0 2,0 

телый ск РИ ‘т 
Пылевидные материалы ‘ 

Цемент ‚ без тары силоеву“ 19 
"КЛАД р ‚ 

То же то же мешки табель С, 5 2,0 ‚ 
бумажные ‚а под „. 

доне 
Инертная пыль без тары 1,1 — и 
То же? — 

aw Wo 
у мешки итабель 0,9 2,0 =i 

бумажные на под В ° коне 
Алебастр, гипсе “ тоже то же 1,0 ° 2,0 

„ 
Магнетит ‘о 4 без тары в траншее 2,5 3,0 



Прополжение приложения 8,4 

ыыы ee сыр ны 3 в eee eee ee р в ыы ob oe a oe oe eo ль 

лесные матерлаль 

Бревна неокоренные: 

диам. 39 см; I без упа плотный 0,58 6,0 
длина 6,0 M КОВКИ штабель 

HA None 4 

“AANKAX 

диам. 24 см; то че то же то же 0,56 Ff 6,0 
длина 6,5 м 

I 

Рудничнфе лолготье: 

диву, от 18 они 0,55 6,0 
до си; 
длина от 4,5 a 

no 6,U m 

ли от 12 0,51 6,0 
о ем; 

‚длинв от 4,5 
no 6,0 м 

лиам. от й 0,48 6,0 
no II см; 
длина от 4,5 
по 6,0 м 

621 
Tear 
Re 

Рупничные стойки: 

диам. от 18 "ео" 0,55 4,0 
22 Mig 

no 4 м 



Предоляение сруложения 8.4 
в ыы eo eo a ыы —_ —_ 7 — —_ —_ —_ —_ “ —_ — Е am 7 зы 5 — oh 

8 —= a 

423. CT AF i Cel 7272 алотны 0,56 3,6 3,0 no on г:.$ 7 ree i штабель 
у 

Mio OT fie Ha fon— 
noir клацках 

диам. от 12 Tome то же TO me ° 0,57 2,0 2,0 
до 16 см; 
плина от 2,1 Lo mo i 
До 3,0 Mi р 

Пиам. от I2 р у 

0,59 2,0 у 2,0 
no 16 см; 
длина от 1,0 ‘ 

no 2,0 mM 

диам. от 12 цилиндри ‚разрежен 0,45 3,0 3,0 
ЦО 22 см; ‚ ческий ный шта 
длина от 4,0 пакет бель на ‘ 

до 4,5 м подклад 
ках 

диам. от 18 a". то же то же 0,46 3,0 3,0 
ДО 22 см; sf 

длина от 2,1 ‚ Е до 3,9м 

диам. oT I2 0,45 3,0 3,0 
no I8 см; 
длина or 2,1 r 

до 3,0 M 

O8 

— 



Продохченле приложения 5.4 
р 

2 3 4 ‹ § © 7 8 

Jaa’. эт да i циличари разречен 0,47 2,0 2,0 
10 18 cx; чески, ный ита 
длина СТ 1,С Laer бель на 
no См TO METAL Teo 

КАХ ™ 

b Е ” 
м 1 

naa. oT 7 To хе Gea yna~ решетча 0,48. ‘40 
до i] см; ковки Ten non Ree ллина OT 9,5 0H ’ 

no O,U M 

доски f I nAKCT pTagenb 0,4 4,0 3,0 
на Not Е KAATKAX 

Брусья, шпалы, TO «с то же то же 9,42 о 3,G 
NOOBO THAR 

Обапол: 
F Е у 

толщ.от 19 wh ew К 0,36 4,0 3,0 
yo JO м; 
длина OT 1,4 7 

’ 

WO 2,70 8 

wont. от 16F он и 0,50 4,0F 3.6 
70 Зо мм; ° 

waa OT Ub 
ис 1,6 мы 

х 

ТВТ 



Праполжение прилочения 8.4 

1 
5ы сыр ыы чаш чаш ча сш Фар 25а в сыр  ЧЬ 0 сыр сы с5ь 92 сы ББ сыь Ш Фе Ь сы ыы ыы ЗЫ СЫ вар вар сы ЗВ 9 сыь сы ББ ББЬ сыь ОФ 2ЫЬ паь Ч НБ 9 ышр 

Горношахтное и обог8 
тительное крупногаба 
ритное оборудование 

Скипы, клети, техно 
логические металлокон 
струкции и др. 

“ 

Жымососы, вентиляторы, 
грохота, корпуса обо 
ГЕТИТельных МАШИН 

Горношахтное и обога 
тительное оборудование 

со астроенными электро 

двигателями 

Коибайны, машины вру 
бовые 

Крупногабаритные norpy= 
зочные и транспортные 
МАЩИНЫ 

Конвейеры скребковые, 
ленточные, пластинчатые 

7 3 4 5 6 

wt 1 
i « 

I без yna~ напольный по габа по высоте 
КОВКИ ритам и изделия 

co oo весу из— р a 4 делия 
’ roy ‘ 7. ‚г то mE: го ke то же TO me 

к 

ы 
1 

3 TO же то же то же то жё 

2 [38 
‘ 

2 без упа напольный по ragas no высоте 
KOBKH на дере риту и иэделия вянных @CY из. 

подклад= Nena 
ках 



`Прололжение приложения 8.4 

1 3: 4 6 6 8 

Лебедки вспомогатель 3 без yna= напольный по габа по высоте 
ные маневровые KOBKU на дере риту и изделия › 

ВЯННЫХ из 
подклад 

’ Ках 
4 roa" 

Вантиляторы местного 2 ‘ то me то же то же то же о 
проветривания ° 

‘ 

Крупное 
мольное то «KE Ги... “. т wy Py 

Обогатительное обору 
дование "ты oe o "и 

E 
Mal нитлые сепараторы 3 oS wo WO 

Sarecune части, агре 

Tat: и обооботный фонд 
сборочных единиц 

p .‹ ЕЁ 

Запасные части горчо 3  стеллах 0,6 
шахтного оборудования полочный 

Запасные части подъем то же TO же 0,8 oe 
нотранспортного обору 
дования ‚ 

торного оборудования и 
дорожных машин 



— — Loe 
Le 

и 

тете 
2 

С 
1 

5 3 me eo a eee 3 вые в 

Запасные части пообиль нозазмольного и обога 
T.TCALHOTO оборудования 

v4 

f 

Заласные части автомашин, 
тракторов, бульдозеров, 
лорожных машин 

Козонки буровые 

Депонтированное оборудо 
вание и металлолом 

Сбосочные единицы демо} THDOBAHHOTO оборудования 

i 
E 

3 

3 

4 

ten 939 4 

6es упа наПОЛЬЧЫЙ 
KOE KA на 224 

AAALTAX 

Завод стеллах 
ская полочный 

TO же то же 

без упа 
КОВКИ 

Йом стальной и чугунный то же то xe 
Литье стальное и чугунное 

Крупное 

Среднее 

Мелкое 

напольный по габа 
риту и 
весу из» 
делия 

то же 

стеллах 
полочный 

2 

0,8 

1,8 

по габариту по высоте 

6 

пс высоте 
изделия 

по высоте 
изделия 

3,0 

и весу из` изделия 
делия 

1,2 

0,9’ 
то же 

Е: 

я 

3,0 

3,0 

Преполженяе приложения 6.4 

« 



— —_— a ae eee eee eee eee eee eee a eee eee eee ee eee eee eee ie eee За ЧИ 

Поковки и итамповки 

бредние 3 без упаков стеллах 1,2 3,0 3,0 
КИ полочный 

Мелкие то же ‘ящики тож 1,4 8,0 3,0 

4 заводская "и 0,1 3,0, 3,0 

3 без упаков НАПОЛЬ« 0,8 2,0 
и др. о ки НЫЙ F 

Паропроводная и raso~ 

проводная арматура 
запорная 4 ЯЩИКИ стеллаж {1,0 3,0 3,0 

металла) ПОлОЧНЫЙ 

Арматура запорная то же то же то же. 08 ‚ 3,0 3,0 
(стальная, чугунная) 

Резинотехнические —_ 

трубки, шланги 4 круги, штабель 0,3 2 р 
водяные и воздушные) связки на под 

о донах 
Ленты конвейерные ‚ то же рулоны то же 1,0 по высоте 

рулона 



Продолжение приложения 8.4 
ви 3 в р В чм 9 9 В 0 9 пе и 5 де да др 9 д р в el д ы М в 0 2 9 9 ды о ща пк д р 5 Бы д с д че 2 

I P 3 3 ‘ 4 5 4 6 9 8 

Автоноковики с гложен 4 без yna~ штабель 0,13 2 2 
ными и слегка поддуты КОВКИ из 10 
ми камерами покрылек 
Шины пновматические то же то хе табель ‚ 911 7.2 2 сз на Tone о’ доне 

“. 2 ‹ к 
Шины крупногабаритные *“ “= табель 0,23 2 2 a 

на Node t 
клалках 

Электрооборуцование и i. 
электроматериалы ’ 5 
Кабельная пролукция 2 берабен  вертикаль 4,0 ne высоте “3 

E HO барабана 
Электропвигатели и 3 без упе стеллах 0,9 3 3 генераторы КОВКИ полОчныЙ 

° ‘ 

Измерительные приборы 4 без упа To xe 6.4 3 
и др.оборудование ковки и Е 

в уА 
ковке 

Провода обиоточные то же бухть, 0,1 3 
KATYUIKK 

Электроизоляционные ящики 0,4 „ ‘3 материалы 



Прополжение приложения 8,4 

eee ee eee ee eee eee eee ee eee eee eee eee eee eee eee eee eee ee 
i “ 3 4 o 6 7 B 

aw FSF Se eS oe oor rere rer eer ree ere reer eee re er rere re er ee 

hic taunpe ty ne) 

BANKS CMH 4 бочка Mee штабель 0,4 2 2 
TAAAAUCC 
кая 

4 1 

Смазки паастичкые TO хе бочка де ТО xe 0,5 2 2 
we 4 ревянная 

os 

Расфасованные смазоч=  пахтный 0,6 ‚ На высоту контейнера 
ные материалы контейнер 

4 

F 
r 

Присадки (эмулеол) боща ме 0,6 1;5 
талличес 

Е кая 

WOAOMACIAHAR омульсия "— 663 тары резервуар 0,1 по вместимости резервуара 
k 

Бензич 3 бочка Mem штабель 0,4 I,5 1,5 Е 
Е талличес у 

кая 

Керосин, бензол, масло то же то че то же 0,5 1,5 1,5 
соляооное, диз.топливр 

мазут 663 тару резервуяо 0,9 _ло вместимости резервуара 
флотационные релгенты®) 
Спиртовые аэпофлоты бочка ме напольный 0,4 яруса 

таЛЛИЧЕС HA None ’ 

кая,бара зонах 
бан 



Кислота серная 

То же 

Кислота соляная 

То же 

‚ Сода каустическая 

Сода кальцинированная 

Полиакриламид (rex) 

3 бочка ме напольный 
талличес на NONLO]= 

KAA ‚бара нах, 

то же 

4 бутыль в. 
корзине 

тож тоже 
"с без тары 

3 бутыль в 
корзине 

TO же то же 

без тары 

3 барабан 
металлим 
ческий 

то же ewor 
бумажный 

4 бочка 
металли 
ческая 

70.260 
«, 

на стел 
20x06 

Manon ЬНЫЙ 

на 
на стелла 
же Е 

напольный 

резервуар 
на опорах 

табель HA 
поддоне 

Фо же 

0,3 

0,3 

2,0 

0,21 

0,21 

1,5 

Е 0,75 

0,75 

6 7 

2 яруса 

— 2 

«1 apye 

ка высоту резервуара 

2 яруса 

I apye 

на высоту резервуара 

2 ApYCA 

2,0 2,0 2,0 



Гедяахсилиюс (гель) 

Подилкоилахияд сухой 

Цианиды 

tx 
Avuny 

Сосновое масло 

Реагентывспенители 
66, масло X, кубо 

вые остатки) 

Ревгентысобиратели 
керосин 

НЫЙ, 
печное топливо и др.) 

То же 

Сжатые` газы 

Кислород 

Ацетилен 

то же 

23 

без тары резервуар 

баллон Е вертикаль 0,3 
Ho в I ряд 

то же то же 0,3 

3 5 6 8 
F ok oD ” men ee eee eee eee ee oe oe 3 

контейнер насольный 1,3 1,5 1,5 1,5 
мешок штабель 0,3 2 яруса 
бумажный на под 

понах 
барабан то же 0,3 то же, 
металли 
ческий a 
контейнер напольный 2,5... 2, 

бочка Me~ TO же 0,53 1 ярус 
талличес 
кая i 

та же 0,6 то же 

итабель 0,50,8 1,5 1,5 
sO ° 

TO me на высоту резервуара 

no высоте 
баллона 

то же 

7 

rer 
ee 



Продолжение приложения 8.4 

Е Se А роб: во 
— =>ы 2 2 «> ъ ъ 5 Г.С... ee ee ee 

‘ 

Хи’‘икаты, каски 

(№. 

Карбид кальция 3 барабан стеллаж ‚ 0,9 2 2 
у металли на под 

ческий кладках, о, ‘ 
t г 1 р ы 

2 
4 

Белила и краски. то же бочка то же 0,5 з’ 3 
густотертые т, у деревян of, ная ыы 4 

4%, у 

fa 
‘ 

Олифа натуральная 3 бочка итабель .*0,5 3 ..38 металли HA Non ты ческая КЛАдкаХ ‘ © 
Хозяйственные t р 

материалы ‘ 
E 

Спецоцекла и обувь hy 4 мягкая — стеллах 0,12 ‹ 3 3 
упаковка полоч 

К a ный ы ‘ i 
Обтирочные материалы то же то че то же 0,1 3. 3 

Е Е _° ‚ 
Выло и хозяйственные a to 

материалы фт 0,8 3 3 

Примечания: 1) Пылевидные материалы уклалываются трубопроподным NHEBMOTPAHCHODTOM на высоту 
‚приемной части силосного склада, 

2) На складах нефтепролуктов (горючесмазочных материалов, жидких реагентов и др.) 
‚следует применять поцьемнотранспортиое оборудование во взрывобезопасном ис полнении. a 



ba 
19 
tm. 

„Приложение 8.5 

Средние значения коэффициента использования 
Блощадщи ‘ 

i 

Ра te 

Средние зпачения хозффициента 
“of использования пложати 
при различных видах голъемно 
транспортного оборудования 

кранов мосто: автогогоузчиков, 

Наименование секций 
(участков) pacxonHoro 

СКЛАДА вых, почвес электропогруачи 
ных, козловых: коз и других 

видов нагольного 
транспорта 

Белезобетонной крепи и железо 0,300,40 0,200,30 
бетонных изделий, исталлокрепи, ‘. 
лесных и крепежных материалов 

Десных крепежных материался HA 0,2>0.30 0,204 ah? складах с технологической пере 
работкой леса 

Черных металлов ‘` 0,300,40 0,250,30 
И 

Сыпучих материалов 7 0,45—: ,55 0, 400, 45 
Горношахтного крупногабаритного 0,209,40 
оборулования au. 

Металла и пемонтированного обо„, 0,40:0,60 
рупования “ 

Горношахтного и обогатительного 9,250,30 
оборуцования CO встроеннными 
электроцвигателями ° 

Запасных частей, агрегатов, 0,300,35 0,25—0,30 
оборотного Фонда сборочных 
единиц 

Нефтепрочучтов (в rape) 3.350,40 C,300,35 

Прихечачие: Длн материалов, He приведенных в таблице, значения 
козф{ициента "oO принимать по OTM ОТоо Госснабл 
CCCP we 
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Термины и определения 98 

Перечень принятых сокращений 2 2 3 

Пример расчета омкости HATC 
шахты 4 eo e a a s Г] e е +5 e 7100 

и 
Перечень мест установки 
телефонных вппаратов на 
WAXTE « ee wee en te ee we ee 10] 

iL 
Перечень мест установки теле 105 фонных випаратов на разрезе. 

Перечень мест установки 
107 телефонных аппаратов на O® » « « 

Перечень мест устанозки 
телефонных алгаратов на 
стройплощацке углелпобыва 
mero препприятия. „къ 2 0 2 ee 19 
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вепомственной HAIG 2 ee es Ill 

Ециная нумерация абонентов 
WAXTH «© « eo eo ew hw ew ew ва ew Ll 
Единая нумерация абонентов разреза 2 2 se ee eee ew в 15 

Бциная нумерация абонентов 09... II? 

Единая нукерация и пополни 
тельные возможности абонен 
тов НАТС производствснного 
объецинения по цобыче угля... UY 

Технические условия на проек 
тиравание объектов связи... RD 

Таблица расчета емкости стволовых кабелей. „у.е. ee с ISI 
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