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Государственная комиссия Созета Ведомственные нормы технологического 
министоов CCCP no продовольствию проектирования складов растительных 

и закупкам ° масел и киров ВНШ 5291 

Общие положения 

Г.Г. Настоящие нормы гы ДОЛЖНЫ соблюдаться при проектировании 
вновь строящихся, раслиряемых и реконструируемых складов раститель 
ных масел ижиров маслохировых предприятий и. (далее по тексту складс 

масел и киров). 
Т.е. Администов зные, бытовые здания и помещения для рабо 

тающих на складах следует проектировать в соответствии с требова 
ниями СНиП 2.09.0457 

г.3. Р астительные масла и киры относятся к го 
pou жидкостям (Ta). темпералура вспышки пазов растительных Mé 

сел и жиров приведена в Таблице I. 
Таблица 1 

са. ae ИР r 

Наименование растительных масел Темпезетура вспышки пагов, С 
[и жиров 

Арахисовое масло 225 
Горчичное масло. 295 
Конопляное масло 225 
Касторовое масло 220 
Кокосовое масло elo 

 Кукурузное масло 225 
Льняное масло 240 
Подсолнечное масло РО 

 Рансовое масло 250 

 Соевое масло 29 
Тунговое масло gat 

хлопковое несло 225 
Глишерин: #00 
Жир Krenn 250 

SU@CELL инсаниячиром .— а мА в estes ее ст ВЕТ ay UnESeK CRON BRAG Soo pete sO oat 
mo DOmMag гр. 



4. 
‘Пзодолжение Таблицы Т 

Наименование растительных Температура вспышки паров,0С. 
масел и жиров Los 

Олифа натуральная ИА 220280 
_Саломас ‘`` о 290 

Жирные кислоты 200 
ИИ 

—1 

1.4. Склалы в зависимости от эместимости подразделяются Ha 

четыре категории согласно таблицы 
Таблица 2 

Категория Вместимость. Категория Вместимость, 
по склада, сглана по склада, м 

м 
I e3. 20000 т св.5000 до 10000 

_св.10000 до Ly до 5000 

Примечание: 

В общую вместимость складов включается вместимость резервуаро 

и продуктов в Tape. 

Т.9. Склалы могут проектир 
i жиоовых предприятии, так и на отдел: 

как на. территориях масло 
но выделенных территориях. с 

г 
L 

№ о ra 

1.6. В состев склацов BKODAT:rseecBvapHEe парки, здания и 
сооружения для хознения масел и хитов в Tape, станции приема и 
отпуска жиров, насосные, лаборатории и зопомогалельные помещения, 
а также технологические трубопрозол= ‘и сфедства инженесного обес 

1.7. При проектировании складсе, кроме настоящих норм, сле 
yer руководствозаться действующим" сбщегосударетвенными и ве 
joensen HOUMGVMBHEIMM документехм и инструкциями, требования 

Ht безопасности, требованиями реглементов научноисолевовательски 
киститутов, технических условий. He ДаННЫЙ продукт. 

Т.0. Следует ноедусметрива ть изЕЗимельно возысиний SHORMBOLES 
сооружений CHIGHOB,. корда это не постизоречит условии TEXHOHODH~ 
ческого провостез, техники безопасессти, санитарным и противононар 
ЗА тре бован И. 
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1.9. На складех, входящих в состав предприятий, устройство 
отдельных лабораторий не требуется. 

Т.10.Отнесение производств, складов по взрывопожарной и 
пожарной опасности, классификация взрывоопасных и похефоопасных 

зон по TY, санитарные характеристики приведены в таблице 8. 



2. Генеральный план. © 

2.1. Расстояния от наземных резервуаров до сливоналивных уст 

ройств и насосных станций должно приниматься по таблице 3. 

Таблица 3 

№ Здания и сооружения Расстояния от резервуаров (м) 
ПИЛ «APM категории склада 

ТП ШТУ 

I. Железнодорожные сливо 20 10 наливные устройства 

2. Автомобильные сливо 
наливные устройства. (5 5 

3. Насосные станции( по 5 He перекачке данного продук 

2.2. Расстояние от наземных резервуаров для масел и жиров до 
зданий и сооружений предприятий слецует принимать по таблице 4. 

Таблица 4 

Категория склада Расстояние от резервуара до зданий и сооружений 
предприятия (м) при степени огнестойкости 
зданий и сооружений 

ПИ ба_ [lie iy, 1¥a,y 
о 

1П 35 45 

Ш 30 35 
ту 24 30 

Примечания: Г. Расстояния от насосных станций, разливочных, сливо 
наливных устройств и тарных хранилищ до зданий и сооружений предприятия 

‘принимеются по табл. 4 ‚как для складов IY категории. 
о e. Промежуточные резервуары общей вместимостью не боле 

200 м3 допускается устанавливать на расстоянии OM OF пооизводственных 
зданий не. ние П степени огнестойкости, при этом вместимость каждого 
резервуара не должна превышать “100 мЗ. При глухой противопожарной стене 
расстояние не нормируется. Эвакуационные выходы из зданий не допускает 
устраивать в сторону резервугров. 

2.3. Face стояния от резервуатов складов до зданий и COODYASHMA со 
Wey м Oe when ртр "ре их седних преп тоилрий, жилых и соществернх эдакий и LEVIN объектов сие 

мара oe BEV EE Тин и ГУ, ТН тд Я таль ey 



Таблица. 

Здания, сооружения и долгие ‘ Расстояние, м, от зданий и coopy 
объекты, до которых опреде жений 
яется. расстояние тП aT Ly 

Т. Здания и сооружения сосед. 
них предприятий 40 30 о 20 

2. Склады: твердого топлива, о 
сена, соломы и др. 50 40 30 

3. Дилые и общественные здания 100 I00 [00 

4. Лесные массивы хвойчЕХ 50 50 50 

5. Воздушные линии электрю 
передачи Не менее Т,5 высоты опоры 

Поимечания: Г. Расстояния, указанные в таблице, определяются по 
прямой от стенки резервуёра до ближайцей стены Ki nyc 

предприятия, килого или общественного здания, откр 
того склала. 

пределах расстояний, указанных в таблице, вне 
территории склада допускается посадкг. деревьев 
лиственных пород. 
Расстояния OT зданий и сооружений склалов масел и 
миров до скледов лесоматериелов слелует принимель 
согласно требованиям противопожарных норы проекти 
рования складов лесных матернелов. 

2.4. Расстояние от нёземных резервуаров, маслонасосных и 
зезливочных до железнодорожных путей и автомобильных дорог сле 
дуэт принимать по табл. 6 



Таблица 6 

`Объекты, до которых опреде Расстояние, м, от складов 
ляется расстояние категории 

ih. Wy 

Т. До железных дорог общей 
сети (граница полосы от 
вода): 
на станциях — SO 30 

He разъездах 60 30 

Ha перегонах 40 30 

2. До оси внутренних железно о допожных путей предприятия ТО. 

5. До края проезней части 
автомобильных дорог odie} 20 
сети то 

и До края пооезяжей части 
внутоенних автомобильных 
дорог поедирилтия сл on 

I. Скледские здания для масел и AMpOB в Tape и сливо 
неливные устоойства на территозии промышленных пред 

поиятий могут респолагалься го габариту поибликения 
строений к иелезнодооожным путям, ГОСТ 925583. 

2.5. Для учета масел и киров, поступеющих на склады на 
промплощадке ,долани предусматриваться железнодорожные весы. 

9g д oe, ors «= — эт ser TTS .6, PezensnpozaHne участков не площацке поедпомятия для 
перспективного тёзЕития зданий и соосужений склала (uegepsyany 

пеюк, насоснел слениия и т.д.) попускезсон предусмал 
HO в соответствии с задением на проехтисозание. 



2.7. С территории складов масел и жиров должен быть обесне 
чен ‘отвод атмосферных осадков с устройством сборных колодцев с 
заглушкой. 
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3. Резервуаоный mank 

3.i. Нри проектировании резервуарных парков для хранения 
эстительных масел и жиров долкны поименяться типовые проекты 

“стальных вертикальных цилиндоических резервуаров для нефти и 

нофтепродуктов следующих емкостей: 100m°, 200ы3 ‚300ы8 ‚4003, 
700m", 1000m® ‚2000м8 и 3000ы8 специально дооборудованные ДЛЯ ранения, приема и отпуска масел и жиров, а также горизонтальные 
емкости серийно изготовляемые заводами вместимостью 63ЗыЗи 100м8 

З.е.Вместимость резервуарного пафка поедприятия рассчитывается: 
для отечественного. сырья на 20 суточный запас’ хранения; 

— для импортного сырья на 60 суточный запас хранения; 
для отгружаемой по железной дороге продукции 

на 20 суточный запас хранения. 

3.3. Резеувуазы могут размещаться группами или отдельно 
стоящими, 

3.4. Расстояние мекду стенками наземных резеэвугоов для ма 
сел и киров в одной гоуппе должно быть не менее 0,5 дизметра 
большего из соседних резерзуагов. 

Примечание: Резервуары вместимостью до 400m? (включительно) дла 
растительных масел и жиров следует располагать на 

одной площадке в группе общей вместимостью до 400048 
при s этом сасстояние между стенками оезеовуаров в згой 
группе не ногиноуется, а ресстояние мезлу блидайними 
резервуахаым соседних групп вместимостью до 4000ы 
следует принимать 15 м. 

3,95. В целях предотвращения ухудшения качества. хоанимого 
листиллированного глицетине и кирных кислот,  ресеозуар ON для них 
следует выполнять из хосмоникелевой стали. 

3,5. ‘`Дезсдорифова, ные масла дполкны храниться в специальных 
cemMKOCTSX и не смешивазьсл с дхугими маслами. 

ы 

3.7. Отдельно стоящие зезетвуары ин группы оезеррузров 
общея змостимостью He болез и © должны быть огоезиены с 
уззтом сельеба местности сплонной несгозезыой CTSHEON 
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дёевление разлившейся жидкости. Высота стены определяется расчетом 
и должна, быть на 0,2 м выле уровня Жидкости Ly разлитой из одного 
наибольшего. резервуаза, но не менее Im. Ограждение резервуарного 
парка кислот и щелочей должно быть выше пленировочной отметки зеы 
ли не менее чем на0 ‚15 м,если поддон заглублен. 

3.8. Расстояние от стенок резервуаров до ограждающих стен 
следует принимать не менее 3 м. 

3.9. Для перехода через ограждающую стену следует предус 

метоивать (на противополокных сторонах ограждения), лестницы 
переходы, в количестве четырех для группы оезервуаров и не менее 
двух для отдельно стоящих резервуаров.. 

3.10. Резервуары могут располагаться в котловане, вместимость 
не менее вместимости надземной части группы резервуаров. 

Пои расположении в олном котловане нескольких 
сезервуаосв, расстояние между ними опоеделяется, как для наземных. 

Котлован должен быть обнесен оградой высотой не менее 0,6 1 

3.11. Огражденная территория безервуарного парка должна 
иметь твердое покрытие, предотвращеющее пронитывание грунта про 
литой жидкостью. Для сбора пролитого масла пои аварийном розливе 
предусматривеется обооный колодец, из которого масло перекачивает 
ся в соответствующие хранилища или утилизиоуется. 

3.12. Резервуары следует устанавливеть на песчаной подушке 
с устройством над ней гидооизолирующего слоя. Песчаная подушка 
выполняется по гоунтсвой подсыпке, высота которой назначается в 

323: исимости от грунтовых условий. Растительный слой под pesepBya 

Dok подлекит удалению 

3.23, для защиты хренимых масел и хисов от заражения в услозь 
ях применения средств мессового порежения =зобходимо предусматри 
В:ть дыхание резервуатоз через Зильтровентиняционный агрегат. 

3.24. Шри получении масел и кизов с елезной пороги, а такяе; 

сезервуарного перца необходимо предусметоитать специальное обо 
чузовачиа Drs па AP рудование для отбора nro 
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3.15, Для зачистки резервуаров от твердого осадка (фуза) 
к ним необходимо подвести острый пар для пропаривания и предус 

мотреть ассенизационные машины или вакуумную’ систему для удале 

ния осадка с последующим использованием, 

3.16. Резервуары должны быть снабяены истанционной управ 
ляемой арматурой, которую необходимо располагать в специальных 
помещенияхбудках. 

3.17. С целью предотвращения зестывания жиров в резервуарах 

следует предусматривать их паровой подогрев, как поавило, назуж 

ными змеевиками и изоляцию. 

3.18. Резервуаоы должны выбираться с учетом физикохимически. 
свойств поодукции и конкоетных условий эксплуатации. 

3.19. Для резервуаров номинальные объемы должны соответ 
ствовать требованиям ГОСТ 1337276, условные давления ГОСТ 
949300. 

3.20. Изменение расположения штугеров, изменение диеметре 
и 

t 

другие отступления от конструкций серийно выпускаемых аппезетах 
не допускаются, за. исключением вариантов исполнений анпаратоь, пре 
дусмотренных в опросном листе. 

3.еГ. Коэзбфициент заполнения эезезвуаров следует принимать. 
по паспортным данным резервуара, а пои его отсутствии равным 
0,9... 

‘3.22. Резервуары, в которых хранятся масла и жиры, 

должны быть снабжены резеувуарным обстудованием для темных небте 
оодуктов по каталогу "Резервуарное обооудование" ЦИНЕИХИМНЕЕ Тв 

Milla согласно ГОСТ 384975, ГОСТ 221776, ГОСТ 462679, ГОСТ 623550. ГОСТ 2277777, ГОСТ 2277577, ГОСТ 2570477 и TY 
260215977, ТУ 2602 56977, TY 2606607, ТУ 260217675. 
3.28. Иля каждого продукта следует оду CHBEDEBSES тиельныю 

рабочие резсовуары. Следует выбирать ихнимальное число техноисги 

чески необходныых резервуаров с усзансекой одного енот 55. 

грунпу резервуаров. при этом технологические коммуникации 
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резсовуаров долячь лячы быть устроены так, чтобы можно было заменить 
каждый рабочий сэзервуаю группы аваоийным. 

3.24. Минизальная суммарная вместим. резервуаров для хоанения 
одного продукта долина обеспечивать прием этого поодукта в объеме 
единовременного максимального поступления, но быть больше вместимост 
одной железнодорожной цистерны. 

3.20. Устройство въездов в обвалование, а также заезда. 3a 

ограждающую стену передвижной пожарной техники следует предусматри 
вать в соответствии с требованиями норм по проектированию складов 
нефти и нефтепродуктов. 
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4. Здания для хранения масел и жиров 
_в. таре и резервуарах. ee 

4.Г. Здания для хранения масел и жиров в таре и резервуарах 
должны быть не ниже П степени огнестойкости и разделены противо 
пожарными стенами на складские помещения вместимостью каждого не 
более 1000 m3. Общая вместимость одного здания для масел и жиров 
не должна превышать 6000 м3.` Здание должно быть не выше трех этажей. 

Расстояния от емкостей до стен внутри помещения и между ем 
костями определяется. условиями монтажа и эксплуатации, но не должны 
быть менее Т,5 м. 

4.2, Складские здания для масел и жиров вмостимостью по болоо 

3000 M3 допускается размешать в пристройках к производственным кор 
пусам. При этом склады выполняются не Hume П степени огнестойкости 
и отделяются от производственных зданий противопожарной стеной 

I типа. Складские помещения должны быть разделены противопожарными 
перегородками Т типа на отдельные секции вместимостью не более 
1000 м3 с устройством выходов из них непосредственно наружу. 

4.3. В производственных зданиях Т и П степени огнестойкости 
допускается хранение масел и киров в резервуарах и в таре в коли 
честве не более Т50 M3, в отдельных помещениях, отделенных от других 

смещений и коридоров поотивопокатными перегородками I типа и пе 
рекрытиями 3 типа и имеющих выход непосредственно наружу. 

4.4, Размещение расходных резервуаров масел и жиров, в коли 
чествах необходимых для обеспечения непрерывного технологического 
процесса, допускается непосфедственно в производственных помещениях 
у оборудования или в отдельных помещениях.Вместимость резервуаров 
‘определяется в технол.части проекта, ноне более суточной потребности. 

При размещении расходных резервуаров в отдельных помещениях 
необходимо предусматривать оборудование этих помещений установками 
автоматического пожаротущения. 

4.5. Складские помещения готовой продукции для растительных 
масел расфасованных в стеклянные и полимерные бутилки и разменаемые 
в производственных зданиях необхопимо разделять на отдельные секции 
плодедью не более 750 ме, стдетонных от других помещений, корндотов 
противополарными перегородками I типа и перекрытияии 3 типа, и рас 
пологать у наружных стен. 
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При площади складов готовой продукции более 1500 m2 их необ 
ходимо отделять от других помещений и коридоров противопожарными 

стенами Т типа. 
При разработке проектов складов готовой продукции необходимо 

также руководствоваться нормами проектирования складских зданий. 
4.6. Складские здания для масел и жиров в таре и резервуарах, 

как правило, следует объединять в одном здании С разливочными, насос na и другими обслуживарщими помещениями. 
4.7. Высота помещений для напольного хранения масел й жиров 

в таре должны бнть не менее 3,6 м. 

4.8. Все.  погрузочноразгрузочные работы с маслами и жирамг 
В таре должны быть механязированы. 

4.9. Для удобства механизации погрузочоразгрузочныя работ 
полы первых этажей складов масел и жиров должны быть расположены 
на отм.1900 от головки железнодорожной рельсы. 

4.10. Грузовые рампы для железнодорожного и автомобильного 
’ранспорта следует предусматривать из носгорземых материалов. 

4.ТТ. Полы в складских зданиях для масел и хиров в таре и 
резервуарах должны быть несгораемыми и иметь уклоны для стока 
хидкости к лоткам и трацам. 

4.12. При проектировании складских зданий и площадок под 
навесами для хранения масел и киров следует принимать высоту стел 

лажей или штабелей поддонов не более 5,5 м, ширину проходов можлу 
птабелями 1,0 м.,а проездов в зависимости от вида транспортн:с 
средств, но не менее Т,4 м. 

4.13. Площадки (открытые и под навесом) для хранения масел „ киров в таре должны быть ограждены земляным валом или несготг 
мой стеной высотой 0,5 м. Для проезда и прохода на площадку сле 
‚дует предусматривать панлусы и стремянки. 

4.14. В местах сосредоточения большого количества масел и 
жиров необходимо устаневливать передвижные первичные средства го 

‚Ааротущения (огнетушители). Устанавливаются они у выходов из 52 

цаемых помещений или в отдельных помещениях недалеко от зашише 
емых помещений). Количество и тип передвижных огнетушителей вис 
рается в соответствии с таблицей 9. 

tres —. 

— 

4.15. При проектировании расхоцных складов необходимо ироза 
батывать варианты разызшения резервуаров в исмеценияхтермостатах, 
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5. Станции. приема и отпуска жиров со сливо 
наливными устройствами. 

5.1: Сливоналивные эстакады следует располагать на прямом 
участке железнодорожного пути. 

5.е. В стесненных условиях территории допускается‘ проекти 
рование железнодорожных сливоналивных устройств, в виде отдель 
НЫХ CTOAKOB, Ha кривой радиусом не менее 200 м и при уклоне пути 
не более Т,5%. 

о 

5.3. Расстояние от железнодорожных путей по выступающих 
частей сливоналивных устройств следует принимать по габариту 
приближения строений согласно ГОСТ 923883. 

5.4. Сливоналивиые устройства могут размещаться как в 

помещении, так и быть открытыми, 
Сливоналичные устройства в помещениях рекомендуется пре 

дусматривать в районах с расчетной зимней температурой минус 
30°C и ниже. 

0.5, Эстакады для приема вещества 2го класса опасности 
по ГОСТ 12.1.00776 должны быть оборудованы устройствами только 
верхнего сливе, для приема остальных веществ устройствами как 
верхнего, так и нижнего слива. 

5.6. Конструкции сливоналинных устройств должны соответ 
ствовать конструкции железнодорожных цистерн. 

5.7. Для вязких застывающих продуктов железнодорожные 
эстакады должны быть оснащены оборудованием, обеспечивающим 
разогрев продуктов цистерн циркуляционный подогрев, паровые 
подогреватели и др.). 

5.8. Количество и конструкция сливоналивных устройств, 
оборудование для разогрева железнодорожных цистерн должны обес 
печивать сроки слива и налива продуктов, установленные "Правилами 
перевозок грузов". 

0.9, Железнодорожные сливоналивные устройства и эстакалы 
могут быть оборудованы с одной или двух сторон железнодорожных 
путей, 

0.10, Сливоналивные эстакады должны иметь лестницы из не 
сгораемых материалов в торцах, а также по длине эстакад на рес 
стоянии не более 50 м друг от друга. 
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5.ТТ. Слив и налив автоцистерн и тары допускается оасполагать 
У глухих стен здений насосных и разливочных и не ближе 5 м от 
стен с проемами. 

5.12. Для уделения остатка масел и киров из железнодорожных 
цистерн после слива следует предусмотреть возможность их нропарки 
острым паром с отстоем жиросодеркащего конденсата в кироловушке 
станции приеме и отпуска жироз. Собранный в кироловушке жир На 

правляется на утилизацию... 
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6. Насосные станции. 

6.Т. Насосы для перекачки сырья из резервуарного парка в 
производство предпочтительнее располагать на станции для приема 
и отпуска жиров. В случае, если резервуаюный парк достаточно 
удален от станции для приема и отпуска жиров, допускается делать 
отдельно стоящую насосную станцию. 

6.2. Насосные станции складов должны быть одноэтажными или 
располагаться на открытой площадке под навесом с устройствами, 

исключающими застывание продукта в Hacoce. 
6.3. Насосы пля порекацивания кислот и щелочей слолуот рла 

мещать в отдельных помещениях. 
6.4. В помещениях насосных станций у дверей должны быть 

пороги, а также пандусы высотой не менее 0,15 м. 
6,5. Выбор типа насоса определяется физикохимическими 

свойствами и параметрами перекачиваемой жидкости (вязкостью, 
температурой, плотностью, упругостью паров, агрессивностью); не 
обходимой производительнсстью и напором; требуемой высотой всасы 
вания и самовсасывающшей способностью насоса. 

6.6. Производительность насосов следует выбирать в зависи 
мости от количества продукта в сливаемых или наливаемых цистер 
нах, числа одновременно подаваемых под слив и налив цистерн с 
учетом времени их слива согласно требованиям "Правил перевозок 
грузов", утвержденным МПС в 1975 г. 

6.7. Количество устанавливаемых насосов зависит от количест 
ва вилов продукции и общей потребности по каждому виду продукции. 

6,8. Для вязких застывающих жидкостей, для которых техно 
логическим процессом предусмотрен циркуляционный разогрев желез 
нодорожных цистерн, устанавливаются теплообменники. 

6.9. Для нейтрализации паров кислот из воздуха перед сбро 
сом его в атмосферу следует предусматривать щелочной нейтрализа 

ТОР, один‘на все кислоты. 
6.10. Для залива насосов перед их включением в работу сле 

пует использовать векуумные системы (вакуумнасос, векуумзесивер; 
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6.11. Для возможности замены и ремонта при выходе из строя 
измерительных и счетных устройств на линиях розлива продуктов 
следует предусматривать обводные динии с арматурой ручного уп 
равления. 

6.12. Для контрольного взвешивания продукции, разлитой в 
тару, в разливочных должны быть установлены весы. Весы могут 
быть как стационарные, так и передвижные с пределом взвешивания 
от 20 до 1000 кг. 

6.13. Насосы для перекачки растительных масел и жиров могут 
размещаться в зданиях не ниже П степени огнестойкости, под на 
зесом и на открытых площадках. 

6.14. Насосные станции для масел и жиров допускается разме 
цать как в отдельно стоящих зданиях не ниже П степени сгнестой 
кости, так и в блоке с помещениями разогрева железнодорожных 
чистерн и другими производственными и вспомогательными. зданиями 
не ниже П степени огнестойкости, при условии выделения этих 
помещений противопожарными стенами 2 типа и наличия самостоя 
тельного выхода наружу. 

Пол помешения разогрева железнодорожных цистерн полжен 
устраиваться с уклоном для стока разлившейся жидкости в сборный 
колодец (приямок). 

6.15. В насосных станциях ширина проходов между выступаю. 

MMMM частями насосов должна быть не менее I м. При небольших 
оазмерах насосов (шириной до 0;6 м и высотой до 0,5 м) ширину 
проходов Между насосами допускается уменьшить до 0,7 м. 
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7. Трубопроводы технологические 

7.Т. Выбор труб должен производиться в зависимости от 
рабочих параметров (давление, температура) и агрессивности 
транспортируемой среды согласно действующим государственным 
стандартам, 

Стальные трубопроводы следует проектировать руководствуясь 
CH 52780. Неметаллические трубопроводы следует проектировать 
в соответствии с CH 55082. Для вакуумных линий следует приме 
нять стеклянные трубопроводы по ГОСТ 889477. 

7.е. Подвод инертного газа, паре или сжатого воздуха к 
технологическим трубопроводам должен производиться с помощью 
съемных участков трубопроводов или гибких шлангов, с установкой 
запорной арматуры с обеих сторон съемного участка. 

7.3. Опознавательная окраска трубопровода должна соответ 
ствовать ГОСТ [420269 и быть единой для всего склада. 

7.4. Прокледыветь трубопроводы для транепортирования по 
жароопасных веществ через бытовые, подсобные и административно 
хозяйственные помещения, распределительные уатройства, электро 
помещения, помещения щитов автоматизации и вентиляционные камеры 
запрещается, 

7.5. Соединения трубопроводов выполняются на свауке, 

Тоубопроводы для транспортирования састительных масел и. 
жиров на территории поедприятий могут быть надземными и подзем 
ными, а в резервуарном паоке надземными, на низких опорах. 

Габарит приближения строений по Еысоте над автодорогами 
и в местах прохола людей должен сооткетствовать требованиям 
OHA, 
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me 6. Hogsexene тоубопроводи могут прокладнваться В нроходных, 
полупроходных и непроходных каналах. Lo 

7.7. По стенам зданий Ги Il степени огнестойкости ‘попускает 

ся прокладка трубопроводов. Ha Kp юнит ейнах несгораемой KOHCTCYHUNM. 
7. 8. бпоты и эстакады надземных грубопроводов omar быть. ‘несгораемыми. 
7.9. Тепловая изоляция трубопроводов должна, ВЫПОЛНЯТЬСЯ ИЗ 

несгораемых материалов. 
7.10. Трубопроводы для застывающих масел и жиров должны 

обогреваться спутником, поокладываемым в общей изоляции. 

7.11. Коммуникации трубопроводов в резервуарном парке должны 
при технической необходимости или аварии резервуара позволять 
возможность перекачки его содержимого в другой резервуаз. 

9. та. Трубопроводы для масел и киоов. следует проектировать 
с уклоном, обеспечивающим их полное опорожнение в емкости. Укло 

ны трубопроводов следует принимать, как правило, не менее; для 
незастывеющих жиров 0,002, для зазтызающих 0,02, 

В обоснозанкых случаях допускается прокладка. трубонроводов 
с меньшими уклонами, при этом должны быть предусмотрены меро 
приятия, обеспечивающие их опорожнение. 

7.13. Для обеспечения качества пистиллированного глицирина. 
и жирных Horr, трубопроводы, транспоэотирующие их, поляны BEDIOJI 

няться из хромоникелевых сталей. 
7.14. Насосные, эстакады слива и налива жиров долины быть 

обеслечены сжетым воздухом или инертным газом для продувки трубо 
проводов. в в 

7.15. Снабжение производственны зданий и сооружений складов 
скатым воздухо OM Ik инертным газом рекомендуется осуществлять центр: 

лизовано. .i6. He. каждом вводе в производственное здание пли соотуже 

ние "обо розодов смелого воздуха и инертного газа долЕна бЫТЬ 

предусмотрена. установка обратных клапанов и запорнёх Бензкдей, 
=H ЕАЖДОМ ОтБетЕлении устанавливают манометр и заповний зентиль. 

7.17, Общий объем сжатого воздуха или ине ept THOTO Г=з=, необ 

ходимый скледу мидкой химической продукции, должен опрерзляться, 
дл KCXOHA VS о ESaHETC ресхода всеми объехтами оклада, EOC доляея 
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быть не менее максимального расхода по двум объектем, один из 
которых язляется наибольшим потребителем. 

7.18. Обеспеченность сжатый воздухом и инертным газом. должна 
определяться общей потребностью склада. В случае использования в 

качестве источника газоснабжения баллонов или стационафных газроль 

деров запас газа в них должен быть не менее Ha I ч работы склада. 
7.19. Содержание кислорода в инертном газе не должно превы 

шать 3% по объему. 
7.20. Давление сжатого воздуха и инертного газа должно быть 

в пределах от 0,07 до 0,14 МПа и не более расчетного девления про 
дуваемых систем трубопровсдоз и оборудования. 

7.21. Выбор арматуры JONAH производиться в зависимости от 
рабочих пазаметров (давление, температура) и агрессивности тран 
спортируемой среды по действующим каталогам, справочникем, HODMa 
JAM заводов изготовителей по техническим условиям, утвесЕденным в 
установленном порядке, а пои определении класса герметичности в 
зависимости OT назначения по. ГОСТ 954475. 

7.22. Запорная арматуфа, для управления которой требуется 
усилие более 25 кг (при управлении двумя руками), долина быть 
снабжена, механическим и электрическим приводом. 

7.23. Установку запорной агметуры на трубопооволах насосных 
рерочих жидкостей, а также насосных кислот и щелочей сленцует вы 
полнять по аналогии со складами нефти и нефтепродуктов согласно 
резделу © СНиП П:0579 и veanem 6 ВУПИ68 ымнкегехимпроме. 
CUSP. 

7.24. Ha обвязочных трубопосводах число и разменение запорной 
арматуры должно обеспечивать возможность отключения каждого вида 
обсрудовения. Ири этом необходимость применения арматуры с дистан 
цронным упревлением или ручнкм приводом определяется удобствами об 
служивания и обеспечением безопесности работы. 

г хх may Seer чмо 7.25. Асивлуру следует устанавливать в местах удобных дл. 
С ни Ay: т —. ee kat 57.7 54 р сс слух ивения и ремонта. При резмовании арматуры на высоте болез 

— 
one “ъ wt 2,5 М HES полом или землей следузт поедусмотривать плошерии для ее 

обонуживания. 



канализация, a et ee 

8.1. Водоснабжение и канализацию складов растительных масел 
и киров следует проектировать в соответствии с главами СНиП 
=.04.0284 по проектированию наружных сетей и сооружений водоснаб 
жения и канализации, а также внутреннего водопровода и канализации 
зданий СНиП 2.04.0Т85 и нормами настоящего. раздела. 

8.2. Пожаротушение складов и резервуаров следует предусматри 
вать,как правило, воздушномеханической пеной. 

8.3. Для обеспечения пожаротушения и охлаждения резервуаров 
вокруг резервуарного парка. следует предусматривать кольцевой 
противопожарный водопровод низкого давления. 

8.4. Наружное противопохарное водоснабжение, расход воды Ha 

тушение пожара, охлаждение горящего и соседних резервуаров следует 
принимать согласно расчетов в соответствии с нормами проектирова 

ния складов нефти и нефтепродуктов. 

8.5. На резервуарах вместимостьюот 1000 до 3000 m3 следует 
устанавливать пеногенераторы с сухими стояками, не доходящими до 

поверхности земли на Т м. Число пеногенереторов определяется рас 
четом, но их должно быть не менее двух. 

8.6. Время восстановления неприкосновенного запаса воды в 
противопожарных емкостях (после пожара) не должно превышать 24 часа; 

8.7. На территории складов масел и киров следует предусматри 
вать производственную или производственнодождевую канализацию для 
приема: 

а) производственных сточных вод от мытья бочек изпод масел 
и хиров ‚площадок со сливоналивными устройствами полов в насосных 

станциях и помещениях разогрева и слива и др.; 

6) дождевых вод с площадок резервуарного парка,с открытых 
площадок сливоналивных устройств. 

8.8. Норма расхода волн на мойку полов должна быть принята 
H менее 3 л/мё площади. 

8.9. При проектировании OF BORA т 
пождевых стоков внутри ограх 

д’ ния резервного парка maces REGOXO MIMO прехусматривать устройство 
соорного колодца, оборудованного электройбицированкыми задвижками, 
приводимыми в действие за пределами ограхления парка. 



кА 

8.10. Для улавливания масел и жиров на сети производственной 
канализации устанавливаются кироловушки. 

8.ТТ. В насосных станциях должны быть установлены раковины, 
которые подключаются к хозяйственнопитъевому водопроводу и уста 
навливаются на видных легкодоступных местах. 

8.12. Для сбора жидких продуктов при их аварийном (или слу 
чайном) розливе в разливочных помещениях, в резервуарнных`парках 
ий под сливоналивными эстакадами должны быть устроены приямки, 

поддоны или сборники, из которых эти жидкости долины перекачи 
ваться в соответствующие аварийные Храпилища. 

8.13. Загрязненные сточные водн должны подвергаться локальной 
очистке до пределов, допускаемых для сброса этих стоков на биологи 

ческие и другие очистные сооружения или в канализацию. 

8.14. Арматуру слелует устанавливать в местах, удобных для 
обслукивания и ремонта, При размещении атматуры на высоте более 
I,8 м над полом или землей следует предусматривать площадки для 

ес обслухивания. 

8.15. Система трубопроводов, отводящих загр зненные стоки на 
счистные сооружения, должна быть закрытой. В случае забивки трубо 
проводов должна оыть предусмотрена продувка паром. 

8.16. Складские помещения’ растительных масел и киров,насос 
Hie, разливочные и раздаточные должны быть обеспечены первичными 

переносными средствами пожаротушения (отнетушителями). Необходимое 
колирство переносных огнетушителей может быть определено соглесно 
"Рекомендаций по применению огнетушителей в пооизводственных, 
суладских и общественных зданиях и сооружениях" ‚ВНИИПО МВД СССР, 
1986 г. 



9. Теплоснабжение, отопление и вентиляция. 

9.1. В складских помещениях температуру, относительную влажность и скорость движения воздуха необходимо приниметь в 
соответсивии с требованиями технологии хранения. продунтов. 

9.2; В зданиях для хранения масел и жиров в таре следует 
предусматривать естественную общеобменную вентиляцию, обёспечивак 
щую однократный воздухообмен BI ч. в соответствии со СНиН 
2.11.0185. 

9.3. В.станциях приема и отпуска китов, состоящих как из 
отдельностояцих зданий насосной и депо разогрева ж.д. цистерн, 
так и сблокировенных в одно сооружение, нормируемые сенктеоно гигиенические условия в рабочей зоне обеспечиваются устройством 

систем отопления и вентиляции в соответствии с требованиями 
СНиП 2.04.0585. 

следует осуще CTBIATE А 9.4. Теплоснабиение складских помещен 
от тепловых сете? поедприятия. 

9.5. В кечестве теплоносителя для‘ технологических нуха 
следует применять Ned с температурой не более 130°C, pasorpe 
тое масло или RO, а пля систем отопления и вентиляции росячую 
Боду с темпералурой не более 150°C, или насыненный пар с темпе 
ралурой не более 120°C, 
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То. Электротехнические устройства, связь И 

сигчализация. 

ТО.Г. По степени надежности электроснабжения склады расти 
тельных Maced и жиров относятся ко П категории, 

ТО.2; электротехнические установки следует проектировать 
в соответствии с "Правилами устройства электроустановок Tyo", 
инструкций по устройству молниезащиты зданий и сооружений 

РД ЗА.2Т.12287. 

10.3. электроосвещение следует проектировать согласно 
СНиП П479 часть П глава 4. 

10.4. Для питания местных переносных светильников, исполь. 
зуемых внутой металлических пистерн и резервуаров, применяется 
напряжение 12 В, Для этой цели может быть применен трансформа 
top 0С080 ‚25. 

10.5. Электродвигатели должны применяться в исполнении 
согласно таблице 7.4.1 ПУЭ для зоны ПЁ. 

10.6. ьатнитные пускатели, кнопки управления, выклочатели 
должны приниметься в исполнении согласно таблице 7.4.2 ПУЭ. 

10.7. Светильники должны применяться согласно таблице 
7.4.3, ПУ 

10.8. олектропроводка должна выполняться кабелями и прово 
дами, имеющим покров и оболочку из материалов не распространя 

ющих горение. 

ТО. 9, пои проектировании пооизводственной связи складов 
масел и жиров масложировых препаоиятий необходимо руководство 

ваться слелуз HM материалами; 

мы 

I. Инструкцией по проектирозачию связи на промалиленних 
прелприятитях СН 34875, 

а. нормами технволорического поозктирования NOOMSECECTEGHHON 



27. 

3..Нормами технологического проектирования кабельных 
радиотрансляционных сетей НТП 45.3е373. 

4. Правилами строительства и ремонта воздушных линий 
связи и рацио НТП45.32974. 

10.10, Оборудование помещений автоматическим пожаротушением 
и автоматической пожарной сигнализацией следует предусмотреть 
в соответствии с "Перечнем зданий и помещений предприятий Агро 
промышленного комплекса, подлежащих оборудованию автоматической 
пожарной сигнализацией и автоматическими установками пожароту 
щения", утвержденным Госкомиссией Совета Министров СССР по 
продовольствию и закупкам 07.06.90г. и проектировать согласно 
СНиП 2.04,.0984 "Пожаоная автоматика зданий и сооружений" и 
другими нормативными документами. 
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A 11. Автоматизация технологических процессов. 

Ii.i. При разработке. проектов ane резервуарных 
‚парков, станций приема и отпуска жиров, складов следует руковод 

ствозалься следующими материалеми: 
Нравилеми устройства электроустановок (ПУЗ85 Visu.6) 

2. Строктельными нормами и правилами СНиП 3.05.0785 
"Системы автоматизации". 

3. Нормативнотехническими документами по проектированию 
автоматизации технологических процессов, действующих а системе 
HG "Монтажевтоматика" Миныентакспецетроя CCCP. 

Т.е. В проектах автоматизации необходимо поедусматриваль: 

Местный и дистаниионный контроль темпесатуры 8 емкостях. 
Автоматическое регулирование темперетусы в резервуарах С 

`обогрезом. 
Местный контроль девления пера к аппооатам. 
Местный контроль павления нагнетания пезекамивающих. на 

cocoa. 

Непоесывный контроль урсвня в емкостях сбора, миров и 

Световая сигнализация верхнего и ниднего уровн ей в емкостях 
a 

oe и аппаратах с автоматической отсечкой подачи поодукта при достиде 

IMOHHCG упразление клапанами в полуёвтометическом к. 
азтомелическом бедиме HA трубопроводах подами и слива продукта по’ 
веохчему и нижнему уровням в коробках на весах. 

Сигнализамия неличия верхнего и никнего уровней в коробках 
предусматривает SCSMCRHOCTh дистанционного вЕЛЕМения насосов по 
веохнему уровню и автометическое отключение насосов по нижнему 

ROBO, 
Ири наливе делезнсдорожных цистерн и Евоочистерн 

a 

>” 
Е 

р: яусматоивать установку ограничения. наииза с автоматической от 
3 H ИГ RE HIF: oo сочной ROTO проонунта нои до 

244.9. LGM телрасотне проектов автометизоции попользуюфся ее BO 
м pe ры у г ot очи 4 
Be OEE iH SMaATHMUSCKODG типе и злой wpe: то Е исполеении JP а. eed =e ‚. TOY SOG ини парти т т, О ети ко pee dle dae a 
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1.4. Применяемые вторичные приборы средства автоматизапии и 
управления долины резмещаться на щитах. Щиты принимаются по OCT 
36.1376. 

Щиты следует располагать в отдельных помещениях (олератотских, 
диспетчерских) с нормельной средой.. 

11.5. Для обеспечения работы приборов и средств автоматизагии 
необходима электроэнергия (220 В и 50 Гц) и сжатый осушенный и очи 
щенный воздух в соответствии с ГОСТ 1743380 и ГОСТ 2446460. 

Потребная электрическая мощность и расход сжатого воздуха за 
висят от типов и количества применяемых приборов. 



ig. Рехим работы, численность забочих и служащих 

Склады масел и жиров работают в 3 смены, 365 дней в году. 

Рабочие и служащие, работающие на станции приема и отнуска 

жиров обслукивеют также резервуарн:: парк и насосную стёнцию. 

Численность рабочих зависит. or Nero 

г грузооборота На стаЕЦИИ прие 
ма и отпуска киров и количества. Точек слива и налива. 

В таблице 7 приводится численн ость сабочих и служЕших скла 
дов масел и жиров для различных зёзодов, 



— 

Наименование 
маргариновый „Завод (50, О т.маргариновой 
продукции» 3,4 тыс, т. 
Meo. 83a г 

двочная численность 
по сменам 

НШ. Итого 
12 28 LAL BL 

wl? и служащие 
памольник CHUB 
nok станции ~£ +4 

Учетиикбух 
гантер т 1 

сливщикна 
ЯЕвЩик I ii 3 

Слесаръ 
ромонтиик i тт 8 

ариснщик 
oe 

RETINA 13 

Bao I 1 

Г. га очи часосчЕ: 

"Мыловаренный завод 
(15,0 тыс.т. туалет. 

мыла, 12,0 тыс.т. 
хозайствен мыла В 

“теблица: 7 
eee wee ee 

Жиркомбинат (76 тыс. т, Маслоэкстракционный canomaca, 70 тыс.т. мад завой гаринавой продукции‘ и 00 т/сут. семян 
i? тыс.т.майонеза в боле 
год) 

прочная численность Явочная численность явочная численность 

72 сменам oe ek по сменам oe по _сменам ИА 

_Ц Ш Итого ГЕИ Ш Итог _i TL Ш Итого 
7 69 0 и 13 140 IS 1617 18 

т 1 I I I 1 

I I I 1 

igi 3 222 6 

I 1 Ili 3 

Iida i i 

Iii 222 6 I I 

I Iai 3 

Te 
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13. Охрана окоукаю щей среды и техника безопасности. 

_13.Т. Выбровы в атмосферу из резервуаров с маслами и жирами 
не содержат ‘воедностей. 

13.2. Ииросодержащие стоки необходимо направлять на 
локельные очистные сооружения предприятия только после. улав 

лизания жиров в жироловушке станции приема и отпуска киров. 

3.3. Ограждение pesepsyapHoro парка долине обеспечить 
предотвращение разлива жидкости, а покрытие грунта площадки 
поопитывание грунта пролитой кидкостью. 

13.4. При разработке проектов складов масел и жиров необхо 
димо DYKOBOICTBOBATHCA следующими материалами: 

Т.Санитарными ноомами проектирования промышленных предприя 

тий СН 24571 
=.Правилами безопасности в пищевой промышленности. 
3.ГОСТами ССБГ: 12.2.06I81,12.2.06281,12.2.06581 

12.205383 ,12.2.08783,12.3.00976, 
12.2.01082 и другие. 
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Таблица. 
отнесения. производств, складов по 
взрывопожарео" и пожарной опасности, 
классификация взрывоопасных и покаро 
опасных зон по НУ, группа производ 
ственного пронесса по санитарной харак ПА 
перистике Таблица №8 

ne Hermenopanke 'датегория Классификация Группа !Примеча 
п/л производств, помещений  взрывобпасных производ ние 

складов {no взрыво! и пожароопас  ственных 

Ё. 

а 

Резервуарный парк ма 

поЕахНой и ных зон по процессов 
ПОБЕОНОЙ lye по caHutapl 
опасности Ной характер, 

TTT tts tr rte Toe 

9 Ц! 6 

сел и жиров IIH er 
2. Закоытый склед масел 

и хирсв (в резервуа ‹_ 
рах и таре) В 11 i6 

3. Склед щелочи д Не клессийиниоует Тб 
ся 

4. Склад 60% уксусной 
р 

„КИСЛОТЫ Б 216 16 

5. Склед жирных кислот В пт 16 

6. Будка резервугоного гаска В П1 2г 
Гу Vere cere ® sr Mtn 7. Станция приема и отпуска 

масел и кнров в 11 iB 

ilf 

fi He классифицирует 
ся. 

5. Насосные, разливочные, 
раздаточные масея к питов 

9. Паоссные для перекачки 
ценсчей 

Г ео разо рева ж.д. I~Z стзон В —— 



Табли Ц a 
Оснащения помещений передвиинымя Таблица, № 9 
огнетушителями 

а. ит ‹ т 

патегория Ома, Воздушно Tlopomko BEY 'Углекислот 'Коь “бинирован 
омещения TONER ценный OPHe,)OPHeETYMNTenb ‚ный огнету |ный огнету по покаоной` пущитель `01100.01 ‘шитель шитель опасности М plo 225473 63, OYGO 108100.01 I ГУ 225466 Mapuynetockuu 'TOCT 923077 TY 22467450 

‘63 механический Торжокское !Торхокское 
Мариупольский завод AHO ШТ 10 ШИ 
механический 

завод 
А,Б,В 300 2 i 3 L 

Cr ae cn еее 

Примечание: 1, Помещения, оборудованные автоматическими установкам: 
нохезотумения обеспечиваются огнетушители из рас 
uete 50% нсомируемого количества. 

2. Каждое помещение обеспечивается огнетупителями 
только одного вида. 


