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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Г.Г. Пособие устанавливает порядок и номенклатуру ос 
новных показателей оценки качества проектносметной доку 
ментации для нового строительства, расширения, реконструк 
ции и технического перевооружения зданий, сооружений и комп 
лексов аэропортов. 

1.2. Оценка качества производится для проектносмет 
ной документации (ПСД), выполненной в соответствии с зада 
нием на проектирование с соблюдением строительных норм и 
правил и прошедшей нормоконтроль. 

Оценке подлежит вся проектносметная документация, вы 
пускаемая ГПИ и НИИ ГА Аэропроект и его филиалами, а также 
проектная продукция, выполненная субподрядными проектными и 
изыскательскими организациями. 

1.3. Оценка качества ПСД осуществляется для определе 
ния соответствия принятых технологий, оборудования, строи 
тельный решений, организации производства и труда новейшим 
достижьниям отечественной и зарубежной науки и техники, 
прогрессивным техникоеэкономическим показателям (ТЭП). 

Конкретные значения ТЭП (базовые значения) и качест 
венные характеристики (базовые качественные характеристики) 
устанавливаются заказчиком с участием Аэропроекта и его 4и 
диалов по номенклатуре приложений 1 и 2. 

Примечание. Заказчик с учетом специфики конкретных 
проектируемых объектов может устанавливать дополни 
тельно дватри техникоэкономических показателя, как 
правило, характеризующих эксплуатационные свойства 
этих объектов. 

1.4. Оценка качества ПСД используется с целью: 
анализа техникоэкономического уровня проекта; 



оценки деятельности проектных отделов института; 
решения вопросов распределения средств для премирова 

ния работников отделов. 

2. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОЕКТНОСМЕТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ 

2.1. Базовые значения техникоэкономических показате 
лей и базовые качественные характеристики должны отражать 
передовой отечественный и зарубежный опыт проектирования и 
строительства, обеспечивать реализацию новейших достижений 
науки и техники, высокую эффективность капитальных вложений 
и сокращение доли строительномонтажных работ в ик общем 
объеме, применение индустриальных методов строительства, 
высокий уровень градостроительных и архитектурных решений, 
рациональное использование земель и внедрение мероприятий 
по охране окружающей среды и др. 

Данные о соответствии принятых технологий, оборудова 
ния, строительных решений, организации производства и тру 
да новейшим достижениям отечественной и зарубежной науки и 
техники и прогрессивным удельным показателям (приложение 3) 
приведены в материалах, обосновывающих необходимость и целе 
сообразность строительства объектов, в проектах и эксперт 
ных заключениях. Перечень проектованалогов, на основе кото 
рых разработаны прогрессивные удельные показатели, приведе 
ны в приложении 4. 

2.2. Оценка высокого качества устанавливается ПСД, ко 
торая по своим техникоэкономическим показателям и качест 
венным характеристикам находится на уровне базовых значе 
ний этих показателей, соответствует базовым качественным 
характеристикам или превосходит их. 

Если имеет место снижение уровня отдельных технико 
экономических показателей при существенном улучшении дру 
гих по сравнению с соответствующими базовыми значениями 
этих показателей, составляются расчеты экономического эф 
фекта от принятых проектных решений, обосновывающих их эко 
номическую целесообразность. 



Экономический эффект от принятых проектных решений оп 
ределяется по "Типовой методике определения экономической 
эффективности капитальных вложений", утвержденной Госпла 
ном СССР и Госстроем СССР. 

2.3. Базовые значения техникоэкономических показате 
лей для оценки качества Т20 (ТЭР) по конкретным объектам 
определяются на основе прогрессивных удельных показателей 
и устанавливаются в заданиях на разработку этой документа 
ЦИИ. 

2.4. Базовые значения техникоекономических показате 
лей для оценки качества проектов (рабочих проектов) на стро 
ительство комплексов аэропорта, зданий и сооружений или их 
очередей со сводными сметными расчетами стоимости определя 
ются на основе техникоэкономических показателей утвержден 
ных ТЭ30 (TOP) и устанавливаются в заданиях на проектирова 
ние. 

Примечание. При отсутствии разработанных и утвержден 
ных Т20 или ТЭР базовые значения техникоэкономичес 
ких показателей устанавливаются в заданиях на проекти 
рование на основе утвержденных схем развития воздушно 
го транспорта. 

2.5. Базовые значения техникоэкономических показате 
лен и базовые качественные характеристики для оценки качест 
ва рабочей документации на строительство комплексов, зда 
ний и сооружений аэропорта принимаются на основе утвержден 

ных в установленном порядке проектов. 
2.6. Базовые значения техникоэкономических показате 

лей для оценки качества типовых проектов, типовых проектных 
решений и чертежей типовых строительных конструкций, изде 
лий и узлов определяются на основе прогрессивных удельных 
показателей и устанавливаются в заданиях на разработку 
етой документации. Кроме того, в заданиях на разработку ти 
повой проектной документации должны устанавливаться базо 
вые качественные характеристики. 

Базовые значения техникоэкономических показателей и 
базовые качественные характеристики для оценки качества ра 
бочей документации типовых проектов, типовых прооктных ре 
шений принимаются на основе утвержденных проектов. 



3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ПО ОЦЕНКЕ 
КАЧЕСТВА ПРОЕКТНОСМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

3.1. Проектные отделы подготавливают и передают заказ 
чику одновременно с проектносметной документацией проекты 
актов оценки качества этой ПСД согласно приложению 5 и вы 
писке из протоколов заседаний научнотехническах советов 
по рассмотрению ПСД. 

В случаях, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего По 
собия, к проектам актов оценки качества прилагаются расче 
ты экономического эффекта от принятых проектных решений. 

3.2. ПСД после приемки заказчиком представляется в 
экспертные органы заказчика. 

3.3. По ПСД, рекомендованной экспертизой к утвержде 
нию, заказчик с учетом заключений экспертизы рассматривает 
материалы, обосновывающие оценку качества и утверждает ак 
ты оценки ве качества. 

Заказчик после приемки ПСД, не подлежащей экспертизе, 
организует проверку материалов, обосновывающих ее качество, 
и утверхдает акты оценки качества. 

3.4. Но ПСД, не рекомендованной экспертизой к утвержде 
нию, а также не отвечающей требованиям пункта 2.1 настояще 
го Пособия, в актах оценки качества заказчик указывает, что 
эта ПСД не может быть отнесена к ПСД высокого качества и 
прилагает соответствующие обоснования. 

3.5. Материалы, обосновывающие оценку качества ПСД на 
строительство зданий и сооружений, осуществляемое за грани 
цей на подрядных условиях или иностранными заказчиками при 
техническом содействии СССР, оформляются аналогично внутри 
союзным документам. Акты оценки качества по этой ПСД утверж 
даются Министерством гражданской авиации генеральными 
поставщиками. 

3.6. Заказчик организует проведение всех необходимых 
работ (приемку и экспертизу ПСД, проверку и рассмотрение 
материалов, обосновывающих оценку качества) и обеспечивает 
отправку утвержденных актов оценки качества ПСД ГПИ и НИИ 
ГА Аэропроект, разработавшему эту документацию, в сроки, 



как правило, не превышающие 90 дней с момента отправки за 
казчику (или передачи непосредственно) этой ПСД. 

4. НОМЕНКЛАТУРА И БАЗОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 
ТЕХНИКОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ОБЪЕКТОВ И КОМПЛЕКСОВ АЭРОПОРТОВ 

4.1. Номенклатура показателей качества устанавливает 
необходимый и достаточный перечень количественных характе 
ристик свойств ПСД, определяющих ве качество и обеспечиваю 
щих возможность оценки ве уровня. 

4.2. Номенклатура основных техникоэкономических пока 
зателей по объектам строительства включает в себя две груп 
пы показателей: обязательные, т.е. устанавливаемые для всех 
объектов (капиталоемкость, трудоемкость, материалоемкость) 
и показатели, устанавливаемые только для определенных объ 
ектов (эксплуатационные расходы, производительность труда, 
годовая потребность в воде, тепловой и электрической энер 
гии, срок окупаемости, уровень автоматизации и механизации 
производственных процессов). 

4.3. Прогрессивные удельные показатели разработаны для 
сопоставимых частей проекта по 2 или 27 главам сводного 
сметного расчета стоимости строительства или по объектной 
смете. 

При конкретном проектировании абсолютные значения ка 
питалоемкости, материалоемкости и трудоемкости по несопос 
тавимым частям проекта следует устанавливать дополнитель 
ным расчетом в зависимости от конкретных условий строитель 
ства, 

4.4. Расчетным показателем для здания или сооружения 
(расчетной единицей) служат показатели мощности в абсолют 
ном измерении (пропускная способность, производительность, 
канал связи, годовой объем работы, грузооборот, вместимость, 
колячество спецавтомашин, общая площадь, строительный объ 
ем) или объект. 



4.5. Показатели капиталоемкости составлены в сметных 
нормах и ценах, введенных в действие с 1 января 1984 г. и 
определены в базисных ценах (Московская область, 1 террито 
риальный район). При строительстве в других территориаль 
ных районах показатели стоимости строительномонтажных ра 
бот следует корректировать с помощью отраслевых коэффици 
Фнтов, приведенных в приложении 6. 

4.6. Показатели капитальных вложений учитывают прямые 
затраты, накладные расходы и плановые накопления. Наклад 
ные расходы на строительные работы приняты для аэродромных 
покрытий в размере 15%, для других зданий и сооружений 
16,5% от суммы прямых затрат. 

Пути повышения эффективности капитальных вложений в 
строительство приведены в приложении 7. 

Пример расчета капитальных вложений приведен в прило 
жении 8. 

4.7. К сопоставимой части проекта аэродромного покры 
тия относится собственно искусственное покрытие, к несопос 
тавимой относятся работы по подготовке территории строи 
тельства, земляные работы, агротехмероприятия, водосточно 
дренажная сеть, условия доставки материалов, стоимости и 
трудоемкости которых не могут быть усреднены и должны опре 
деляться дополнительным расчетом для каждого конкретного 
покрытия в зависимости от рельефа, гидрогеологии, вида 
грунта и других местных условий. 

4.8. К сопоставимой части проекта объектов управления 
воздушным движением, радионавигации, посадки и связи отно 
сятся собственно объекты, к несопоставимой относятся рабо 
ты по подготовке территории строительства, земляные работы 
но планировке участков перед антеннами глиссадних и курсо 
вых радиомаяков и других объектов, средств посадки, подь 
ездные автодороги, внеплощадочные инженерные сети, стоимос 
ти и трудоемкости которых не могут быть усреднены и должны 
определяться дополнительным расчетом для каждого объекта 
в зависимости от конкретных условий строительства. 

Стоимость оборудования объектов, относящихся к сопос 
тавимой части проекта, может уточняться в зависимости от 



изменения прейскурантных ден на это оборудование. Стоимость 
светосигнального оборудования может изменяться в зависимос 
ти от геометрических параметров ВПП и РД. 

4.9. Сопоставимой частью проекта зданий и сооружений 
обслуживания пассажирских, грузовых и почтовых перевозок, 
технического обслуживания воздушных судов, объектов авиа 
топливообеспечения, производственных зданий и сооружений 
вспомогательного назначения, аданий тренажерного комплекса 
являются основные объекты строительства, т.е. здания и соо 
ружения, перечень которых представлен в гл. 2 сводного смет 
ного расчета. 

К несопоставимым частям проекта относятся: подготов 
ка территории строительства, благоустройство, внеплощадоч 
ные инженерные сети, стоимости и трудоемкости которых не 
могут быть усреднены и должны определяться дополнительным 
расчетом для каждого здания или сооружения в зависимости от 
конкретных условий строительства. 

Для автотранспортных предприятий к сопоставимым час 
TMM проекта относятся здания и сооружения, входящие в гла 
вк 27 сводного сметного расчета. 

4.10. Эксплуатационные расходы Э на здания или соору 
жения (себестоимость) определяются по формуле 

Э Э" +9 3." 3, (1) 

где 9,, заработная плата всего персонала службы, рабо 
тающего в эзданик или сооружении; 

Эссе отчисления на социальное страхование; 

Зам амортизация основных фондов; 

3, расходы на содержание и текущий ремонт эжаний, 
сооружений, оборудования и инвентаря. 

Заработная плата всего состава зависит от среднегодо 
вой заработной платы работающих по службам аэропорта с уче 

том выслуги лет, районного коэффициента и численности про 
изводственного персонала. 



Отчисления на социальное страхование определяются в 
размере 14% от фонда заработной платы. 

Амортизация основных фондов зависит от нормы аморти 
зационных отчислений, которые приведены в "Методике по опре 
делению эксплуатационных расходов аэропорта и его основных 
комплексов на стадиях Т20 (ТЭР) и проекта (рабочего проек 
та)". 

Пример расчета эксплуатационных расходов приведен в 
приложении 9. 

Переход от значений удельных прогрессивных показате 
лей к значениям базовых ТЭП осуществляется путем умножения 
удельных прогрессивных показателей на количество расчетных 
единиц измерения (мощность). 

4.11. Производительность труда работников служб веро 
порта П определяется как отношение годового объема работ, 
выполняемых данной службой, к годовой среднесписочной чис 
ленности работников, занятых выполнением этих работ: 

п Se 
где W, годовой объем работ; 

Р годовая среднесписочная численность работников. 

(2) 

4.12. По характеру водопотребления здания и сооруже 
ния подразделяются на две категории: к первой категорий от 
носятся здания и сооружения, водопотребление которых осу 
ществляется ежесуточно (аэровокзал, цех бортового питания, 
команднодиспетчерский пункт и др.); ко второй категории 
водопотребление которых осуществляется в рабочие дни (зда 
ние управления, производственные корпуса, столовые пред 
приятия). 

Годовое водопотребление Б"*^ следует рассчитывать по 
формуле 

гор гол сад 
Syn San (3) 

1бд 
где Sen годовое водопотребление на хозяйственнопитье 

вые нужды; 
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год 
Б "и годовое водопотребление на производственные нухж 

ды, которое складывается из потребления воды 
питьевого и технического качества. 

Годовое водопотребление зданиями и сооружениями сле 
дует рассчитывать по формулам: 

на хозяйственнопитьевые нужды: 

Sen >52. К п, 
(4) 

на производственные нужды: 

tA сут 

бан 5 лм, "КЖ п (5) 

хи 
гад сут 

бля San, "К, п 7 
(6) 

суг «СУГ шт где Ska, Sam, пна среднесуточное потребление воды coot 

ветственно на хозяйственнопитьевые 
нужды, питьевого качества на производ 
ственные нужды, технического качества 
на производственные нужды; 

п количество дней водопотребления в го 
ду: для зданий первой категории водо 
потребления принимается равным 365,5 
дней; для зданий второй категории 
количеству рабочих дней (принимается 
по технологическому разделу проекта); 

К коэффициент, учитывающий сезонную не 
равномерность водопотребления (прини 
мается в соответствии со СНИП "Водо 
снабжение. Наружные сети и сооруже 
ния"). 

Пример расчета водопотребления зданием приведен в при 
хожении ГО. 
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4.13. Годовой расход тепловой энергии зданиями и соо 
ружениями Q определяется по формуле 

9“ Qn’. 0" (7) 
год "Г4А д" сде 0 "Фа, Qg,,Q. годовой расход тепловой энергии соот 

ветственно на отопление (воздушное 
отопление), общеобменную вентиляцию, 
производственную вентиляцию и техно 
логические нужды, горячее водоснабже 
ние. 

Годовой расход тепловой энергии определяется исходя 
из числа дней работы здания в году, количества смен работы 
в сутки, с учетом суточных и годовых режимов теплопотреб 
ления и вычисляется по формулем: 

на отопление (воздушное отопление): 

tty ~the ={Q), вм но По (8) 

на общеобменную вентиляцию: 

на производственную вентиляцию и технологические нуж 

год 
Qe, Че икргк,, (10) 

на горячее водоснабжение: 

Q= ем р мы (#00Пе) ‚ (11) 
где 0, Qs, Qe, максимальный часовой расход тепловой энер 

гии соответственно на отопление, общеоб 
менную вентиляцию, производственную вен 
тиляцию и технологические нужды; 
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где 

ф.м а, 

к, 

К. 

среднечасовой расход тепла за неделю на 
горячее водоснабжение; 
продолжительность отопительного периода 
(принимается в соответствии с главой СНаП 
по строительной климатологии и геофизике); 
продолжительность отопительного периода с 
температурами наружного воздуха ниже рас 
четной для проектирования вентиляции (при 
tin её.о, Ц, 0 принимается в соответ 
ствии с главой СНиП по строительной клима 
тологии и геофазике); 
продолжительность работы в году производ 
ственной вентиляции и технологического обо 
рудования (принимается по данным техноло 
гического раздела проекта); 
количество часов работы общеобменной вен 
тиляции в течение суток (при отсутствии 
данных принимается равным 16 
количество часов работы производственной 
вентиляции и технологического оборудова 
ния в течение суток (принимается по данным 
технологического раздела проекта); 
коэффициент, учитывающий вагруженность ра 
боты технологического оборудования и про 
изводственной вентиляции в течение рабо 
чей смены (принимается по данным техноло 
гического раздела проекте); 
коэффициент, учитывающий среднюю темпера 
туру наружного воздуха за отопительный пе 
риод. Коэффициент К, определяется по фор 
муле 

к tn ён. (12) 

t,, усредненная температура внутреннего воздуха в 
зданиях и сооружениях; 
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*„ температура приточного воздуха, подаваемого на 
технологическле нужды и производственную венти 
лицию; 

1," К расчетная температура наружного воздуха для про 
ектирорания соответственно отопления и общеоб 
менной вентиляции; 

15 средняя температура наружного воздуха за отопи 
тельный период; 

+5. средняя температура наружного воздуха в диапазо 
не отопительного периода от расчетной температу 
ры для проектирования вентиляции и выше; 

ty,ta. температура холодной (водопроводной) воды в зим 
ний н летний периоды (при отсутствии данных при 
нимается t,,= +50С; tx, +15°С); 

0,8 коэффициент, учитывающий снижение часового рас 
хода воды на горячее водоснабжение в летний пе 
уммод; 

8400 кожичество часов работы системы горячего водо 
скобления в год. 

4.14. Годовой расход электроэнергаи для однотипных 
приемников W, определяется по формуле 

и <"К "КОВ Г. (13) 

где К, коэффициент суточной неравномерности расчетной 
мощности (получасовой максимум); 

Р, суммарная номинальная мощность электроприемни 
ков; 

Т, годовое количество часов работы; 

К" коэффициент спроса. 

Коэффициент к. определяется по формуле 

Р кн 2 а. (14) 
1 

где Р; расчетная мощность (получасовой максимум); 
Р} номинальная мощность единичного электроприемника; 
п‘ количество электроприемников. 
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Для электроприемников, работающих в разных режимах, 
кодовой расход электроэнергии определяется как сумма годо 
вых расходов электроэнергии отдельными группами приемников 
(например, группой технологических нагрузок, силовых нагру 
зок, нагрузок электрического освещения и др.). 

Пример расчета расхода электроэнергии приведен в при 
жожении II. 

4.15. Базовое значение, т.е. годовая потребность объ 
екта в воде, тепловой и электрической анергии рассчитыва 
ется путем умножения численного значения удельного годово 
го расхода на количество расчетных единиц (мощность). 

4.16. Трудоемкость строительства определяется: 
при использовании типовых проектов или проектованало 

гов с рассчитанными в них нормативными трудоемкостями пу 

тем их суммирования и при неоходимости корректировки изза 
местных условий при привязке проектов; 

при отсутствии типовых проектов или проектованалогов 
путем деления стоимости строительномонтежных работ на 
дневную выработку одного работающего строительномонтежной 
организации, выполняющей эти работы. 

Переход от прогрессивных удельных показателей трудо 
емкости к базовым значениям осуществляется путам умножения 
значений прогрессивных удельных показателей на количество 
расчетных единиц (мощность). 

4.17. Удельный расход основных строительных материа 
лов (цемента, стали, лесоматериалов) определяется тональ 
ными сметами или с помощью нормативов на Г млн.руб. строи 
тельномонтажных работ. 

Переход от удельных показателей расхода основных строи 
тельных материалов к общему расходу этих материалов на зда 
ние или сооружение осуществляется путем умножения удельных 
показателей на количество расчетных единиц (мощность). 

Корректировка норм расходов цемента и стали на 
1 млн.руб. строительномонтажных работ для сейсмических 
районов осуществляется с помощью поправочных коэффициентов 
сейсмичности, представленных в таблице. 
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Таблица 

Сейсмичность, Поправочный коэффициент сейсмичности 

Цемент Сталь 

7 0,01 0,02 

8 0,01 О, 03 

9 0,01 0, 03 

4.18. Уровень механизации УМ это мера замещения ма 
шинами функций воздействия на предмет труда в технологичес 
ком процессе (преобразования и перемещения предмета труда): 

м (15) 

где бы — сумма механизированных операций по воздейст 
вию на предмет труда; 

2 общая сумыв операций по воздействию на пред 
мет труда ю технологическом процессе. 

Пример расчета Toll на строительство перрона приведен 
в приложения 12. 

5. НОМЕНКЛАТУРА БАЗОВЫХ КАЧЕСТВЕННЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ОБЪЕКТОВ И КОМПЛЕКСОВ 

АЗРОПОРТОВ 

5.1. Базовые качественные характеристики должны уста 
навливаться в заданиях на разработку T30 (TSP). 

Базовые качественяме характеристики для оценки качест 
ва проектов (рабочих проектоя) на строительство конкретных 
зданий и сооружений определяются на основе качественных ха 
рактеристик утвержденных ТЭО (TOP) и устанавливаются в за 
даниях ва проектирование. 
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Примечание. При отсутствии разработанных и утвержден 
ных TOO (TOP) базовые качественные характеристики ус 
танавливаются в заданиях на проектирование на основе 
утвержденных схем развития воздушного транспорта. 

5.2. Базовые качественные характеристики для оценки 
качества рабочей документацяи на строительство комплексов 
зданий и сооружений аэропорта принимаются на основе утверж 
денных в установленном порядке проектов. 

5.3. Для оценки качества технических отчетов (заклю 
чений) по инженерным изысканиям, выполняемым по конкретным 
объектам, принимаются установленные в согласованных с за 
казчиками и утвержденных программах инженерных изысканий 
базовые качественные характеристики, отражающие требования 
к составу, объему и методам производства этих работ. 

5.4. Номенклатура базовых качественных характеристик 
для оценки качества предпроектной и проектносметной доку 
ментации для строительства отражает требования по качеству 
градостроительных и архитектурно планировочных решений. 

Номенклатура базовых качественных характеристик при 
менительно к основным объектам строительства воздушного 
транспорта приведена в приложении 2. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 



12 

НОМЕНКЛАТУРА БАЗОВЫХ ТЕХНИКОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТА 

Приложение 1 

120 (TSP) Проект (РП) Рабочая документация 

Показатели Группы зданий и сооружений Г) 

61 71112 13 14 415 |6 17 11 12 13 [4 {5 16 17 

I 3 7 в Ё 9 1 10] IL] 121 13) 14] 151 16] 17} 18| 191 20} 21) 22 

Мощность (в установленных +1 +11 +14 epee #114 41 pt 1 1147114 № измерителях) 

Стоимость строительства 2), У +1 41 41 I 1 4 14 14 be i+ 14 14 14+ 14 14 fe тыс.руб. 

В том числе строительномон +1 +1 11 414+ 14+ 1+ 1+ 14+ be d+ 14 i+ тажных работ, тыс.руб. 

Эксплуатационные расходы, +1 
тыс.руб. 

Производительность труда в +1 +1 
год установленных измери 
телях 

Годовая потребность: 

вода, тыс.м2 +1 +1 +1 +1 fe f+ 1+ 



с2 

1 2|\31415 161 71 8191 10{11 12113114115 116 117 18119120121 122 

тепловая энергия, тыс.Гкал +1 +4 +1 +1 +1 +1 +f +1 

амектроэнергия, THC. KUTY +141 41 +1 +1 

Трудоемкость строительства 2), +l 4+4 44+ 4 94 ed #94 4 4 
тыс.чел. дн. 
Pacxon основных строительных 

ривдов 

цемент, т +141 41 4 +1 4 et 

сталь, T +4 4 +i 1 +p et +1 

хесоматериали, м? 1 tt +1 41 +b +d tf 4+1 +1 

Уровень механизации техноло +1 
гическах процессов, 4 

1) Обозначение групп зданий и сооружений в графах таблицы: 1 аэродромные покрытия; 2 объ 
екты управления воздушным движением, радионавигации, посадки и связи; 3 здания и соору 
жения обслуживания пассажирских перевозок; 4 здания и сооружения обслуживания грузовых и 
почтовых перевозок; 5 здания и сооружения технического обслуживания воздушных судов; 
6 объекты авиатопливообеспечения; 7 производственные здания и сооружения вспомогатель 
ного назначения (des сооружений ИТМ ГО). 

2) Показатели утверждены МГА. Остальные показатели являются справочными. 



Приложение 2 

НОМЕНКЛАТУРА БАЗОВЫХ КАЧЕСТВЕНИНХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗДАНИЙ И 
СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТА 

х) 
Показатели Формулировка Группы зданий и сооружений 

1 2 3 4 5 6 

I 2 3 4 5 6 7 8 

Соответствие объемнопланировочных Производится запись: 
решений функциональному назначению "соответствует" ижи 
объекта “He соответствует” 

Соответствие архитектурных и объем То же 
нопланировочных решений функцио 
нальному назначению объекта 

Соответствие планировочных реше 
ний функциональному назначению 
объекта 

Соответствие решений современным Для 1Для 
требованиям по архитектурнохудо КДП анга: 
жественной выразительности объекта ров 

Соответствие объемнопланировочных 
и конструктивных решений объекта 
требованиям технологичности строи 
тельства и эксплуатации 



Ус, 

1 2 

Соответствие планировочных решений 
объекта требованиям технологичнос 
ти строительства и эксплуатации 
Обеспечение органической связи объ 
екта с окружающей средой и сущест 
вующей застройкой 

Обеспечение гибкости функпионирова 
ная технологических процессов для 
расширения и реконструкции 
Соответствует комфортности помеще 
ний объекта для труда и отдыха 
современным требованиям 

Производится запись: 
“соответствует” или 
“не соответствует" 
Производится запись: 
"обеспечено" или 
"не обеспечено" 

То же 

Производится запись: 
“соответствует” или 
“не соответствует" 

х) Обозначение групп зданий и сооружений в графах таблицы: 1 аэродромные покрытия; 2 объ 
екты управления воздушным движением, радионавигации, посадки и связи; 3 здания и соору 
жения обслуживания пассажирских перевозок; 4 здания и сооружения обслуживания грузовых 
и почтовых перевозок; 5 здания и сооружения технического обслуживания воздушных судов; 
6 объекты авиатопливообеспечения; 7 производственные здания и сооружения вспомогатель 
ного назначения. 



ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНИКОЗКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Приложение 3 

Таблица 1 
Аэродромные покрытия 

Площадь искус| Удельная! Удельная Удельный расход 
ственного пок|стои трудоем строительрих мазе рытия мость кость риалов, т/100 

Тип покрытия 96. /10о м2 СМР, строи 

Peo. тельств цемент сталь 
0 мг челсда. 100 м 

1 2 3 4 5 6 

Рамное покрытие для внеклассной кате По расчету 36101) 146% 23.25 0.4 гории нормативной нагрузки из высоко для конкрет 3656 17.4 очного бетона М 6005 толщиной ного покои 
см по двум слоям пергамина, песко тия 

цемента 31 см, песка 40 см 
Двухслойное покрытие для внеклассной То же 3897Х) 13,07) 
категории нормативной нагрузки из ар 3986 23.5 26,0 0,8 
мобетона М 400/50 толжиной 30 см по пы слоям пергамина, цементобетона 

0/35 30 см, по двум слоям пер гамина пескоцемента 20 см, пес 
ка см 



92 

1 2 3 4 5 6 

Рамное покрытие для 1 категории норма|По расчету для 3468х) 11,3%) 21.9 0.4 тинной нагрузки из высокопрочного бе конкретного 3514 17.2 тона М 600/65 толщиной 35 см, песка покрытия 
цемента 25 см, песка 40 см 

Двухслойное покрытие для I категории То же 3389%) 11.9%) 
Нормативной нагрузка из армобетона 3465 oT 3 19,2 0,9 
М 400/50 толщиной 28 см по 3) слоям цергамина, цементобетона М 250/35 
25 см по двум слоям пергамина, щебня 
30 см, песка 20 см 

Покрытяе для П категории нормативной 29435) 10,9%) нагрузки из армоботоы М 400/50 тол 2983 16.0 19,5 0,9 
шиной 32 см по двум слоям пергамина, 
пескоцемента 20 см, песка 40 см 

Покрытие для П категории нормативной 2489 8,5 13,3 2,7 
нагрузки из сборных железобетонных 
плит ПАГ18 но внравнивающей прослой 
ке из цескоцементной сухой смеси тол 
щиной 24 см, пескоцемента 18 см, 
песка 40 см 
Покрытие для Ш катего нормативной 2490) 10.1% ия зки из врмодотоны М 400/50 тол 2525 15.0 15,3 0,9 
шиной 25 см по двум слоям пергамина, 
цескоцемента 20 см, песка 40 сы 



иг. 

1 2 
Покрытие для П категории нормативной 
нагрузки из асфальтобетона толщиной 

5 См, щебня, обработанного битумом 
8 сы, щебня см, песка 40 см 
Покрытие для Ш категории нормативной 
нагрузки из сборных железобетонных 
плит ПАГ1 по выравнивающей прослой 
ке из сухой пескоцементной смеси тол 
щиной 24 см, пескоцемента 20 см, 
песка 30 см 

Покрытие для 17 категории нормативной 
нагрузки из цементобетона М 400/50 
толщиной 21 см по двум слоям пергами 
на, пескоцемента 20 сы, песка 

см 
Покрытие для РУ категории нормативной 
нагрузки из асфахьтобетона толщиной 
15 См, щебня, об 
6 см, щебня см, песка 32 см 
Покрытие для 1У категории нормативной 
нагрузки из сборных железобетонных 
влит ПАГ14 по выравнивающему слою из 
сухой пескоцементной смеси толщиной 

4" см, пескоцемента 15 см, песка 
см 

батанного битумом, 

По расчету для 
конкретного 
покрытия 

То же 2142 

2241 

1812 

2022 6,9 

15,3 

10,6 

0,6 

2,0 
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1 2 3 4 5 6 

Покрытие для У категории нормативной |По расчету для 1674х) 7,9х) 10,5 
нагрузки из цементобетона М 400/50 конкретного 1701 11,1 толяиной 16 см по двум слоям пергами покрытия 
ва, пескоцемента 16 см, песка 40 

Покрытие для У категории нормативной То же 1352 6,3 
нагрузки из а ьтобетона толщиной 
7 см, щебня, о работанного битумом, 
6 см, щебня 30 см, песка см 

х) Значения показателей приведены: в числителе при устройстве покрытия (без стыковых сое 
динений с армированием по контуру в нижней зоне плиты) машинами бетоноукладочного комплек 
та со скользящими формами; в знаменателе при устройстве покрытия (со стыковыми соедине 
ниями) машинами бетоноукладочного комплекта на рельсфотмах. 
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Таблица 2 

Объекты управления воздушным двилением радионавигации, посадки и связи. 
Контейнерные площадки 

Удельные капи Удельные годо |Удель |Удельный расход основ 
тальные вложе вые расходы ная тру.ных строительных мате ния, доем |риалов 

объект кость 
Объекты строи 

в том воды, электро] тельст поненты стали, сена числе 3 энергия, ва, т/объ всего белы стои TM ект объект лов, 
мость Об%СКТ — ae Зо бъ 
СМР ект 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 

Стартовый дзрпетче ский и 
(2ЛI°С MI) ба одно нетрер 
дение посадки 90,66 48,58 569,4 1,20 28,0 4,2 11,1 
Радиолокационный комплекс (TREK) 

TPIKI0 3443,73 881,55 0,72 2641,2 в 25,40 67,2 4,9 23,5 
ТРДК11 2668,50 1 653,86 1752,0 17,20 65,6 15,9 18,5 

Обзорный охокато трассовый (ОРД ния 1 РД139 826,27 212,40 622,0 5,96 82,0 9,6 14,5 
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I 2 § 6 7 8 

роем ПОМ a 
17 СМ 465,90 85,70 306,6 2,20 12,2 9,1 

Вене с О, рдесту" радлс 
под, св 95,02 584,9 2,81 35,5 8,0 

Посадочный олокатор 
(ПРЛ) типа РI4Г 934,67 89,82 198,9 2,64 38,7 4,9 

Теторе брруыа радноплен 

АРП80 двухканальный 70,00 9,56 12,3 0,38 2,4 0,5 
АРП75 четырехканальный 146,24 19,24 70,1 0,77 3,0 0,5 
АРП75 восьмиканальный 146,72 20,73 80,1 0,83 3,0 0,5 

Радиотехническая система 
ближней навигации СБОЙ ДН 197,67 26,09 507,2 0,54 2173 2,6 
Радиомаячные системы по 
садки (РМС СП80): 

CTl8 0H: 
на фундаментах 398 "64 38,72 103,7 2.11 15,1 1,1 
на эстакаде 404,06 44,14 103,7 2,15 23,1 4,5 

СП80м: 
на фундаментах 409,50 44,77 103,7 2.19 21,1 141 
на эстакаде 420,90 1 55,36 103,7 2,27 36,2 7,3 
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1 

Бляжняя и дальняя радяо 
станции с ма ными радио 
маяками и IPM) на 
одно направление посадки 
и коридорная приводная 
редиостаяцяя: 

БИРМ 
ДИРМ 

Коридорная привожная ра 
диостанция 
Установка ССП7 с комплект 
ясй Тобрезной антенной на 
одно направление посадкя: 
вариант 1 БПРМ и ДПРМ 
рариант 2 BIPM на участ 
те С КЕМ и ДИРМ 

Светосигинальное оборудова 
ние типа "Свеча3*: 

первой категории 
эвтарой категории 

Контейкерние пл с 
грузооборотом, т/сут.: 

120 
2А0 

21,0 
20,1 

16,7 
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Таблица 3 
Объекты управления воздушным двияонием, радионавигении, поселки и сиязк, 
авиатопливообеспечения. Производственные здания к сооружения вопомоге 

тельного назначения 

Удельные капиталы Удельные годовые расходн |Удельная [Удельный расход ос 
ные вложения, трудоем[новных строительных 
руб. /м3 кость |материалов 

строи 
Объекты в том воды, |тепловой| электро тельства] ценен стали| лесо 

всего числе мЗ/мз внергия, энергии |чел." 4 та, т/№8 мате стои 3 иа мость Ткал/м 2 т/м? те 
СМР м3/м2 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Сооружение "МаякА"“ 
объемом 2335 м3 106,1 80,4 31,8 0,13 0, 34 2,30 0,18 {0,07 10,0560 

агрегатная до 
2x45 иВт объемом 
272 м2 76, 00 44,4 0, 004 0,58 0, 04 0, 004 0, 004 
Трансформаторные 
подстанции (ТП) с 
агрегатными: 

ТП с статной 
до 2x48. ЕВ объ 
емом 711 м 52,13 31,19 0, 002 0,64 0,04 10,0031 0,003 



БЕ 

1 10 

вводная ТП с статной 
до 2ха00 кВт ркний 
901 м 
вводная ТП с агрегатной 
до 21200 кВт со служеб 
ными помещениями объе 
wom 3514 м3 

Ремонтно эксплуатационные 
wactoperne 01 
(РОМ TI) баз 9 и 

ЭСТОП (с помещением АШ!) объемом 9885 м 
Здание технических бригад 
со строительным объемом 
2216 мз 
Контрольнопропускной 
пункт для складов ГСМ ем 
костью: 

до 8000 м2 со строи 

72,20 

50,97 

47,40 

тельным объемом 87 м3 [25,10 
свыше 8000 м2 со строж 
тельным объемом 160 m3 

Здание управления аэропор 
та со столовой: 

на 50 мест со строи тель объемом 
7380 

267 "70 

37,73 

39,8 

41,20 

1,10 

0,23 

0,37 

0, 24 

0,16 

0,12 

0,48 

0,002 

0,07 

0,05 

0,25 

0,19 

0,02 

0,70 

0,72 

1,80 

1,70 

0,78 

0, O14 

0,07 

0, 045 

0,10 

0,10 

0, O41 

0, O13 

0,01 

0, Of 

0, 003 

0, 008 

0, 013 

0, 020 

0, 042 

0, 08 
0,0 

0, 015 
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1 10 

на 100 мест со строи 
тельным объемом 
11540 мз 

Здание основной аварийно 
спасательной станции (hea) 

ACC I¥¥ со строи 
тельным объемом 8122 м3 
АССШ co строительным объемом 9711 м3 

Здания тренажного комп 
лекса 

для двух гренадеров 

для четырех тренажеров 

для шести тренажеров 

Резервуары стальные цилиня 
рические для нефти и нефте 
продуктов: 

горизонтальные емкостью: 

5 м3 (вместимость 5,7 4 208,80 

26,90 

26,10 

38,50 

36,40 

34,20 

I70,20 

0,49 

0,43 

0, 14 

0, 15 

0,20 

0, 19 

0, 15 

0, 13 

0, 14 

0, 19 0,17 

0,66 

0,67 

0,78 

0.81 
0,83 

4,00 

0, 04 

0, 036 

0, 047 

0, 041 

0,040 

0,30 

0, 008 

0, 008 

0,012 

0,009 

0, 009 

0,40 

0, 023 

0, 014 

0,009 

0,006 

0, 007 

0, 007 



ce 

I 2 3 7 8 9 10 

10 м8 (вместимость 
10,95 м 148, 90] 110,50 2,20 0,20 0,20| 

25 м2 (вместимость 
26,90 м3) 79,901 56,90 1,10 0,10 10,10 

50 м? (вместимость 
55,46 ua) 63,701 40,20 0,90 0,04 10,10 

75 м3 стимость 
72,9 изв 54,50| 49,40 0,70 о,08 о,то| 

100 м? (вместимость 101,5 м 51,601 47,80 0,80 0,02 10,01 

вертикальный: 

1000 м8 (вместимость 
949 м3) 21,801 21,00 0,30 0,006 0,03 

2000 м3 (вместимость 
2015 м3) 17,401] 17,00 0,20 0,0083 {1 0,03 

3000 м? (вместимость 
3149 м3) 14,601 14,30 0,20 1 0,003 1 0,03 
5000 м3 (вместимость 
4845 м3) 13,001} 12,40 0,20 0,002 0,02 

10000 м3 (вместимость 
10893 м3} 10,50 10,20 0,10 6,002] 0,02 
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Таблица 4 

Автотранспортные предприятия (АТП) 

——— ши 
Удельные капи Удельные годовые рас [Удель {Удельный расход ос 
тальные вхоже ходы ная тру новных строительных 
ния, 142:0уб. доем материалов 

кость 1 спешна. строи 

Объекты в том воды,» тепло| электро трльсТ| демен| стали хесома числе I#2,М" |во энергии та, териа 
Веёго отоя |Т спед|Экер Bry Зеледн 1 1 хов) 

‘up меш. |ТИИ, |1 спец|Т спец1 toner. Tene] V eat нащ. ММ. маш. маш. 1спец 
I спец МАН, 

меш. 

Автотранспортное пред 
приятие на спецмашин: 

75 11,60 9,22 0,24 1291,5 25,7 189,4 8,0 9,8 4,43 

150 6, 98 5,79 0,16 1187,7 11,3 118,1 I 6,8 2,0 1,65 

250 4,56 3,68 0,15 {178,8 9,6 93,8 5,7 1,8 I,53 
Главные корпуса АТИ на 
спецмашин: 

75 9,82 7,74 0,06 [247,3 25,7 157,0 7,2 4,1 3,04 
150 5,80 4,60 0,12 1154,6 11,3 93,9 5,9 1,8 1,38 
250 3,98 3,13 0,13 1157,6 9,6 80,4 5,1 1,7 1,37 



ГА 

Насоснофильтрационные станции 

Таблица 5 

Удедльные капиталы Удельный годовой Удельная Удельный расход основных 
ные вложения, расход трудоем строительных материалов 

КОСТЬ 

100 м2/ч ore 
Объекты crea, 

в том чис1 теплов электро лесомате 
всего де стои энергии, анергий 100 м/ч цемента стали, риалов, мость CMP| т ye м 

100 м2/ч 100423 /ч 1004°/ч 1004" /ч] ТОрм2)я 

Насосно 
фильтрацион 
ные станции 
производи 
тельностью: 

650 м3/ч 21,42 10,99 0,15 71,7 184,4 8,8 2,4 3,39 

1000 м2/ч 16,02 10,32 0,11 75,4 287,1 10,7 2,6 2,96 



Таблица 6 

Передающий радиоцентр (ПРЦ), совмещенный с ДЛРМ, пряемно 
раздаточный цункт, сливная железнодорожная ретакалрю 

Удельние капиталы Уделы Удельная Удельный расход основных 
ные вложения подово трудоем строительных материалов расход кость 

Объекты в том влектро строи цемента стали лдесома всего числе энергии тельства териалов 
сто 
СМР 

I 2 3 4 5 6 7 8 
ми 

Ц радиоцентр 
2 совмещенный с 

MM колодами CBA) 67,42 ores 5.2 230 2,9 к/ 0,3 33,6 ‚Эт т ‚бт 
тыс.руб.) тыс.руб.Л тыс. кВтчИчед. дн. канал канал ханал канал канал канал нал 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Приемнораздаточный 
пункт производитель 
ностью [500 л/мин. 0,647 0,241 5.3 6,1 0,1 О т/ 0, 03 м2/ 

тис. тис. пуб. Д кВ ТОбя/мин.| ТОбл/мин 100 л/мин 
1 мин 100ж/мин.| 10О0л/мия 1100 л/мин 

Сливная железнодорож 
ная эстакада на 6 цис 
терн 7.812 6,582 0,67 950 12,1 1,3 

тыс.руб. Ну тис. руб. /№вя. "дн. /|с/I дис |т/I" цис 
цистерна) Г цист 1 милиция терна терна 

на 



Здания и сооружения обслуживания 

Удельные капи |Удельные Произво Удельные 
тальные вхоже |эксплуа|[дитель| годовые ния, тацион |ность |расходы 
тыс.руб.А/сут. |ные рас|труда, 

Объекты в со. 
Vee sya. ТЫС. ТИ BOM, "1чел. всего {числе T/CYT. 

стои 
у ЕЕ 

мость 
СМР 

Грузовые склады 

ГИУ зооборотом, т/сут.: 

30 6,02 4,93 1,49 1,00 0,24 
70 3,49 2,57 1,30 1,75 0,21 

300 3,31 1,85 1,17 4,56 0,15 

Здания и сооружения технического 

Удельные капи|Удельные |Произво|Удельные 
тальные вложе эксплуа дитель| годовые 
ния, тыс.руб./|тацион |кость |расходы 1006 привед.ед Нч". рас|труда, 

в том воды, Объекты юсего| числе |1Ы6^050%| ‘год нс м3" стои 11000 при 1000 при мость вед.ед. 
"ед. Р вед.ед 

1 2 3 4 5 6 

Производствен 
ные здания 
АТБ с годовым 
объемом рабо 
ты, привед.ед. 
12000 (АТБУ) 81,385 32,806 26,40 129 0,76 
20000 (АТБТУ) 56,47 126,75 25,40 132 0,62 
73400 (АТБШ) 33,816 115,49 25,40 138 0,56 

40 



грузовых и почтовых перевозок 
Таблица 7 

Удельные годовые Удельная|Удельный расход основ Уровень 
расходы трудоем] ных строительных мате |механиза 

КОСТЬ териалов ции произ 
строи водствен 
тельства ных про 

тепловой электро |цел, дн. цемента, лесома |цессов,% 
энергии, энергии! т/бут. </ткут териа а тыСкВТЧч V лов, 
т/сут. ут май ту 

сут. 

3,0 1,3 124,0 6,1 0,7 32,0 
4,9 1,7 63,1 4,0 0,9 35,0 
5,0 3,8 46,5 2.9 0,54 30,0 

Таблица В 
обслуживания воздушных судов 

Удельные годовые Удельная Удельный расход основ Уровень 
расходы трудоем| ных строительных мате |механиза 

КОСТЬ риалов ции произ 
строи водствен 

тепловой электро ve цемента лесома сов я энергии, энергии, и т териа 
НСТ Ч. вед.ед. лов, 

1000 при| 1000 при 1000ири [1000при| м3 
вед. ед. вед.ед. вед.ед. |вед.ед. т000при 

вед.ед. 

7 8 9 10 12 13 

209,4 21,9 1170 51,7 20,5 30,0 
202,0 16,6 630 32,6 16,4 30,5 
138,3 14,5 470 22 4 10,9 33,5 



1 2 К) 4 5 6 

Здание цеха глав 
ного механика, го 
рячих и вредных 

оизводств для 
А с годовым 
объемом работы 
4900 привед.ед. 1100,30 75,20 25,40 138 5,5 
Ангар для техни 
ческого об 
ванин самолетов 

для двух само 
летов типа: 

Ан2 с годовым 
объемом работы 
4400 привед.ед] 91,661 84,364 26,40 135 35,7 
Як42 о годо 
вым объемом 
работы 5500 привед.ед. 103,355 97,236 26,40 140 
Ил62М с годо 
вым объемом 
работ 18000 привед.ед. 145,000 1110,00 26,40 149 1812 "В 

Цехи бортового 

Удельные кади|У дельные Произво Удельные 
тальные вхоже| эксплуа| дитель годовые ния, тн охре тацион |ность расходы 

за TOM ходы, т ВОДЫ 
всего Числе чел. Stop) ракс7" ес. рац./ч 

Цехи бортового ши танин изроди 
тельноотью, рад /4: 

200 1,32 1,16 0,49 6,2 53,5 
400 1,18 1,06 0,44 7 "2 49,5 
700 0,84 0,63 0,39 14,6 60,8 

1000 0,72 0,55 0,35 15,6 59,4 

1500 0,67 0,51 0,30 20,4 57,1 

2000 0,64 0,50 0,28 21,7 56,2 



1050,0 44,9 2463 148,8 29,9 70,9 33,5 

506 "6 9,4 2100 60,5 65,5 5,4 

650,0 2900 10.0 60,0 1,2 

779,4 166,7 2150 98,5 95,0 8,8 

Таблица 9 

питания 

Удельные годовые {Удельная [Удельный расход основных! Уровень 
расходы трудоем |строительных материалов |механиза 

кость ции про 
строи изводСт 

тепловой электро [тельства цементе) стали, леоома| 
венных 

эдерски, энерсиа S| уч акт мы 5... 

7,0 6,6 29,6 1,4 0,3 0,1 30 
7,8 5,8 26,6 1,3 0,3 0,09 30 

10,2 6,9 15,6 0,8 0,2 0,05 52 
8,8 7,9 13,6 0,7 0,2 0,05 52 
7,2 5,9 [2,8 0,6 0,2 0,04 52 
7,0 5,3 12 ,6 0,6 0,2 0,04 52 



здания и сооружения обслуживания 

Уделы1Удельные Kany Удельные| Произво ная тальные вхоже эксплуа1дитель 
норми|ния, THC. руб.| тацион ность 
руемая ные рас1тру "Арчи пасс./ч ходы, ’ 

Объекты щадь, в том |INC,pYO.} чел. 
числе пасс. 4 

Трос] 4| 
Всего стои 

мость 
СМР 

дэровокзалы пропуск 
способностью, пасс 

35 (служебнопас 
сажирское здание) 9,66 5,39 2,33 0,51 4966 
50 (служебнопас 
сажирское здание) 
с команднодио петч ким Кн Ут) 10,24 9,90 6,36 0,71 2275 Ни: (служебно пассажирское здание) с команд 
одиспе ским ом У) 16,53 113,87 9,25 0,77 5000 

200 16,14 7,47 5,87 0,77 8088 
400 14,01 8,01 6,51 0,74 9200 
600 14,20 7,58 6,24 0,79 9805 
800 13,85 8,19 6,82 0,79 11328 

1000 13,85 110,21 8,17 0,95 11666 
1200 13,85 110,54 8,53 1,00 12328 
1500 13,53 {11,33 8,87 1,09 13333 
1800 13,40 111,32 8,86 1,07 14543 
2000 13,22 {11,15 8,72 1,06 16676 
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пассажирских перевозок 

таблица 10 

Удельные годовые рас |Удель| Удельный расход ос |Уровень ходы ная |новных строительных |мехами 
труда|материалов зации ем произвол 
кость ственных 

ВОДЫ, терло электро. строи. цемента] стали лесомя проце з во энергии _т т. |териа пач Эвери тыс ‘heap пасс. /4 |оекз/ч лов 

пасс 74 “| пасс/ч (9.00. /4 
в 

0,062 125,40 2,02 43,0 T,6 0,7 0,69 22. 

0,073 129,60 4,37 1130,4 4,5 1,6 1 2,13 22 

0,109 128,80 6,00 1247,0 3,5 2,3 1,01 26 
0,146 1128,60 5,70 1104,9 4,1 2,8 1,02 35 
0,146 123,40 6,50 1109,1 3,9 2,8 0,91 48 
0,146 120,35 6,43 1103,3 3,6 2,5 0,73 50 
0,152 120,00 5,93 1110,4 3,6 2,6 0,67 52 
0,164 123,06 5,12 1136,7 4,1 3,1 10,71 54 
0,183 122,50 5,26 1142,0 4,1 3,1 10,60 56 
0,183 121,70 4,22 [151,9 4,1 3,2 0,54 58 
0,183 121,00 4,17 1166,6 4,1 3,3 10,34 64 
0,183 121,00 3,94 [172,7 4,1 3,4 0,29 67 
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Объекты авиатопливообеспечения. Производственные эдакия и 
сооружения вспомогательного назначения 

Объекты 

Удельные капи Удельный годовой рас Удель 
тальные вдоде ход ния, Аи Me доем 

кость 
в том воды, тепло электро] строи числе во энергию) тельст всего Ниш энергия) лич Та) 
мость рей СМР 

Удельные расходы основ 
ная тру|кых строительных мате 

ржалов 

цемента, стали, лесома 
териа "13 [32 

2 
с Производственные взда 

ния ГСМ для аэропор 
тов: 

1УУ класса общей 
площадью 451 
0П класса gous, площадью 1053 

Склады материально 
технического иму 
щества: 

МТИ650 с пло 
щадью хранения хех 
имущества 653 
МТИ1100 с пло 
щадью хранения тях 
имущества 1133 

0,5 

1,6 

0,35 

0,57 

52,0 3,9 

5,0 

3,5 

15,9 

16,8 

0,2 

0,1 

3,6 

2,8 

0,2 

0,2 



ПЕРЕЧЕНЬ 

Приложение 4 

ПРОЕКТОВАНАЛОГОВ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРЕССИВНЫХ 
УДЕЛЬНЫХ ТЕХНИКОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ПО ОБЪЕКТАМ СТРОИТЕЛЬСТВА ВОЗДУШНОГО 
ТРАНСПОРТА 

Аэродромные покрытия 

Сооружение "МаякА" 

Стартовый диспетчерский и метео 
наблюдательный пункт (СДЛ с М!) 
на одно нанравлоние посадки 

Радиолокационный комплекс 
TPAKIO 

Радиолокационный комплекс 
ТРАКЦ 

Обзорный радиолокатор трассовый 
(ОРДТ) типа IPAI39 
Обзорный радколокатор авроджром 
ный (ОРЖА) типа ДРА7см 

Метворологический радиолокатор 
(МРД5) 

Посадочный радиолокатор (IPI) 
типа РП4Г 
Автоматический радиопеленгатор 
АРП80 двухканальный 

Автоматический радиопеленгатор 
АРЦ75 четырехканальный 

Автоматический радиопеленгатор 
АРП75 восъмиканальный 

Передающий радиоцентр (ПРЦ), 
совмещенный с ДПРМ 
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Локальные сметы без 
архивного номера 
2281110/14077, 
арх. № П2380, 9462 
506—41/106, 
арх. Я А780 

50641/132я1, 
арх. № 9542 

50641/175.86, 
арх. » А783 
50641/83, 
арк. № 9110 

БОБА1/Ш, 
арх. № 9560 

506—41/178.86, 
арх. А860 

50641/159, 
арх. № 4380 

50541/158, 
арх. В А408 

50541/102, 
арх. № 9362 

50541/64 и I, 
арх № 9095 

506~41/172, 
арх. № A633 



Радиотехническая система ближней 
навигации (РСБН4Н) 

Радиомаячная система посадки (РМС) 
СП80Н (на фундаментах) на одно 
направление посадки 

Радиомаячная система посадки (РМС) 
СП80М (на эстакаде) на одно 
направление поселки 
Радиомаячная система посадки (РМС) 
СП804 (на фундаментах) на одно 
направление посадки 

Радиомаячная система посадки (РМС) 
СП80М (на эстакадах) на одно 
направление посадки 

Ближняя приводная радиостанция 
(БПРМ) с маркерным радиомаяком 
на одно направление посадки 

Дальняя приводная радиостанция 
(ДПРМ) с маркерным радиомаяком 
на одно направление посадки 

Коридорная приводная радиостанция 

Установка ОСП7 о комплектной 
Тобразной антенной на одно направ 
ление посадки (вариант I, BPM и 
ДИРМ) 

Установка ОСП7 с комплектной 
Тобразной антенной на одно направ 
ление посадки (вариант 2, БПРМ на 
участке с КРМ и ДПРМ) 

Светосигнальное оборудование пер 
вой категории типа "Свеча3* 

Сметосигнальное оборудование второй 
категории типа “Свеча3" 
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506.41/77, 
арх. № 8814 

50641/173, 
арх. № А778 

50641/174, 
арх. № А779 

50641/174, 
арх. № А779 

50641/174, 
арх. № А779 

50641/165.84, 
арх. № А630 

50541/167.84, 
арх. № А659 

50541/164, 
арх. № А537 
§0641/168, 
арх. № А631 

50641/168, 
арх. № А631 

50641/137, 
арх. № 9884, 
9885, 9886 
50641/143, 
арх. № 9948 



Агрегатная до 2 х 48 кВт 

Трансформаторная подстанция 
с агрегатной до 2х48 кВт 

Вводная трансформаторная подстанция 
с агрегатной до 2x200 кВт 

Вводная трансформаторная подстанция 
с агрегатной до 2х200 кВт (со слу 
жебными помещениями) 

Ремонтноэксплуатационные мастерс 
кие ПШ разрядов (РОМ ПШ) баз ЭРТОС 
и служб ЭСТОП (с помещением АШ) 

Аэровокзал (служебнопассажирское 
зданяе) на 35 пассажиров 

Аэровокзал (служебнопассажирское 
здание) на 50 пассажиров с КДЛУТ 

Аэровокзал (служебнопассажирское 
здание) на 100 пассажиров с КДДУ 

Аэровокзал на 200 пассажиров 

Авровокзал на 400 пассажиров 

Аэровокзал на 600 пассажиров 

Леровокзал на 800 пассажиров 

Аэровокзал на 1000 пассажиров 

Аэровокзал на 1200 пассажиров 

Аэровокзал на 1500 пассажиров 

Аэровокзал на 1800 пассажиров 

Аэровокзал на 2000 пассажиров 

Цехи бортового питания 
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50641/126, 
арх. № 9685 
506—41/112, 
арх. № 9569 

50641/171, 
арх. № A634 

50641/152, 
арх. № А219 

50641/135 и I, 
арх. № 9861 и 1 

50687 
арх. № А532, 533 

50441/140, 
арх. № 9832 

50641/93, 
арх. № 9024 

506140.86, 
арх. № А718 
506142.86, 
арх. № А719 
Грозный, 
арх. № 8503 
Сыктывкар 

АлмаАта 

Караганда 

РостовнаДону, 
арх. № 7907 
Фрунзе 

Звартноц 

По расчету, dea 
архивного номера 



Грузовой склад емкостью 100 т 
Грузовой склад емкостью 200 т 
Грузовой склад емкостью 600 т 
Производственное здание авиационно 
технической базы У группы (АТБУ) 

Производственное здание авиационно 
технической базы ТУ группы (АТБТУ) 

Производственное здание авиационно 
технической базы Ш группы (А'ТБ1) 

Здание цеха главного механика, 
горячих и вредных производств 
для АТБШ 

Ангар для технического обслуживания 
двух самолетов типа Ил62М 

Докангар для технического обслужи 
вания самолетов Як42 
Ангар для технического обслуживания 
двух вертолетов Ми8 или двух само 
летов Ан2 

Здание технических бригад 

Резервуар стальной цилиндрический 
горизонтальный для нефти и нефте 
продуктов емкостью, м2: 

5 
10 
25 
50 
75 

100 
Резервуар стальной цилиндрический 
вертикальный для нефти и нефтепро 
дуктов емкостью, м8: 

1000 
2000 

50 

арх. № А325 
арх. № А326 
арх. № А354 
506136 .85, 
арх. № А462 

506119, 
арх. № 9789 

506[27.84, 
арх. № А267 

506121, 
арх. № 9996 

Уфа, арх. № 18187 

Донецк, 
арх. № 1703 

506137 .85, 
арх. № А463 

506109, 
арх. № 9534 

7041159.83 
7041160.83 
7041161..83 
7041162.83 
7041163.83 
7041164.83 

7041166.84 
7041167.84 



3000 
2000 

10000 

Проиаводственное здание ГСМ для 
аэропортов ТУУ классов 

Производственное здание ГСМ для 
аэропортов ПШ классов 

Приемнораздаточный пункт произ 
водительностью 1500 л/мин 
Насоснофильтрационная станция 
производительностью 650 м2 /ч 
Насоснофильтрационная станция 
производительностью 1000 м3/ч 
Сливная железнодорожная эстакада 

Контрольнопропускной пункт для 
складов емкостью до 8000 м2 
Контрольнопропускной пункт для 
складов емкостью свыше 8000 м3 
Здание управления аэропорта со сто 
ловой на 50 посадочных мест 

Здание управления аэропорта со 
столовой на 100 посадочных мест 

Здание основной аварийноспасатель 
ной станции для аэропортов ТУУ 
классов 

Здание основной аварийноспаса 
тельной станции для аэропортов 
Ш класса 

Автотранспортное предприятие на 
75 спецавтомашин 

Главный корпус АТИ75 
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7041168.84 
7041169,84 

7011170.84 

506125.85, 
арх. № A548 

506123.83 

7 04336.85, 
арх. № 9959 

506124.85, 
арх. № А193 

506122, 
арх. № 9913 

70463.85, 
арх. № А177 
506Г28.84, 
арх. № А576 

506129.84, 
арх. № А688 

506101, 
арх. № 9121 

506100, 
вох. № 9122 

506133.85, 
арх. № А528 

506132.85, 
арх. № А527 

50602 

506123 (в соста 
ве типового проек 
та 50602) 



Автотранспортное предприятие на 
150 спецавтомашин (АТБ150) 

Главный корпус АТП150 

Автотранспортное предприятие на 
250 спецавтомашин (АТП250) 
Главный корпус АТП250 

Склад материальнотехнического 
имущества площадью 650 

Склад материальнотехнического 
имущества площадью 1100 

Контейнерная площадка с грузообо 
ротом 60120 т/сут. 

Контейнерная площадка с грузооборо 
том 240 т/сут. 

Здание для двух авиационных тре 
нажеров 

Здание для четырех авиационных 
тренажеров 

Здание для мести авиационных 
тренажеров 
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5030131.85, 
арх. № 13834 

503132с.85 
(в составе типово 
го проекта 
5030131.85) 
5030127.84 

506128.84 (в сос 
таве типового про 
екта 5030127.84) 
709199, 
арх. № 9411 

арх. № А831 

арх. № 9709 

арх. № 9710 

По расчету, без 
архивного номера 

арх. № 18144 

По расчету, бея 
архивного номера 



Приложение 5 

УТВЕРЖДАЮ 

Заказчик 
(должность, подпись, инициа 
лы, фамилия, печать 

19_ г. 

АКТ 

оценки качества проектносметной документации 

Настоящий акт составлен 
(наименование проектной, изыска 

тельской организации с указанием ее ведомственной подчи 
ненности) 
по проектносметной документации, подлежащей оценке 

(наименование в соответствии с договором) 
выполненной в соответствия с договором от 19 г. 
» 
Стадия проектирования: 
Вид строительства: 

(иовов строительство, техническое пе 

ревооружение и реконструкция, расширение, опытнозксперя 

ментальное строительство) 
Срок сдачи заказчику: 
по договору 

(число, месяй, год) 
Фактический 

(№ накладной о указанием даты) 



Документация комплектная и удовлетворяет требованиям 
стандартов, норм, правил и технических условий, в соответ 
ствии с которыми она разработана (при наличии отступлений 
приводятся наименования организаций, согласовавших эти 
отступления): 

(наименование организаций, согласовавших 

отступления от требований 
Кожументация разработана с применением следующих на 

учнотехнических достилений (изобретений): 

Принятая технология и оборудование, строительные ре 
мения, организация производства м труда соответствуют по 
велим достижениям отечественной и зарубежной науки и тех 
WERE. 

Техникоэкономические показатели и качественные 
характеристики 

Наименование техникоэко| Базовые Достигну| Экономия 
комических показателей и ТНО пере 
качественных характерно расход 
тик 

I 2 3 4 

I. 
2 
3. 

Экономический эффект согласно расчету, прилагаемому 
к настоящему акту составляет 

(сумма в тно.руб.) 
а проектносметная документация 

(удовлетворяет, не удов 
летворяет 



установленным требованиям и 

(отнесена, не может быть отне 
сена 

к проектносметной документация нисского качества. 

Главный инженер 
(главный архитектор) 
проекта 

Кудурнов, янициаля, фами 
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Приложение 6 

ЗНАЧЕНИЯ ПОПРАВОЧНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНОМОНТАЖНЫХ 

РАБОТ ПО РАЙОНАМ СССР 

СЕВЕРОЗАПАДНЫЙ РАЙОН 

АССР 

Карельская осью воза вонюча 1,09 

Области 

АРХАНГОЛЬСКАЯ „.._.._...... 8... ".".....8 1,27 
ВОЛОГОДСКАЯ „нь неоне "5... 1,01 
г. Ненинград esac 1.0. 0, 98 
Хенинградская "ониоченсивенновнонокое 0,99 
Мурманская „_._._.. .."зненнинитнное.......... I,44 
Новгородская „ово воюет "о рни.......2ш2 1,02 
Псковская ".нлниннининни "и "ии" "н.о. 0,98 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Области 

Брянская з.съиннсиити ини иин........" 0,99 
Владимирская .„"......аасквиминконикии....."."..." 1,02 
Ивановская с.лноолоиинсоиноннов ной"... О4 
Калининская ооо ва ово ио ввоз ооо твовоечовьюе 0,98 
Калужская „.... "."".""лрлоноиинио."..."."......"" 0,96 
Костромская с." сл." "и" "вн." 1,05 
Г. Москва "и "нъненненние не... 0,94 
Московская оспоипоновочиньссконсве ".....н....""." 1,00 
Орловская """оъониноън ститииснии....... 1,06 
Рязанская миннисневное....... 1,028 
Смоленская нолнниененнничноокоенкое 0,98 
Тульская "аи иди инионнинииий 10... 0,95 
Ярославская "нити вввеновове 1,01 
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Марийская „........... ".лиуущунин.и.... еее 1,01 

Чувашская "оннечнокиноис"ч 1, 08 

Горьковская. нолсноненссниь".. 1,01 
Кировская етчбоеочетрфеотпаеаваеапвьиеттнпеочевюр ооо во юане Т, 09 

I, 04 
Калмыцкая ........."""отс"...". "иеннннннцщин........ 1, 09 

07 

Астраханская „... е ооо ооо оооо ние нь 0,99 

Куйбышевская """и...."... Г, 00 
Пензенская овен но воо ооо ево они ноский о 1, 97 
Саратовская "с. ""о"псииининны.......... "8. 0,97 
УЛЬЯНОВСКАЯ """инони "и ииьнвиноиинннинииие "6 0,98 

ЦЕНТРАЛЬНЮЧЕРНОЗЕМНЫЙ РАЙОН 

Области 

Липецкая етпес.р оеочесооавовсояо чионп.ез04 возповезосячтчвстаечасетовосцьвье я 

Тамбовская херово ооо во ооо вос ров ость» 1, 
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СЕВЕРОКАВКАЗСКИЙ РАЙОН 

АССР 

Дагестанская ".апии ниши... в 1,00 
КабардиноБелкарская счевесвве ч.ооофезлобочерсчспвпоеовочсодяонч eo I, Or 
СевероОсетинская наценит "3"... 1,02 
ЧеченоИнгушская ЭI........... "оиии..." 1,01 

Края 

Краснодарский нонснсонинонин..ниен.ниии....... 0,95 
Ставропольский оооеноновыниновниым" 1,02 

Области 

Ростовская ненсниннинн и с... 0,98 

УРАЛЬСКИЙ РАЙОН 

АССР 

Удмуртская ооо о ово ооо о осо ес ооо ое 1,10 

Области 

Курганская. З".апии ш...ш26.В 1 """".......38.. 1,09 
Оренбургская .ебщ108м. хов ово фопаппепатчапятларво 1,06 
Пермская "олниновинини, З.иеониннин..и, 29... 1,13 
Свердловская осолонозоннвоновненнним со. 1,11 
Челябинская "ананинниншщи ин. ннниннинниишюо. 1,04 

ЗАПАДНОСИБИРСКИЙ РАЙОН 

Края 

Алтайский с" "ол" "ицищн.4...2088 1,13 

Области 

Кемеровская Минониннииииии и... 1,11 
новосибирская "нение соунининя....... 1, [4 

58 



Тюменская еопоеоплтпотаеачечечсантчовчечспипзлеаетвноессаяаявазчасая ee ee eee Pe 1,19 

ВОСТОЧНОСИБИРСКИЙ РАЙОН 

АССР 

Бурятская веообаеабачсчнаяо везечтчотоенереопкпочочнмечовавютвео 1,29 
Тувинская cece "."поониннним... Н."."....Ё.... 1,44 

Края 

Красноярский 1,15 

Области 

Иркутская ни... мненнныи...8.. ere 1,26 
Читинская зоо еаоопя,йтзпуоблпраоаяо ет опоптовбо чеозчьотстчспыервоссоято 1,31 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ РАЙОН 

Края 

Приморский "нонсинеконийин. """."п....".. 1,38 
Хабаровский """""""".а.." 22... я 1,37 

Области 

Амурская "........8 1,47 

ДОНЕЦКОПРИДНЕПРОВСКИЙ РАЙОН 

Области 

Днепропетровская Ненсциним ини ии... 0,93 
Донецкая ".нооиненни нони 1."... 0,95 
Запорожская ".н............ 0,94 
Кировоградская cece 5" нилнобъыеньтивнынь".... 0,95 
Ворошиловградская "анмьий "овньние "1. 0,95 
Полтавская "ноиьестиеовиотиниеинонннююе 0,94 
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Сумская ооо ооо ооо о ооо ооо оо оос оосвосоео 0,94 
Горьковская очаеовосоетоететвбссрюоовоеовбобосоовететосовчнаечивоепоетсспяваяато 0,93 

ЮГОЗАПАДНЫЙ РАЙОН 

Области 

ВИННИЦКАЯ „.""вооиноноя объечевоовоевноньеньненн`овнноое (0,95 

ВОЛЫНСКАЯ „....."".."""вливоввововъоннинннокьыкосьс.с (0,95 

Житомирская "оо иьоеоссоесоонечьевенстнонножне в 0,94 
Закарпатская „......"."оолсооооозвсьеьееооеоъьееьо основе нкьч 1,01 
ИваноФранковская "олоъооъоолнооъоенныоегоьччеоыкоеей 0,97 
Г. КиИ@В ‚5... "зоооеоьоеоохлъовевоверевеньеоньеьносеьноесьь 0,94 
Киевская "".олсоссооисовоьеоововореньноснечес с (0,94 
ЛЬВОВСКАЯ „о, ..о0чолоовооооонечентвенненнныеоинке." 0,95 
Ровенская в. соиеоеновьбенсвечьтвне ьчекносочое 0,93 
Тернопольская ооооссолоооъоеноеннеононнысь 0,94 
Хмельницкая „..."...оооооьоссеьеееьеьеннечновныго Ooh 
Черкасская „...... .сосъъвъисооъьеь не новононныые 0,95 
Черниговская „.......""солъиноовввеиыеевонныонновь, (0,94 
Черновицкая "соло лъовны тннннн.ны.н.ы. 0,99 

ЮЖНЫЙ РАЙОН 

Области 

Крымская „.... зовов о ооо вов остов во навесное» 0,98 
Николаевская ........_"""".спонинпокии....... 08. 0,95 
Одесская „....., олрочоноолонновоненньининьннныы 0,96 
Херсонская ‚........ 5. 57совъиеонсконыннное ное 0,94 

ПРИБАЛТИЙСКИЙ РАЙОН 

ССР 

Латвийская евпототфечазчсвьвоечтатоеовоповсо еавпебетвзвачзаччтеатстсттеб"туячря 0,97 
Литовская хот ооо ово око ооо ооо ee 0,95 
Эстонская „.....оозорооноовово осо юаооовь козе. 0,98 



ЗАКАВКАЗСКИЙ РАЙОН 

ССР 

Азербайджанская овочсчозоеоевоессаявзазесза етчавпоооойсовасесьнсве 

Армянская чтеотсечивйдбоообовбвенасевобпеокснобототсебевенноесоаятятр 

Грузинская ооо о ово бас ооо ово оос ооо 

СРЕДНЕАЗИАТСКИЙ РАЙОН 

Киргизская ССР ооо ооо ост осо ооо ооо eeev ee 

В том числе районы республиканского 
подчинения фо о ооо асов о во о в оьроа 

Области 

ИссыкКульская вастзововитоевовблеиечсяечевоссоеочсяевсесповсяией эез о 

Нарынская отивеовесточтвстстсптвря нвезаоао евпоечачнепвоеововсяпттвоессо 

Ошская ватеотоьачоеорвноеаеср ербвезтесопопобвоаесчоечлечноаяплатлеаевесевзо ооо 

Туркменская ССР 

Области 

Гагаузская ".оиненооыскньны "иноннинимьине 

Чарджоуская .солоооенногьое "нчнноы.... eee 

Ашхабадская ни рн..... нъненникое 

Красноводская ‚........"....... нозненсиески о 

Области 

АНДИЖАНСКАЯ ..""в.едьоноовицонновоыкьние "оное 

Бухарская. остъвеоесвеенсоевнснелыей 

Кашкадарьинская piece eee 5. 
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Самаркандская конни сни инин""........". 0,97 
Сурхандарьинская "о". """шоъи......".."..о 1,07 
Сырдарьинская .о.ролъенноелоььесовьеьныые 1,04 
Г, Таикент сл. "иоовиино"."...".".".". 0,98 
Ташкентская „........ солъооееновиниосъывъевне спеков 1,00 
Ферганская ."иониенононол оиии ии" 1,01 
Хорезмская „..... ".овоъяевьвьеьсововеньоевннввнны ее 1,02 

КАЗАХСТАНСКИЙ РАЙОН 

Области 

АКТЮОМНОКАЯ э."..."""нонолевиеновооиноноыв ны н.о. 1,07 
АЛМАаАТИНСКАЯ "у "оълонскввеоовны еичовное 1,07 
ВосточноКазакстанская "о .н..н..."... I 1,19 
Гурьевская „,.............. нонининевоннинин.с...".. 1,19 
ДЖАмОулская ково ное ооо ково овосееое 1,,,15 
Карагандинская "".лоы"злиессинивниии ин.н.... I,10 
КзылОрдинская ‚........"""элевиинсининоынни.....8 1,13 
Кокчетавская „....... онононлиоосниениенвм.ию 1,22 
Кустанайская ро соо оное "тт ны. 1,20 
Павлодарская „....... ево оос еооо ново вововоневово 1,,21 
СевероКазахстанская ‚......... 5". еоонаоевовось о 1,24 
Семипалатинская """оносоненссиеьночн".". 1,10 
ТалдыКурганская о носок оо оовевьюовоевосье 1,13 
Тургайская слололоольесьисовние ин... 1,21 
Уральская wove ccc "о "ослтисвииккоесвиноин.... 1,15 
Целиноградская ‚...,...".. .сооткновенсиниинии о... 1,21 
Чимкентская Lecce cece cece """ннипинисиниининниий [в 

БЕЛОРУССКИЙ РАЙОН 

Области 

Брестская ненннииниыни.... еее вать, 0,94 
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Гомельская ...ссъъыиини нововоокоочоовьововьеее 0,92 
Гродненская wc cece scene ооо "ти овиниинни н....".... 0,93 
МИНСКАЯ ›,......." олоооооооновое къеинивноенены ел". 0,92 
Могилевская ^..."."пъоъин".. ".нинневсиоевоввевнве.... 0,92 

Молдавская ССР =тоотщ врвавствевсвпвоозянаевсватлоя т ваоаоазосчстеспапвессвопло 1,03 

РАЙОНЫ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 

Области 

Магаданская we cece ere оооновоееносъевененесьевоньное 2,29 
Сахалинская вечессопвповоечсипичлоепвоезвнаивоевчаезччмаьицпиевниивзвоевсапноарвзоьино 2,47 
Якутская торосово о осо о оос ооо 2,80 
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Приложение 7 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В 
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЬЕКТОВ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 

При разработке проектносметной документации на строи 
тельство объектов воздушного транспорта одним из основных 
вопросов является повышение эффективности капитальных вло 
жений. 

Повышение эффективности капитальных вложений и сниже 
име сметной стоимости достагается за счет использования в 
проектах достижений научнотехнического прогресса в техно 
логии и оборудовании, объемнопланировочных и строительных 
решениях, внедрения эффективных строительных конструкций. 

Повышение эффективности капитальных вложений в строи 
тельство и реконструкцию авропортов может быть достигнуто 
в результате применения прогрессивных мероприятий: 

по аэродромному комплексу: 
уточнения состава и геометрических размеров летного 

поля в части исключения запасной ГВП из состава элементов 
летной полосы и уточнения ширины БПБ; 

уменьшения ширины ИВПИ для аэродромов класса А с 60 м 
до 45 м с устройством укрепленных обочин по 7,5 м; 

сокращения площади искусственных покрытий перронов за 
счет повышения коэффициента загрузки отдельных мест сто 
янки; 

применения методики расчета джины ИВШ с ЛП с исполь 
зованием номограмм за счет уменьшения длины MBIT] с ЛП, 
уменьшения площади землеотвода; 

применения методики расчета жестких и нежестких пок 
рытий на скальном грунте за счет снижения толщины конст 
рукции; 

применения методики расчета просадочноопасной толщи 
ны за счет уменьшения объема земляных работ под искусствен 
ными покрытиями на 4080%; 

применения рамного покрытия за счет снижения толщины 
пакрытия и расхода арматуры; 
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применения высокопрочного бетона за счет снижения 
толщины покрытия: 

применения методики определения модуля упругости грун 
тового основания при больших толщинах нежестких покрытий 
за счет снижения толщины основания на 1015 см; 

нарезки швов в асфельтобетонном слое для усиления су 
ществующих покрытий за счет повышения долговечности пок 
рытий и улучшения эксплуатационных показателей; 

применения синтетических сеток для армирования ас 
фальтобетонных слоев усиления жестких покрытий за счет по 
вышения долговечности покрытий; 

применения монолитного покрытия дорог и аэродромов 
за счет снижения расхода металла; 

применения новых методов расчета жестких покрытий с 
использованием рекомендаций по учету коэффициента интенсив 
ности и применения бетона М400 для верхнего слоя двухслой 

ных и однослойных покрытий за счет снижения толщины покры 
тия: 

по аэровокзальному комплексу: 

применения метода компактности решения объема здания 
аэровокзала со службами и предприятиями аэропорта за счет 
снижения плотности застройки, сокращения площади ограждаю 
щих конструкций и теплопотерь; 

расширения существующих аэровокзалов методом пристрой 
ки дополнительных пассажирских зданий с помещениями основ 
ного технологического назначения и минимально целесообраз 

ним набором помещений служебных вспомогательных и дополни 
тельного обслуживания; 

по грузовому комплексу: 

применения метода блокирования грузовых складов со 
зданиями производственно вспомогательного назначения за 
счет сокращения площади ограждающих конструкций, протяжен 
ности инженерных сетей; 

разработки типовых провитов для грузовых комплексов 
аэропортов северной климатической зоны емкостью 30 и 200 т 
за счет снижения расходов на сборные железобетонные строи 

65 



тельные конструкции, черные металлы, а также применения 
унифицированных деталей; 

сокращения фактических сроков хранения грузов на скла 
дах за счет расширения централизованной доставки грузов; 

внедрения НОТ в складское хозяйство за счет условного 
высвобождения работников склада при совмещении профессий; 

по авиационнотехническим базам и авиаремонтным за 
водам: 
перехода на менее материалоемкие конструкции каркаса 

многоэтажных промышленных зданий АТБ и АРЗ за счет измене 
ния нормы на нагрузки от технологического оборудования на 
ригели перекрытий зданий предприятий ГА; 

внедрения в СРК предметных методов организации техно 
логического процесса с учетом гибкой компоновки поточных 
линий ремонта узлов, сокращения транспортных перевозок и 
площадей; 

применения утепленных унифицированных металлических 
панелей индустриального производства, допускающих возведе 
ние ангарных площадей с небольшой стоимостью строительно 
монтажник работ; 

внедрения в аэропортах 1П классов автоматизированной 
системы Ц3С за счет снижения эксплуатационных расходов; 

внедрения автоматизированного расчета градуировочных 
характеристик резервуаров за счет снижения эксплуатацион 
ных расходов; 

по механизации и автоматизации процесса наземного 
обслуживания пассажиров, обработки багажа и грузов: 
внедрения комплексной системы информирования пассажи 

ров за счет увеличения коммерческой загрузки в результате 
возможности допродажи билетов на свободные места в самоле 
тах и высвобождения дежурных регистраторов; 

внедрения в аэропортах 1Ш классов автономной систе 
мы автоматизированного контроля за ходом подготовки само 
летов к вылету за счет повышения производительности труда 
диспетчеров производственнодиспетчерской службы предприя 
тий; 
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применения металлических конструкций и изделий ин 
дустриального производства с комплектным выполнением строи 
тельства цехов АТБ и АРЗ специализированной организацией; 

по объектам авиатопливообеспечения: 

правильного выбора комноновкя объектов авиатопливо 
обеспечения в системе вэропорта с учетом перспективы раз 
вития в зависимости от способа доставки топлива; 

внедрения в аэропортах ГШ классов нового топливозап 
равщика большой емкости (Т360 вместо Т322) за счет сок 
ражзния эксплуатационных расходов; 

внедрения системы автоматизации и контроля работы ЦЗС 
для аэропортов 1П классов системы "ТопливоГ" и Ш1У клас 
сов пульта САУЦЗС за счет сокращения эксплуатационных 

расходов; 
внедрения нейтрализатора статического электричества 

за счет уменьшения количества ТЗ, площадок для их стоянки 
и количества пунктов налива; 

внедрения предперронных пунктов налива в аэропортах 
1Ш классов, в которых значительно удалены от перрона 
склады ГСМ, за счет снижения эксплуатационных расходов; 

внедрения в аэропортах средств механизации обслужива 

ния пассалиров и обработки багажа (тягачатранспортера мо 
дели 3910, автолифта для загрузки бортпитания АЛЗАМ, мо 
дернизированной тележки, овального карусельного транспорте 
ра, унифицированного транспортера, автомобиля с подъемным 
кузовом АПКК, самоходного погрузчика контейнеров СПК2Б), 
которые повышают производительность труда, уменьшают прос 
тои самолетов под погрузкой и разгрузкой; 

внедрения в аэропортах средств механизации обработки 
грузов (тележки упрощенной контейнерной грузоподъемностью 
Б т ТКУ1 и ТКУ2, маркиратора грузов УМИГ, автопоезда 
контейнеровоза АК6, передаточного механизма и модулей 

стеллажей грузоподъемностью 6 т}, которые повышают произ 
водительность труда, сокращают простои самолетов; 

по прочим объектам: 

замены морально устаревших котлов на современные 
агрегаты с автоматизированными устройствами, перевода теп 
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лоснабжения от единого источника в аэропорту, проведения 
режимноналадочных испытаний, обеспечивающих КПД котлов 
не менее чем на 4%; 

сжигания отходов в мусоросжигательной станции непос 
редственно в аэропорту, позволяющего уменьшить площадь ис 
кусственных покрытий под хранение твердых отходов, транс 
портные затраты на их перевозку и улучшить охрану окружаю 
щей среды; 

создания очистных сооружений в аэропорту по обезвре 
живанию поверхностного стока, позволяющих уменьшить их 
площадь по сравнению с соответствующими городскими соору 
жениями и снизить эксплуатационные затраты. 



Приложение 8 

ПРИМЕР РАСЧЕТА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ НА 
СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ АССI 

Расчетные показатели объекта: 
район строительства Горьковская область; 
строительный объем здания Vo 9711 м3; 
удельные капитальные вложения 3180 am 00 и2 
в том числе стоимость строятельно монтажных работ 
2610 Rio. 

100 м2 
Стоимость строительства здания АССШ определяется в 

соответствии с "Методическими указаниями по определению 
стоимости строительства предприятяй, зданий и сооружений и 
составлению сводных сметных расчетов и омет”, утвержденных 
Госкомитетом СССР по делам строительства 12.04.84. 

Необходимые для расчетов коэффициенты следующие: 

К] 1,01 (приложение 6); 

Ко 1,031 (СНиП 17982, и. 3083); 
Ка 1,028 (СНиП 17782, п. 6.5); 

Кд 1,003 (СНяП 1I7782, п. 8, табя. 2); 

Ke 1,0223 (постановление Госкомтруда, Госстроя СССР 
ВЦСПС от 17.06.86, № 191 (88), п. 6); 

Кс 1,01; Ky 1,004 (писыю Госстроя СССР 1Д от 
15.01.85, № 1Д); 

Ка 1,0083 (письмо Госстроя СССР от 12.04.84, № 17Д): 

Кд 1,002 (постановление Госстроя СССР от 24.04.86, 
Я 49); 

Кто 1,03 (смета на проектные работи); 
Ky, 1,05 (СНиП 1.02.01.85). 

Сметная стоимость строительномонтажных работ с уче 

том ковффициентов К, Ky, Ко, К11 составит: 

2610 97,11 1,01 1.081 1,028 1.003 1,05 x 

х 1,002 277704 руб. 
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Сметная стоимость оборудования с учетом коэффициентов 

Ко. Kir составит: 

670 97,11 1,002 1,06 58236 руб. 

Сметная стоимость прочих работ, авторского надзора, 
резерва с учетом коэффициентов К; Кут составит: 

(2610 ° 1,023 1.01 1,004 1,0083 1,002 1,037 x 

х 1,05 2610) ° 97,11 20200 руб. 

Общая стоимость строительства без сетей и благоуст 
ройства составит: 

277704 58236 20200 356140 руб. 

Сметная стоимость строительства здания АССШ может 
быть уточнена за счет лимитированных затрат, установленных 
для конкретного генподрядчика. 



Приложение 9 

ПРИМЕР РАСЧЕТА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДОВ 
АЭРОВОКЗАЛА 

Расчетные показатели проекта авровокзажа пропускной 
способностью 400 пнасо./<: 

здание аэровокзала двухэтажное, каркаснопанельной 
конструкции; 

сметная стоимость строительства 3,98 мян.руб., в 
том числе: 

стоимость строительномонтажных работ 
3,06 мян.руб.; 
стоимость оборудования 0,22 млн.руб.; 

численность основного производственного персона 
ла 54 чел. 
среднегодовая заработная плата с начислениями од 
ного работника основного производственного персо 
нала 1450 руб. 

Г. Фонд заработной платы с начислениями составит: 

1450 54 78,3 тыс.руб. 

2. Отчисления на социальное страхование составят: 

78,3 ° 0,14 11,0 зыс. руб. 

Фонд заработной платы с отчислениями на социальное 
страхование: 

78,3 11,0 89,3 тыс.руб. 

3. Норма амортизационных отчислений от капитальных 
вложений составляет: 

по зданию 2,4%; 
по оборудованию 13,5%. 
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Амортизация основных фондов составляет: 
BO зданию: 

3060 0,024 73,4 тис.руб.; 

HO оборудованию: 

220 0,132 29,0 тыс.руб. 

Обящи амортизационные отчисления: 

73,4 29,0 102,4 тыс.руб. 

4. Расходы на содержание и текущий ремонт здания, 
оборужования, инвентаря составят: 

3980 0,08 79,6 тыс.руб. 

5. Общае зисплуатациойные расходы: 

ВЭ,3Э 102,4 79,6 271,3 тыс.руб. 

6. Удельные эксплуатационные расходы: 

211,3 обв 1ы2:х6 
400 пасс. /ч 
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Приложение IC 

ПРИМЕР РАСЧЕТА ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ ЗДАНИЕМ АССI 

Расчетные показатели объекта: 

район строительства Московская область; 
строительный объем здания М 9711 м8; 
количество дней водопотребления зданием П =365,5 ди.; 
коэффициент сезонной неравномерности водопотребле 

нм Kr 0, 9; 
суточное водопотребление зданием 11,48 м2%/сут.; 
удельный годовой расход воды 4 43,2 

00 мвт 
Г. Годовое водопотребление зданием АССШ на производ 

ственные и хозяйственнопитьевые нужды рассчитывается по 
формуле (4) или (5): 

г 3 быт 11,48 ° 0,9 365,5 4195 м2/год. 

2. Базовое значение годового водопотребления опреде 
ляется по формуле 

быв WV 
и состевряяст!: 

г 3 Se 43,2 ° 97,11 4195 м3З/год. 
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Приложение 11 

ПРИМЕР РАСЧЕТА РАСХОДА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
НА ОСВЕЩЕНИЕ ЗДАНИЯ АССШ 

Расчетные показатели объекта: 

район строительства Горьковская область; 
строительный объем здания У 9711 м8; 
удельный расход електроенергии Wy 3,8 тнедетI м 
коэффициент, учитывающий продолжительность естествен 
ного светового периода суток в зависимости от геогре 
фического расположения объекта для Горьковской об 
ласти К, 1,0. 

Базовое значение годового расхода электроенергии оп 
ределяется по формуле 

м", "К, МУ 

и составляет: 

1,0 3,8 ° 9711 368 тыс. кВтч. 
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Приложение 12 

ПРИМЕР РАСЧЕТА ТЕХНИКОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
TOP НА СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕРРОНА НА 3 ВОЗДУШНЫХ 

СУДНА ТИПА ИЛ86 

Расчетные показатели объекта: 

район строительства Татарская АССР; 
Il категория нормативной нагрузки, покрытие однослой 
ное армобетонное толщиной 32 см из бетона М 400/50 
на пескопементном основании толщиной 20 см и дрени 
рующем песчаном слое толщиной 40 см; 

удельные капитальные вложения 2983 ст 
удельная трудоемкость строительства составляет 

удельный расход основных строительных материалов сос 
тавляет: 
цемента 19.5 При 
стали 0,9 ри 
отраслевой коэффициент изменения стоимости строитель 
номонтажных работ равен 1,07 (приложение 6). 
Расчет выполнен для сопоставимой части проекта, 1.8. 

аэродромной одежды в составе собственно покрытия 3 конст 
руктивных слова искусственного основания. 

Площадь покрытия на одно место стоянки самолета 
Ил86 составляет 6,5 тыс. №, общая площадь перрона 
19,5 тыс.V72 

Г. Стоимость работ по локальной смете на строительст 
во искусственных покрытий составляет: 

195.00 ° 2983 1,07 581,7 
100 руд 
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2. Трудоемкость строительства составляет: 

£2900" 12,3 3120 чех. лн. 
100 

3. Расход основных отроительних материалов состав 
ляет: 

оголяли 12500. 0,9 176 т. 
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