
МИНИСТЕРСТВО ПИЩЕВОЙ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР 

УТВЕРЯДАЮ` 

Заместитель Министра 
„=”изпищевой промниленности 

ВЕДОМСТВЕННЫЕ НОРМЫ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРЕДТРИЯТИЙ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПИЦЕВОЙ: ЛИМОННОЙ. КИСЛОТЫ 

ВНТП 2485 
Минпищепром СССР 

Согласованы 
Госстроем СССР 
й Госкомитетом` СССР 
по науке и технике 

‘письмо от 21 ноября 1985г. 
(№ 45921) 

Москва 1985 



Нормы технологического проектирования предприятий 

по производству пищевой лимонной кислоты. 

a 

Разработаны проектным и научноисследовательским 

институтом сахарной промышленности (Гипрониисахпром" 

Союзпищепромпроекта Минпищепрома СССР. 

Директор О.И.Скобелев 

Руководитель работ А.С „Ваганова 

Исполнители: 

3.Н.Бочарникова, Н.П.Буракова, E.H.bypna, Р.В.Высоцкая, 

В.И.Веревкина, А.А.Каминская, П.Т .Монахов, И.А .Пехлецкий, 

В.А „.Слинючева, Ю.Г „Старыгина, А.М.Собин, Н.М Сергеева, 

В.В Шевченко, В.П.Уваров, Н.И.Янваъев. 



Г Нормы ИВ 84 =“ ‘Mannorep on промышленно ori, нолоРиЧеского mp oex inmmgenpowt CCC 
‘инпищепром ССС ирования No произвол! Разрабатывается етву пищевой лимонной впервые 

СЁ. „Кислоты 

TI. Настоящие: норми: 'Вабпространяются. на проектировёние 
предприятий по производству пищевой лимонной кислоты гл ‘убинным 
‚методом сбраживания:питательных растворов ‘грибом дерев, 2 

in 2. „Нормы! обязательны: для всех. организ аций, разрабатываю 

щихспроёкты:на строительство’ НОВЫХ, реконструкцию, расширение © 
‚ИДИ: техническое. перевооружение: действующих предприятий. о “произ 

зводству пищевой. лимонной: кислоты, a также для организаций; осу 
‚ествляющих отроителвства этих. реддонятий, ‚проверяющих wets 
Веридарщих: :проектносметную документацию: 

:8:=В.случае:невозможности соблодения: отдельных. положение 
норм:при разработке: проекта: Фоконотруйции: Граспирения и техни 

‚аско ‘перевооружения: ‘поядпрнятий пищевой. ‚лимонной кислоты: 

‚ ЛИМОННОЙ: КИСЛОТЫ: ДОЛЖНО производиться. с обязательный оболони, 
‘действующих обиесбюзныхенорм и. разил, „относящихся K mpoeKTHpo 
„ванию. и“ ̀отроительстяуз обменных предприятий, правил 
ВНЕ сены инсти TYTOM и ОВ Виден Manne стерством Срок введения, 
Гипрони? исахаром ВОЙ: 7p SMI ain С С та. mye SS, 



по технике безопасности, попарной безопасности и производст 
венной санитарии, а ‘такжё’ ‘соответствующих ГОСТов системы 

стандартов безопасности: труда. 
т. 5. ВНОВЬ строящиеся ̀ предприятия” по. производству пищевой 

ЛИМОННОЙ кислоты следует проектировать, как правило, в ‘составе 
со свеклосахарными комбинатами (заводами) с общими объектами 
инженерного ‘обеспечения и: ‘подсобно ‘вспомогательными произвол": 

 ствами. 
1.6. Состав предприятий. По. производству пищевой лимонной: 

Кислоты следует принимать. ‚согласно. обязательному приложению" I. 
Перечень зданий, сооружений. должен уточняться в зависимости OF 
конкретных условий, 

“hivens 2.1. Под мощное ёдприятия ino ‘производству лимонной" кислотых) понимается аксимально возможный годовой выпуск: 
кристаллической кислоты в`тоннах;. соответствующей ГОСТам, 
при полном использовании: производственного оборудования. и 
производственных площадей: ‘учетом. обуществленных и намечаемых 
мероприятий по внедвёнйю передовой технологии производства 

‚и научной организаций. труда: Е. 
„=. Е. Мощность пр дприятия устанавливается заданием ‘Ha, проектирование и должна быть обоснована тежникоэкономичеекими "Прасчетами.. 
2.3 Мотность. предприятия' onpene rae rns производительностью: 

ведущего производственного: участка. ферментационным: отделением. 
te: x) В дальнейшем именуется "тредприятие" 



‚ по формуле: 

2. 4. Мощность предприятия. следует расчитывать в соответсттий с 
°_Ивотруюцией по определению производственных мощностей действую 
С щих. ‚предприятий. пищевых 1 KUCHOT, утвержденной минпищепром GCCP © 

м= СУ. к. BOC о 433 с у. К; где: 
1000. 

М годовая мощность ‘предпояятия, тонн кристаллической кислоты! 
(моногидрата) 

суточный. съем. of? ‘тебметрического: объема, Kr лимонной ‚. кислоты B сброженных: paoteopax С=8, 5; 
`реометрический объем. В 6х. ферментаторов: Ws 

E> коэффициент. выхода: HueaOM при химической ‘переработке 
сброженных. раството 

“£330 фонд рабочего: времени ферменталоров в году, сутки; 
1000 переводной“ ‘коэффициент. из кг в ТОННЫ. 

2.5. Мощность ‚ КАУПривилоз’ следует. принимать: 
8) ̀длятреконотруируеих» расширяемых и. технически перезотруе 
1,85. 3,0; 5,0 в 

20): ‚для ВНОВь строящихся) ввиботойтельных ‘предприятий BOs 

Je мумия рю 

(OB. Ре ЕбОТИЗНВаЩИрияти pwenvem “принимать 
4 

А Е 

‘число дней работьвенож 330 
число смен втбутки: ке cl Bee 



3, НОРМЫ РАСХ ОДА. И. ТРЕБОВАНИЯ К ПАРАМЕТРАМ И 
КАЧЕСТВУ СЫРЬЯ, ОСНОВНЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ‚„ ПАРА, ТОПЛИВА, ЗЛЕКТРОЗНЕРГИИ, 
ВОДЫ, ВОЗДУХА, Холода 

:3, I. Расчётные Нормы расхода ‘сырья, ‘основных и вспомогатель 
ных материглов приведены B таблице Т. 

Нормы расхода необходимо  диференцированно пересчитывать. в соответствии с Временными методическими указаниями по расчету 
удельного расхода мелассы в: ‘производстве лимонной кислоты, 
‘утвержденными Уприондитером 'Шиндищепрома СССР, Инструкцией по, 
‚нормированию расхода, ‘основных: и: вспомогательных материалов. зв. производстве пищевых. „кислот, Инструкцией по нормирование ‘потерь 
и ‘расхода сырья в производстве. „пищевых кислот. 

Таблица г 
Расход на I тонну. 

лимонной КИСЛОТЫ; кг расчетный)... 
мен: Параметры и 1 р ры Наименование wees OR] качество 

ры a een бео Меласса свекловичная: ``бахарозы 46% 3500 © инвертного са 
хара 1% 
pH =.6.5. 
CBs 76% 

"Матерка 
‘Посевной материал ==6н 

триба рег Аи; mage 
„Серная. кислота, ‘техническая. a 

ns 

‘контактная ГОСТ: 218477 990: НОО о 
Железисто синеродистый калий ГОСТ 681679 Е 2D: 8. 2350... ов 

Калий: фосфорнокислыйодно=> 
замещенный гост. 419875. ВЕ 
Цинк сернокислый roct ater Os 

wAwMoHni хлористый техни os we и. аа ло до 

ческий rocr:22t073. oR ЧЕ АЯ 



“Прололяст иг meBr. I 
'Расход на [тонну 
лимонной кислоты, Наименование сырья, материалов "ПБраметрё и 

a 

кг качество 
морене 

Аммоний цаводевокислый Магний сернокислый. 
Аммоний Вотно кислый. 

‚Сернистый барий 

Известковый камень’ 

Обожженная известь. и т Ня 

Олеиновая кислота. 
Уголь. активный марки" OY: 
Аммиак водный технический марки. Б. 

Сода. кальцинированная 
Известь хлорная 
Armour: марки АВ16 TC} 
 Котионит 2 марки HY28 4: С 
Вдкий. натрий технический‘ 
Кислота соляная ‘техническая? 

Ontrretmse cite жирные Кислоты 

ионный т борт: Я 
“оне отиловый екнаваний 

a ae 

бората техниче веский! у Мария, we 

ГОСТ 571278 
ГОСТ 452377 
ГОСТ 2286777. 

ГОСТ 569477. 

CaCO, 
MgCO, <1,% 

Ca0 952, 51028 12%, 
Mg0 <0, 5% 
ГОСТ 758055 
ТОСТ 4453м 
ГОСТ 977 

тост 510073 
Tor 2526382Е ° 
ГОСТ 2030174 °°" р 
ТОСТ 2029874 о 
ГОСТ 226371 

ТОСТ 5952.57 

ТОСТ 1830072 
ТОСТ 162575 52: 
тост. 1110994. Ц 

97% $108057/ 

5:0. 
0,4. 
5,0: 
Е;0. 

900, 
14; 

(расчет. 



Продолжетие стеягелуиг Р" 

Tle аметры и Расход на: Наименование сзрья, мётери т тонну JIMMO} лов. ОА fo кислоты, 
“pr: 86035 4 I 2. авсановая ткань, и 

66030 Бельтинг хлопчатобумання, oo 

we oe Toor S88 0,2 

Фильтродиагональ хлопчато^ oO 
бумажная, ме тост 50468 4,0. 

Bera серая ‚тост. 567974 ‘18. 
Newox льнодкутокенафиный_ Toor ‘SS1678E Расход: ‘Ho ‘количеству 

‘упаковывае: 
Menor бумажный. тост 2226275 TO, ‘продукт 
Подпергамент. Pot 176081. 1s й 2,0 
‘Byer a манубактурная для oe Р 
‘пакетов. ‘мелкой фасовки. ‘тос 11600265 12,5. 
Бумага белая длЯ. ‘этикёток “РОСТ 6560275" и 29,0." 

Менонвиладый пленочный: ТОСТ 1936074.° 

`Декстрин для заклейки: каря Е 

‘тонных "ЯЩИКОВ и. пакетов; a os 0,2 
Uner er завивочный om" coe тер 
ровённый BS. 4,0: 
aii, из гопрярованнего Не re 
‘картона. нетто 10. Jee) ihe, ТОСТ 1351168 100 

” 

CX} shedecett, поступающей на ‘ферментацию 

монной кислоты; следует определять 
взмелассе: ‘общего: "ЕОЛИЧЕ ства; 

брёкизаемый сахар в. 



3.3, Пар, поступающий. на технологические нужды предприя 
ИЯ, не должен содержать. примевей аммиака, хлора. 

Давление пара следует. принимать. в зависимости от аппара 
“typroro оформления технологической ‘схемы и; как правило, ОНО 
‘превышает 0 ‚45 МПа. aon oo s 

3.4, Расход пара. на технологические нужды основного ‘прои: 
водства следует принимать B соответствии с Инструкцией HO нор! 
‚рованию расхода тепловой, электрической энергии и топлива в. 
производстве лимонной кислоты, утвержденной Минпищепромом. Cec: 

3. 5. Топливо (газообразное, жидкое, твердое) на предирия: 
тии ‘должно, В основном, расходоваться на получение пера. Для 
i бушки отходов производства мицелия и гипса, следует 

"расходовать газообразное: и жидкое топливо. 
3. 6, Peoxon ‘условного nomiuse на одну тонну TMMOHHO ки 

на получение ‘пара. ‘для всех производств. и служб предприя 
TYR, ‘вт. ч. для выпарки: ‘фильтрата. 5, т. т 

для сушки мицелия от 80% до 12% влажности. TIO: ie; 
для сушки гипса от “50% д те влажности п 160 кг. 
3.7. Категории "донорных электроприемников ‘предприятия; 

обффициенты проба’: 
мощное: 

‘бованиям п.10,5.5: ‘настожих ‘норы. 
'’следует. „принимать, ‚согласно:яе 

ou. Гвслод электроэнергии BAL изделы: ых потре си телей” 
предари ATU mony cxaeren’ ринимать 1 по рекомендуемому ‘приложе 
HY. 

2.9. ‚Ма temas ;орических Eye должна использоваться" вол. 



“soe DIA (ерментаторов 

нь равным 5700 Ва 

“Women “быть очищенным ‘9! 

8,10. Расход воды Ha ‘отдельные процессы следует прини 
мать по рекомендуемому. приложение 3 настоящих норм. 

ae 

8.11, Холод следует расходовать на процесс кристаллиза 
ции (ля охлаждения кристаллизаторов, утфелераспределителей), 
допускается расход холода на. охлаждение оборотной охлаждающей 

3.12. Расход холода На. тонну лимонной: кислоты следует. 

4800. хкал/ч) при. условии охлеждёния: 
кристаллизаторов, утфе определителей с 87°C no 8°C и 6030Br 
(8200: ккал/ч) для. охлахд ния. Rone берментаторов. 

щий. для аэрации ‘ферментаторов; 
эетаривльных загрязнений. 

3.13. Воздух, пос 
3.14. Расход воздуха следует принимать по схеме режима’ 

‘ворации в соответствии © Технологической инструкцией no произ 
i “Bonersy пищевой MMOH, от; утвержденной Управлением: “KOI 
‘терской и пето аи Минпищепрома ССО: 

4. УДЕЛЬНЫЕ РАСАОДЯ ТЕПЛООЛЕКТРОЗНЕРГИИ, 
“ВОДЫ: оо 

4.1, Нормы расхода: 5лектроэнергийх топлива, воды следует. 
принимать: ло табл.е 

Нормы приведенй: WRAPS, входящего B coctas: 
„свеклосахарного зомби та be RT 1] 

‚без: учета « зато ат Ha ‘утилизациюзоя 
„ходов, ‘котельную. 

10 



‚ Таблица a 
Вид энергии 1! Норма расхода на т тонну 

лимонной кислоты 
1 
1 Moma CTE MOBS Te 

Электроэнергия (при установке 
‘ферментаторов EMKOCTEO ‚1008, Br, Ч 5700 6700 

Флектровнергия (три у mionne фер 
‘ментаторов ёмкостью 2002.) КВ" 

"Топливо условное, т: 3.3 3,3 

‘Bona питьевая, м. 559 

5. ОСНОВНЫЕ, "ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЦЕХА, 

ОТДЕЛЕНИЯ. 
ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ CX EMH 

5.1. Для sno ‘snr pox pyro заводов: 
„принципиальные технологические ‘схемы необходимо принимать" в: 
„соответствии с "Основными направлениями проектирования ЗАвВОдДо: 

лимонной “утверкденнийм! Минрищеггомом' СССР и`ТёНбло 
Зкической инструкцией потпроизводству пищевой лимонной ‘кислоты. 

‘6:2, Прин ятые технологические. схемы следует уточнять зв: 
‘BABMCMMOCTH от моспобабтоложения объекта, достижений наукити 
FF. проекта. 

11 



5.3. В проектах следует принимать оборудование, ae выпускяемое стотоотвенно ой промт. 
ленное испытание, принятое межведомственной комиссией и 5клю 
ченное в план выпуска. оборудования. 

‘Технические характеристики. нового оборудования, серийно не „выпускаемого, и. режим. его padoru принимать по результатам про 
мышленных испытаний, утверхденныи МПП СССР. ‚ 5.4. Номенклатура, импортного оборудования, подлежащего 

‘применению ‚В проекте, ‘обуславливается заданием на проектирова 
‘ние. Производительность мпортного оборудования необходимо 
принимать В СооТвотСтвии: С КОНЯрактом на закупку. ‘этого сбору=:: 

р. 
5. 5. Номенклатуру: и Количество лабораторного оборудования 

Необходимо принимать ‘по. Tepe win: типового лабораторного сбору=. 
‘донация, приборов и. аппаратуры для заводов. по производству: 
‘лимонной кислоты и в:соответствии с Инструкцией по биолоРичеч: 
“CKOMY и: ‘химическому. контролю, ‘прбизводства пищевой. лимонной 
‘кислоты, утвержденной. “Упркондитером Минпищепрома СССР. 

ый 
HODMOR расхода ‹ сырья и. материалов, потерями B производстве, 
регламентом: ведения процесса: 

5: ve В. таблице: 3: „фиведен Материальный поток 5 основного 
TMOUSBONCTBA прелисиятин раббнитальсй на. выпуск. ал ТОНН: 

й 

12 
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кристаллической лимонной кислоты в год при сьёме с Iv? геом 
ческого объёма фефментаторе 8,5 кг в сутки, длительности 
цикла 6 ‚7бсуток; расходе мелассы на I тонну лимонной кислот. 
3, 5 тонны, потерях Ln на. стадии химической переработки 0, ‚24 
`мицельном отделении, 

Таблица 3 

ood Расход. 
Ne mitieen ia В. Наименование Komideerso продукта ЗАВ. сутки, г. продукта Тв СУТКИ; “Er 

Приготовление питательных сред 

Питательный 787316 Меласса — 
‘раствор 

Bona mT BeBOTG качества Е! Раствор. железист 
синеродистого’ ‚калия С. 

"Серная кисйбе 
ее pe “Питательные: воли 

ADT Tare eae Beas хи Итого ВИЗ. Итого 787316. ЗЕ: 

1*. any Bory рачья т 8816 ‘eyonehsng 22 177086 

“rors oo) 287316 Итого 



Поихол № 7 асу 

‘наименование количествб. B наименование количество. в продукта. сутки, er J продукта сутки, к. 

Фильтрование культурального раствора’ 

‚Культуральная 
В us Культ альный ультра 177565, ©. ‘раствор 

 Мицелий 50% влах ности 
‘Промывная вода. 
Потери. кислоты 

Итого 80155 ;6° Итого. 

Bona: промыв 

Нейтрализация. 

Нейтрализация ‘культурального раствора 

Цитрат кальцияи 
‚другие соединения x вести ‘влажностью. ae К 

mann 

Пите». реле цил 
идругие соединения Ug écropoe. молоко. are влажностью. 

"ХЯористий каль. 
“TAA 

Му. 

76286 

‚1269.6: 
2584 

_80155,6; 

11390. 

98700" 
3<PO MaTouHOrO расТВора — 
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Приход о’ ee Расход 

наименование {количество в наименование 
продукта сутки, КГ продукта 

Вода для раз Ct 
бавления о 1787,6 Фильтрат. 
маточного раст О. вора 

Итого 4514,3 Итого. 

Boero 9761453 ==” Beero 

Выделение. и. ‘промывка цитрата. 
a, кальция. 

`Нейтрализован ae 
ная суспензия ‚976 14;3 Цитрат. и обдединения изве СТИ 

‘Горячая вода 
‚из’расчета Т0м_ 
‘на Т.о тонну ки ‚слоты в цитрате 49465, 8 

"Фильтрат 
‚77 Шбомывная вода 

Итого МОВО es Итого 

Разложение нитрата кальция 

ат. кальция р вия man 
«влажности e878 76/8 Gerenon 

Серная 428258°° Тупосий сли. 

Раствор лимонной 

i количество в 
сутки, к 

2764 ‚2 

4514,3. 

9764.3 

12572,6_ 

акте 
49465,8 

147080 ‚т. 

ваз," 
‚етот 2 i. у 
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Приход ИЕ we г. 1 Ра exon 

Наименование продукта! количество! Наименование продукта! количест 
ABS :CYTEMs wl! 

Cycneusua SRTHBHOTO © ‚угля 
Серии стый барий 

Раствор железисто „зы. 
синеродистого калия ” “3855 

Вода. ‘для разбавления 
‘цитрата каль 9,35 ee ES IE TOE pena 
‘Содержания. кислоты" 
3. суспензии 

196857; Итого. 

Выделение и`промыйка: гипсового шлама’ 

Суспензия после раз 159 раствор ‘лЛимон ложения ‚цитрата каль кой кислоты ЦИЯ 

Горячая: вода для про 
"МЫВКИ. fama 

Потери кислоты в 
пламе 

Итого Итого 

Зссеривание. ‘основного. раствора. `лимоныбт: ACN 
‘18% раствор TMMOH= 3. #8 
HO ff .KHCHOTH вор(плетность. 

``Тиребвый шлем. 

}1102;4  Выпаренный раст 

1B: ‚Сутки, 

‚3110254 

‘6045; 

16 



TER i Расход. 
количести ви: 

17 

количес en whe) 
Гипсовый шлам 50% 
влажности 

Выпаренная влага 

Потери кислоты 

Итого. 311024 Итого 

Крист ans alums пентрибугирование` 
0 CH oBHGTIO ‘продукта 

Раствор лимонной кз Кристаллы лимонной 
лоты CRY 60465. кислоты ‚ Первый маточный раствор 

„Итого 604556 Итог oO” 

BurepuBanvéenépBporosMarounoro pacTsopa.. 

Первый маточный pacr=: Выпаренный первый. 
ворог с 38 маточный растят 

_Выпаренная влага 
Итого с 328% торе. a 

‚Кристаллиз ация: И: „неноривугирование первого’ 
nen UHROND „раствора lee 

Первый маточный R695 Кристеллы лимон 
раствор “HOM. КИСТОТН: 

18 

25000, 2 

276436. 

^З28Т 
6045,6 

`2695 

92557) 



Приход. Е OY Расход 
наименование продукта количе ст] наименование продукта! количеств во B cytt 

AM, к! 

Потери кислоты 

Итого 83° R698" 

Очистка“ 
И “ираствора 

Второй маточный раствор 174”, 8, 
308,3 0,5” 
87. 

Вода: на разбавление. ‘Сернистый барий 2: 
Суспензия. активного, 

An ore 2075,3 

‘маточный раствор 

12 СУТКИ, № 

Второй маточный 
1747,8 
21,5: 

2695 

раствор 

Итого 

‘выпарив ание второго маточного 
выпаренный второй... 

„Выпаренная влага ‘. 568,3. 

Итого ..2075;3 

Honore sums aii. детбифугирование второго. 
“маточногосраствора. ° 

"Второй. маточный раствор 

"Итого" 1507 

"Влажные: кристаллы’ 4154,6. 2 ионно кислоты. 

оО ioe 

KHCHOTH 1. 
Третий маточный раствор 
Потери: кислоты 

`Удаляемая влага 

Hpwcvenms лимонной Mets 
464,3 © 

"100837 
Итого 

Высушенные 1 кристаллы‘ 
лимонной кислоты “=: 4050 ‚7. 

103, 3. 
Итого А 6` 



НОРМАТИВЫ И РАСЧЕТ 
ТЕХНИЧЕС ой MOLHOOTH eee DEO eee 

"BOP ROBREMA 
5. '8.При расчете” технической мощности основного техноло ‚гического оборудования `следует руководствоваться Инструкцией 

по. ‘определению производственных мощностей действующих. предприя 
omy ‘пищевых кислот, утвериденной Минпищепромом СССР, и достиже 
Hina передовых предприятий... ро 

Плотности: продуктов углы естественного. откоса следует" принимать согласно‘ обязательному приложению 5, справочному: 4. 
`ФЕРМЕНТАТОР' ОСНОВНОЙ 

К установке следует: ‘принимать берментаторы вместимостью “100° и 200 м. Пе ‚ Количество ферментаторов, ‘необходимых для данной мощ ности, следует определять пб следущей формуле: 

Мех. 11000. 
Ox: Us Rx. 330, 

Dae: ou количество” ̀ферментаторов: п: и Тодовая мо щ едприятия, т кристаллической 
кислоты (моногидрата); 

6. суточный :бъм. с Ч i? объёма ферментатора, кг лимон 
брбяённых растворах: 

De. oobay omHon depmeritarope, ‚ м3 poe 

19 
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JK. коэффициент выхода ‘киблоты при химической переработке. 

сброженных растет 02; 
330 — фонд рабочего времени ̀ферментаторов в году, сутки; 

7000 — переводный кооффициент из KP в тонны. 

Нормативы. Ke 0,93. 

Суточный съем лимонной кислоты вкс Ise объёма фермен 

растворах, кг; 

Ty продолжительность брожения, сутки; 
ty „= продолжительност NoproposurembHO~3 аключительного: 

времени, сутки; 
"Продолжительность. подротовительноэ аключительного. времени 

для предприятий, оО ритора тОбы ‚ ‚ долина 

Tt квартал  едлествующенаиев да, но не ниже >в. 5 к. „ Коэффициент ВЕКО RUC: TH при ‘химической переработке 
С оброненных уастворов ии WupM yas. 



21 
ГА? 
г. ds потери лимонной. кислоты при химической ‘переработке pon женных. растворов, 

‚Коэффициент выхода. кислоты при ‘химической переработке ‚ сброженных растворов устанавливается: по фактически достигнутому 
в лучший квартал предшествующего года, но не ниже 0,93. 

СЕРИЕНТАТОР ПОСЕВНОЙ 
Вместимость посевных. ферментаторое следует принимать 

"10% on вместимости основных: бермёнтаторов. 
`Количественное: соотношение ‘посевных и. основных ‘ферментаторов 

‘следует принимать равным adi 3, 

АППАРАТ ana sopriupicuero 0 РАСТВОРА 
Вместимость аппаратов. для ‘подпитывающего раствора следует. 

‚определять из расчета: 5 м “Ha: ‘один основной ферментатор. 

АППАРАТ. ‘для ТРИ OTORTEHMA ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД 

‚2 бварочный котел). 

ри. ‚оснащении ферментационного отделения берментеторами 
`Виботимостьо 100м3 следует. устанавливать. аппарат вместимостью 
25.8: ’ для ферментатброЕ 200. Ww. ‘соответственно 50 м8. 

"Количество аппаратовследует. ‚рассчитывать исходя из`раече 

°тазвремени“варки питательных. ‚сред, перевода раствора в фермен=' 

‚тагорыи подготовки аппарата. к ‘следующему циклу согласно. Mine 
"ОтВУЕЩИИ Нормативы времен: Я Нормы ‘обслуживания оборудования 

рбизводстве лимонной Кислоты: 
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ВАКУУМ ФИЛЬТР СЕРОЖЕННОГО РАСТВОРА 

к: ‚установке следует принимать в акуум фильтры. барабанные 
малого ‘погружения. о 

Техническая мощность фильтра, ‘/году 

С x Аж ВА Me г. х 330, 

где: М производительность to коистеллической лимонной кисло 
те, т/год; 

C сём риствличовкой кислоты clu фильтрующей по. 
‘верности, РИМЕ: бут}. А НИ. 

oo 

г: Р. поверхность фильтрации, 2. 
Куе коэффициент. использования фильтрующей поверхности; 
JB. фонд рабочего времени. ‚оборудования в году, сут.; 

1000.2 ‘переводной коэффициент из. кг в тонны. 

Нормативы. Пи. 1ой. ‘ступени отделения мицелия от культураль 
HOw жидкости.. 

ЕР ых 2. cymes 

Ter lon: cnynenjomigitonns мицелия. or промывных ‚Вод. РЕ: 

ВАКУУМСБОРНИК I ВАКУУМ ФИЛЬТРОВАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 

К установке следует“Иринимать ресивер. поставляемый комплекте 
о пане НА тр eae 
HO с BaRYJE SULT, 
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КОНДЕНСАТОР ДЛЯ ВАКУУМФИЛЬТРОВ 
К установке следует принимать ‘бароне трические противоточ 

«ные конденсаторы каскадного. полочного типа. 
Техническая мощность конденеёторов, т/год: 

Е. 
(9.7 о 

Me производительность по, ‚прябталлической лимонной кислоте,’ 

‚ 320, АЕ: 

“9 

К установке, как ‘правило ледует принимать 
стерилиз анионную систему: питательного раствоса пля выра 

щивания посевного’ материала: 
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‘стерилизационную ‚систему для подпитывающего. раствора 
‘для ферменте wie. 

KONOHA НАГРЕВАТЕХЬНАЯ для РАСТВОРОВ И ВОДЫ 

Количество колонок. к. ‘установке следует принимать исходя из производительности колонки: объбыа стерилизуемого продукта и. ‘температуры стерилиз ации. ae 
Нормативы. 

HEM, ‘adnan. 
‚ТЕПЛООБМЕННИК: 

Техническую мощно ЧенЯообменника. следует рассчитывать. 
Ка «согласно Рекомендация! :1о.расчету, ‚ Водоподогревателей, утвер 

Sheena Tocorpoem: ‘СССР: SEPM 

АППАРАЕ"НИЙТРАЛИЗАЦИИ 

„== ическая МОЩНОСТЬ Helimpemo eros периодического дейст о Ans Ни Tee Нин ТАНЯ 

вия, год: 
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И: № 339 
000 

где: М производительность: по рибтеллической кислоте, т/год; 
С — съём кристаллической. кислоты el Me рабочей вместимо ont. аппарата за один. оборот, whe 06" 

“ve вместимость‘ аппарата, в 
20. ‘количество. оборотов аппарата в сутки, об/сут. 3: 

равной. 16+ 18° ob Ai 
и 7 

м MONEE HOSTS по критической лимонной 
Жиблоте, т/год 

С 1 Sy pictalibitieeson aRTOmH с т м3 Фильтр vote tt 
v2 wee S;MOBEPAHUUin в Uren, hh 

г’ поверх кость wintebatnm, i 
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330 фонд рабочего. ‘врёмени оборудования В году, сут. 

Нормативы. С 400 _КГ/ме сутки. 

РЕАКТОР ДЛЯ PASTON TU ЦИТРАТА КАЛЬЦИЯ 

Техническая мощность реактора, т/год: 

М= Cc: x: We x Ох КА Е 0 1000 о on 

roe: M производительность по кристаллической лимонной 
кислоте, т/год; в 

С BEM кристеллической. кислоты с i м ‘рабочего объёма 
реактора за I оборот, кг 8.06. 

Wwe вместимость. ‘реактора, ws 
0 количество "оборотов. "реактора В сутки, об/сут. 5 
Ky кообфициент заполнения реактора`; 

830 фонд рабочего ‘времени оборудования B ‚году, сут. 
Нормативы. ‚с: 185. whe. об. 

Os 9 обут, 3 

_Частоту вращения перемешивающего устройбтва, ‚принимать: ‘pas 
72297 ТА TS nA hor, 

“BRON aMiBEP: ‘ленточный 
Техническая мощность фильтра, т/год: 

Me’. СЕР х 330. 
OGG 

„где: М производительность. по кристаллической лимонной 
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“кислоте, т/год 
С съём кристаллической, лимонной кислоты с Гм” фильтрую 

‘щей поверхности в сутки, кг/м сут. 

г. поверхность" фильтрации, м2 
330° фонд рабочего времени оборудования в году, сут. 

Нормативы. При ыделении гипса из раствора лимонной кислоты C= 5000 ке сут. 5 й 
При фильтрований 1 гипсовой суспензии С6500кг/м® „сут. 

Е  ехническая мощно. фильтра, т/год: 

We Сок x) 330, 

где: М производительность по кристаллической лимонной кисло. 
‚те, т/год 5 

т. 

a at съём. криоталической кислоты с qt в фильтружщей поверки 

“om ̀В; сутки, кг/м ‚сут; 
Fe поверхность ‘фильтрации, 2, 

2330 фонд pagouero времени оборудования 1 
В ‚году, ‘сут. 

pha ate 
Нормативы.” 7 =°810 w/v “cyte. 

ВЫПАРНОЙ: "АППАРАТ. ‚ДЛЯ УПАРИВАНИЯ "основного 
"РАСТВОРА 

ежническая мощностЕ, айпарата, т/год: 
Mc. 0.8 x x Fo — x 330, 

где: <M проноводительноотв п по "Коибтаплической лимонной" 
кислоте, т/год 



С съём кристаллической кислоты с I м поверхности. 
нагрева в сутки, ом”. сут 

Е поверхность нагрева, м 
0,8 коэффициент полезного "рабочего времени; 

`330 фонд рабочего: времени оборудования 2 году; сут. ‚ Нормативы. 1е упаривание. vee C= 6Оке/ме ‘сут. 3 

Пе упаривание. с 250 кк CYT 5. 

° КОНДЕНСАТОР ДЛЯ ВЫПАРНОЙ УСТАНОВКИ 

oh установке следует. принимать: барометрические противоточные 
‚конденсаторы каскадного полочного. типа: 

Техническая мощность ‘конденсатора; ‘туг год: 
‚М. 864005. Е. x. и. x 330 an у. и. 

‚лы: площадь ‘поперечного ‘сечения „конденсатора, м; ‚ отношение общей площеди поперечного сечения конден Cato: 

И ‘скорость движени; пара через конденсатор, м/с ие ne —удельный объём. ‚пара, 
1 harpangencen на” нонденовтор, к. ‹ Mages 
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КРИСТАЛЛИЗАТОР. 
Техническая мощностЕ’ кристаллизаторов, т/год 

о x 330 

"1000, 
M= 

fre, М производительность по кристаллической лимонной кисло 

‘те, т/год; и 
С сём кристаллической 1 кислоты с I м3 объёме кристалли. 

затора за Т оборот, при соблюдении рехима кристаллизации, р 

whe. об. 5. О ve вместимость’ кристаллизатора, №; 

0: количество оборотов кристаллизетора в сутки, об/сут. 3 
330 фонд рабочего времени ‘оборудования в году, сут. 

Нормативы, 200 whe. cyt 5 Ol 4 об/сут 

К установке следует ‘приниметь _ybenepacrpenemrem co скреб 
НОвЫМ перемешивающим устройством. Техническую характеристику 
утфелераспределителей. следует. принимать по паспортным данным 6. учетом габарита фронта' 'ВЕнтрифуг. данной группе: (в резервом) 
‘Woe условия: bya 

Vee 2; 5: у. a 

де: У. полный, ‚объём ̀телераспределителя, м; 
им y7 ‚объём разовой. "загрузки утфеля 8 центрифуги данной 
группы (с резервной). 

ЦЕНТРИВУГА  — 
‘Техническая мощностьЦентрийуг ‘периодического действия; 

29 



пре: 12° у: производительность, по’ криотллической лимонной кисло 
ime, т/год; 

С съём крибталлической КИСЛОТЫ за один оборот, xr/06 3: 
0. количество бборотов цейтрифуги в сутки, об/сут. 

330 ‚бонд рабочего времени орудования В году, сут. 
Нормативы. Для "центрифуг ПАРО 2К3 

‘Ce: 300 кг/0б; oF 2 Qs 24 об/сут. 

СУПИЛЬНЫЙ АППАРАТ 

К установке, как правило, ‘следует принимать барабанную ат. 
‚зоофернуо сушилку с none two асадной. 

ря 
ри 

Чивло пункеров. ‘следует: принимает” Р яви CHMOOTH, от количест 

30 
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‘Техническая MOUHOOTE: бункеров ‚ т/год 
2 eo у 

Me 100х330 
Kf 

производительность ‘по’ кристаллической лимонной 

кислоте, т/год; 

И вместимость всёх. ункеров, м os 
У объёмная масса, ‘кислоты, т/м? ЗВ 
Ke коэффициент, запаба,с учетом неполного заполнения. 

объёма 6 ункерёв 
одлежащий упаковке. в сутки preety. “Q: процент кислоты 

“He .МеНее 100%) 
330 фонд рабочего Bien Чборудования B году; сутки. 
“Нормативы. Ke I: 

ВЕСЫ ДЛЯ РАбВАООВНИ В МЕШКИ. КиСлотЬ 
oe OK установке слёдуёт принимать полуавтоматические порциона 

“awe. 4 весы на каждый бункер: 

МАШИНА ДЛЯ ̀ ЗАШИВАНИЯ МЕШКОВ о 
установке создуе®ЗИринимать’ в этивочную машину с двумя 

головками. для запиванияс тканевых и крабе Symes ых мешков. 
er 

честву. ‘полуавтоматических: весов. ДЛЯ кислоты. 
ИВЕТНЯКОВОЗОЕЖИВАТЕЛЬНАЯ ПЕЧЬ 

ie Уиг аварах сведует. принимать nots шота “nia OF овипох aa a рее ния Вл. 

BEM ПОДЬЁМНИКОМ: 
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дееивсцие MomHoeta Печи, "/стт. my 

ye BS Нее хо ee кхе 

д внутренний диаметр’ Шахты. печи, му 
а удельный сём. ‘извести с. Ine поперечного. сечения ‘пёчи. 

‘принимать по ‚табл. 4; 

К. коэффициенту учитывающий потери. извести; 
330 фонд. рабочего ремни; „оборудования B году, ‚сутки 

С суммарный Заскод извести: на нейтрализ ацио кислоты} я к массе кислоты. 
Нормативы. к 

Таблица 4 

Содержание Сабо. и Но CO, B извесаняке 
“Ho 90 mes 19.9 По rey 
9095 © oa 210. whe Роо ONS Bikes 

‘свыше 95 р a 1 

“Удельный ъём. извести, а, af WP при. "работе печи на: 

[коксе или антраците газе 

ИЗВЕСТЕГАСИЛЬНЫЙ АППАРАТ 
1a con ARYA: «надуве Tipe BODES OE Tas 7 ап марат 

им ал ’ротационного типа абЕбанным. ‚нитчатым улавливателем ‘примесей: 



Техническая МОЩНОСТЬ аппаратов, т/год: 
Мех T440x 100: xv. хФх I х 330, 

Kx 5x Cx Z 

rae: М производительность; по кристаллической лимонной кислоте, т/год 
V вместимость ‘аппаратов, м; 

” коэффициент. заполнения аппарата принимается по пас портным данным аппаратов, В. ‚среднем 0 ‚25 

330 фонд рабочего времени бпрудования В году, сутки 
7 плотность ‘известкового ‘молока, T/M? у; 

K коэффициент, учитызаощий потери извести при обжите,: гашении и очистке ane 

On суммарный расход: извести на нейтрализацию кислоты” 
Я длительность гашения, мин. 
Варне: 2 15. мин; Ke 1,2 C= 90%. 

К установке. следует принимать горизонтальный противо 
‚очный пескоулавииватель: черпакового типа РусселяДоротенко: ‘ moe вибро сита.. 

“Техническая Мощность: ‘песябулавливателей черпакового 
hata, Ирод: 

“Tf вместимость ‘апваратову м? 
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коэффициент заполнения аппаратов 3 Уф 

У плотность известкового. молока, т/м 3 
К os коэффициент, учитывающий потери извести при очистке 

С 
с `буммарный расход» извести на нейтрализатия кислоты, зи 
ae Bs массе кислоты. 

43 3304 фонд рабочего. nooner оборудования В Году, сутки 7 

ce 0,9°5 _— fe II; 

3 

Gs. ‚суммарный расход. вести, на нейтр ализ Вию RA UAUT Hs ри 
К массе’ кислоты 
а. 2380. фонд рабочего времени” бборудовакия в гогу, сутки. 

“НормеТивы: He: 1,05; Cz 90%. 

длительность пебывнния известкового молока в аппарате, 

34 
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РГР B TOD Ch Dade ЕЕ 

Техническая мощность’ элеватора, т/год 
м 86400х 100 хУх Ух ухи. x 350 ges 

тде: М производительность по  "ККИсталлической лимонной 

кислоте, т/год; 
вместимость. кармана, м 

17 ‘коэффициент заполнения. кабмана` (таблица 3:6. т. 
v7 

у объёмная Масса малериала me; 
И скорость движения карманов, м/с ‚ принимать по табл»: 15; 
8 шар. карманов, м`; ри a 

9. процент кислоты, подлежащей транспортировке в сутки; 
(Для гипса g процент" х массе кислоты). 

330 фонд рабочего. времени. ‘оборудования в году, сутки. 

Таблица 5. 

J. Максимально... Коэффициент 
— 

допустимая заполнения скорость. дви 
3 i карманов! (р 7 

Элеватор 

on 0,75 

Нормативы. 
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КОНВЕЙЕР ̀ВИНТОВОЙ 
Техническая МОЩНОСТЬ ‘конвейера, т/год: 

1130 100.7 Ya ASK 8 350 
7 

производительность кристаллической лимонной кислотё, 

М= 

диаметр винта, м. 
коэфаи циент заполнения корпуса конве ера 

„= объёмная масса транспортируемого материала, w/w 
частота вращения винта, об/мин ‚ по ‘табл. 6; ort 

ж „количество меме материала, к массе. 
ви ообитиент,. зависящий OT угла наклона конвейера’; 

330 фонд рабочего. времени оборудования в Году, сутки. 
Вормативы. При угле. 0°. “Ke ly 

‘TDM, угле. 60, К 0,9 
„при угле 10°" he 085 
при угле 15° K's 0,7; 
при угле. 20° К=.0,65. В 

При отсутствии внутренних. подшипников Y. 0,5 0, 65 
<призналичии внутренних. подлинников 0 принимать: по. ка 

Таблица 6 
Диаметр винта,! Транспортируемый мазерная  ee 

OMIM лажный — сувой мицелий цитрат кальция. мицелий: ие I 

1 Частота вращения ВиНТа, об/мин 
ИО 

pe KOMeH Maken! peko! Makcn— рекоменГиаксимале ‘пуемая мальм. мент Че ра, Гпувмее № тая 
200 RAO 2100. 30.95 140 2540 ТУ. 

25° 3540 90” 3035 125 3640 90 



‚Таблица 7 

or Ste lav pana si Weydiibich 1. вейер рн 'заполнения 
для лажного мицелия. ленточный _0,25 
‘для сухого мицелия сплошной 0,22. 
‚для оксалата: кальция. ‚ленточный © 0,15. 
‘для цитрата кальция ленточный 0,15 

Расход мощности. на ‚конвейер, кВт: 

00x 24" рея x 330. 

где: aon длина ‘рабочей. части. МОнвейера, м. 

oS H высота. подъёма. мате? иала конвейером, м 

И CU. a ‘коэбфициент. сопротивления. перемещению. груза о: ‚коэффициент, учитывающий: потери на трение В подтип 
`никах к. ̀зообищиант,; учитывающий сопротивление при проходе 1 ‘Mas 
‚торкала мимо внутренних. ‘подшипников, 

Нобмативн. oR: Г.25 

Для мицелия iis зы (Woe 2s 
Для цитрата кальция Us 4 

ВОНВЕЯЕР НН 
‘ а, ata eu г’ и... о м ма м weete 

mr 
POE. 2 sk ow iyeso busi PeMbROOTE ol wee UID ee 

кислоте, a /roRtsy 



230 

коэффициент, зависящий от формы ленты 3 

38 

ширина ленты, м; 
скорость движения дент, м/с, ПО табл. 8; 
объёмная масса транппортируемого материала the 5 
количе ство. транспортируемого материала (кислота 
100%; остальных 4 к ‘массе кислоты) 
фонд раб очего времени оббрудования В. году, сутки 3 
кообфициенту. зависящий OT угла наклона конвейера. 

„Нормативы. При. угле :610° ‘Ho I; 
при ize 1. Ко 0,95 

rH yore. пе Ke 0,95 

Конвейер. 

Табли ца 8 
‚Скорость движе Максимально: дону: 
Чния ленты макси!стимый угол наклоЕ ‘TManbHO weno конвейера Basak oh. chee ae 

one 8 ie Кислоты влажной ‘для кислоты сухой: 2. ete 
da известняка: es 
при плужковых ‘разгружателях 025 18 
‚при 6 ар аб анзых разг 

5 
`ружателях 2, Га) 18 



TRKHIMECKAS МОЩНОСТЬ КОНВЕЙЕРА ЛЕНТОЧНОГО для МЕШКОВ С КИСЛОТОЙ Т/ГОД: 

1000 х е_ x oF ns 

ггде: М производительность. по кристаллической лимонной 
кислоте, т/год 

Р масса ‘мешка с кислотой, к; 
1 скорость Движения’ ‘ленты, м/с 

c расстояние: В jena, M3. 

массе киоты 
Hopman BH. a 

„материала. конвейером. м. 3. 
SaaS: ‘OT ширины ленты ‚> 

“400 мм Ky 0,004" 5% 
500 мм ‘Ка 0,005. 
600 am К, =0, ,007 ms не. u У Ne а 
750 "a! 

39 
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При длине конвейера до. 10. мо Ko 1,5; 
дс 10Т5 та 
1525 Hex ТЗ 

‚2535 м Нее 12; 
3545: He LI; 

бобе 45 M Hg 1,0. 

`ВИБРОНОНВЕЙЕР 7 

Техническая моцносаь. onsetteps для кислоты под центрийу 
гами т/год 

‘где: м производительность" ‘TO. кристаллической 
1 кислоте, Изд: 

Y объёмная масса ‘кислотыу whe; 
И — скорость. движения. кислоты, We с: 

И= 0, 21 х. п: хахо 5. 

радиус. кривошили Ум г. 
р коэффициент. трения ‘скольжения кислоты 0 желоб; 

A Частотаг: ‘вращения. ‘кривошипа об/мин t 

Мать не менее. 10. 
Нормативы. 7 
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ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ 

Центробежные. насосы ‘следует выбирать по. характеристическим 
кривым расхода и ‘полного напора (Н). ‚Полный напор необ_ 
ходимо рассчитывать Cc ‘учетом высоты подъёма. продукта и`всех. 1 

сопротивлений трассн,. вклочая сопротивления, создаваемые ap="’ 

_натурой и датчиками систем ‘автоматиз ации. 

"Расход парекечиваемего насосом продукта следует спреде: зять по ‘формуле, и: 
‘где: a 

Os расход перекачиваемого продукта, Phe 
ou “= мощность завода’ HO Xpuctarmue cxo fl лимонной кислоте; ‚. a/ron 5 i rc 
7 количество перекачиваемого продукта, Я к. ‘Массе. кислотНя 

плотность продукта the. 
Sy K 2 ‘коэффициент неравномерности потока. продукта; 
2 330. фонд рабочего ‘времени: ‘оборудования в году, ‘сутки: 

Нормативы, Ke I, 

“Ton выборе: центробежного насоса ‘слёпует” ‘соблюдать’ вле= zyme требования: eae: 
wou а „оптимальном. редине, т.е. ‚значения: ‚“Насоб должен paso о. и следует выбирать Taint; пря которых ‚кл. д. был бы: вл £4 

расчетная. высота. всасывения. не ‚ должна. превышать допубти 

a My “Ano каталогу. дляданног о типа. в типоразмера насоса. 
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ШЕСТЕРЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ. 
‚ Техническая мощность насосов, т/год: 

M= 24 x 100 хх 350. 
бух. к. 

где: м. ‘производительность по кристаллической лимонной 
ки слоте, т/год 

д о 

he производизельность ‘насоса v/a, принимать по паспорту 

насоса; плотность ‘продукта, тв 
5. количество’ перекачиваемого продукта, K массе кислоты a козбфициент запаса. 

фонд рабочего 1 времени оборудования в году, ‘сутки. 
Нормативы. a I, т. И a 

`ВАКУУМНАСОСЫ аи sexe ВЫПАРНОЙ УСТАНОВКИ 

К установке. ‚следует. принимать ротационные водокольце 
вые Вадуумнасосы 

`Лежническая: мощность „вабосов, т/год: 

стззодительно, no Beane HOROTE а ЧАД 

Ye удельный сбыв отсабнваемого насосом воздуха, “Mo 
EGO en кисломы о 



4 темнело ne ура ROS Духа, OCS поаошего Pm молола жег 
Tne алы 

Ро разрежение ‘у насоса, Мы. т. ст.; 

og. количество пара, поступающего ̀ В конденсатор, x Массе 
„кислоты (принимать по нормативам для расчета конденсаторов). 1 

Нормативы. to 25°C Po 670 MM рт.ст. 

BAOYACHACOCHL wa noma 
СК установке следует принимать ротационные водокользевые Baigipuenéooons. 

аоа 

"Производительность вакузинасоса, м/мин: 
Qe FV 

фильтрующей поверхности. вакуумфильтров, м м8 (мин. Mey. 
"Нормативы. Для вакуумфильтров. малого погружения 

У 0,65 1? мин) 
Дия: ленточных Baty bifoos 

agoumpe ссори. 
Производительность ‘комувосоров, м мЗ/Имин..: 

Е. 2 общая фильтрубщая пов DXHOCTS рабочих. фильтров, Mees 
IV: уделы ный расход. ‘воздуха, всасываемого компрессором. 

"Р. Е общая в м рабочих вакуумфильтров». 

ie удельный расход вбэдуха; отсасываемого. ‘насосом, на а 

Ты? 
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ey, ва ты фильтрующей. поверхности фильтров, мЗ/ (мин.м 

Нормативы. Для вакууифильтров малого погружения 

Ve? 0,12 мЗИмин м?) 5 — 
Для ленточных вакууифитьтроз Vor 0 ‚16 мЗ/(мин. uM). 

СБОРНИКИ 
Техническая MOUHO СТН, борвиков, т/год: 

м 1440 «100 x Fin xt x 330 

‘тде: М производительность по. "виствллической ЛИМОННОЙ 

3 

‘кислоте, т/год; 

ПУ. ve общая полезная. вместимость, сборников, м? (на 200 мм а верхнего края всех opt и 400 мм для сборника ме 7 

Таблица 9 

Наименование жидкости. ‚| пребывания. ние. 
LRM МКо СТН B 

теб ODHRE 4 MMH 

Длительность Примеча. 

"Питательный: ра створ" "(припоновление 
питательного раствора: ‘в варочном — 

котле с мешалкой) 720 

Подпитываощий раствор 180240 
Культуральный. фаствор 240300. 

`Растворы солей 4060 — 
‚ Кислоты TOM TEN 
„Холодная вода о 
Оборотная вода 5 

_Концентрированный культуральный. 7012 
траствор 
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Слабохонцентрированний культуральный 
‘раствор’ НЯ. 

Мицелиальная суспензия (мешалка) 
Известковое молоко (мешалка) « 

`Промывная вода Г. 
„Очищенный культ уральный раствор 
Суспензия цитрата кальция. опалка) Фильтрат цитрата кальция 

г Концентрированн ая суспензия. „ цитрата (мешалка) 
Реакционная масса. “Gren ra) 

`Раствор. лимонной KUCHOTE 
Суспензия гипса (мешёлка 
Упарочный раствор. ‘лимонно КИСЛОТЫ 

7 Маточные ра створы: й 
I маточный раствор 

:П ‘маточный раствор: 
“It. маточный раствор: 

Конденсат 
_Суспензия активного: ‘yh 
`Формалин (мерник) 
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ТРЕБОВАНИЯ. К "КОМПОНОВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ И РАО ТРУБОПРОВОДОВ © 

5.9. Kourou oR ath ‘оборудование плепует с учетом поспело 
‘вательности технологичевких: процессов производства и по. Gynitimc 

нальному. ‚приз наку.. 
5, 10, ‘Ha открытых площадках следует, как правило ‘устанав. 

стоме лидрутпрание" сорлябно: ‘OO SRATETEHOMV поилолению ©. 



tlhe wife 

о. 1. Важным условием ‘объёмнопланировочных решений ABI Sim: 
“BC ел Leagan ens пло» LOMO OTE” OY co ется создание ‘стерильности по 

‚замены крупногабаритного оборудования ферментационного `отделё 
“HUE. 

В 

5.12. При компоновке ‘оборудования необходимо соблодать 
‘нормы проходов согласно обязательному приложению 7. настоящих 
норм. 

Разрывы мехду оборудобанием должны также учитывать: воз 
‘можность: размещения запорно регулирующей арматуры, `трубопровб= 

‘дов, теплоизоляции: › 
5, 13. Необходимо предусматривать рациональное размещение. 

щитов и пультов. управления ‘внутри зданий. 
Оборудование. ‘следует: ̀рабполегать таким образом, ‚чтобы 

‘кбнтрольноизмерительные приборы и средства автоматизации: ‚были 
доступны для постоянного ‘обслуживания, ревизии, осмотра: и: ‚ремое 

та» для. чего B необходимых случаях ‚Должны предусматриваться 
стационарные площадки и лестницы. 

5, I4, Необходимо предусматривать ‘места для ремонтных. зон оборудования. Для механизации ремонтных. ‘работ. следует поеду: 
‘сматривать грувоподьёмные механиемы В соответствии. с. ‘реноме: jm 

дуемым приложением: 8. настоящих ‘норм. 
5.15. ‚ Компоновка ‚оборудования должна, как правило, "ббебпе 

‘ЧиВет” потея и пемонтаж бборудования В любя. ‘последовательно 
дети: 

"При компоновке, с. оборудования: следует предусматривать: возмс 
кость совмещенного. ведения ‘строительных и монтажных работе 

Ra ̀Внутри пром 8 Hof 1OpR ene зданий необходимо поеду= 
г. Maino sare ‘свободные: MécTa IA NOrpyskn оборудования ‘или‘его’ 
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‘узлов с транспортного. ‘предотва на грузоподьёмный механизм. a 
’Величину своболныу площадей следует определять по мвисимальным 
‘габаритам узлов оборудования. и транспортных средств. 

‚5.17. Для крупногабаритного оборудования, проходящего 

‘через несколько этажей, а также ‚для оборудования, транспорти° ‚=. 
‘opens которое к месту: установки после окончания строительных" 2 
работ невозможно, B проекте организ ации строительства (IOC) 

и ̀сметах должно быть предусмотрено совмещение строительных и ‚монтаяных работ: 2...) 

бборудование следует pacnozaran, таким образом, чтобы. 
‘подача егок месту установки могла. быть. осуществлена через ‘пре. 
‚дусиотренные В. стенах. и ‚перекрытиях монтажные ‘проемы. 

.5. 18. “Перед отрыть. конструкциями для оборудования, 
‘устанавливаемого вне. "производственных зданий, с. фронта установ+ 
КИ оборудования, а также. у монтажных проемов в стенах здания 
необходимо поеду сматривать' площадки ‘и проезды. с твердым покрье 
tiem для работы грузоподьёмных ‘механизмов. а 

5 19. Разводку трубопроводов следует ВЫПОЛНЯТЬ В соответ: 
ствии, с главами СНиП по технологическому оборудованию, Инотрук 

VEE ей men. ‘110. ‘проектированию. технологических. стальных трубопроводов 
т 56.10 МПа, утвержденной Госётроем СССР, Правилами устройства 

ги:безопасной эксплуатации: трубопроводов. для горючих, “TORCH 
И. ‚бкиженных газов, Правилами ‘устройства и безопасной, экопдуатаци 

т, г ИТ ттт стостезнад 
oh санитарии В произво СТВ пищевых кислот утвержденными 

Минриценромом СССР a бостановлением Thesunmyma ТЕ ‘пробеоюза ‘Dar 
Sour ramepn ft momeanéinto GH санитарными. праяилами’ тля ̀предприя“ 
tat по производству. ВЫХ tmchons ‘утвержденными ̀ Минпищег 

промом СССР и Мина драв: СССР. 



5.20. Разводку технологических трубопроводов в фермента. 

иконном отделении необходимо. выполнять с минимальной поотяжены” 
костью коммуникаций в целях сохранения микробиологической 

чистоты процесса. 
‚. 5.21. Техническую мощность ‚всасывающих. и нагнетательных 

spysomp0z0308 следует считать по следующей формуле: 
и. _86400 x3, T4x100x IF x Их у, 330, 4 x ХК. 

где: We производительность, по: Кристеллической лимонной кислоте, 
‘e/ron, 3: ae 

4 диаметр трубопроводов, били, известкового молока не 
‚менее. 0 ‚05),; ри 

‚= количество перекачиваемого продукта, к массе кислоты} 
obs скорость движения продуктов ’ трубопроводе, м/с (no табл, 
10)... ee 

Е ‘ПЛОТНОСТЬ перекачиваемого продукта, t/t. 7 
oe Re коэффициент. неравномерности поступления среды. 

Нормативы: 
И. 

‘Для трубопроводов мелассного раствора, ‚сброженного раство 
ра; ‘известкового молоках. маточных растворов, воды Е 1,0; 

Для магистральных трубовроводов греющего пара и конденса 
та: He 2,0 2,3 к 

Выпарной станции” Ke I, ‚25; 
Таблица 10 

Наименование продуктв: © Скорость. движения, м/с 
т Bo ‚всасываощем 1B нагнетатель 160 оводе ном бопроЕ 

Еидкости`.. 

меласса. о ИИ 04 
Tbrrare spins раствор 0,50,7 0 81! 0 
Культуральный раствор 0,81,2 (В, 62, 4 
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Концентрированный культуральный 
раствор. 
Слабоконцентрированный культу 
ральный раствор 

Вода. 
Мицелиальная суспензия. a 
Известковое молоко 

Суатензия цитрата кальция 
ABT ar цитрата кальция 

г вакционная масса 
Раствор лимонной кислоты: успения гипса 

бы. 

паренный раствор лимонной кислоты С 
anomie. растворы oo 
oHnencan, направляемый в. Tl денсат 1 вторичных паров: успензия активного: ‚угля. 
фная кислота. 

лёиновая кислота ‘> в a 
Tasy 

Pasi ‘из: известняково обжигательной печи. 

Heoecem пасе е смесь. от`вакуум 
фильтров. 
Tlapotics душная: cme es: “OT BurtapHEx: 
arinapatos к конденсатору: 
bee eo 

белух uy RONEN CatOpa 1 © 
Воздух от Kommpeccopa’s ‘дилерам 

U, Ъ, 9 

0,61,2 
0,9Т,2 

0,30,6 

0,2. 
0,8I,2 
0,3 

0,71,0 
(0,2, 

40° 

4050 
25 

Продолжение табл. ТО 

“1 
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Сжатый воздух от компрессора os 2030 
"Отработанный воздух от фермен 
таторов. 

„Паровоздушные смеси от варочных 
КОТЛОВ, нейтрализаторов; реак 

i 

gopOB eI 
Пары. 

 Редупировенный пар 3040 
Coxopue ‘пары выпарной установки: 

T корпуса 30 

_П корпуса 35 

Ш корпуса 40 

Диаметры самотечных трубопроводов значительной Протяжен ности. ‚следует определять: ‘специальным расчетом. 
При. значительной. протяженности паропроводов необходимо устранение деформаций. теплового ‘удлинения: 

‚При резводке трубопроводов, ‚на которых устанавливают ся’ "дать автоматизации, обязательно выполнение монтажнооксплуе 
wh ‚тационных. требований. ЗЕВОДОВиоРОтОвителей этих средств. 

НАГРУЗКИ От. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО. ОБОРУДОВАНИЯ НА ЭЛЕМЕНТЫ 
КАРКАСА: ‚ЗДАНИЙ: 

5.22, При реа Нонне нагрузок на ‘строи 

тельные ‘конструкции"нёобходимо руководствоваться главами 
СНиП to проектированию “нагрузок и воздействий, фундаментов. под: 
машины с дива. с ЗКИМИ. ‘нагруз ками. 

тие т. '5.23; Нагрузки OF блорического. оборудования следует: от 
НОСИТЬ к ЧИСЛУ временныхнегрузок. 
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В зависимости от длительности ‘действия нагрузки разде‘:#: 

вся Eo ye TOSLEnie y кретковрененные и особые, которые приво 
‘дятся в заданиях на строительные. конструкции отдельно с указа 
„нием их величины и коэффициентов перегрузки согласно главе 

СНиП по проектированию. нагрузок. и воздействий. Коэбфициентом: 
перегрузки учитывается: ВОЗМОЖНОСТЬ отклонения принятой техно 
‘логической нагрузки за счет. увеличения фактического веса обо рудования против номинального: или проектного, ‚а также за счёт, 
‚увеличения против проектного, бъёма заполнения или объёмного 

"Be са. 8 аполнител Fy. U3 оляции 
283 24. По характеру ВоЗдейбтвия технологические нагрузки 

необходим разделять на "статические и динамические. 
Технологическое оборудование предприятия, под которое. 

ДОЛЖНЫ. быть рассчитаны: "На динамические нагрузки несущие конструв 
ции зданий или фундаменты; по характеру динамического Bose n=. т пы группы, категории и классы в` OTB s должны делиться He 
"соответствии с Инструкцией Tio расчету несущих конструкций mow ‚ ленных. зданий и сооружений: наздинемические нагрузки, утвержден: 
“ной ,Госстровм СССР. 

Be 25. Классификацию ‘Оборудования по характеру диноиичестово 

Гот ая » ово НИЯПО ‘динамичности следует` при= 
нимать по обязательном" приложение 1 ть wy vibnyeubnuurn’ К 
BOAO esse нк с зваковроборудование предприятия следует= ons 
носить x" Ty классу. 



6 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ И. РЕМОНТНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА, TION GURAMA 1 и. СООРУЖЕНИЯ. 
6.1, Вспомогательные и „ремонтные произ водства, помещения. 

и. сооружения следует принимать. согласно рекомендуемому рао 
REHM I. 

6.2, Воздухонаен тельная: станция должна быть оснащена“ 
`воздухонагнетателямя’ р: ‘количестве, ‘обеспечивающем необходимую 
‘попребность бродильно гдедения B сжатом воздухе В течение 
всего периода его раб у Сжатый воздух должен быть очищен сот ‘механических загрязнений, от влаги И обезз ap aren черёз" ‘ne: 
"enemy фильтров согласно ‚ Чехнолагической инструкции по обеспе: ‚ению микробиологической чибтоты проге сса ферментации». ут 

вервденной Упркондитербм М пицепроме СССР. 
Производительност! 'воздухонагнетателей следует принимать 

‘по ‘паспортным данным учётом потерь. Для механиз arnt вспомо 
‘рательных операшй пр ‘: демонтаже, и монтаже следуей :Нри 

“iieHtane „кранн MO СТО вЫ 15: an эле RTD ческие. 

6. 3, Компрессорна: aims преднезначена для снабжения 
“Raven! воздухом технологического. процесса, ‘рабочих органов 
“щехнологического оборудонания:: ‘бредств и. ‘систем ‘автоматизаций 

Выбор. техническ 9 HE МОЩНОСТИ" зомпрессорной станции: ‘я6об= 
“XOTMMO осуществлять: HO=p: cuerHd fH потребности в сжатом: воздухе 
‚всех. Попреснаелей с учетом: потерь. 

Для отделения ИЯ 
“используемого для cncisii sinbsenion, Необходимо предусма 
 тривать установки. длябеущки и очистки. воздухе. 

ее “Параметры скатонот возя ЕЕ: Meron Гете в тевлодогическом 
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процессе И имеющего. ‚непосредственный контакт с пищевыми про.. 
шунтами, должен соответствовать санитарным и тес тети. 
‘нормам. 

te 

6.4. Ремонтная мастерская ‘предназначена для проведения 
текущего, среднего. и. ‘капитального ремонта оборудования и из 
готовления необходимых. к: ‘HEM деталей и частей. 

При проектировании. ремонтной мастерской необходимо руко 
водствоваться Нормами. технологического проектирования машино 
‘строительных заводов общесоваными нормами Фонды времени. pa 
боты ‘оборудования it рабочих предприятий машиностроения, приборе. 
строения, металлообработки ‚утвержденными Министерством. стан" 
костроительной и инструментальной промышленности СССР, а пак 
же. Положением о ‘системе 4 технического обслуживания оборудования. 
сахарной ̀ промашленнобти, утвериденньм Минпищепромом C СССР, 

Оснащенность "ремонтной 'мастерокой зависит от. мощности 
‘предприятия, условий: кооперации с. другими производствами, ‘pace: 
‚положения ремонтнозивханичевких` заводов, баз. 

В ремонтной. мастерской» PKI правило, необходимо поеду и 

сматривать следующие: ‘участкил слесарномеханический, инстру 
'ентальный, кузнечный, ‚котельносварочный, столярномоделёный; 

8, ieRTD оремонтный. 
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Перечень устанавниваеиых" ‘станков В “мастерской CREE yO ‚прие 
:нимать согласно ‚рекомендуемому. ‘приложению 9. 

“6.5, Основой ‘ойредьления“востава и производительности ‘5665 
Зрудбвания сооружений водбенабжения и канализации является, RARY 
‚правило, балансовая. схема: ̀зодонбтребления И водоотведения, peas 
pad aripaemas С учетом конкретного устанавливаемого техиоло. в A ческого: и вопомогательн ond: одоёмкого оборудования: RIMM TH 

ческих ‘услови й. 
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Расчеты. водозаборных" ‚боружений. производственной воды и BR ситьевого кечестра, насосе rk станций, схлелителей, SOT IPP 
`до обработке воды, резервуаров запаса и регулирующих ‘мк костей 

‚следует ВЫПОЛНЯТЬ В соответствии с главами СНиП по проектировании 
водоснабжения, наружных сетей. и сооружений, канализации, внутрен: 

a него водопроводе и кенализ ции зданий. 

.6. 5. Вепоморательные ‘помещения необходимо разрабатывать 

В: ‘соответствии. с главами, СНиП по ‚проектированию вспомогательных: 
зданий и. помещений промыштенных предприятий. 

_7.НОРМЫ ЗАПАСА И СКЛАДИРОВАНИЯ CHPES, твой ПРОДУКЦИИ, 
ОСНОВНЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, НОРМАТИВЫ CIRCE Я ПОДСОБНЫХ: TOME 

2, 1 ‚На каждом предприятии должен быть. запав’ сырья, основ 
8:3 и ‘вспомогательных ‚материалов, готовой продукции:. 

of, 2. Нормы. запаса’ eupba, потовой: продукции ›. ‚материалов следует принимать. соглавно’ табл. т. настоящих норм. 
‚Таблица. п 

 Наймебование сырья, ‘тодвой: ома, if Hous запаса, Материалов” ee ER УТКИ LM RR 

Meaacca ‘ibs 
Известняковый камень 60 
Антрацит dyin Wanye известняка. ‚60 

Uppecte: ‘обожженная, 0 
"Серная: кислота od 30... 
“Соляная; кислота .30.. 
j Ena? Ен ace 
“Хлорная’ известь, прочие 

антисептики, моющие средства. 



{формалин технический 

цимические реагенты 

‚реактивы 

Готовая продукция 
Гипс. сухой 

Маем сухой. 

реи a oa 

Спецодежда 

Подшипники, привозные KMMHOBEe: Demi 

Лента: пранопортерная` арматура запорная ..” 
Приборы 

Продолжение табл.Т1. 
TOO 

vig pacutia wo TOS 
НОВО tt ес 
из расчета годовой. 
потребности 
10. 

10 
10 

3035 
Ty расчета разовой 

покраски всего 0б0 
рудования’ 

№: расчета одной: 
° смены для padorninor 
‘предприятия 
He менее 1,5: разово} 
смены всех "подшире 

‘никон и привозных ‚ ремней 

80.6 а запа са. 
‘установленных; 

Tox or установлен= ных 
7.3: Нормы заНасачаедогоя И жидкого топлива. для  котелье 

гектированис отельные УВНАНбЬОН: 
9:4 Рэябочие по обыин) онтадов Следует определят. 

17.5.: При разработке: кладов” необходимо pysosonersonatben’ 
Smapamu СНиН по проектировёнию скледоких 

Р — о ых, 

fee че УВАВД antl maccKaNy fiupyoter по 

зданий и сооружений 

ги‘ назнечению: 
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7.6.Т. Склад. меласбы должен быть открытым и состоять из 

закрытых металлических резервуаров мкостью 5005000 мЗ. Fie складе необходимо предусматривать насоснур стании. Для поиёма 
мелассы от железнодорожных цистерн“и автомобильного транспорта 
следует предусматривать приёмные ёмкости. 

Для подготовки мелассы, взятия проб и подачи B произвол ° 
TBO! следует предусматривать Тасходные резервуары ёмкостью. 
‘6001000 м8 

2, 6. 2. Склады известняка и ‘твердого. топлива для известия 
`ОБбОбкирательных. печей: ‘следует проектировать ‘открытыми, пае: `ирование предусматривать 1 навалом, Buoony: укладки необходимо 
‘принимать. не ниже 6м. 1. =”. ри i 

“При складе ‘следует предусматривать” железнодорожную эста 
"Kany. с „приёмными траншеями: ‚и: узел. приготовления ШИХТЫ с отсе 
"вом в мелочи. 

Протяженность эстакады оклада следует определять В ̀ зависи 
“MOCTH: от ‘количества отгружаемых грузов. ‘Be соответствии требс: 
званиями Устава железных. дорог” СССР. На ‘складе необходимо поеду=: 
сматривать механизацию. вспомогательных ‘операций: зачистку ос 
‘итатков груза В полувагонах. и. закрывание TIO KOB полувагонов, 

Покрытие площадки: ‘под. ‘склад: ‚следует. ̀ВЫПОЛНЯТЬ. B соответ 
Готвии. с главами. СНиП. по проектированию электростанций тепловых 
“Brox разгрузочной обтакады необходимо предусматривать: ‘твёрдое 
"Ножрьиме, допускающее работу“нанём гусеничного. транспорта. 
ЧЦифину п похрития ‘следует принимать: ло бы; 

7.6.3. ‘Склад’ готовой. "продукции кристаллической 2 лимонной „кислоты должен быть закрытого. типа и. располагаться, как правило 
при. химическом цехе. 

Jorozes продукция. должна храниться ь упако ванном. ‚виде на: 
‚поддонах итабелями. 



Пол склада должен быть`науровне пола железнодорожного 

загона. 
7. 6.4. Склады атеривлов, ‘химических реактивов следует 

‚принимать закрытыми со Coe SEEM ‘хранением, уровень пола дол 

‚жен быть на уровне noma железнодорожного вагона. 
7. 6. 5. Склады. кислот, щелочей, формалина ДОЛЖНЫ. COCTO ATE. 

‘ив закрытых стальных pesepayapon. ИЛИ сборников, обеспечиваю гих. слив. минимум одной колезнодоражной цистерны грузопольём 

ботью: :5060_ т с учетом. переходящего ‘остатка. При. проектировании: 
кладов необходимо соблодеть требования, ‘изложенные В Санитар: 
ых правилах проектирования, оборудования и содержания складов. 

‚ля хранения сильнодействующи: овитых. ‘веществ, утвержденных 
Главным санитарным врачом ccc 

7. 6: 6. Склад. рердого топлива должен. быть открытым, скла 
дирование. ‘следует предусматрив ить навалом. При разработке необ 
Ходимо. соблюдать требования, Изложенные в. главах СНиП. по ̀ проёкти 
‚фонацию. котельных. установок. пр paoxone топлива. до 150 т/ч и 
`В. ‘главах, СНиП по проектированию электростанций тепловых при’ 
"расходе топлива более 150, pa 

Прил ‘проектировании ‘окладов. твердого топлива следует ya 
te 

“HOYPORBHOPO топлива на néurbood airy, предприятиях промышлен 
Hoon и. ‚транспорта, ‘утвержденной: ̀Гобпланом СССР: и Госснабом 

“должен быть скрытым:. скла 7. .6: 7. 
`Дирование. необходимо поеду‹ атри ат 

Склад жидкого тб 
ьВ наземных резервуарах. 

"В. ‘состав. ‚склада. необходим вклочать ‚установки по вводу. килкой: 
‘Иризации: ‘в.мазут и по очисиЕ аМазученных: ливневых. вод: При 
`Разработке складов необходимо также соблюдать требования, ИЗ» 
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воженные в плевах СНиП ‘to. побектированию складов нефти и нефтёнро 

8, НОРМАТИВЫ ЧИСЛЕННОСТИ ‚АВО 
„В.Т. Численность и. `Профессйонельноквалификационный состав: 

Bue предприятии следует определять исходя. из принятой техноло= 
Тической схемы, объёмно планировочных решений, степени мехами». 

“ "зации И автоматизацийу мощности. и. уровня специализации и “‘KOONE=: 

8. 2. Tx расчете. ‘численности "работающих следует уноводе 

“MEN. численности вономоратальных: абочих В производстве лимона 
“HO кислоты, утвержденный: sical СССР 

ИЩевой. о Teicinaéoimae управлением Mtn СССР. ae 
р 

„Единые. нормы выраббткии“в 
в успортнне: и. складские” TOPDS ЭГрузочные работа. утвержденные! 

`Госкомтруда © Совета Министров С ССР. 



ppt, еб 
о 

Нор ч численности “обслуживаощейе 

Нормативы численности. рабочих, занятых на работах по эк. 
гоплуатации сетей, очистных сооружений и насосных станций водопро 
‚вода и канализаций. 

8. 3. Численность” pasorenmit для предприятий MOUHOCTEN 8, 10.3 ran 
5,0 тысяч тонн лимонной кислоты в год следует принимать ‘согласно 
"рекомендуемым. приложенияи 10, и ‚12. 

9, ТРЕБОВАНИЯ" TO TRXHMKE БЕЗОПАСНОСТИ yy. 

ПРОМНИЛЕННОЙ. САНИТАРИИ И ВЗРЫЕОТОК АРОВЕЗОТАСНОСТИ 
9. I. Предприятия го санитарий классификации следует. отно: 

бить. к У. классу с. ‘санитарной. защитной зоной 50 Me 

9, с. При проектировании. предприятий, строительстве, ‚рокочет 
`рухции, расширении. и. ‘техническом. ‘перевооружении необходимо: вымол 
HATS требования. по технике "безопасности ‚пожарной безопасности и промышленной санитарии; изложенные в следующих нормативных 
‚докумен тах: 

Санитарные нормы: “прбёктирования промышленных предприятий, 
`уЧверяденные Госстроем: СбсР; 

Правила по технико ‘безопасности ‚и производственной санита= 
производстве пищевых кислот, ‘утвержденные Минпищепромом. ры mpogconsa рабочих пищевой: 

промышленности; 
Правила пожарной безопасности” для промышленных. ‘предприятий; 

ТОСТ 12.1.00496. 
Canurapine правила “ain ̀ Бредприятий по производству пищевых 

“KMGHOT. утвержденные: ̀Миннищеноомом СССР и ‘заместителем Рлавнеро 
‘гобударственного санитарного: ‘веча СССРз 

Санитарные правила. ‚проектирования, ооорудования; и, содержания 

тео дла хранения. ‘сильнодействующих повитых веществ (СДЯВ); 
веркденные Главным санитарным” ‘врачом СССР; 
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Технологическая инструкция ‘по обеспечению микробиологической 

аистоты процесса ферментации, утвержденья при: С AIS 
‘тром. СССР; 

Правила устройства и’ безопасной эксплуатации грузоподъем 
ЮНЫХ. кранов, утвержденные Госкомитетом по надзору за безопасным 
‚ведением работ в промышленности и горному надзору при Совете. 
‘Министров СССР; по 

Правила техники’ безопасности для предприятий. автомобиль 
"ного. транспорта, утвержденные. I профоосва рабочих автомо ‘. 
бильного транспорта и. шоссейных` дорог; 

Правила. технической Экоплутадии железных дорог, yreep 
денные Министерством путей ‚сообщения. СССР; 7 

a ‚ Правила безопасности: BO. ‘взрывоопасных и ̀ взрывопохароопао ных химических и ‘нефтехимических производствах, утверяденные”. 
Госгортехнадаором СССР и. ̀Минхимтромом СССР. по согласованию 
Cc. Госстроем СССР; 

oes 

Правила техники. „безопасности: при эксплуатации систем водо: 
снабжения, и водоотведения. наведенных мест, утвержденные Мини 
стерством жилищнокоммунах ного „Хозяйства РСФСР. и ‘согласован... 
ные. с. ‘UK профсоюзов. ‘рабочих местной промышленности и коммуналь> 
HBX: птредприятий; 

‚Правила устройства ‘безо асной эксплуатации стационар 
HEX ‘компрессорных установок, воздуховодов и газопроводов, 
утвержденные Госгортёхнёда‹ 
cocP; 

Правила безопасности: Всгазовом хозяйстве, Правила устроит: 

ором СССР по согласованию с Госстроем 

‚ства. безопасной эксплуатации: сосудов, работающих под. давлением 
Правила. ‚устройства ‘и безонцасной эксплув: еще Трутопесводов пЕа ит "горячей. „воды, утвержденные: Госгортехнадзором UUUr по согла сованию, с Госстроем СССР; 

“Правила ворывобез КОСТИ. установок для приготовления: и 
et munenununes Aner ORE. PRP mere egies м TALE Re Cr иПЕНИС mensyrs г с 



‘машем СССР, Минэнерго СССР и согласованним с ЦИ профсоюза ра a 
же ща Row их электаостантий и элоктротехния: Сеть, ГПО нищаем нк и 

‚ 
OGH. ‚ гортехнадзором 

Правила устройства и “безопасной эксплуатации паровых 
го 

ГИ водогрейных котлов, ‘утвериденные Годтехнадаором и согласован 

9, 3. “Tos проектировании предприятий следует предусматри 
вать мероприятия, не допускающие превышения норм уровня шума, — 

я 9. 4, _Шумовые характеристики оборудования следует принимать 
“1.1 паспортным данным заводовизготовителей. 
mo 

9, 5. Допустимые уровни’ шума. на рабочих местах необходимо ‘rita B соответствий: с “ГОСТ 12.1. 00383. 
Защиту от шума для ̀Обёспечения допустимых уровней следует. 

ВЫПОЛНЯТЬ. В соответствии. Re главами СНиП 111277 по «проектиро. 
exit защиты OT пума. 

9. 6, Toexmmpyeni: предприятия должны отвечать тре 
бозения раздела "Вис aut” гост 12. т. 01278. 

9. 2. Установку холодильных. ‘машин. следует Выполнять В 60 ee с Правилами” о тежнике ̀ безопасности на фреоновых 
‘колодияЬных. установках:и. Подвилаии. устройства: и: безопасной 
экоплуататии аммиачных: ‘ХОЛОДИЛЬНЫХ установок и дополнения к 

ним, J cobrecnessnsien с "Президиумом ЦЕ ec focus a рабочих ви 
ЕТ bgeona a. работников государственной. ЩеВой: ‘промышленности re 

`торговлии потребительской. зооНЕрации. 
9:8. Электродвигатели: “всех. ‘напряжений nosey пов уро 7% 

`Ватёся Б`спответотвии o Правилами усть 1..2: SLEMUL Ly стеновой, г 

“утвержденными Министерством: энергетики и электрификации СССР 
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(Миненерго) и согласованными с. с.Госстроем СССР. В соответствий” 
с Правилами техничест co © Fonnyarsr ен лени 1 пореби 

телей и правилеми техники безопасности при эксплуатации электро 
‘установок потребителей, ‘утвержденными Государственной инспек omen по энергонадзору. cee 

‚9.9. евеценность. ‚рабочих. мест необходимо. ВЫПОЛНЯТЬ. в. ‘qooteercrsi с требованиями Глав СНиП по проектированию ecm. 
_feotsessiore и искусственного: обведения. 

peaboras ДОЛЖНЫ быть 2 зещищены 1 в ‘боответствий с категориями ‚ устройства молниезащитн ли ‘типом, зоны защиты, ‘приведенными в: 
‚Инструкции по проектированию й устройству. молниезащиты эдакий ae соорухений, ‘утвержденной Toceitpoew СССР, 

9, II. При проектировании предприятий необходимо. ВЫПОЛНЯТЬ, 
"мероприятия по. защите от статического: электричеснява. в. соответ: 
‚ствии’ с. Правилами защиты ов? статического. электричества. ̀В прой 
`водствах химической, нефтехимической Ww нефтеперерабатывающей 

промышленности, утвержденными. Министерством химической промыш: 
“Nemo ern СССР. 

9:12. Материалы апнабётов.: "трубопроводов, арматуры ‚следует 
ae 
у: 

"принимать с учетом агреббивноети: ‘ред. 
3.13. Трубопроводы и: в бесположенные Е охлаждаемых. 



ВУ 9.15; Категории производств предприятия по ответственности © 

gaan A и сооружений, взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности 
10 опасности поражения электрическим. током следует принимать со ‘ 
„аласно рекомендуемому приложению т. 

9.16. Автоматическими. оредотвеми пожаротушения Должны обо 
рудоветься помещения отделений. сушки кристаллической лимонной a ‘кислоты и сушки мицелия площадью. более 500 ме, помещения склада“ 
‘ротовой. продукции площадью. ones: 1000 ме. 

9 17. „Автомтической понврной. сигнализацией необходимо. сбору 
goats. "помещения согласно. ребованиям п. 13. 5. настоящих норм. 

9. 18. По надежноёти: ‚влектроснабжения установок пожаротуше 
НИЯ. и. ‚пожарной сигнализации следует. относить к! категории. 

9. 19, Наружное покаротуение. следует предусматривать В cbore 
men ersnn с требованиями. глав ‘Chall ro проектированию водоснабжения, 
наружных сетей и сооружений: а”. 

I0, СПЕЦИАЛЬНЫЕ: ТРЕБОВАНИЯ, "СВЯЗАННЫЕ со  ЕЦИСИКОЙ ТЕХНО: 
“JOM, СТРОИТЕЛЬСТВА, BECHILY АТАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ. 

ЛИМОННОЙ. КИСЛОТЫ" И ̀РАЗРАБОТКИ РАЗЛИЧНЫХ ЧАСТЕЙ ПРОЕКТА, 
“to, Г. Специальным. требованием к технологии. производства' 

ицевой 2 лимонной кисло" протея обеспечение микробиологической 1 

10} 3. Т. ‘Cnenyer HymeROHORBORANECA. главами ‘oa по. проектияя 
‘ревени пёнеральныу плано поомышленни” Рее При ети, тптизтичёнЕ" eta пае. 

ного транспорта, автомобильных: ВОРОТ y планировки. И saouponsn, 
городов, поселков и cemBCKux: населенных пунктов, указаниями по. 
"проектированию ограждений: ‘площадок.и. участков предприятий, здае. 



ний и сооружений, утвержденными Госстпоем СГР. и 
безопасности и промышленной санитарии согласно главе 9 настоя 
щих норм. 5” й 

Т0.3.е. Территория предприятия полна быть озеленена и 
заасфальтирована. 

‘10.3.3. На промышленной ritomanne не допускается проекти ° 
рование автомобильных дорог 6. щебеночным, гравийным, шляковым 
или другими покрытиями, образующими пыль. 

10, 3.4, Складирова сторонних предметов (металлолома; 
неисправного оборудования д. следует производить в спе’ 
циально отведенных местах даленных от цеха ферментации. 

10.3.5, Предприятия cienyer проектировать с подъездными 
железнодорожными путями” ‘ABTOMOOnTBHEME дорогами, 

'10.3.6. Основные” произВодственные здания следует разме 
mars CO. CTONOHEI магистральных дорог, улиц и предзаводских m0, 
щелей. a 

“10.8 7 ‚Генеральные ПЛАНЫ, ‘следует проектировать с максиг 

COMA капитальными орав ыблодыцием рхитектурно ted 
‘нировочных требований: 

10:3. 9: ервоечени SBRiinapaic путей cuppa, готовой. 1 прое 
`дукции. и ‘отхолов TOMS BONCTBA: ‘Не. попускается. 

10.3710: Расходные ‘видаДЕоильносдействующих ядовитых. 
ещбсть; склёпы известняка“ Вёрлогс а 
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оружений по очистке заврязненных оборотных и сточных вод, как 
правило, слерует пасполагать с подветренной соровь ‘ветров meor 

‘падающего направления) по отношения к основным производствен 

‚ным здани ям. 

0.3.11. Резервуары. для  Кранения мелассы должны быть об м 
‚валовены Mn yMer бетонное. ‚ограждение. Ёмкость котлована 

обваловки не должна Cure меньше ‘ёмкости наибольшего pesepBya~. 
pas 

5. Иа 

10, 3.1Ik, При. ̀производстве огрузочно разгр узочных работ. следует руководствоваться T ост 12. 3.00976. 

Места произ водотва. "арочно разгрузочных работ должны 2 „быть. "оборудованы зненами безопасности по ГОСТ 12.4. 02676 и. 
с боответствовать требованиям T ост 12.1.00476. 

‘Грузы, размещаемые вблизи железнодорожных и крановых a 
‘рельсовых путей, должны быть расположены в. соответствии с me „бованиями гост 923873. 10, 3.13. Места производства: погрузочноразгрузочных работ ‚должны. быть размещены. Ha. ‘специально, ‘отведенной территории. С° ‚твердым и ‘ровным покрытием "При проведении погрузочноразтру. 
очных работ В закрытых смещениях Должны быть предусмотрены 
‘овнитарнотехнические Устройства; исключающие содержание в. 
"воздухе. пыли и вредных. веществ в. ‚концентрациях, превышающих 
‘предельно допустимые” но ГОСТ:1Р:Т. 00576, 

10.8. 1. Tow naspasorne: exnonormesc: я woven вроекта. 
Необходимо учитывать ‘следяющие.. ‘требования: о В 

“TO; 4.1; Для обеснечёния. ийкробиологической чистоты ̀ про= 
_Цесса ‚ферментации следуё P ВЫПОЛНЯТЬ требования Технологической 

микробиологической чистоты. пропесба. ‚ПиНСтрукции по обеспечению 
г тЫ ферментации: Необходимо" едусиатривате, ‘системы стерилиза ации 

трубопроводов и оборудования: ‘механизированную мойку ферметатбров, 



10.4.2 Забор, воздука для воздухонагнетательной стёниь 
‚и вентиляции должен производиться выше конька крыли здания, 

‘To, 4.3, Основное сырье. мелассу перед подачей в бро 
дильный цех следует тщательно ‘перемешивать до получения гомо 

"генной массы. 
10.4.4. Toworenie anim мелассы следует произ водить В 

расходных рез ервуарах` ‘вместимостью. 5001000 м3 путем многодрат 
‘ного перекачивания. мабсы. или перемешивёнием сжатым воздухом, 

10. 4. 5. _Колищебтво packonnux pes ервуаров необходимо. pac 
1: ye к саитывать для .4: ‘недельного. запаса мелассы, как. правила’ 

`10.4.6. Компоновку. технологического. оборудования, pas BORK Вубопроводов необходимо выболнять согласно. требованиям ай me 5: HACTO яцих Hopi: 
10.4.7. Требования 10° ‘технике безопасности и промышленной 

"санитарии следует ВЫПОЛНЯТЬ. ‘согласно требо: овациям главы ы наз 
2090 SAX ‘норм. 

то. 5; При развеботко эденротехнической Части проекта 
‘необходимо учитывать. ‚едующие: требования: 
‚10: 5. т. Схема олентроснабяения должна соответствовать: техниче £74, 

kM "Убловиям sHeprocite: емыи; ‚общей схемы олектобонабиенйя. района строительства. ‘завода: ‚лимонной ки слоты, Выб ор. схемы" 
тро снабжения должен Th o60cH0 ван. Зехнико5 кономичевкими 

грабчетами. 
10.5.е. При BES ope вистеми электроснабжения следует. УЗИ. 

зтывать целесообразновтезении: ‚определенных условиях, ‘коопёрибов: 
„НИЯ ‘fo электроснабждению 8 BOTS лимонной кислоты с другими 

предно mor ети тля. ии we 

iyo. Проекты. ‘должны удовлетворять требованиям Правит 
‚лектроустановок: (ПУЭ), ИЕ струкции rie прое ктировёни: bet ao Оо к a) a td mM a] 
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электроснабжения. промышленных предприятий, Инструкции по’ ̀проёк 
тированию ‘силового И осветительного электрооборудования промну, 
ленных нродприятий, правил Cenonann ot. TM ILI La. зе cumin, 
тарии согласно главе. 9 настоящих норм. 

10.5.4, Подключение заподов J лимонной Кислоты K знергосист 
ме следует осуществлять ‘черео главную понизительную подотёнцию 
(ГПП) по согласованию с ‘энергосистемой. 

10.5.5. Категории основных электроприемников по „надежности 
_влектроснабжения следует’ ‘принимать в соответствии с ‘таблицей Е 

10.5.6, Здектрические установки следует проектировать" 6 ‚ учетом условий окружающей, среды и классибикации помещений 4 
° электроустановок по взрывопожарной опасности и опасности. ‘пора 
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жения людей электрическим. ‘током В соответствии с требованием: 
9. и обязательный. приложением 1 K настоящим нормам. 

10.5.7.. Расчетные кообфициенти спроса и мощности, и.годо 
Вое Количество часов использования максимума ‚силовых и OcBe= 

‘тигельных. олетрических нагрузок следует принимать в cooTBe T=. 

OTEMY C табл. 12 
oo 

TO, 5782. _Центрельное Феспределительное устройство ‘завода: 

необходимо ВЫПОЛНЯТЬ „секционным. 
10.5. 9 ‚Распределение фидеров. по секциям шин следуетосу 

`Ществлять В. ‘состве oreyy МОЩНОСТЬЮ источников „электроэнёвЕии 
10.5. 10. ‚Ренн глектрознергии, необходимо ogy on: SEATS! 

МАМ расположенным в. Сено nerves "Таблица г. "Здания, помещения, oa Кооббициенты Кажаросии: 
„ления. основных az ric 

cI 
электро Е 

bio приемников толектричест 
“Мицельное отделение 05 С,7Е т 
`Барочное отделение 99° 

0,55 ‘0:75 2 

`‹ берментационное отделение 0:55 0,75 I м 
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о ee Продолжение табл:12.. 

Химический цех i 0,55: 0 75 1 
Водухонагнетательная ОИ oo a ‚станция ин Ю,8 0,5 Tm 

“10, 5. II, Выбор’ числа. ‘трансформаторов. цеховых понизителье ных Подбтанций следует’ Производить В зависимости от категорий 
‘кости: ‘питаемых от. данной подстанции электроприемников, ‘от. 
‚конфигуравии пом ещений генерального плана: завода. ри 

“0, 5: 1. При med 
необходимо применять. двухтранеформаторные цеховые. подстанции: 

дания. нагрузок т и п: категорий 

с раздельной линией. питания каждого траноборматера, от централь: 
‚ного. Pactpenyorpoftens 
1; 5. 13. При незначительном удельном. весе нагрузок Ти dls категории, применять однотраноборматорные цеховые подстанциих. 

Резервирование п 
na т электроприемников т и п Категории в этом ‘случае следует. Выполнять по’ “НМО KOBOBEROR стороне: от; 

соседн wt: „подстанции. 
0. 5. Ta. _Thoseanpndine, олвитроснобжения систей Hy 

ue “10.8, 15. Kamer opis надежности электросна жения ‘систем 60° 

‚электропитания КИП.и C 10: chaata coomnencTeonas быте He: Fe 
‚ Произтодить, как; правило» В. ‘траншеях, в. каналах... ‘следуей и 



жит 

10, 5.7. Необходимо` предусматривать В. проектах ВНОВЬ строя 
щихся и пекочструи пуемых предприятий пемонтнил refers: ete 
между подстанциями на напряжении 0:4 eB, 

_10.5.18. Для освещения основных производственных и BCTIOMO 
гательных помещений следует. применять систему общего освеще: 

HUE и светильники местного освещения для ‘рабочих мест, требую: 
цих повышенной освещённости, 

IO, 5. 19, Нормы освещенности, разряды. и подразряды работ. 
по участкам ‘следует. принимать по. „Правилам техники безопасности; 

и ‘производственной санитарии B производстве“ ‘пищевых кислот... 
0.5.50. В помещениях производством или. хранением Ком. 

‘вечного продукта (лимонной: ислоты) ИЛИ тары для его упаковыва= 
HMR следует предусматривать. у светильников с ломике сцентными 
лампами защитную сетку, рассеиватели и специальные патроны с 

Нак: ХЕДНЫМИ гайками исклочающие. ВОЗМОЖНОСТЬ выпадения ламп В 
случае. их ‘разрушения. и 7 

То, 5.21, Аварирное о освещение. для продолжения работы сле: 
‚ дует. предусматривать B. ‘приз водственных. помещениях, oud должно 

обеспечить освещенность. на. рабочих поверхностях не’ менее. 5%. or 
‚нормируемой, но He. менее: 2. „к. „Внутри зданий, и I лк для чер 
гритории: завода. Ba RG 

10, ‚5:22. ̀Эвакуационное освещение необходимо предусматоие 
вать во’ всех производственных и. вспомогательных. помещениях, 

4 “Reema cH BY ne mray должно ̀обесдеч г: освещенность 11: менее? 

710, 5. ЕЗ.. Освещение территории завода; ‘открытых складов» 
сябдует выполнять прожекторами ‘заливающего света С подсветом: 

ар. К Onna n RHEE vagemunn светильник: 
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10:5.24. Схемами блокировки. должно быть. предусмотрено. 
выполнение технологических ‘требований, требований техники eco. 

‚ пасности к режимам пуска, работы и. остановки электродвигателей © 

технологически. взаимосвязанного оборудования и механизмов по... 
времени и технологическим ‘параметрам. 

10.5.25. Блокировочные СВЯЗИ ‘в схемах управления следует" 
„решать при разработке. проекта B каждом конкретном ‘случае для. 

«всех обособленных групи электроприводов, технологически связан 
oe Системы управления облонировенным оборудованием должны. 

‚дбвечать ‘следующим требованияи: 
не. допускать россыпи ‘и, "розливы продуктов В ‘аварийном pe 

жиме. при. ‚остановке одного. ‘io Двигателей линий или ПО. технологи 
‘чёскому. ‘параметру 

предусматривать последовательный ИЛИ. ‘параллельный пуск и: 
останов. двигателей ЛИНИИ Be обратном ИЛИ прямом по технологиче= 
`скому’ процессу порядке. с учетом. вместимости ‘промехуточных 
a уферных. м костей и. тр ан сортных: путе: i 

B отдельные групин Должны: Svante erica одентроприводы 
Взаимо связанных механизмов ‘транспортных: технологических линий, 
борудования, устройств. аспи ации; Ben TUN STA, ‚насосов, phen! 
type sn: т. ‚д. oxBaTuipaniive ‘BSH зависимый и. "связанный процесс. производства, 7 

10, 5. 26. Управление. ‘поточными. сблокированными линиями, 
к} 

с следует, Кё. нрариво.,. продуем атривать. централизованно со.щита:. 
(пудета). установл енного. уместа.работы оператора, обслуживаю= 

‘Mero erenty, к. которой: относится? та ‘линия... 
`Электрическими ‘схемами „должна’обеспечиваткоя возмохчость: 

работы: линии.‘ как в ‘режима “ДИСВЕНЦИОЕ... ‘азтомалического?у 
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таки в режиме местного. (деблокированного) управления. 

10.6. При разработке теплотехнической _части проекта нед 
‘ходимо учитывать следующие. ‚требования: 

10.6.Т. Следует руководствоваться Главами СНиП no проекти: ‚рованио котельных установок, электростанций тепловых, Нормами 
"технологического проектирования тепловых электростанций, вр 
° кденными Минэнерго СССР,” правилами безопасности и промышленной: 
зсанитарии согласно требования. главы 9 настоящих ‚норм. и 10. 6. 2. Схема” тепл "иовнергоснабкения должна соответст= 
‘возать техническим. усдови энбрРосистемы и. общей схеме теплобнаб 

`поснабяенио и, в особ oo по эдетроснабженив, с сахарные: 

"комбинатом должна, out основана. техникоекономическими. ‘pacue 

Penn 
10, 6. 4. Предприятие" по; ‘надежности теплоснабжения следуёт 

‘относить. ко П категории. 
‘чВердого топлива. котельную следует: 

‘проектировать’ В ‘отдельно. СТО AIIM, здании. Здание котельной ти 
‘скигании природного газа Или, ‘мазута, допускается блокировать. en ‘производственным корпусом" предприятия при условии соблодекия 
“CHyll ‘no Проектированию “Rone THE ‘убтановок. 

10:6.6. При. проееирое БЕНИН ‘вотельных Новобтроящикся it” 
реконструируемых npe mp at i pacxon пара на технологические” 

по тепловому: a четы „Вужды принимать” расчету: ‘производства. с учетом коэффициента 
‘Неравномарности в теплопойбеблениих. ‘равного. Т;2. 

10.6.7. На собсЕвеннЕ“Нукди" котельной, на. попенно ВН 
“Dynan: горячее водосчабжёниёти Hyer р carpets paces 

wee 

ene: 
2 сан опу tee ‘Хед. пара следует Ea BITRE TER КЕЖДОМ отдельном. случае 



‚10.6.8. Производительность водоподготовительной установки 
следует принимать. как правило, из учета возврата конденсата 

60% от технологических нужд. 
0.6.9. При наличии кооперируемых предприятий. производи 

тельность водоподготовительной установки следует принимать с. 

учётом нужд этих потребителей и восполнении потерь конденсата. 
.10.6.10. Схему. водоподготовительной установки следует пре 

дусматривать В зависимости от характера источника водоснабжения 
си. химического состава: походной воды, при этом должны быть ие. ыы В. паре вредные “примеси. (аммиак, хлор). 

`Как правило, ‘вледует 1 ‚принимать схему двухступенчатое, 
`ноприлказионирование ne 

IO. 6. ТТ. Деворёцио" воды ‘для питания котлов следует. прини 
мать: термическую. ‚В: ‘Щевораторах ‚атмосферного типа. Число устанав 
‚ливаемых девораторов nos быть’ не менее двух, из которых один 
фезервнни, 

2710. 6.12. Деаорёцию: Bong as ‚тарячего водоснабжения с. Oe 
“HDATAN. водоразборо seooxoniao 1 предусмотреть B BaKy MH, eae paropex. Суммарную производителеность работающих девораторов,: 
‘следует’ выбирать. по. максимальному расходу питательной „воды. 

10.6.13.. При кобперации. Предприятия. с теплоисточнивои. ne сахарным ‘комбинатом, _имеощьм схему, бра зенибжению_ теплом. 
ботки исходной. Воды: еммонийнатрий катионирование, отпус. Tas 
pa Ha. EYRE лимонной „Кислоты несбмсдимс виделяте отдельным 
„контуром: 

:210:9. При, разработке, в. проекте. части” отопления и вентилями, 
‘нвобходило Е: EOS. ‘требования: 

"ТО 7.Т: Cre enya: ‘pixéaonemonnence мгррамти СНБ rier ‘проекту 
рованию” ‘отопленияу* вентиляции и кондиционирования воздухае 

72 



правилами по безопасности и промышленной санитарии согласно 

spedonstiness главы 3 настоящих норм. 
10.7.2. В производственных пбмещениях с больгими из Ouro 

‘new тепловыделениями не „следует предусматривать постоянное 
— 

‘отопление. В производственных. помещениях, в которых нет избы 
‘точных тепловыделения, при отсутствии выделения вредных газов; 
паров, пыли следует применять: воздушное отопление, для неболь:` 
ших. помещений допускается’ применение водяного и парового при 
борного отопления. 
‘зданий и помещений: складов. сухого мицелия, сухого. гипса, упа 

енного фильтрата: извести: 
10. 7.4. ̀ В местах ‘обслуживания технологического оборудова= 

‘ния, где создание. нормативных ‘санитарных условий за, счет об 
‘необменной вентиляции ̀ невозмойно, далжна предусматриваться 

‘местная ‚приточная механическая Вентиляция. 
10. 7. 5. В местах 6c BILUAMH ‘влаговыделениями должна бытЕ’ oeavenonpete общеобменная вентиляция с механическим побуждего 

ae ‚нием. 
10, 7. 6. Помещения. с. "выделением вредных веществ (аммиак, 

формалин). Должны быть. ‘оборудованы ‘общеобменной 1 и ‘аварийной. ВеН= 
‚тиляцией. 
ТО, 7. VE В ‘помещениях:с: объёмом на каждого работающего. 
Conee 40 Ma ‘при наличии: ‘окон фонарей и при отсутствии выделб. 

периодически действующую естветвунную. вентиляцию помещений 
через открывающиеся. ‘фрамуги: КОН; и. фонарей. 

177.8. ‚В помещениях с выделение: 77” днисриси more m 
мицелия или авесдковой. пыдибоущильное Упаковочное отделениязвок 
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ger выгрузки известкового камня ‘из известняковообжигатель 
ых печей, расположения линий транспорта обожженного известково 
до камня к известегасильным аппаратам и линии отвода излишней 

уввести, приготовления известкового ̀ молока) следует предусиатри 
goat комбинированные системы: Воздушное ‘отопление, совмещенное. 
итриточной вентиляцией и местные. ‘нагревательные приборы с гладкими 
фроверхностями.. 

To. 7:9. Температура на ‘поверхности нагревательных приво 
R008. В. "помещениях с выделением 1 пыли JIMMOHHOH КИСЛОТЫ и мицелия 
ВНЕ. должна. превышать 110%. 

10. 7. 10. B производсевенных. помещениях ‚; с пылевыделениями: 
рециркуляция ‘воздуха. не ‘допускается. 

10.2.1. ̀Для компенбации’ объёма. воздуха, удаляемого из 
обизводотвенных помещений, не имеющих теплоизбытков, ‚ следует: 
предусматривать. приточную пентиляцию с механическим побуждением; 
которую рекомендуется совмещать. с. ‚воздушным отоплением. 
Объём." приточного, воздуха, подаваемого В производственные поме 
Penna: следует. определять. по. буммарной производительности: acres 
EpaLHOHHER: установок с ‘учетом. одновременности их работы и необ 
Екодимобти: создания. В помещёнии ‚разрежения. 

ТО: ̀В теплый период. ‘pone приток воздуха. ̀В. троив=. 
янодственные“ ‘помещения. бЛЕдует. "предусматривать через. открываю 

Ёщиеся; ‚окна. 
‘TO; т ‚25. Выпуск воздуха: ‘приточными вентилЕционячии установ 

ками Пббибводить в. верхнюю: алыми скоростями. 
107514 ‚Температура прибочного: воздуха не должна. превы 

“45°C: “Bosnyxosasopie: ‘posh ‘приточных вентиляционных 
"УСТАНОВОК ̂ тепует завмещать. ‚На: высоте не менее 2м‘от VDOBHA 

Изв. ‘менее загрязненных: «Зона 
“0.7.15. ̀ Воздухозаборные и’ ‘выбросные отверстия вентиляци 



‚очных установок следует располагать друг от друга на работоя нии не менее: р 

по горизонтали‘ (Iau, 
No вертикали 6M. 
‘10, 7, 16, Воздух, ‘подаваемый приточными установками B по мещения с открытым очечным продуктом лимонной кислотой; 

необходимо очищать в ‘фильтрах. 
10. 7. 17. Приточные системы, обслудиваощие помещения. с. с MULSCAUS выделением ПЫЛИ лимонной кислоты У( категории В) следует разме 

“Ware 1 B отдельных помещения с. ‘соблодением норм взрыво и ‚проти 
“Ponca безопасности. р 

IO, 7,18.B производойвенных помещениях с пылевыделениями © бары предусмётривать: ‘системы аспирации от укрытий. тех _водорического оборудования, мест перегрузки TI AX мелериа 
олов. и’ бункеров.. 

`Вопирационные: Установки: следует применять с механически 
побуждением и очисткой от пыли выбрасываемого В атмосферу 

pele: 
“Bam: децентрализованными, раздельными. для каждой пехнологи 
`чезкой. линии. с минимальной. "протяженностью воздуховодов. ie 

под меньшим 1 yao opus a при протяженности их не облее: 
бы, с СзтучьезъЁмныии, ‘соединениями и при условии подпержа ия. на этих. участках: ‘зкоробтидвижения‘ воздуха не менее 
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0.7. 22, Объединение. ‘В‘одну. ‘установку местных отсосов, 
`Удал: яощих воздух. с различными" видаки пыли, не допускается. 
`Отёлючение местных откосов от неработающего оборудования, nom 
`кдочая резервное, не допускается. Р — 

10. 7.23. Производительность аспирационных установок следует 
принимать по расчетному объёму. отсасываемого OT укрытий. воз 1 духа. с учетом подсосов: 

подсосы В пылеуловителях "Необходимо принимать по  паспортный 
р ‘данным заводовизготовителей; 

5. неплотностях системы ‘Вбэдуховодое 10 от расчетного 
объёма, 

10. 7. 24. Производительность вентиляторов и ‘пылеуловителей: 
Абобходиыо рассчитывать. на on овременную работу всех присос 

was» местах. присоединения Авпирационных воронок K ype 

To" “2: о Ouse ae 
воздуха скорость воздуха “ones в2Ьбодужоводах SamuriniGt 

дует принимать: аш 
‘Ha вертикальных участках: 3. 2 .8 Te we 
‘на участках с углом наклона. к ‘горизонтали. 

„ббльшими. углами естественного относа 
_осегшей пыли BAT reo 

BHA Уии chan м ge аип HAKIOHE“KvPOPWSUni aii, меньшим угла ecTegts 

‚венного откоса осевшей. пыли 
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в коллекторах. запыленного воздуха скорость воздуха 

бледует принимать: a 

горизонтальных mo 8 м/с; 

вертикальных. rica no.5 м/с. 
‚В воздуховодах после. пылеуловителей скорость воздуха 

ол 812 м/с. 

ТО, 7. ‚26. Присоединение. воздуховодов. к аспирационным воронкам 
éhenyer. осуществлять вертикально или под углом не менее 60°. 
 поризонтали. 

о 

‘10. 7.27. Для. очистки. ‘воздуха, удаляемого аспирационными 
gorandbKemn, oT пыли. лимонно noone и мицелия следует принимать 
Мокрые пылеуловители. 

10.7.26. Подачу вола к. ve пулеуловителям аспирацион.: 

‘HUMATD: по паспортным данным. ‚будеуловитолой. Вопу, содержащую 
мимонную: кислоту, после ‚м KDI пылеуловителей необходимо воз= 
зратить: B производство. 

10, 7. 29. В качестве побудителей тяги в аспирационных 

установках следует. применять центробежные вентиляторы с электрд> 

‚двигателями На. ‘одной оси; допускается применение и клиноремен= 

SHOU: передачи. Be 
10. 7, 30, Для чистки. ‘воздуха oT известковой пыли ‘следует. 

‘применять сухие или мокрые пылеуловители. 

1.7.3. Вентиляторы лненифационных систем следует размещать 

‘исполнении. и sas OMI ATES. 
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10.7.33. Оборудование. ‘аспирационных систем следует pases: 
Wath в ‘соответствии с требованием главы СНиП по проектированию: 
‚отопления, вентиляции и. ‘кондиционирования воздуха. 

“0, 7.34. Воздуховоды спиращионных установок в местах 
"прохода через неотапливаемые. помещения необходимо теплоизоли: 
"ровать. В случае пересечей A, вобдуховодами аспирационных yore 
‚новок. перегородок. ‚стен. и: перекрытий необходимо предусматри: 
‚вать BHEX. огнезадеряиваю 6, ‘устройства. 

310; 7. 35. Воздуховоды АеВирационних установок следует. приз 
‚мезять” круглого coueiiu a}. арными ‘из Листовой стали толщиной: 
“12. м B Зависимости’ ‘оф’абразивности пыли с`фланцевыми соединее 
т звеньев. 

`10.7.36. бланцыг на’ ‘воздуховодах следует` ‘устанавливать 
В местах ‘соединений с ‘аспирационынии воронками, фасонными. wes 
таки. и. вентиляционным орудеванием. Количество фланцев. доли 
2 HO ‘быть минимальзым, Site ледует применять. приварные, yous 

ленной. ‘конструкции, "ОИБ резиновые. 
Ha участках аспирационных систем воздуховодов, имеощих уго: наклона: и горизонтали Менее:угла естественного orKoca 

осевшей mim, следует: Устанавиивать герметичные: боковые люки 
ДИ "прочистки: 

Spe eee Ne nt nie he Anion. следует располае AG "расчета возможности сомнения 
"ди io. ou участков в вертикальные участки воздуховодов: ‘ce 
ПОМОЩЬЮ ск ебков. Mass удобного, осуществления. ‘прочистки воздуг 
"Ховодов=следует предубиётривать: Звобходимые. „устройства. 

10:7: ‚ Вентиляции следует принимать" богласно. рекоменду емому приложе:г 
37. Исходные Щанниеия: проектирования отопления. И 

"ime 73: 
ИА “TO. 83. Toi резработне B¥igdekre части Bo. поснабяения. и_кана= 

голедующие требования: рее oy м Зивазии. необходи мо учитыва 
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10.8.1, Следует руководствоваться главами СНиП по проектиро ани водоснабжения, канализации,“ внутреннего водопровода, кана 
‚низации зданий; 

ть 

постановлениями к КПСС и овта Министров СССР по. ‘охране 
водных ресурсов СССР; 4 основами водного 1 и земельного занонодётельства СССР и срезных 
республик; ВИ 

указаниями органов Говударотвенного санитарного, пожарного, 
‘водного, рыбного надзора ‘и. теологии; 

рекомендациями Научноисследовательских институтов. 

210; 8.2. Системы производственного водоснабжения (включая. :060 
фотные) по надежно сти подачи: воды следует относить xo П категории, 

10, 8. 3, Насосные. станции. производственного и оборотного. водо 
снабжения. следует ‘относить. “KO! п категории надежности действия. 

10. 8. 4. Расходы воды на’ ‘производственные нужды следует ти снимать согласно ‘рекомендуемому. приложению 3, 

10, 8. 5. ‚Состав „производственных. ‘сточных вод следует pat 
ty 

Mann: ‘согласно рекомендусиым ‘приложениям и.о. 
10; 8. 6. Как. правило, следует о применять следующие системы’ 

гобаротного водоснабжения: незагрязненных побизводетвенных вод от’ конденсаторов. ‘смеше 

sono, незагрязненных вод. от охлаждения оборудования. воздухонагнег: 
3 ‘nee ой станции, ‚. 
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вать. отдельную систему c последующей подачей раствора ̀в усредни 
кислых move nor OTReHHEX сточных Por mae 

10, 8. 8. Creayer предусматривать раздельную канализацию: в ee ar ee 

— производственных и бытовых. сточных вод, 
oS — кислых производственных сточных BOD. 

10, 8. 9. Перед подачей: ‘кислых произ водотвенных сточных 
вод ‘на полную очистку необходимо предусматривать локальные со 
орудения. И 

a 

10; 8. 10. Перед. ‘локальной. очисткой И содруденияии полной ан должны быть. ‚предусмотрены усреднители. 
”. 

1. 8. п. Выбор. материала. трубопроводов производственной 2 

канализации. ‘следует. производить” "С учетом агрессивности сточных" 
‚вод. 

210. 9. "При разрёбойке. архитектурно ‚строительной части‘. проекте необходимо учитывать. ‘следующие требования: 

10. 9.1, Необходимо, руководствоваться главами СНиП по. 

spBe tings производственных зданий промышленных предприяй. 

mah, ‘вспомогательных. „зданий. My помещений промышленных предприяе: 
тий, противопожарных. норм. проектирования зданий и ‚сооружений, с 
У каз ани ями. по строительному. проектированию предприятий, зданий, 

кости, ‘утвержденными Госстроем. и ‚оборудений пищевой: ‚ром 
COCR, ‘правилами SesottacH ctv: 4. промышленной санитарии соглаеёно 
‚главё 9. настоящих НОРМе ‘10:9. 2; ̀Производетвённые. Здания преппоиятий следует 

Нороотажными.. Cerny „колонн. наз SEA 
проектировать, как. правило 

"первом этаже. принять нёменеё6 x. 6. м и. 6 x ‘Ten, на. верхних; 
“gtamax'> 12. х Тм и 12х24 

TO.9.5. Шри. роектировани ‹основных.зданий строящихся: 
‚предприятийи вновь. возводимых производственных. зданий ре. 
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‘конструируемых предприятий следует ‘учитывать требования замены 
р м ‘одерни ‘зави Lea ual wus СКО G OU bp yi vowisina и расшИровия пред 
приятий, В связи с этим, ̀ объёмопланировочные решения ДОЛЖНЫ 

‚предусматривать возможность демонтажа ‘оборудования, например,” ‚ ферментаторов, и установку. Нового; ‘более совершенного. Для 

‘Этого Долины предусматриваться, необходимые проезды, монтажные: ‘проёмы, соответствующие подъёмнотранспортные средства. 
10:9. 4. Строительные. конструкции производственных зданий 

ноледует. прбектировать” с учетом "Возможности их нетрудоемкого 
ереуотрайства и ‘приспособлений ox ‘техналогии. и увеличиьаищуов, 
arpysxan 663 значительных. Дополнительных ‘затрат; а также с. 
eri м: неравномерных деборщаций о обнов аний фундамен тов casa, 

On| 
26 луатации в результата 

6M, крен) возникающих отдельных случаях в процессе экг ечек ‘жидкостей И накопления В грунте 
‘продуктов разложения технологических растворов. 

"Наррузки на I ме notte ‘перекрытия и несущие. строительные 

В. производственных. ‘помещениях: B зависимости OP устанавлия — 
‘weeMoro: технологического: "оборудования с ‘учетом ВОЗМОЖНЫХ. вре 

зе ВО. вспомогательных. и extant 

TO. 9; 5: Все. eee здания. предприятий должны, 
:ПровкТИБОваться с естественным. ̀бсвещением: Плоталь световых. 

та 
4G" YQETOM tpeConamnt по. сокращению проёмов’ Domne быть ppm gre 

erowep my пла в зданиях ий бытьне”: “более предусмотренной в главе? ane 

СНу iy ‘проектированию ‘естественного и. искузтвенного. освещения; 
При. Hew бходимо сти. ‚строитель ства; производственных. зданий: 

‘еобнольбева без. естебтвейног о свещения, проект здёния под 



фекит обязательному согласованию с UK профсоюза рабочих пищевой. 
промышленности. о. 

10.9.6. Часть наружных ограждающих конструкций сушильного 
и упаковочного отделений с взрывопожарным производством катего pe "Б". долина проектироваться легкосбрасываемой, ‘принимаемой. 
B соответствии с Инструкцией по определению площади легкосбра 

снваемых конструкций, а при. отсутствии расчетных данных площадь 
легкосбрасываемых KOH струкций рекомендуется принимать не менее 

0, 03 we. Hal Me объёма помещений с ‘производствами категории "Б". 
10, 9. 7. Сушильное. и: ̀упаковочное отделения с. категорией 

производства по взрывопожарной. опасности "B" должны быть отделе 
НЫ. ‚т: ‘других производственныь отделений противопожарными пере= городив: ose, 

^Пбоем. В ̀ противопожарной перегородке между упаковочным от делением и. складом упакованной: лимонной кислоты, служащий для 
передачи ̀готовой mony EU: ̀должен быть оборудован тамбуршло` 
SoM. oe 

By ‘местах примыкания галерей к производственным корп усам. 

необходи предусматривать противопожарные двери и перегородки. 
“To, 9. 8. Выбор типа. пола. следует производить no технологи= sei pean B зависимости от, характеристики условий его. эк=: 

требованиями главы СНиП: «провкти" ии, в соответствии: 
фонация. полог, с тоже требований. Прави: х Seocnace: осты м произ 
‘Водственной. ‘санитарии ‘в ибоизводст Be. пищевых ‘кислот: наличия? Е 

‘разливов: продуктов; содержащих вис: от: 3 ипр.). 
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1.9.9. ‚Пнутренние поверхности несущих и ограждающих. 
К kovorpyesit, также зат полнений дьебных и оконных проемов, 

B помещениях. по ̀ производству пищевых продуктов и в помещениях 
производств с выделбнием. пыли. (особенно „взрывопожароопасной), 
должны быть гладкими (без; шероховатостей, выступов, уступов, 
впадин. и т.п. с отсутствием мест труднодоступных для очистки 
И мытья. 

Ie, 9. 10, Основные т изводотвенные корпусв (за исключением известкового отделения, ладов готовой продукции), котельная, инненерновдминистративны „Корпус, здание бытовых помещений; м 
НИ. следует проектировать с: внутренним отводом воды с кровель. mt 

“10, 9; II, Для размещения. оборудования, которое ВОЗМОЖНО устанавливоть открыто’, ‚ ИраДУсматриветь открытые площадки и. конструкции. 
‚Порочены: оборудований; ‘зустанавливаемого‘на открытых пло 

‘ИЛИ неотапливаемые зданийй 
Анобдукции,. химикатов, материалов: 

“Ghocitmporens, как правило, одноэтёж 

Уровень: пола в онтадеиОЕОвОи продукции следует предуг 
‚сматривать Ha ‘уровне: полазгрувовых платёорм для грузового ‘ИЛИ 
педезнодороя ного mancnoptge 

Fer Ар;зИл ey, СЕЛ eau’. следует: „проектировать. без оконных. 
‘проемов; или с ограниченнойтилещадью оконных проемов, обеспе a 

83 



84 ченных соответствующей герметизацией. 
И пам”: ees т... В указанных складских помещениях изобходимо гр. ту 

т 

pate ‘для удаления дыма: ‚окна бириной не менее. 0,75 метра, ВНСО= 
„мочей ой ‘не менее т, Е метра,  вуммарной площа здью не менее 0,2% Thoma” 

помещений, при этом в ‘складских помещени ях „площадью более 
000.2 следует предусматривать не мене двух окон. 

10.9... На предприятиях ‘санитарнобытовые_ и. вспомогатель. ве помещения должны размещеться. с учетом наименьших ра ссто я. 
ний до. ‘рабочих мест. Данные, помещения для рабочих основных 
"производственных отделений Следует размещать. в отдельном ин. 
Женерно админи стратие Вном. ‚корпусе, ‘соединённом переходной часты в ‘главным производственным даним завода. 

Ba реконструируемых. аводех; B соответствии с местными: 
Условиями возможно размещение: санитарнобытовых и вспомога тельных. помещений В пристройках к ‚произ водотвенным дани ям. 

‚„Сенитернобытовые. "и, поморательные помещения для работа щих ‘Ha наружных работах: “HOKE быть но. ВОЗМОЖНОСТИ сгруппи: 
розаны и, размещены В. ‘зданиях ̀подообного произ водственного и 06k 
‘служивающего назначения, ‘расположенные вблизи рабочих мест. 

10.9. 15. Санитаов бытовые помещения для работащих 

Зктираванию вспомогательн: ‘nati fh и. "помещений. промналеныия 
предприятий. о. 

Be; SORT bf цех 
варочное. отделение a. 
бермента лонное отделение Туе 

BHOG: отделение. Iv а 
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микробиологическая лаборатория ТУб 

‘ a 
рр HS ческий ces 

oo 

химическое отделение по 
Ша 

сушильное и упевовочное: овдедение Ша 
‘химическая лаборатория 

a 

I6 

Вепомогателёные участки р — 
споровый цех ‘Ts 

‘известковое отделение Пб 
fpcouobas x компреесорна 

И ть. 
‘тепловая электростанци: г eoueoyt) Ta тепловая электростанция (угол) Ш 
механическая мастерская т a 7 Ip 
прачечная м Tp 
столовая a fon Ча 

1.9.16. He разре cea 

‘eerie над пехами 10 supadonne ‘пищевой. продукти Mu складами: 
so располагать ‘уборные, душевые и 

для. её хранения. 
‚10. 9. Г. Столовую: „оедприятия. с количеством мест 100. и “baie следует pacnonardbpe: ‘neni: со. стороны улиц. или. пред 

Заводской площади с’ "YHOLGM, BOSHORHO СТН обслуживания такие” H 
‘He работающих на ‘предприятии: 

тт. АРТОМАТИЗАЦИЯ, ТЕКО НЕ SD CUECCOB 
Th т: Сос став, обБё автоматив alc: scence проектов 

сепг. GON 
aos лем mpoueecee, y eae pagent ThIM vi © миниот epete 

nonxer Sule: не менее вы. 
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ТТ.2, Пои разработке проекта следует руководствоваться 

соответствующими строительными нормами и правилами СНиП Гос 
строя СССР, государственными и. отраслевыми стандартами и ру 

ководящими: материалами, перечень. которых дан.в Указателе нор 
нативно технической” документации PM4 18, ежегодно выпускаемом 
Главмонтажавтоматикой: Минмонтажспецстроя СССР. 

IT.3. Автоматизации технологических процессов основного производства. И утилизации: ‘откодбв ‘следует предусматривать в 

‘соответствии с. "Основными: Направлениями проектирования заводов. 
„лимонной: кислоты, опытом ‘paso иродовых предприятий и рекомен 
‚Дациями Ленинградского медотраблевого научно исследовательского отиту пищевой промышленности СЕМ) an 

ID; 4, _Проека систем: ‚автоматизации технологических про 

ecco должен быть увязан с” Проектом системы управления пред’. 
‚приятием в целом. Степень" wet рализации управления и диспетче изации ‘следует определять основывать в каждом конкретном 
‘случае. ‘Посты управления необх димо. оснащать системами связи 
С. ‘производственными и: ̀вспомогательными отделами, участками и. 
"блужбами, В 

ilk, 5; Проектируемая ‚система. автоматизации и контроля. долк 
‘ia ‘поддернивать технологи ie 

Ae 
параметры в. требуемых пределах. 

"6 заданной: точностью. о И лени 

Il. 6: “Для питания: ‘магистральных электрических потребителей 
у истемы. автоматизация следует. ыы трехфазный переменный 

"напряжением 360/220 Вс глухо. 

к —^ 
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Ie, МЕХАНИЗАЦИЯ ПОГРУЗОЧНО РАЗГРУЗОЧНЫХ 

vi ТРАНСПОРТНО СКЛАДСКИХ РАБОТ 
‘12.1. Механизация о рузчно разгрузочных и транспортно 

складских (IPTC) работ должна проектироватёся с учетом 

‘общих ‘требований безопасности погрузочно разгрузочных ‘работ 

‘по ГОСТам 14.30874, 12:3.00976, 14,30974. 
12. 2. К погрузочно: разгрузочных и транспортноскледекии 

‚работы: следует отнобить ‘все: ‚работы. по перемещению груз OB a ‚внешнего. транспорта На. клады, во складов, Ha транспорт, по‘ 

внутрискледским перемещениям. грузов, их перемещению со складов an переработку, с технологических линий Ha склады. 
oR, 3. Для механизации ПРС абот на. складе готовой продук: 

“cin складе упакованного ицелия и гипса, ‘складе материалов 
`блёдует применять стационарные ‘ленточные конвейеры и 
‘электропогрузчики. Для. ‘передвижки ‘железнодорожных вагонов на. 
‚ погрузочном фронте необходимо предусматривать маневровое 
Зее 5 

“12. A, Выбор и определение необходимого количества, магий для. механизации ПРТС. рабо на. складах. известняка и топлива, в. зависимости от схемы механизации и. местных условий необходимо производить. по таблице. С С Таблица. 13. 
—— тя “Наименование. Нав Количество „Наименование машин Назначение одичать ппа’ 

|..Маия костью 30550 
eine тонн. cnt 

‘Краны грейферные (козловы: `разгрузка, шта To расчету в 
`белиротя"ме, поляче cemecrrssony Of 

‘приемные. буйке_ ‘ёмкости гре! 

бы; погруза. 
Ел: са ен ele Gent СТИ цикла 

‘мостовые, самоходные на. “Ty 
» COHHUHOM ходу) 

i пр ew fe Чл родола 



Продолжение. таблицы 13 

‘Погрузчик тракторный © Погрузка в авто I mr 
самосвалы 

‚Бульдозер о Зачистка железно 
дорожного: габарита, 
штабелирование I wr 

"Автосамосвал coors Транспортировка По расчету pb” 
в приемные буйке зависимости 
р&.Транопортиров` от грузоподъём 

2° ка отходов извест ности И даль. 
7. ня 2. кости перево 
ОВ зок. 

{Вибратор наклёдной. г” ̀Зачистка остатков 
a груза в подуваго ы 

нах. 0’ Гы 

Люкоподьёмник 2:  Закрывание крышек 
осоке лс: MOKOB и полуваго 

HOR о.” Г компл. 

2. 5, Уровень ‘механизации (м) PIC работ на предприятии 
‘следует определять. по 

о 
бормуле: о — 

И —бЕбиы работ ves il подсчитывать: с учетом перевалок 

“для отдельных прозе обв тваремещения » грузов” еепрают.. ока" 
‘вагон. M, ‚до. и редприятия в; ‘целом, ‘а также и по отдельным. 

ISOS Sa ad 
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видам грузов (вспомогательные материалы, меласса, лимонная‘ 

хиблота и д.). 
Объём работ необходимо подсчитывает ь перемножением коли 

чества груза, перемещаемого в. данном  направлени и за год 

(грузопоток), на число ‘перевалок грузов В процессе этого пере 

мещени я. 
UR, 7. Метод расчета основных показателей уровня мехениза= 

ии технологических процессов приведен в приложении е ГОСТ 

TA, 30974, ̀ Для определения уровня. механизации допускается ис 

фолвзование Методики. определения уровня’ механизации ПРТС pan! 
SOOT a сахарных. заводах, ̀ утверщденной Минпищепромом СССР. 

12. 8. Уровень механизации IPTC, работ на ВНОВЬ проектируе. 
ЗМЫХ: ‚заводах должен “быть неё: Менее 95%. 

Is. СВЯЗЬ и оиии 
13. I. He предприятии необеодиио. предусматривать следующие, 

"Виды связи и сигнализации: 
‘оперативно «производственвую: ‘связь; 
„производственногромкоговорящую: связь}. ‚местную. внутреннюю) ‘автоматическую. телефонную связь; 

нешнюю; (городскую) лелефоную. связь "пелелайтнодохументельную связь с ‚объединением, ‘главком У эсигнализ: arin времени 
‘радиофикацию: производства 
Pesboiiiero о оввещения 

т ов ЗводОКОго радиоузла, пожарную аВТо= 

‘служебных помещений и сеть громко= 

Te: Tan mate 



‚ром Минпищепрома СССР; 
13.3. Автоматичевкую челефонную станцию ‘необходимо поеду= 

сматривать В зависимости OT: уровня специализации или коопериро. 

ванин производств. 
_Внешнюю телебонную “ohm ‘следует предусматривать, для под 

ключения. определенного круга абонентов. предпри яти я через город 
скую телефонную станцию к единой автоматизированной системе .”. 
связи страны. 

3. 4. В проектах: стооичельства новых, реконструкции и. ф 

ширении действующих, пр HAMAR необходимо предусматривать: 
„средства диспетчерской бВяви` B "объёме, обеспечивающем наделно 
‚управление произ водством 

_Оперативной (телефонной “Fpommorosop ate t селекторной). pos 

avis. ‘обеспечиваться посты управления ‘изводотвенной связь, 
операторы. цехов, отделений, ‚участков основного производства” и: 
„вспомогательных произёод TB. “опу, административнохоз листвен 
ный. персонал и общественн ё организации. 

‚Структуру и объБы опер TABHOL связи. следует решать при 

зонкретном проектробвении: 
WS, De. AbnonemisiecxO товарной сигнализацией необходимо. 

нёза ie be плоды Tg 

‘помещение сушомицехия площадью oT. 1002. HO. 5.6002. 
помещение складов сухо ‚мицелия силосного Tilia) HES ABMs 

tt от. площади; a 

помещение микробивя ских и. химических. лабораторий; 
помещение ‘складов HpousBogoreo Me птеотетот. nenanon?660 

ger “ 
помешени: Я. 
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14. МЕРОПРИЯТИЯ НО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

14. I, Охрану окрухающей среды: следует решать путем исполь 
зования отходов произ водства лимонной. кислоты, очистки выбрасы. 

немых газов, “воздуха и сточных. вод. 
М. 2. Onxonana произ водотва: ‘лимонной кислоты следует oun” 

тать. fuabrpen цитрата кальция, мицелий и _РИПСОВЫЙ илам. (цитро 

1. 3. "Способы использовани ходов, как. ‚правило следует. 
ПОИ: пнимать: ‘согласно ‘требованиям 1 Г лавы 15 настоящих норм. 

та, 4. Отработанный воздух. после сушки: ЛИМОННОЙ ‘кислоты, ao 

“BOS мУХ: аспирационных систем. перед ‘выбровом В атмосферу следует. 
очищать: в циклоне с водяной пленкой, 

i, 4, "Дымовые. газы после “otc мицелия и цитрогипса ̀необ” 
кодимо, ‘очищать в. двухступенчатый. ‚очистных. установках. 

i4 5. Димовые газы из 
Е. 

encabeoy через высотную. дамовую трубу. _Высоту ДЫМОВОЙ трубы. 
ore: ной необходимо выбрасывать 

a “or снижения. 
Г ROHTSR TD ил орга эн ичосди, 3 оиФъельных 

биваку 1 или ‘'B общегородскую. ое, ‘следует предусмотрела: 
боружения: ‚локальной очистки, 

14, :8.Мётодн полной’ ‘очистк 'ббиободотвенных и бытовых" 
‘точных вод, гарантирующие .0% зайразнения подземные и поверх 



"Ностные водоисточники; следует. принимать отдельно для каждого. 
“предприятия В зависимости ‘OT его месторасположения. 

15. НОРМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ ОТХОДОВ 

15. I, Orxon производства мицелий, обладающи И питатель! 

‘ной. ценностью, которая обуславливается высоким содержанием белке, 
‚незаменимых аминокислот, микроэлементов, витаминов, биологиче сви активных. веществ, органических кислот, следует использовать 
в. качестве ‘кормовой добавки" в: "рационах Животных и птицы B сухом 
виде. 

:15. 2. Мицелий сухой. должен: ‘отвечать требованиям техни 

‘еских. условий ТУ. 1881979 'бицелий сухой — отход производоте 
"лимонной кислоты" ° 

"15.3 Выход мицелия. на. LE тонну. кристаллической лимонной 
CLOTH следует принимать ‘равным: 0 ‚23 т безводного или 0,26 т: 
"ВЛАЖНОСТЬЮ TRB или 0 ‚46° товлажностьо 50%. 

6. 4. Onxog п производства. "фильтрат цитрата кальция сле. 
дует. ‚упаризать до. содориания: сух веществ ‚60. Богатый набор. 

"протеине в рационе крупного 

if mia следует и использоя 
вать. :в. ̀сухом ‘виде В производстве строительных материалов. 
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15.8. Выход гипсового шлама на I тонну кристаллической ли 

ti кислоты следует принимать 1,3 т в пересчете на LaS Ug x 

15:9. Приникли альные технологические схемы использования. 
риходов ‘производства следует. принимать в соответствии с Основ 
ми направлениями проектирования заводов лимонной кислотн. 

15.10. Нормы хранения. утилизированных отходов следует принц 
ath в ‘соответствии. с требовениями 1.7.2 настоящих норм. 

15, II, Mayennt сухой сяздует. хранить в. силосах или в мешках весом 30: LPS. 
15. 12. Склад: упарочного: фильтрата должен быть открытым и. 

осто ть. из ‘закрытых. м еталлических Фыкостей. Набоснук станцию ,° как: правило, необходимо совмещать с на. 
ido co ff “бтанцией мелассы. 

15. 18: ‚Сухой Pune. Hom Н. ‚раниться в мешках 50 кг весом. © 

Ib. _TEOASBOUATEREHOCTE ТРУДА 
Производительность труда на вновь строящихся предпри я Ру 

тИЯХ и. ходящих B состав. ‚свеклосахарных заводов должна соответвт= 7 м 
BOBATE: указанной B таблице. I mee 

T абли ue 14 
ви =e 

|Mowpoces Товарная! Wace роизводи? 
продук ность... тельност ee зыс. 1 промыш !труда Bo 

Г руб. 'ленно. !руб.на;од= 
произв. ного рабо 

‚персонал: теще of 7 1 чел. — `Преднрийтия сцеками и" 3000 7828.5 310. 26253. 
os ee nea аип: 5000: 14371 3 4 _3488т ходов и a 

*Составопредприятия 

A, Пед aes приятие без цехов и. отделен по. утилиз 3000 ЧА 5 296 27987. око аи. 500 10 О 98° 958 



16.2. Для повышенияпроивводительности труда необходимо 
‘внедрять в производство. следующие мероприятия: о 

‘технологию ферментации. мелассных растворов повышенной 
“концентрации; в 

7 новые, более продуктивные и. устойчивые штаммы 45 rag ites 

непрерывный способ” осаждения и расцепления цитрате каль= 
a автоматизацию технологического процесса. 

т. РЕКОМЕНДАЦИИ, 10. (iim anernaoBucoot и  SHEPTOBUKOCT fo 
“17, i. “Tipu выборе. ‘опроивельных конструкций и иатериалов. 

"следует руководствоваться. Тёхническиии „правилами. по: ‘экономному 
расходованию основных строительных материалов; утвержденными, р 

Tocerpoen СССР, 

Tv, 2. Необходимо но “Tb. оборудование Ha, открытые: TWIG 
мапе ‘согласно приложению „6 

17, 3: „Необходимо принимать прогрессивные ̀ОбЪВинопланирба 
<ночные решения и максимально. блокировать ‘здания, bo 

sree “DONO сти} В 
сборные, келезобелонные фундаментыоболочки 

2 метровые: ‘ребристые: ‘плиты пере= 66. соные ‘елезобетониые 
бытия И 

оборине керамзитобетонные: 12натровые стенойме пагели;. 
Braga Ниче АМО пе’ TAS Е "осели ‚ стальной оочет овозощическоро п профиля широкополочные 

двутавры, РНУ’ тые и гнутосва ные: ‘профили; 
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‘стальные конструкции: ИЗ. сталей повышенной прочности; 
облегченные, унифицированные закладные детали, в т.ч. 

птатпованные О 
17.5. При применении нержавеющей стали и остродибицитных 

„цветных металлов следует. ‚руководствоваться. Постановлением 

Совета Министров СССР от 26,08, 75 "0б экономии нержавеющих сталей и остродефицитных цветных ‘металлов" и указаниями Минпищепрома 

СССР от 13.03.75. в 2264 "0 порядке выдачи разрешения ee нение нержавеющих crane и остродефицитных цветных металлов" 
17, 6. Для снижения расхода электроэнергии следует при про.. 

'ектировании предприятий. применять схемы с подстанциями глубоко^: 

тов ввода. Цеховые понижающие. трансформаторные подстанции ones ‘дует размещать, в центрах. электрических. нагрузок. Для освеще й 
‘НИЯ основных цехов. и участков необходимо применять светильники ‘gotiacio: ПУЭ: Ур. aoe os 

„Р. 7. для снижения ̀ баскода. тепла. следует Руководствовать 
‘ся приказом Минпищепрома СССР от. 28. 06. 797, № 143 "0 мерах по: 

сокращению потерь тепла, В зданиях жилищногражданского И гроиз. 
зодственного назначения и тепловых сетях" и ВЫПОЛНЯТЬ следующие. 
рекомендации: зоранавливать контентные evskmonareept “é ̀ В. ‘котельных, 2 ee 
AAU. газов. se 

В испольтояать тепло отходящих газов для сутки отходов; ° 

использовать тепло. ‘конденсата для. подогрева. промежуточных продуть; 
‚Брименять эфоек 

ные материалы; 
заела 

.DMM@HATS увеличенную толщину утеплителя кровли из. 
Жестких минтрзловатных плит. 
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Применять остекление зданий. B виде отдельных блоков с 

‚простенками. 2. К 
17.8. При разработке. систем отопления, вентиляции, горячего ‚ водоснабжения, тепловых сетей И котельных следует предусматри 

"вать приборы автоматического контроля и учета потребления 
‘внергоресурсое, 

г. 9. Необходимо использовать вторичное тепло от охлаждения” 
растворов после стерилизационных систем; 



a <COGTAB 0 ПЮЗВОДСТВУ ШИ ЛИМОННОЙ КИСЛОТЫ Обязательное” es @SHATEDOPHI [О ОТВЕТСТЬЕННОСТИ И СООРУЖЕНИ: Р ВОТОАРНОЙ и ОПАСНОСТИ, 10 ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 
le “Клас. ответствен  Керегория прокз1 Класс помещений в соответствии с Правилами сооруженияу. ностисзданий и со|водств по взрыво! устройства электроустановок =ПУЗ 

`овделения: ‚ помещения)” 1 оружений. в. соответ! пожарной опасно1 RS взрывной |.по влажности, Г по опасности” 
.ствии: с:Правилами,! сти в соответст! В) или по температуре и поражения элек 
Чутверкденными, по. ВЕ. с главами жаркой (ll) пылеобрезованию! трическим. током ep Cree Гос 1 СНиП по пооекти! опасности 1. 1 
Vern я: Р. в 41 or! рованию: произвол! ПЕ: 
о. ‚ротвенных предпри! 1 

OER tee tage eter eb ЧЕРИ И 9 М oe К Le 1 

ОБЪЕКТЫ OCHOBHOTO ПРОИЗ. 
`ВОДСТВЕННОГО. НАЗНАЧЕНИЯ, 
I:: ̀ЕРОДИЛЬНЫЙ ЦЕХ: 
1: qi ов Влажное, жар’ повышенной опас 

о 7. И. Коесс химиче ности 
На. Rane ao 0.’  бки.активной 

7 a средой 

ное oo 

беде нормальное без повышенной. 
wate опасности 

sien влажное, с хи повышенной’ 
а a мически актив опасности 

ной средой 

[6 



ее доне. wen сау eee 

(B2AHNA ;тотделения;: помещения): 
сооружения, 

Еле ORBECTSEL a 

Твости зданий ‘и 
сооружений в соот!взрыво nomapEow 
1ветствии с.Прави опасности в cooT~ 

лани, утверяденными: ветствии с главами. 

Производств. ‘по. PONG eS pe я ДВ pp er a FREE Правилами. устройства электро _тустановок [99 
no взрывной 1 HO влажности,! по опасное 

нейтрализации‘ 

“Dacmypa nape 

Bate ys 

Inocraiopnenued !CHull по проектиро ((В) или по ;Temneparype ти порахе 

Госстроя СССР. № 41 ванию производствен [опасности › {и пылеобра О Дот 19:05.8Г [вых предприятий PROBS CGE 0 
ИЕ ee ee в 5 6: 

п. q 7 влажное, повышенной 
a a жаркое с опасности 

химически 7 
активной 
средой 
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ИИИ Ee PUA yelling 

«Класс OTHOTCTHCH= TWateropig Se 
“Шности зданий и  'производств по 
„Ч сооружений в соот!взрывопожарной ‘Состав. предприятия. 

те лаос помещений в “CGOOTHSTCTBUMTOR, \Правилами устройства snextpo~ 
установок ПУЭ 

(здания. “сооружения, ави то асност от ‘отделения: помещения). ветствии. с Пр п сти в CO 
nani, утвержденными! ветствии с главами В И постановлением "СНиП по проектиро 

ЗТосстроя. СССР. № ar! ‘ванию производствен 
'зованию 

[по взрывной, по влажности, по опасности 
или по| температуре 

тхарной (Il) ти.пылеобра |электрическим опасности 
‚поражения 
;ТОКОМ 

lore 603,87 _:1 Ных предприятий 
es И 2_ 1 eee ee: 5 6 

1 :6. Очисйки. створов" о 

ЛИМОННОЙ. КИблОТы 25 ионообменными: ‚смолами. 
2.1. 272 ‘выпаривания раство: 

“DOB: лимонной: кисло 
>16, Кристалииовции с. 
И ca 

9; центрифугирования — .зкристаллов кислоты, о и 
“ang vii я. Л. Б ВЙа. сухое ‚ пыль 060бо 

о И ное с хими опасное 
а чески 
me Активной 
a ne средой 

п Б Bella сухое пыль 06060: 
Se — ное с хими опасное 

чески актив 
ной средой 
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Состав предприятия ‚ностигаданий и 1! р РАНЫ в. соот! 

2гроя. 

5. т. О: Л. C=: epomne оборудование M 
87 ant 4. BEPXHMG 

‚площадки):. 

ас ответствен 
е.Прави!. лами ;утверждении1 сое ВИН 

пожарной опасНо~ 
сти в соответст вии с главами 

"Категория произ Thiaee ми в соответствии ‘© „Правиземи. ‚водств по взрыво!Густройства электроустановок — 

РЕЯ 

В 

р ВПа о 

взрывно 
В). или. TO 1 тарной. 

СНиП по проектиро! опасности”. ванию ‘производст!: Би 
‚венных предприя тий 

и 

2% 
2. 

—. 

сухое, 

“TIO” влажности, температуре и 
пылео бразова `.НИЮ 

”`.. сухое пыльное 

пыльное 

о сухоб, пыльное 

сырое пыльное 

7 
поражения элект] 

Г 

по опасности” 
ческим ТОКОМ 

особо опасное 

особо опасное 

повыченной 
опасности 

особо опасное 

001 



cat eet 

ve ТКасстответствен= Катогория Uipasmnaun усть "how: ee 
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‚ ответствен .Категория. ”“ 
увданий. И. производств ПО. 

В `в00т! 'взрывопожарной.: 
 .@.Празви опасности. В coor утвержденными ветствии с глазами’. "СНиП no проектиро= 
“СССР № 4Т1вавию производствен! 

ее едете ‚Правилами устройства электро установок УЗ 
100, взрывной 10 НЫ опасное АСВ) или No;Teunepatyrs ти поразе 
1жарной (П) тн пылеобра` ния электри дот 19. 03. or LB предприятий ‚опасности "„зованию |Ческим TO 

oo a г 

peg oe 5 6. 

es CHa 03315 нормальное — повышенной 
Че ТИ 14.205 ре опасности: помёщения. ДлЯ. О № — оборудования. приточ Ш... СН Te 33 75% нормальное — повышенной 

а. ных. Систем. пи. Te 206 опасности 
6t а a Ш. о ВБ. сухое 0с0бо 

‚отделени 
О. опасное‘ 

"omen — 

:ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО: 
АДМИНИСТРАТИВНОЕ 
BHTOBOU: КОРПУС: 
toe он 7 Ц — нормальное без повы “организаций ВуЛЬТУР Г ненной 
‘ного: ‚обслуживания:  Пасности 

811 



соеотнатстнен=“чКатерория =»... а, ee 

eaman ute Чностя зданий и `1производств По’. устройства электро=“ “. „Состав предприятия, те о — В соот iyapysafowapsoi ‚уставов code 

SEE —о пыль а с Прави !опасности в Coot... eres in. [аип утвержденными! ветствии с главами: ° АСВ) вин по. температуре. м ти nopaxe 
постановлением ~—!CHull no npoextuno=! Я (и пылеобра ‘ния электри 

‘СССР № ат !ванию етн арной (1) Г ан р оном рем 
19403. 81 on Henk предприятий: ae. iy i ком 

1 Г. 

п. то же TO же 

п i ue 

повышенной 
ЗП. сырое’ опасности 
"И влажное TO же: 
7 повышенной 
ЗЕ влажное опасности. 

По то же то же 

Л сухое и 

п д. сухое 1 
П Де сухое aL 

q an о сухое ate чание Kavoropun производств по взрывопожарной. опасности, отмеченные и `‘ подлежат: обязательному уточнению по действующим на момент проектирования ‚нормам Минэнерго СССР и СНиП 13576, СНиП. [6875 
Собтав. ‘предприятий следует принимать В зависимости от конкретных условий 

“ap тираний объекта „Пункты 29433 ,37,3¥,53+60 необходимо включать по 
По’ техническим условиям © cboTBETCRY DINK. организаций. 611 



ТЗЕНОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
ДЛЯ ЗАВОДА ЛИМОННОЙ КИСЛОТЫ МОЩНОСТЬЮ 

5000 ТОНН В ГОД 

120 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Рекомендуемое 

Наименование потребителей Усланов! Расчет Число часов! Годовой р 
ie 'использова!ход ‘ener ~weHHar lHan 

мощность! мощ 
i Nor КОСТЬ, 

кВт 
1ния максиму! эн 

ма нагрузки! К Bre’ эт 

3 т 8 1 

Epomumnnti цех 820 
"Химический yex. 7: 1040. 
`Воздухонагнетательн ая 2520%) 

180 
975 

23205) станция 
Компрессорная станция 150 
Склад мелассы, насосные 
‘станции мелассы и фильтра. ти та ‘°. 770: 
Склад кислот, щелочей, т 
формалина vO 10 i 
‘Cxnag TOTOBO родии oD 
Механическая мастерская ./T70°. 
“Насосная станция оборот т. ного водоснабжения ый 2340.2. 
`Электролизная_ oe Ce 20° 
Tramps ae 

Локальные очистные. $608) ‚жения 
"Насосная станция абв: Пи 
‚ненных и бытовых стоков‘ 
*“бобружения искусственной ее 
биологической очистки... 
Hasectronce отделение: 5 
печью ОВ 

"Склад. известняка, ‘угля й 

KM тракт подачи RQ 

Ва т. А. ОМ тд! cet 7 “ "ТУЗ. 

3000 — 
Тео 

55 

280 

_`5300. 
5300 

710. 
— 7100 

5300. 

4200 
4200 

2540 
5300 
5300 
5300 

5300 

mA 

CL 

5300 
5300 

о 

5 

950. 
3200 
16400 
_^.`21200 

2296. 



121 

2 — Наименование потребителей Установ_ |Pacuer— Число ча!Годовой 
'ленная !Hag мощ! сов ис !расход 9: 

ot OUHOCTh LHOCTb, nonbsoBa! троэнер Th. `° рабочая)! кВт ния макси! тыс. кВте т foo IMyMa наг! — трузки OT es т 5 

Холодильная компрессорная 120 96 5300 508 

Котельная “+ 1540 1080 5300 5730 ex утилизации мицелия о. 95 53 5300 281. 
lox утилизации фильтрата” 220 121. ‹ 5300. 642 oe 
llex ‘утилизации гипса 8 42 5300 223 

олентроосвещение сое 240 880 4200 925. 

Прачечная о. © 6,0 5300 85 

Итого Е. 7 35390 
И 40190 

6 Br числителе при зола фериовтаторов 100 m3, 
‘в знаменателе при. 200 мз, двигатели высоковольтные, 



Е а 

‚растворов: 
г. Р ДАЛИ а а 

a woe KIL ение ТД и Sect oy os 7 a 

и” 
Дезинфекция: варочных ‘кот тов хлорной ‘известью 

cae 

т. 

23,0 
194,4. 

be 
0,8 

1,0 

re 

Средний годорой расход: Воды ° ГВ. мы 
г Исходная. вода’ 

7 

a т т FUMOHHOM EKMCEOTH 

"POMS BOR 
“ственная вода 

3 
Основное: 

питьевая — вода mid: 
46 

ПРОИЗВОДСТВО. 7. 
Ио 

194,4 

col 



Т т лимонной киолотя 

р ‘стерилизацион: 7 

cm. 10; ферментатора): 

iii ob {OT MEBKA’ 
‘MeHTATOpOB. ee 5,77 2. 

Приготовление извебткового.. 
молока” 

Пригофовление суспензии 
активного “угля: но: 

— 

0,12 

произвол 
°ственная ‚вода 

Mavanuae ‘para... 

питьевая 
вода, 

4 

„| 

mM 

2,56+3,68 

1 

j Оборот 
ная 

‚вода 

7 

12,0 

$51 



я РИН СВ. "М". "НА г т. лимонной` кислоты 
oe 

"Средний. Годовой 
‚ расход. BORN 

Исходная вода. 
T Последовательно 

в. 
1 pe 

1 

производ 
ственная вода. 

питьевая ‚вода. 
рее 
bab 

6 

ee 
в 

используемая 
Тои 

вода вода 

Оборот ‹ ‚ ная Но. 

a 

'Нейтрализёция cOpomenHoro’: 3 A выделение’ цитрата, 

ВЕРЕ фильтрование и промывка: TAT para: Kanbuus:” 

Суспендирование: 
цитрата; BIBI. 5 
фильтрорание  ринбовой. субпении {упромывка: гипса, 2° Se at ae 

5:63 

‘1,58 

£598" 4,95 

386 

ТБ. 
и 

7,25 

13,13: 3,94+ 9,19: 

5,8 

1,98: 4,95 

1,69 43,94 

1,75 

1,45 

vol 



‚о гупаривания:фи 
ПИтратате Я”. 

Pacsabzcine, Ш маточного. раствора: cf 

Кристаллизавия, растворов: 
ЛИМОННОЙ: КИСЛОТЫ: (oxtaugtertie) 

“основ 
Конденбация. вторичных: ‘паров. 
oT: ‘упаривания, „растворов. ЛИ: 213 

0,18 — 

0,55 

1,28 

Исходная ‚вода 

a ат т лимонной кислоты 
Оборотная ae используемая 

`производ ен ственная — 
к 

6 — 
j вода’ 

1832 448 

a 43,4: 

213 

921 



ня СА see Pe SpenHn годовой. ИбСИбАбБЫТЕЛБНО: 
используемая 

T пар вода ‚ная 
Во Исходная Bona 
“Beero произволе 
” ственная 

Bona! 
20 3 4 т. oS 6 7 

Т. питьевая ‚ 
Bona м о 

отер 

ee 
лем 
чыаа 

риготовлени а 0,2. om #70;2 

ентри ованиё: ae 3 Lol ООН ош. Я .0,2:.. о 0,2 м. 7 

In ще. 

‘Ионоббменнанустановки: WB С ее 

0,06 10,06 

951 



г торе Годовой. ‘расход. ‘воды в м" на т лимонной кислоты 
Последовательно 
используемая !Оборот= een ot ная шо оизвод а 

я" of erpennian питьевая" ol пар 
y ВД вода 

1 Исходная вода. oo 

м 
ЗРЯ 

о НИ У ИИ К, 

ba {BOS Tyxa Bi BOsmyxo— 
О киродвигателей. ‘нагнетателей: 
‚Охлаждение. „воздуха! вотепло>; a 
‘обменниках i. 316,8 

Lal 



ay oe sonic 
и С в м на Гот лимонной кислоты 

‚Технический процесс, ео т. Исходная вода используемая i Оборот операция или. ‚аппарат 1. Всего a 1 т on 
of произвол питьевая 1. zs Р ef. “lforpenHan вода HAP вода Bona 

a 1 вода J 1. 
То 2. 3 4 5 6 7 

оз Нйбтвенно питьевыё и р 

Другие. НУЖДЫ. 

Хозяйственнопитъевое. водо В о —_ 

снабжение. 1,31 
о ТЗ 

Дуповые 1,20 T,20 

Мойка полов. 0,6 0,6 

Полив территории т’ Т,6 1,6 os 

Компрессорная станция 
Охлаждение компрессоров. ‘и: 
концевых холодильников » и 34,9 34,9 
Охлаждение ‘сжатого: ‘воздуха’ Во теплообменнике о. 2,2 2,9 
Промывка фильтров cas vs 1,05 1,05 
Подпитка оборотной системы. 0,6 О, 

851 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Справочное ‘| 

УГЛЫ ЕСТЕСТВЕННОГО ОТКОСА. 
МАТЕРИАЛОВ И ПРОДУКТОВ 

т ——— Угол естествен. 
‘1 ного откоса, Материалы, продукты 

о градусы 

1. Кристаллическая димоннея ‘кислота oo 40 

2: Мицелий сухой (влаяностью 12%). 49 

3.° Гипсовый шлам сухой (влажностью 16.9) — 3033 

Известняк B средних кусках 3045 
Известняк B крупных кусках 38 

Бек о 3550 
Я: Уголь каменный a oo 3045 

Bl. Уголь бурый ‚сырой a 3550 
a 27440 

А 4050 ТО:Грунт сухой 
р 

ТИГрунт влажный 0 2035. 
12.Мел химический И 7 33.35 

I3.Moneors o6oxeiman 5 80685 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5° 
Обязательное 

НОРМАТИВНЫЕ ПЛОТНОСТИ ПРОДУКТОВ 
(ПРИ ТЕМПЕРАТУРАХ ВЕДЕНИЯ ПРОЦЕССА) 

Наименование продукта Плотнорть: т/ м 

“I. 20% раствор желтой кровяной соли 1,06 
`2. 25% раствор кальцихнированной соды. 1,09 
3. Серная кислота 92% концентрации 1,84 

4. Меласса 46% содержания сахарозы 1,4 
.5. Питательный раствор. 4% ‘концентрации I,1 
.6. Питательный раствор 25% концентрации по. сахару 1,16 
‚7. Культуральный раствор ‘после 6.. суточного 
7 брожения в запарнике os 1,033 

«8. Мицелиальная суспензия‘. 1,23 
9, Цитратная суспензия. после. нейтрализации 1,087 

JO. Известковое молоко 1,18 
Ii. бильтрат цитрата, кальция. 1,02 
“12. Гипсовый шлам 50% влажности. 1,33 — 
13. Раствор ‘лимонной кислоты после выделения. 1,07%. 

„^ гипса. of 

14, Раствор лимонной кислоты после I ‘выпарива — 
‚НИЯ 1,27 
I5. Суспензия активного угля 1,18 

16. Раствор лимонной кислоты с активным углем Т,25. 
17. Раствор. лимонной кислоты после П выпаривания 1,38 

18. Утфель растворов лимонной кислоты 1,43 
‘19. Маточный раствор US рей 1,39 
20. 25% раствор ‘хлористого кальция 1,07 

fl ртов. 
1 
после оои ПОтралиаедих an +008" 

22. раствор после, gaguarn a: "разложения цитрата. 
1,207. 
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Приложение 6 
Обязательное 

ИТС  ПЕНОЛОГИЧЕ пеикря ADADUTAN ATIVE a wae ari DA ГЫ 

УСТАНАВЛИВАЕМОГО НА ОТКРЫТЫХ 
АСУ У. 

‚< Наименование озонных 
Резервуар для хранения мелассы 
Резервуар для гомогенезации мелассы 
Резервуар для приемки мелассы из. железнодорожных цистерн a 

‚ДЛЯ приемки меласвы: из. 
культурального "раствора. 
отфильтрованного" ‘культу_ раствора а 

Резервуар для хранения упабейного. 
фильтрата. ‚цитрата кальция a воздухонагнетательная. станция; 
воздухосборник, воздухоохладитель 7 

Компрессорная станция: 
воздухосборник 
Конденсатор барометрический г. 
Изреопняковообхигательная. neue, 
eiromwe конвейеры подачи. ‘известняка. 

Уля” 

Дробилки, «питатели, ‘грохознчивъесяняя Meyrag Я 

ум wo гм be ААА 

ПЛОЩАДКАХ 

келорусской CGP, 

Примечание. 
У 5000 мз — 
y= 200 800 м3. 
У 100 “ 

16 м3 
с теплоизоляцией 

то же. 
у 5000м3 

С Зеплоизоляцией: 
ДЛЯ и patio 

“НОВ И иб ири 

“He gavage 
‘Украинской, 
Киргизской, 
Казахской, 
Грузинской, 
Армянской, 
Молдавской, 
итовской, 
атвийской, 

фаснодарского 42” ‘тавропольского краев, 
Осетинской и. но бнгушоной 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 ‘=. 
Обязательное. 

НОРМЫ ВЕЛИЧИН ПРОХОДОВ. 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

” Наименование И 
оборудования «Характеристика проходов 

\ппараты для приготов “Расстояние между выступаю 
ления питательных — "MMM частями аппарата И 
сред. сзыетеной. расстояние между выступаю. 

MMU частями аппаратов в 
зоне. Обслуживания 
ирина площадки перед 
“alll аппаратами 

Центробежные насосы. Расстояние между внступаю 
os MMH. частями двух рядом 

фасположенных насосов. 

вакуум Расстояние между выступаю 
a MMA частями при располо 

пресен. a ‚Кении ‘фильтров 
ва. общей продольной ‘оси 

рядом. (продольные оси параллельны) о 

ирина. площадки перед Станция. нейтрализации: 
фронтом ‘нейтрализаторов Культурального раствора 

Расстояние между ‘высту 
‚пающми. ‘частями при pac 
‚ ПОЛ ожении фильтров: 

Фильтр. прессы аВТО матические 
ощей продольной оси 

“рядом © ‘продольные оси 
параллельны) 
ВС Ровные Mowny рыпи тая 
MMM. ‘частями фильтра и cTe 
“HO i, 

1 ео ENS 
Размер; 
MM 

1000" 
1000. 
2000 

"700800 

1000, 
1800. 
2000: 

9500: 
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‚Наименование 
оборудования 

Ютанция разложения 
‘цитрата кальция 

Ленточные вакуум 
пильтры 

ыпарная установка ° 

Центридуги 

‚.Характеристика проходов Размер 
© 

Ширина площадки: перед 
фронтом реакторов 

“Расстояние между высту 
пающими частями бсильтра. 
И стеной 

°° ИМирина площадки перед 
ии фронтом выпарных alma 

“Daron 

г. Ширина noun перед 
фронтом центрифуг: 

fs: при открытых консольных площадках 
“SOND HAMM стен здания 
’. перед фронтом центрифуг 

'Емкостное оборудование Ширина проходов между 
“s аппаратами между 

„аппаратами и стенами зданий 
при необходимости кругового 

“7 побслуживания 

ММ 

2000 

1000 

3000 ° 

2000, 
2200, 

1000 
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РЕКОМЕНДАЦИИ: 10° УСТАНОВКЕ, ГРУЗОПОДЪЕИНЫХ —— МЕХАНИЗМОВ" В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 

червячная. .1,0 

Назначение. Г. Тип.” Грузо Количество, so ‚производственные рузоподъемных механизма ‚подам “aT, Примечание г отделений. механизмов. 
Беер ee ee Bou. 4 5 6 

© БРОДИЛЕНИЙ ЦЕХ 7 
Se i Togroponisexst (вароч: Обслуживание” и ‘ремонт. Таль’ ручная 

‘ное)отдёление:.”*: Приводов аппаратов. для передвихная. 
1... ° приготовления. питатель червячная (Е.О т. 

‘HEX :сред. о о 

„ПОдъем, вспомоРательных Ting грузо oe „Материалов(химреактивов) ‘вой малый: .0,500 I 
“‘BCe30H. ‘производства, 
‚ремонтных материалов. в. ремонтный период. 

ТИВ НЕбмещение.  химрезктивов Тележка руч. 
нодротовительном ома „погрузка в с: ная с подъем aa ое лифт а. .’ Ной`платфор“ 

‘МОК и rpyso: 
BRIM СТОЛОМ. 0,250 I 

Таль ручная 
передвижная. 

Е 

vel 



oe ares т В а oe ‚Назначение. “Tn eS Tpyso Количество, "грузоподъемных механизма’. ПоДЪем Примечание 
механизмов о г. 1 КОСТЬ, шт. 

ферментационное: Подъем людей и ‘вспомога 
Пои уста ‚отделение тельных материалов в сезон 0 500 т ке. ‘производства и ремонтных ее ‘материалов в ремонтный mOoGn период. торон 
У =200 м 

'Нодрем. вспомогательных Таль ручная У =Ю00 м. 
«материалов. в сезон передвижная I,0 I При уста 
‘'Производства и ремонтных: ‘червячная’. ‘| ковке 
‘материалов в ремонтный ие териента хперибд. О" ‚. торон 

Lo, НЫ У=Ю0 м3 

`Мицелёное: ‘ones: Обслуживание и. ремонт Таль. pyunan 
пение: ‚приводов запарников о „передвижная 

бу кивание. и. ‘ремонт вакуумнасосов a, 

98| 



mp 
ем tee, 

ООО эн 

oF 

at 

Pi ое Lire Dene 

seaysiumarmte и гремит при 

BORO ‚нейтрализаторов 

обслуживание. и. ‘ремонт автоматических. „Фильтр. т прессов 

6 одуживание 1 И. ремонт. 
‚приводов:‘анпаратов.: с переметивающими: етой. OPpanar® у 

и  бблуживание 1 и. "ремонт 
приводов реакторов 

бездуживание. и. ремонт 
вакуум насосов 

Таль. ручная 
_.Передвихж 

Кран под: весной: ‚электричес:. 
Кий. ae 

ж. узнан 
cee переднияная. 

‘Tan: рана 
‘передвижная 

Таль ручная 
передвижная”. 

Tpyso 
подъем —1 

‚КОСТЬ, 

1,0 

5,0 

1,0 

I,0 

3,2 

|Количество; 
mT. 

1 

981 



пак Gor URN: PRR PT a титр AL TT па. Се 

"Наименование: Назначение a 

грузоподъемных 
1: механизмов 

DAL Bue Es aa ar a OSenyminarine: и ‘ремонт 
И ‘приводов. кристаллизаторов: 

Станция: центрифугирования: Обслуживание ‚И pene HT 
кристаллов: ‘KMCHOTH S|” центрифуг. 

‘Обслуживание и pexour 
‘НАСОСОВ a 

Обслуживание и ремонт 

Холодильных машин 

`Обслуживание` и ремонт 
приводов аппаратов с. ‚перем сшивающими устаси 
‘ствами 

„р ческая 

Таль: руч ная перед 

`т. Tan pyu 
Hag.  перед. 
вижная 

т... 1 Грузо 

"механизма подзем 
кость, 

1,0. 

Tan ..электри 5,0 

‚Т.О 

В ии 
Количество, 

ГТ 
Г. Приме 

чание. Шт. 

[.2 Кодичеет 
у 

М во: опре 
деляетмся 

“по. компо новке. кристал лизаторо 

Т 

Количество ‚определяе — ися по ком 
поновке 
оборудова 

НИЯ 

I 

ЕТ 



о mt Ар ое ES, Наименование. производственных. 
отделений." 

ЦЕХУТИЛИЗАЦИИ ИНЕЛЕ, 

rt 

tye’ Veh ie tne ane 

Е И, а 

геи В 
ца” 

soe 
ta as despre 

Me tw vee 

Soe ote 
3 ae 

Обслуживание и и” омических MIPSCCOB, 

“Mt: 

DeMOHtT 

Tt] Oe hed we 106 ванне и ‘péliowr’ 

ff Гподъем ность, 
Кран подвес" 
‘HOM .электри 0,0 
ческий` От. 

verti eae we 

af Грузо Количество, шт. 
к 

1 

Количество. 
опредехяет 
ся компо 
новкой ado 
рудования 

‚ То же 

Примеча? 
ние. 

Грузоподъем 
ность. уточ 
няется: по 
оборудова ’ Hilo 
To xe 

851 
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ПРИЛОЖЕНИЕ. Qn): екомендуеное. 
ПЕРЕЧЕНЬ СТАНКО: 

УСТАНАВЛИВАЕМЫХ В МЕХАНИЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ 

Наименование п Количество, ст. 
a ©) Штук я" 

Комбинированный токарный станок В I 
Универсальный токарно<Вийтореэный 
станок oe 7 

I 
‚Универсальный фрезерный станок: т 
Поперечно строгальны i станок J 

Вертикельносвердильный “банок Т. ‚ Нестольносверлильны ‘станок. т 
`лосковлифовальный тано т 
`Заточный станок т 
"Точильношлифовальный. ‘станок I 

Плита; разметочная т 
Машина. трубогибочная. I 
`Кран подвесной электрический одно 
‘балочный. 2 

"Молот ковочный т 
Tope кузнечный т 
“Станок деревообрабазнайющий г 
‘универсальный. “ I 
Предбразователь” cRepO a т 
Трансформатор сБарбеНый; 



ЯВОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТАЮЩИХ 
HA ПРЕДПРИЯТИЯХ МОЩНОСТЬЮ 3, Ou 5,0 ТЫСЯЧ ТОНН 
В ГОД ЛИМОННОЙ КИСЛОТЫ НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЕНОСТЕЙ ПРОЗЕССИЙ ‚ТАРИОНЫЕ PAPA 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 140 

`Рекомендуемое 

именование структурных. 
a 

рдразделений И должностей ” 

BIIBHONY.. строительству 
Тавный. инженер.  кретарьмашинистка. 

Итого 
р aa 
чанный технолог. 
тарший. инженертехнолог”. 
нженер. ‚технолог но. сыбёю 
RAUNT: ‚инженер ‚ло HOT 

Wrore..: 
ДЕЛ: ГЛАВНОГО МЕХАНИКА 
влавный. механик 
Еженер. Еконструйтор 
|Рарший инженерконструктор женер сантехник 
Техник. 2 нормировщик 25: 

“Итого 

щенер потехнике. безбпаенвсти 

п 

2мебтитель. директора ‘по a 

мощности ‚ чел. 
’Явочная численность от 

ото 3000 
2.7... ТОНН.В ГОД 

os 

ee 

т 

O° 

17 5000 
TORE B oe Be 

ABS 
A 

2 

о 

rox 
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Явочная численность и: ‚от мощности ‚ чел. 'Приме 

3000 500 Pt 
ТОНН B од тонн в ron! В 

Наименование структурных 
подразделений и должностей 

РЕМОНТНОСТРОИТЕЛЬНАЯ СдУвА 
Инженер по ремонтно строи os тельным работам Co Т т 

щ ао 
р ‚отдал ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА г. 
“Capa инженер алакарик 

mpi ства 
Прясвонсульг 
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Га. и ие аа: ин ame, 1 рае 

Наименование структурных ‚фот мощности, чел. Приме у подразделений и должностей — i! 
ro т 3000 Г 5000 “He 

pTOHH B ГОД (тонн B ГОД! 

ПЛАНОВОЭКОНОМИЧЕСКИЙ, отдел “Начальник отдела‘ vee о т T ‚ Старший инженерэкономист © I i 
‚Экономист по труду и зарплате. I т. eg ror: 3 3 

БУХГАЛТЕРИЯ 
Главный. бухгалтер I i 

”. `Бухгалтер` общей части 1 т 
3. Бухгалтер расчетной части. I т. 
ff Бухгалтер производственной части” 1 Т. eae по учету. продуктов a I I 

I Т. 
6 "6 

д 

а, инспектор по кадрам. ОТ. т. 
bo Тебытьцик Co oI: Т. 

2 2 
orn MATRA HOTEXGDKOTO mn й 
СН SHENG И СБЫТА ae 

2 of 3 
I 1: 
т т 

“. I oe 
Е Deotennron a 

T Я. 



Наименование структурных 
7: подразделений. и должностей 

ЛАБОРАТОРИИ (EP OBOE. So ЧЕСКАЯ, ХИМИЧЕСКАЯ) 
I. Заведующий 
be Старший химик ©. 

oe Химикеналитик: И 
iy: Микробиолог м. 

‘sBiioxnmar 
„Химиклаборант 

‚Чиробиолотлаборант: посуды. [os ‘Abe токлавщик в р Е Ибо: oro ai, CECI pani ПЕРСОНАЛ 
Ц. ‚убор овны soe git 

пего: ne О ЩОвОЙ ПЕРСОНАЛ: чи. 
БРОДИЛЬНЫЙ 1K. НБчальник цеха... 

Be Сменный. ‘иннер технолог. ae Wore: an AEX. 
"дека 
‘инженерт ехнолог. Р ОРО 

ОНИ и ШЛАМАУ: 
i. Начальник цеха 

sore. 

Явочная численность 
OT МОЩНОСТи, чел. 
3000 

ce 

in 

Cs 
ae 

1+ 

НЕ 
НВ 
№ 
Ra 
4 

4 

Г. 
7. t 5000 
и тонн В POAT ТОНН Е год. 

UA 
НЯ 
На 
М 

Ноа 

Нана 

ЕНН 
Зтч 

143 
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ТЯвочнея_ численность or мощности, 1; 
Наименование TSO Fo т i 

HH BS! “E000 ТОНН B.. профессий а a д. год {peat 
eof T tT — 

JB сменуув сутки|в. смену в сутки} 

All "РАБОЧИЕ Soy oe 

БРОДИЛЬНЫЙ ЦЕХ РНУ и 
Г: Автоклавщик 7 a гра г aan 3 ‘on 

O6pasorumk технологи. ae ‚ческих емкостей и тары: 
у Апператчик средоварения 
Аппаратчик ферментаций: 
препаратов иосинтеза: 
Апивралик. фермейтации 

р препаратов Suocunmese ws 

МОЕТ 
“в: 

‘ 
р 

Cilacaps по. ремонту: anes": в. фборудовении, ey 

зу борщик. ‚призводетвениЕ "помещений: т т о 
Uroed 15 43 

ХИМИЧЕСКИЙ LEX” 
re: ̀Арпаратчик нейерлизации I 13. 2. 
И: НН: кальция в АПИНБЕУИК. ее за и. mee 

"ванин! :1 "8. Т., 

4°" Gunerpopenbimk tuna” ai 2 1” 

Tec nepar op: бана on Нда Е as es “установки «ses т. "6. "2 6 VE 
63" ‘Виде TpoBarpMk? CRORT оме ная фильтрация, NPOMeRY! 

тачная фильтрация сме. рация ‘маточных’ nw 
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moe a ETS at ee oe А ИЯ из Me at! К даа Tie loa tie ах wet yt SOG tara a RE ‘ 5 ul 
1 чел. ВОИ Я ‘ha 3000 Fon в гол! 5000 тонн в год i 

TO T 1 1B смену: 18. сутки! в смену |B сутки 

7. Аппаратчик выпари р ‚ ванин — aw “20 
8, Кристаллизаторщик 
9. Центрифуговцик 
1О.Супильщик. 
‘II, У кладчикупаковщик 
TR. ‚Укладчикупаковщик 

(мелкой. фасовки)’ 13, Слесарь по ремонту” 
“|. аппаратного. оборудо: oo ванин 
3. к ний слесарь по. ASIP? a 
55. борщи производот:й 

‚венных помещений. aN ae Итого. po 
ОТДЕЛЕНИЕ УТИЛИЗАЦИИ 

ГИПСА i 

a “бильтровальщик. I 
2: _Сутильщик ae Р 3 
3: Укладчинеупановщик, a 3.” 
ae ИИ, 5. 9 Итого 

“itgore 
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Varn te: INE aHME BOMNAA численность. OT мощности ‚чел. hee ‘ae oe an i профессий. ” 
iH ый 3000 тонн. в: год. 5000 тонн в год pean 
ТЕ 1 Г. iB. смену. i сутки. 1B ‘смену `В сутки 

ИЗВЕСТКОВОЕ ДЕЛЕНИЕ 
oy.  Добильщик ОТ 3 oe 1 

‘Обжигальщик извест ie няка. о и I 3. т. С 

Аппаратчик: гашения т: we И И 

извести Е мп. ‘Wore 3. o 3 gn 
КОЛОДОСНАБЖЕНИЕ 

а 

Машинист. ‘колодиль HOH установки. о: о: м rH 

МЕХАНИЧЕСКАЯ. ЛОТЕРОКАЯ г 
Слесарьремонтник В 6 10 to. 
Слесарьремонтник — Г.В. 2 2. 2 Слесарьинструмен. oa fe Cae 
POITBMMK т... (о, Е Г т. Г `Электросварщик. фуч 
HOW. сварки. 2 
Газосварщик 2 

a „Е: 
ad т 

I 
Цокарь. 

em T 
f pesepopimk 

№ 
HH 

м 
2 

Е. 
f 

Bas 
oF 

PFA 
DOL 

HE 
SINE 



м 

Наименование 
ИИИ ‚Явочная численность от комн 

щ 2 a tae "профессий. sar в Год 1 2000 тонн в год 

УЕТ: РАТИ ort ИЩИ И, 

Е paspan 

_.Сверловщик po 2 
Термист о тс шШ 

16. Строгальщик be 1 О ae 

Итого 7 QT 21. 7 32 и. 30 

д 
ee 

HH 

мука 

Ce 
нина. 
на 

а 

ЧЕ ‚Подобный peso 
H raw IH wt) Ho uN 

ЭЛЕКТРОЦЕХ — 
Le ‚Электромонтер по.” ‘обслуживанию электро* 

‘оборудовенил ‚2 wo: 
2: 

дёктромонтер noi “ремонту. электрообо. ‘рудования 7 Е 
3. ̀ЭЯетромонтер по 

‚обслуживая: iD CCDC: А STMT CIIBHEX: установок I ST Yes See 2. а aoe 4: ̀Энвигфосварщик т от. 



T Явочная численность от мощности, чел. pp, 
Наименование 
WrOPtcocw ss 

eo mee 

2000 тонн в гол i 000 perp в Ан ный 
ий ‘ ney 81.3 J — He CYTEN aes rey 

— 

5.Электромонтер по 
слаботочным устрой 
ствам 

6.Дежурный электрик 
(по электроснаб 
кению). © 

Итого 

МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ 
СЛУЖБА 

длектрослесарь по 
ремонту средств 
измерений теплотех 
нического контроля 
и автоматики тепло 
вых процессов 

2.10 же 

`З.То же 

4.Слесарь по системам 
автоматизации и сред ствам измерений и автоматизации 

5.То же 

6.Наладчик по системам 
автоматизации и 
средствам измерений и 

“автоматизации 

Итого 

15. 

м 

10 

148 



wo 

Наименование пообессий Явочная численность от мош WH 

13006 ТОНН B год 5000 тон 
af 

18 смену 18 сутки ie смену 1 В сутки 

|ПРИЕМ. ХРАНЕНИЕ И ВЫДАЧА 
МАТЕРИАЛЬНЫХ ОСИ 
Г. Рабочий по приему 

и отпуску серной 
соляной кислот, фор 
малина, щелочи 

'УБОРКА ПОМЕЩЕНИЙ ВСПОМО 
ГАТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ 
т. Уборщик производ 

ственных помещений 
Итого 

ТРАНСПОРТНАЯ СЛУЖБА 

‚Г. Рабочий 

2. Рабочий 
Итого 

‘РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ 

I, Слесарьтрубопроводчик. 
2. Слесарьсантехник 

Итого 

`РЕМОНТ ВЕНТСИСТЕМ 

г> 

г 

a) 

© 

060 
© 

2 

G2 

9 

г 

© 
O 

о 
wo 

© 

149 

ости, ‚чел!Тариф 
НВ год 'разряд 

ЕЗ 

са 



1. 
2. 

7.2 

150 

IOQHMEHCE GINS See nee 
КОТЕЛЬНАЯ 

Старший машинист 
котлов 
Машинист котлов 
Слесарь по ремонту 
‚аппаратурного оформ 
ления 

Машинист мазутонасос 
ной(или дежурный 
газовщик) 

Аппаратчик химводо 
очистки 

Лаборант химводо 
очистки 
Уборщик помещений 

Итого 

ВОЗДУХ ОНАГНЕТАТЬЛЬ 
НАЯ СТАНЦИЯ 

Оператор 

Машинист 
Итого 

КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 

'Явочная численность OT MOLHOCT H ‚арий: 
ный ‚3000 тонн в Ton 15000 тонн в год [разряд 

В смену! в сутки. смену! в сутки 

3 I 3. 
3 2 6 

I ly 

I 3 

3 I 3 

3 I _3 

I. I I 

19 8 22 

3. I 

I 30 

3 2 6 

38 3 .Oneparop 
„Машинист 

ye pe renee СУХИЕ 

mM 



Наименование PH че. Тори 
профессий 15000 тонн “B год 000 тонн в год 1 HAH 

т ‘разр В смену 1B сутки iB сме ену в сутки 

ЗАРЯДНАЯ СТАНЦИЯ 

Т. Мастер зарядного 
отделения I I I ТУ 

2. Мастер ремонтного 
отделения I I ТУ 
Рабочий. it 2 1 2 1 

4. Рабочий I 2 I 2 Il 

Итого 4 6 4 6 

СЛУЖБА ВОДОСНАБЖЕ_ 
НИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ 

Т. Машинист насосных в 5 2 5 

|Явочная численность от мощности 

установок станции 
водопровода. П подъе. 
ма 

Машинист насосных I 3 J 3 
установок станций 
водопровода 
Ш подъема. 

Машинист насосных 
установок канали 

зационной станции 2 5 2 5 

Машинист насосных 
установок станции 
оборотного водо 
снабжения 

Оператор электро 
лизной устеновки 

Оператоз очистных 
сооружений пром 
площадки 

2 6 2 6 

I 3 I 3 

3 9 3 9 

151 
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— а 

T (eo was численность от MOWKOCTH чел. 
зиме ни 'Тариф 

cal ы '3000 тонн в год 5000 тонн в год ный 
Г разряд 1 д 

iB смену ув сутки. |B смену‘; в сутки 

ОРУЕЕНИЯ BYOLOTU 
МЕСКОЙ ОЧИСТКИ 

(ператор очистных сооружений 2 4. 5 14 

Машинист насосной 
установки I 3 I 3 
(nepatop электро ЗНО vere aHOBEH Tt 3. I 3 

}.Машинист компрес с. 
сорной I, 3 т. 3 

Итого 216 44 19 54 

ПРАЧЕЧНАЯ 

Машинист по стирке 
спецодежды 1 

i 
I I J 

Кастелянша т т I I 

Итого 2°. ..2 2 2 

ВСЕГО 199 2% 13 34. 



меч нам “GiorreAcr, ТОМА ГРОИЗВОНОТВЕННОГО. ПИРООНАЛА: ПРЕДПРИЯТИЯ МОЩНОСТЬЮ :.3.ТЫС. ТОНН: ‘B:TOW КИСЛОТЫ 

чисяенновть, чел: 

“ленно ств. 
перечета 

рекомендуемо” 

Цех уИливации 

Виана 
ААВ ЗВ АЗЫ imoronan 

Конан: 
Воздухонагнетанельнаяе 

$91 



ззаименование производственных 
подразделений ‘и служб. 

at ссорная. станция 
ещени 

териальный склад 
‘испортный’ цех 
онтная по 

о энвоистемы 
троцехо 
элорическая’ служба 
а водоснабжения 
HAS 
зуправление 

Итого 

боркапроизводственных 

они 

ЛЯвочная числеисость ,чел.. 

по сменам 
Е тол 

‚| 

2 2 2 

м 
raw) 1 

Е 18 10 

130° 75 62 

ee 
ee 

Итого 

|Коэффициент (Списоч 
пересчета в |ная 
списочную  |числен 
‚Численность |кость, 

|‘ чел. 

10,0 

2,0 

5,0 

9,0 

2,0 

4ТТ 

7,0 

17,0. 
24,0. 
6,0. 

70,0. 

|Всего. числен 
{НоСтЬ, 

чел. 

1,0 

K4 Ri 
2 

$91 



Рекомендуемое 
ЧИСЛЕННОСТЬ ПРОЗЗИЛЕННОПРОиЗВОДСТВЕННОГО 

ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ МОЩНОСТЬЮ 5 ТЫС.ТОНН В ГОД Кислоты 

Yo: te “or ТЧислен Явочная численность, чел, 
Коэффициент 'Списоч Host’ Beero 

a м 
пересчета ная ty une Наименование. 1. по сменам ——+ Г в списоч чис !cnyma КОСТЬ, 

троизводственных 1. Итого ную чис лен щих и подразделений и pore г ленность кость,! МОП, Чел. 
служб I П Г. 

1 5 4 ‚ чел. г uen, i. 
I 1 2 31 чо 6 ООО Го 

Бродильный цх № 14 14 43 1,59 68,0 5 73,0 
Химический цех © © 23.) 20. 19 62 1,59 99,0 104 ‚0 

‚Цех утилизации мицелия. 
и гипса 7 7 7 el 1,59 35.0 I 34 
‘isBecTKOBoe отделение. 3 3 9 Т,59 14.0 14,0 
Холодоснабжене ‚СТ 1 Т, 14 1,0 1,0 
Механическая мастерская‘: Зе о 32 1,14 37,0 37,0 
Строительная мастерская 14 я I4 1,14 16,0 16,0 
Котельная. a 27.8 9 7 22 1,59 35,0 5 40,0 
Воздухонагнетательная_ И 

‚станция OR 2 Е 6 1,59 10,0 10,0 
Компрессорная станция’ а’ 2 2 6 I ,o09 10,0 I II,O 
Уборка производственных 

В 

помещений 3 3 1,14 3,0 3,0 
Зарядная станция 4. 2 6 ‚14 7,0 7.0 
Материальный склад 5 5 1,14 6.0 6.0 3 

94| 



вне". PPurwMeut ;Cnucou Числен 
‘Наименование © it Нвочная численность, чел. пересчета В ная HOCTb Всего 
производственных у по: сменам ‚списочную  |числен ИТР, гчислен 
подразделений и т Итого тчисленность |кость служа кость, 
служб ‘. хи. ух ot п Ul чел. О чел 

° ° чел, 

I 2 3 4 5 6. 7 8 9 

Транспортный цех BO 8 т. 9,0 I 10,0 

Ремонтная бригада по ре 
МОНТУ трубопроводов и о.” 
вентсистем 7 4 4 15 Tue 24,0 24,0 

Электроцех IO 8 8 26. I ,5¢ 41,0 2 43,0 

Метрологическая службы В о 8 1,14 10,0 A 14,0 

Служба водоснабжения 19. er: 14 54 1,59 86,0 4 0,0 

Прачечная (о 2 1,14 2,0 — 2,0 
Заводоуправлене ‚54 54 

‚Итого‘. 1% 90° 80 343 ,0 O11 ,O 82 593 

+30 
54,2 

wo Ч 4s ‚2 
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"Коэффициент 1Списоч Числен` т” `Явочная численность, чел. оои. i. a — 
Наименование “| ‚пересчета в ная кость ‚Всего 
производственных ot по: сменам tun списочную 1числен ИТР, j числен 
подралделений и 1 Итого учисленность уность служа ‚ КОСТЬ, 
олуж. их и‘ у oI Ty ut чел. “ОП чел. 

i 4 ‘ооп oo ‚ чел. 

ТТ в 3 4 о 6, 7 8 9 

Трииснортный цех oo 8 8B Т.. 9,0 I 10 ,0 
римоптная бригада по ре 
монту грубо оводов и СИС me 

7 4 Id T,ue 24,0 24,0 

Элоктроцех 0 8 8 26 1,59 41,0 2 43,0 

Мотрологическая. службы ° ‚о 8. 8 1,14 10,0 4 14,0 

Служба водоснабжения г 14 54 1,59 86,0 4 90,0 

Прачечная т Qe а 2 т, 14 2,0 2,0 

Заводоуправление .° о“ 54 5A 

Итого 13 90 80. 343,0 511,0 82 593 
о 

+346 
yO 

“Tig 
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Наименование 
помещений 

T 

ОБЪЕКТЫ OCHOBHOTO 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНА 
ЧЕНИЯ 

I. Подготовительное 
(варочное) отделение 

2. Ферментационное 
бродильное) 

отделение 

‚Кате 
гория 

‚работ 

П.( д) 

П.Д 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЖКТИРОБАНИЯ 
ОТОВлЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ 

относительная ‘тдовустиная 'влажность, 0 с B% 
холодный теплый холодный! теплый 

1и пере !период in пере 1период 
|ходный года 'ходный 1 года 
период итериод 

1 1 

1722 He более, 75 75 
чем на 5 
выше сред 
ней темпе 
ратуры 
наруного 
воздуха 
15 часов 
самого xap 
кого месяца, 
HO ,He более 
28°C 

[722 ou 75 75 

‘хлор; 

Метеорологические условия рабочей зоны в соответстии 
с ГОСТ 12.1 000575 воздух в рабочей зоне 

Технологические вредности 

Основные 
ыделяющиеся ПДК, 3 ‚вредности 1 up /M 

Тепло, влага, 
цианистый 
водород: 
формальдегид; 

о 
OM 

хлористый 
водород; 
сероводород 
сернистый 
ангидрид л 

Тепло, влага, 
формальдегид 0,25 

‚Величина Класс 
томас 

КОСТИ 

Wi 

`ПРИЛОЖЕЕ 
Рекомендуенмсе 

1 СТЕНЕ 

‘Отопление В 

Н 

воздушное, 
водяное 
или паро 
вое с мест 
HHH нагре 
затезьными 
прибораки 
при наличии 
теплонедо 
статков 

Воздулжное, 
совменен. 
ное с при 
точной 
вентиля 
мой; pa 

дяное. или 
паровое с 
местными 
нагрева 
тельными 
прибораии 
поверх 
HOCT: 25 

HS 13 

Вент 

отопления и вентиляции (в 
сс СНиП П5375 Отопление ‚вентиля 

ИЛЯЦИЯ 

CGOTE ot 

'Вытяжная 

Механи 
ческая 
общеобмен 
ная из 
верхней 
ЗОНЫ 
местные 
отсосы от 
оборудо 
вания 

Механи 
ческая 
общеобмен 
ная из 
верхней 

отсосы 
or сбору 
донация 

Приточная 
T ХОЛОДБЫЙ летний jf Nene период ходный a 

период 
i 

1 

Механи Естествен 
ческая ная и 
с пода мехами 
чей по с. ческая 
доррето 
го возду 
ха в верх 
НЮ и 
рабочую 
зону 

мехаки Ectect~ 
ческая венная 
с подачей и меха 
подогре ническая 
того в рабо 
we Suag Aa Sy GUL) 
в рабочую обслузи 
зону ванин 
oocnyxu оборудо 
вания вавин 
оборудо 
вания 
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ТСистена отопления и вентиляции (в соответ 

лимонной КИСЛОТЫ И 
фильтрата 

1 
Метеорологические условия рабочей зо RH в соответствии 

46 ГОСТ 12.1.000578 воздух в рабочей зове ствии co СНиП 113375 Отопление, вентиля 
Наименование T т т LUNA и ковдипиовирование воздуха_ 

‚ Температура 'Допустима cH 

i Р у Я Технологические вредности "Отопление Бентиляци помещений 'Жате допустимая 1относительная I тория 1 9 ‚влажность "Основные 'Величина! Класс 4 Приточная Гработ С 
1 BS "выделяющиеся ИДК jonac 'Вытянная  стопный Т 

Гхблодный теплый (холодныйГтеплый 1Вредности мг/м“ уности р in пере Летний 
ly пере !период ти пере !период i 'ходный Период 
!ходвый |года 'ходный \!года I Гпериод 
1 период период Г 

1 1 года года 1 1 1 i i 
L a 1 4_1 5 6 7 Го 1 101! ТТ 12. 1 13 

"3. Цицельное отдезевие П.Д 20 20 75 95 ‚Блага, тепло, 
oO цианистый 

водород: 0,15 2 
форкальдегид; 0,25 2 
сероводород 5,0 2 
сернистый 
ангидрид 5,0 3 

4. Отделение выделения П.Д 
кристаллов лимонной 
кислоты из сброженных 
растворов, состоящее 
из станций: 

5: Нейтрализации сбро 
хенвого ‘раствора 
известковым молоком 

6. Выделение цитрата 
кальция 

7. Суспендирования 
цитрата кальция о 7 

е. Разложения цитрата 1722 He более, 75° 75. Тепло, влага Bo be bbnee 960 OO. здушное 
кальция ‘серной ‹ sO чем Ha 5° i лимонная оао, Mean мехами Ествотве кислоты выше сред. кислота; 0,5 в приточной обще С ОД 

ная и 
ней Teune сероводород: 5,0 2 вентиляцией, обменная чей по 

иехани 
9. отделения гипсового ратуры copie pat BOAHHOG ИЛИ” уз POTyY norpoTore ческая. в шлама уха В ИИД 5,0 5 паровое с ней зоны воздуха sony 

MCTH местными Местные 
0. Очистки растворов 13 часов. водород 0,15 2 нагреватоль отсосы от ма очую обслужи 

лимонной кислоты самого тар ными прибо оборудо С xy. 
ЗаНИя 

ионообменными смолами Hopi болоо" рами о глад вания ванин ани ne кой ‚поверх` я 
ЦТ, Выпзыивания растиорон 26 °c костью poopyno 
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1 отопления и вентиляции (в соответ метеорологические условия рабочей зоны‘в соответствии lorpun co СНиП 13375 Отопление, вентиля с ГОСТ 12.1.000576 ’ воздух в рабочей зове 
1 ен Наименование i вентиляция Технологические вредности i 

помещений 'Кате ;допустимая I влажность ‚1 Отопление т эгория 0 ing ° 

i 
Н Приточная с 18% 1'Вытяявая гработ 1 твыдслнющи з !орас i lyononnul 1 

4 =— вредности МГИ т а 
а холодный! теплый Гхолодный! теплый Твости Iu пере  леткий 

1 1и пере !период \'!и пеле !период lyonuuti период 
j Тходный froma. !xoquui !roga |период 

‘период период I 
Jrona___! _._!rona _1 1 i 

I и 31 yt 5 61! vi 8} 9 10 IE 1 12 13 
Ё ы 
[2. Кристаллизация 
‚° сгущенных растворов ‚. ЛИМОННОЙ КИСЛОТЫ 
8. Центрифугирования 
i. кристаллов кислоты 

(4. Отделение сушки П.Б 75 `75 При {=28° тепло, воздушное Механи Нехани Естествен 
кристаллов лимонной не боле. пыль ли совмещенное ческая ческая ‘ная и ые 

RMCHOTH ° ы 55 MOHHO с вентяля обтеобмен с пода ханическая 
г, [1722 КИСЛОТЫ 1,5 цией, воля Hag чей BO3 
[5. Отделение упаковки П.Б J ное с ре Аспирация духа в’ 
’ кристаллов лимонной гистрами пыляБего  верткою 

КИСЛОТЫ из гладких  оборудо зону с 
труб и ванин малыми 

скоростями 
рой не 
nee 

{6. Помещение подготовки П.Б 1722 то xe то зе TO хе ПЫЛЬ Водяное Механи нехани Естествен 
суспензии активного активиро или паро ческая ческая ная и ме 
угля о.’ ванного вое обжеобиен с пода ханическая 

Угля регистрами ная чей с подачей 
из глад Аспирация пологое — воздуха 
ких тр 6 пылящего Того с малыми 

Pe #=10 оборудо — воздуха скоростями 
ee ванин с малы 

м2: мы“ 

ростяни 
в верт 
кую зону 
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RTS 
e 

ow e ирч 

©^ ° 

Наименование 
помещений 

Кристаллизации 
сгущенных растворов 
ЛИМОННОЙ КИСЛОТЫ 

Центрифугирования 
кристаллов кислоты 

Отделение сушки 
кристаллов лимонной 
КИСЛОТЫ ° 
Отделение упаковки 
кристаллов лимонной 
кислоты 

Помещение подготовки 
суспензии активного 
yran 

eae допустимая 

воздух в рабочей 

влажность 
Bh 

Метеорологические условия рабочей зоны`в соответствии 
с ГОСТ 12.1.000576 зоне 

Технологические вредност: 

отопления и вентиляции (в соответ 
'ствии со СНий 13375 Отопление, вентиля 

Отопление i ‚Основные ‚величина: 
‚выделяющиеся ИДК 3! 

холодный! теплый 
1и пере 
хОДНЫЙ года 

1722 

1722 

период 
холодный теплый 

1и пере !период 
Тходный 
период 

года 

‚вредности а 

:75 При #=28° тепло, 
He болев. пыль ли 
55 

то зе 

Нонной 
КИСЛОТЫ 

ПЫЛЬ 
активиро 
ванного 
угля 

1 ur/u 

1,5 

Воздунвное 
совмещенное 
с вентяля 
цией, водя 
ное с ре 
гистраци 
из гаадких 
труб и 
теуперату 
рой не fo nee 110°С 
Водяное 
или паро 
вое 
регистрами 
ИЗ глад ких т 

t "08 

вентиляция 
7 

Внтяквая 1 
Приточная 

lyononkut 1 
ty пере летний 
тходный период 

период 

Механн Нехани Естествен 
ческая ческая ная и Me 
общеобмен с пода ханическая 
ная чей воз 
Аспирация духа в 
пыля&его Бортною 
оборудо — зону с 
ванин малыми 

скоростями 

Нехани Механи Естествен 
ческая ческая ная и ме 
обтеобыен с пода ханическая 
ная чей с подачей 
Аспирация пологое воздуха 
пылящего Того с малыми 
оборулдо воздуха скоростями 
вакия с малы 

ый Барт 
ростями 
в верх 
Hp зону 

LOL 



TChetena отоплавия и вентиляции (в COOTRET 
кетеорологические условия рабочей зоны в соответствии ее petenna~ 
с ГОСТ 12.1.0005 76 воздух в рабочей зоне 

пинболами На. зову 
местные 
OTcOCH 

аименовавие amt nowemenni а относительная Технологические вредности Отопление Вентиляция Кате. ГДопустин я тиваость 'Оснозние ТВеличина! Класс 'Вытяиная ol Приточная 

‘работ С 43 ‘выделяющиеся! ПЕ 3 1опас "холодный Г 
i "уолоднывттетлый Руслодныйттеплый —!2Pemuocta 1 wr/u pnocmm im пере летний 
I ти пере 'период 'и пвре период t i |ходный nepMOR 

i lxoqunti (года !xoqunfi года серил 
i Inepnon tnepnog I i года !года 1 I 

I i B 1 

Й 
НАЗНАЧЕНИЯ 

_22 
и и ПЫЛЬ Воздушное мехами  Естествен Встествен Цех утилизаций П.Б 1722 

мицелия совмещенное — ческая ная и ме Hag и меха иицелдния: ну с вентиля вытяжка  ханическая ническая, сушильное TRARY” цией, из зерх с подачей — возмешаю ляционное, И водяное ней зовы, подотрето wan воздух. ночное отделения регистрами аспирация го воздуха забираемый 
из гладких пылящего с калыми аспирацион 
труб оборудо скоростями. ной систе 
тенпература ванин в верхнюю мой. 
не долее зону Подача воз 
Ос духа с 

малыми 
скоростями 

i ПЫЛЬ Водяное ипк Мехами  Механи Естествен 18. Hex утивизации гипсового паровоз ческая ческая с ная и меха 
сушильное, упа шлама радиаторами обще подачей ническая nO woe oTxe и регистрами обменная подогрето е подачей кН де. из гладких из верх го воздуха воздуха 

труб ней зоны. с малыми с малыми 
a „Аспирация скоростями скоростями 

ъ‘пылящего в верхнюю в верхнюю 
оборудо зону зову 
ванин 

ta. renno, Водлнов или Ectec Механи Мохани fis. Прачечная влага паровое тненная ческая с очен MOGTIWMM или меха подачей вотоствон нагровв ническаля воздуха в ции тальными общеобиен верхнюю 
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Наименование 
помещений 

24. Склад мешкотары 

25. Склад сухого 
мицеля (силосного 
типа) 

26. Склад сухого гипса 
(силосного и 
упакованного) 

27. микробиологическая 
лаборатория 

28. Химикотехнологи 
ческая лаборатория 

с ГОСТ 12.1.000576 

ЩЖате 

метеорологические условия рабочей зоны в 
воздух в рабочей 

влажность 

соответствии 
зоне 
‚ Технологические вредности 

1 1 
1 ро 1 ‚Основные ‚Величина:Кяасс 
800 i с 

4 
Bh выделяющиеся! AK jonac 

ублолвый теплый Ихолодныйттенлнй 'Вредности 1 ыг/и” кости 
и пере !период !и пере !период 
Тходный !rona Тходный '!года 
трериод Inepnoq 1 1 

года года 
t t 1 1 B р 

Ш.(В) 5 fo xe тож 

П.(5) 5 п ПЫЛЬ 

п 5 ПУЛЬ 

H.(B) споры 

an ровер 

п. (В) сернистый 
are ангидрид; 5:0 3,0 

хлор; 0,5 2 
хлористый 
водород; ow” Va 
формальдегид; 0,25 2 
серная 
кислота 0,5 2 

отопления и вентиляции (в соответ 
}фствии со СНИП 13575 Отопление, вентиля 

TO же. 

[Отопление р ‚Вентиляция 
y 

р 'Вытяжная’ 
Приточная 

ХОЛОДНЫЙ 
Ia пере летний 

I р |ходный период 
I твериод 

р 

Водяное, Естествен Естествен Естествен 
паровое вая ная вая 
радиато 
рами 

Водяное, Естествев механи Естествен 
паровое ная обще ческая с вая и меха 
регистра ofvennagq., подачей вическа:=с 
ми из. гг”рация воздуха с подачей 
гладких пылящего малыми воздухл. с 

Pye о. оборудо скоростя ‘малыми 
=1090 вавин ми скорюстями 

Воздуш. то же TO #é то же’ 
ol, 
водяное 
или паро 
вое 
регистра 
ми из 
гладких 
труб 

Водяное Ествствен ЕБстествен Встествен 
или ная ббще ная. ная 
паровое обменная. 
местными — Местные 
нагрева’° отсосы от 
тельными  оборудо 
приборами. ванин 

то не то xe TO He 
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Наименование 
помещений 

20. Известковое отделение 

2т, 

bs. 

площадки с Пылезыде 
ляющим оборудованием 
(П этаж и. верхние 

площадки) 
площадки с влаго 
выделяющим оборудо 
ванием (I этаж и площадка известе 
гасильного аппарата) 

Помещение холодиль 
ной фреоновой 
установки 

Склад мелассы 
резервуары (на 
сосная станция). 

Склад готовой 
продукции 
(лимонной кисло 

ты) 

метеорологические условия рабочей зоны в соответствии отопления в вентилях (в соответ 
о СЕЙ fi33 Отоплание, вентиля  ГОСТ 12.1.000576 воздух в рабочей зоне рОтвии со СХП 15375 © Оторте=ие, вентиля 

1 темпе ТДопустиная т I eeu 
i ратура |относительная Технологические вредности Отопление 1 Зентизяия ‚ 

j Kate ‚допустивая BnazHOCTS 1 7 7 ‚тория Ос Основные ‚Величина Класс i 1Внтяхная Приточная 
‘работ I выделяющиеся ПДК yonac i ы т 
i ixonogunittennud Гхолодныйттепльй  'ВРедности иг/м  jHOCTH i р летний Iv пере 'период !m пере 'период Период 

1ходный ‘тода’ Иходный !roga 1 1 
период период 
года I. !года J 
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Приложение T4 
Рекомендуемое 

ПРИМЕРНЫЙ КАЧЕСТВЕННЫЙ и КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ 
СОСТАВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД 
ФЕРМЕНТАЦИОННОГО ОТДЕЛ т cr BHA 
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Т 
Показатели наче И паметров 

Реакция среды, РН 35 

Взвешенные вещества, мг/л т000р12000 
УПК, мгО/л 20002000 

БИКо »MrO, /л 15002000 

СМ”, мг/л 0,50,7 

а: Nonny 05045 

`Лимонная кислота, мг/л 10001500 ‚ Щавелевая кислота, мг/л 3001000 
 Глюконовая кислота, мг/л следы 

NH,* МГ/Л. 100200 

$0.27 ‚ мг/л 

са?+ ‚ мг/л 1520 

Kt мг/л 0,60,6 

Сахара, 0,150,2 



Приложение 15 
Рекомендуемое 

ПРИМЕРНЫЙ КАЧЕСТВЕННЫЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫ 
СОСТАВ ПРОИЗВОДСУЗЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД. 
ХИМИЧЕСКОГО НахА 

Показатели 

Реакция следы, DH 
“ Взвешенные вещества, мг/л 

ХПК,  мгО/л 

БИК. Mr0. /л 
См, мг/л 
Синтетические моющие 
средства, мг/л 
Лимонная кислота, нг/л 
Щавелевая кислота, мг/л 
Глюконовая кислота, мг/л 
NH,* ‚ Г/Л 

50,271, мг/л 

cact мг/л 
КР, мг/л 
Сахара, 

aw 
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Пределы 
значений параметров 

34 

2000: 

800012000 
60008000 
0,74,0 

150500 

70120 
0100 

50100 

150200 

1020 

0,40,5 

Примечание: состав сточных вод дан без учета 

стоков ионообменной установки 



Приложение 16 
Обязательное 

КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ПО ХАРАКТЕРУ 
ДИНАМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

° 

167 

Тип 

I 

Л 

т 
‚Характел 
‚пинами 
‚ческого 
‚воздей 
"СТВИЯ 

Гармоничес 
кое воздей 
ствие 

‘Периодическое 
воздействие 

Наименование оборудования 

Барабанный вакуумфильтр, вакуумнасос, 
центробежный насос, ленточный вакуум 
фильтр, утфелераспределитель, центрифуга 
непрерывного действия, виброконвейер, 
нория, сушильный аппарат, выгрузочное 
устройство известняковообжигательной 

‘речи, известегасильный аппарат, вибро 
сито, пескоулавливатель, аппарат с 

перемешивающим устройством известкового 
молока, гидроциклон известкового молока, 
конвейеры винтовой и ленточный 

Аппарат для приготовления питатель° 
ных сред, ферментатор, нейтрализетор, 
запарник, реактор, автоматический фильтр 
пресс, фильтрпресс рамный, выпарной 
аппарат, кристаллизатор, центрифуга 
периодического действия, полуалтомат 
фасовки М уракознми готовой продукции 
и отходов производства, весы платформен 
ные 



т Wis 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 17 
Обязательное 

\ССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ПО ХАРАКТЕРНОЙ 
ПРОДОЛЕЙТЕЛЬНОСТИ ДИНАМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ 

Группа Характеристика 
частотности 

Низкочастотная 
(угловая скорость 
рабочего органа 
до 40006/мин) 

Среднечастотная 
угловая скорость 
рабочего органа 
от 400 до 

2000 об/мин.) 

Вспомогательная 
(угловая скорость 
рабочего органа 
более 200006 /миН.) 

Наименование 
оборудования 

Аппарат приготовления питательных 
сред, барабанный вакуумфильтр, 
запарник, нейтрализатор, аппараты 
нитратной суспензии, гипсового 
шлама и активного угля, реактор, 
кристаллизатор, утфелераспредели 

``’ тель, виброконвейер, сушильный. 
аппарат, выгрузочное устройство 
известняковообжигательной печи, 

“известегасильный аппарат, вибро 

ЗВИНТОВОЙ 
сито, пескоулавливатель, конвейер 

Центрифуга периодического дей 
ствия, Центрифуга непрерывного 
действия, вакуумнасос, вентиля 

TOD, центробежный насос 

Центробежный насос, вентиля 
тор, центрифуга. непрерывного 
действия 



КЛАССИФИКАЦИЯ 

169 re то ИНОЕ Ь Те, 

Обязательное 

ОБОРУДОВАНИЯ ПО ДИНАМИЧНОСТИ 

Katero 'Характеристика 
PUR динамичности 

I. ‘Manag 

I Средняя 

Большая 

ТУ Очень 
большая 

Наименование оборудования 

Аппалат для приготовления питательных 
сред, запарник, вакуумфильтр, 
нейтрализатор, аппараты нитратной 
суспензии, гипсового шлама и активного 
угля. PCHKTON, кристаллизатор, утфело 
распубделитель, лонточный вакуум 
‚фильтр, сушильный аппарат, полуавтомат 
фасовки и упаковки готовой продукции 
и отходов производства, конвейер 

Антоматический фильтрпресс, вакууи 
HUCOG, фильтрпресс рамный, Холодильная 

машина 

центробежный насос, центрифуга 
‚непрерывного действия 

Биброконвейер, центрифуга периоди 
ческого действия, компрессол 
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