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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1. В Сборнике предусмотрены нормы и расценки на работы по строи 
тельству и монтажу высоковольтносигнальных линий автоблокировки 
на штыревых изолаторах на железнодорожном транспорте. 

2. Нормами предусмотрено выполнение работ в соответствии с пра 
вилами производства работ по устройству автоматики и телемеханики 
на железнодорожном транспорте. 

3. Основные положения, приведенные в общей части единых норм и 
расценок на строительные, монтажные и ремонтностроительные работы, 
явлаются обязательными для настоящего Сборника ведомственных 
норм. 

4. Нормами и расценками учтено время, затрачиваемое: на переходы 
рабочих в процессе выполнения работ в пределах рабочей зоны и перехо 
ды или переезды от пикета к пикету; на погрузку, выгрузку и переме 
щение материалов, инструментов и приспособлений, а также оборудова 
ния в пределах рабочей зоны на расстояние до 20 м; перемещение на 
расстояние более 20 м нормировать по сб, E1 „Внутрипостроечные 
транспортные работы”. 

5. Время перехода или переезда рабочих к месту работы в начале 
смены и возвращения с работы по окончании смены в рабочее время не 
включается и оплате не подлежит. 

Время переезда или перехода с одного рабочего места на другое во 
время рабочей смены, минуя последовательность пикетов сооружаемого 
объекта, и объезд или обход препятствий оплачивается из расчета 0,18 
чел.ч при переезде и 0,25 чел.ч при переходе на 1 км по часовой тариф 
ной ставке рабочего. 

6. Нормами предусмотрено строительство высоковольтносигналь 
ных линий автоблокировки на железобетонных и на деревянных неанти 
септированных опорах. При применении древесины с наличием жидкого 



антисептика на ее поверхности Н. ep. и Расц. § 1—3 умножать на 1,2 
(ВЧ1). 

7. Нормами. предусмотрена заготовка деревянных опор из сосны, 
ели и пихты. При использовании лесоматериалов из дуба, бука, ясеня и 
граба соответствующие Н. вр. и Расц. § 1—3 умножать на 1,2 (ВЧ2) из 
лиственницы — на 1,1 (ВЧ3). 

8. При выполнении работ в условиях, отличных от нормальных, при 
менять коэффициенты, указанные в таблице. 

Условия Величина Параграфы, на которые 
производства коэффициента распространяются 

работ коэффициенты 

В распутицу (независимо от 1,25 (ВЧ4) В221 — 8 В225, 
времени года) B227, В228 
По болотистой местности 1,4 (ВЧ5) 8 В226 
По просеке 1,1 (B46) §6221 — В225, 

В227, В228 

9. Составы звеньев электромонтеровлинейщиков по монтажу воз 
душных линий высокого напряжения и контактной сети в дальнейшем 
именуются для краткости „электролинейщиками”. 

10. Тарификация работ произведена в соответствии с Единым тариф 
ным квалификационным справочником (ЕТКС), вып. 3, разд. ‚Строи 
тельные, монтажные и ремонтностроительные работы”, утвержденным 
17 июля 1985 г. 

В221. Заготовка и сборка одностоечных 
деревянных опор 

Состав работы 

1. Укладка и разметка стоек. 2. Отпиливание стоек по размеру. 
3. Устройство врубок затеской вершины на два ската и промазкой 
антисептиком. 4. Сверление отверстий для крепления траверс и верху 
шечных штырей. 5. Установка и крепление ригелей, траверс и верхушеч 
ных штырей. 

Состав звена 
Электролинейщик 4 разр. — 1 

„Р 3 oe 
— 7 



Нормы времени и расценки на 1 опору 

Линии 
Опоры 

одноцепная двухцепная 

Без сигнальных траверс 4.2 1,4 1 
0—89,4 1—04 

С одной сигнальной траверсой 1,7 18 2 1—27 1~34 

С двумя сигнальными треверсами 2,1 2,3 
3 1—56 1—71 

э 6 № 

§ В222. Заготовка промежуточных деревянных опор 
для болотистых грунтов 

Состав работы 

1. Укладка и разметка стоек. 2. Отпиливание стоек по размеру. 
3. Устройство сопряжений и врубок с промазкой антисептиком. 4. Свер 
ление отверстий для крепления траверс, брусьев, ригелей и верхушечных 
штырей. 5. Укладка деталей опоры и соединение их болтами. 6. Установ 
ка траверс и верхушечных штырей. 

Состав звена 

Электролинейщцик 4 разр. — 1 
„г 3 or 

— 7 
„г 2 ee — 7 



Нормы времени и расценки на 1 опору 

Линии Св. 13 м 
на каж 

Опоры одноцепная двухцепная Abit 
метр до 

Длина опор, м, до бее 
лять 

11 13 11 13 

Без сигнальных траверс 5,6 6.6 5,8 68 
398 469 412 483 

С одной сигнальной гравер 6 68 6,2 7,2 0,44 
сой 4—26 4—83 4—40 5—13 0—31,2 

С двумя сигнальными тре 6.5 7.5 6,7 7.7 
эерсами 4—62 5—33 4—76 5—47 

a 6 г д 

8 B223. Заготовка и сборка сложных деревянных опор 

1. Укладка и разметка стоек. 2. Отпиливание стоек и ригелей по раз 
меру. 3. Устройство сопряжений и врубок с промазкой антисептиком. 
4. Сверление отверстий для крепления траверс, брусьев, ригелей и верху 
шечных штырей. 

1. Укладка деталей опоры и соединение их болтами. 2. Сверление от 
верстий в траверсах и брусьях для укрепления их на опоре. 3. Установка 
траверс, верхушечных штырей и брусьев с их подгонкой. 

Состав работ 

При заготовке опор 

При сборке опор 

Состав звена 
Электролинейщик 4 разр. — 1 

Pea —7 oF 



Нормы времени и расценки на 1 опору 

Алобразные опоры 

Наимено Длина Противоветровые Угловые Силовые переходные 
ванне Линия опор, 
робот м, до без сиг содной с двумя без сиг с одной с двумя без сиг с одной с двумя 

нальных сигналы сигналы. |нальных сигналы. сигналы. нальных сисналь сигналы 
траверс ной тра’ ными траверс ной тра ными траверс ной тра ными 

версой травер версой травер версой травер 
сами сами сами 

дноцеп 39 4,3 4,6 43 48 5,4 48 5,4 59 
an 11 291 320 343 320 358 402 358 402 44 

Заготовка 4,5 49 5,3 49 5,5 6 5,5 6 6,5 
опор 13 336 366 395 3—65 410 447 410 447 484 

Двухцеп 4,3 46 4,9 48 5,4 5,9 5,4 5,9 6,4 
ная 11 320 343 365 3—68 402 440 402 440 477 

49 5,3 5.6 5,5 6 65 6 6,5 7 
13 365 395 4~17 410 447 484 447 484 522 

в. 13 м на каждый 0,33 
метр добавлять 



11 3,4 38 4,1 38 4,4 5 5,5 7,6 8,7 6 
Одноцеп. 253 283 306 283 328 373 410 566 68—48 
ная 

13 38 4,3 46 43 43 5,6 6 8,1 9,3 7 283 320 343 320 366 417 447 603 693 
Сборка 
опор 

31 38 42 4,6 4 4,6 5,3 6,4 7,2 8 8 Двухцеп 283 313 343 298 343 395 147 536 596 

ная 

13 4,3 4,7 5,2 4,5 5,2 5,8 69 7,7 8,5 9 320 350 387 33 387 432 514 674 633 

Св. 13 м на каждый метр 0,27 40 добевлять 020,1 

a 6 в г д е ж 3 и № 

Примечания: 1. При заготовке и сборке АПобразных опор Н, вр. и Pacu. граф, „Ж”, „3“ и „и” умножать на 1,8 (ПР1). 
2. При установке на опорах дополнительных деталей, не предусмотренных составом работ, применять Н. вр. и Pacu. сб. Е242 

„Воздушные линии связи”, 



В224. Сборка одностоечных железобетонных опор 
длиной 10 м 

Состав работы 

1. Выкладка стойки с очисткой отверстий от наплывов бетона. 2. Ус 
тановка и закрепление траверс и верхушечных штырей. 

Состав звена 
Злектролинейщик 4 разр. — 

o 3 „г —7 

Нормы времени и расценки на 1 опору 

Линии 
Опоры 

одноцепная деухцепная 

Без сигнальных траверс 0,97 1,1 1 090—723 90—82 

С одной сигнальной тра 1,4 1,5 
2 версой 104 1—12 

С двумя сигнальными Tpe 1.9 2,1 3 ворсами 1—42 1—56 

a 6 № 

Примечание. Нормами и расценками таблицы предусмотрена установка 
на опоре верхушечных штырей. При установке на опоре оголовника Н. вр. и Расц. 
умножать на 1,2 (ПР1). 

B225. Сборка сложных железобетонных опор 

Указания по применению норм 

Нормами и расценками предусмотрена сборка опор с применением 
железобетонных стоек и деревянных траверс, подтраверсников, ригелей. 

Состав работы 
1. Укладка железобетонных стоек и деталей опоры. 2. Сборка верх 

него узла опоры с установкой оголовника. 3. Заготовка ригелей и их 
крепление к опоре. 4. Разметка и сверление отверстий е брусьях и тра 
версах. 5. Установка и закрепление брусьев и траверс. 

10 



Состав звена 
Электролинейщцик 5 разр. — 

“ 

Fr 

3, 2 
2, 1 

Нормы времени и расценки на 1 опору 

Линии 
Опоры 

одноцепная двухцепная 

]|без сигнальных траверс ae. se 1 

Угловые с одной сигнальной 10,5 12 2 Аобразные траверсой 7—74 885 

с двумя сигнальными 1 14 3 Tpesepcamn 8—1} 10—33 

без сигнальных траверс а er 4 

Силовые и 
переходные с одной сигнальной 12.5 14,5 5 Аобрезные траверсой 9—22 10—69 

с двумя сигнальными 14,5 16 6 траверсами 10—63 11—80 

a 6 № 

При мечение. При сборке АПобразных железобетанных опор Н. sp. и 
Расц. строк 4,5, 6 умножать на 1,8 (MP1). 

11 



B226. Соединение проводов 

Состав работы 

1. Подготовка проводов, соединителей и приспособлений. 2. Уклад 
ка проводов в термитные патроны или соединители. 3. Обжатие, сварка 
или спайка проводов. 

Состав звена 
Электролинейщцик 4 разр. — Т 

„г 3 es 
— 7 

Нормы времени и расценки на 1 соединение 

Наименование работ Н. вр. Расц. № 

Соединение проводов марок ПСО4, ПСО5 тер 0,29 0—21,6 1 
митной сваркой 

То же горячей спайкой 0,57 0425 2 

Соединение обжатием проводов А50, 0,67 0—49,9 3 
марок АС50 

NC35 0,8 069,6 4 

B227. Закрепление проводов зажимами ЗАК10 и ЛН2 

Указания по применению норм 

Нормами и расценками предусмотрено применение зажимов ЗАК10 
для закрепления высоковольтных проводов, а ЛН2 — для сигнальных 
проводов. 

Состав работы 

1. Подъем на опору. 2. Закрепление проводов. 3. Спуск с опоры. 
4. Переход от опоры к опоре. 

Электролинейщик 5 разр. 

12 



Нормы времени и расценки на 1 опору 

Тип Количество Н. ap. Добавлять соответ зажима проводов Pecu. отвеяно свыше 3 
на опоре и 8 проводов 

3AK10 flo 3 0.3 0,05 1 0—27,3 0—04,6 

NnH2 Ao 0,27 0,01 2 0—24,6 000,9 

a 6 № 

8 В228. Монтаж заземлений 

А. УСТАНОВКА ОБЪЕМНЫХ ЗАЗЕМЛЕНИЙ 
НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОРАХ 

Состав работы 

1. Выправка прута заземлителя. 2. Очистка отверстия в опоре от на 
плывов бетона. 3. Крепление заземлителя к опоре хомутами. 

Норма времени и расценка на 1 заземление 

Таблица 1 

Состав заема электролинейщиков Н. вр. Расц. 

2. 

5. МОНТАЖ ЛИНЕЙНЫХ ЗАЗЕМЛЕНИЙ ЛИНИЙ АВТОБЛОКИРОВКИ 

Состав работы 

1. Заготовка проволочных скоб. 2. Закрепление спуска на опоре. 
3. Прокладка проволоки по траншее. 4. Забивка заземлителей. 

Состав звена 
Электролинейщик 3 разр. — 1 

” 2 ve 
— 7 

13 



Нормы времени и расценки на 1 заземление 

TaGnuua 2 

Вид заземлений ee we 

Заземление для кабельного ящика или грозораз 15 
ряднина с одним заземлителем 1—01 1 

Заземление для линейного силового оборудова 28 2 ния с двумя зэаземлителями 1—88 

Примечания 1. Н. ep. и Расц, табл. 2 учтена забивка заземлений еруч 
ную. При использовании механизмов указанные Н. вр. и Расц. умножать на 0,65 
(ПР1). 

2. Рытье, засыпку траншей под контур заземления нормировать по сб. Е? 
вып. 1 „Механизированные и ручные земляные работы!”. 

14 
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